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SPIS ZAWARTOŚCI

Projekt wykonawczy:

I. Projekt architektoniczno – budowlany: 
branża: architektura + konstrukcja + inwentaryzacja budowlana.

    1. Strona tytułowa.
    2. Spis zawartości.
    3. Opis części architektoniczno – budowlanej.
    4. Rysunki.

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:  500
2 Rzut przyziemia 1 : 50
3 Rzut dachu 1 : 50
4 Przekrój A – A 1 : 50
5 Przekrój B – B 1 : 50
6 Przekrój C – C 1 : 50
7 Elewacja pd.-zach., pn.-wsch., pn.-zach. 1 : 100
8 Zestawienie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 1 : 100              

5. Inwentaryzacja, rysunki.

1 Rzut przyziemia 1 : 100
2 Przekrój A-A, B-B, C-C 1 : 100
3 Elewacja pd.-zach., pn.-wsch., pn.-zach. 1 : 100



Koszalin, 25 lipiec 2014 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

My niżej podpisani, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego,
oświadczam, że niniejszy projekt budowlany: 
PRZEBUDOWY I REMONTU 
BUDYNKU GARA ŻOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA FUNKCJĘ  
POMIESZCZEŃ OBSŁUGI PSÓW POLICYJNYCH
ul. Mickiewicza 19 w Gryficach,dz. nr: 298 - sporządzony został  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy 
technicznej.

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJ ĄCY:

PROJEKTANT
imię i nazwisko mgr inż. arch. Jan Drzazga
zakres opracowania architektura, konstrukcja
specjalność architektoniczna
numer uprawnień budowlanych A/PB/8300/240/83
numer członkowski Izby Bud. ZP-0349
data opracowania lipiec 2014
podpis

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA
imię i nazwisko mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski
specjalność architektoniczna
numer uprawnień budowlanych A/PB/8300/153/83
numer członkowski Izby Bud. ZP-0250
data sprawdzenia lipiec 2014
podpis

Koszalin, lipiec 2014 r.



OPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1.0 Przeznaczenie i zakres opracowania.
Budynek pozostawia się jako zabudowę usługową bez zmian – budynek 
garażowy, jednak ze zmianą sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń 
garażowych na funkcję pomieszczeń obsługi psów policyjnych. Pozostaje 
budynkiem pomocniczym jako funkcja uzupełniająca budynku głównego.
Projektowana przebudowa i remont, jest gruntowna i ma za zadanie odnowienie 
obiektu. Zaprojektowane zmiany mają za zadanie poprawę warunków pracy jak 
i warunków socjalnych z tą pracą związanych, a także poprawę funkcjonalności 
budynku i dostosowanie obiektu, w miarę możliwości, do wymogów 
„Wytycznych nr 3” Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r. – 
w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych 
obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

2.0 Zestawienie powierzchni.
2.1Powierzchnia użytkowa -     179,41 m2 

2.2 Powierzchnia zabudowy -     244,04 m2

2.3 Kubatura -     650,00 m3

3.0 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni objętych opracowaniem:
3.1 Przyziemie:

1.1 Pomieszczenie opiekunów psów policyjnych   -       10,46 m2

1.1A Pomieszczenie obsługi psów policyjnych                  -         6,63 m2

1.2 Komunikacja         -          3,41 m2 
1.2A Pomieszczenie obsługi psów policyjnych            -          3,09 m2

1.2B WC               -          3,06 m2 
1.2C Pomieszczenie magazynowe            -          6,63 m2 
1.3 Pomieszczenie mechanika                -        12,08 m2 
1.4 Pomieszczenie warsztatowe         -        37,96 m2 
1.5 Pomieszczenie garażowe                       -       38,11 m2

1.6 Pomieszczenie garażowe   -       18,80 m2

1.7 Pomieszczenie garażowe   -        20,38 m2

1.8 Pomieszczenie garażowe                                 -        18,80 m2

1.9 Pomieszczenie agregatu prądotwórczego – pom. nieobjęte opracowaniem
----------------------------------------------------------------------------------

            razem:      179,41 m2 
  

4.0 Stan istniejący.
Nie jest znana dokładna data powstania budynku. Jego forma i stan wskazują, 
że powstał, podobnie jak budynek główny, w latach 60÷70 XX wieku. Jest to 
budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym skierowanym 
do dziedzińca.



Wykonany w technologii tradycyjnej pokryty papą. Stropodach – płyty 
korytkowe żelbetowe.
Instalacje w budynku istniejące:
−instalacja wody zimnej,
−instalacje elektryczne.

5.0 Ocena stanu technicznego budynku.
Stan techniczny budynku – dobry.
Nieliczne spęknięcia ścian zewnętrznych, brak zawilgoceń. Układ statyczny – 
stabilny. Nadaje się do dalszej eksploatacji. Wymianie lub naprawie podlegają 
wszystkie elementy wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje 
wewnętrzne, posadzki, izolacje.

6.0 Rozwiązanie architektoniczno – budowlane.
          Zaprojektowano przebudowę i remont stanu istniejącego. 
     Projekt niniejszy porządkuje układ funkcjonalny budynku oraz  poprawia        

w sposób zasadniczy wyposażenie techniczne pomieszczeń. Dostosowuje też 
budynek do obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego (sanepid, 
bhp, p.poż.), a także, w miarę możliwości, do wymogów „Wytycznych 
Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 
standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących         
w obiektach służbowych Policji”).

7.0 Elementy projektowanej przebudowy.  

Głównymi elementami przebudowy i remontu są:
7.1 Zmiana sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń garażowych na funkcję 
pomieszczeń obsługi psów policyjnych.
7.2 Wykonanie nowych otworów dla drzwi i wrót segmentowych.
7.3 Likwidacja kanału najazdowego w pomieszczeniu obecnego warsztatu.
7.4 Demontaż całej stolarki okiennej i drzwiowej.
7.5 Rozbiórka części ścian działowych.
7.6 Wykonanie nowych ścian działowych.
7.7  Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – w tym wrót garażowych 

segmentowtch.
7.8 Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych:
 - wod.- kan.,
 - ciepłej wody użytkowej,
 - elektrycznych,
 - odprowadzenie wód deszczowych.
7.9 Docieplenie budynku.
7.10 Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, kolorystyka elewacji.



8.0  Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

8.1 Układ konstrukcyjny.

8.2 Fundamenty.

Istniejące – bez ingerencji.

8.3 Przegrody budowlane zewnętrzne.

 Ściany zewnętrzne – murowane istniejące, pozostawia się bez zmian z 
drobnymi przemurowaniami i dostosowaniem do projektowanych 
otworów drzwiowych i okiennych.

                Dach:   
•  styropapa oklejona papą podkładową 
oraz papą wierzchniego krycia 
w systemie NRO oraz klasie odporności 
ogniowej co najmniej RE30                         20.0 cm
•  istn. pokrycie papą - paroizolacja     2,5 cm
•  istn. płyty dachowe korytkowe                10,0 cm

8.4 Przegrody budowlane wewnętrzne.

 Ściany fundamentowe  –  istniejące bez zmian.
 Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej ceramicznej kl. 100  

gr. 25,0 cm.
Ścianki działowe – murowane z gazobetonu.

8.5 Przegrody budowlane poziome.    
 Podłoga na gruncie:

•  gres techniczny     1,0 cm
•  szlichta zbrojona     4,0 cm
•  papa termozgrzewalna asfaltowa
•  warstwa wyrównawcza          3,0 cm
•  istn. posadzka betonowa      

8.6 Dach.
Dach z istn. płyt dachowych korytkowych kryty papą. Kąty pochylenia 
połaci wynoszą: 3°(5%) oraz 4°(7%). 

8.7 Nadproża i wieńce.
Nad otworami bram segmentowych nadproża stalowe z dwuteowników 
stalowych I 160. Nadproża otworów drzwiowych, w części objętej 
zmianą sposobu użytkowania, prefabrykowane  żelbetowe.



8.8 Izolacje.
      Izolacje przeciwwilgociowe:
 - poziome – 1 x papa zgrzewalna,
 - pionowe – masy dyspersyjne „DYSPERBIT”.
      Izolacje termiczne:
 - w połaci dachowej styropapa gr. 20,0 cm,
 - ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną gr. 14,0 cm,
 - ściany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym            

gr. 12,0 cm. 

9.0 Wentylacja pomieszczeń.
Wszystkie pomieszczenia zwentylowane grawitacyjnie poprzez 
zaprojektowane kominki dachowe Ø150 mm oraz wentylatory dachowe (dwa 
pomieszczenia garażowe).
Nawiewy – poprzez kratki nawiewne w bramach garażowych segmentowych 
i poprzez nawietrzaki podokienne.

10.0 Dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek nie wymaga dostępu dla osób niepełnosprawnych – jest budynkiem 
pomocniczym dla budynku głównego.
Niezależnie od tego – wszystkie wejścia usytuowane są na poziomie 
otaczającego terenu a wielkość drzwi wejściowych ≥ 90 cm.
Nie projektuje się wewnątrz budynku urządzeń dla niepełnosprawnych.

11.0 Ochrona środowiska.
Projektowana przebudowa nie spowoduje uciążliwego  oddziaływania na 
środowisko. Kanalizacja sanitarna, deszczowa – projektowana, odprowadzona 
do sieci miejskiej z włączeniem na terenie działki Inwestora. Pobór ciepła do 
celów grzewczych z grzejników elektrycznych, a ciepłej wody – 
z elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody.

12.0  Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Niniejszy projekt nie pogarsza stanu istniejącego.
Sprawdzono odporność ogniową głównych elementów konstrukcyjnych 
budynku: ścian, stropów, oraz możliwość ewakuacyjną z budynku –  które są 
odpowiednie.

13.0 Kolorystyka elewacji.
Zaprojektowano nową kolorystykę elewacji – synchronizującą z budynkiem 
głównym. Szczegóły – patrz na rys. elewacji.



14.0 Uwagi końcowe.
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze „SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH” - opracowane dla 
dla niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robót stanowią część 
wykonawczą.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Guzinski 


