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RZUT PRZYZIEMIA
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1.9 POM. AGREGATU PRĄDOTW.

POM. NIEOBJĘTE OPRACOWANIEM
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119
176

90 20
0

+
na
św

ie
tle

90 20
0

90 20
0

80 20
0

90
200

90
200

90
200

90
200

90 20
0

punkt czerpalny ze złączką 
do węża z bębnem

1.31.1A 1.2C

od
sa

dz
ka

 
w

ys
. 1

66
 c

m
 

- 
do

 w
yb

ur
ze

ni
a

od
sa

dz
ka

 
w

ys
. 1

66
 c

m
 

- 
do

 w
yb

ur
ze

ni
a

is
tn

. k
an

ał
 w

en
t. 

w
 d

ac
hu

 -
 d

o 
lik

w
id

ac
ji

brama garażowa segmentowa 
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-   PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE 
    Ø150 W DACHU
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GRES TECHNICZNY

POM. OPIEKUNÓW PSÓW POLIC.
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POM. OBSŁUGI PSÓW POLIC.

KOMUNIKACJA

POM. OBSŁUGI PSÓW POLIC.

WC

GARAŻ

elektr. pojemnościowy 
ogrzewacz wody (80 litrów)
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A OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
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