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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji zewnętrznej wodociągowej 

wykonanej z tworzyw sztucznych. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obiektów liniowych i inżynierskich. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejsze specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy budowie i montażu kanałów wodociągowych, a także roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie kanałów wodociągowych wymienionych wyżej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu kanałów w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki oraz 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanałów 
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej – rur PE Ø 32 mm, 

 montażu rur osłonowych stalowych Ø 64 mm, 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody. 

 Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do 

doprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 
wodomierzem głównym, 
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 Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on 

stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla 
wykopu obiektowego. 

 Głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 

istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi 

wykopu. 

 Podsypka – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka 

piaskowo – żwirowa, która stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, 
posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie wyrównanie dna wykopu do 

projektowanej rzędnej i służąca do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu 

oraz do stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

 Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka 

piaskowo – żwirowa, która stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, 
posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie stabilizację przewodu i 

studzienek w osi poprzecznej. 

 Zasypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt 

nasypowy, usypany powyżej 30 cm powyżej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka 
piaskowo – żwirowa) natomiast powyżej tej warstwy jest to grunt nasypowy, 

posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed 
niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku 

przenoszących się z powierzchni gruntu. 

 Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu 

wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek, 
przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 

 Przewiert – jest to skrzyżowanie z przeszkodą (ciekiem, drogą), wykonywane 

bezkolizyjne (metodą bezwykopową) stalową rurą przewiertową, w której układany jest 

rurociąg. 

 Rura osłonowa – jest to skrzyżowanie z przeszkodą (uzbrojeniem, drogą), wykonywane 

w wykopie otwartym, w stalowej rurze osłonowej, w której układany jest rurociąg– lub 
rura osłonowa, dwudzielna PCV zakładana na istniejące kable. 

 Infiltracja – jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów 

deszczowych, z gruntu do przewodu. 

 Eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu. 

 Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 
kształtką. 

 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 
grzejnej i dociśnięcie łączonych elementów. 

 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 

następnie usunięciu elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych elementów. 

 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub inny elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania sieci mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Materiały stosowane do budowy sieci powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

 lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejska,  

 lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inżyniera. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

 PE100 PN 10, Ø 110, 50, 32 mm (szereg SDR17)– rury i kształtki z polietylenu, które 

muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 

 armatura – musi spełniać warunki określone w normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-

89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają 

wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL. Rury używane do montażu 

przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać 
stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m 

winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik 
topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 

robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji, opaski 
i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek. 

2.3. Rury i kształtki 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z 

PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach 
winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej ściance winny 

znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób 
składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 

części uszkodzone odciąć, a końce rur z fazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, 
środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omówionych środków ostrożności.  
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Jeżeli zostaną zastosowane inne rury i kształtki to muszą być zaopatrzone w oryginalne 
uszczelki tego producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, 

aprobaty Inżyniera. 

Rury stalowe przewiertowe lub ochronne, przyjęto rury bez szwu walcowane na gorąco wg PN-

80/H-74219 ze stali 18G2A - malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) -– na przewierty. Łączenie 
rur przez spawanie elektryczne doczołowe.  

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin 

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 
średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury 

"wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur. 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
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5.1. Składowanie rur i kształtek z PE 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Należy 
ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci w „Instrukcji 

montażowej układania w gruncie rurociągów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 

nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 
pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji oraz umożliwić im 

swobodne przewietrzanie. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy jedna 

na drugiej do maksymalnej wysokości 3m w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała 
na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) lub w niepełnych wiązkach 

można je układać w stertach na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości min. 
10cm, grubości min. 2.5cm i w rozstawie co 2 – 2m. Stosy należy zabezpieczyć bocznymi 

wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamocowanymi w maksymalnych odstępach co 1,0-2,0m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Gdy 

nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o 
różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury kielichowe układać kielichami 
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 

przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 -2 m.. Rury 
mają na obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

montażem złączy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przedmiotowa instalacja 

zewnętrzna. Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 

 ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robót rozbiórkowych) oraz wywozu gruntów 

nieprzydatnych do wykonywania zasypów, 

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

 wytyczenie osi wykopu, 

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 

6.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci wodociągowych należy: 
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 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanału a następnie trwale oznaczyć w terenie 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi. Podstawę do wytyczenia sieci, stanowi Dokumentacja 
Projektowa oraz Prawna. Tyczenie jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po 

stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji. 

 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

 przygotować podłoże pod kanał zgodnie z dokumentacją. 

6.3. Roboty montażowe 

Wymagania dla układania rur zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-10725:1997. Po 
przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. Montaż 

rurociągów może się odbywać dwoma metodami: 

 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu i na całej długości 
powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. Spadki i głębokości posadowienia 

rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury można układać przy 
temperaturze powietrza od 0oC do +30oC. Metody łączenia rur Wykonawca powinien 

zatwierdzić z użytkownikiem sieci. 

Przed montażem rur i kształtek z PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1_5 :2000. 

Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PNB 
10725:1997. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 

szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, 

jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować 
próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami 

szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w 

przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie 
umocnionych ze skarpami 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 

 przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
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 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu 

powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego 
odcinka między etapami, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 

po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 

1 MPa 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej 

sieci wodociągowej ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 

przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w 
protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 

użytkownika. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,01 MPa . 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
jej trwania zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z 
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych” pkt 7 - „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
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 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polegające na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacja Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badania wykopów otwartych obejmujące badanie materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 

wykonywania wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 

podebrany, jest zgodny z warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 

wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 

wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenie gruntu nasypowego wg 

BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 

odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 Badanie materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w 

tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmują czynności wstępne 

sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z 
dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, 

badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i 
wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie 

wykonania połączeń rur prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar 

ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 

przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 

badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 

kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut 

położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 
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 Badanie zabezpieczenia przewodu przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 

szczelności odcinka przewodu na eksfiltracje, zaś od wewnątrz po próbie na infiltrację. 
Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie 

młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację 

studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

Dopuszczalne tolerancje : 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5%projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich 

pionowych ścian, wykonanie podłoża pod kanały oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. 
Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w 

odpowiednich kategoriach. 

Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy i zasypka - m3, 

 umocnienie ścian wykopów - m2, 

 wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w 

oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) 

dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 

 usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta, 

 rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

 głębokość posadowienia kanału lub rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

 poziom wody gruntowej. 

Jednostką dla wykonania rury osłonowej jest 1 mb, przy czym długość rury przyjmowaną do 
obmiaru liczy się jako: 

 długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek, 
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 w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek . 

Dla każdej zastosowanej średnicy rury osłonowej z określoną grubością ścianki obmiar liczy się 
oddzielnie. Jednostką dla wykonania robót towarzyszących wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. 

przy czym za komplet uważa się wszystkie roboty ziemne, szalowania, ścianę oporową 
wprowadzenie urządzenia do wykopu itp. Jednostką badania szczelności jest 1 mb długości sieci  

na przewodzie o danej średnicy. Dla każdej średnicy kanału obmiar jest liczony oddzielnie. W 

przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB 
obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy domowych dokonuje się w zależności od: 

 rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 

 głębokości posadowienia kanału, rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

 poziomu wody gruntowej. 

Długość kanałów na odcinkach mierzy się wzdłuż ich osi pomiędzy zewnętrznymi ściankami 

studzienek/ węzłów łącznie w metrach według rodzajów rur i średnic. Pozostałe pozycje: rury 
osłonowe, przewierty, studzienki, próby ciśnienia jw. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru 

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 
dla robót zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 

9.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót; 

 dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 

kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 

przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-
81/B-03020; 

 poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, 

stopień agresywności środowiska gruntowego, uziarnienia warstw 

wodonośnych; 

 stan terenu określony przed przystąpieniem do robót poprzez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu; 

 przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

b) Dziennik Budowy; 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

d) Protokoły przeprowadzonych prób szczelności odbieranego przewodu, badania na 

eksfiltrację i infiltrację. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dziennika 

Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
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przewodów z tworzyw sztucznych ciśnieniowych i ±0,02m dla kanałów grawitacyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 

nie powinno przekraczać dla przewodów ciśnieniowych ± 0,05m i ± 0,01m dla 

przewodów grawitacyjnych, 
 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez gród i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu.  

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
– częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze 
technicznym – częściowym przewodu, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 

zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

9.2. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną, 

 zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu szczelności, szczególnie przy przejściach kanałów i rurociągów przez ściany. 

 Zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 

wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie 

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód. Konieczne jest także dokonanie wpisu 
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego. Teren po budowie przewodu powinien 

być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 

57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
 wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 

warunkach przepisami i polskimi normami), 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót montażowych sieci z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci z 

tworzyw sztucznych uwzględniają: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 montaż rurociągów, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 


