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1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania:

» Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowe]j Policji, budowa PDOZ, przebudowa i
remont budynku garazowego ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen na funkcje
pomieszczen obstugi pséw policyjnych oraz wiaty 5 — stanowiskowej w Gryficach — etap
prac:2014 r.” — w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej.

1.4. Zakres robdt objety specyfikacja techniczng

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej i instalacji kanalizacji sanitarnej w
rozbudowywanej czesci obiektu.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie instalacji wody zimniej;

- wykonanie instalacji wody cieptej;

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie podtgczen armatury czerpalnej;
- wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory sanitarne;
- montaz podgrzewacza wody;

- wykonanie izolacji termicznej rurociggdw;
- kontrola jakosci;

- proby cisnieniowe;

- odbiory koncowe;

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Instalacja wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie z art. ustawy
Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych
wymagan dotyczacych w szczegdlnosci; -bezpieczenstwa konstrukcji, -bezpieczenstwa
pozarowego, -bezpieczenstwa uzytkowania, -odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, -ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode i odprowadzenia $ciekdw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu
robdt budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane
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materiaty budowlane powinny posiadac atesty higieniczne niezbedne do stosowania w
budownictwie. Przy budowie instalacji sanitarnych zastosowano nastepujgcg armature
sanitarng: muszle ustepowe z ptuczka, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym, pisuary porcelanowe. Do wykonania instalacji wodociggowej
(rozprowadzenia) zastosowano rury, PEX- produkowane sg z wysoko jakosciowego
kopolimeru octowego polietylenu odpornego na wysokie temperatury. Rury te mozna
wykorzystywa¢ w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych
uktaddéw rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np.
posadzki). Dopuszcza sie materiaty i urzadzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji i SST. Kazda préba zmiany materiatu przez Wykonawce
musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska
pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST
na wiasny koszt.
2.1.1. Rury
Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego Pex z wkiadka aluminiowg (stabilizowane) do
wody zimnej i cieptej fgczone przez zacisk dz25, dz20, dz16.
2.1.2. Armatura

- zawor kulowy odcinajacy gwintowany PN10 dn25

- kurek kulowy do baterii dn 10

- bateria mieszalnikowa umywalkowa

- zawor czerpalny do wody zimnej ze ztgczka do weza dn15, dn 20

- zawor do pisuaru dni5

- zawor do ptuczki ustepowej dn15
2.1.3. Podgrzewacz wody
Podgrzewacz elektryczny cieptej wody V=80 I, zamontowany w budynku istniejgcego
garazu.
2.1.4. 1Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE.
2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur.

2.2. Sktadowanie materiatow
Rury, materiaty izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzet oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetniac przepisy zgodne z przepisami BHP.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzadzen musi odpowiadac
normom wiasciwym do zastosowanych materiatdéw i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Stosowany sprzet
- pity elektryczne do ciecia rur
- gwintownica do rur
- gietarki do giecia rur
- pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur z Pex
- nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur z Pex
- zgrzewarka do rur z PP
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- wiertarki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Transport musi spetniac przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposdb transportu musi w
petni zabezpiecza¢ materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Przewiduje sie przew6z materiatow i elementdw od producenta na plac budowy.
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. Rury PEX mogg byc
sktadowane w rdznych temperaturach réwniez ponizej 0°C. Jednak ze wzgledu na
wrazliwos¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed
bezposrednim dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej, cieptej im instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

5.1. Roboty montazowe instalacji wody

Rurociagi instalacji wody prowadzone w $cianach i pod posadzka wykona¢ nalezy w
systemie rur PEX do wody zimnej i cieptej pitnej. Przewody z PEX taczy¢ przez ztaczki
zaciskowe. Pofgczenie wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Przejscia
przewodow przez Sciany i stropy wykonywac w tulejach ochronnych. Przejscia granice
stref pozarowych stosowac tuleje i zabezpieczenia p.poz. Potgczenie z armaturg
wykona¢ gwintowane.

Zastosowane materiaty i armatura powinny odpowiada¢ warunkom prac: ci$nieniu 6 bar
i temperaturze +50C+55C. Instalacje z rur Pex mocowac za pomocg obejm metalowych
z wkiadkg gumowag, wykonujgc punkty state, przesuwne, zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta rur.

Wymagane odlegtosci podpor:

Srednica rury Odlegtos$¢ miedzy
[mm] uchwytami
[m]
15 0,50
20 0,60
25 0,75

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Dla
utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujacych rury do podtoza.
Prowadzenie przewoddéw — prowadzac przewody w bruzdach Sciennych nalezy tak
przewidzie¢ ich gteboko$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byla nie
mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewodow powinno nastgpi¢c po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz
0,1m od rurociggdw cieplnych.

Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen miedzy rurg przewodu
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a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Rury PEX-c
prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niegj
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
powinna byC¢ tak instalowana Zzeby byta ona dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode do takich punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary. Armature na przewodach nalezy tak instalowac zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajgcej, dla
umozliwienia oproznienia poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajgcej i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Wysokosé
ustawienia armatury czerpalnej Sciennej i wysoko$¢ ustawienia przyboréw wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji.

5.2. Izolacje rurociggéw
Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Montaz izolacji cieplnej
rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny
by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ izolacji
musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej.
Jako materiat izolacyjny instalacji wody cieptej i zimnej nalezy stosowac:
- otuline z pianki PE
- otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciw kondensacyjna.

5.3. Plukanie rurociggéw
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3-
5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzic w
przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:
- wapna chlorowanego Ca(OCl). rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3
wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % -wego NaClO*5H20 na 1 dm? wody,
- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna
wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci
- sprawdzenie jakosci urzadzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
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- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie jakosci materiatow uszczelniajgcych

- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.2. Proba szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej
Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9
bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizyé sie o wiecej niz0,6
bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bar. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa
(impulsowq). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55
C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi,
pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h. Do pomiaru cisnied prébnych nalezy
uzywac¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia co 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby
ci$nienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i
Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

7.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czeSciowych nalezy poddac te elementy instalacji
wodociggowej, ktdre zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

c) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
Przedtozy¢ protokoty odbiordw czesSciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢
Zgodno$¢ stanu istniejgcego  z dokumentacjg techniczng(po  uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkdw technicznych.



