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Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanatdéw (grawitacyjnych) z tworzyw
sztucznych. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obiektéw liniowych i inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejsze specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy budowie i montazu kanatow deszczowych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie kanatéw kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu kanatdw w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wodd gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanatéw
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

wykonania kan. deszczowej. grawitacyjnej — rur PVC-U @ 315, 250, 200, 160 mm,
— montazu studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego (PE lub PP)@ 800 mm,
— montazu studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego (PE lub PP)@ 316 mm

— montazu studni kanalizacyjnych betonowych: osadnika @ 1800 mm, separatora @ 1500
mm wyposazonym we wkiad lamelowy.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

- Sie¢ kanalizacyjna - jest to sie¢C zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych z zabudowan.

—  Przyfacze kanalizacyjne — jest to przewdd przeznaczony do doprowadzenia Sciekow
bytowo gospodarczych z zabudowan do sieci kanalizacyjnej.

— Armatura sieci kanalizacyjnej — uzbrojenie rurociggow ttocznych Sciekow: odpowietrzniki
(zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace), spusty (trdjnik z zasuwg stuzacy do
oprozniania rurociggu ttocznego) oraz czyszczaki (trdjnik z kotnierzem)

— Studzienka kanalizacyjna wiazowa (przetazowa) — budowla lub gotowy element o
$rednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnoéci eksploatacyjnych w kanale.

— -Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej wiazowej,
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.
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Komin wlazowy — jest to szyb pionowy, fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z
otworem pod wtaz kanatowy.

Wiaz kanatowy — jest to element wykonany z Zzeliwa, naktadany na otwér w ptycie
nastudziennej i stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Stopnie ztazowe — sg to elementy mocowane do pionowej $ciany komina i komory
roboczej studzienki, stuzgce do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Spocznik — cze$¢ dna studzienki, miedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz studzienek — sg to takie
elementy ktére pozwalajg na bezpieczne posadowienie rurociggdw oraz studzienek, w
gruncie, oraz zabezpieczajg te rurociggi i studzienki po ich zasypaniu, przed
zgnieceniem lub nadmiernym odksztatceniem w kierunku podtuznym i poprzecznym a
takze zapewniajg uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej okreSlonym
w projekcie spadkiem podtuznym.

Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia kanatéw i rurociggéw
podziemnych, ktérego dtugos¢ jest znacznie wieksza od wymiardow przekroju
poprzecznego.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek
kanalizacyjnych z PE i PP lub betonowych i zelbetowych a takze komér przewiertowych i
odbiorczych, ktérych dtugosc jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnienia $cian wykopdw (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek lub innego materiatu, a takze szalunki ptytowe, przesuwne podtrzymujace
pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajgce ten wykop przed obsunieciem.

Odwodnienie tymczasowe — jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,
zwykle na okres robot ziemnych lub kanalizacyjnych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowdéw i drenazy
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

Odwodnienie wgtebne — polega na ujeciu wody w gtebi podioza gruntowego za pomoca
roznych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrow itp.).

Instalacja igtofiltrowa (igtofiltry) — podcisnieniowe, wgtebne ujecie wody,
charakteryzujgce sie niewielkim przekrojem poprzecznym i gesto rozstawionymi
ujeciami.

Studzienka drenarska (czerpalna) — jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe
odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.

"SzerokoS¢ wykopu — jest to prze$wit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on
staty dla catej dlugosci wykopu liniowego dla danej Srednicy rurociggu i staty dla
wykopu obiektowego.

Gleboko$¢ wykopu — jest to rdznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi
wykopu.
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Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna pofozenia dna kanatu lub rurociggu
dotyczgca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo — zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu,
posiadajgca odpowiednig granulacje, majgca za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzaca do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu
oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo — zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki,
posiadajagca odpowiednig granulacje, majgca za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzecznej.

Zasypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej 30 cm powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka
piaskowo — Zzwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy,
posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury i studzienek przed
niepozgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostalty po wypetnieniu
wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i studzienek,
przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Przewiert — jest to skrzyzowanie z przeszkodg (ciekiem, drogg), wykonywane
bezkolizyjne (metoda bezwykopowa) stalowa rurg przewiertowg, w ktorej uktadany jest
rurocigg kanalizacyjny.

Rura ostonowa — jest to skrzyzowanie z przeszkodg (uzbrojeniem, droga), wykonywane
w wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej, w ktorej uktadany jest rurociag
kanalizacyjny — lub rura ostonowa, dwudzielna PCV zaktadana na istniejace kable.

Infiltracja — jest to przenikanie wdéd gruntowych lub przesigkowych z opadow
deszczowych, z gruntu do przewodu.

Eksfiltracja — jest to przenikanie (ubytek) wody lub Sciekdw z przewodu do gruntu.

Potgczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaitkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potagczenie doczotowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do faczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej piyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty
grzejnej i doci$niecie tgczonych elementdéw.

Potaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usunieciu elementu grzejnego i docisniecie tgczonych elementow.

Potgczenie mechaniczne — pofaczenie rury PE z inng rurg PE lub inny elementem
rurociggu za pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
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Do wykonania sieci kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreSlonym przez Komisje
Europejska,

lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inzyniera.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 13598:2005
Wymiary DY rur i ksztaltek do budowy sieci kanalizacyjnych sg nastepujgce: 160, 200, 250, 315
mm. Na rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy. Na rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw
oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
nasuwki dwudzielne skrecane,

Sciggi sktadajgce sie z dwdch opasek,

2.3. Rury i ksztattki

rury i ksztattki kielichowe lite z tworzyw sztucznych PVC — U litych (zgodnie z normg PN-
EN 1401:1999) do kanalizacji faczone na uszczelki: - klasy S o wytrzymatosci SDR 34;
SN 8 w drogach $rednicy ® 200mm i grubosci Scianek 5,9mm, $rednicy ® 160mm i
grubosci $cianek 4,7mm.

klasy N o wytrzymatosci SDR 41; SN 4 w terenach zielonych $rednicy ® 200mm i
grubosci $cianek 4,9mm, Srednicy ® 160mm i grubosci Scianek 4,0mm

Jezeli zostang zastosowane inne rury i ksztattki to muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne
uszczelki tego producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawce robét,
aprobaty Inzyniera.

rury stalowe przewiertowe lub ochronne, przyjeto rury bez szwu walcowane na gorgco
wg PN-80/H-74219 ze stali 18G2A - malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) -— na
przewierty. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetniac szereg warunkéw,
a przede wszystkim posiadac:

wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom roznych obcigzen,

wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i
biologiczne, dostateczng trwatos¢ uzytkowa,

zapewniac konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,



Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

— Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- spetnia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegoblne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegdlne elementy\z
ktorych studzienki sg montowane na budowie.

Studzienki ® 1800, ®1500 mm
A. Kineta studzienki.

Jest to dolna czes¢ komory roboczej studzienki, o Srednicy wewnetrznej d = 1800mm, 1500 mm
stuzagca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona
wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot
i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost,
zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach
kierunku przeptywu. Nie posiadajg one odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej
studzienki (czyli réwniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-
3.

B. Pierscienie dystansowe.

Pierscienie dystansowe d = 1800mm, 1500 mm stanowig Srodkowg cze$¢ komory roboczej
studzienki wlazowej, o Srednicy wewnetrznej, odpowiadajgcej Srednicy tej studni, stuzacg do
ustalenia wiasciwej wysokosci studzienki. Rodzaje pierscieni dystansowych: produkowane sg
pierscienie o wysokosci h = 250, 500, 750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie
poszczegoblnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. PierScienie dystansowe sg
wyposazone w drabine zejsciowg (dla obstugi), zamontowang fabrycznie. Drabina ta jest
wykonana z zeliwa powlekanego polietylenem. Pierscienie dystansowe wykonane sg z PE.
Wymagania normowe jak wyzej.

C. Stozek studzienki.

Stanowi on gorng cze$¢ komory roboczej studzienki witazowej, o wewnetrznej $rednicy
podstawy d =1800mm, 1500 mm zwezajacy sie asymetrycznie ku gorze do Srednicy
wewnetrznej d = 600 mm. Stozek jest to cze$¢ studzienki stuzgca do montazu elementéw
wienczacych studzienke. Wymagania normowe jak wyzej.

D. Uszczelki.

Dodatkowym elementem wyposazenia studzienki sg uszczelki gumowe, o Srednicy
odpowiadajacej $rednicy studzienki, stuzace do taczenia kinety z dolnym pierscieniem
dystansowym, $rodkowych pierscieni dystansowych miedzy sobg oraz gdrnego pierscienia
dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sg z gumy EPDM, ktdrej wiasnosci mechaniczne
opisuje norma EN-681—-1, natomiast wiasnosci chemiczne norma ISO/TR 7620.

E. Pierscien odcigzajacy.

Pierscien odcigzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gorng czesc¢
stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed
ich nierdwnomiernym rozktadem. Pierscien odcigzajgcy nalezy zamdwi¢ w firmie produkujgcej
studzienki lub wykona¢ na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek.

Dla studzienek wtazowych pierscien odcigzajgcy posiada Srednice zewn. d = 1200 mm, a
wewnatrz pierscienia jest potozony niesymetrycznie, otwér $rednicy d = 700 mm stuzacy dla
osadzenia wtazu wejsciowego. Pierscien odcigzajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz
stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom
Polskich Norm.

F. Wiaz zeliwny.
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Wiaz nalezy zaméwi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wtaz zeliwny
jest to element wykonany z zeliwa szarego, o Srednicy wewnetrznej d = 600 mm, nakfadany na
otwor w pierscieniu odcigzajgcym i stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji,do studzienki.

Wiaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z
okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej
wiazow zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi. Dopuszcza sie zastosowanie
wihazéw typu lekkiego wytgcznie na terenie ogrédkow przydomowych, tam gdzie nie przewiduje
sie ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowac przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

G. Wktadka ,,in situ”.

Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwic¢ tzw. wktadke
“in situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o Srednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumowa. Wktadki te nalezy zamdwic¢ u Producenta studzienek.

Studzienki ® 315 mm

Studzienki te majg zastosowanie wytgcznie w terenach, gdzie nie bedzie wzmozonego ruchu
kotowego i wtedy ich wyposazenie (czesci sktadowe) beda nastepujace:

A. Kineta studzienki.

Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewnetrznej d = 315 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do pofgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w
otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).
Rodzaje kinet: stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te
wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast
dla catej studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementdéw) podano wymagania w normie DIN
19537-3.

B. Rura karbowana.

Rura ta stanowi Srodkowg czeS¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o Srednicy
wewnetrznej d = 315 mm, odpowiadajgcej $rednicy tej studni, stuzacg do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury bez kielicha
o wysokosci h = 3000 mm oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na
budowie poszczegolnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane,
wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

C. Stozek betonowy.

Stanowi on gdrng czeS¢ studzienki niewlazowej, o zewnetrznej Srednicy d = 730 mm i
wysokosci 240 mm. Jest to czeS¢ studzienki stuzgca do montazu elementéw wienczacych
studzienke tj. pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

D. Pokrywa betonowa.

Jest to zamkniecie studzienki od gdry. Stanowi jg porywa o $rednicy 680 mm i wysokosci 90
mm. Wymagania normowe jak wyzej.

E. Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1800, @1500.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
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w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Rury nalezy przewozi¢ $rodkami transportu dopuszczonych do poruszania sie po drogach
publicznych. Elementy dtugie wystajgce poza skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane
na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Rury nalezy
transportowa¢ w wigzkach lub zwojach dla $rednic do 50mm. Rury i ksztattki nie powinny mieé
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin na wigzce z
lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowac
nastepujace dodatkowe wymagania:

przewéz rur moze by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m,

— przy dlugosciach rur wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu nie moze
przekracza¢ | = 1,0 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac 1,0m,

— przewdz powinno wykonywac sie przy temperaturze powietrza —50C do +300C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

— podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur tworzywowych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie przez zastosowanie
usztywnienia z przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych Srodkach
transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podkiadach. Podnoszenie i opuszczanie



Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy nalezy ustawi¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka
transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Nalezy
Scisle stosowal szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktére podaja Producenci w ,Instrukcji
montazowej uktadania w gruncie rurociggdw. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wediug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji oraz umozliwi¢ im
swobodne przewietrzanie. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej do maksymalnej wysokosci 3m w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) lub w niepetnych wigzkach
mozna je uktadaé w stertach na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci min.
10cm, grubosci min. 2.5cm i w rozstawie co 2 — 2m. Stosy nalezy zabezpieczy¢ bocznymi
wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamocowanymi w maksymalnych odstepach co 1,0-2,0m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o
roznych $rednicach i grubosci winny by¢ skladowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowaC sie na spodzie. Rury kielichowe uktadac¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.. Rury
majg na obu koncowkach zaslepki ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zigczy.

5.2. Uszczelki i smary do taczenia rur.

Uszczelki i pierscienie uszczelniajgce (manszety, ztaczki rurowe), musza byé przechowywane
oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, w swoich kontenerach w ciemnym i
chtodnym pomieszczeniu, z dala od Swiatta stonecznego oraz grzejnikdéw i substancji, ktore
mogg oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany. Smar silikonowy uzywany do
smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w wydzielonym magazynie,
zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Skfadowanie studzienek tworzywowych .

Nalezy Scisle stosowac szczegdtowe wytyczne sktadowania, ktdre podajg Producenci studzienek.
Studzienki tworzywowe nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Studzienki mogg by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami. Przy dtuzszym przechowywaniu nalezy je chroni¢ przed
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dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy wtedy
zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby elementy studni nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformacji poprzez umozliwienie swobodnego przewietrzania.

5.4. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych .

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym na otwartej utwardzonej
przestrzeni o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni pod warunkiem, Zze nacisk przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach
0 wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.5. Sktadowanie wtazdw i innych elementoéw zeliwnych.

Skfadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Elementy mogg by¢ sktadowane na otwartej utwardzonej
przestrzeni, z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Elementy w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych (paletach)
lub luzem w stosach albo pryzmach w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosc
przeliczenia. Powierzchnia sktadowiska musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przedmiotowa kanalizacja.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robdt rozbidrkowych) oraz wywozu gruntéw
nieprzydatnych do wykonywania zasypdw,

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wdd gruntowych z odwadnianych wykopow,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestyciji.

6.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu i studzienek oraz rurociggu a nastepnie
trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Podstawe do wytyczenia
sieci kanalizacyjnej, stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Tyczenie jak i
realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdinej obstugi geodezyjnej dla
catej inwestyciji.
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-~ wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowaé podtoze pod kanat i studzienki lub rurocigg zgodnie z dokumentacja.

6.3. Roboty montazowe

Wymagania dla uktadania rur zostaty opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz norm: ISO 4435 ,Rury i
ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)" i ,Ksztattki z
polietylenu. Wymagania i badania”. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do
wykonania robét montazowych. Montaz rurociggéw moze sie odbywa¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu i na catej dtugosci
powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej %2 obwodu. Spadki i gtebokosci posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury mozna uktada¢ przy
temperaturze powietrza od 00C do +300C. Metody faczenia rur Wykonawca powinien
zatwierdzi¢ z uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1_5 :2000.

Polaczenia kielichowe na wcisk:

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Potaczenia klejowe:

Pofaczenia klejowe w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gtéwnie
do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie
taczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocq
ptéz pierscieniowych. Typu RACI. Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ ilosci typ
elementdéw ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na kanale lub rurociggu, korice pierscieni
wsungc¢ jeden w drugi i lekko zazebié. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowg owing¢ tasma
EVO. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu
az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptdz nie mozna zaciskaé
jednostronnie. Potozenie ptdéz na kanale lub rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz
pozniejsze rozwigzanie ptéz jest niemozliwe. Kielichy rur z przewodowych nie moga opierac sie i
spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za
kielichami rur. Przestrzen miedzy kanatem roboczym a rurg ochronng, na wylocie i wlocie, z obu
koncow rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz
10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Odcinek rury przeznaczonej do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej. Rury ochronne stalowe
powinny odpowiadac gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite
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oznakowania lub inny sposob jednoznacznie okreslajgcy jej gatunek. Miejsca spawania nie
powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdow i ubytkdow powierzchniowych wiekszych niz 5%
grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys, pekniec itp.
Wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujgcy
zlgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Rury ochronne czarne
nalezy izolowa¢ zgodnie z DIN 30672.

Studzienki tworzywowe @ 1000mm i @ 425 mm nalezy montowa¢ w miejscach zgodnych z
projektem budowlanym. Wloty i wyloty kanatdow do studzienek tworzywowych, nalezy
montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.. Wymagania dla montazu studzienek zostaty
opisane w:

—  Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,
— Karcie katalogowej studzienek produkowanych przez przyjetego Producenta.

Montaz studzienek na kanalizacji powinien sie odbywac¢ poczawszy od najnizej potozonych
odcinkdw kanatu zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkdw potozonych wyzej, nastepnie lub
rownolegle na odcinkach kanatéw bocznych (doptywéw do kanatu gtéwnego). Montaz
studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggdw i powinien by¢ powigzany z
jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. W miejscu lokalizacji studzienki nalezy
przygotowa¢ podsypke zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwe podsypki nalezy
wypoziomowac. Przy ustalaniu poziomu podsypki nalezy zwréci¢ uwage na to, ze poziom dna
studni znajduje sie ponizej poziomu przytgczenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Ze wzgledu
na matg wage elementéw studzienek, transport ich moze sie odbywac recznie, przez dwdch
ludzi lub jednego cztowieka w zaleznosci od wagi transportowanego elementu. Kinete nalezy
utozy¢ na wczesniej przygotowanej i wypoziomowanej podsypce. Kinete nalezy wypoziomowac
we wszystkich kierunkach. Kinetg wyposazong w kielichy i uszczelki, nalezy potaczy¢ z bosymi
koncami rur kanalizacyjnych za pomocg odpowiednich adapteréw. Rowek na uszczelke pod
pierscienie dystansowe w studzienkach wiazowych, nalezy doktadnie oczysci¢. Zamontowac
uszczelke. Uszczelki przed potgczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym - zaleca
stosowanie smaru silikonowego. Nastepnie nalezy natozy¢ na kinete pierscienie dystansowe o
odpowiedniej wysokosci, pamietajgc aby pierscien naktadac kielichem do dotu. Przy naktadaniu
pierscieni nalezy tez pamietaC o zgraniu ze sobg stopni ztazowych, wbudowanej drabinki. Na
zewnatrz pierscieni dystansowych znajduje sie odpowiednie oznaczenie. Montaz (potgczenie)
poszczegdlinych elementéw, mozna wykonaé przy pomocy specjalnych narzedzi montazowych
lub przy pomocy tyzki koparki ale wtedy nalezy pamieta¢ o zastosowaniu drewnianej podktadki.
Skrocenie pierscieni dystansowych do wymaganej wysokosci mozemy wykonac pitg reczng lub
mechaniczng i mozna je docina¢ tylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm. Wypetnienie
wykopu wokot studni, powinno by¢ wykonane materiatem sypkim, w taki sposdb aby
zagwarantowa¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni, po
zewnetrznej stronie studni. Zageszczanie obsypki wokdt studni powinno sie odbywaé
sukcesywnie, w miare postepu robdt. Stopien zageszczenia gruntu identyczny jak dla rur
kanalizacyjnych. Nalezy unika¢ kontaktu ze studnig duzych i ostrych kamieni. W trakcie montazu
pierscieni dystansowych nalezy sukcesywnie zamontowa¢ na wkitadce ,in situ”, wszystkie
podtgczenia boczne. Stozek nalezy zamontowac¢ w podobny sposéb jak podano to dla pierscieni
dystansowych. Nalezy pamietac aby niesymetryczny uktad gornego otworu stozka byt zgrany z
lokalizacjg drabinki zejsciowej. Na zageszczonej powierzchni gruntu tzw. zasypce, nalezy utozyc
pierécien odcigzajacy, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do poziomu przysziej
nawierzchni drogowej, na ktorym montujemy wiaz zeliwny typu ciezkiego. Aby zabezpieczy¢
wilaz przed przesuwaniem sie podczas pozniejszych prac drogowych, wtaz nalezy obetonowaé,
betonem klasy B10.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw. W miejscu lokalizacji studzienki
nalezy przygotowac warstwe podsypki, ktorg nalezy odpowiednio wypoziomowac zgodnie z
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wytycznymi producenta.. Przy ustalaniu poziomu podsypki nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze
poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytgczenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

W Polskiej Normie PN-EN 752-1/2000 dotyczacej kanalizacji nie precyzuje sie dokfadnosci
wykonania, gornej czesci studzienek, tj. elementéw z prefabrykatéw. Jednakze elementy te
powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane. Ponadto w drogach montaz ten nalezy powigzaé
z wymagang doktadnoscig wykonania nawierzchni drogowej. Katalog budownictwa ,KB” podaje
dopuszczalne odchytki wymiardow. Dla piyt nastudziennych podano nastepujgce tolerancje
wykonania:

— grubos¢ = 3 mm,
— odlegtos¢ miedzy srodkiem ptyty a Srodkiem otworu £ 10 mm,

— poziom gory wiazu powinien by¢ réwny poziomowi projektowanej nawierzchni
drogowej, natomiast w trawnikach powinien wystawa¢ min. 8 cm, nad rzedng terenu
projektowanego.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwadch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- -studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.)w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,60 m zaleca
sie stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
jej trwania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 - ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z potgczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W). Przewdd spetnia wymagania okreSlone w normie (podczas
badania przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia mierzony po uptywie czasu badan jest
mniejszy niz okreSlony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby
szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i
wyniki te powinny by¢ decydujace. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy uzyciu wody,
sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:0.15 I/m2
w czasie 30 min. dla przewoddéw, 0.20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze
studzienkami wtazowymi, 0.40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
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robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Kontrola jakosci robot kanalizacji grawitacyjnej powinna obejmowacd
nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polegajgce na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdét z dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujgce badanie materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypuy,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenie gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w
tym: na podstawie dokumentdéw okres$lajacych jakos$¢ wbudowanych materiatéow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek itp. obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10cm) i Srednicy (z
dokfadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profily,
badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potagczen rur prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
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Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdinych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okfadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje :

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5%projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod kanaly oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robdt
ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach.

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m3,
umocnienie $cian wykopdéw - m2,

wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

usytuowanie sieci kanalizacyjnej — w miescie lub poza granicami miasta,
rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokos¢ posadowienia kanatu lub rurociggu liczac od powierzchni terenu,
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— poziom wody gruntowej.

Dtugos¢ kanatow mierzy sie wzdtuz ich osi pomiedzy $cianami sasiednich studzienek. Jednostka
dla wykonania rury ostonowej jest 1 mb, przy czym dtugos$¢ rury przyjmowang do obmiaru liczy
sie jako:

— dtugosc rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

— w przeciwnym przypadku jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komor
roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.

Dla kazdej zastosowanej Srednicy rury ostonowej z okreslong gruboscig $cianki obmiar liczy sie
oddzielnie. Jednostka dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych na kanalizacji sanitarnej,
jest 1 komplet. Za komplet uwaza sie wszystkie elementy studzienek, tgcznie z wyposazeniem
zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz prefabrykowanymi elementami zelbetowymi i
zeliwnymi lub elementami tworzywowymi. Jednostkg dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy
czym dtugos¢ przewiertu przyjmowang do obmiaru liczy sie jako: dtugo$¢ rury przewiertowej
jezeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych w przeciwnym przypadku jako sume
odlegtosci miedzy osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich
dolnych czesci (komér roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji. Jednostka dla
wykonania robdt towarzyszacych wykonaniu przewiertu jest 1 kpl. przy czym za komplet uwaza
sie wszystkie roboty ziemne, szalowania, $ciane oporowg wprowadzenie urzadzenia do wykopu
itp. Jednostkg badania szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb dtugosci kanalizacji na
przewodzie o danej Srednicy. Dtugos$¢ ta liczona jest jako suma odlegtosci miedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych (bez potrgcen). Dla kazdej $rednicy kanatu obmiar jest liczony
oddzielnie. W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez
WACETOB-PZITB obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy domowych dokonuje sie w
zaleznosci od:

— rodzaju wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokosci posadowienia kanatu, rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziomu wody gruntowe;j.

Dtugos¢ kanatdw na odcinkach mierzy sie wzdtuz ich osi pomiedzy zewnetrznymi Sciankami
studzienek tgcznie w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic. Pozostate pozycje: rury ostonowe,
przewierty, studzienki, proby ci$nienia jw.

9. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorowe przewoddw sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru korncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

9.1. Odbidr techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét;

e dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020;
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e poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw,
stopien  agresywnosci  Srodowiska  gruntowego, uziarnienia  warstw
wodonosnych;

e stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt poprzez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu;

e przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.
b) Dziennik Budowy;
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

d) Protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci odbieranego przewodu, badania na
eksfiltracje i infiltracje.

Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy a podpisane przez nadzoér techniczny i
cztonkéw komisji sprawdzajacej.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaijg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych cisnieniowych i £0,02m dla kanatéw grawitacyjnych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw cisnieniowych + 0,05m i + 0,01m dla
przewoddw grawitacyjnych,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i S$rednioziarnisty, bez grod i kamieni. Materiat ten powinien byc
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanatéw grawitacyjnych.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez 30 minut cinienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomoca
powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacych rur, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czeSciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

9.2. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
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— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikdw stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni kanalizacyjnych, szczegdlnie przy przejsciach
kanatow i rurociggéw przez Sciany.

— Zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotami odbiorow
technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego,
na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci kanalizacyjny.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane przy odbiorze koncowym ztozy¢ oSwiadczenia:

— wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggow,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
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