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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przełożeniem sieci gazowej niskiego napięcia  Roboty, 

których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obiektów liniowych i inżynierskich. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejsze specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy budowie i montażu rurociągów gazowych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a 

także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie kanałów gazowych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu kanałów w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki oraz doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociągów 
gazowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 Ułożenie odcinków gazociągu z rur PE Ø 180 mm, 

 Połączenie rur PE z istniejącą siecią gazową wykonaną z rur stalowych Ø 150 mm’ 

 Uruchomienie gazociągu, 

 Demontaż odcinka kolidującego z projektowanymi elementami terenu. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 Sieć gazowa n/c – sieć połączonych gazociągów służących do przesyłania i 

rozprowadzenia paliw gazowych o ciśnieniu do 10 kPa włącznie, 

 Komin włazowy – jest to szyb pionowy, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, 

przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

 Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z 

otworem pod właz kanałowy. 

 Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz studzienek – są to takie 

elementy które pozwalają na bezpieczne posadowienie rurociągów oraz studzienek, w 

gruncie, oraz zabezpieczają te rurociągi i studzienki po ich zasypaniu, przed 
zgnieceniem lub nadmiernym odkształceniem w kierunku podłużnym i poprzecznym a 

także zapewniają uzyskanie na tych rurociągach trwałej niwelety wraz z jej określonym 

w projekcie spadkiem podłużnym. 
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 Wykop liniowy – jest to wykop niezbędny do ułożenia kanałów i rurociągów 

podziemnych, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju 
poprzecznego. 

 Umocnienia ścian wykopów (szalowania) – konstrukcja wykonana z drewna, stalowych 

wyprasek lub innego materiału, a także szalunki płytowe, przesuwne podtrzymujące 

pionowe ściany wykopu i zabezpieczające ten wykop przed obsunięciem. 

 Odwodnienie tymczasowe – jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 

zwykle na okres robót ziemnych. 

 Odwodnienie powierzchniowe – polega na ujmowaniu wód gruntowych i 

powierzchniowych bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 

 Odwodnienie wgłębne – polega na ujęciu wody w głębi podłoża gruntowego za pomocą 

różnych instalacji depresyjnych (studni, igłofiltrów itp.). 

 Instalacja igłofiltrowa (igłofiltry) – podciśnieniowe, wgłębne ujęcie wody, 

charakteryzujące się niewielkim przekrojem poprzecznym i gęsto rozstawionymi 

ujęciami. 

 Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on 

stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla 
wykopu obiektowego. 

 Głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 

istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi 

wykopu. 

 Niweleta sieci – jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 

rury lub rzędna dna kinety studzienki. 

 Podsypka – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka 

piaskowo – żwirowa, która stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, 
posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie wyrównanie dna wykopu do 

projektowanej rzędnej i służąca do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu 
oraz do stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

 Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka 

piaskowo – żwirowa, która stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, 

posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie stabilizację przewodu i 
studzienek w osi poprzecznej. 

 Zasypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt 

nasypowy, usypany powyżej 30 cm powyżej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka 

piaskowo – żwirowa) natomiast powyżej tej warstwy jest to grunt nasypowy, 
posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed 

niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku 

przenoszących się z powierzchni gruntu. 

 Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu 

wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek, 
przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 

 Przewiert – jest to skrzyżowanie z przeszkodą (ciekiem, drogą), wykonywane 

bezkolizyjne (metodą bezwykopową) stalową rurą przewiertową, w której układany jest 

rurociąg. 

 Rura osłonowa – jest to skrzyżowanie z przeszkodą (uzbrojeniem, drogą), wykonywane 

w wykopie otwartym, w stalowej rurze osłonowej, w której układany jest rurociąg– lub 
rura osłonowa, dwudzielna PCV zakładana na istniejące kable. 
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 Infiltracja – jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów 

deszczowych, z gruntu do przewodu. 

 Eksfiltracja – jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu. 

 Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 

kształtką. 

 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 

grzejnej i dociśnięcie łączonych elementów. 

 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 
następnie usunięciu elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych elementów. 

 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub inny elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

 Taśma ostrzegawcza – taśma z tworzywa sztucznego (przeważnie PE), umieszczona w 

ziem i nad gazociągiem, w celu ostrzegania o jego położeniu w przypadku prowadzenia 

prac ziemnych 

 Taśma lokalizacyjna – dwuwarstwowa taśma zawierająca między warstwami czynnik 

lokalizacyjny, umieszczona w ziemi wzdłuż gazociągu w celu ustalenia trasy i głębokości 
ułożenia gazociągu bez konieczności jego odkopywania 

 Słupek oznaczeniowy – słupek stosowany do oznaczenia trasy gazociągu lub jego 

punktu charakterystycznego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania przebudowy sieci gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Materiały stosowane do budowy sieci powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

 lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejska,  

  stolub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inżyniera. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Należy stosować rury i kształtki z polietylenu dużej gęstości typ PE 100 szereg SDR-17 o 

średnicy 180 mm, w kolorze pomarańczowym, zgodnie z PN-EN 1555-2:2004.  
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Rury i kształtki winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane 
przez IGNiG w Krakowie, a każda partia zaświadczenie producenta stwierdzające zgodność 

wykonania danej partii z wymogami PN. Rury winny być oznakowane wg wymagań normy 

zakładowej ZN-G-3150. Zgodnie z MP Nr 22/97 rury powinny posiadać i być oznaczone znakiem 
„B”. Kształtki fabryczne lub wykonywane metodą warsztatową winny posiadać atesty IGNiG do 

stosowania na sieciach gazowych. 

2.3. Łączenie rur z PE 

Łączenie rur realizować za pomocą zgrzewania czołowego, polegającego na ogrzaniu i 

uplastycznianiu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą ogrzaną 

do wymaganej temperatury, a następnie po oderwaniu ich od płyty, wzajemnym połączeniu z 
sobą z odpowiednią siłą docisku.  

Zgrzewanie czołowe powinno być realizowane zgodnie z kartą technologiczną. Końcówki 

elementów przeznaczonych do zgrzewania nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone 
mechanicznie. Czas wykonania poszczególnych czynności podczas zgrzewania czołowego, 

temperatura płyty grzewczej oraz siły docisku łączonych elementów powinny być określone w 
karcie technologicznej zgrzewania. Chłodzenie zgrzewu należy wykonać w sposób naturalny, 

utrzymując cały czas wymaganą siłę docisku elementów. W przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych tj. wiatr, mgła, temperatura otoczenia poniżej -5ºC, miejsce 
zgrzewania powinno być chronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych  winien być zamknięty 

co najmniej z jednego końca, dla ochrony zgrzewu przed przeciągiem. Zgrzewacz powinien na 
bieżąco w trakcie wykonywania poszczególnych połączeń wypełniać karty zgrzewania. W czasie 

budowy kierownik budowy powinien prowadzić listę zgrzewów. Podany jest na niej szkic trasy, 
usytuowanie zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.  Podczas kontroli robót 

połączeniowych inspektor nadzoru wypełnia kartę kontrolną. Inspektor zobowiązany jest do 

kontroli  min. 1% wszystkich zgrzewów, jednak nie mniej niż trzy.  

Każde połączenie zgrzewu powinno być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonania 
poprzez:  

- oględziny zewnętrzne wzrokowe, 

- jeżeli jest możliwe uzyskanie wydruku z urządzenia zgrzewającego, porównanie parametrów 

zgrzewów z parametrami podanymi w karcie technologicznej.  

Prawidłowość wykonania połączeń przez oględziny zewnętrzne ocenia się sprawdzając: 

- szczelność wypływki, 

- różnice szerokości wałeczków wypływki, 

- zagłębienie rowka między wałeczkami, 

- przesunięcie ścianek łączonych elementów. 

Sprawdzanie dokonuje się za pomocą przyrządu pomiarowego, umożliwiającego pomiar z 

dokładnością do 0,1 mm. 

Urządzenie do zgrzewania czołowego powinno zawierać: 

- płytę grzejną z termostatem, 

- urządzenie zapewniające współosiowe ułożenie rur i docisk z kontrolą siły docisku odcinków 

rur przy procesie zgrzewania, 

- urządzenie skrawające (strugarka) do wyrównywania powierzchni zgrzewanych. Urządzenie 

powinno posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania przy budowie gazociągów z PE. 
Urządzenie powinno być poddane przeglądowi w zakresie utrzymania parametrów technicznych 

nie rzadziej niż raz na 2 lata.  

2.4. Łączenie rur stalowych 
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Łączenie rur i elementów należy wykonać wyłącznie za pomocą spawania elektrycznego. Złącza 
spawane powinny być wykonane zgodnie z technologią spawania stosowaną przez 

Administratora sieci. Proces spawania powinien być wykonany zgodnie z wymogami normy PN-

EN 12732:2004. Prace spawalnicze powinny być wykonane przez spawaczy posiadających 
wymagane uprawnienia wg. PN-EN 287-1, pokrywające się z metodami spawania, grupami 

materiałowymi, geometrią i wymiarami elementów spawanych, pozycjami spawania jakie są 
prowadzone w rejonie eksploatacji sieci gazowych. Każde połączenie spawane powinno być 

nadzorowane i kontrolowane przez odpowiednią osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie w budowie gazociągów i urządzeń gazowych oraz poddane badaniu 
nieniszczącemu przez personel posiadający kwalifikacje w zakresie czynności, jakie ma 

wykonywać zgodnie z normą PN-EN 473. 

2.5. Oznakowanie gazociągu 

Oznakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodnie z normą ZN-G-3001:2001. Znakowanie 

trasy gazociągów należy stosować dla informowania użytkownika o przebiegu trasy oraz 
położeniu elementów uzbrojenia gazociągów. Oznakowanie należy wykonać za pomocą słupków 

wykonanych wg normy ZN-G-3003:2001 oraz tablic orientacyjnych wg ZN-G-3004.2001. Słupki 

betonowe należy ustawić na każdym załamaniu trasy gazociągu. Do słupków przymocować 
tabliczki. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu 5 cm nad przewodem należy ułożyć 

taśmę znacznikową z tworzywa sztucznego wg. ZN-G-3002:2001 z wtopioną wkładką metalową. 
Po przysypaniu gazociągu warstwą ziemi o grubości ok. 0,30 m nad gazociągiem ułożyć taśmę z 

tworzywa koloru żółtego – do oznakowania przewodu pod ziemią i ochrony przed ewentualnym 

uszkodzeniem mechanicznym. 

2.6. Czyszczenie i próba szczelności 

Czyszczenie wnętrza gazociągu wykonać po zasypaniu gazociągu w wykopie z wykorzystaniem 

sprężonego powietrza. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być uzależniona od 
powierzchni przekroju rurociągu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni 

przekroju gazociągu winien wynosić 40-50%. Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez 
inspektora nadzoru. Odbiór czyszczenia gazociągu należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

próbą szczelności. 

Po opuszczeniu gazociągu do wykopu i całkowitym przysypaniu go ziemią oraz po połączeniu z 

odcinkiem stalowym należy poddać go głównej próbie szczelności wg. PN-92/M-34503 – 
„Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.” 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Rury należy przewozić środkami transportu dopuszczonych do poruszania się po drogach 
publicznych. Elementy długie wystające poza skrzynie samochodu, powinny zostać oznakowane 

na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Rury należy 

transportować w wiązkach lub zwojach dla średnic do 50mm. Rury i kształtki nie powinny mieć 
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kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z 

belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin na wiązce z 

lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowano teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachować 
następujące dodatkowe wymagania: 

przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, 

 przy długościach rur większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może 

przekraczać l = 1,0 m, 

 jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1,0m, 

 przewóz powinno wykonywać się przy temperaturze powietrza –5oC do +30oC, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z 
uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 

tworzywowych. 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

5.1. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Należy 

ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci w „Instrukcji 
montażowej układania w gruncie rurociągów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 

według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Przy długotrwałym 

składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza 

pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji oraz umożliwić im 
swobodne przewietrzanie. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy jedna 

na drugiej do maksymalnej wysokości 3m w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała 

na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane są (po rozpakowaniu) lub w niepełnych wiązkach 
można je układać w stertach na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości min. 

10cm, grubości min. 2.5cm i w rozstawie co 2 – 2m. Stosy należy zabezpieczyć bocznymi 
wspornikami, najlepiej drewnianymi, zamocowanymi w maksymalnych odstępach co 1,0-2,0m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Gdy 

nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. Rury o 

różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Rury kielichowe układać kielichami 

naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy 
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zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 -2 m.. Rury 

mają na obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

montażem złączy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przedmiotowa przebudowa. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 

 ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robót rozbiórkowych) oraz wywozu gruntów 

nieprzydatnych do wykonywania zasypów, 

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

 wytyczenie osi wykopu, 

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. 

6.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy: 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu a następnie trwale oznaczyć w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Podstawę do wytyczenia sieci, stanowi 

Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Tyczenie jak i realizacja dokumentacji 
powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji. 

 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

 przygotować podłoże pod kanał i studzienki lub rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

6.3. Roboty montażowe 

Przed montażem rur i kształtek z PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie  

Wypełnienie wykopu wokół studni, powinno być wykonane materiałem sypkim, w taki sposób 

aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni, po 

zewnętrznej stronie studni. Zagęszczanie obsypki wokół studni powinno się odbywać 
sukcesywnie, w miarę postępu robót. Stopień zagęszczenia gruntu identyczny jak dla rur 

gazowych. Należy unikać kontaktu ze studnią dużych i ostrych kamieni.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
jej trwania. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polegające na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacja Projektową oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

 Badania wykopów otwartych obejmujące badanie materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 

wykonywania wykopów. 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 

wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności należy przeprowadzić 

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

Inżyniera. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenie gruntu nasypowego wg 

BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

 Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 

przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 

podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

 Badanie materiałów użytych do budowy następuje poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w 
tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania w zakresie przewodu itp. obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), 

badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i 
prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 

zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu. 

Dopuszczalne tolerancje : 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5%projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 

Robotami tymczasowymi przy montażu są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych 

ścian, wykonanie podłoża pod kanały oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru 

tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
kategoriach. 

Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy i zasypka - m3, 

 umocnienie ścian wykopów - m2, 

 wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 

Obmiaru robót podstawowych sieci (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem 

podziału na: 

 usytuowanie sieci– w mieście lub poza granicami miasta, 

 rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

 głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

 poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów mierzy się wzdłuż ich osi pomiędzy ścianami sąsiednich punktów załamań.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

Badania odbiorowe przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory 

techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 

9.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót; 

 dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 

kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
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przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-
81/B-03020; 

 poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, 

stopień agresywności środowiska gruntowego, uziarnienia warstw 

wodonośnych; 

 stan terenu określony przed przystąpieniem do robót poprzez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu; 

 przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

b) Dziennik Budowy; 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

d) Protokoły przeprowadzonych prób szczelności odbieranego przewodu. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dziennika 
Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ciśnieniowych i ±0,02m dla kanałów grawitacyjnych. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 

nie powinno przekraczać dla przewodów ciśnieniowych ± 0,05m 
 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 

 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 

ochronnej, 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez gród i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu.  

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
– częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze 

technicznym – częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, 

przygotować dokumentację powykonawczą. 

9.2. Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną, 
 zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu szczelności przewodu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
technicznych częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie 

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód. Konieczne jest także dokonanie wpisu 

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego. Teren po budowie przewodu powinien 
być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 

57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
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 wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na 

budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 
warunkach przepisami i polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci z 

uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 montaż rurociągów, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 


