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zalacznik nr 8.2 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU FURGON

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Przedmiotem opracowania sg wymagania taktyczno-techniczne dla samochodu osobowego typu furgon
do przewozu 8 oséb oraz towaréw w wersji policyjnej ,nieoznakowany”.

[I. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

2.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr 0O, poz.

1137 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.03.13 (Dz. U. z 2013 Nr
0, poz.407) w sprawie homologaciji typu pojazdéw samochodowych (........ ), ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
pojazdow oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz.262 z € zm.).

Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw specjalnych i
pojazdow uzywanych do celdw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agenciji
Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz.992).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowania przetargowego.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdu, realizowanym przez Wydziat Transportu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA

1.1

Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez Policje ustawowo natozonych zadan oraz ciggniecia
przyczepy o dopuszczalnej masie catkowitej 2400 kg.

Marka, model, wersja pojazdu i rok produkCji = ..o,

Parametr:
oferowany
Parametr: wymagany przez zamawiajagcego przez
wykonawce
1.1 WARUNKI EKSPLOATACJI
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.1.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatyczney:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C, TAK /NIE
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m> w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
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d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.
1.1.2 Jazdy po drogach twardych, gruntowych i w trudno dostepnym terenie,
1.1.3 Przechowywania ha wolnym powietrzu,
1.1.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
1.1.5 Napraw w resortowych stacjach obstugi lub autoryzowanych stacjach obstugowo-
naprawczych producenta.

1.2 WYMAGANIA FORMALNE

1.2.1  Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu wydanym na
podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn.w Dz. U.z2012r., Nr 0, poz. 1137 ze zm.).

1.2.2 Pojazd bazowy na ktérym zostanie dokonana adaptacja musi posiadac

homologacje na pojazd bazowy wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca
1997r.
Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 wrzesnia 2007 r.,ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i
ich przyczep oraz uktadéw, czesci i oddzielnych zespotdw technicznych przeznaczonych
do tych pojazdéw Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 ze zm.).

1.2.3 Wszystkie urzagdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu montowane muszg spetniaé
Dyrektywe Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. ,dostosowujgcg do postepu
technicznego Dyrektywe Rady 72/245/EWG odnoszgcg sie do  zaklocen
radioelektrycznych (zgodnosci elekiromagnetycznej) pojazdéw oraz zmieniajgcy
dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czionkowskich
odnoszgcych sie do zatwierdzenia typu pojazdow silnikowych i ich przyczep.

1.2.4 Urzadzenia swietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiadaé sSwiadectwo
homologacji na zgodnos$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ.

1.2.5 Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt przeglady
zerowe, co musi by¢ potwierdzone w ksigzce gwarancyjnej kazdego z pojazdow.
Wszystkie podzespoty elektroniczne montowane dodatkowo muszg posiadaé
$wiadectwo homologacji na zgodnos$é z Regulaminem 10 EKG/ONZ.

1.326 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegodlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia
przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji
technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

1.2.7 Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do
przeprowadzenia badan technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan technicznych
przed popuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o
ruchu drogowym. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

1.2.8 Wykonawca mysi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla pojazdu

bazowego.
1.2.9 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem

obowigzujgcych przepiséw,

TAK /NIE

1.3. NADWOZIE

13.1 Rodzaj nadwozia: furgon, kabina zamknieta catkowicie przeszklona — 2, 3 rzad

siedzen.

1.3.2 Wysoko$¢ max. pojazdu 2000 mm.

1.3.3 Dtugos$¢ samochodu min. 2900 mm,

1.3.4 Liczba miejsc siedzacych (w tym kierowcy): 8.

1.3.5 Drzwi boczne przesuwane, otwierane z prawej i lewej strony, z otwieranymi oknami,
drzwi tylne dwu-skrzydtowe

1.3.6 Rozstaw osi minimum 3300 mm.

1.3.7 Kat natarcia nie mniej niz 20°.

1.3.8 Kat zejscia nie mniej niz 15°.
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1.3.9 Kat rampowy nie mniej niz 10°.

1.4 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO

1.4.1 Wymaganiatechniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.4.1.1 Silnik o zaptonie samoczynnym diesel spetniajacy co najmniej norme emisji spalin Euro TAK,/ NIE,
5. poda¢ moc i
1.4.1.2 Pojemnos¢ skokowa nie mniejsza niz 1,9 dm?* w ujeciu handlowym pojemnos¢
1.4.1.3 Maksymalna moc silnika nie mniejsza niz 170 KM (wedtug danych z pkt 26 wyciggu ze silnika
Swiadectwa homologaciji typu pojazdu lub pkt 27 $wiadectwa zgodnosci WE ).
1.4.1.4 Pojemno$¢ zbiornika na paliwo minimum 75 litréw. e
1.4.1.5 Naped 4x4 - dotgczany ey
1.4.2 Warunki techniczne dla ukltadu hamulcowego
1.4.2.1 Ukfad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w: TAK / NIE
a) ABS — system zapobiegajacy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,
b) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednig i tylng o$ pojazdu.
1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
1.4.3.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: goéra — dét, przod — tyt.
1.4.3.2 Wspomaganie ukfadu kierowniczego. TAK/NIE
p g g
1.4.4 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
1.4.4.1 Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 190 km/h.
1.4.4.2 Skrzynia biegbw manualna w petni zsynchronizowana, z reduktorem, wyposazona w
nie mniej niz 6 biegow, TAK / NIE
1.4.4.3 ESP -elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,
1.4.4.4 System zapobiegajacy utracie przyczepnosci két podczas przyspieszania
1.4.45 EDS - elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego.
1.4.5 Wymagania techniczne dla két jezdnych
1.4.5.1 Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym,
1.4.5.2. Komplet 4 két z ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym) z fabrycznej oferty
producenta pojazdéw.
1.4.5.3 Komplet 4 két z ogumieniem zimowym (Sniegowe) z oficjalnej oferty producenta
pojazdow. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych.
1.4.5.4 W przypadku zastosowania két z obreczami stalowymi, o ktérych mowa w pkt
1.4.5.2 oraz 1.4.5.3, muszg by¢ one wyposazone w kotpaki ozdobne z fabrycznej
oferty producenta pojazdéw.
1.4.5.5 Pojazd musi byé wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (z ogumieniem
letnim z bieznikiem niekierunkowym, identycznym jak w kotach opisanych w pkt. TAK/NIE

1.4.5.2). W przypadku zaoferowania pojazdu, w ktérym brak jest fabrycznego
miejsca na petnowymiarowe koto zapasowe, Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd
w petnowymiarowe koto zapasowe wraz z pokrowcem oraz zapewnic stabilny
system mocowania kota w przestrzeni bagazowej lub inne rozwigzanie.
1.4.5.6 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegodlnych osiach pojazdu opisane w pkt
1.4.5.2 oraz 1.4.5.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 32 wyciggu ze Swiadectwa
homologacji typu pojazdu lub pkt 35 swiadectwa zgodnosci WE.
1.45.7 Opony muszg by¢ z roku produkcji samochodu bazowego.
1.45.8 Opony muszg byé fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.6 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.6.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych w
pojezdzie. Dla minimum I-go rzedu siedzen z regulacjg goérnego punktu kotwiczenia i
napinaczami.

1.4.6.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.

1.4.6.3 Petno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym dziataniem, co najmniej
przestrzeh |-go rzedu siedzen.

1.4.6.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1.4.6.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich. Szyby przyciemniane
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( oprécz szyby przedniej i bocznych | rzedu siedzeh)
Szyba tylna przyciemniana, podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz
szyby tylnej o ile wystepuje w fabrycznym wyposazeniu pojazdu.
Pojazd musi by¢ wyposazony w:
a) Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazddw, posiadajgce
homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi,
b) Swiatta do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdéw,
posiadajgce homologacje zgodnie z Regulaminem nr 48 EKG ONZ
wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami zespolonymi.
Oswietlenie wnetrza przestrzeni pasazerskiej.
Centralny zamek sterowany pilotem.
Zderzaki oraz lusterka zewnetrzne w kolorze nadwozia — o ile wystepujg w ofercie
handlowej producenta
Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przdéd — tyt, gora- dét oraz
siedzenia dysponenta co najmniej w ptaszczyznie: przéd — tyl. Pltynna regulacja
pochylenia opar¢ siedzen.
Whnetrze pojazdu
a) Wszystkie elementy wykonczenia wnetrza pojazdu ponizej gornej linii szyb musza
by¢ wykonane w ciemnej kolorystyce.
b) Fotele w przedziale | muszg by¢ wykonane z nienasigkliwego materiatu, tatwego
do utrzymania w czystosci, dodatkowo wyposazone w ,koszulki” lub pokrowce
zabezpieczajgce fotel przed uszkodzeniami przez kajdanki, bron itp.,
c) Pozostate fotele w przedziale || muszg by¢ wykonana z materiatu tatwego do
utrzymania w czystosci oraz posiada¢ pokrowce wykonany z ciemnego materiatu,
przystosowany do zmywania wodg (np. materiatu imitujgcego skore).
d) Przedziat Il musi by¢ wyposazony w o$wietlenie wewnetrzne, rozproszone
sterowane przetgcznikiem znajdujgcym sie w przedziale .
e) Wszystkie szyby pojazdu (z wytgczeniem szyby czotowej oraz szyb w drzwiach
przednich) muszg mie¢ wspoétczynnik przepuszczalnosci $wiatta w zakresie 5-25%
w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z2013 r. Poz. 951),
Minimum dwa komplety kluczykéw do pojazdu wraz z dwoma pilotami do autoalarmu
oraz centralnego zamka. Kluczyk stacyjki musi otwiera¢ co najmniej drzwi przednie
lewe pojazdu oraz korek (klapke) wlewu paliwa jesli jest wyposazony fabrycznie w
zamek .
Klimatyzacja sterowana elektronicznie lub manualnie, montowana fabrycznie przez
producenta pojazdu
Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych z oferty producenta pojazdu dla I-go
rzedu siedzen oraz wyktadzina w przestrzeni pasazerskie;.
Fartuchy lub ostony przeciwbtotne na wszystkie kota jezdne pojazdu.
Radioodbiornik z odtwarzaczem CD wyposazony co najmniej w 4 gtosniki, instalacje
radiowg oraz antene.
Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
moga znajdowac sie zadne napisy.
System wspomagania parkowania z kamerg cofania
Stalowa ostona komory silnika zabezpieczajgca dolng czesc¢ silnika i skrzyni biegéw
przed uszkodzeniami mechanicznymi z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne nie moze pogorszy¢ parametrow chtodzenia
komory silnika.
Nawigacja min. 5 calowa z ekranem dotykowym.
Metalowa ostona gérnej czesci zderzaka tylnego na szeroko$¢ drzwi.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU

Ogolne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

TAK/ NIE

Do pkt. 1.4.6.14
podac rodzaj
klimatyzacji

TAK/NIE
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a) 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) — w | rzedzie siedzen,
b) 6 funkcjonariuszy — w czesci pasazerskiej
C) wyposazenia stuzbowego o masie min. 600 kg - w przestrzeni
bagazowe;.
Do celow obliczeniowych nalezy przyjg¢é mase jednego funkcjonariusza
(w tym kierowcy) — 95 kg.
1.5.1.2 Drugi i trzeci rzad siedzen
a) drugirzad siedzen ( 3 miejsca siedzgce) ustawione w kierunku jazdy, siedzenia
regulowane w oparciach z mozliwoscig skfadnia na siedzisko, siedzenia z pasami
bezpieczenstwa i zagtdwkami
b) trzecirzad siedzen ( 3 miejsca siedzace) ustawione tytem do kierunku jazdy, siedzenia
regulowane w oparciach z mozliwoscig skfadnia na siedzisko, siedzenia z pasami
bezpieczenstwa i zagtéwkami
c) klimatyzacja (nawiew) dla drugiego i trzeciego rzedu siedzen

15.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegolnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowaé z
wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewnia¢ wymagang jakos¢ i odpowiedni
poziom bezpieczenstwa.

1.5.2.2 Wykonawca pojazdu zbilansuje taczng moc wszystkich zainstalowanych oraz
planowanych do zainstalowania w pojezdzie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
i wyposazy pojazd w odpowiedni dla petnego obcigzenia akumulator i alternator.

1.5.2.3 Pobor prgdu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wytgczonych: zaptonie,
oswietleniu, urzadzeniach dodatkowych (np. tacznosci radiowej, sygnalizacji
uprzywilejowania) — nie moze przekracza¢ 500 mA.

1.5.2.4 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie).

153 Wymagania dla wyposazenia pojazdu
W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

1.5.3.1 Autoalarm wyposazony w: co najmniej jedng blokade silnika lub zespotdéw, co najmniej
jeden czujnik ochrony wnetrza, wytgcznik/tryb serwisowy. Sterowanie fabrycznym
pilotem centralnego zamka. Syrena urzadzenia musi mie¢ wilasne zasilanie.
Konstrukcja urzgdzenia musi by¢é modutowa.

1.5.3.2 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum 1 kg
posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.3 Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodza, co najmnie;j:

- rekawice lateksowe - 3 pary,

- néz lub nozyce do przeciecia paséw bezpieczenstwa, ubran -1 sztuka,

- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak(100 sztuk),
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,

- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,

- opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,

- rurka ustno -gardtowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

1.5.3.4 Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 3 do 4 metréw,
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle mocujgce. Oferowana
linka musi posiada¢ znak bezpieczenstwa lub odpowiedni dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego
przez akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujgca.

1.5.3.5 Troéjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.3.6 Dwa miotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia pasoéw bezpieczenstwa mocowane
w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.

1.5.3.7 Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu
0 pradzie obcigzenia min. 10 A.

1.5.3.8 Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami, zamontowane po lewej i prawej
stronie w dolnej skrajnej czesci deski rozdzielczej, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce do zasilania lampy
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uprzywilejowania opisanej w pkt. 1.5.5.2.
1.5.3.9 Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaslepkami, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, o pradzie obcigzenia min. 10 A, zamontowane:
a) | rzad siedzen — 1 szt.,
b) Il rzad siedzeh — 1 szt.
c¢) lll rzad siedzen— 1 szt.
1.5.3.10 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego skfad musi wchodzi¢, co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do kot,
¢) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegunéw akumulatora,
d) wkretak dwustronny dostosowany do wkretéw zastosowanych w
pojezdzie.
1.5.3.11 Reflektor dalekosiezny /szperacz/ z zaréwka H1 lub H3 o mocy min. 55W, zasilany z
gniazd, o ktérych mowa w ppkt. 1.5.3.7 oraz 1.5.3.9 z przewodem spiralnym o
dtugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym.
1.5.3.12 Kamizelki odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008) — ilos¢ zgodna
Z przepisami.
1.5.3.13 Hak holowniczy kulowy o uciggu minimum 2500 kg. Wyposazony w gniazdo
elektryczne 7 punktowe.

1.5.4 Wymagania techniczne dla instalacji tagcznosci radiowej
1.5.4.1. Pojazd musi mie¢ zainstalowany radiotelefon przewozny model DM 4601 firmy
Motorola lub réwnowazny w wersji roztgcznej na pasmo czestotliwosci VHF (148-174
MHz)Radiotelefon musi spetnia¢ normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-
ETSI EN 301 489-5.
Radiotelefon musi by¢ zainstalowany zgodnie z opisem w ppkt. 1.5.4.2.
1.5.4.2. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy instalacji roztgcznych zestawéw radiotelefonéw
(oddzielnie manipulator i zespdt NO) w przedziale | pojazdu pod fotelem kierowcy lub
dysponenta (miejsce to musi by¢é wolne od wszelkich urzadzen pojazdu np.
akumulatora). Wymagane jest, aby miejsce to bylo zabezpieczone przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  jak réwniez przed wptywem = czynnikéw
atmosferycznych tj. woda, $nieg, bfoto; z mozliwoscig szybkiego wymontowania ww.
urzadzen bez odkrecania fotela, np.: wysuwana pétka, szuflada. Miejsce i sposob
instalacji radiotelefonu nastgpi po uprzednim zaakceptowaniu przez zamawiajgcego.
1.5.4.3.Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w jedng (z opisem przeznaczenia bezpiecznikow)
listwe bezpiecznikowg z bezpiecznikami o wartosci 10 A, zainstalowang przy
akumulatorze gdzie dtugosci kabla tgczgcego listwe i akumulator nie moze przekroczyé
40 cm. Od tej listwy Wykonawca poprowadzi jedng pare przewoddéw do przedniej
czesci pojazdu w poblize przewidzianego montazu $rodkéw tgcznosci i jedng pare
przewodow do czesci pojazdu w poblize przewidzianego montazu roztagcznych srodkow
tacznosci z zapasem ok. 1,5m. Ponadto przewody muszg by¢ prowadzone w ostonach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami mechanicznymi i mocowane w taki sposéb
zeby nie miaty mozliwo$ci przemieszczania sie.
1.5.4.4. Do prowadzenia zasilania nalezy stosowac przewody w parach - czerwony plus i czarny
minus o przekroju minimum 2,5 mm? i zakonczone plastikowym samochodowym
gniazdem typu T oraz wtykiem dotgczonym do gniazda.
1.5.4.5. Urzadzenia tgcznosci przeznaczone sg do pracy ciggte;.
1.5.4.6. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 150 W mocy dla
zasilania urzgdzen tgcznoéci.
1.5.4.7. Pojazd musi by¢ wyposazony w zintegrowang antene zainstalowang na dachu
dostarczong przez Wykonawce:
- FM 88-108 MHz / GPS 1575 MHz / VHF 164-174 MHz z zyskiem = 0 dB, mocy
=230 W kamuflowanej (wyglad zblizony do anteny radiowej) montowanej
w miejscu fabrycznej anteny radiowej (tak aby wyglad nie réznit sie razgco od
powszechnie spotykanych samochodéw danego modelu)
Impedancja anteny musi wynosi¢ 50 Q, WFS <1,6 w catym pasmie pracy,
zakres temperatury pracy — 35°C + + 60 ° C,
Konstrukcja ww. anteny ma umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni —
zgodnie z ich instrukcjg (np. poprzez odkrecenie promiennika).

TAK/NIE

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytut Projektu: ,,Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego KWP w Szczecinie”.
Porozumienie o dofinansowanie Projektu: UDA-RPZP.04.05.02-32-012/14-00 z dnia 08.08.2014 r.



PROGRAM Iji' Pomorze UNIA EUROPESKA

L . ELIROPE !
RECIONAINY "¢ Zachodnie  wiaoesses

Wykonawca wraz z anteng dostarczy filtr (diplexer) zapewniajgcy rozdzielenie
sygnatow radia i radiotelefonu umozliwiajgcy podtaczenie anteny do radia
samochodowego i do radiotelefonu jednoczesnie .
Parametry filtru(diplexera):
- impedancja radiotelefonu 50 Q,
- impedancja radioodbiornika 75 Q,
- czestotliwos$¢ radiotelefonu 136MHz-2300MHz
- czestotliwos¢ radioodbiornika : 0 - 108 MHz
- izolacja miedzy portami filtru = 40 dB typowo =45 dB
- straty wtrgcone :
0-108 MHz:<2.0 dB
136 - 144 MHz : < 0.8 dB typowo < 0.7 dB
144 - 2300 MHz : < 0.7 dB typowo< 0.6 dB
- zakres temperatury 30° C — +70° C

-Gniazda:
antena - FME
radiotelefon - FME
radio -CRC

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne wtyki do montazu anteny oraz filtra.

1.5.4.8. Przewdd antenowy musi spetnia¢ parametry: impedancja falowa 50 Q ; temperatura
pracy -30° C + + 80° C. Przewody antenowe majg by¢ poprowadzone w sposob
niewidoczny, wykorzystujgc otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnetrze
stupka do miejsca instalacji urzadzen tgcznosci wymienionych w pkt.1.5.4.1. z zapasem
ok. 1m. Nastepnie ww. przewody z zachowaniem ciggtosci (bez przerw, taczenia) bedg
poprowadzone w ostonie zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami mechanicznymi do
miejsca instalacji roztgcznych zestawow tgcznosci radiowej (patrz punkt 1.5.4.3.) w ktorej
ma by¢ zostawiony zapas o dtugosci 1,0 m. Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji
antenowych radiotelefonéw podanych w punkcie 1.5.4.6. podpunktach aby parametr
WFS wynosit < 1,6 w catym pasmie czestotliwosci pracy.

1.5.4.9. Instalacja anteny musi zapewniaé wlasciwg przeciwwage elektromagnetyczng oraz
gwarantowa¢ dookolng charakterystyke promieniowania . Lokalizacja punktéw ich
instalacji musi gwarantowa¢ wiasciwg separacje od zakidcen elektromagnetycznych
generowanych przez poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu -
zwtaszcza w pasmie pracy 148-174 MHz.

1.5.4.10. Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elektryczne nie bedace srodkiem
tacznosci powinno spetnia¢ wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej
i czystosci widma radiowego ze szczegdélnym uwzglednienie czestotliwosci pracy
podanych w punkcie 1.5.4.1.

1.5.4.11. Instalacja elektryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania urzgdzen
tacznosci radiowej a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zaktébcen w pracy
radiotelefonéw z przytgczonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i
bezprzewodowymi.

1.5.4.12.Fabryczne wyposazenie pojazdu oraz urzgdzenia wyposazenia sygnalizacyjnego
w szczegollnosci urzgdzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogg powodowac
zaktocen tgcznosci radiowej, o ktérej mowa powyzej.

1.5.4.13. Instalacja elektryczna, i antenowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami i
zaleceniami producentéw dostarczonego sprzetu.

1.5.4.14. Wykonawca do kazdego samochodu dostarczy dokumentacje wszystkich materiatow
zastosowanych w pojezdzie dotyczacg ,Wymagania techniczne dla instalacji
tacznosci radiowej” (w tym m.in. .parametry anten, sposoby strojenia anten,
konserwacja), a ponadto instrukcje instalacji zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja
musi zawieraé (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i zdjeé)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgadzeh tgcznosci, z trasami
i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych, zasilajgcych, sygnatowych i
sterujgcych, atakze miejscem i sposobem podigczenia zasilania. Dokumentacja
i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.
Wykonawca do dwoéch samochodoéw dostarczy jeden zestaw do programowania
radiotelefonéw (przez zlgcze mikrofonowe), w ktérego sktad wchodzi przewdd do
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programowania i oprogramowanie na ptycie CD z bezterminowa licencja.

1.5.4.15. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ konsultacji z oferentami w zakresie instalacji
tacznosci radiowej w celu przedstawienia prototypu do badan przez uprawnione
podmioty.

1.5.4.16. Wszystkie materialy i czynnosci dotyczace punktéw ,Wymagania techniczne dla
instalacji tacznosci radiowej’ muszg zawierac sie w cenie pojazdu

1.5.4.17. Wykonawca wyrazi pisemng zgode na naprawy instalacji radiowej przez pracownikow
WLl i nie bedzie to skutkowato utratg gwarancji na podzespoty pojazdu. W razie
potrzeby wykonawca przeszkoli pracownikow WLl na swoj koszt.
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1.5.5 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.5.1 Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem “POLICJA” wykonane na poditozu z folii
magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. Liter 100/18 mm. Tablice muszg
by¢ wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej.

1.5.5.2 Pojazd musi posiadac ledowg lampe koloru niebieskiego z mocowaniem
magnetycznym lub elektromagnetycznym (tzw.kojak) wykonang z poliweglanu.
Lampa musi by¢ zasilana za posrednictwem przewodu spiralnego o dtugosci w
zakresie od 6 do 8 m w stanie rozciggnietym z gniazda zamontowanego wewnatrz
pojazdu po prawej | lewej stronie. Doktadne umiejscowienie gniazd zaproponuje
wykonawca po podpisaniu umowy. Konstrukcja | parametry techniczne lampy muszg
pozwalac na jazde pojazdem z maksymalng predkoscia.

1.5.5.3. W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chiodnicy lub zderzaku przednim muszg byé¢
zamontowane w sposob skryty (zakamuflowany) dwie ledowe lampy w kolorze
biatym o barwie Swiatta niebieskiej. Kazda z ww lamp musi posiada¢ co najmnigj
jeden rzad z 3 ledami o wysokiej swiattosci | by¢ zamontowane w taki sposoéb, aby
zrédto Swiatta byto umieszczone prostopadle do osi poziomu pojazdu.

1.5.5.4 Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszg posiadac
homologacije.

1.5.5.5 Urzadzenia wysylajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu
w ruchu drogowym | rozgtaszajgce komunikaty musi :

- wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej (A) mierzony catkujgcym
miernikiem poziomu dzwieku umieszczonym w odlegtosci 7 m przed
pojazdem musi zawiera¢ sie w granicach 100dB(A) + 115 dB (A), dla
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wediug PN-92/S-76004 lub
Regulaminu 28 EKG ONZ.

- wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej (A) mierzony catkujgcym
miernikiem poziomu dzwigeku w kabinie, na postoju nie moze
przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwigku. Warunki badan
wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

- byé zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajgcy dostepu
do innych elementéw pojazdu.

- spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP
54 wg PN-EN 60529:2003.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
1.5.5.6 We wnetrzu pojazdu musi byé zamontowany manipulator (z wbudowanym
mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo-
alarmowym, ktére musi posiadaé funkcje:
a)wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekow, 4 rodzaje dzwiekdw
b)przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” , (Hi-lo, Yelp, Wall ,
HORN),
c)sterowania sygnalizacjg Swietlng,
d)sterowania urzadzeniem rozgtoszeniowym.

1.5.5.7 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a)wlgczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za sobg jednoczesnie wigczenie
sygnalizacji swietlnej w kolorze niebieskim (nie moze by¢ mozliwosci wigczenia samej
sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez réwnoczesnej sygnalizacji swietlnej),

b)musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej (bez sygnalizacji
dzwigkowej),

c) wigczenie urzgdzenia rozgtaszajgcego musi przerywaé emisje dzwiekowych sygnatow
ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowac dalszg prace sygnalizacji dzwiekowej,

d) dziatanie sygnalizacji swietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze
stacyjki pojazdu, musi by¢ wigczane wraz ze Swiattami pozycyjnymi pojazdu.
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1.5.5.8 W zewnetrznych goérnych rogach okna tylnej szyby montowane od srodka lampy
kierunkowe LED w technologii (min.3 zaréwki LED) bezbarwne emitujgce $wiatto koloru
niebieskiego ze specjalng obudowe zapobiegajgcg powstawaniu reflekséw
oslepiajgcych
zatogi z mozliwoscig wytgczenia w czasie dziatania pozostatych $wiatet btyskowych
W dolnych wewnetrznych rogach okien trzeciego rzedu siedzern montowane od srodka
lampy kierunkowe LED (min.3 zaréwki LED) bezbarwne emitujgce $wiatto koloru
niebieskiego ze specjalng obudowe zapobiegajgcg powstawaniu reflekséw oslepiajgcych
zatogi
Dodatkowo dostepna funkcja syreny recznej oraz ciggty klakson elektroniczny (tzw.
airhorn,poganiacz) uruchamiany za pomocg oddzielnego klawisza po stronie kierowcy

PROGRAM
REGIONALNY

1.5.6 Kolorystyka i oznakowanie

1.5.6.1 kolorystyka nadwozia -do wyboru sposréd co najmniej trzech koloréow, metalizowanych
lub pertowych — niejaskrawych. Zamawiajgcy okresli kolory pojazdéw po rozstrzygnieciu
postepowania o zaméwienie publiczne.

1.6 WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW
SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

16.1 Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetniaé wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalacji elektrycznej
w motoryzacji. Przewody muszg znajdowac sie w ostonie w kolorze czarnym lub
szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu
przewodow nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia przewodu
zgodny z wymaganiami producenta.

1.6.2 Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposob staty zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddéw nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie
stopig. Podczas ukfadania przewodéw na poziomie podiogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢é utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploataciji.

1.6.3 Przewody antenowe urzadzen tgcznosci radiowej nie moga by¢ uktadane razem
z przewodami instalacji elektrycznej.

164 W  przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za fukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilo§¢ uchwytow. Nalezy stosowaé uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych
przewodow.

1.6.5 Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

1.6.6 Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

1.6.7 Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementoéw i podzespotéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg
nitbw zrywalnych stalowych, tgczenie za pomocg $rub, wkretdéw, $rub i nitonakretek
szesciokagtnych.

1.6.8 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

1.6.9 Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposéb, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe bylo ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.10 Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie
ze wskazéwkami montazu podanymi przez producentéw tych elementow.

1.6,11 Wszystkie moduty i czesci specjalnego wyposazenia techniki policyjnej nalezy
umiesci¢ w pojezdzie w taki sposdb, aby w przypadku uszkodzenia lub prac
konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i ponowne
zamontowanie.

TAK/NIE

TAK/NIE

1.7 WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
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171 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.
1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powifoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjna.
1.7.3 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo - modutowg i by¢ TAK /NIE
zamocowane W pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow i
urzadzen.
1.7.4 Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.
1.8 WYMAGANIA ODNOSNIE OZNACZANIA | ZNAKOWANIA
1.8.1 Pojazd musi posiadac¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposoéb trwaty co najmniej dane o
producencie, typie, roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,
b) tabliczke wskazujgca dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie z
kierowca.
1.8.2 Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg
posiadac¢ tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane: /
a) symbol lub numer producenta, TAK/NIE
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkcji.
1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkciji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz wykonane
i zamocowane w sposob trwaty.
1.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU
1.9.1 Pojazd po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do uzycia.
1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1. TAK/NIE
Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu Srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).
2 WYMAGANIA JAKOSCIOWE
2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym =zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan
odbiorczych. TAK/NIE
3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.
3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.
3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.
3.4 Whnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére mogltyby powodowaé TAK / NIE
zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.
3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.
3.6 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt 1.5.3.2.
3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.3.
3.8 Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia pojazdu

zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.
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VI. GWARANCJE WYKONAWCY

GWARANCJA WYKONAWCY DLA POJAZDU osobowo - terenowego

Parametr:
Lp. PARAMETR: Parametr: wymagany przez | oferowany
zamawiajgcego przez
wykonawce
1. ' Gwarancja na zespoty i podzespoty mechaniczne, min. 24 miesigce liczac od
elektryczne i elektroniczne - bez limitu przebiegu, daty odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
2. | Gwarancja na powioke lakierniczg - bez limitu przebiegu = min. 36 miesiecy liczgc od
daty odbioru pojazdu przez
Zamawiajgcego
3. | Gwarancja na perforacje elementéw nadwozia - bez min. 72 miesigce
limitu przebiegu liczac od daty odbioru
pojazdu przez
zamawiajgcego
4. Gwarancja na cato$¢ zabudowy liczgc od daty odbioru min. 36 miesiecy
pojazdu przez zamawiajgcego - bez limitu przebiegu liczac od daty odbioru
pojazdu przez
zamawiajgcego
5 | Gwarancja na radiotelefon wraz z osprzetem i instalacja = min. 36 miesiecy liczgc od
antenowa. daty odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
6 Gwarancja na wszystkie pozostate elementy, nie min. 24 miesiecy liczac od
wymienione w pkt. 1-4. daty odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
7 Pojazdy musza by¢ wolne od wad oraz spetniaé warunki,
o ktéorych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i wymagane TAK / NIE
przepisach wydanych na jej podstawie.
8 | Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej
szczotkowej nie moze skutkowa¢ utratg  ani wymagane TAK / NIE
ograniczeniem gwarancji.
9 | Warunki gwarancji musza by¢ odnotowane w ksigzce wymagane TAK / NIE
gwarancyjnej.
10 Usunigcie  wady (zakonczenie  naprawy) musi
nastepowac niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu wymagane TAK / NIE
14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.
11 Zamawiajgcy ma prawo, bez utraty gwarancji ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych 2z fabrycznej
gwarancji producenta samochodu bazowego, do
montazu w samochodzie policyjnych srodkéw tgcznosci
radiowej i innego specjalistycznego wyposazenia
stuzbowego, co zostanie potwierdzone zapisem w wymagane TAK / NIE
ksigzce gwarancyjnej. Trwate oznaczenie pojazd przez
Zamawiajgcego metalowg tabliczkg informacyjng o
wspoffinansowaniu zakupu przez Unie Europejskg nie
spowoduje utraty ani zmniejszenia okresu gwarancji
okreslonej w pkt 2,3.
12 | Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych
usterek oraz wymiany i uzupetnienia materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowacé utraty ani wymagane TAK / NIE
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwaranciji.
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Termin gwarancji musi ulega¢ przedtuzeniu o czas od
dnia zgtoszenia reklamacji do dnia powiadomienia
Zamawiajgcego 0 dokonaniu naprawy, co bedzie
odnotowane w ksigzce gwarancyjne;j.

wymagane TAK / NIE

14

15

16

W  przypadku wymiany czesci Ilub podzespotu
podlegajgcego gwarancji termin gwarancji biegnie dla wymagane TAK / NIE
wymienionych elementéw na nowo.

Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego
udzielania konsultacji w  zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen
dotyczacych montazu w pojezdzie:
a) instalacji antenowych i zasilania, wymagane TAK / NIE
b) urzadzen tgcznosci radiowe;,
C) urzadzen do pomiaru zuzycia
paliwa,
d) innego sprzetu stuzbowego.

Wykonawca zapewnia mozliwo$s¢ sSwiadczenia ustug
obstugowych i serwisowych oraz napraw w ramach
gwaranciji okreslonej w pkt 1,2,3,4 i 6 co najmniej jednegj wymagane TAK / NIE
autoryzowanej stacji obstugi na terenie wojewoddztwa
zachodniopomorskiego

17

Naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w pkt. 4,
realizowane bedg w miejscu uzytkowania pojazdu na
terenie  wojewddztwa  zachodniopomorskiego. W
przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w
miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wykonywania napraw w miejscu wskazanym
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do
miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie
do miejsca uzytkowania pojazdu.

wymagane TAK / NIE

VII.

1.1
111

1.1.2
1.2.
1.2.1

1.2.2

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie skladania oferty.

Wyciag ze swiadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub swiadectwa zgodnosci pojazdu
bazowego.

Adres Autoryzowanej Stacji Obstugi.

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.
W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw specyfikaciji
technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zgdania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).
Do pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ w jezyku polskim nastepujgce
dokumenty:
a) ksigzke gwarancyjna,
b) wykaz wyposazenia,
c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi
zawierac (w postaci opisow, schematow, rysunkéw i zdjec¢) zagadnienia zwigzane z:
- konstrukcja, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
- miejscami instalacji radiotelefondw i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewoddow
antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem i sposobem podtgczenia zasilania,
- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.
d) karte pojazdu,
e) ksigzke przegladéw serwisowych,
f) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
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uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracjg, po dokonaniu modyfikacji, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
g) $wiadectwo zgodnosci WE | inne dokumenty niezbedne do dokonania rejestracji pojazdéw, o

ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
1137 z p6zn. zm.).

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2012 r. nr 0 poz.

h) Dokument potwierdzajacy, ze urzgdzenia wysylajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym spetniajg normy okreslone w ppkt. 1.5.5.5

Specyfikacja techniczna dla przyczepy lekkiej

Parametr wymagany przez Zamawiajgcego

Wpisa¢ parametr oferowany przez Wykonawce

- dlugos¢ min. 200 cm,

—  szeroko$¢ min 120cm,

- DMC od 400 kg do 750 kg,

- rama i burta ocynkowana,

- wysokos¢ burty min. 35 cm

- otwierana przednia i tylna burta

- stelaz z plandekg min 80 cm wysokosci od
burty

- zawieszenie resor lub o$ skretna,

- koto podporowe

- poditoga antyposlizgowa tatwa do utrzymania
w czystosci,

- koto zapasowe

- zaczep kulowy

- instalacja oswietleniowa zgodna z
wymaganiami ruchu drogowego

- min 24 miesigce gwarancji na zespoty i
podzespoty mechaniczne, elektryczne i
pozostate elementy przyczepy

*niepotrzebne skresli¢

Producent................

FOK PrOAUKCi «...evvvveeieeiiiiiieiiieeeeceee e

— diugosc ........... cm,
— szerokoscC................... cm,

- TAK/NIE*

— wysokos¢ burty ......ccceeeuees cm

- TAK/NIE*

- stelaz zplandeks .......... cm wysokosci od burty
- zawieszenie resor / 0$ skretna

- TAK/NIE*

- TAK/NIE*

- TAK/NIE*
- TAK/NIE*
- TAK/NIE*

- miesigce gwarancji na zespoty i
podzespoty mechaniczne, elektryczne i pozostate
elementy przyczepy

Przyczepa musi posiada¢ homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
2012 poz. 1137) lub Dyrektywg 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzes$nia 2007r.,
ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktaddw, czesci i oddzielnych

zespotow technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U L 263 z 09.10.2007, str. 1). - dokument

wymagany w fazie odbioru przyczepy.

Rok produkcji przyczepy zgodny z rokiem dostawy.

Przyczepa musi by¢ wolna od wad fizycznych i prawnych oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie

Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

(czytelny podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcow)

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Tytut Projektu: ,,Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego KWP w Szczecinie”.
Porozumienie o dofinansowanie Projektu: UDA-RPZP.04.05.02-32-012/14-00 z dnia 08.08.2014 r.



