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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa

._Remont i przebudowa budynku” branza elektryczna w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SSP, modernizacji i
rozbudowy instalacji sygnalizacji wtamania i napadu SSWN, rozbudowy instalacji telewizji
przemystowej CCTV oraz modernizacji instalacji kontroli dostepu KD w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12.

Zakres prac:
- demontaz istniejgcych urzadzen kontroli dostepu KD oraz ptyty centrali SSWN i
manipulatoréw LCD
- wykonanie nowego okablowania do ww. systemow
- montaz nowych elementéw i urzadzen
- uruchomienie i sprawdzenie ww. systemow

1.3. Prace tymczasowe i roboty towarzyszace

Zakres robot nie wymaga prowadzenia prac tymczasowych ani robét
towarzyszacych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty bedg prowadzone na terenie budynku: na korytarzach i wybranych
pomieszczeniach. Podczas prowadzenia prac w budynku bedg w nim przebywaé
pracownicy i klienci dlatego w harmonogramie prac nalezy odpowiednio rozmiesci¢ roboty
ucigzliwe (np. hatas, zapylenie, itp.). Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem prac zwigzanych z energig elektryczng. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki
sposéb aby byty mozliwie najmniej ucigzliwe dla srodowiska. Wykonawca we wiasnym
zakresie zapewni sobie zaplecze magazynowo-socjalne. Prowadzenie robo6t nie moze
catkowicie zablokowa¢ komunikacji na danym obszarze albo prace takie nalezy prowadzi¢ w
czasie nieobecnosci uzytkownikow obiektu. Teren w ktérym roboty moga stanowié
zagrozenie dla osob trzecich lub do ktérego z innego powodu dostep powinien byé
ograniczony nalezy odgrodzi¢ lub przestonic.

1.5. Nazwy i kody CPV

Kody CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
45311100-1 — Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45312200-9 — Systemy alarmowe
42961100-1 — Systemy kontroli dostepu
45314350-1 — System kamer do monitoringu wraz z rejestratorem i
montazem



2. Wymagania - wyroby budowlane

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢c warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inspektora. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji w budynku w/g
zasad niniejszej Specyfikacji sa;

- SSP

* sygnalizatory akustyczne wewnetrzne adresowalne
* czujki pozarowe adresowalne

* przyciski pozarowe adresowalne

* gniazda pozarowe

* przewody

- KD

* akumulatory

» kontrolery przejs¢ z zasilaczem i obudowg
+ czytnik kart zblizeniowych

* przyciski wyjscia ewakuacyjnego
» elektrozaczepy

+ elektrozwory

* komputer z oprogramowaniem

* konwerter do kontroli dostepu

* samozamykacze

» gatko-klamki

* czujki kontaktronowe

* przewody

- SSWN

» ptyta centrali Integra-128

* manipulatory LCD

* czujki PIR

» espander z zasilaczem, obudowg, transformatorem i akumulatorem
» czujki kontaktronowe

* przewody

-CCTV

* kamery IP wewnetrzne komputkowe
* kamera zewnetrzna IP w obudowie
*  przewody



2.1. Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu: suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb sktadowania materiatdw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatobw powinna by¢ dostosowana do rodzaju materiatow. Materiaty, np.: kontrolery,
czytniki, sygnalizatory, rury instalacyjne, czujki, przyciski, przewody i osprzet nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

3. Wymagania - sprzet i maszyny

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci.

Sprzet (wiertarki, mtoty udarowe) stosowany przy wykonywania instalacji w budynku
powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien mieC ustalone parametry techniczne i by¢é ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie ze swym przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jako$¢ robot:

* elektronarzedzi

* drobny sprzet montera

» stabilne drabiny i rusztowania umozliwiajgce dostep do wysokosci 6 m
* podnosnik do montazu kamer zewnetrznych

4. Wymagania - transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatobw i elementéw niezbednych do wykonania robot elektrycznych,
wymienionych w przedmiocie Specyfikacji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
urzadzenia przed przemieszczaniem w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. Wymagania - wykonanie robét budowlanych

Przy montazu instalacji powinna byé zachowana nastepujgca kolejno$¢ robdét:

* wiercenie otwordéw, kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych i listew instalacyjnych,
mocowanie uchwytéw n/t do rurek, mocowanie uchwytéw n/t do przewodow

* wykonanie nowych instalacji niskoprgdowych zgodnie z projektem,

* podtgczenie i uruchomienie urzadzen.



Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajagc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wiercenie otwordw, kucie bruzd pod przewody nalezy wykonywaé metodg reczng
zachowujgc zasady BHP.

5.2. Prace instalacyjno-montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Wszystkie ciggi instalacji uktada¢ w korytach i listwach instalacyjnych zgodnie
z dokumentacja.

Nalezy zwréci¢ uwage na wzajemne oddziatywanie réznych typdéw instalacji oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ anormalne stany instalaciji
elektrycznych i wspotpracujgcych z nimi urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia,
przepiecia i przerwy w obwodach mogg prowadzi¢ do powstania zagrozeh. Zagrozenia te
przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzgdzenia
podwyzszonej temperatury lub pojawieniem sie iskrzenia, ktore w konsekwencji mogg staé
sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz niskoprgdowe instalacje wymienione wyzej powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdZz wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych
te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o takie zapewnienie odlegto$ci pomiedzy instalacjami, aby
mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen oraz trasy prowadzenia przewodéw
zostaty przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach technicznych.

5.3. Wykonanie tras kablowych

5.3.1. Wykonanie tras kablowych w tynku

Trasy instalacji powinny by¢ proste, dostepne do prawidtowej konserwacji. Przy
wykonywaniu tras kablowych nalezy dba¢ o zachowanie estetycznego wygladu. W
szczegolnosci, zejscia pionowe.

Na trasach kablowych wykonywac przebicia odpowiednie do przekrojéw przewodéw i
tulejowac rurkami PCV umocowanymi na state.

Przewody do urzadzen SSP nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem, natomiast
do urzadzen SSWN, CCTV i KD — w rurkach pod tynkiem. Przebieg tras kablowanych
pokazano na rysunkach technicznych w projekcie budowlanym.

5.4. Firma i Pracownicy

1. Prace instalacyjne elektryczne
Ze wzgledu na swoj charakter i sposob wykonywania (urzadzenia pod napieciem)
wymagajg szczegolnej uwagi i ostroznosci, ze wzgledu na zagrozenia porazenia pragdem
elektrycznym. Dlatego osoby wykonujace prace instalacyjne, w szczegdlnosci
pracownicy wykonujacy podtaczenia do czynnych instalacji powinny posiadaé
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, dodwiadczenie eksploatacyjne oraz posiadaé
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, upowazniajagce do wykonywania instalacji jako



uprawnienia w zakresie eksploatacji. Jest to ustawowy obowigzek (Ustawa Prawo
Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54/1997).

6. Kontrola, badania i odbior

W trakcie odbioru instalacji SSP, SSWN, CCTV i KD nalezy komisji przedtozy¢
protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym
ogledzinom i probom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia,
czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,
ktorych moga sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji przed przystgpieniem do ogledzin i
prob powinni otrzymac i zapoznacC sie z uaktualnionym projektem budowlanym oraz
protokétami ze sprawdzenh czgstkowych.

Odbidér wykonanych prac stanowig nastepujgce czynnosci:

* ogledziny

* proby montazowe i rozruch

» odbiory prac: czesciowy i koncowy
* przekazanie do eksploataciji

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca robot zobowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgca;
+ zaktualizowany projekcie budowlanym z naniesionymi zmianami powstatymi w
czasie wykonawstwa
* instrukcje obstugi systeméw i dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych
urzgdzen (sygnalizatory, czujki, przyciski, kontrolery, czytniki, kamery itp.)
« certyfikaty, dekraracje, atesty na zamontowane materiaty i urzadzenia.

7. Wymagania - przedmiar i obmiar

Przedmiar zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i jest,
udostepnianym wykonawcy, elementem kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 04.130.1389 z
dnia 8 czerwca 2004r.).

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Wymagania dotyczace odbioru

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inspektor oraz
wiasciciel (inwestor) w obecnos$ci wykonawcy instalacji.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy, a takze zgodnoéci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

» jakosci wykonania instalaciji;

» skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,



» wilasciwego dziatania elementdéw i catosci systemu (sprawdzenie sygnalizatorow,
przyciskow, kamer, czujek, kontroletéw, czytnikéw, itp.)

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwig sporzadzenie

protokotu odbioru.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

» zgodnosci z projektem budowlanym, normami i certyfikatami zastosowanych do

wybudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen,

* poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy,

» odbidr poprawnosci prowadzenia przewodow,

» odbiér poprawnosci, estetyki montazu sygnalizatoréw, czujek, przyciskow,
czytnikéw, zasilaczy, akumulatorow, itp.

* poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

+ prawidlowosci zamontowania urzadzen SSP, SSWN, CCTV i KD oraz sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw s$rodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania,

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale Inspektora, przedstawicieli

Inwestora oraz pracownikdw Komendy Powiatowej Policji Kotobrzeg.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i zaprogramowane
wszystkie urzadzenia i opcje zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Instalacje nalezy uznac za
uruchomiong gdy:

» wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo

+ system prawidtowo reaguje na alarm

* sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktéorym miedzy innymi jest zapis o
przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna przyjaé do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos¢

parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegélnymi i Polskimi Normami.

8.2. Ogledziny instalacji niskopradowych i specjalistycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki
zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych =z
wymaganiami norm), czy zostaly prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa.

Prawidtowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

* ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

» ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

* pofgczenh przewodow.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze
wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegodlnych sprawdzen podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego
zakresu ogledzin.

8.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosé dobrania Srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.



Za stosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
spetnia¢ przede wszystkim:

* wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

* wymagania szczegolowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8.4. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:
* instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatdow i podtoza, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
» dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
* urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane nie
zagrazajg wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

8.5. Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanej instalacji na zgodnosé z
projektem budowlanym (Wykaz materiatow).

8.6 . Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacje i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
» odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
» $rodkéw zapobiegajagcym przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego,
* wylaczania do celéw konserwacji,
* wytgczenia awaryjnego,

8.7. Dob6r urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
wewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosc¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci
od warunkéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas
ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony ze wzgledu na:

» konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

* obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywotujgcych korozje,

* narazenie mechaniczne

9. Umieszczenie napiséw informacyjnych oraz oznaczenie przewodow i
obwodow

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

* umieszczone napisy informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym
miejscu

» tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce podzespoty systemoéw
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje,

* umieszczenia we witasciwych miejscach schematu oraz czy w wystarczajagcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.



10. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to czy sg wykonane w
sposéb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk
na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek
w instalacjach SSP, SSWN, CCTV i KD. Usterki te muszg by¢ usuniete przed
przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonanie tych prob bez usuniecia usterek mogacych
mie¢ wptyw na wyniki badan jest niedopuszczalne.

11. Wymagania instalacji (systemu) w trakcie eksploatacji

Polska Norma naktada na witascicieli i zarzadzajgcych obowigzek przeprowadzania
okresowej konserwacji stanu systeméw, w tym kontroli instalacji elektrycznych. Konserwacje
systeméw SSP, SSWN, CCTV i KD nalezy przeprowadzac¢ nie rzadziej niz co 3 miesiecy:
powinna ona m.in. obejmowaé: sprawdzenie stanu poprawnosci potaczen, sprawdzenia
dziatania wszystkich elementéow systemow SSP, SSWN, CCTV i KD (sygnalizatory, czujki,
czytniki, kamery, itp.), a takze sprawdzenie zasilaczy, akumulatoréw, systemu transmis;ji.

12. Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zakres robot nie wymaga prowadzenia prac tymczasowych ani robét
towarzyszacych.

13. Dokumenty odniesienia

13.1  Projekt budowlany: ,Remont i przebudowa budynku” branza elektryczna w budynku
Komendy Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12

13.2 Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 106/2000,
poz. 1126 z pézn. zm.)

13.3 Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54/1997)

13.4 Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie 0sob i mienia

13.5 PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

13.6 ,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — CNBOP, Jerzy
Ciszewski, Firex Warszawa 1996

13.7 rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563)

13.8 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121)

13.9 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

13.10 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BlI0Z” (Dz.U.03.120.1126)

13.11 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002, nr 147,
poz. 1229 ze zmianami)

13.12 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2006, nr 96,
poz. 667 ze zmianami)



13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137)
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytku (Dz. U.
nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Prawo Budowlane (tekst ujednolicony) Dziat VI — Bezpieczehstwo pozarowe

Polskie Normy ,Systemy Alarmowe — Systemy alarmowe SSWN stosowane w
zabezpieczeniach” PN — EN 50132 oraz normy z nig zwigzane

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady stosowania

Polskie Normy ,Systemy Alarmowe — Systemy Dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach” PN — EN 50132 oraz normy z nig zwigzane

PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$¢ 4-1: Monitory kolorowe.

14. Specyfikacja urzadzen

14.1. Wykaz urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia / materiatu j-m. | llos¢
INSTALACJA SSP
1 |Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 szt. 13
2 |Bateria do sygnalizatora adresowalnego kpl. 13
3 |Gniazdo pozarowe do czujki G-40 szt. 152
4 |lzotopowa czujka dymu DOR-4046 szt. 145
5 |Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 szt. 7
6 |Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M szt. 18
7 |Ramka do przycisku pozarowego RM-60-R szt. 18
INSTALACJA SSWN
8 |Ptyta centrali Integra-128 szt. 1
9 |Manipulator INT-KLCD-GR szt. 2
10 |Obudowa z transformatorem do espandera szt. 1
11 |Akumulator 12V 7Ah szt. 1
12 |Czujka podczerwieni pasywnej PIR szt. 10
13 |Czujka kontaktronowa szt. 2
14 |Ekspander CA-64E szt. 1
INSTALACJA KD
15 Modut kontrolera przejscia z zasilaczem ACCO-KP-PS w t 13
obudowie st
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16 |Czytnik zblizeniowy CZ-EMM4 szt. 26
17 |Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt. 11
18 |Zwora elektromagnetyczna szt. 2
19 |Samozamykacz drzwiowy szt. 14
20 |Akumulator 12V 7Ah szt. 13
21 |Zestaw gatko-klamek kpl. 13
22 |Konwerter danych USB/RS485 ACCO-USB szt. 1
23 |Zestaw komputerowy z Windows 7 64-bit kpl. 1
24 |Oprogramowanie do kontroli dostepu ACCO kpl. 1
25 |Przycisk wyjscia D-108 szt. 13
26 |Czujnik otwarcia drzwi — kontaktron S-4 szt. 14
27 |Karta zblizeniowa szt.
INSTALACJA CCTV

28 |Kamera wewnetrzna koputkowa IP 2Mpx szt. 6
29 |Kamera zewnetrzna w obudowie IP 2Mpx szt. 1
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