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1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Tematem opracowania jest Specyfikacja Techniczna, ktéra okresla wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych — instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wody zimnej i
cieptej z cyrkulacjg, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji klimatyzacji dla budynku Komendy
Powiatowej Policji przy ul. Kilinskiego 1 w Kotobrzegu,

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie okreslonych w ustawie [I] wymagan
podstawowych to jest:

a)bezpieczenstwa konstrukcji,

b)bezpieczenstwa pozarowego,

c)bezpieczenstwa uzytkowania,

d)odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska,

e)ochrony przed hatasem i drganiami,

f)oszczednosci energii.

1.2. Powotane oraz zwigzane rozporzadzenia i hormy

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.u. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02

poz. 690)

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

5. PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-97-C-89207 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-
B, PP-R

7. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

8. PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$é
nominalna 1/2”), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania
techniczne.

9. PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka
do weza.

10. PN-97-1SO-4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

11. PN-07-1SO-4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-98/B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-80/H-74214 Rury stalowe bez szwu przewodowe z gtadkimi koncami ze stali
weglowej i niskostopowej

15. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i
przewodach wentylacyjnych.
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PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych (wraz
z aneksem) — wydane przez Polskg Korporacje techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej
i klimatyzacji w 1966 r.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo
ARKADY — 1988r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych -
wyd. PKTSGGIK 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 —
wyd. COBRTI INSTAL.

PN-EN 12170:2000 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi.

PN-EN 12831:2000 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Obliczenie zapotrzebowania
na moc cieplna.

PN-EN 60335-2-51:2004 (U) Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 2-51: Wymagania szczegdtowe dotyczace stacjonarnych
pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10224:2004 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu ptyndw wodnych
facznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania  dotyczgce powiok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robodt, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane
z realizacjg n/w robot sanitarnych:

—instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,

—instalacje kanalizacji sanitarnej,

—instalacja klimatyzacji



1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej — sie¢ przewoddw wraz z uzbrojeniem od zaworu odcinajgcego
doprowadzajagcych wode zimng do punktéw czerpalnych w pomieszczeniach Osrodka.
Instalacja cieptej wody uzytkowej - od zaworu odcinajgcego do punktéw czerpalnych
w pomieszczeniach Osrodka.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami:
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego:
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca stosowne
kwalifikacje, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z realizacjg budowy.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy do tej ksiegi wymagaja
zatwierdzenia, przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy Wykonawcy — nastgpi niezwtocznie po podpisaniu z nim
przez Zleceniodawce stosownej umowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwil podpisania
umowy na realizacje budowy.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dokumentacji ujety jest w cenach jednostkowych
robot.

1.5.4. Zgodnos$¢ robdét z dokumentacjg projektowg

Wszystkie wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do
realizacji materiaty powinny posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatéw nie
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng to takie roboty zostang
niezwtocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materiaty zostang
zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te
Inspektor Nadzoru winien uzgodnic¢ z Projektantem.



1.5.5. Kompletnos$¢ dokumentéw

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji ijakie kolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentédw sg tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznosciach, wymiary okreslone w liczbach sg wazniejsze od wymiardéw
wynikajgcych ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys$¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek
po ich uzgodnieniu z Projektantem.

1.5.6. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu widocznym i
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjng, ktéra bedzie podawad
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor
Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej w dobrym stanie przez
okres realizacji budowy obcigza Wykonawce.

1.5.7. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego ruchu publicznego w obrebie placu
budowy przez caty czas realizacji inwestycji, az do jej catkowitego zakonczenia i dokonania
odbioru technicznego.

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy i zabezpieczenia
robdt w okresie realizowania inwestycji.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych przy realizacji
inwestycji Wykonawca ma obowigzek w miare potrzeby wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiata ostrzegawcze, sygnaty, a
takze zabezpieczyc¢ ich obstuge.

Nalezy zabezpieczy¢ statg widocznosé zastosowanych urzadzen zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie realizacji inwestycji.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie stosowania jakichkolwiek materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;j.



W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie
prowadzone prace do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem prac budowlanych lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan zniszczonej lub uszkodzonej wtasnosci po naprawie nie powinien
by¢ gorszy niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
znajdujace sie w pasie realizacji inwestycji o terminie prowadzonych prac w ich poblizu,
a takze podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robét.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach
i uzgodnieniach a dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
i powstate bez winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego chyba, ze zapisy w Protokdle ZUD okreslajag warunki szczegétowe
prowadzenia robdt ziemnych.

1.5.11. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet niezbedny do
wykonania inwestycji, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
przy budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
pracownikéw realizujacych inwestycje. Wszystkie koszty zwigzane z realizacje powyzszego nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych robét.

1.5.12. Utrzymanie robét podczas prowadzenia budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone inwestycji i wszystkie materiaty i sprzet
uzywany do realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczecia do momentu zakonczenia
poprzez podpisanie korncowego protokotu odbioru robét.
Jezeli Wykonawca w jakims$ stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej czesci we
wiasciwym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zapoznad sie ze wszystkimi ustawami i rozporzgdzeniami wtadz
centralnych, zarzagdzeniami wtadz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi,
ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg inwestycji lub mogg mie¢ wptyw na
sposdb jej prowadzenia.

W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji
prawnych wymienionych w pkt. |.

1.5.14. Stosowanie rozwigzan patentowych

Jezeli w realizacji inwestycji koniecznym bytoby zastosowanie rozwigzan projektowych,
urzgdzen, materiatéw lub metody, ktdére chronione sg patentem lub innym prawem
wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania nakazane prawem,
a dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzagdzenia, materiatu lub metody.



Wymagania okre$lone w pkt. | powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do prac, w ktérych miaty by¢ zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. O uzyskaniu wymaganych uzgodnien Wykonawca
poinformuje Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie dotrzymanie powyziszych wymagan spowodowatoby nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

2.0._MATERIAtY ORAZ WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Do realizacji inwestycji mogg by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych lub
zagranicznych, spetniajgce zatozone przez projektanta parametry i posiadajgce odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne.

Sktadowanie materiatow:

—rury nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw;

—rury luzem ukfadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m;
—nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych;

—niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu;

—ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

—obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych,

—elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Wymagania dotyczgce armatury wewnetrzne] instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne
z PN-68/M-7500 I.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Armatura wewnetrznej instalacji wodociggowej poddana cisnieniu = 1,0 MPa w ciggu co
najmniej 15 min. nie powinna wykazywaé pocenia sie i przeciekania wody. Zamykanie
i otwieranie armatury powinno sie odbywaé przy uzyciu rownomiernej sity bez opordéw
i zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

—znak wytworni,

—S$rednica nominalna,

—kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych).

Armature poddaje sie nastepujgcym badaniom:

—sprawdzenie szczelnosci,

—sprawdzenie wymiaréw,

—sprawdzenie jakosci powtoki ochronnej,

—wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej-gtéwki natryskdw statych (2,10 -2,20 m)
usytuowania armatury czerpalnej w stosunku do osi przyboru,

—potgczenia armatury stojgcej (nalezy stosowaé faczniki elastyczne ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.




2.2.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Przewody instalacji wodociggowych w budynku nalezy prowadzié tak, aby byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Powinny by¢ prowadzone po S$cianach wewnetrznych budynku.
Przewody nalezy uktada¢ w kierunku réwnolegtym lub prostopadtym do najblizszych Scian.
Spadki przewoddéw winny umozliwia¢ spuszczenie z nich wody oraz mozliwosé
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne wody. Instalacja winna
by¢ wykonana zgodnie z projektem co do wielkosci, rodzajéw i tras przewododw.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej moggce stykaé sie bezposrednio z wodg
pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdbw majgcych sSwiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Zdrowia.

Woda zimna — rury polietylenowe sieciowane tgczone na ztgczki.

Podejscia do baterii — rury polietylenowe sieciowane fgczone na ztgczki, uktadane w bruzdach
sciennych.

Potfaczenie z bateriami za posrednictwem przewoddw elastycznych w oplocie metalowym.
Poziomy i piony zaizolowac termicznie otulinami izolacyjnymi PE gr. 30 mm.

Umywalki i zZlewozmywaki — z bateriami stojgcymi oszczednosciowymi.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia
w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej
instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewnié¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdw przewoddéw bez spadku, jezeli
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem
i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewoddéw lub stosowanie elektrycznego
kabla grzejnego).Nie wolno uktadaé¢ przewoddédw wodociggowych w ziemi, jezeli podfoga
tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg byé¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych
warunkoéw:

a)temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0°C,

b)przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi
w kanatach odkrywanych na catej difugosci lub przetazowych albo podifoga nie tworzy
szczelnej ptyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworédw odcinajgcych odgatezienia.Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ ukfadane



zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub, co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie
przewodu owinietego np. tekturg falistg) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:
a)powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat j3
zakrywajacy,

b)w pofaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajgce pofaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesSciowego instalacji
wodociggowe;j.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.
Przewody instalacji wodociggowe] nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta
mogtoby spowodowal podwyziszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30°C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢, co najmnie;j:

a)dla przewoddw $rednicy 25 mm — 3 cm,

B)dla przewoddw $rednicy 32 + 50 mm —5 cm,

X)dla przewoddw $rednicy 65 + 80 mm —7 cm,

0)dla przewoddw s$rednicy 100 mm — 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg —
dotyczy to przewodow z miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

2.3.1. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego
160 PCV odprowadzajacego scieki sanitarne do komunalnej sieci miejskiej.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV dowolnej firmy, kielichowych, tgczonych za
pomocg uszczelki gumowej. W piwnicy wszystkie wykopy nalezy przeprowadzié
z szalowaniem, poniewaz przypuszcza sie, ze fundamenty sg wykonane z kamienia.



Poziomy oraz piony wykonaé z rur o S$rednicy 160 mm. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ nad dach izakonczy¢ rurg wywiewng PCV 110/160. Na wszystkich pionach
wyprowadzonych na pietro budynku 1 m nad podtogg piwnicy nalezy zainstalowad rewizje.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w bruzdach sciennych.
Podejscia do przyboréw wykonac z rur PCV o $rednicy 40 mm, 50 mm, 110 mm, zgodnie z
czescig graficzng projektu. Stosowad urzgdzenia posiadajgce atest.

Dla umywalek, wanien i zlewozmywakéw nalezy stosowaé baterie sScienne. Stosowac
wyfacznie urzadzenia z atestem.

Poziomy — rury tworzywowe PVC klasy S.

Piony i podejscia — rury tworzywowe PVC do kanalizacji wewnetrznej, faczone na uszczelki
gumowe. Piony kanalizacji sanitarnej w dolnej czesci wyposazone w rewizje, gérng czesé
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rur wywiewna.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm
PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056.

Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzszej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody
oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PVC od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m
mierzgc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy zastosowad
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy zastosowaé réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach i w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Bezposrednie
zamurowanie przewoddw na state w S$cianach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewoddéw z PVC powierzchnia tych przewodéw
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy
$ciankg bruzdy lub kanatu, a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy
i kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciane pomiedzy sciankg rury a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przez stropy
przewodow z PVC wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto 3 cm powyzej
podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 5cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ w miare (mozliwosci utozone
réwnolegle lub prostopadle do scian i fundamentéw budynku. Przewody te powinny by¢
utozone na takiej gtebokosci i w takiej odlegtosci, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji
budynku. W przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiedniego zagtebienia i odlegtosci
przewodow od faw fundamentowych nalezy wykona¢ dodatkowe konstrukcje zapewniajgce
statecznos$¢ budowli. Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢
liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita, co najmniej 0,3 m dla rur
zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed



uszkodzeniem. Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pomiedzy rewizjami nalezy prowadzi¢ ze
statym spadkiem przewodu.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonywane za pomoca
tréjnikdw a kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°C. Stosowanie na tych przewodach
czwornikow jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci Jednej kondygnacji
budynku moze wynosi¢ 10 mm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie przewodédw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla
przewodow z PVC dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy
dla mocowan przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu. Wszystkie
elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Poziome przewody z
PVC tgczone za pomocg pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej, co drugi element (ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw
poziomych wynosza:

—dla rur z PVC o srednicy od 50 do 110 mm —1,0 m,

—dla rur z PVC o srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

—dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC tgczonych za pomocy pierscienia
gumowego powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur
i ksztattek, luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych
i przesuwnych. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw tgczonych przez klejenie
nalezy zapewnic przez zastosowanie kompensatorow.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodéw poziomych zatozonego w projekcie
technicznym wynosi +10%.

Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementéw
przewodow.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ prébe szczelnosci.

2.3.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane
w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny byé zamontowane w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonéw i podejsé
kanalizacyjnych.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
mierzona od posadzki do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujgca:

a)umywalki dla dorostych —od 0,75 do 0,80 m,

b)zlewy — od 0,50 do 0,60 m,

c)pisuary —od 0,65 m,

d)zlewozmywaki i zmywaki — od 0,80 do 0,90 m,

Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, zlewy
powinny by¢ przymocowane do Scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz witasciwe




uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita
statyczng réwng 500 N przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie
3 h, nie powinna sie w sposdb widoczny odksztatcié.

Miski ustepowe powinny by¢ przymocowane do posadzek w sposdéb zapewniajgcy tatwy
demontaz i witasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne.

Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniu dzwigni zaworu
spustowego zbiornikdw sptukujgcych lub zaworu cisnieniowego sptukujgcego pisuar. Poza
okresami sptukiwania woda nie powinna doptywa¢ do miski ustepowej. Wpusty podtogowe
powinny by¢ zamontowane w poblizu punktdw czerpalnych lub w poblizu $Scian
fundamentéw pod pompy itd. Wpustéw tych nie powinno sie umieszczaé na ciggach
(traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia sSciekdw z kabin natryskowych
dopuszcza sie stosowanie wspdlnego wpustu podtogowego, odbierajgcego Scieki z dwdch lub
wiecej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposdb, aby scieki z kazdej kabiny
doptywaty bezposrednio do wpustu, a nie przeptywaty przez kabine sasiednig. Wspdlny
wpust podtogowy powinien by¢ zlokalizowany pomiedzy tymi kabinami.

Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikdw sptukujgcych itp. nalezy faczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamkniecia wodnego.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien
i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wynosita, co
najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miare mozliwosci tworzyé pionowe
przedtuzenie przewoddw spustowych. Jezeli sSrednica przewodu spustowego jest mniejsza od
150 mm, gdrna czes¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od jego powierzchni
powinna by¢ powiekszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy wprowadza¢ do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych
i spalinowych.

Zawory powietrzne nalezy montowaé w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada
ponizej 0°C. Zawdr montuje sie poprzez wtozenie go w kielich lub bosy koniec rury
kanalizacyjnej. Zawory nalezy montowa¢ pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do
najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ okoto 10 cm. W $cianach murowanych
i gipsowo kartonowych, w ktérych zainstalowane bedg piony kanalizacji sanitarne zakoriczone
zaworem powietrznym nalezy zamontowac kratki wentylacyjne na wysokosci montazu tego
zaworu. Poprzez demontaz kratki mozliwe bedzie zdemontowanie zaworu w celu dokonania
przegladu.

2.3.3 Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji wodociggowej oraz instalacji

kanalizacji sanitarnej

Odbioru w/w instalacji nalezy dokonywa¢ w oparciu o postanowienia zawarte w
PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02.

W zakresie instalacji wodociggowej odbiorowi podlegajg armatura sieci wodociggowej oraz
przewody wodociggowe.

Odbiér techniczny przewoddéw dzieli sie na odbiér cze$ciowy i kocowy. Odbidr techniczny
czesciowy przewoddéw jest odbiorem technicznym odcinkéw przewoddw, ktére ulegajg
zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem montazu instalacji.

Odbidr techniczny koricowy jest to odbidr sieci po catkowitym zakoriczeniu jej montazu.

W ramach odbioru koricowego instalacji wodociggowej sprawdzane jest:

—wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewododw;




—zgodnosci zastosowanych materiatéw i gotowych wyrobdw z odpowiednimi normami
jakosci, zamocowan i podwieszen.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, zgodnie z art.7 wust.2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z §2 wust.2 rozporzadzenia jak wyzej spetnienie wymagan
wymienionych wyzej jest mozliwe takze w inny sposdb, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej wtasciwej jednostki badawczo — rozwojowe] albo rzeczoznawcy budowlanego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem
wojewddzkim Panstwowe] Strazy Pozarnej lub Panstwowym Wojewddzkim Inspektorem
Sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Przy odbiorze technicznym czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a)projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanym; w trakcie robot montazowych,

b)dziennik budowy,

c)protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci odcinkow,

d)zaswiadczenia z przeprowadzonych préb armatury,

e)atesty na zainstalowane materiaty i armature.

Przy odbiorze technicznym koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a)projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robdt montazowych, zatwierdzonymi przez autora projektu,
b)protokoty odbiorow czesciowych na te czesci instalacji, ktére zostaty zakryte po
zakonczeniu robét budowlanych,

c)protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci sieci przewodéw,

d)szczegdtowy przeglad wykonanej instalacji.

Instalacje wody zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnos¢. Badania szczelno$ci urzadzen
nalezy wykona¢ w temperaturze powyzej 0 C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed zakryciem posadzek bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
cieplne;j.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa. Badang instalacje po
zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc
urzgdzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc
szczegblng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej ni 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku cisnienia.

2.4 Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Wprowadzenie zmian w zakresie:

—wielkosci srednic,

—dtugosci podejsé kanalizacyjnych,



—zmiany kierunku prowadzenia pionéw kanalizacyjnych,

—spadkdéw i materiatéw

dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC od przewodow cieplnych wynosi 0,1 m mierzac od
powierzchni rury.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
—podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

—przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana faczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.4.1 Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw
nie spowodowata naruszenia innych elementdéw instalacji.

3.0 Instalacja klimatyzacji

3.1. Wstep
3.1. Przedmiot SST
3.2. Zakres stosowania SST
3.3. Zakres robét objetych SST instalacji klimatyzacji
3.4. Podstawowe okreslenia
3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
3.2. Materiaty
3.2.1 Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji
3.2.2 Odbiér materiatéw na budowie
3.2.3 Sktadowanie materiatow
3.3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji
3.4. Transport
3.5. Wykonanie roboét
3.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji
3.5.2. Roboty montazowe instalacji
3.6. Kontrola jakosci i odbidr robét
3.6.1. Wentylacja mechaniczna
3.7. Odbidr robot
4.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej
4.1. Normy
4.2. Przepisy zwigzane



3.0. Wstep
3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
klimatyzacji w budynku KPP w Kotobrzegu.
3.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
3.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku.
W zakres robot wchodza:
e)utozenie rur miedzianych w izolacji termicznej
f)montaz agregatow klimatyzacji
g)montaz wewnetrznych jednostek klimatyzacji
h)montaz instalacji odptywu skroplin
i)Juruchomienie systemu

3.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,Instal” —
Komisja Koordynacji Branzowej.

3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich  zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.2. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty
techniczne i odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badZ krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,



- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajows).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organdéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktéorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zadaé od
dostawcéw/ producentdw wymaganych przepisami certyfikatdow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i
instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy przez
wykonawce.

3.2.1. Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji
3.1.1. Rury miedziane w izolacji
$r6,4mm, 9,5mm, 12,7mm, 15,9mm, 19,1mm,
3.1.2. Rozgatezniki, refnet
KHRQ22M20T, KHRQ22M29T9, KHRQ22M64T
3.1.3. Zdalne sterowniki
3.1.4. Agregaty zewnetrzne klimatyzacji Mitsubishi Elektronic
PUHY - EP 200 YJM- A szt.2
3.1.5. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji Mitsubishi Elektronic
PLFY - P 32VBM-E szt.4; PLFY - P 40VBM-E szt.3; PLFY - P 63VBM-E szt.4
3.1.6. Koryta biate do prowadzenia instalacji
3.1.7. Przewody klejone NIBCO odptywu skroplin sr. 3", $r. 1”

3.2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

3.2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.3. Sprzet



3.3.1. Sprzet do wykonania instalacji
a)wiertarki
b)rusztowanie przesuwane lekkie
c)pity do ciecia przewodéw
d)szlifierki katowe
e)nozyce do rur
f)gietarka do rur mechaniczna

3.4. Transport
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

3.5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano — montazowych” cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania prowadzonych robét.

3.5.1. Roboty przygotowawcze instalacji klimatyzacji
- przygotowanie placu budowy
a)wytyczenie trasy przewoddéw pod stropem budynku
b)montaz zawiesi

3.5.2. Roboty montazowe instalacji

Przewody miedziane powinny by¢ szczelne, nie zabrudzone oraz suche. Automatyke
montowac zgodnie z zaleceniami producenta. System klimatyzacji wykonaé z najwyzszg
starannoscig — zapewniajgcg szczelnos¢ przewoddw rurowych.

3.6. Kontrola jakosci i odbidr robot
3.6.1. Instalacja klimatyzacji
1. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
2. sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen, ich atestéw, certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci z PN
sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych
pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotéw
sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek
sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440
sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.
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3.7. Odbior robot
Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania
instalacji klimatyzacji, odbior robdot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

4.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
4.1. Normy
—PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
—PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich pofaczenia
—PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania
—BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych
—BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe
—BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
—BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
—BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.
—BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
—BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.
—BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.
—BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
—BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.
—BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
—BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.
—BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
—BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
—BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.
—PN-I1SO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

4.2. Przepisy zwigzane
a)Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
b)Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
c)Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
d)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).



e)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
f)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

g)Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po
raz pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.
53).

h)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).

i)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714).

j)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robét budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3listopada
1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).



