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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewitnznych instalacji elektrycznych dla Budynku Komgnd
Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kiskiego, dz. nr 64, 121, offy nr 12
1.0 Cz$¢ ogolna
1.1 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- Zlecenie Inwestora,
- Wytyczne Inwestora,
- Podktady architektoniczno- budowlane,
- Wytyczne i uzgodnienia braawe,
- Aktualnie obowazujace przepisy i normy
1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuije:
- tablice rozdzielcze, wiz,
- instalacg oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych,
- instalagcpswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- Instalagcpitowa,
- instalacg hawiewno- wywiewa,
- Instalacje ochronne od pefigoradem elektrycznym
1.3. Charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ieemania inwestycyjnego,
polegajcego na remoncie i przebudowie budynku Komendy Rimwmiej Policji w
Kotobrzegu. Jest to obiekt 5-kondygnacyjny, podpozony o konstrukcji wg
technologii tradycyjnej. W polidu projektowanego obiektu znajdujsic instalacje
energetyczne, wod-kan. i gazowe.
2.0. Opis rozwizan technicznych
2.1. Zasilanie projektowanego obiektu
Caty budynek Komendy Powiatowej Policji zasilanytje istniejcej rozdzielni RG
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na pomm piwnic.
Z rozdzielni gtdwnej wyprowadzone svewretrzne linie WLZ-y zasilajce poszczegoélne
tablice rozdzielcze pirowe. Tablice rozdzielcze girowe zasil liniami kablowymi typu
YKY 5x16mmz2 i YKY 5x6mm2 prowadzonymi pod tynkiemwvikorytkach kablowych.
Tras: kabli oraz sposéb pgdzenia pokazano na odpowiednich rysunkach.
2.2 Tablice rozdzielcze, wiz
Istniejace tablice rozdzielcze ¢rowe naley wymienc na nowe typu 4(3)x12 (np.
RWN4(3)x12). Tablice wypoga¢ w aparatug elektryczm: roziaczniki izolacyjne 100A,
ochronniki przepiciowe Kkl.2 (B), wyhczniki instalacyjne typu B10A-dla obw.
oswietleniowych i B16A- dla obw. gn. wtyczkowych. oBatkowo zaprojektowano
tablice rozdzielcze TP3, Tp4, TPOa-TPOd jakagkawe i natynkowe typu RWN i RNN
4(3,2)x12 wg katalogu firmy ,LEGRAND” lub innych anych na rynku firm. Elementy
tablic, wyposaenie sposob patzen oraz ich lokalizag przedstawiono na odpowiednich
rysunkach.
Rozmieszczenie aparatow elektrycznych w tablicazkzielczych indywidualne.
Tablice rozdzielcze instalowana wysokéci 1,6 m od posadzki. W tablicach
rozdzielczych TP nalsy zainstalowa ograniczniki przepic kl. 2 DEHN w celu ochrony
sieci od przepic atmosferycznych atzeniowych
Tablice rozdzielcze naty zasilic zalicznikowo z rozdzielni gtdwnej RG liniami
kablowymi typu YKY 5x16(6) mm2, i prowadzi pod tynkiem i w korytkach
kablowych. Typ, trasy wlz oraz ich przekroje pokazaa odpowiednich rysunkach.




2.3. Instalacja éwietlenia ogélnego i gniazd wtyczkowych

Oswietlenie pomieszczew budynku zaprojektowano oprawarwietlOwkowymi w
zaleznosci od funkcji pomieszcze przyjmupc srednie wartéci natzenia dwietlenia
zgodnie z norrp PN- EN 12464- 1. Sposob rozmieszczenia typ opna@ trasy cigow
instalacji elektrycznych pokazano na odpowiednighunkach. Jednak rodzaj i typ
opraw @dwietleniowych pozostawiagpo stronie @ytkownika.

Instalacg oswietleniowa wykona przewodami typu YDY 3(4)x1,5 mm2 ukiadanymi pod
tynkiem, a instalagjgniazd wtyczkowych przewodami YDY 3x2,5 mm2 ukhagai pod
tynkiem.. Sterowanieswietleniem eczne za pomagtacznikdw. taczniki instalow& na
wysokasci 1,4 m od posadzki a gniazda wtyczkowe w pomiesziach biurowych na
wys. 0,2-0,3 m, w salach z4j szatniach, korytarzach, pomieszczeniach wilgdime
wys. 1,4 m od posadzki, a w pozostatych pomiesaazhrw zalenosci od potrzeb.

2.4 . Instalacja @vietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne dla catego obiekéalizowane jest poprzez
zainstalowanie w oprawachiwietlenia podstawowego modutu awaryjnego 3- godz.,
Drogi ewakuacyjne naky oznaczy odpowiednimi tabliczkami pokrytymi luminoforem z
wiasciwymi piktogramami. Typ opraw oraz miejsce zailstania przedstawiono na
odpowiednich rysunkach — pozostawia @ stronie Zamawiag¢ego..

2.5. Instalacja sitowa

Instalacg sitowa projektuje st do zasilania agregatow zegtrznych zlokalizowanych na
strychu. Instalagjwykona przewodami typu YDY prowadzonymi n/t i zaéifi tablicy
rozdzielczej TP3. Sposob sterowaniaadzan odbiorczych zgodnie z PT technologii i
DTR.

2.6. Instalacja nawiewno- wywiewna

W niniejszym opracowaniu projektujegppodstawowe zasilanie wdzer klimatyzacyjno-
wentylacyjnych w obiekcie. Aparaturklimatyzacyjra i wentylacyjy dobrano w
projekcie technologicznym. Zastosowano agregatynzeane oraz jednostki wewtrzne
kasetonowe sterowane wiasnymi sterownikami. Typlzap uradzen i ich lokalizacja
oraz sterowanie wg PT technologicznego i DTR. lasjazasil¢ przewodami typu YDY
z wiasciwych tablic rozdzielczych..

2.9 Instalacja ochronna od p#ea pradem elektrycznym

W projektowanym obiekcie zastosowano uktad sieci SN

Podziat przewodu neutralno- ochronnego PEN na pddeneutralny N i przewdd
ochronny PE dokonano rozdzielni gtdownej RG i we ygsizich tablicach rozdzielczych.
Przygto system ochrony od dotyku §edniego polegagego na samoczynnym
wytaczeniu poprzez wytzniki instalacyjne z zabezpieczeniem nadpwym. Jako
zabezpieczenie przed dotykiem begpdnim w obwodach elektrycznych zastosowano
wytaczniki réznicowo- nadmiarowo- pdowe krétkozwitoczne typu AC, A o
znamionowym pdzie r&nicowym 30 mA.

Uwagi kaacowe:

1. Po zakdczeniu robot wykonapomiary skuteczni ochrony od poragen pradem
elektrycznym i uwidocziiw odpowiednim protokéle,

2. Dopuszcza sistosowanie aparatury elektrycznej oraz oprawietleniowych o
podobnych parametrach innych znanych na rynku firm,

3. Calds¢ robot wykoné zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami,




I OBLICZENIA
1. Zestawienie mocy w budynku

Zestawienie mocy przedstawiono na schemdeeevym powazan elektrycznych oraz
na schematach ideowych poszczegdlnych tedidzielczych

2. Dobor wiz i zabezpiecae

2.1 Tablice pitrowe np.: T3i T4
Pi=32,91 kW, Ps=213kW, Js=33,1A

Dobrano ling YKY 5x 16 mm2 o dopuszczalnej ohzalnasci pradowej Jdd = 84A.
Zabezpieczenie linii w rozdzielni RG raztnikiem bezpiecznikowym o Jn= 40A
(R303 40A)
2.2 Tablice rozdzielcze TPOa-TPOd

TPOa — Pi = 3,34kW, Ps= 3,0kW, Js=4,7A,

TPOb — Pi = 3,43kW, Ps = 3,0kW, Js=4,7A,

TPOc, TPOd — Pi = 10,28kW, Ps =7,4kW, Js=11,5A,

Dobrano linie YKY 5x16 mm2 o dopuszczalnegiabalncici pradowej Jdd = 46A.
Zabezpieczenie linii ratznikami bezpiecznikowymi o Jn= 25A (R303-25A) oraz

4. Sprawdzenie spadkéw napi

Sprawdzenia spadkéw napidokonano wg pouszego wzoru i przedstawiono na
schematach ideowych tablic rozdzielczych
100xPxl

yXsxu2
4. Sprawdzenie skuteczém ochrony od porgen

Nalezy wykona pomiary po wykonaniu instalacji elektrycznych iidecznic w
odpowiednim protokole
Musi by¢ spetniony warunek:

Zs xJa<Uo
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