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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DU.06.156.1118, wraz z pdzniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany dla zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j

i deszczowej przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64 w Kotobrzegu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wod-kan.

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Wilczek PROJEKTOWAL.: mgr inz. Marcin Ciesliriski
ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/PO0S/04

ZAP/1S/516/04 ZAP/1S/327/04



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Nazwa: Wewnetrzna instalacja wod-kan. w budynkach Komendy Powiatowej Policji oraz zewnetrzne
instalacje wod.-kan. na placu
Adres: ul. Kilinskiego 1 dz. nr 64, 78-100 Kofobrzeg

Inwestor:

Nazwa: Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
Adres: ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Projektant:

Nazwa: Marcin Cieslinski
Adres: ul. Staszica 2E/7, 75-449 Koszalin



1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. oraz instalacji zewnetrznych na placu:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres prac obejmuije:

 wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych itp.,

» montaz urzadzen i przyboréw wod-kan.,

* wigczenie proj. instalacji kanalizacji sanitarnej do instalacji w budynku gtéwnym,

» wigczenie proj. instalacji wodociggowej do istniejgcej instalacji na placu,

» wigczenie proj. instalacji kanalizacji deszczowej do istniejgcej instalacji na placu,

» montaz uzbrojenia na instalacji kanalizacji sanitarnej / deszczowej (studnie, wpusty deszczowe),

* wykonanie prob szczelnosci, odbioréw itp.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziafce nr 64 znajduja sie istniejace budynki Komendy Powiatowej Policji.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie wykonywania robot nie wystepuja elementy niebezpieczne.
4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przedmiotowych robot nie jest wymagane sporzadzenie Planu BiOZ.

Na budowie nalezy zachowac ogdine zasady BHP obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych o gtebokosci >1,0m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykop przed
zasypaniem oraz upadkiem pracownika. Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy pracach ziemnych wykonywanych
koparkg itp.Nalezy zachowaC ostrozno$C przy pracach spawania, zgrzewania, lutowania oraz przy
postugiwaniu sie urzadzeniami elektrycznymi. W przypadku prac spawania, lutowania i zgrzewania moze
wystgpi¢ poparzenie. W przypadku prac z urzadzeniami elektrycznymi moze wystapi¢ porazenie prgdem
elektrycznym.

W przypadku typowych prac budowlanych mogg wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce
przedmioty.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych

W czasie budowy nie wystgpig roboty szczegoinie niebezpieczne. Montazu zbiornika gazu propan wraz z
urzgdzeniami redukcyjnymi dokonuje Dostawca gazu. Wykonanie przytacza fazy ptynnej wraz z montazem
szafki na zawor gtowny dokonuje Dostawca gazu. Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody Dostawcy gazu
jest zabronione. Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne BHP (po przyjeciu pracownika do pracy) a przed przystapieniem do
rob6t nalezy przeprowadzié¢ instruktaz stanowiskowy. Nalezy prowadzi¢ szkolenia okresowe (dla stanowisk
robotniczych raz na rok) oraz szkolenia z zakresu prawa budowlanego i rob6t gazoniebezpiecznych.
Swiadectwa odbytych szkoler powinny znajdowaé sie w aktach osobowych Iub dzienniku szkolef BHP.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac wskaze skale i rodzaj zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Do obowigzkow osoby odpowiedzialnej za BHP nalezy:

« organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

« utrzymanie w sprawnoéci srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z



przeznaczeniem,

« organizacja, przygotowanie i prowadzenie robot tak, aby unikng¢ zagrozenia wypadkami i chorobami.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

« zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

+ wydzielenie i 0znakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych,

« zabezpieczenie kabli elektrycznych.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Instrukcja BHP

Pozar

« Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie na zagrozonym terenie o konieczno$ci jego opuszczenia.
« Uzy€ istniejacy instalacje wodociggowg w budynku.
« Powiadomi¢ straz pozarng tel.998.

Wypadek

« Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy.
+ Usunac¢ niebezpieczehstwo poprzez niedopuszczenie do udziatu w wypadku kolejnych oséb.
« Powiadomi¢ w razie stwierdzenia potrzeby stosownej do okoliczno$ci, pogotowie ratunkowe tel.999.

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Wilczek OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Cieslinski
ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/PO0S/04
ZAP/1S/516/04 ZAP/1S/327/04



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan. i instalacji wewnetrznych wod.-kan. na placu

Komendy Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilihskiego 1 dz. nr 64.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

¢ projekt zagospodarowania terenu 1:500,

* projekt architektoniczno-budowlany budynku,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DU.02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DU.06.156.1118, wraz z p&zZniejszymi zmianami),

* wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja obiektu,

* uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy, przepisy branzowe, rozporzadzenia i normatywy.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i technologicznych dla catosci zagadnienia
objetego zamierzeniem budowlanym w zakresie opracowania projektow:
» wewnetrznych instalacji wod.-kan. w budynkach,

» zewnetrznych instalacji wod.-kan. na placu.

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

*INSTALACJA ZEWNETRZNA *
Projektuje sie instalacje wodociaggowg do budynku garazowego nr 1. Instalacje projektuje sie z rur
PEde25x2,0mm SDR13,6 o dtugosci L=2,0mb. Wiaczenia W dokona¢ do istn. na dziatce przewodu wody
wAD50.
Rurociag nalezy ukfada¢ w gotowym wypoziomowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm. Do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, przewody nalezy zasypac piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym.
Trase na catej dlugoéci nalezy znakowaé taSma ochronng w kolorze biato-niebieskim (z wktadem metalowym
DY1,5mm?), uktadang na wysokosci 30cm od wierzchu rury; oraz tabliczkami informacyjnymi umieszczanymi
na budynkach, a w terenie otwartym na stupkach informacyjnych.
Odpowietrzenie instalacji poprzez punkty czerpalne w poszczegdélnych miejscach odbioru.
Po wykonaniu rurociggi nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wg normy PN-81/B-10725. Zasypanie wykopu wykonaé dopiero po udanej probie szczelnosci oraz
sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy. Miejsce wykopu przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Instalacja wykonana bedzie w technologii wykopu otwartego.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi, zgodnie z PN-81/B-03020 — strefa |, h=0,8m.

*INSTALACJA WEWNETRZNA *

Istniejgca instalacja wody zimnej na terenie dziatki, nalezgcej do Inwestora jest wystarczajgca dla celéw
zaopatrzenia w wode projektowanych punktéw odbioru.



Projektuje sie doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw budynku garazowym nr 1. Na wejsciu do
budynku zamontowaé zawér kulowy DN20.

UWAGA: W celu rozliczenia wewnetrznego zuzycie wody mozna zamontowa¢ wodomierz do wody zimnej na
wejsciu do budynku typu JS-1,0 DN15.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-AL-PE systemu
KISAN do wody pitnej. Rury przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20°C i ci$nieniu 10 bar,
rury przeznaczone do instalacji cieptej wody uzytkowej o parametrach 95°C i ci$nieniu do 6 bar (dla temp.
60°C — 10 bar). System potagczen zaciskowych zaprasowywanych. Armatura wodociggowa typowa. Dla
podtgczenia ptuczek ustepowych zamontowac zawory ze ztgczka do weza.

Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej oraz w bruzdach w $Scianie. Rury nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych typu peszel. Rozprowadzenie przewoddéw systemu tradycyjnego tréjnikowego.
Podejscia do przyboréow ze $ciany. PrzejsScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych o wiekszej Srednicy z materiatu o zblizonej twardosci, a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale
elastycznym. Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych o 2 dymensje wiekszych.

W miejscach statych zamocowan przewidzie¢ przestrzen kompensujacg. Nalezy stosowaé kompensacje
naturalng (zatamania) oraz systemowg, poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw mocowania
przewoddéw lub wykonanie u-ksztaltek, oraz zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
wylaniem posadzek (przykryciem bruzd) instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé i przeptukac.

Odbidr instalacji zgodnie z PN-81/B-10700.

Stosowaé wymagania normy PN-92/B-01706 oraz wytyczne w zakresie instalacji wodociggowych z rur PE.
Po wykonaniu préby szczelnosci przewody zaizolowaé termicznie wg normy PN-B-0421/2000. Stosowac tupki
Z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM 300 w ptaszczu z PVC lub otuline Thermaflex. Grubosé

izolacji jest nastepujaca:

® dla przewoddw o srednicy dw<22mm — min.20mm,

¢ dla pozostatych przewoddéw w budynku — min.30mm.

* %k k% %k

Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana bedzie z podgrzewacza elektrycznego przeptywowego o mocy 3,5kW.

Montaz nad lub pod zlewem w pom. sanitariatow.

Instalacje nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu x1,5 wiekszym od cisnienia roboczego, nie
wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowac spadki cisnien nalezy wykonac prébe wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy
wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min. po ostatnim uzupetnieniu
przez 30 min. ciSnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara. Probe zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy jg
wykonac¢ bezposrednio po prébie wstepnej. W czasie tej préby cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,2
bara. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

*INSTALACJA ZEWNETRZNA *
Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku garazowego nr 1. Projektuje sie zewnetrzny odcinek
kanalizacji ttocznej PEde32mm o dlugosci L=8,0mb do sasiedniego budynku gtéwnego. Scieki nalezy
wigczy¢ w najblizszy pion kanalizacyjny, zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Rurociag nalezy uktada¢ w gotowym wypoziomowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 10cm.



Do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, przewody nalezy zasypac¢ piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym.
Po wykonaniu rurociggi nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wg normy PN-81/B-10725. Zasypanie wykopu wykona¢ dopiero po udanej prébie szczelnosci oraz
sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztgczy. Miejsce wykopu przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Instalacja wykonana bedzie w technologii wykopu otwartego.
Glebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi, zgodnie z PN-81/B-03020 — strefa |, h=0,8m.

*INSTALACJA WEWNETRZNA *
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC taczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Zaprojektowano odprowadzenie sSciekdw ze wszystkich projektowanych przyboréw
sanitarnych w budynku garazowym nr 1.
Prowadzenie przewoddw i podejs¢ w bruzdach w $cianie. Spadki podejs¢ do przyborow min.2% a
przewodow prowadzonych pod stropem min.2,5%. Instalacja nie wymaga odpowietrzenia — projektuje sie
agregat pompowy rozdrabniajgcy SFA typ SANITOP Silence, przystosowany do odprowadzenia Sciekéw z
jednej umywalki i jednej miski ustepowej. Zasilanie pradem jednofazowym. Podtgczenie miski ustepowej
bezposrednio do agregatu — podigczenie umywalki podejsciem PVC50.

Odbiér instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z PN 81/B-70700/01.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

*INSTALACJA ZEWNETRZNA *

Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z terenu placu wewnetrznego zespotu budynkéw Komendy
Powiatowej w Kotobrzegu.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej na dziatce nr 64 instalacji kanalizacji deszczowej kd200.
Wiaczenia dokonac do istniejacej studni Sdi poprzez tuleje ochronng przejsciowg z uszczelkg dla rur PVC —
nalezy stosowaé fabryczne uszczelnienia dobierane przez producenta studni w zaleznosci od rodzaju rur
kanalizacyjnych.

Instalacje projektuje sie z rur klasy SN8 Dy200x5,9,mm o dtugosci L=62,0mb. Rury tgczone na kielichy i

uszczelki gumowe.

* % % % %

Projektuje sie wpusty deszczowe Wd @500mm bet. z rusztem zeliwnym klasy C250 odprowadzajace wody
opadowe z terenu utwardzonego przed budynkami.

Uzbrojenie stanowg studzienki kanalizacyjne Sd @425mm z wiazem klasy C250. Pokrywe stosowac na
stozek betonowy (lub rure teleskopowg z uszczelkg na rure karbowang) w ciggach pieszych, parkingach i
podjazdach oraz bezposrednio na rure karbowang w terenie zielonym. Srednice, diugosci i zagtebienia
przewoddw wg czesci graficznej.

Czesciowo instalacja przega¢ bedzie w podcieniu budynku garazowego nr 2 — wszelkie prace wykonywac z

nalezytg ostroznoscia, ze wzgledu na warunki terenowe.

Rury kanalizacyjne, studnie i wpusty deszczowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
z piasku grubosci min.15cm (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia co najmniej
90°). Grunt obsypujacy rure nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20mm.

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Odbidr instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN 81/B-70700/01.

Instalacja wykonana bedzie w technologii wykopu otwartego.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi, zgodnie z PN-81/B-03020 — strefa |, h=0,8m.



4.0. UWAGI KONCOWE

 Wszystkie pomieszczenia, w ktérych wymagana jest wentylacja grawitacyjna, wyposazone bedg w
indywidualne kanaty-przewody wentylacyjne o przekroju, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Kanaty nalezy zakonczy¢ kratkami wywiewnymi, max.30cm pod stropem lub bezposrednio w stropie
pomieszczenia. Wszystkie kanaty wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z PN jak dla komindw
murowanych,

W pomieszczeniu sanitariatu w budynku garazowym nr 1 projektuje sie grzejnik elektryczny o mocy
Q=1000W z zabezpieczeniem przeciwzamarzaniowym. Montaz pod oknem. Zasilanie 1x 230V,

« montaz instalacji i proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom 11 7,

» wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonaé zgodnie z ich DTR,

* montaz wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi poszczegdlnych producentéw,

* montaz instalcji miedzianych wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i projektowania instalaciji

z rur PE,

¢ przed zasypaniem przewoddw (przykryciem bruzd) nalez przeprowadzi¢ préby cisnieniowe i
szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,
» wszystkie odbiory wykona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i Uzytkownika sieci, zgodnie z

Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymogami Polskich Norm.

e czesc¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania,
e o wszelkich zmianach w stosunku do projketu nalezy powiadomi¢ Projektanta.
W mys$| obowigzujacych przepiséw wiasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen grzewczych i kominowych.
W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywaly sie:
 Konserwacja — czyszczenie przewoddéw kominowych dokonywane przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowigzuje
nastepujaca czestotliwos¢ czyszczen:
1. przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym — 2 razy w roku
2. przewody wentylacyjne — 1 raz w roku
* Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajacag kwalifikacje
mistrza kominiarskiego — 1 raz w roku
* Przed oddaniem do uzytku, po przerébce lub zamianie podtgczeh przewody kominowe nalezy

poddac¢ do kontroli przez osobe posiadajaca kwalifikacje mistrza kominiarskiego

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkdéw i oséb trzecich ustawo-
dawca, za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreslone w Kodeksie Wykroczen
art.82 par.1 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom doty- czgcym
zapobiegania i zwalczania pozarow, a w szczegolnosci:.....ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie komina lub
nie dokonuje bez zwtoki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodéw dymowych ..., podlega karze
aresztu, grzywny, albo karze nagany.” Wykroczeniem takim moze byé np. niedopuszczenie kominiarza do
przeprowadzenia czynnosci. Ponadto Prawo Budowlane okresla w art. 93. Kto...... 8/ nie dokonuje kontroli

obiektu budowlanego naruszajac przepis art.62, podlega karze grzywny.



INFORMACJA BiOZ

Powyzsza inwestycja, zgodnie z art.42 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, nie wymaga sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja BiOZ, patrz strony 4-6 niniejszego opracowania.

OBLICZENIA

Powierzchnia odwadnianego terenu wynosi F=1090m?dla placu wewnetrznego oraz F=320m?dla dachow
budynkow. Wspétczynniki sptywu przyjeto odpowiednio W=0,70 dla zabudowy zwartej i 0,90 dla pokrycia
terenu.

Splyw do kanatu deszczowego dla natezenia deszczu T15 i C5 wynosi: Q= 14,03 I/s.

* dobrana $rednica kanatu zbiorczego @200mm jest wystarczajgca dla zapewnienia odwodnienia terenu na dz. nr 64
— odprowadzenie $ciekow do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej kd200 na dz. nr 64.

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Cieslinski
ZAP/79/PO0OS/04
ZAP/IS/327/04



