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Zawarto$¢ opracowania

A - Projekt zagospodarowania terenu
1.Czg$¢ opisowa

2.Cze¢$¢ rysunkowa :
1. Projekt zagospodarowania terenu

3.Zalgczniki :

- Opinia sanitarna uzgodnienia nr 05/2014r z dn. 02.07.2014 r.
- Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci

do izb zawodowych.

B - Projekt architektoniczno-budowlany

architektura i konstrukcija

1.Opis techniczny
2.Czg$¢ rysunkowa :

. Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut I pietra
Rzut II pigtra
Rzut 11 pigtra
. Rzut strychu
Rzut dachu
9. Elewacja poludniowo-zachodnia
10 Elewacja zachodnia
11. Elewacja poinocno-wschodnia i pdnocna
12. Elewacja  wschodnia (podworze)
13. Elewacja pdnocno-wschodnia (podworze)
14. Elewacja polnocno-zachodnia (podworze)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3 Inwentaryzacja obiektu do celoéw projektowych.

1.4 Koncepcja przebudowy obiektu uzgodniona z Inwestorem.
1.5 Ekspertyza techniczna.

1.6 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w
Kolobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dziatka nr 64,107,121 obreb 12 oraz zmiany w
zagospodarowaniu terenu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_

3.1 Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w narozniku ulic Kilinskiego i Walki Miodych na
dzialce nr 64,107,121.
Dzialka jest zabudowana wzdtuz granic zachodniej, potudniowej i wschodniej budynkiem o 2 i 4
kondygnacjach nadziemnych oraz parterowym budynkiem garazo-wym i warsztatowym w czesci
centralnej. W narozniku péiocno-wschodnim do budynku gléwnego przylega parterowy budynek
garazowy. Teren od strony pdnocnej jest ogrodzony.
Wszystkie obiekty zwigzane sg z dzialalnoscig stuzb policyjnych w Kotobrzegu.

Wewngtrzny plac utwardzony peli rowniez role parkingu.

Wijazd na teren dziatki istnieje od strony pétnocnej z ulicy Strzeleckie;.

Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.

Dzialka posiada uzbrojenie w przylacza wodociggowe, energetyczne, telefoniczne i ka-nalizacji
sanitarnej oraz deszczowej odprowadzonej do sieci miejskie;j.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do gminnego rejestru zabytkdow.

3.2 Projekt zagospodarowania terenu - opis rozwiazania

Przewidziano zmiany w zagospodarowaniu dziatki uwzglgdniajace potrzeby uzytkownika.
Przewidziano likwidacje istniejacych zbiornikow na paliwo i stalowej konstrukcji kanatu



najazdowego.
Nawierzchnia placu wewnetrznego zostanie wymieniona na nowg z przebudows instalacji
zewnetrznych kanalizacji deszczowej.
Przewidziano usunigcie istniejgcej nawierzchni betonowej, wyrownanie podloza z za-ggszczong
podsypka piaskowa i ulozenie nowej nawierzchni z kostek betonowych (polbruku).

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- podbudowa z kruszywa lamanego 15 cm

- podsypka piaskowa 15 cm zageszczona mechanicznie

Schody zewngtrzne w czesci centralnej budynku gléwnego, od strony wschodniej ulegng
przebudowie a dla 0so6b niepelnosprawnych na wozkach inwalidzkich przewi-dziano
zamontowanie platformy hydrauliczne;.

W czgécei potudniowej placu wewnetrznego zaprojektowano wejscie do budynku do pomieszczen
W poziomie piwnic.

Na sieci kanalizacyjnej przewidziano zamontowanie separatora oleju.

Pozostale elementy zagospodarowania nie ulegng zmianie.

3.3 Dane liczbowe

Powierzchnia taczna dziatek - 2513,37 m2
Powierzchnia zabudowana - 1397,18 m2

Powierzchnia dojazdow i parkingow - 1116,19 m2



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.0 Opis stanu istniejacego obiektu

Budynek objety opracowaniem sklada si¢ z 3 czesci o zroznicowanej bryle.
Czes$¢ glowna od strony ul. Kilinskiego jest czterokondygnacyjna ze stromym dachem
i poddaszem nieuzytkowym. Cze¢s$¢ wzdhuz ulicy Walki Miodych jest dwukondygnacyjna z dachem
stromym i poddaszem nieuzytkowym, a cz¢s¢ od strony wschodniej przylegta do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjna z poddaszem uzytkowym. Wszystkie czesci
posiadaja catkowite podpiwniczenie.
Wigzba dachowa drewniana o ustroju wieszarowym i platwiowo-kleszczowym.
Obiekt w catosci petni funkcje Komendy Powiatowej Policji.
W podpiwniczeniu znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne i magazynowe, a na wyzszych
kondygnacjach pomieszczenia zwigzane bezposrednio funkcja obiektu, (dyzurka, pokoje biurowe,
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarne i socjalne).
Budynek realizowany byt w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z
elementéw drobnowymiarowych. Strop nad piwnica ceramiczny typu Kleina i odcinkowy na
belkach stalowych, stropy powyzej murowane ceglane tukowe
1w cze$ci ceramiczne typu Kleina.
Dach wielospadowy, kryty dachowka ceramiczng karpiowka.
Schody wewnetrzne - w piwnicy i miedzy kondygnacjami nadziemia zelbetowe.
Stolarka okienna - drewniana
Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne aluminiowe i drewniane

- wewnetrzne drewniane.

5.0 Opis rozwiazania

5.1 Budynek Komendy Powiatowej

Przewidziano przebudowe wngtrza budynku w celu dostosowania do aktualnych wymagan
funkcjonalnych i remont pomieszczen ze wzglgdu na zuzycie materialowe i techniczne.
Zaprojektowano nowa wentylacje grawitacyjng pomieszczen i instalacj¢ klimatyzacji zespotu
pomieszczen dyzurki, sali odpraw, sali gimnastycznej i pomieszczen komendanta i naczelnika.
Przebudowie ulegna pomieszczenia w piwnicy, i w niewielkim zakresie na parterze i na wyzszych
kondygnacjach.

Strych gldwnego budynku nie jest uzytkowy i nie jest objete opracowaniem.

Termomodernizacja budynku wraz z instalacja centralnego ogrzewania oraz wymiang stolarki
okiennej jest przedmiotem odrebnego opracowania i niezaleznego pozwolenia na budowe.

- piwnice

Zaplanowano likwidacje czgéci $cian w pomieszczeniach przeznaczonych na przechowywanie
depozytéw i wydzielenie pomieszczen dla konserwatora w miejscu dawnej szatni policjantow wraz
z tazienkg dla konserwatora.

W skrzydle potudniowym zaprojektowano szatnie dla policjantow z zespotami sanitarnymi osobno
dla kobiet (10 0sob) i me¢zczyzn (50 osob).



Przy schodach zewngetrznych prowadzacych do szatni przewidziano przebudowe $ciany oporowej
z balustrada.

W narozniku potudniowo-wschodnim usytuowano pomieszczenie sitowni z szatniami

1 sanitariatami.

Piwnice w czgsci wschodniej przeznaczono na pomieszczenia dla zespolu wsparcia z niezaleznym
wejsciem z terenu wewnetrznego placu. Zaprojektowano 2

szatnie 1 magazyn sprzetu.

Przewody wentylacyjne pomieszczen przewidziano z rur okragtych aluminiowych ,,spiro”
obudowanych $ciankami g-k lub murowanymi gr. 6 cm, nawiew przez nawiewniki w stolarce
okiennej.

Drzwi do magazynu broni klasy C z dwoma zamkami klasy C (PN 90/B-92270,
PN 88/B-094399)

- parter

Przy wejsciu od strony placu wewngtrznego przebudowie ulegng schody zewnetrzne.
Przewidziano montaz platformy hydraulicznej dla dostepu do budynku 0séb niepetnosprawnych.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe przewody wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach dyzurki i sali odpraw.

Klatki schodowe zostang wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 jako osobna strefa
pozarowa. Oddymianie zapewni wentylator dachowy zapewniajacy 10 wymian na godzing.

- 1 pietro

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe przewody wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach komendanta i zastepcy komendanta oraz dyzurki i sali
odpraw.

Klatki schodowe zostang wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 jako osobna strefa
pozarowa.

Schody wewnetrzne na korytarzu w skrzydle poludniowym zostang przebudowane w celu
usuniecia niepotrzebnej komunikacji w dot i w gore. Wprowadzono schodki przy $cianie pokoju
przejsciowego.

- 2 pietro

W sali gimnastycznej zaprojektowano $ciang dzialowa 1 wydzielono dodatkowy pokoj biurowy.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe przewody wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach naczelnika i sali gimnastyczne;.

Klatki schodowe zostang wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 jako osobna strefa
pozarowa.

- 3 pietro

W czgéci obejmujacej poddasze w skrzydle poludniowym zaprojektowano pomieszczenie
archiwum, w czesci pokoju naczelnika wydzielono $ciankg dzialowg archiwum niejawne.
Przewidziano usunigcie drewnianych $cianek dzialowych w celu uzyskania jednoprzestrzennego
pomieszczenia.



We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe przewody wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach naczelnika i sali gimnastycznej.

Zaplanowano przeniesienie zespotu kancelarii tajnych i ODN z 2 pigtra do pomieszczen na
szczycie budynku z wydzieleniem strefy.

Klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 jako osobna strefa
pozarowa.

- poddasze
Pomieszczenie strychu zostanie wydzielone od pozostalej przestrzeni drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30. Cale pomieszczenie strychu nie zawiera funkcji uzytkowych.

Przewody wentylacyjne istniejace i nowe nalezy wyprowadzi¢ nad dach budynku na wysoko§é
minimum 60 cm od potaci i obudowaé ptytami OSB z oklejeniem styropianem 10 cm i tynkiem na

siatce poliwinylowej. Na tynku nakleié plytki z widkna szklanego imitujace cegle w kolorze
czerwonym.

6.0 Dane liczbowe

Budynek glowny
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 412+ strych
powierzchnia zabudowy -1042,11 m2
powierzchnia uzytkowa - 3203,62 m2
kubatura -51132,00 m3
wysoko$¢ budynku - 17,30 m

7.0 Dane konstrukcyjno - materialowe.

7.1 Fundamenty - istniejace betonowe.
7.2 Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej
7.3 Sciany zewnetrzne nadziemia murowane z cegly ceramicznej pelne;.
7.4 Sciany dzialowe - murowane z cegly dziurawki gr.12 i 6 cm.
7.5 Dach - o konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczna.
7.6 Wentylacja grawitacyjna przy zastosowaniu istniejacych przewodéw murowanych
i projektowanych przewodow z rur aluminiowych.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac wentylatory na kratkach

wentylacyjnych
7.7 Stolarka okienna - okna pcw.
7.8 Stolarka drzwiowa

-drzwi zewnetrzne - aluminiowe lub pcv.

-drzwi wewnetrzne - drewniane, ptycinowe.

Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8.0 Izolacje

8.1 Izolacje przeciwwilgociowe
-izolacje piwnic — wg odrgbnego opracowania.



-izolacja stropodachu — folia paroprzepuszczalna pod dachowka ceramiczng
karpiowka.
8.2 Izolacje termiczne - wg odrgbnego opracowania

9.0 Wykonczenie wewnetrzne

9.1 Tynki na $cianach i sufitach cem.-wap. kat.I'V.
9.2 Okladziny $cienne
-w pomieszczeniach sanitarnych glazura na catej wysokosci $cian.

9.3 Podlogi i posadzki

pomieszczenia -terrakota 0,9 cm lub granitgres
na parterze -klej

-podktad cem.4 cm

- istniejacy strop Kleina
pomieszczenia -wyktadzina rulonowa (pcv)
na pigtrach -klej

-ptyta OSB

- istniejacy strop Kleina

9.4 Podokienniki wewnegtrzne - z marmuru syntetycznego lub postforming.
9.5 Malowanie wewnegtrzne

Farby emulsyjne na $cianach i sufitach.

Sufity i Sciany malowane w kolorze biatym.

10.0 Elewacje i wykonczenie zewnetrzne

10.1 Cokoét budynku - tynk kamyczkowy 833

10.2 Sciany zewnetrzne — licowana cegta ceramiczna klinkierowa.

10.3 Rury spust. i rynny @ 150 z blachy ocynk.

10.4 Pokrycie dachu - dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze czerwonym
10.5 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.

11.0 Instalacje w budynku

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieple;j,

- ogrzewanie centralne,

- wentylacja grawitacyjna,

- wentylacja mechaniczna,

- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja telefoniczna,



- instalacja teletechniczna i strukturalna

12.0 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

12.1 Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie zalicza si¢ do kategorii ZL II1.
12.2 Grupa wysokosciowa — budynek $redniowysoki SW.
12.3 Przewidywana ilo$¢ oso6b w budynku — 120.
12.4 Odleglosci od innych budynkow 8,5 m, od strony wschodniej $ciany petne
murowane.
12.5 Nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
12.6 Strefa pozarowa budynku 670 m2 < dop. 8000 m2
Klatki schodowa zostang obudowane i zamykane drzwiami p.poz. EI-30,
kazda kondygnacja stanowi oddzielng strefe pozarowa.
12.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku -B.
12.8 Odpornos¢ ogniowa elementow budynku:
- §ciany konstrukcyjne - R 120,
- Scianki dziatowe - EI 30,
- konstrukcja dachu - R 30,
- wszystkie materialy naleza do grupy nierozprzestrzeniajacych ogien.
12.9 Srodki do gaszenia pozaru: instalacja hydrantow wewnetrznych @ 25 mm
z wezem pOtsztywnym oraz gasnice w ilosci 1 jednostka napein. (2kg) na
100 m* powierzchni.
12.10 Dojazd pozarowy z trzech stron budynku z drog miejskich.
12.11 Dla zewngtrznego gaszenia pozaru hydranty na sieci wodociggowej miejskiej i
hydrant na placu wewnetrznym.

13.0 Wplyw projektowanego obiektu na srodowisko.

a - woda bedzie wykorzystywana do celow socjalnych
$cieki bytowe odprowadzone do sieci miejskiej,
b - nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,
¢ - odpadki socjalne wynoszone beda do pojemnikow na $mieci,
d - nie przewiduje si¢ nadmiernej emisji hatasu,
e - obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze,



Szczegolowy opis planowanvch robot

Remont pomieszczen z dostosowaniem do potrzeb magazynu depozytdéw, pomieszczenia

czyszczenia broni, szatni konserwatorow, magazynu broni.

Pracami remontowymi objete zostang pomieszczenia 02, 03, 04, 09, 017, 018, 022, 023, 020

Zaplanowano likwidacje cze$ci $cian w pomieszczeniach przeznaczonych na przechowywanie

depozytow i wydzielenie pomieszczen dla konserwatora w miejscu dawnej szatni policjantéw

wraz z tazienka dla konserwatora.

Zakres robdt obejmuje:

Rozebranie czgsciowe $cian w magazynie depozytow, wykucie nowego otworu drzwiowego.

Wymurowanie $cian wydzielajgcych magazyn depozytow.

Skucie istniejacych tynkoéw $cian i sufitow i wykonanie nowych tynkéw, uzupeienia
tynkdw na nowych $cianach.

Wyréwnanie istniejacej posadzki betonowej i wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.

Powigkszenie tazienki poprzez przestawienie murowanej §cianki dzialowe;.

Wymiana glazury w tazience, wymiana ptytek podtogowych.

Wymiana stolarki drzwiowej w tym 5 sztuk drzwi kl. C.

Roboty malarskie.

I. Remont pomieszczen w piwnicy na szatni¢ dla policjantow.
Pracami remontowymi objete zostang pomieszczenia nr 024, 026, 027, 028, 029.
W ramach zadania pomieszczenia magazynowe zostang dostosowane na potrzeby szatni
damskiej 1 megskiej z sanitariatami. Zaprojektowano szatnie dla policjantéw z zespotami
sanitarnymi osobno dla kobiet (10 osob) i mgzczyzn (50 osob).
Zakres robdt obejmuje:
Powigkszenie otworéw drzwiowych.
Wymurowanie $cianek dzialowych.
Skucie istniejacych tynkéw $cian i sufitow .
Wykonanie tynkow $cian i sufitow.
Wyréwnanie istniejacej posadzki betonowej i wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
Ulozenie glazury w pomieszczeniach sanitariatow
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, montaz nowych drzwi
Montaz w sanitariatach Scianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe i prysznice.
Roboty malarskie

II. Remont pomieszczen w piwnicy na sitowni¢ z szatniami.
Pracami remontowymi objete zostang pomieszczenia nr 024, 026, 027, 028, 029
Zakres robdt obejmuje:
Wymurowanie $cianek dziatlowych.
Skucie istniejacych tynkdéw $cian i sufitow .
Wykonanie tynkow $cian i sufitow.
Wyréwnanie istniejacej posadzki betonowej
Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w szatniach i sanitariatach.
W pomieszczeniu sitowni wykonanie posadzki z wykladziny dedykowanej do tego typu




pomieszczen .
Ulozenie glazury w pomieszczeniach sanitariatow
Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, montaz nowych drzwi
Montaz w sanitariatach Scianek systemowych wydzielajacych kabiny ustepowe i prysznice.
Roboty malarskie

III. Remont pomieszczen w_piwnicy na szatni¢ z zapleczem dla grupy wsparcia.
Piwnice w czgsci wschodniej przeznaczono na pomieszczenia dla grupy wsparcia reagowania z
niezaleznym wejsciem z terenu wewnetrznego placu. Zaprojektowano 2 szatnie i magazyn
sprzg¢tu. Pracami remontowymi obje¢te zostang pomieszczenia nr 024, 026, 027, 028, 029,
pehiace aktualnie rolg magazynow.
Zakres robdt obejmuje:
Wykucie nowego otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej, powigkszenie  istniejagcych
otwordéw drzwiowych
Wykonanie zewnetrznych schodéow betonowych.
Murowanie $cianek dzialowych.
Skucie istniejacych tynkow S$cian i sufitow i wykonanie nowych tynkow, uzupelienia
tynkéw na nowych $cianach.
Wyréwnanie istniejacej posadzki betonowej i wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
Obtozenie schodow ptytkami ceramicznymi
Ulozenie glazury w lazience.
Montaz nowej stolarki drzwiowe;j.
Montaz zadaszenia nad schodami zewng¢trznymi.
Roboty malarskie.

IV.Remont pokoi biurowych i korytarza na I11 pietrze z dostosowaniem pomieszczenia na
potrzeby archiwum.

Zakres robdt obejmuje:

Roboty rozbiorkowe : rozebranie $cianki dzialowej, demontaz stolarki drzwiowej, odkucie
odparzonych tynkéw, wykucie podokiennikow, w pokojach biurowych rozebranie
posadzek z wyktadziny lub paneli podtogowych i rozebranie podidg z desek, likwidacja
magazynow na poddaszu tj. rozebranie sufitow i $cianek z ptyty widorowo-cementowej,
rozebranie podlogi drewnianej na legarach.

Wymurowanie $cianek dzialowych z betonu komodrkowego, zamurowanie wnek
podokiennych

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na nowo wymurowanych $ciankach dziatowych i
po skuciu tynkow.

Wykonanie gladzi gipsowej na $cianach.

Wykonanie na $cianach korytarza tynku mozaikowego zywicznego z dodatkiem kruszywa do
wysokosci 2,0 m.

Wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych i wykonanie obudowy
shupow.

Osadzenie stolarki drzwiowej -osadzenie drewnianych os$cieznic drzwiowych z montazem
jednostronnych opasek , osadzenie skrzydet drzwiowych, montaz oku¢ drzwiowych.

Ulozenie podloég z plyty OSB, wykonanie warstw wygladzajacych i  wyréwnawczych i




utozenie posadzek z wyktadziny homogenicznej z wywinigciem na $ciany.
Wykonanie z wyktadziny paséw ochronnych na $cianach.
Roboty malarskie

V.  Podwyzszenie balustrad na klatkach schodowych -
Wymagana wysoko$¢ balustrad schodowych uzyskana zostanie poprzez
podwyzszenie istniejacych balustrad W tym celu przewiduje si¢ wykonanie prac:
Demontaz istniejacych balustrad.
Przedluzenie stupkow od dotu balustrady z wykonaniem dodatkowej poprzeczki.
Oczyszczenie istniejacych balustrad z warstw farby i ich pomalowanie.
Wymiana pochwytéw drewnianych.
Montaz balustrad.

VI. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen biurowych.

Wentylacj¢ pomieszczen zapewnia przewody wentylacyjne z rur aluminiowych spiro oraz

istniejace murowane kanaly wentylacyjne.

Przewody aluminiowe w obrebie kondygnacji uzytkowych obudowane zostang ptytami gipsowo-

kartonowymi na ruszcie metalowym. W przestrzeni strychu i nad dachem przewody obudowane

zostang $ciankami z ptyty OSB na ruszcie drewnianym, ponad dachem dodatkowo zostang

docieplone styropianem z okladzing elastycznych plytek elewacyjnych.

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie otworéw w stropach, przebicia $cian dla prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych.

Rozebranie dachu w miejscach projektowanych kominéw wentylacyjnych.

Rozprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych.

Obudowa przewodéw wentylacyjnych elastycznych ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie
stalowym.

Obudowa piondéw wentylacyjnych w przestrzeni strychu i ponad dachem plyta OSB.

Wykonanie warstwy elewacyjnej na pionach elewacyjnych ponad dachem.

Uzupehnienie pokrycia z dachowki karpiowki, wykonanie obrébek z blachy stalowej ocynkowane;.

Montaz kratek wentylacyjnych.

W pomieszczeniach parteru, I iII pigtra uzupeienie posadzek i listew przysciennych przy
zabudowach gipsowo-kartonowych, prace naprawcze $cian.

Roboty malarskie.

VIIL. I pigtro
Schody wewnetrzne na korytarzu w skrzydle poludniowym zostang przebudowane w celu

usuni¢cia niepotrzebnej komunikacji w dot i w gore. Wprowadzono schodki przy $cianie pokoju
przejsciowego.

IX. II pietro
W sali gimnastycznej zaprojektowano $ciang dzialowa 1 wydzielono dodatkowy pokoj biurowy.

X. parter
Zaprojektowane przesunigcie $ciany pokoju 29 i zamurowanie 1 otworu drzwiowego.
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACIJI BIOZ
1. Zakres robot

Przebudowa obejmuje czg$¢ pomieszczen piwnicznych, sanitarnych oraz pomieszczenia
biurowe.

Remont dotyczy naprawy tynkow 1 malowania $cian 1 sufitow czesci pomieszczen.
Przewidziano rowniez wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen na wszystkich
kondygnacjach, oraz wentylacji mechanicznej czg$ci pomieszczen.

Instalacja elektryczna, wodociagowa i kanalizacji sanitarnej zostanie wymieniona i uzupetniona.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji

- Budynek Komendy Powiatowej Policji w Kolobrzegu ul. Kilinskiego 1
dzialka nr 64,107,121 obrgb 12

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie realizacji moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci i przy
montazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.

Przy uktadaniu przewodow i robotach wykonczeniowych moze nastapi¢ zagrozenie upadku z
wysokosci. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
normami i obowigzujacymi przepisami.

Uzytkujac sprzgt mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenia nie objete dozorem technicznym
wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowac dozor, opracowac instrukcje obshugi,
przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot



Roboty beda prowadzone wewnatrz budynku i powinny by¢ oznakowane tasma
w kolorach biatym i czerwonym
Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Stosowanie urzadzen mechanicznych, elektronarze¢dzi, narzedzi, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej ludzi.
Oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych.

Wiasciwe rozmieszczenie urzadzen i narzgdzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly
zagrozenia dla pracownikow.

Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotow i odpadéw znajdujacych si¢ w obszarze
prowadzenia robot.

5. Instruktaz pracownikow

1. Szkolenie wstepne podstawowe, szkolenie okresowe
Instruktaz wszystkich pracownikow powinien odby¢ si¢ w ramach szkolen BHP.

Przeszkoleni pracownicy muszg podpisa¢ o§wiadczenie o odbytym przeszkoleniu, a potem moga
by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku.

Przed przystapieniem do prac poinstruowaé pracownikow w zakresie ewen-tualnego uzywania
pasow i lin bezpieczenstwa podczas prac na wysokosci oraz co do zasad przestawiania i
ustawiania rusztowan i drabin.

Pracownicy beda poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie

postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej, rekawic i
kaskow.

Nadzoér przy wykonywaniu szczeg6lnie niebezpiecznych prac montazowych powinien sprawowac
kierownik budowy.

6. Nie przewiduje si¢ przechowywania na budowie niebezpiecznych
materialow i substancji.



