UWAGA:

Przewody transmisji danych komunikacji M=Net prowadzi¢

razem z pionami chfodniczymi do sterownika centralnego AT-50.
Prowadzenie przewoddw pod stropem pomieszczedi oraz po Scianach
~ stosowaé zabudowg systemowg lub z piyt typu g-k.
Przewody instalacji chfodniczej prowadzi¢ w izolacji termiczne]
zgodnie z wymogami PN.

WSZYSTKIE przejscia przez przegrody w rurach ochronnych.
Projektowane poziomy inst. skroplin nalezy wigczy¢ do istn.
instalacji kanalizacyjne] (piony) na poziomie parteru budynku,
Spadek przewoddw poziomych rzedu i=1-27%.

Przewody idprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowat przed
podfaczeniem do pionu PVCS0.

Przewody sterowania prowadzi¢ zgodnie z DTR urzqdzed,

do poszczegdinych jednostek wewnetrznych oraz do sterownikdw
w kazdym z pomieszczef.

Projektuje si¢ wymiane wszystkich istn. hydrantéw natynkowych
na poszczegdinych kondygnacjach na hydranty wnekowe z wezem
pdisztywnym DN25 wg EN-694 o dfugosci 30mb — hydranty nalezy
obudowa¢ do wysokosci 1,50m nad posadzkq $ciankq lekkq

z gazobentonu lub na stelazu stalowym i ptytq typu g-k.
Lokalizacja kanatow wentylacji wywiewnej, patrz opracowanie

P.B. branzy budowlanej — trasa przewodow instalacyjnych
prowadzona bezkolizyjnie z kanatami went. grawitacyjnej.
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