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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DU.06.156.1118, wraz z pézniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany dla wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej i klimatyzacji przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64 w Kotobrzegu, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan. i klimatyzacji.
SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Wilczek PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Ciesliriski

ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/PO0S/04
ZAP/1S/516/04 ZAP/1S/327/04



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Nazwa: Wewnetrzna instalacja wod-kan. i klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Policji.

Adres: ul. Kilinskiego 1 dz. nr 64, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor:

Nazwa: Komenda Powiatowa Policji w Gryficach
Adres: ul. Kilihskiego 1 dz. nr 64, 78-100 Kotobrzeg

Projektant:

Nazwa: Marcin Cieslinski
Adres: ul. Staszica 2E/7, 75-449 Koszalin



1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i
klimatyzacji. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych itp.,

- montaz urzadzen i przyboréw wod-kan.,

- montaz urzadzen chtodniczych klimatyzacji,

- wigczenie proj. instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji w budynku,

- wigczenie proj. instalacji wodociggowej do istniejgcej instalacji w budynku,

- wigczenie proj. instalacji c.w.u. do istniejgcego wezta cieplnego w budynku,

- montaz armatury i osprzetu instalacji klimatyzacyjnej,

- wykonanie prob szczelnosci, odbiordw itp.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce nr 64 znajduije sie istniejacy budynek Komendy Powiatowej Policji.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie wykonywania robét nie wystepuja elementy niebezpieczne.
4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla
przedmiotowych robét nie jest wymagane sporzadzenie Planu BiOZ.

Na budowie nalezy zachowa¢ ogélne zasady BHP obowigzujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych o gtebokosci >1,0m nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykop przed
zasypaniem oraz upadkiem pracownika. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy pracach ziemnych
wykonywanych koparkg itp.Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy pracach spawania, zgrzewania, lutowania oraz
przy postugiwaniu sie urzadzeniami elektrycznymi. W przypadku prac spawania, lutowania i zgrzewania
moze wystapi¢ poparzenie. W przypadku prac z urzadzeniami elektrycznymi moze wystgpi¢ porazenie
pradem elektrycznym.

W przypadku typowych prac budowlanych moga wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce
przedmioty.

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych

W czasie budowy nie wystgpig roboty szczegolnie niebezpieczne. Montazu zbiornika gazu propan wraz z
urzadzeniami redukcyjnymi dokonuje Dostawca gazu. Wykonanie przytacza fazy ptynnej wraz z montazem
szafki na zawor gtowny dokonuje Dostawca gazu. Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody Dostawcy gazu
jest zabronione. Uzytkownik zobowigzany jest postepowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne BHP (po przyjeciu pracownika do pracy) a przed przystapieniem do
rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy. Nalezy prowadzi¢ szkolenia okresowe (dla stanowisk
robotniczych raz na rok) oraz szkolenia z zakresu prawa budowlanego i rob6t gazoniebezpiecznych.
Swiadectwa odbytych szkolef powinny znajdowag sie w aktach osobowych lub dzienniku szkolen BHP.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac wskaze skale i rodzaj zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Do obowigzkéw osoby odpowiedzialnej za BHP nalezy:
- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,



- utrzymanie w sprawnosci Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizacja, przygotowanie i prowadzenie robdt tak, aby unikng¢ zagrozenia wypadkami oraz

chorobami

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- wydzielenie i 0oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych,

- zabezpieczenie kabli elektrycznych,

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Instrukcja BHP
Pozar
- Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce si¢ na zagrozonym terenie o konieczno$ci jego opuszczenia.

- Uzy¢ istniejgcy instalacje wodociggowa w budynku.
- Powiadomi¢ straz pozarng tel.998.

Wypadek

« Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy.
« Usunac¢ niebezpieczenstwo poprzez niedopuszczenie do udziatu w wypadku kolejnych oséb.
« Powiadomic w razie stwierdzenia potrzeby stosownej do okolicznosci, pogotowie ratunkowe tel.999.

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Wilczek OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Ciesliriski
ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/PO0OS/04
ZAP/1S/516/04 ZAP/1S/327/04



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan. i klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej

Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1 dz. nr 64.

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- projekt zagospodarowania terenu 1:500,

« projekt architektoniczno-budowlany budynku,

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DU.02.75.690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DU.06.156.1118, wraz z pdzniejszymi zmianami),

« wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja obiektu,

 uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujace normy, przepisy branzowe, rozporzadzenia i normatywy.

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wewnetrznych w budynku:
- instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej,

instalacji klimatyzacji.

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przytlacze wodociggowe DN50 stal. do budynku istniejgce. Wodomierz DN32 typ JS-6 wraz z zaworem
zwrotnym antyskazeniowym typ EA oraz zaworami odcinajgcymi istniejace.

Zaprojektowano doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych w proj. cze$ci budynku.
UWAGA: W istn. czesci budynku projektuje sie na kazdej kondygnacji wymiane istniejacych hydrantow
ppoz. DN25 natynkowych na hydranty DN25 w szafkach podtynkowych GRAS typ SLIM GREEN HW-25W-
30 — waz o zasiegu odpowiednio 30mb z prgdownicg. Montaz hydrantéw w pom. komunikacji na scianie
graniczacej z klatka schodowa, w miejscu dotychczasowych urzadzen. Montaz zaworu hydrantowego na
wysokosci ok. 1,35m nad poziomem posadzki. Na parterze, |-szym oraz ll-gim pietrze nalezy obudowac
czesciowo hydrant, do wysokosci 1,50m nad posadzkg sciankg lekka z gazobetonu lub na stelazu stalowym

i ptyta typu g-k.

Zimna woda
W proj. czesci budynku instalacja bedzie prowadzona pod stropem na poziomie piwnicy. Na kazdym
odejsciu instalacji od istniejgcych poziomdw nalezy zamontowac zawory odcinajgce kulowe do wody zimnej.
Instalacje wodociggowa doprowadzi¢ do poszczegolnych punktéw poboru wody wg czesci graficzne;.
UWAGA: W pom. 032 w piwnicy znajduje sie istniejacy wodomierz. Nalezy zdemontowa¢ istniejgce
odejscia od gtéwnego przewodu DN5O i rozdzieli¢ obieg instalacyjny uzytkowy od obiegu wody do celéw
ppoz. wraz z montazem zaworu regulacyjnego pierwszenstwa DN50 Honyewell typ VV300, zgodnie z

czescig graficzna.



Istniejgca instalacja wody zimnej w budynku jest wystarczajgca dla celdw zaopatrzenia w wode
projektowanych punktéw odbioru.

Ciepta woda i cyrkulacja
Przygotowanie cieptej wody dla budynku, odbywa sie w isyniejgcym wezle cieplnym zlokalizawanym w pom.
wymiennikowni 021 w piwnicy. Przewody c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzi¢ do przyboréw we wszystkich
projektowanych pomieszczeniach, zgodnie z czescig graficzng
UWAGA: Istniejacy wezet cieplny dla potrzeb c.w.u. w budynku (wymiennik ptytowy SONDEX typ S4A-

1G16-13-TZ) jest wystarczajaca dla celéw zaopatrzenia w wode projektowanych punktéw odbioru.

UWAGA: Projektowang nstalacje c.w.u. i cyrkulacji na poziomie piwnic projektuje sie witgczy¢ do przewodow
instalacyjnych cieptej wody i cyrkulacji z PP, bedacych odrebnym opracowaniem projektowym. Wigczenie

za_ pomoca_ ztgczek przejsciowych. Wszystkie pojedyncze przybor rojektowane na pozostatych

kondygnacjach nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instaalcji w budynku.
Szczegoty podiaczenia, prowadzenie przewodow i Srednice — patrz czesc¢ graficzna opracowania.

Materiatly
Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX do wody pitnej.
Rury PE przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20°C i cisnieniu 10 bar, rury przeznaczone
do instalacji cieptej wody uzytkowej o parametrach 95°C i ci$nieniu do 6 bar (dla temp. 60°C — 10 bar).
System potaczen zaciskowych zaprasowywanych. Armatura wodociggowa typowa. Dla poditgczenia ptuczek
ustepowych zamontowac zawory ze ztgczka do weza.
Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce w warstwie izolacji termicznej lub w bruzdach w Scianie w rurach
ostonowych typu peszel. Rozprowadzenie przewodow systemu tradycyjnego tréjnikowego.
W piwnicy przewody prowadzone na uchwytach podwieszanych pod stropem. Piony z podejsciem pod
szafki rozliczeniowe wodomierzowe na kondygnacjach zaleca sie obudowac.
Podejscia do przyboréw ze $ciany. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych o wiekszej srednicy z materiatu o zblizonej twardosci, a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale
elastycznym. Przejscia przez przegrody wykonac w rurach ostonowych o 2 dymensje wiekszych.
W miejscach statych zamocowan przewidzie¢ przestrzen kompensujgcg. Nalezy stosowa¢ kompensacije
naturalng (zatamania) oraz systemowa, poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw mocowania

przewoddw lub wykonanie u-ksztattek, oraz zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Izolacja przewodow

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zaizolowaé¢ termicznie wg normy PN-B-0421/2000. Rury nalezy
uktadac w ostonach izolacyjnych ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji jest nastepujaca:
» dla przewoddéw o $rednicy dw<22mm — min.20mm,
» dla pozostatych przewoddéw w budynku — min.30mm.
Stosowac tupki z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM w ptaszczu z PVC lub otuline Termaflex
FRZ.

Prowadzenie przewodoéw
Rury nalezy rozprowadzaé pod stropem po wierzchu $ciany na uchwytach mocowanych do $ciany oraz w
bruzdach w Scianie w rurach ostonowych typu peszel. W miejscach statych zamocowan przewidziec¢
przestrzen kompensujaca. Nalezy stosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania) oraz systemowsa, poprzez
odpowiednie rozmieszczenie punktéw mocowania przewodow lub wykonanie u-ksztattek, oraz zabezpieczy¢
rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozprowadzenie przewoddw systemu tradycyjnego tréjnikowego. Podejscia do przyboréw ze Sciany.



Przy prowadzeniu przewoddéw wody pod posadzka - po wykonaniu instalacji wykonaé dokumentacje
fotograficzna.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o wiekszej Srednicy z materiatu
o zblizonej twardosci, a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym. PrzejScia przez przegrody
wykonac¢ w rurach ostonowych o 2 dymensje wiekszych.

Stosowaé wymagania normy PN-92/B-01706 oraz wytyczne w zakresie instalacji wodociggowych z rur PE.
Odbidr instalacji zgodnie z PN-81/B-10700.

Préby i odbiory
Instalacje nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu x1,5 wiekszym od ci$nienia roboczego,
nie wiekszym niz cisnienie maksymalne poszczegdlinych elementéow systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowac spadki cisnien nalezy wykona¢ probe wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy
wytworzy¢é w okresie 30 minut dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach co 10 min. po ostatnim
uzupetnieniu przez 30 min. cisnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara. Probe zasadnicza trwa 2
godz. i nalezy ja wykonac bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej préby cisSnienie nie powinno spas¢

wiecej niz 0 0,2 bara. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzna.

3.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przytacze kanalizacyjne do budynku istniejgce. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z proj. czesci budynku
odbywaé sie bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w budynku. Rurociggi uktadane w ziemi nalezy
uktadac na podsypce z piasku gr.15cm.
Zaprojektowano odprowadzenie sciekow ze wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych w budynku.
Mocowanie uchwytami systemowymi. Piony obudowac¢ lub prowadzi¢ w zabudowie.
Prowadzenie przewoddw, srednice, spadki i zagtebienia w punktach weztowych wg czesci graficznej.
Projektuje sie nastepujace rozwigzania dla odptywu Sciekow:
* miski ustepowe z wylotem skosnym, podtgczone najnizej w danej kondygnaciji,
ez umywalek, zlewdw - przez syfon butelkowy, po $cianie lub w warstwie wyréwnawczej podtogi,
ez natryskow, wanien - przez syfon nadstropowy; podtgczenie po Scianie lub w warstwie podtogi.
Spadki minimalne dla pozioméw wynosza: 1,5% - PVC160, 2% - PVC110i 3% - PVC75/50.

Spadki podejs¢ do przyboréw min.2% a przewodéw prowadzonych pod stropem min.2,5%.

Materiaty
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztalttek PVC-U tgczonych na kielichy i uszczelki
gumowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez projektowane rury wywiewne PVC160mm wyprowadzone ponad
dach budynku oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace typ MiniVENT DN110 i DN50.
Po zakohczeniu montazu kanaty nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Minimalne przykrycie przewoddéw kanalizacji 0,30m.

Odbidr instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z PN 81/B-70700/01.

3.3. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Chtodzenie wydzielonych pomieszczen w budynku bedzie realizaowane za pomocg instalacji MITSUBISHI
ELECTRIV typu VRF City Multi. Zrédtem chtodu dla instalacji sg agregaty inwerterowe powietrze/freon.
Agregaty beda zlokalizowane na strychu budynku. Pomieszczenie strychu jesy wentylowane grawitacyjnie
w naturalny sposéb — w przypadku docelowej zabudowy powierzchni, agregaty nalezy wyprowadzi¢ na

zawnatrz budynku, nad dach i mocowac¢ na specjalnych stelazach.



System VRF oparty jest na dwururowym prowadzeniu instalacji od agregatu do urzgdzn wewnetrznych.
Zastosowanie w/w uktadu pozwala na zminimalizowanie ilosci miejsca potrzebnego na prowadzenie
instalacji. Pozwoli to na ograniczenie miejsca potrzebnego na szachty do niezbednego minimum.

Ukfady freonowe nie wymagajg stosowania dodatkowych zabezpieczen chronigcych agregaty przed

zamarzaniem, co znaczaco redukuje koszty instalacji i podnosi bezpieczenstwo uzytkowania.

System klimatyzacji zostat podzielony na dwa obiegi, z ktérych kazdy wyposazony jest w agregat typ PUHY-
EP200YJM-A. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne typu kasetonowego typoszeregu PLFY-P....VBM-E —
jednostki te charakteryzujg sie doskonatym rozdziatem powietrza w pomieszczeniu. Szczegoty dotyczace
urzadzen w dalszej czesci opisu.

Sterowanie temperaturg i pracg urzadzen w pomieszczeniach jest realizowane za pomoca sterownikow
indywidualnych typ PAC-U02MEDA Smart. Nad wszystkimi pomieszczeniami klimatyzowanymi kontrole
nadrzedng sprawuje sterownik centralny AT-50, do ktérego mozna wprowadzaé wiele funkcji programowych
i zapisac je w pamieci nieulotnej. Proponuje sie umieszczenie sterownika gtéwnego w pom. serwerowni 111

na I-szym pietrze.

Prowadzenie przewodéw chtodniczych

Przewody instalacji chtodniczej nalezy wykonaé z rur miedzianych do instalacji chtodniczych. Ze wzgledu na
charakter budynku nalezy wykonac instalacje chtodniczg miedziang we wszystkich potgczeniach (tréjniki) w
ukftadzie typu ,T” z miedzi chtodniczej. Instalacje mozna zamyka¢ w matych listwach montazowych np.
PVC.

Przewody freonowe wykonaé¢ z miedzi tagczonej na lut twardy. Do celéw chiodniczych uzywaé tylko rur bez
szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337, wg. normy PN-EN-12735-1) odtluszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnien roboczych 4,15MPa.

UWAGA: Nie dopuszcza sie do uzycia rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci izolacjg typu np. FRIGO
posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp od 0°C do 100°C)
grubosci min 13mm. Przewody prowadzone w miejscach (strych) nie ogrzewanych budynku zaizolowac¢
izolacjg typu np. FRIGO grubosci 20-30mm i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang gr. 0,7mm. Catos¢ izolacji
montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggéw. Trasy prowadzenia przewodow
pokazano na rzutach. Agregaty skraplajace posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych min. 30cm nad dach,
ktére nalezy przytwierdzi¢ do podioza. Cato$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z przepisem i normag
budowlang, technikg chtodnicza, a takze uwzgledniajac zalecenia producenta. Ponizej przedstawiono
wytyczne producenta co do zastosowania rur miedzianych jak i stosowania minimalnych grubosci izolaciji.

Rozmiar rurki miedzianej i grubosé w kierunku promieniowym dla urzadzenia
R410A CITY MULTL

Rozmiar Rozmiar Grubosc w kierunku
: . o . Typ przewodu
{mm) (cale) promieniowym (mm)
86,35 all4” 0.8 Typ O
29,52 a3/g" 0.8 Typ O
al27 alf2" 0.8 Typ O
e15,88 ab/8" 1.0 Typ O
219,05 a3f4” 1,2 Typ O
219,05 a3f4” 1.0 Typ 1/2H lub H
al222 ar/g” 1.0 Typ 1/2H lub H
e25.4 el1" 1.0 Typ 1/2H lub H
828,58 e1-1/8" 1.0 Typ 1/2H lub H
831,75 e1-1/4" 1.1 Typ 1/2H lub H
834,93 e1-3/8" 1,2 Typ 1/2H lub H
241,28 e1-5/8" 1.4 Typ 1/2H lub H

* W przypadku klimatyzatora zasilanego czynnikiem R410A z przewodem
219,05 (3/4") dobor typu przewodu zalezy od uzytkownika.



W przypadku wypetniania szczeliny zaprawa nalezy zakryé otwor plytka stalowa,

aby nie zrobi¢ wgtebieri w materiale izolacyjnym. Te czesé nalezy zaizolowac |

pokryé materniatami niepalnymi. (Nie nalezy uzywac powloki winylowe]).

= Materialy izolacyjne przewodéw uzywane w migjscu instalacji musza
spelniac nastepujgce wymagania:

Srednica przewodu
od 86,35 do 25,4 mm od 228,568 do 41,28 mm
Grubosc min. 10 mm min. 15 mm
Wytrzymalost temperaturowa min. 100°C

*

Instalacja przewodow w srodowisku, w ktdrym wystepuje wysoka
temperatura | wysoka wilgotnosc, takim jak strop budynku, moze wymagac
uzycia grubszych materialow izelacyjnych, niz zostalo to podane w
powyzszej tabeli.
Jesli wymagane jest spelnienie dodatkowych wymagarn klienta, nalezy
ponadto sprawdzic, czy sa one zgodne z informacjami podanymi w
powyzszej tabeli.
Proba cisnieniowa i préba szczelnosci
Instalacje i podtgczenia wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z
najwyzszg starannoscig pamietajac przy montazu aby zabezpieczaé rurociag przed wnikaniem wilgoci i
brudu. Rurociagi nalezy prowadzi¢ wg. zatgczonych rysunkéw. Potaczenia tréjnikowe realizowaé pod
stropem pomieszczeh. Dopuszcza sie niewielkie zmiany w prowadzeniu rurociggéw po konsultacji z

projektantem.

Przed podtaczeniem urzadzen nalezy wykonaé probe cisnieniowg wykonanej instalacji chtodniczej. Prébe
ciSnieniowg nalezy wykonac z wykorzystaniem gazowego azotu do ci$nienia 1,5 raz wyzej niz maksymalne
cisSnienie robocze. Maksymalne ci$nienie robocze w projektowanym ukfadzie to 4,15MPa.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej wykonanej instalacji, po otrzymaniu pozytywnego wyniki
szczelnosci mozna przejS¢ do wykonania podigczenia urzadzen wewnetrznych jak i zewnetrznych
(agregatéw). Po podtaczeniu wszystkich urzadzen w jednym systemie nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji z podtaczonymi urzadzeniami. Ponizej wytyczne producenta odnosnie

przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji z podtaczonymi urzgdzeniami.

Procedura proby szczelnosc Ograniczenie
(1) Po zwickszeniu cisnienia do cinienia obliczeniowego (4,15 MPa) z wykorzystaniem + W przypadku uzycia do wytworzenia cidnienia gazu palnego lub
gazowego azotu pozostawic instalacje na okofo jeden dzien. Jesh ciénienie nie spadnie, powietrza (tlen) moze dojs¢ pozaru lub wybuchu

oznacza to ze uklad jest szczelny.
Jesli jednak cisnienie spadnie, 2 migjsce wycieku nie jest znane, mozna wykonac opisang
ponize] probe pecherzykowa.

(2) Po wytworzeniu cisnienia w opisany powyze] sposob spryskat polaczenia kielichowe,
elementy lutowane I inne czescl, ktdre moga byé nieszczelne, pieniacym sie srodkiem
{Kyuboflex itp.) | wzrokowo sprawdzic, czy sa widoczne pecherzyki.

(3) Po wykonaniu proby szczelnoscl wytrzet pienicy sie srodek.

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ procedure uzupetiania instalacji
VRF czynnikiem chtodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta. Po uzupetnieniu systemu
prawidtowqg iloscig czynnika chtodniczego mozna przystapi¢ do procedury uruchamiania systemu VRF

zgodnie z zaleceniami producenta.

chtodniczym ) nalezy przestrzegac¢ wszelkich przepiséw bezpieczenstwa wykonywania takich prac.

Montaz rurociggéw chtodniczych
Przewody przed montazem i uktadaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtosc
Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi i innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5cm dla przewodéw
< 50mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu

podwieszonego systemowego lub zabudowy z ptyt typu g-k.



Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podiogi powinna
wynosié, co najmniej 3cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach na lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodoéw srednicy do 20mm - 1,30m

« dla przewodow $rednicy 25mm - 1,50m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢é w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu wraz z izolacja:

* CO Najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CO najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok.2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok.2cm powyzej posadzki i ok.1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetlniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofgczenie rury przewodu. Przewody i

trojniki taczy¢ przez spawanie w ostonie azotu.

Montaz izolacji

Rury nalezy zaizolowac termicznie, izolacjg ,AF/Armaflex” firmy Armacell lub réwnowaznym. Izolowanie
nalezy rozpoczynaé¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

Grubosc¢ izolacji powinna by¢ zgodna z gruboscig podang w dokumentacji techniczno-technologicznej. Styki
wzdluzne zamontowanych na rurociggu sasiednich otulin izolacyjnych powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie - nie moga by¢ usytuowane na jednej linii.

Otuliny, ksztattki mocowac¢ na rurociaggu za pomocg opasek z tasm tworzywa z zapinkami, lub tasm
tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagan producenta wyrobdw, stosujgc takg ilos¢ opasek,
ktéra zapewni trwato§¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji. Zakonczenia izolacji, jesli
producent nie =zaleca inaczej, powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnymi

uszkodzeniami.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Piony odprowadzenia skroplin jak i poziomy wykonac jako przewody wentylowane.

Instalacje odprowadzenia skroplin w poziomie nalezy wykona¢ z systemu PVC klejonego np. Nibco lub
podobnego co do zatozehh montazu technologicznego. Projektuje sie podejScie pod kazde urzadzenie
klimatyzacyjne przewodem DN25. Nalezy zastosowac potgczenie roztgczne szczelne miedzy urzgdzeniem
klimatyzacyjnym a odprowadzeniem dalszym skroplin w kierunku pionu kanalizacyjnego, a takze na
poziomie wykona¢ zasyfonowanie.

Zalecany minimalny spadek 1% w czesci poziomej dla zapewnienia prawidtowego odprowadzenia skroplin
wraz z zanieczyszczeniami — jezeli istnieje mozliwos¢ wykonania wiekszego spadku nalezy to wykonaé lecz
nie wiecej niz 3%. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego skroplin z minimalnym

spadkiem nalezy zastosowa¢ pompke skroplin montowang na zewnatrz urzgdzenia klimatyzacyjnego.



Instalacje odprowadzenia skroplin w pionie wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych dowolnego
producenta spetniajgcego polska norme i posiadajgcego odpowiednie atesty. Potgczenia kielichowe rur z
PCV, nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.
Piony gtéwne odprowadzenia skroplin nalezy uzbroi¢ w napowietrzacze.

Projektuje sie gtéwne piony spustowe DN50. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny
by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg dla rur srednicy 50mm - 1,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomocg potgczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu

kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwanych.

Odptyw skroplin wpig¢ w kanalizacje sanitarng na poziomie parteru. Dla zapewnienia prawidtowego
rozdzielnia kanalizacji bytowej od odprowadzenia skroplin nalezy wykonac¢ jak najmniejszg iloS¢ potaczen z
kanalizacjg bytowa. Przed wpieciem nalezy na czesci pionowej w miejscu dostepnym zasyfonowac¢ kazdy z
pionéw. Syfon powinien byé systematycznie zalewany wodag. Dla zapewnienia prawidtowosci zalewania
syfonu przed zasyfonowanie pionu mozna podtaczy¢ jedng np. umywalke lub zastosowac syfon kulkowy
(tzw. suchy lub blokadg antyzapachowag). Syfon powinien by¢ zamontowany w taki sposéb aby mozna byto
sie do niego dostac¢ i aby byta mozliwos¢ jego zdemontowania. Na pionie skroplin nalezy zamontowa¢ takze
rewizje.
Agregaty klimatyzacyjne

Konstrukcja wsporcza agregatéw powinna byé umocowana do stabilnego podtoza, aby przenies¢ obcigzenie
urzadzenia. Nalezy zastosowa¢ podktadki antywibracyjne pod konstrukcje wsporczg lub pod agregat dla

odizolowania wibracji od konstrukcji budynku.

- Nalezy zachowac¢ odpowiednig przestrzen wokdt urzadzenia dla zapewnienia wentylacji i serwisu.

- W poblizu nie mogg wystepowaé gazy palne o duzym stezeniu.

- Poniewaz z urzadzenia zewnetrznego wyptywa skroplona woda, nie nalezy wokdt urzadzenia umieszczac
zadnych przedmiotow, ktére nie powinny by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

- Urzadzenia wewnetrzne zamontowac¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem.

- Okablowanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

- Stosowac dedykowane zrédto zasilania.

- Nie uzywa¢ zasilacza wykorzystywanego réwnolegle przez inne urzadzenia.

- Okablowa¢ urzadzenie zgodnie z wytycznymi producenta.

- Podtaczajac przewody do ztaczy, zdejmowac nie wiecej niz 8mm izolacji.

- Zamontowa¢ zabezpieczenie przed odwrdceniem faz.

- Sprawdzi¢ okablowanie miedzy urzadzeniem zewnetrznym i wewnetrznym.

Zasilenie elektryczne urzadzeh wewnetrznych jak i agregatow powinno by¢ wykonane na osobnych
zabezpieczeniach (obwodach elektrycznych). Urzadzenia wewnetrzne jak i zewnetrzne nalezy pofaczyc¢
siecig komunikacyjng M-Net z urzgdzeniem centralnym AT-50. Nalezy zastosowac przewdd ekranowany 2

zytowy o przekroju 1,5mm2. Urzadzenia do sterownia centralnego powinno sie umiesci¢ w pomieszczeniu



zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Sterowniki indywidualne nalezy potaczy¢ z jednostaki

wewnetrznymi kasetonowymi — przewodem: linka 2-zytowg o przekroju 1,5mm2 (np. LIYCY 2 x 1,5mm2).
Nalezy stosowac wszelkie obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne producenta.

Parametry zaprojektowanych agregatéw Mitsubishi Electric typu PUHY-EP200YJM-A — szt. 2:

*  Moc chtodnicza nominalna -22,5 kW,

* Moc grzewcza nominalna - 25,0 kW,

*  Wspdtczynnik EER skorygowany - 5,50

»  Wspodtczynnik COP skorygowany - 4,80

« Waga - 200 kg,

e Zakres temperatury pracy
chitodzenie - od -5°C do +46°C
grzanie - od -20°C do +15,5°C

* Poziom cisnienia akustycznego - 44 dB(A),

* Czynnik -R-410A -8 kg

*  Pobdr mocy nominalny cht. - 5,09 kW

e Pobér pradu nominalny cht. -8,5A

Jednostki wewnetrzne
Projektuje sie jednostki wewnetrzne kasetonowe wyposazone w pirometryczny pomiar temperatury za
pomocag czujnikéw typu PAC-SA1TME-E. Urzadzenia kasetonowe nalezy zainstalowaé w przestrzeni
miedzysufitowej pomieszczen. Ze wzgledu na wysokie umiejscowienie urzadzen pod sufitem dla lepszego
dostepu ze wzgledow higienicznych dodatkowo kasety powinno sie wyposazyé w opuszczany grill kasety
razem z filtrem. Dobrane urzadzenia kasetonowe z uwagi na zastosowanie w pomieszczeniach gdzie
pracujg i przebywajg osoby przez dituzszy okres czasu, ponad 6 godzin powinny posiadaé ograniczenie

bezposredniego nawiewu zimnego.

Dobér jednostek wew. okreslono go na podstawie przeprowadzonych bilanséw zyskéw ciepta. Dodatkowo
uwzglednia sie wplyw réznych stron swiata na obcigzenie chtodnicze w poszczegdlnych godzinach. We

wszystkich pomieszczeniach dobrano jednostki wewnetrzne kasetonowe réznigce sie miedzy sobg

wydajnoscia.
Parametry jednostki kasetonowej firmy Mitsubishi Electric typ PLFY-P32VBM-E — szt. 4 :
- moc chtodnicza - 3,6 kW
- moc grzewcza - 4,0 kW
- hatas -27-28-29-31 dB(A)
- przeptyw powietrza -11-12-13-14 m3/min
- zasilanie elektryczne - 230V/ 50Hz / ~
- pobo6r mocy - 30 W z pompka skroplin
- sterownik - PAC-U02MEDA Smart
- wymiary - 350x950x950 z maskownica

Parametry jednostki kasetonowej firmy Mitsubishi Electric typ PLFY-P40VBM-E — szt. 3 :

- moc chtodnicza - 4,5 kW

- moc grzewcza -5,0 kW

- hatas -27-28-30-31 dB(A)*

- przeptyw powietrza - 12-13-14-16 m3/min

- zasilanie elektryczne - 230V/ 50Hz / ~

- pobo6r mocy - 40 W z pompka skroplin

- sterownik - PAC-U0O2MEDA Smart

- wymiary - 350x950x950 z maskownica

Parametry jednostki kasetonowej firmy Mitsubishi Electric typ PLEY-P63VBM-E — szt. 4.

- moc chtodnicza -7,1 kW
- moc grzewcza - 8,0 kW
- hatas -28-29-30-32 dB(A)

- przeptyw powietrza -14-15-16-18 m3/min



- zasilanie elektryczne - 230V/ 50Hz / ~

- pobér mocy - 50 W z pompka skroplin
- sterownik - PAC-U02MEDA Smart
- wymiary - 350x950x950 z maskownicag

4.0. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne branzowe:

W projekcie branzy nalezy uwzglednic:

e zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu przez odpowiednig konstrukcje i posadowienie
przegréd budowlanych itp.,
« odpowiednig dystrybucje powietrza z zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych,
¢ uwzgledni¢ w zabudowach dostep serwisowy do urzadzen klimatyzacyjnych,
* konstrukcje wsporcze pod agregaty, rury instalacyjne prowadzone po dachu,
¢ w konstrukcji sufitdw podwieszanych przewidzie¢ montaz nawiewnikéw i wywiewnikow,
* rewizje w sufitach podwieszonych dla obstugi klimatyzatoréw,
e zasilenie elektryczne agregatéw, jednostek wewnetrznych,
« okablowanie komunikacyjne M-Net, urzadzen wewnetrznych z zewnetrznymi jednostkami.
» Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowla-
no—Montazowych” t. Il z 1998r. — Instalacje Sanitarne i Przemystowe;
e Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10/95).
* Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do warunkéw zgodnie z
- Rozporzadzeniem M.P. i P.M.B. z dnia 28,03,72. Dz.U. nr 13 p.93
- Rozporzadzeniem M.P. i P.S. z dnia 08.02.94. Dz.U nr 37 p.138
»  Wszystkie materiaty i urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Wytyczne
producenta dotgczono do projektu jako zatgcznik informacyjny uzupetniajacy projekt.
» Wszystkie materiaty oraz urzadzenia musza posiada¢ stosowne certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci
lub atesty.
« Do wszelkich urzadzen wymagajacych obstugi lub konserwacji musi by¢ zapewniony dostep przez
odpowiedniej wielkosci otwor rewizyjny. Rewizje taka nalezy oznakowacé w sposob jasny i czytelny.
* W trakcie prowadzenia robét przestrzegac przepiséw BHP i p.poz.
* Nalezy stosowa¢ amortyzatory gumowe przy pompach na rurociggach oraz pod urzadzeniami w po-
staci gumowych podkfadek wibroizolacyjnych.
» Zwiekszenie obcigzenia cieplnego w stosunku do danych projektowych moze powodowac niedotrzy-
manie temperatur w pomieszczeniach.
» Nalezy rozwazy¢ zastosowanie systemu detekcji gazu R410A sygnalizujgcego wyciek.
* Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ przejscia w
systemie o odpornosci zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody.
e Zwraca sie uwage na mozliwos¢ wystepowania wiekszych poziomoéw hatasu urzadzen od deklaro-
wanych przez producenta. Sytuacje takie nalezy rozpatrywac indywidualnie i stosowa¢ dodatkowe

srodki zabezpieczajgce.
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Wszystkie pomieszczenia, w ktérych wymagana jest wentylacja grawitacyjna, wyposazone bedg w
indywidualne kanaty-przewody wentylacyjne o przekroju, zgodnie z czeSciag budowlang
opracowania. Kanaty nalezy zakohczy¢ kratkami wywiewnymi, max.30cm pod stropem Wszystkie
kanaty wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z PN jak dla kominéw murowanych.

W pomieszczeniach bezokiennych sanitariatéw 027, 029 i sitowni 033 projektuje sie montaz
wentylatoréw wyciggowych SystemAIR typ BF-150. Zatgczanie czujnikiem wilgotnosci. Wentylatory
wyposazone w bezstopniowg regulacje predkosci. Wentylatory osadzi¢ w kanatach wentylacyjnych.
W pomieszczeniach 038, 040 i 041 nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej
prowadzona po $cianie i przetozy¢ ja pod posadzke z podtgczeniem do istniejgcego pionu w pom.
038, zgodnie z czescig graficzna.

W miejscu podigczenia sie z projektowang instalacjg kanalizacyjng do istniejgcych piondw w
pomieszczeniach 019, 038 i 039 nalezy wykonaé¢ odkrycie pionéw w celu sprawdzenia gtebokosci
projektowanych podejs¢ i zachowania spadkéw przewodow. W sytuacji krytycznej nalezy
zastanowi¢ sie nad mozliwoscig zastosoawnia agregatéw podnoszacych — pomp rozdrabniajacych
np. SFA typ SaniVITE.

W pomieszczeniu wodomierza w piwnicy 032 nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje wody za
wodomierzem i dostosowaé jg do wymagan projektowanego zaworu pierwszenstwa, zgodnie z
czescig graficzna opracowania.

Przewody sterowania klimatyzacjg prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen, razem z przewodami
chtodniczymi do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych.

Przewody sterowania klimatyzacjg prowadzi¢ od kazdej z jednostek wewnetrznych zgodnie z DTR

do sterownikéw w kazdym z pomieszczen — kazde urzgdzenie posiada wiasny sterownik.

Wytyczne montazu i eksploatacji:
Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:

» kompletnos¢ dokumentaciji projektowej, zgody na budowe,

« posiadanie przez uzytkownika instrukcji obstugi (DTR) urzadzenia,

« przeprowadzenie rozruchu prébnego przez autoryzowany serwis,

« przeprowadzenie pomiarow stwierdzajacych, ze urzadzenia i wykonane roboty budowlano-montazowe,

odpowiadajg parametrom projektowym i warunkom technicznym.

Uwagi koncowe:

montaz instalacji i préby szczelnosci wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11 *,

wszystkie prace montazowe urzgdzen wykona¢ zgodnie z ich DTR,

montaz wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi poszczegdinych producentow,

montaz instalcji miedzianych wykonywaé zgodnie z wytycznymi stosowania i projektowania
instalacji z rur PE,

przed zasypaniem przewodow (przykryciem bruzd) nalez przeprowadzi¢ préby cisnieniowe i
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami,

wszystkie odbiory wykona¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i Uzytkownika sieci, zgodnie z
Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymogami Polskich Norm,
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» cze$c¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania,

¢ na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy uzyska¢ zgode i aprobate
Projektanta — o wszelkich zmianach w stosunku do projketu nalezy powiadomi¢ Projektanta.,

e uzycie materiatbw niezgodnych z specyfikacjq materiatowg bez zgody Projektanta skutkuje

automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalac;ji.

W mys| obowigzujacych przepisow witasciciel - zarzadca i uzytkownik budynku zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzadzen grzewczych i kominowych.
W tym celu nalezy zapewni¢ aby w obowigzujgcych terminach odbywalty sie:
 Konserwacja — czyszczenie przewodow kominowych dokonywane przez osobe posiadajacg
odpowiednie kwalifikacje - czeladnika kominiarskiego w budynkach mieszkalnych obowigzuje
nastepujaca czestotliwosé czyszczen:
1. przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i ptynnym — 2 razy w roku
2. przewody wentylacyjne — 1 raz w roku
« Kontrole okresowe sprawnosci technicznej dokonywane przez osobe posiadajgca kwalifikacje
mistrza kominiarskiego — 1 raz w roku
* Przed oddaniem do uzytku, po przerdbce lub zamianie podigczen przewody kominowe nalezy

poddac¢ do kontroli przez osobe posiadajaca kwalifikacje mistrza kominiarskiego

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkdw i oséb trzecich ustawo-
dawca, za nieprzestrzeganie powyzszych zasad przewiduje sankcje karne okreSlone w Kodeksie
Wykroczen art.82 par.1 ,Kto nieostroznie obchodzi sie z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom doty-
czacym zapobiegania i zwalczania pozaréw, a w szczegdlnosci:.....ust. 2 utrudnia okresowe czyszczenie
komina lub nie dokonuje bez zwioki naprawy uszkodzen komina i wszelkich przewodéw dymowych ...,
podlega karze aresztu, grzywny, albo karze nagany.” Wykroczeniem takim moze by¢ np. niedopuszczenie
kominiarza do przeprowadzenia czynnosci. Ponadto Prawo Budowlane okresla w art. 93. Kto...... 8/ nie

dokonuje kontroli obiektu budowlanego naruszajac przepis art.62, podlega karze grzywny.

INFORMACJA BiOZ

Powyzsza inwestycja, zgodnie z art.42 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, nie wymaga sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja BiOZ, patrz strony 4-6 niniejszego opracowania.

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Ciesliriski
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ZAP/IS/327/04



