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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

1. Oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlany , Remont 1 przebudowa
budynku” branza elektryczna w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12, zawiera kompletne
opracowanie techniczne, uzgodnienia, opinie i pozwolenia oraz dowody
stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

2. Oswiadczamy, ze wykonany projekt budowlany ,Remont i przebudowa
budynku” branza elektryczna w budynku Komendy Powiatowej Policji w
Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12, zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inZ. Andrzej Surmik
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen
UAN/N/7210/57/89

Data, podpis:
Czerwiec 2014r.

Sprawdzajacy:
mgr Andrzej Kisiel
uprawnienia bud. w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczen
GT-V-63/57/75

Data, podpis:
Czerwiec 2014r.
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1.OPIS TECHNICZNY

1.INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie:

= rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SSP,

= modernizacji i rozbudowy instalacji sygnalizacji wlamania SSWN,
= modernizacji instalacji kontroli dostgpu KD

= rozbudowy instalacji telewizji przemystowej CCTV,

w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1,
dz. nr 64, obr. 12.

Dokladna lokalizacja obiektu

Komenda Powiatowa Policji
78-100 Kotobrzeg
ul. Kilinskiego 1, dz. nr 64, obr. 12

2.NORMY I ZALECENIA TECHNICZNE

Dotyczace instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SSP:

=

=

., Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — CNBOP,
Jerzy Ciszewski, Firex Warszawa 1996

rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 ze zm.),

rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2009 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 178, poz. 1380, tekst jednolity)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z
2009, nr 12, poz. 68 ze zm., tekst jednolity)

Rozporzqdzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137)

Rozporzqdzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
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zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytku (Dz. U. nr 143, poz. 1002)

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. nr 198, poz. 2041)

= Prawo Budowlane (tekst ujednolicony) Dzial VI — Bezpieczenstwo pozarowe

Dotyczace instalacji sygnalizacji wtamania 1 napadu SSWN:

= Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

= Polskie Normy ,,Systemy Alarmowe — Systemy alarmowe SSWN stosowane w
zabezpieczeniach” PN — EN 50132 oraz normy z niq zwiqzane

Dotyczace instalacji kontroli dostepu KD

= PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczqcych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania
systemowe

= PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

= PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7. Zasady stosowania

Dotyczace instalacji telewizji przemystowej CCTV
= Polskie Normy ,,Systemy Alarmowe — Systemy Dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach” PN — EN 50132 oraz normy z niq zwiqzane

3.WYKONANIE ROZBUDOWY INSTALACJI SSP

W budynku KPP w Kotobrzegu istnieje instalacja sygnalizacji pozaru oparta na
centrali Polon-4800 firmy Polon-Alfa z Bydgoszczy oraz czujki, przyciski
pozarowe 1 sygnalizatory. Centrala znajduje si¢ w pomieszczeniu nr 8 dyzurka.
Na rysunkach technicznych istniejaca instalacje oznaczono kolorem zielonym a
nowo projektowane urzadzenia kolorem r6zowym. Nalezy wykona¢ rozbudowe
instalacji obeymujaca caly obiekt KPP Kolobrzeg z wylaczeniem czgsci
budynku, ktéra nie jest objgta niniejszym opracowaniem. Instalacj¢ wykonaé
przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm’ pod tynkiem w bruzdach.
Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 1,4m od podlogi. Czujki pozarowe
montowa¢ po $rodku pomieszczen w odlegtosci minimum 30cm od zZrodta
Swiatta. Nalezy rozbudowac istniejaca lini¢ dozorowa LD1 obejmujaca piwnicg
1 parter budynku oraz wykona¢ 3 nowe linie dozorowe (LD2 — I pigtro, LD3 — II
pietro, LD4 — III pigtro). Wszystkie nowe urzadzenia tzn. czujki, przyciski
ROP, sygnalizatory musza by¢ kompatybilne 1 wspdlpracowac z istniejaca juz
instalacja.
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Wszystkie nazwy producentow, uzyte w niniejszym projekcie budowlanym oraz
w przedmiarze robodt i specyfikacji technicznej sa przyktadowe i maja na celu
wytacznie wskazanie standardu jakoS$ciowego przyjetego systemu. Dopuszcza
si¢ rozwigzania rOwnowazne. Za rozwigzania rownowazne uwaza rozwigzania o
parametrach nie gorszych niz wymienione w niniejszym projekcie budowlanym,
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej. Przedmiar robdt ma charakter
wylacznie informacyjny.

Uwagi.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

4. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INSTALACJI SSWN

W budynku KPP w Kotobrzegu istnieja dla niezalezne systemu alarmowe firmy
Satel: CA-64 oraz Integra. Na rysunkach technicznych istniejaca instalacje
oznaczono kolorem rézowym a nowo projektowane urzadzenia kolorem
zielonym. Nalezy zdemontowac istniejaca centrale CA-64 (centrala znajduje si¢
w pomieszczeniu nr 3 monitoring) wraz z manipulatorami LCD 1 zastapi¢ ja
nowa centralg Integra-128 1 nowymi manipulatorami LCD oraz wykonaé
rozbudowe instalacji o dodatkowe czujki 1 espander z =zasilaczem w
wyznaczonych pomieszczeniach na III pigtrze 1 w piwnicy. Instalacj¢ wykonac
przewodami YTKSY 3x2x0,5mm’ pod tynkiem w rurkach RL w bruzdach.
Czujki podczerwieni pasywnej PIR, kontaktory, espander 1 klawiature strefowa
montowac zgodnie z rysunkami technicznymi. Wszystkie nowe urzadzenia tzn.
czujki, kontaktory, itp. musza by¢ kompatybilne 1 wspotpracowaé z istniejaca
juz instalacja.

Wszystkie nazwy producentow, uzyte w niniejszym projekcie budowlanym oraz
w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej sa przyktadowe i maja na celu
wylacznie wskazanie standardu jakoS$ciowego przyjetego systemu. Dopuszcza
si¢ rozwigzania rOwnowazne. Za rozwigzania rOownowazne uwaza rozwigzania o
parametrach nie gorszych niz wymienione w niniejszym projekcie budowlanym,
przedmiarze robot i specyfikacji technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter
wylacznie informacyjny.

Uwagi.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

5.WYKONANIE MODERNIZACJI INSTALACJI KD

W budynku KPP w Kotobrzegu istnieje kontrola dostgpu KD oparta na
urzadzeniach firmy Roger. Nalezy ja zdemontowac 1 wykona¢ nowa instalacjg
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kontroli dostgpu KD.
Nowa instalacje wykona¢ w oparciu o urzadzenia firmy Satel ACCO.
Wszystkie przej$cia objete systemem kontroli dostepu musza by¢ wyposazone
w:

= dwa czytniki kart zblizeniowych (po jednym z obu stron chronionego
przejscia)
modut kontrolera przejscia z zasilaczem 1 obudowa
akumulator
kontaktron
elektrozaczep lub elektrozworg
przycisk wyjscia
samozamykacz
gatko-klamki
Instalacje wykona¢ przewodami YTKSY 3x2x0,5mm’ oraz UTP kat. 5e pod
tynkiem w rurkach RL w bruzdach. Rozmieszczenie urzadzen wykonaé zgodnie
z rysunkami technicznymi. Wszystkie kontrolery przej$cia podtaczy¢ do
konwertera danych USB/RS485 1 komputera z oprogramowaniem do kontroli
dostepu ACCO. Miejsce montazu komputera z oprogramowaniem uzgodni¢ z
uzytkownikiem. [10$¢ kart zblizeniowych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4423248300310

Wszystkie nazwy producentow, uzyte w niniejszym projekcie budowlanym oraz
w przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej sa przyktadowe i maja na celu
wylacznie wskazanie standardu jakos$ciowego przyjetego systemu. Dopuszcza
si¢ rozwigzania rOwnowazne. Za rozwigzania rOownowazne uwaza rozwigzania o
parametrach nie gorszych niz wymienione w niniejszym projekcie budowlanym,
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej. Przedmiar robdt ma charakter
wylacznie informacyjny.

Uwagi.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

6.WYKONANIE ROZBUDOWY INSTALACJI CCTV

W budynku KPP w Kotobrzegu istnieje instalacja telewizji przemystowe;j
CCTV. W sktad systemu wchodza:

= dwa monitory 40” firmy Nec

= serwer NMS-1615 firmy Novus

= NMS Klient 1.27.43 firmy Novus

= klawiatura sterujagca DCZ

= 25 kamer analogowych i [P
Monitory, serwer, oprogramowanie oraz klawiatura sterujaca znajduja si¢ w
pomieszczeniu nr 7 dyzurka.
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System telewizji przemystowej nalezy rozbudowa¢ o 7 kamer IP (6
wewngtrznych koputkowych 2 Mpx 1 1 zewngtrzna w zintegrowanej obudowie 2
Mpx, obiektyw 2.8-12mm, z IR).

Instalacje wykona¢ przewodami UTP kat. 5e¢ pod tynkiem w rurkach RL w
bruzdach. Kamery zamontowaé¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. Na
rysunkach technicznych przedstawiono tylko nowo projektowane kamery.

Wszystkie nazwy producentéw, uzyte w niniejszym projekcie budowlanym oraz
w przedmiarze robdt 1 specyfikacji technicznej sa przyktadowe i maja na celu
wylacznie wskazanie standardu jakos$ciowego przyjetego systemu. Dopuszcza
si¢ rozwigzania rOwnowazne. Za rozwigzania rOwnowazne uwaza rozwigzania o
parametrach nie gorszych niz wymienione w niniejszym projekcie budowlanym,
przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej. Przedmiar robdt ma charakter
wylacznie informacyjny.

Uwagi.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisami BHP.

11.ZESTAWIENIE URZADZEN
I PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia / materiatu Jm. | Ilos¢
INSTALACJA SSP
1 |[Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 szt. 13
2 |Bateria do sygnalizatora adresowalnego kpl. 13
3 |Gniazdo pozarowe do czujki G-40 szt. | 152
4 |lzotopowa czujka dymu DOR-4046 szt. | 145
5 |Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 SZt. 7
6 |Regczny ostrzegacz pozarowy adresowalny ROP-4001M szt. 18
7 |Ramka do przycisku pozarowego RM-60-R szt. 18
INSTALACJA SSWN
Plyta centrali Integra-128 szt. 1
9 Manipulator INT-KLCD-GR szt. 2
10 |Obudowa z transformatorem do espandera Szt. 1
11 |Akumulator 12V 7Ah Szt. |
12 |Czujka podczerwieni pasywnej PIR szt. 10
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13 |Czujka kontaktronowa szt. 2
14 |Ekspander CA-64EPS Szt.
INSTALACJA KD
15 Modut kontrolera przejs$cia z zasilaczem ACCO-KP-PS w szt 13
obudowie
16 |Czytnik zblizeniowy CZ-EMM4 szt. 26
17 |Elektrozaczep rewersyjny 12VDC szt. 11
18 |Zwora elektromagnetyczna szt. 2
19 [Samozamykacz drzwiowy szt. 14
20 [Akumulator 12V 7Ah szt. 13
21 |Zestaw gatko-klamek kpl. 13
22 |[Konwerter danych USB/RS485 ACCO-USB szt. |
23 |Zestaw komputerowy z Windows 7 64-bit kpl. 1
24 |Oprogramowanie do kontroli dostegpu ACCO kpl. 1
25 |Przycisk wyjscia D-108 szt. 13
26 |Czujnik otwarcia drzwi — kontaktron S-4 szt. 14
27 [Karta zblizeniowa szt. 50
INSTALACJA CCTV
28 |[Kamera wewngtrzna koputkowa IP 2Mpx szt. 6
29 |[Kamera zewngtrzna w obudowie [P 2Mpx SZt.
I11. CZESC GRAFICZNA

Lp. Tytul rysunku Nr rys.
1 |Symbole i oznaczenia SSP 1/25
2 |Plan rozbudowy instalacji SSP w piwnicy 2/25
3 |Plan rozbudowy instalacji SSP na parterze 3/25
4 |Plan rozbudowy instalacji SSP na I pigtrze 4/25
5 |Plan rozbudowy instalacji SSP na II pigtrze 5/25
6 |Plan rozbudowy instalacji SSP na III pigtrze 6/25
7 |Schemat rozbudowy instalacji SSP 7/25
8 |Symbole i oznaczenia SSWN 8/25
9 |Plan modernizacji i rozbudowy instalacji SSWN w piwnicy 9/25
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10 |Plan modernizacji i rozbudowy instalacji SSWN na parterze 10/25
11 |Plan modernizacji i rozbudowy instalacji SSWN na III pigtrze 11/25
12 |Schemat modernizacji 1 rozbudowy instalacji SSWN 12/25
13 |Symbole i oznaczenia KD 13/25
14 |Plan modernizacji instalacji KD w piwnicy 14/25
15 |Plan modernizacji instalacji KD na parterze 15/25
16 |Plan modernizacji instalacji KD na I pigtrze 16/25
17 |Plan modernizacji instalacji KD na III pigtrze 17/25
18 |Schemat modernizacji instalacji KD 18/25
19 |Symbole i oznaczenia CCTV 19/25
20 |Plan rozbudowy instalacji CCTV w piwnicy 20/25
21 |Plan rozbudowy instalacji CCTV na parterze 21/25
22 |Plan rozbudowy instalacji CCTV na I pigtrze 22/25
23 |Plan rozbudowy instalacji CCTV na II pigtrze 23/25
24 |Plan rozbudowy instalacji CCTV na IlI pigtrze 24/25
25 |Schemat rozbudowy instalacji CCTV 25/25
V.INFORMACJA BIOZ
Zawartos¢ informacji

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow (robot).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.




Projekt budowlany Strona 10

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow (robot)

[S—

Prace budowlane prowadzone beda w wyznaczonym miejscu zgodnie z
rysunkami technicznymi.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy,

montaz maszyn i urzadzen technicznych uzytkowanych na placu budowy,
roboty zabezpieczajace,

roboty rozbidérkowe 1 demontazowe,

roboty budowlano-montazowe,

roboty wykonczeniowe.

43333380

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Projekt dotyczy wykonania:

= rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SSP,

= modernizacji i rozbudowy instalacji sygnalizacji wlamania SSWN,

= modernizacji instalacji kontroli dostgpu KD,

= rozbudowy instalacji telewizji przemystowej CCTV
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kotobrzegu przy ul. Kilinskiego 1,
dz. nr 64, obr. 12.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki
stwarzajace zagrozenie. Na terenie dziatki nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy
przewozeniu 1 sktadowaniu urzadzen montazowych.

4. Przewidywane zagrozZenia wystepujqce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozZen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
wykonanie przewiertow przez $ciany 1 sufity,

kucie bruzd,

uktadania przewodow instalacyjnych,

prace na wysokosci,

prace montazowe urzadzen elektronicznych.

440400810
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5. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy:

=
=
=

=

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

ustali¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom
wynikajqcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umoZzliwiajqcq sz7ybkq ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagroZen.

1.

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlano-montazowych, co najmniej w zakresie:

= wydzielenia placu budowy z funkcjonujacej cz¢sci budynku,

= wykonania drog , wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

= doprowadzenie energii elektrycznej (rozdzielnice, przewody) 1 wody oraz
ich zabezpieczenie,

= zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

= zapewnienia wlasciwej wentylacji,

= urzadzenia  skladowisk  materiatbw 1 urzadzeh = montazowych
(instalacyjnych).

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowopradowych w

ww. instalacji, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed

przystapieniem do pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia

pozarow. W pomieszczeniach zamknig¢tych nalezy zapewni¢ wymiang

powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna

dziata¢ sprawnie i1 zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

Roboty budowlano-montazowe.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co

najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustrada przed upadkiem z wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac,

ktére powinny by¢ wykonane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
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zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
= upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprze¢tu chroniacego
przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robdt zwiazanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
= uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt instalacyjnych przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsunig¢ciem si¢
oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktoérych beda
prowadzone roboty instalacyjne, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna i
stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem
elektrycznym. Przy recznej lub mechaniczne; obrobece elementow
kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkow ochrony indywidualne;
(gogle, przytbice ochronne), hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora,
obuwie z wkladkami stalowymi chroniacymi palce stop). Stanowiska pracy
powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
Nadzor 1 organizacja budowy — wytyczne.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik budow). Kierownik budowy
powinien opracowa¢ na podstawie ww. informacji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



