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KPP Kotobrzeg sanitarna ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont i przebudowa budynkéw
1| Przytacze wodociagowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1/0802-05
2.5%1.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
2/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1/0103-02 z.sz.|kat. Il - grunty nawodnione
2.2.9902-03
2.5%(1.5+1.2)/ 2 *1 m3 3.375
RAZEM 3.375
3/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm / podsypka + ob-  |m3
d.1/0511-01 sypka/
2.5 1.0 ¥ 0.1+2.5*1.0*0.3 m3 1.000
RAZEM 1.000
4| KNR-W 4-02 |Wstawienie trgjnika z tworzyw sztucznych o $r. 50 mm o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.1/0118-06 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur ciSnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm - wykop nawodniony
z2.s2.3.2.
9912
1 m 1.000
RAZEM 1.000
6|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.1/01
1+0.6 m 1.600
RAZEM 1.600
7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - |m
d.1/0219-01 w kolorze biato- niebieskim z wktadem metalowym DY 1,5mm2
analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3.375 - (0.4*1*2.5) m3 2.375
RAZEM 2.375
9/KNR 4-01 Dowdz podsypki oraz wywdz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1/0108-02 legtos¢ 8 km grunt.kat. 11l
0108-04
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaz- |m3
d.1/0228-01 s.sz.| nik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-
01
2.375 m3 2.375
RAZEM 2.375
11| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.1/0505-01
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
12| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |Kkpl.
d.1]0123-05 nominalnej 50 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1/0216-14
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ BA; $r. |szt.
d.1/0131-06 nominalna przytaczy 2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej|szt.
d.1/0113-07 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o §r.  |szt.
d.1]0113-07 nominalnej 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2| Kanalizacja deszczowa
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KPP Kotobrzeg sanitarna

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa |m?2
d.2/0802-06 jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
(13+10+3+5+13+6+12)*1.2 m?2 74.400
RAZEM 74.400
18/ KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.2/0103-02 z.sz.|kat. Il - grunty nawodnione
2.2.9902-03
Wd2 - Sd4- |(1.7+1.04)/2*13%1.2+(1.04+1.24)/2*10*1.2 m3 35.052
Sd3
Wd1-S8d2 |(1.7+1.14)/2*3*1.2 m3 5.112
Sdi-Sd3- (1.5+1.24)/2*5*1.2+(1.24+1.14)/2*13%1.2+(1.14+1.07)/2*6*1.2+(1.07+1.1)/2*12* |m3 50.364
Sd2+Sd1- 1.2
Wdi
RAZEM 90.528
19| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm / podsypka + ob-  |m?3
d.2/0511-01 sypka/
74.4*0.1 m3 7.440
RAZEM 7.440
20| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
23+3+18+18 m 62.000
RAZEM 62.000
21/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamknigcie stozkiem|szt.
d.2/0517-01 betonowym
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2/0524-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
90.528-7.44 m3 83.088
RAZEM 83.088
24/ KNR 4-01 Dowdz podsypki oraz wywdz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.2/0108-02 legtos¢ 8 km grunt.kat. 11l
0108-04
7.44 m3 7.440
RAZEM 7.440
25/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - wskaz- | m3
d.2|0228-01 s.sz.| nik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-
01
83.088 m3 83.088
RAZEM 83.088
26| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.2/0505-01
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
3| Wewnetrzna instalacja wod - kan.
27/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- | m3
d.3/0212-02 bosci do 15 cm - piwnice budynku
5.1+9.9+2.8+2.4+2.25+3.65+5.6+2.2 m3 33.900
RAZEM 33.900
28/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m3
d.3/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(5.1+9.9+2.8+2.4+2.25+3.65+5.6+2.2) * 1.2*1.2 m3 48.816
RAZEM 48.816
29| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm / podsypka + ob-  |m3
d.3/0511-01 sypka/
(5.1+9.9+2.8+2.4+2.25+3.65+5.6+2.2) * 0.1*1 m3 3.390
RAZEM 3.390
30/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-04 dynkéw o potgczeniach weiskowych
5.1+9.9+2.8+2.25+3.65+0.9+0.8+2.3+1.2+11.6+2.5+2.5 m 45.500
RAZEM 45.500
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.3/0203-03 dynkéw o potgczeniach weiskowych
2.4+5.6+1 m 9.000
RAZEM 9.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.3/0203-01 dynkéw o potgczeniach wciskowych
2.4+1.8+0.6 m 4.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.800
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.3/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
21.8*4 m 87.200
RAZEM 87.200
34/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3/0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |podej.
d.3/0211-03 wciskowych
T+4+2+42 pode;j. 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.3/0211-01 wciskowych
28+6+4+4+1+3 pode;j. 46.000
RAZEM 46.000
38/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
39| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
40/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3/0230-05
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
41 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3/0234-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
42| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.3/0229-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43| KNR-W 2-15 |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3/0232-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
45/ KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3/0218-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
47/ KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw | szt.
d.3/0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
50| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach m
d.3/0112-05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
28+24 m 52.000
RAZEM 52.000
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51| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.3/0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
48.8 m 48.800
RAZEM 48.800
52| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze-|m
d.3/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
56.6 m 56.600
RAZEM 56.600
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-|m
d.3/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
78.5 m 78.500
RAZEM 78.500
54 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze-|m
d.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
186 m 186.000
RAZEM 186.000
55/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgcze-|m
d.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
288.6 m 288.600
RAZEM 288.600
56| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0335-19 towej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0335-10 towo-wapiennej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3/0335-09 wapiennej
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
59| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3/0339-03 towej
498 m 498.000
RAZEM 498.000
60| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3/0342-03 towej
188.5 m 188.500
RAZEM 188.500
61| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.3/0326-04
498 m 498.000
RAZEM 498.000
62| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cia- m
d.3/0327-04 nach z cegiet
188.5 m 188.500
RAZEM 188.500
63| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociagu |m
d.3/0129-08 18 mm
288.6 m 288.600
RAZEM 288.600
64| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociagu |m
d.3/0129-09 22 mm
186 m 186.000
RAZEM 186.000
65| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociagu |m
d.3/0129-11 35mm
56.6 m 56.600
RAZEM 56.600
66| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociagu |m
d.3/0129-10 28 mm
78.5 m 78.500
RAZEM 78.500
67|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. zewn. |m
d.3/0128-15 rurociagu 42 mm
48.8 m 48.800
RAZEM 48.800
68| KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; ér. zewn. |m
d.3/0128-16 rurociaggu 54 mm
48.8 m 48.800
RAZEM 48.800
69| KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.3/0332-11 wej
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4*(0.6*0.6) m?2 1.440
RAZEM 1.440
70 KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.3/0142-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71/KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.3/0138-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
680 m 680.000
RAZEM 680.000
73| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
680 m 680.000
RAZEM 680.000
4| Klimatyzacja
5| Parter
74 KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 32VBM-E szt.
d.5/0130-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt.
d.5/0130-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.5/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77/KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z zastosowaniem rur do ins- |m
d.5/0405-01 talacji chfodniczych
analogia
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
78 KNNR 4 Rurociggi w instalaciji klimatyzacji miedziane 9,52mm - z zastosowaniem rur do in- |m
d.5/0405-02 stalacji chtodniczych
analogia
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
79/KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m
d.5/0405-03
analogia
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
80|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m
d.5/0405-04
analogia
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
81/KNZ 15 22- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 6,4 mm m
d.5/01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
82|/KNZ 15 22- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 9,5 mm m
d.5/01
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
83|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 12,7 mm m
d.5/02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
84 KNZ 15 22- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.5/03
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
85/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0406-02
analogia
42.6 m 42.600
RAZEM 42.600
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86/ KNNR 4 Préby instalacji klimatyzaciji urz.
d.5/0436-01
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
87 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl
d.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6|1 pietro
89|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 32VBM-E szt.
d.6/0130-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 40VBM-E szt.
d.6/0130-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91| KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt.
d.6/0130-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92/KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.6/0406-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z zastosowaniem rur do ins- |m
d.6/0405-01 talacji chfodniczych
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
94 KNNR 4 Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm - z zastosowaniem rur do in- |m
d.6/0405-02 stalacji chtodniczych
analogia
15.8 m 15.800
RAZEM 15.800
95/KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m
d.6/0405-03
analogia
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
96| KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m
d.6/0405-04
analogia
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
97|/KNZ 15 22- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 6,4 mm m
d.6/01
23 m 23.000
RAZEM 23.000
98/ KNZ 15 22- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 9,5 mm m
d.6/01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
99|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 12,7 mm m
d.6|02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
100|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.6/03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
101|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0406-02
analogia
771 m 77.100
RAZEM 77.100

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg sanitarna

ksiega obmiaréw

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
102|KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.6/0436-01
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
103 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
104 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl
d.6
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
7|1l pietro
105|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 40VBM-E szt.
d.7/0130-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt.
d.7/0130-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.7/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108 KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.7/0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109/ KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z zastosowaniem rur do ins- |m
d.7/0405-01 talacji chfodniczych
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
110| KNNR 4 Rurociggi w instalaciji klimatyzacji miedziane 9,52mm - z zastosowaniem rur do in- |m
d.7/0405-02 stalacji chtodniczych
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
111|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m
d.7/0405-03
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
112|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m
d.7/0405-04
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
113|KNZ 15 22- ||zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 6,4 mm m
d.7/01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
114|KNZ 15 22- ||zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 9,5 mm m
d.7/01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
115|KNZ 15 22- ||zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 12,7 mm m
d.7/02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
116|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.7/03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
117|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0406-02
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
118/ KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.7/0436-01




KPP Kotobrzeg sanitarna

ksiega obmiaréw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
119 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
120 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl
d.7
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
8/STRYCH
121|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna typu PUHY-EP200YJM-A szt.
d.8/0126-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.8/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 4 Rurociagi w instalaciji klimatyzacji miedziane 9,52mm - z zastosowaniem rur do in- |m
d.8/0405-02 stalacji chtodniczych
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
124 KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19,1mm m
d.8/0405-05
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
125|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $ér. 9,5 mm m
d.8/01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
126/ KNZ 15 22- |l|zolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 19,1 mm m
d.8/04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
127|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0406-02
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
128 KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.8/0436-01
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
129 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl.
d.8
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9| PIONY
131|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm - z zastosowaniem rur do in- |[m
d.9/0405-02 stalacji chtodniczych
analogia
3.7+4.8+4.5+3.7+4.8+4.5 m 26.000
RAZEM 26.000
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m
d.9/0405-04
analogia
4.5+4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
133|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19,1mm m
d.9/0405-05
analogia
3.7+4.8+3.7+4.8 m 17.000
RAZEM 17.000
134|KNZ 15 22- |lIzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $ér. 9,5 mm m
d.9/01




KPP Kotobrzeg sanitarna

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 m 26.000
RAZEM 26.000
135|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.9/03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
136|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 19,1 mm m
d.9|04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
137|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0406-02
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
138 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl
d.9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.9/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin
1.5+4.5+11 m 17.000
RAZEM 17.000
140| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.9|0208-05 kalnych o potgczeniach wciskanych - odprowadzenie skroplin
analogia
1+42.5+9.5+18+21+19+3.5 m 74.500
RAZEM 74.500
141|E 0508 0800- | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach |m
d.9|04 poprzez przykrecenie do cegty
238 m 238.000
RAZEM 238.000
142 KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.9/0335-21
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

-10-
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kosztorys nakfadczy

1szt./przytacz.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Remont i przebudowa budynkéw
1 Przytacze wodociggowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recz-| m2
d.1/0802-05 nie
obmiar = 3.750m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.7875
1.81r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2i | m3
d.1]0103-02 z.sz. |gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - grunty
2.2.9902-03 |nawodnione
obmiar = 3.375m3
-R--
1* robocizna r-g 8.6873
2.34*1.1=2.574r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1/0511-01 kich grub. 10 cm / podsypka + obsypka/
obmiar = 1.000m3
-R--
1* robocizna r-g 2.1000
2.1r-g/m3
-M -
2 Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.2200
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.7700
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/ KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o ér. | szt.
d.1]0118-06 50 mm o potgczeniach zgrzewanych
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6100
0.61r-g/szt.
-M -
2 tréjniki z polietylenu szt. 1.0000
1szt./szt.
3 ztgczki z polietylenu szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE m
d.1/0808-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ruro-
z2.82.3.2. ciagi o $r. 50 mm - wykop nawodniony
9912 obmiar = 1.000m
1przytacz.
-R--
1* robocizna r-g 0.1870
0.17*1.1=0.187r-g/m
-M -
2 rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 1.0300
1.03m/m
3 tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 1.0000




KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. m
d.1/01 50 mm
obmiar = 1.600m
-R--
1* robocizna r-g 0.9440
0.59r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu twardego PE o $r.nom. 50 mm | m 1.6480
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 6.3000
6.3%
~-S--
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0160
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi| m
d.1/0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego - w kolorze biato-
analogia niebieskim z wktadem metalowym DY 1,5mm2
obmiar = 2.500m
-R--
1* robocizna r-g 0.0189
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
-M -
2* tasma z polichlorku winylu m?2 0.7500
0.3m2/m
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0028
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m?3
d.1/0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. ll1
obmiar = 2.375m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3488
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Dowoz podsypki oraz wywoz nadmiaru ziemi sa- | m3
d.1]0108-02 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km
0108-04 grunt.kat. Il
obmiar = 1.000m3
-R--
1* robocizna r-g 1.6300
1.63r-g/m3
~-S--
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.0600

0.85+7*0.03=1.06m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys nakfadczy

przytaczy 2"
obmiar = 1.000szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.110228-01 s.sz. |mi; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik zageszcze-
2.5.2.9907- |nia gruntu Js=0.96
01 obmiar = 2.375m3
-R--
1* robocizna r-g 0.3628
0.134*1.14=0.15276r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1906
0.0704*1.14=0.080256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.1/0505-01 go kat. I-1ll
obmiar = 2.500m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2375
0.095r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do | kpl.
d.1/0123-05 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 50
mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
obmiar = 1.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.6100
1.61r-g/kpl.
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. nominalnej 40 mm m 0.4200
0.42m/kpl.
3 ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nomi- | szt. 2.0000
nalnej 40 mm
2szt./kpl.
4* Uchwyt do rurociag.fi 32-40mm szt 2.0000
2szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy' m-g 0.0100
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt.
d.1/0216-14 obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8100
0.81r-g/szt.
-M -
2* filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do wody o $r. | szt. 1.0000
50 mm
1szt./szt.
3 dwuztgczki przejSciowe mosiezne 54x2" szt. 2.1000
2.1szt./szt.
~-S--
4* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtor- szt.
d.1/0131-06 nym zanieczyszczeniem, typ BA; $r. nominalna




KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

-R--
robocizna
2.36r-g/szt.

-M -

urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtdérnym
zanieczyszczeniem typu BA t.max. 65 st.C, max.
P wlot. 1,0 MPa 2"

1szt./szt.

ksztattki przejSciowe mosiezne 54x2"
3.15szt./szt.

uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastycz-
ng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa
sztucznego

4szt/szt.

~S -
samochod dostawczy do 0,9 t
0.09m-g/szt.

r-g

szt.

szt.

szt

m-g

2.3600

1.0000

3.1500

4.0000

0.0900

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

15/KNR 0-35
d.1/0113-07

2%

3*

4*

5%

Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody
zimnej lub cieptej o r. nominalnej 50 mm
obmiar = 4.000szt.

-R--
robocizna
0.95r-g/szt.

-M -

zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do
100 st.C 50 mm

1szt./szt.

ksztattki przejsciowe mosiezne 54x2"
1.05szt./szt.

dwuztgczki przejsciowe mosiezne 50x2"
1.05szt./szt.

~S -
samochdd dostawczy do 0,9 t
0.02m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m-g

3.8000

4.0000

4.2000

4.2000

0.0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

16/ KNR 0-35
d.1/0113-07

1*

2%

3*

4*

5%

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane
do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50
mm

obmiar = 1.000szt.

-R--
robocizna
0.95r-g/szt.

-M -

zawory zwrotne przelotowe mosigzne do wody do
100 st.C. 50 mm

1szt./szt.

ksztattki przejsciowe mosiezne 54x2"
1.05szt./szt.

dwuztgczki przejsciowe mosiezne 50x2"
1.05szt./szt.

~S -
samochod dostawczy do 0,9 t
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

0.9500

1.0000

1.0500

1.0500

0.0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Przytacze wodociggowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Kanalizacja deszczowa
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me- | m2
d.2/0802-06 chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7. 9902- | poj)
01 obmiar = 74.400m2
-R--
1* robocizna r-g 75.0703
0.943*1.07=1.00901r-g/m?
S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 22.0224
0.296m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dnado2.25 m2i | m3
d.2|0103-02 z.sz. |gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - grunty
2.2.9902-03 |nawodnione
obmiar = 90.528m?3
-R--
1* robocizna r-g 233.0191
2.34*1.1=2.574r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.2/0511-01 kich grub. 10 cm / podsypka + obsypka/
obmiar = 7.440m3
-R--
1* robocizna r-g 15.6240
2.1r-g/m3
-M -
2* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 9.0768
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 5.7288
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2|/0408-03 200 mm
obmiar = 62.000m
-R--
1* robocizna r-g 31.0000
0.5r-g/m
- M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 63.2400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.6448
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o | szt.
d.2/0517-01 $r 425 mm - zamknigcie stozkiem betonowym
obmiar = 6.000szt.
R -
1* robocizna r-g 19.2600
3.21r-g/szt.

-16 -
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KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

obmiar = 7.440m3

~R--

-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* kineta studzienki z PP szt. 6.0000
1szt./szt.
3 uszczelka szt. 12.0000
2szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 6.3000
1.05m/szt.
5* stozek betonowy szt. 6.0000
1szt./szt.
6* pokrywa betonowa szt. 6.0000
1szt./szt.
7* pospdtka - kruszywo nienormowane m3 1.2000
0.2m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
9* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.4200
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 | szt.
d.2/0524-02 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 3.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 27.8100
9.27r-g/szt.
-M -
2 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 3.0000
1szt./szt.
3 nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm |=1, | szt. 3.0000
Om
1szt./szt.
4* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 3.0000
1szt./szt.
5* pier$cienie podtrzymujgce wpust szt. 3.0000
1szt./szt.
6* wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 3.0000
650x450 mm
1szt./szt.
7* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0210
0.007t/szt.
8* piasek do betonow zwykty m3 0.0600
0.02m?3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~S -
10* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.1200
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m?3
d.2|0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. ll1
obmiar = 83.088m3
-R--
1* robocizna r-g 117.1541
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 Dowoz podsypki oraz wywoz nadmiaru ziemi sa- | m3
d.2/0108-02 mochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km
0108-04 grunt.kat. Il




KPP Kotobrzeg sanitarna kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 12.1272
1.63r-g/m3
~S-
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 7.8864

0.85+7*0.03=1.06m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechaniczny- | m3
d.2/0228-01 s.sz. |mi; grunty sypkie kat. I-Ill - wskaznik zageszcze-
2.5.2.9907- |nia gruntu Js=0.96
01 obmiar = 83.088m3

R -
1* robocizna r-g 12.6925
0.134*1.14=0.15276r-g/m3

~S-
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.6683
0.0704*1.14=0.080256m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.2|0505-01 go kat. I-Ill
obmiar = 74.000m?2

R -
1* robocizna r-g 7.0300
0.095r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Wewnetrzna instalacja wod - kan.
27|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji m3
d.3|0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
piwnice budynku
obmiar = 33.900m3
-R--
1* robocizna r-g 309.5070
9.13r-g/m3
S -
2* sprezarka m-g 91.5300
2.7m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.3/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3 m
obmiar = 48.816m3
-R--
1* robocizna r-g 226.9944
4.65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.3/0511-01 kich grub. 10 cm / podsypka + obsypka/
obmiar = 3.390m3
-R--
1* robocizna r-g 7.1190
2.1r-g/m3
-M -
2* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 4.1358
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
~-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 2.6103
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m
d.3/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 45.500m
-R--
1* robocizna r-g 14.2415
0.313r-g/m
-M -
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm | m 42.3150
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 20.4750
0.45szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.9100
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.3/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 9.000m
-19 -




KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2.2770
0.253r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm | m 8.6400
0.96m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 4.6800
0.52szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0891
0.0099m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m
d.3/0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 4.800m
-R--
1* robocizna r-g 0.7728
0.161r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 4.8480
1.01m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 2.9760
0.62szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0168
0.0035m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjneo $r. 110 mmna | m
d.3/0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych
obmiar = 87.200m
-R--
1* robocizna r-g 23.2824
0.267r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm | m 81.0960
0.93m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 52.3200
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 10.4640
0.12m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 69.7600
0.8szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 1.4998
0.0172m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3/0213-05 o$r. 110 mm
obmiar = 4.000szt.

~R--
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34/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym | szt.

-20-




KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

0.004m-g/podej.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.3600
0.34r-g/szt.
-M -
2 rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 4.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o | szt.
d.3/0222-02 potaczeniach wceiskowych
obmiar = 4.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5200
0.38r-g/szt.
-M -
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.110 mm szt. 4.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.3/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 15.000pode;.
-R--
1* robocizna r-g 19.0500
1.27r-g/pode;.
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 46.5000
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 110 mm szt. 15.0000
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.2700
0.018m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.3/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych dej.
obmiar = 46.000pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 25.8060
0.561r-g/pode;.
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 142.6000
3.1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 46.0000
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1840

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-21-
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KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
38| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.3/0233-03 obmiar = 15.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 54.6000
3.64r-g/kpl.
-M -
2 urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 15.0000
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 15.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 1.3500
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.3/0230-02 gruszkowym
obmiar = 23.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 44.8500
1.95r-g/kpl.
-M -
2 umywalki porcelanowe szt. 23.0000
1szt./kpl.
3 wsporniki do umywalek szt. 23.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze szt. 23.0000
spustem
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 3.2200
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40| KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3/0230-05 obmiar = 23.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.0400
0.48r-g/kpl.
-M -
2 postumenty porcelanowe do umywalek szt. 23.0000
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 1.3800
0.06m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41 KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3/0234-02 obmiar = 9.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16.3800
1.82r-g/kpl.
-M -
2 pisuary porcelanowe szt. 9.0000
1szt./kpl.

-22-
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 zawory sptukujgce do pisuaréw szt. 9.0000
1szt./kpl.
4* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 9.0000
1szt./kpl.
5% ztgczki sptukujace do pisuaréw szt. 9.0000
1szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.5400
0.06m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne lub | szt.
d.3|0229-05 z tworzywa sztucznego na szafce
obmiar = 5.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.3000
1.26r-g/szt.
-M -
2 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 5.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 1.1000
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43| KNR-W 2-15 | Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 | szt.
d.3/0218-03 mm
obmiar = 7.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.4r-g/szt.
-M -
2 syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego | szt. 7.0000
podwadjne o $r. 50 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0700
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.3/0232-02 obmiar = 9.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.6400
0.96r-g/kpl.
-M -
2 brodzik natryskowy blaszany emaliowany szt. 9.0000
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 9.0000
1szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.9900
0.11m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 KNR-W 2-15 | W pusty sciekowe z tworzywa sztucznego o Sr. szt.
d.3/0218-01 50 mm
obmiar = 3.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5600
0.52r-g/szt.
-M -
2 wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 | szt. 3.0000
mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.3|0137-02 mm
obmiar = 23.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 22.0110
0.957r-g/szt.
-M -
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca | szt. 23.0000
mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2070
0.009m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.3|0137-02 mm
obmiar = 5.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7850
0.957r-g/szt.
-M -
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca | szt. 5.0000
mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0450
0.009m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o | szt.
d.3/0137-09 $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 9.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.8930
0.877r-g/szt.
-M -
-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* bateria natryskowa mosiezna z natryskiem prze- | szt. 9.0000
suwanym $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1260
0.014m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z | szt.
d.3/0116-07 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z two-
rzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 92.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 48.3000
0.525r-g/szt.
-M -
2 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 92.0000
1szt./szt.
3 ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- szt. 92.0000
wnetrznej 20 mm
1szt./szt.
4* ztgcza elastyczne z tworzywa sztucznego o Sr. szt. 92.0000
zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0920
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. ze- m
d.3/0112-05 wnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 52.000m
-R--
1* robocizna r-g 18.5120
0.356r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm m 56.1600
1.08m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm | szt. 23.4000
0.45szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 46.8000
$r. zewnetrznej 50 mm
0.9szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy' m-g 0.2600
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. ze- m
d.3/0112-04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na scianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 48.800m
-R--
1* robocizna r-g 16.3968
0.336r-g/m
-25-
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-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 52.7040
1.08m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 22.9360
0.47szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 48.8000
$r. zewnetrznej 40 mm
1szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1659
0.0034m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.3/0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 56.600m
-R--
1* robocizna r-g 17.8290
0.315r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm m 61.1280
1.08m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm | szt. 34.5260
0.61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 62.8260
$r. zewnetrznej 32 mm
1.11szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1358
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.3/0112-02 $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 78.500m
-R--
1* robocizna r-g 22.3725
0.285r-g/m
- M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 84.7800
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm | szt. 51.8100
0.66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 98.1250
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.1413
0.0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.3/0112-01 $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 186.000m
-26 -
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-R--
1* robocizna r-g 47.4300
0.255r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 204.6000
1.1m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 107.8800
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 265.9800
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0.2976
0.0016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o | m
d.3/0112-01 $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewa-
analogia nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = 288.600m
-R--
1* robocizna r-g 73.5930
0.255r-g/m
-M -
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm m 317.4600
1.1m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16 mm | szt. 167.3880
0.58szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 412.6980
Sr. zewnetrznej 16 mm'
1.43szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6* $rodek transportowy’' m-g 0.4618
0.0016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubos$- | szt.
d.3|0335-19 ci 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar = 12.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 32.7600
2.73r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos- | szt.
d.3/0335-10 ci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.9000
0.89r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubos$- | szt.
d.3|0335-09 ci 1 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 22.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.0000
0.5r-g/szt.
-27 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.3/0339-03 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 498.000m
-R--
1* robocizna r-g 747.0000
1.5r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.3|0342-03 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar = 188.500m
-R--
1* robocizna r-g 358.1500
1.9r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x | m
d.3/0326-04 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar = 498.000m
-R--
1* robocizna r-g 338.6400
0.68r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 3984.0000
8szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.5478
0.0011t/m
4* wapno suchogaszone t 0.3337
0.00067t/m
5* piasek do zapraw m3 2.9880
0.006m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 betoniarka 150 dm3 m-g 4.9800
0.01m-g/m
8* wyciag m-g 19.9200
0.04m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.3/0327-04 przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
obmiar = 188.500m
-R--
1* robocizna r-g 114.9850
0.61r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. | 1696.5000
9szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2074
0.0011t/m
4* wapno suchogaszone t 0.1263
0.00067t/m
5* piasek do zapraw m3 1.1310
0.006m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 3.7700
0.02m-g/m
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jedn.
8* wyciag m-g 7.5400
0.04m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane fo- m
d.3/0129-08 lig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
obmiar = 288.600m
~R--
1* robocizna r-g 8.3983
0.0291r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 6| m 303.0300
mm do rurociggéw 18 mm
1.05m/m
3 tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 2.8860
0.01m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 14.3146
0.0496m/m
~-S--
5% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0289
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane fo- m
d.3/0129-09 lig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
obmiar = 186.000m
~R--
1* robocizna r-g 5.4126
0.0291r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 6| m 195.3000
mm do rurociggéw 22 mm
1.05m/m
3 tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 1.8600
0.01m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 9.2256
0.0496m/m
~-S--
5% samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0186
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane fo- m
d.3/0129-11 lig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
obmiar = 56.600m
~R--
1* robocizna r-g 2.1508
0.038r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 6| m 59.4300
mm do rurociggéw 35 mm
1.05m/m
3 tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 1.1320
0.02m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 4.2507
0.0751m/m
~-S--
5* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0057
0.0001m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
66|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane fo- m
d.3/0129-10 lig gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
obmiar = 78.500m
~R--
1* robocizna r-g 2.6298
0.0335r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE powlekane folig gr. 6| m 82.4250
mm do rurociggéw 28 mm
1.05m/m
3 tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 11775
0.015m/m
4* tasma klejgca z folii PVC szer. 50 mm m 5.8954
0.0751m/m
~-S--
5* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0079
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem | m
d.3/0128-15 wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 42 mm
obmiar = 48.800m
~R--
1* robocizna r-g 3.7576
0.077r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzduz- | m 51.2400
nym gr. 9 mm do rurociggéw 42 mm
1.05m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 0.5368
0.011dm®/m
4* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 1.2200
0.025m/m
~-S--
5* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0049
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem | m
d.3/0128-16 wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 54 mm
obmiar = 48.800m
~R--
1* robocizna r-g 3.9528
0.081r-g/m
M --
2 otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzduz- | m 51.2400
nym gr. 9 mm do rurociggéw 54 mm
1.05m/m
3 klej do sklejania migkkich otulin z PE dm?3 0.5368
0.011dm®/m
4* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 1.4640
0.03m/m
~-S--
5* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.0049
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scia- m2
d.3/0332-11 nach z cegiet na zaprawie cementowej
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jedn.
1* robocizna r-g 11.9088
8.27r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/ KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.3/0142-02 obmiar = 4.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.2800
1.32r-g/szt.
-M -
2 szafki hydrantowe wnekowe szt. 4.0000
1szt./szt.
3 Waz hydrantowy o $r.25mm L=30mb z prado- kpl. 4.0000
wnicg
1kpl./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy' m-g 0.3600
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm mon- | szt.
d.3/0138-03 towany we wnece
obmiar = 4.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5640
0.391r-g/szt.
-M -
2* zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25| kpl 4.0000
mm
1kpl/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0.0440
0.011m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3/0128-02 niemieszkalnych
obmiar = 680.000m
-R--
1* robocizna r-g 37.8080
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur| m
d.3/0127-03 z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
obmiar = 680.000m
2préb.
-R--
1* robocizna r-g 68.6800
0.101r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 4.0000
2m/prob.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0.4000
0.2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt. 0.4000
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jedn.
5% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 1.2000
0.6szt./préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy' m-g 0.0200
0.01m-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna instalacja wod - kan.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-32-
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4 Klimatyzacja
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Parter
74 KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P szt.
d.5/0130-01 32VBM-E
analogia obmiar = 2.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 10.6960
5.6*0.955=5.348r-g/szt.
-M -
2* Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY- szt 2.0000
P32VBM-E
1szt/szt.
3* Sruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do- kg 1.6600
ktadne M16
0.83kg/szt.
4* tlen techniczny m3 0.1600
0.08m3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0800
0.04kg/szt.
6* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.0600
0.03kg/szt.
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 0.0200
niowa 60 %
0.01dmd/szt.
8 farba olejna nawierzchniowa biata dm?3 0.0400
0.02dm3/szt.
9* masa betonowa B-20 m3 0.0240
0.012md/szt.
~S -
10* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 12.8000
10 m obcigzenie 300 kG
6.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - szt.
d.5/0130-01 63VBM-E
analogia obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.3480
5.6*0.955=5.348r-g/szt.
-M -
2* Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY- szt 1.0000
P63VBM-E
1szt/szt.
3* Sruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do- kg 0.8300
ktadne M16
0.83kg/szt.
4* tlen techniczny m3 0.0800
0.08m3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400
0.04kg/szt.
6* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.0300
0.03kg/szt.
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 0.0100
niowa 60 %
0.01dmd/szt.
8* farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.0200
0.02dm3/szt.
9* masa betonowa B-20 m3 0.0120
0.012md/szt.
~S -
10* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 6.4000
10 m obcigzenie 300 kG
6.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.5/0406-01 obmiar = 3.000szt.
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jedn.
-R--
1* robocizna' r-g 4.8900
1.63r-g/szt.
-M -
2* Indywidualny programator kpl. 3.0000
1kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNNR 4 Rurociggi w instalaciji klimatyzacji miedziane 6, m
d.5/0405-01 35mm-z zastosowaniem rur do instalacji chtodni-
analogia czych
obmiar = 9.800m
-R--
1* robocizna' r-g 5.2332
0.534r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 6,| m 10.1920
35 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o ér. zewnetrznej 6,5 mm' szt. 6.6640
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 9.8980
dzianych o $r. zewnetrznej 6 mm
1.01szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNNR 4 Rurociggi w instalaciji klimatyzacji miedziane 9, m
d.5/0405-02 52mm - z zastosowaniem rur do instalacji chtod-
analogia niczych
obmiar = 11.500m
-R--
1* robocizna' r-g 6.4975
0.565r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 9,| m 11.9600
52 mm
1.04m/m
3 ksztattki miedziane o ér. zewnetrznej 9,5 mm' szt. 7.8200
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 10.2350
dzianych o $r. zewnetrznej 9,5mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12, | m
d.5/0405-03 7mm
analogia obmiar = 9.800m
-R--
1* robocizna' r-g 6.1348
0.626r-g/m
-M -
2 Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 10.1920
12,7 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm' szt. 6.6640
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 8.7220
dzianych o $r. zewnetrznej 12,7 mm
0.89szt/m
-35-
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15, | m
d.5/0405-04 9mm
analogia obmiar = 11.500m
-R--
1* robocizna' r-g 7.5900
0.66r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 11.9600
15,9 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 8.1650
0.71szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 8.5100
dzianych o $r. zewnetrznej 15,9 mm
0.74szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.5|01 dlaruroc. o $r. 6,4 mm
obmiar = 10.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.3000
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 6,4 mm/9 mm grub. m 10.2000
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.4070
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1400
0.014szt/m
5* klipsy szt 4.0000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1300
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.5/01 dla ruroc. o $r. 9,5 mm
obmiar = 11.800m
-R--
1* robocizna' r-g 1.5340
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 9,5 mm/9 mm grub. m 12.0360
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.4803
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1652
0.014szt/m
5* klipsy szt 4.7200
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1534
0.013m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
83|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.5/02 dlaruroc. o $r. 12,7 mm
obmiar = 10.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.3000
0.13r-g/m
-M -
2 otulina z kauczuku o $r. 12,7 mm/9 mm grub. m 10.2000
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.4070
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1400
0.014szt/m
5* klipsy szt 4.0000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1300
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.5/03 dla ruroc. o $r. 15,9 mm
obmiar = 11.800m
-R--
1* robocizna' r-g 1.5340
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 15,9 mm/9 mm grub. m 12.0360
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.4803
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1652
0.014szt/m
5* klipsy szt 4.7200
0.4szt/m
S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1534
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianychw | m
d.5/0406-02 budynkach niemieszkalnych
analogia obmiar = 42.600m
-R--
1* robocizna' r-g 4.3452
0.102r-g/m
-M -
2 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.0852
0.002szt/m
3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 0.0852
0.002szt/m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.2556
0.006szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.5/0436-01 obmiar = 3.000urz.
-R--
1* robocizna' r-g 1.0710

0.357r-g/urz.

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.5|analiza indy- |obmiar = 3.000kpl.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
10r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji | kpl
d.5 obmiar = 2.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 10.0000
5r-g/kpl
- M --
2* Instalacja odwodnienia klimatyzatorow kpl 2.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

| pietro

89|KNR 7-24
d.6/0130-01
analogia

2%

3*

4*
5*
6*

7*

8*

o*

10*

Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P
32VBM-E
obmiar = 2.000szt.

-R--
robocizna'
5.6%0.955=5.348r-g/szt.

-M -

Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY-
P32VBM-E

1szt/szt.

Sruby z tbami i nakretkami sze$ciokatnymi do-
ktadne M16

0.83kg/szt.

tlen techniczny

0.08m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony

0.04kg/szt.

drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm
0.03kg/szt.

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.01dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa biata

0.02dm3/szt.

masa betonowa B-20

0.012m3/szt.

~S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

6.4m-g/szt.

szt.

szt

kg

m3
kg
kg

dm3

dm3

m3

m-g

10.6960

2.0000

1.6600

0.1600

0.0800

0.0600

0.0200

0.0400

0.0240

12.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

90|KNR 7-24
d.6/0130-01
analogia

1*

2%

3*

4*
5*
6*

7*

8*

o*

10*

Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P
40VBM-E
obmiar = 2.000szt.

-R--
robocizna'
5.6%0.955=5.348r-g/szt.

-M -

Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY-
P40VBM-E'

1szt/szt.

Sruby z tbami i nakretkami szes$ciokatnymi do-
ktadne M16

0.83kg/szt.

tlen techniczny

0.08m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony

0.04kg/szt.

drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm
0.03kg/szt.

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.01dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa biata

0.02dm3/szt.

masa betonowa B-20

0.012m3/szt.

~S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

6.4m-g/szt.

szt.

szt

kg

m3
kg
kg

dm3

dm3

10.6960

2.0000

1.6600

0.1600

0.0800

0.0600

0.0200

0.0400

0.0240

12.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

91
d.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY -
63VBM-E
obmiar = 2.000szt.

-R--
robocizna'
5.6%0.955=5.348r-g/szt.

-M -

Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY-
P63VBM-E

1szt/szt.

Sruby z tbami i nakretkami sze$ciokatnymi do-
ktadne M16

0.83kg/szt.

tlen techniczny

0.08m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony

0.04kg/szt.

drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm
0.03kg/szt.

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.01dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa biata

0.02dm3/szt.

masa betonowa B-20

0.012m3/szt.

~S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

6.4m-g/szt.

szt.

szt

kg

kg
kg

dm3

dm3

m3

10.6960

2.0000

1.6600

0.1600

0.0800

0.0600

0.0200

0.0400

0.0240

12.8000

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

92
d.6

1*

2%

KNNR 5
0406-01

Indywidualny programator przewodowy
obmiar = 6.000szt.

-R--
robocizna'
1.63r-g/szt.

- M --
Indywidualny programator
1kpl./szt.

szt.

kpl.

9.7800

6.0000

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

93
d.6

2%

3*

4*

5%

KNNR 4
0405-01
analogia

Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,
35mm-z zastosowaniem rur do instalacji chtodni-
czych

obmiar = 23.000m

-R--
robocizna'
0.534r-g/m

-M -

Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 6,
35 mm

1.04m/m

ksztattki miedziane o ér. zewnetrznej 6,5 mm'
0.68szt./m

uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-
dzianych o $r. zewnetrznej 6 mm

1.01szt/m

materiaty pomocnicze

3%

szt.

szt

%

12.2820

23.9200

15.6400

23.2300

3.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-40-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
94| KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9, m
d.6/0405-02 52mm - z zastosowaniem rur do instalacji chtod-
analogia niczych
obmiar = 15.800m
-R--
1* robocizna' r-g 8.9270
0.565r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 9,| m 16.4320
52 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o ér. zewnetrznej 9,5 mm' szt. 10.7440
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 14.0620
dzianych o $r. zewnetrznej 9,5mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95 /KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12, | m
d.6/0405-03 7mm
analogia obmiar = 24.500m
-R--
1* robocizna' r-g 15.3370
0.626r-g/m
- M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 25.4800
12,7 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm' szt. 16.6600
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 21.8050
dzianych o $r. zewnetrznej 12,7 mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15, | m
d.6/0405-04 9mm
analogia obmiar = 13.800m
R -
1* robocizna' r-g 9.1080
0.66r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 14.3520
15,9 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 9.7980
0.71szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 10.2120
dzianych o $r. zewnetrznej 15,9 mm
0.74szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNZ 15 22-  |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.6|01 dlaruroc. o $r. 6,4 mm
obmiar = 23.000m
-R--
1* robocizna' r-g 2.9900
0.13r-g/m

-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 6,4 mm/9 mm grub. m 23.4600
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.9361
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.3220
0.014szt/m
5% klipsy szt 9.2000
0.4szt/m
S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2990
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.6/01 dla ruroc. o $r. 9,5 mm
obmiar = 16.000m
-R--
1* robocizna' r-g 2.0800
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 9,5 mm/9 mm grub. m 16.3200
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.6512
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.2240
0.014szt/m
5* klipsy szt 6.4000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2080
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNZ 15 22- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.6/02 dlaruroc. o $r. 12,7 mm
obmiar = 25.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.2500
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 12,7 mm/9 mm grub. m 25.5000
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 1.0175
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.3500
0.014szt/m
5* klipsy szt 10.0000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3250
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.6/03 dla ruroc. o $r. 15,9 mm
obmiar = 14.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.8200
0.13r-g/m
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* otulina z kauczuku o $r. 15,9 mm/9 mm grub. m 14.2800
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.5698
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1960
0.014szt/m
5% klipsy szt 5.6000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1820
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianychw | m
d.6/0406-02 budynkach niemieszkalnych
analogia obmiar = 77.100m
-R--
1* robocizna' r-g 7.8642
0.102r-g/m
-M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 1.5420
czarne $r.15 mm
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm szt 0.1542
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 0.1542
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.4626
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.6/0436-01 obmiar = 6.000urz.
-R--
1* robocizna' r-g 2.1420
0.357r-g/urz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.6|analiza indy- |obmiar = 6.000kpl.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 60.0000
10r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji | kpl
d.6 obmiar = 3.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 15.0000
5r-g/kpl
-M -
2* Instalacja odwodnienia klimatyzatorow kpl 3.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-43 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 Il pietro
105|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P szt.
d.7/0130-01 40VBM-E
analogia obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.3480
5.6*0.955=5.348r-g/szt.
-M -
2* Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY- szt 1.0000
P40VBM-E'
1szt/szt.
3* Sruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do- kg 0.8300
ktadne M16
0.83kg/szt.
4* tlen techniczny m3 0.0800
0.08m?3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400
0.04kg/szt.
6* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.0300
0.03kg/szt.
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 0.0100
niowa 60 %
0.01dmd/szt.
8* farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.0200
0.02dm3/szt.
9* masa betonowa B-20 m3 0.0120
0.012md/szt.
~S -
10* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 6.4000
10 m obcigzenie 300 kG
6.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106/ KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - szt.
d.7/0130-01 63VBM-E
analogia obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 5.3480
5.6*0.955=5.348r-g/szt.
-M -
2* Jednostka wewnetrzna kasetonowa typ PLFY- szt 1.0000
P63VBM-E
1szt/szt.
3* Sruby z tbami i nakretkami szesciokatnymi do- kg 0.8300
ktadne M16
0.83kg/szt.
4* tlen techniczny m3 0.0800
0.08m?3/szt.
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400
0.04kg/szt.
6* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.0300
0.03kg/szt.
7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 0.0100
niowa 60 %
0.01dmd/szt.
8* farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.0200
0.02dm3/szt.
9* masa betonowa B-20 m3 0.0120
0.012md/szt.
~S -
10* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 6.4000
10 m obcigzenie 300 kG
6.4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.7|0406-01 obmiar = 2.000szt.




KPP Kotobrzeg sanitarna

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna' r-g 3.2600
1.63r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108 KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.7/0406-01 obmiar = 3.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 4.8900
1.63r-g/szt.
- M --
2 Indywidualny programator kpl. 3.0000
1kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6, m
d.7/0405-01 35mm-z zastosowaniem rur do instalacji chtodni-
analogia czych
obmiar = 6.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.2040
0.534r-g/m
- M --
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 6,| m 6.2400
35 mm
1.04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 6,5 mm' szt. 4.0800
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 6.0600
dzianych o $r. zewnetrznej 6 mm
1.01szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/ KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9, m
d.7/0405-02 52mm - z zastosowaniem rur do instalacji chtod-
analogia niczych
obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 5.0850
0.565r-g/m
- M --
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 9,| m 9.3600
52 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o ér. zewnetrznej 9,5 mm' szt. 6.1200
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 8.0100
dzianych o $r. zewnetrznej 9,5mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12, | m
d.7|0405-03 7mm
analogia obmiar = 6.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.7560
0.626r-g/m
-M -
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jedn.
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 6.2400
12,7 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm' szt. 4.0800
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 5.3400
dzianych o $r. zewnetrznej 12,7 mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15, | m
d.7|0405-04 9mm
analogia obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 5.9400
0.66r-g/m
- M --
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 9.3600
15,9 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 6.3900
0.71szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 6.6600
dzianych o $r. zewnetrznej 15,9 mm
0.74szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.7(01 dlaruroc. o $r. 6,4 mm
obmiar = 6.000m
-R--
1* robocizna' r-g 0.7800
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 6,4 mm/9 mm grub. m 6.1200
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.2442
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.0840
0.014szt/m
5* klipsy szt 2.4000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0780
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.7/01 dla ruroc. o $r. 9,5 mm
obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.1700
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 9,5 mm/9 mm grub. m 9.1800
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.3663
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1260

0.014szt/m
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jedn.
5* klipsy szt 3.6000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1170
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.7/02 dlaruroc. o $r. 12,7 mm
obmiar = 6.000m
-R--
1* robocizna' r-g 0.7800
0.13r-g/m
-M -
2 otulina z kauczuku o $r. 12,7 mm/9 mm grub. m 6.1200
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.2442
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.0840
0.014szt/m
5* klipsy szt 2.4000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0780
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.7/03 dla ruroc. o $r. 15,9 mm
obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.1700
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 15,9 mm/9 mm grub. m 9.1800
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.3663
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1260
0.014szt/m
5* klipsy szt 3.6000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1170
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianychw | m
d.7/0406-02 budynkach niemieszkalnych
analogia obmiar = 30.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.0600
0.102r-g/m
-M -
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 0.6000
czarne $r.15 mm
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm szt 0.0600
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt 0.0600
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.1800

0.006szt/m
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

materiaty pomocnicze
1.5%

%

1.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

118/ KNNR 4
d.7/0436-01

1*

Proby instalacji klimatyzacii
obmiar = 2.000urz.

R -
robocizna'
0.357r-g/urz.

urz.

0.7140

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

119
d.7|analiza indy-
widualna

1*

Uruchomienie instalacji klimatyzacji
obmiar = 2.000kpl.

-R--
robocizna
10r-g/kpl.

kpl.

20.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

120
d.7

1*

2%

Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji
obmiar = 2.000kpl

-R--
robocizna
5r-g/kpl

- M --
Instalacja odwodnienia klimatyzatorow
1kpl/kpl

kpl

kpl

10.0000

2.0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

1l pietro

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 STRYCH
121|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna typu PUHY-EP200YJM-A | szt.
d.8/0126-06 obmiar = 2.000szt.
analogia
-R--
1* robocizna' r-g 42.9750
22.5*0.955=21.4875r-g/szt.
-M -
2 Jednostka zewnetrzna PUHY-EP 200 YJM-A szt 2.0000
1szt/szt.
3* $ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 4.3600
M16x300 mm
2.18kg/szt.
4* uszczelki gumowe do rur i zasuw $r. 32 mm szt 8.0000
4szt/szt.
5* uszczelki gumowe do rur i zasuw sr. 50 mm szt 4.0000
2szt/szt.
6* tlen techniczny m3 0.6200
0.31m3/szt.
7 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9200
0.46kg/szt.
8* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm | kg 0.2600
0.13kg/szt.
9* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm?3 0.0600
niowa 60 %
0.03dm3/szt.
10* farba olejna nawierzchniowa biata dm?3 0.1400
0.07dm3/szt.
11* masa betonowa B-20 m3 0.0580
0.029m3/szt.
~S -
12 rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- | m-g 33.2000
10 m obcigzenie 300 kG
8.3*2=16.6m-g/szt.
13* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 23.6000
5.9*2=11.8m-g/szt.
14* ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 8.4000
2.1*2=4.2m-g/szt.
15* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 8.4000
2.1*2=4.2m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNNR 5 Indywidualny programator przewodowy szt.
d.8/0406-01 obmiar = 2.000szt.
-R--
1* robocizna' r-g 3.2600
1.63r-g/szt.
-M -
2 Indywidualny programator kpl. 2.0000
1kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9, m
d.8|0405-02 52mm - z zastosowaniem rur do instalacji chtod-
analogia niczych
obmiar = 18.000m
-R--
1* robocizna' r-g 10.1700
0.565r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 9,| m 18.7200
52 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o ér. zewnetrznej 9,5 mm' szt. 12.2400

0.68szt./m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 16.0200
dzianych o $r. zewnetrznej 9,5mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124 KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19, | m
d.8/0405-05 1mm
analogia obmiar = 18.000m
-R--
1* robocizna' r-g 12.9780
0.721r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 18.7200
19,1 mm
1.04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 19,5 mm szt. 11.8800
0.66szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 10.0800
dzianych o $r. zewnetrznej 19,1 mm
0.56szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.8/01 dla ruroc. o $r. 9,5 mm
obmiar = 18.000m
-R--
1* robocizna' r-g 2.3400
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 9,5 mm/9 mm grub. m 18.3600
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.7326
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.2520
0.014szt/m
5% klipsy szt 7.2000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2340
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.8/04 dlaruroc. o $r. 19,1 mm
obmiar = 18.000m
-R--
1* robocizna' r-g 2.3400
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 19,1 mm/9 mm grub. m 18.3600
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.7326
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.2520
0.014szt/m
5% klipsy szt 7.2000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2340
0.013m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianychw | m
d.8/0406-02 budynkach niemieszkalnych
analogia obmiar = 36.000m
R -
1* robocizna' r-g 3.6720
0.102r-g/m
-M -
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 0.7200
czarne $r.15 mm
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm szt 0.0720
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm | szt 0.0720
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.2160
0.006szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128 KNNR 4 Proby instalacji klimatyzacii urz.
d.8/0436-01 obmiar = 2.000urz.
-R--
1* robocizna' r-g 0.7140
0.357r-g/urz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl.
d.8|analiza indy- |obmiar = 2.000kpl.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 20.0000
10r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji | kpl.
d.8 obmiar = 2.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 10.0000
5r-g/kpl.
- M -
2* Instalacja odwodnienia klimatyzatorow kpl 2.0000
1kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STRYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
9 PIONY
131KNNR 4 Rurociggi w instalaciji klimatyzacji miedziane 9, m
d.9|0405-02 52mm - z zastosowaniem rur do instalacji chtod-
analogia niczych
obmiar = 26.000m
-R--
1* robocizna' r-g 14.6900
0.565r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy 9,| m 27.0400
52 mm
1.04m/m
3* ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 9,5 mm' szt. 17.6800
0.68szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 23.1400
dzianych o $r. zewnetrznej 9,5mm
0.89szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15, | m
d.9/0405-04 9mm
analogia obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 5.9400
0.66r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 9.3600
15,9 mm
1.04m/m
3 ksztaltki miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm szt. 6.3900
0.71szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 6.6600
dzianych o $r. zewnetrznej 15,9 mm
0.74szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNNR 4 Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19, | m
d.9/0405-05 1mm
analogia obmiar = 17.000m
-R--
1* robocizna' r-g 12.2570
0.721r-g/m
-M -
2* Rura miedziana chtodnicza w zwoju o $rednicy m 17.6800
19,1 mm
1.04m/m
3 ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 19,5 mm szt. 11.2200
0.66szt./m
4* uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur mie-| szt 9.5200
dzianych o $r. zewnetrznej 19,1 mm
0.56szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.9/01 dla ruroc. o $r. 9,5 mm
obmiar = 26.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.3800
0.13r-g/m
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 9,5 mm/9 mm grub. m 26.5200
1.02m/m
3* tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 1.0582
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.3640
0.014szt/m
5* klipsy szt 10.4000
0.4szt/m
S -
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3380
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.9/03 dla ruroc. o $r. 15,9 mm
obmiar = 9.000m
-R--
1* robocizna' r-g 1.1700
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 15,9 mm/9 mm grub. m 9.1800
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.3663
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.1260
0.014szt/m
5% klipsy szt 3.6000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1170
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNZ 15 22-  |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm | m
d.9/04 dlaruroc. o $r. 19,1 mm
obmiar = 17.000m
-R--
1* robocizna' r-g 2.2100
0.13r-g/m
-M -
2* otulina z kauczuku o $r. 19,1 mm/9 mm grub. m 17.3400
1.02m/m
3 tasma klejgca dt. 30 m "CLIMAFLEX" szt 0.6919
0.0407szt/m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt 0.2380
0.014szt/m
5% klipsy szt 6.8000
0.4szt/m
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2210
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianychw | m
d.9]0406-02 budynkach niemieszkalnych
analogia obmiar = 52.000m
-R--
1* robocizna' r-g 5.3040
0.102r-g/m
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 1.0400
czarne $r.15 mm
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosigezne $r.15 mm szt 0.1040
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt 0.1040
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.3120
0.006szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzacji | kpl
d.9 obmiar = 1.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 5.0000
5r-g/kpl
-M -
2* Instalacja odwodnienia klimatyzatorow kpl 1.0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.9/0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
czeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin
obmiar = 17.000m
-R--
1* robocizna' r-g 3.0090
0.177r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 17.6800
1.04m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm' szt. 6.1200
0.36szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 2.3800
0.14m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 17.0000
1szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0952
0.0056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na m
d.9|0208-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
analogia czeniach wciskanych - odprowadzenie skroplin
obmiar = 74.500m
-R--
1* robocizna' r-g 17.2840
0.232r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 32 mm m 75.9900
1.02m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 32 mm szt. 44.7000
0.6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 32 mm m 10.4300
0.14m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 32 mm szt. 74.5000
1szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~S-
7 Srodek transportowy m-g 0.3204
0.0043m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|E 0508 0800- | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) | m
d.9/04 z PCW na $cianach i stropach poprzez przykre-
cenie do ceglty
obmiar = 238.000m
-R--
1* robocizna r-g 105.1960
0.442r-g/m
-M -
2 Kanat instalacyjny 110x60mm m 247.5200
1.04m/m
3* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 642.6000
2.7szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.9/0335-21 obmiar = 12.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.8400
0.57r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PIONY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KPP Kotobrzeg sanitarna

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont i przebudowa budynkéw
1 Przytacze wodociggowe
1/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2 3.750
d.1/05
2|KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtgbokosci|m3 3.375
d.1/02 z.sz. 2.2. do 1.5 m w gruncie kat. lll - grunty nawodnione
9902-03
3/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 1.000
d.1]0511-01 cm / podsypka + obsypka/
4/ KNR-W 4-02 W stawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 50 mmo  |szt. 1.000
d.1]0118-06 potgczeniach zgrzewanych
5/KNR-W 2-18 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych |m 1.000
d.1/0808-01 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o sr. 50 mm -
2.52.3.2. 9912 |wykop nawodniony
6|S 219 1400-01 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m 1.600
d.1
7|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSmgz |m 2.500
d.1/01 tworzywa sztucznego - w kolorze biato- niebieskim z wkia-
analogia dem metalowym DY 1,5mm2
8/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 2.375
d.1/02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. 111
9|KNR 4-01 0108- | Dowoz podsypki oraz wywoz nadmiaru ziemi samochodami|m3 1.000
d.1]02 0108-04 skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km grunt.kat. Il
10| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 2.375
d.1/0228-01 s.sz.  |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-01
11| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111|m?2 2.500
d.1/0505-01
12| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomie- |kpl. 1.000
d.1/0123-05 rzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 50 mm w rurociggach
z tworzyw sztucznych
13| KNR 0-35 0216- | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 50 mm szt. 1.000
d.1/14
14| KNR 0-35 0131- | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanie-  |szt. 1.000
d.1]06 czyszczeniem, typ BA; $r. nominalna przytaczy 2"
15| KNR 0-35 0113- | Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub |szt. 4.000
d.1107 cieptej 0 $r. nominalnej 50 mm
16| KNR 0-35 0113- | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody |szt. 1.000
d.1107 zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm
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KPP Kotobrzeg sanitarna

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kanalizacja deszczowa

17/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 74.400
d.2|06 z.0.2.7. - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

9902-01
18/ KNR 4-01 0103- | W ykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtgbokosci| m3 90.528
d.2|02 z.sz. 2.2. do 1.5 m w gruncie kat. lll - grunty nawodnione

9902-03
19| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 7.440
d.2/0511-01 cm / podsypka + obsypka/
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 62.000
d.2/0408-03
21|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 szt. 6.000
d.2/0517-01 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
22|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 3.000
d.2/0524-02 osadnikiem bez syfonu
23|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 83.088
d.2|02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-

cie kat. 111

24/KNR 4-01 0108- | Dowoz podsypki oraz wywoz nadmiaru ziemi samochodami| m3 7.440
d.2|02 0108-04 skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km grunt.kat. Il
25|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 83.088
d.2/0228-01 s.sz.  |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96

2.5.2.9907-01
26| KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111|m?2 74.000
d.2/10505-01
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wewnetrzna instalacja wod - kan.
27 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych |m3 33.900
d.3/0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - piwnice budynku
28| KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 48.816
d.3/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
29/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 3.390
d.3/0511-01 cm / podsypka + obsypka/
30| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 45.500
d.3/0203-04 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
wych
31|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 9.000
d.3/0203-03 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wcisko-
wych
32|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 4.800
d.3/0203-01 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wcisko-
wych
33|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach |m 87.200
d.3/0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
34| KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 | szt. 4.000
d.3/0213-05 mm
35|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 4.000
d.3/0222-02 niach wciskowych
36/ KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 15.000
d.3/0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych
37 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 46.000
d.3/0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
38 KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 15.000
d.3/0233-03
39|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 23.000
d.3/0230-02
40/ KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 23.000
d.3/0230-05
41/ KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 9.000
d.3/0234-02
42| KNR-W 2-15 Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewne lub z tworzy- |szt. 5.000
d.3/0229-05 wa sztucznego na szafce
43/ KNR-W 2-15 Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 7.000
d.3/0218-03
44| KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe kpl. 9.000
d.3/0232-02
45/ KNR-W 2-15 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3.000
d.3/0218-01
46/ KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 23.000
d.3/0137-02
47/ KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 5.000
d.3/0137-02
48 KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nomi- |szt. 9.000
d.3/0137-09 nalnej 15 mm
49/ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 92.000
d.3/0116-07 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o po-
taczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
50| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 50 |m 52.000
d.3/0112-05 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
51|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 40 |m 48.800
d.3/0112-04 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
52| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 56.600
d.3/0112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
53|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 78.500
d.3/0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
54| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 186.000
d.3/0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
55|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 288.600
d.3/0112-01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scia-
analogia nach w budynkach niemieszkalnych
56/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 szt. 12.000
d.3/0335-19 ceg. na zaprawie cementowej
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uproszczony kosztorys ofertowy

$r. do 63 mm)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
57 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt. 10.000
d.3/0335-10 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
58 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 22.000
d.3/0335-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
59| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 498.000
d.3/0339-03 giel na zaprawie cementowej
60| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 188.500
d.3/0342-03 giel na zaprawie cementowej
61| KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. |m 498.000
d.3/0326-04 w $cianach z cegiet
62| KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju |m 188.500
d.3/0327-04 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
63| KNR 0-35 0129- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane foliggr.6 |m 288.600
d.3/08 mm; $§r. zewn. rurociggu 18 mm
64| KNR 0-35 0129- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane foliggr.6 |m 186.000
d.3/09 mm; §r. zewn. rurociggu 22 mm
65/KNR 0-35 0129- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane foliggr.6 |m 56.600
d.3|11 mm; $§r. zewn. rurociggu 35 mm
66| KNR 0-35 0129- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane foliggr.6 |m 78.500
d.3/10 mm; §r. zewn. rurociggu 28 mm
67|KNR 0-35 0128- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuz- m 48.800
d.3/15 nym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 42 mm
68/ KNR 0-35 0128- | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuz- m 48.800
d.3/16 nym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 54 mm
69| KNR-W 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet |m?2 1.440
d.3/0332-11 na zaprawie cementowej
70/ KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt. 4.000
d.3/0142-02
71/KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we |szt. 4.000
d.3/0138-03 wnece
72|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 680.000
d.3/0128-02 kalnych
73| KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- m 680.000
d.3/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
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KPP Kotobrzeg sanitarna

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Parter

74 KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 32VBM-E szt. 2.000
d.5/01

analogia
75/KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt. 1.000
d.5/01

analogia
76/ KNNR 5 0406- |Indywidualny programator przewodowy szt. 3.000
d.5/01
77/KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z za- |m 9.800
d.5/01 stosowaniem rur do instalacji chtodniczych

analogia
78 KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm -z |m 11.500
d.5/02 zastosowaniem rur do instalacji chtodniczych

analogia
79/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m 9.800
d.5/03

analogia
80|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m 11.500
d.5/04

analogia
81|KNZ 15 22-01 ||zolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 10.000
d.5 o $r. 6,4 mm
82|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 11.800
d.5 os$r. 9,5 mm
83|KNZ 15 22-02 ||zolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 10.000
d.5 o$r. 12,7 mm
84|KNZ 15 22-03 |Izolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 11.800
d.5 o$r. 15,9 mm
85|KNNR 4 0406- |Proby szczelno$ci instalacji z rur miedzianych w budyn- m 42.600
d.5/02 kach niemieszkalnych

analogia
86/ KNNR 4 0436- |Proby instalacji klimatyzacji urz. 3.000
d.5/01
87 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl. 3.000
d.5|analiza indywi-

dualna
88 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl 2.000
d.5
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6 | pietro
89| KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 32VBM-E szt. 2.000
d.6/01
analogia
90| KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 40VBM-E szt. 2.000
d.6/01
analogia
91|KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt. 2.000
d.6/01
analogia
92| KNNR 5 0406- |Indywidualny programator przewodowy szt. 6.000
d.6/01
93|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z za- |m 23.000
d.6/01 stosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
94| KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm -z |m 15.800
d.6|02 zastosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
95|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m 24.500
d.6/03
analogia
96| KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m 13.800
d.6/04
analogia
97|KNZ 15 22-01 ||zolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 23.000
d.6 o $r. 6,4 mm
98|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 16.000
d.6 os$r. 9,5 mm
99|KNZ 15 22-02 ||zolacja rurociagdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc.|m 25.000
d.6 o$r. 12,7 mm
100/ KNZ 15 22-03 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 14.000
d.6 o$r. 15,9 mm
101|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budyn- m 77.100
d.6|02 kach niemieszkalnych
analogia
102|KNNR 4 0436- |Proby instalacji klimatyzacii urz. 6.000
d.6/01
103 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl. 6.000
d.6|analiza indywi-
dualna
104 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl 3.000
d.6
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7 Il pietro
105/KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - P 40VBM-E szt. 1.000
d.7|01
analogia
106/ KNR 7-24 0130- | Jednostka wewnetrzna nascienna PLFY - 63VBM-E szt. 1.000
d.7|01
analogia
107|KNNR 5 0406- |Indywidualny programator przewodowy szt. 2.000
d.7/01
108/ KNNR 5 0406- |Indywidualny programator przewodowy szt. 3.000
d.7/01
109/ KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 6,35mm-z za- |m 6.000
d.7|01 stosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
110/ KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm -z |m 9.000
d.7/02 zastosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
111|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 12,7mm m 6.000
d.7/03
analogia
112|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m 9.000
d.7/04
analogia
113|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 6.000
d.7 o $r. 6,4 mm
114|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 9.000
d.7 os$r. 9,5 mm
115|KNZ 15 22-02 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 6.000
d.7 os$r. 12,7 mm
116/ KNZ 15 22-03 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 9.000
d.7 o$r. 15,9 mm
117|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budyn- m 30.000
d.7/02 kach niemieszkalnych
analogia
118/ KNNR 4 0436- |Proby instalacji klimatyzacii urz. 2.000
d.7/01
119 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl. 2.000
d.7|analiza indywi-
dualna
120 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl 2.000
d.7
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8 STRYCH
121|KNR 7-24 0126- | Jednostka zewnetrzna typu PUHY-EP200YJM-A szt. 2.000
d.8|06
analogia
122|KNNR 5 0406- |Indywidualny programator przewodowy szt. 2.000
d.8/01
123|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm -z |m 18.000
d.8|02 zastosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
124 KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19,1mm m 18.000
d.8|/05
analogia
125|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 18.000
d.8 os$r. 9,5 mm
126/ KNZ 15 22-04 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 18.000
d.8 os$r. 19,1 mm
127|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budyn- m 36.000
d.8|02 kach niemieszkalnych
analogia
128 KNNR 4 0436- |Proby instalacji klimatyzacii urz. 2.000
d.8/01
129 Uruchomienie instalacji klimatyzacji kpl. 2.000
d.8|analiza indywi-
dualna
130 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl. 2.000
d.8
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9 PIONY
131/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 9,52mm -z |m 26.000
d.9/02 zastosowaniem rur do instalacji chtodniczych
analogia
132|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 15,9mm m 9.000
d.9/04
analogia
133|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacji klimatyzacji miedziane 19,1mm m 17.000
d.9|05
analogia
134|KNZ 15 22-01 |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 26.000
d.9 o$r. 9,5 mm
135|KNZ 15 22-03 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 9.000
d.9 o$r. 15,9 mm
136|KNZ 15 22-04 | Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. |m 17.000
d.9 os$r. 19,1 mm
137|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budyn- m 52.000
d.9/02 kach niemieszkalnych
analogia
138 Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzaciji kpl 1.000
d.9
139/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w |m 17.000
d.9/0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
odprowadzenie skroplin
140 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w |m 74.500
d.9/0208-05 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskanych -
analogia odprowadzenie skroplin
141|E 0508 0800-04 |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW  |m 238.000
d.9 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegty
142 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 12.000
d.9/0335-21

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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