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KPP Kotobrzeg budowlana ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ Adaptacja pomieszczen na magazyn depozytéw, magazyn broni i pomieszczenie czyszczenia broni, szatni konserwatoréw-
pom.02, 03, 04, 09, 017, 018, 022, 023, 020
1.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  |szt
d.1.1/0354-09
4+4 szt 8.000
RAZEM 8.000
2/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
020; 3.3*3.30 m?2 10.890
RAZEM 10.890
3/KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.1.1/0809-01
02+03+04; |5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5+0.5*0.9*2+0.9%0.25 m2 39.459
09; 2.83*4.20+0.38*0.9 m2 12.228
017+018; 6.905*3.07+6.45*3.66+0.38*0.9+0.51*0.9 m2 45.606
023+022; 3.66*3.50+3.66*3.0+0.38*0.9 m2 24132
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 131.853
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.1.1/0348-03
1.84*2.90 m?2 5.336
RAZEM 5.336
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3
d.1.1/0349-02 wapiennej
0.25%*(2.8*3.07-0.9*2.0) m3 1.699
RAZEM 1.699
6/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.1.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z glazurg
02+03+04+ |2*2.8%(5.33+5.23+2.48+2.10+2.50+2.10+0.7*2+2.83+4.20) m2 157.752
09;
018+023+ 2.8%(2*(10.46+3.66+3.0+3.66+6.905)+3.07+0.7+0.2)+2.90*3.30*3 m2 194.862
022+017+
020;
RAZEM 352.614
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, m2
d.1.1/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
02+03+04+ |5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5+2.83*4.20 m2 50.220
09;
018+
RAZEM 50.220
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.1.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
9/KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.1.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.38*2.05*1.0 m3 0.779
RAZEM 0.779
10| KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.1.1/0332-05 cementowo-wapiennej
2.9*2 m 5.800
RAZEM 5.800
11 KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1 ceglty na zaprawie ce- |m
d.1.1/0331-06 mentowo-wapiennej
2.8*3*2 m 16.800
RAZEM 16.800
12| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1.1/0108-09 1km- inne materiaty rozbioérkowe z optatg za wysypisko
(10.89*0.02+131.853*0.01+5.336*0.15+1.699+0.03*50.22+0.03*352.614+0.799+ | m3 22.607
3.40*0.25*0.15+5.8*0.12*0.07+16.8*0.25*0.07)*1.3
RAZEM 22.607
13| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
22.607 m3 22.607
RAZEM 22.607
1.2|Roboty murarskie
14/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
d.1.2/0323-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cmw  |szt
d.1.2/0206-02 stropach i Scianach
10 szt 10.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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RAZEM 10.000
16/ KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly petnej na zaprawie cemen- |m2
d.1.2/0103-01 towo-wapiennej
2.8%(3.10+2.0+3.0)-1.0*2.0 m?2 20.680
RAZEM 20.680
17/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.1.2/0313-04
2*1.6 m 3.200
RAZEM 3.200
18/KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm | m?2
d.1.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
020; 2.9*3.4 m?2 9.860
RAZEM 9.860
19| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05
21.2 m 2.400
RAZEM 2.400
1.3|Roboty stolarskie i Slusarskie
20|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C -5 kpl m2
d.1.3|1203-01
0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
21/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet- Osciez- |m?2
d.1.3/0320-02 nice metalowe katowe malowne proszkowo
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.1.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2-"90"
z kratka 0.9*2.0%4 m2 7.200
wentylacyj-
na;
RAZEM 7.200
23|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.1.3/0920-20
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki tazienkowe szt
d.1.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.1.3/0920-26
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
26/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych-$ciany m2
d.1.4/1134.1-02
02+03+04; |2*2.8%(5.33+5.23+0.7*2+2.10+2.48+2.1+2.5)-0.9%2.0*3 m2 112.984
09; 2%2.8%(2.83+4.20) m2 39.368
017+018; 2*2.8%(6.905+3.07+6.45+3.66)-2*0.9*2.0 m2 108.876
023+022; 2*2.8%(3.66+3.50+3.66+3.0)-20.9*0.9 m2 75.772
020; 2*2.9%(3.3+3.16)-0.9*2.0 m?2 35.668
RAZEM 372.668
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.1.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
02+03+04; |2*2.8%(5.33+5.23+0.7*2+2.10+2.48+2.1+2.5)-0.9%2.0*3 m2 112.984
09; 2%2.8%(2.83+4.20) m2 39.368
017+018; 2*2.8%(6.905+3.07+6.45+3.66)-2*0.9*2.0 m2 108.876
023+022; 2*2.8%(3.66+3.50+3.66+3.0)-20.9*0.9 m2 75.772
020; 2*2.9%(3.3+3.16)-0.9*2.0 m2 35.668
021 uzupel- |2.9*2.0+2.9*3.4 m2 15.660
nienia;
RAZEM 388.328
28/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych-sciany m2
d.1.4/1134.1-02
02+03+04; [(5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5)*1.1 m2 42.167
09; 2.83*4.20*1.1 m2 13.075
017+018; (6.905*3.07+6.45*3.66)*1.1 m2 49.286
023+022; (3.66*3.50+3.66*3.0)*1.1 m2 26.169
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 141.125
29|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.1.4/0716-03 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
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02+03+04; [(5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5)*1.1 m2 42.167
09; 2.83*4.20*1.1 m2 13.075
017+018; (6.905*3.07+6.45*3.66)*1.1 m2 49.286
023+022; (3.66*3.50+3.66*3.0)*1.1 m2 26.169
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 141.125
1.5|Roboty posadzkarskie
30|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.1.5/0205-05
9 miejsce 9.000
RAZEM 9.000
31/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.1.5/1134.1-01
02+03+04; |5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5+0.5*0.9*2+0.9%0.25 m2 39.459
09; 2.83*4.20+0.38*0.9 m2 12.228
017+018; 6.905*3.07+6.45*3.66+0.38*0.9+0.51*0.9 m2 45.606
023+022; 3.66*3.50+3.66*3.0+0.38*0.9 m2 24132
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 131.853
32|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2
d.1.5/1118-01
02+03+04; |5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5+0.5*0.9*2+0.9%0.25 m2 39.459
09; 2.83*4.20+0.38*0.9 m2 12.228
017+018; 6.905*3.07+6.45*3.66+0.38*0.9+0.51*0.9 m2 45.606
023+022; 3.66*3.50+3.66*3.0+0.38*0.9 m2 24132
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 131.853
33|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m?2
d.1.5/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
02+03+04; |5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5+0.5*0.9*2+0.9*0.25 m2 39.459
09; 2.83*4.20+0.38*0.9 m2 12.228
017+018; 6.905*3.07+6.45*3.66+0.38*0.9+0.51*0.9 m2 45.606
023+022; 3.66*3.50+3.66*3.0+0.38*0.9 m2 24132
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 131.853
34/KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.5/2809-04
02+03+04; |2*(5.33+5.23+0.7*2+2.10+2.48+2.1+2.5+0.5*2+0.25)-0.9*4 m 41.180
09; 2%(2.83+4.20+0.38)-0.9 m 13.920
017+018; 2%(6.905+3.07+6.45+3.66+0.38+0.51)-3*0.9 m 39.250
023+022; 2%(3.66+3.50+3.66+3.0+0.38)-3*0.9 m 25.700
RAZEM 120.050
35/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.1.5/0211-10
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.6| Oktadziny z plytek glazurowanych
36| KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych m2
d.1.6/0601-06
020; 2.0*2*(3.16+3.3)-0.9*2.0 m?2 24.040
RAZEM 24.040
37/KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.1.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
020; 2.0*2*(3.16+3.3)-0.9*2.0 m?2 24.040
RAZEM 24.040
1.7|Roboty malarskie
38| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.1.7/1505-01 gruntowania-Farba emulsyjna akrylowa,
02+03+04; [(5.33*5.23+2.10*2.48+2.1*2.5)*1.1 m2 42.167
09; 2.83*4.20*1.1 m2 13.075
017+018; (6.905*3.07+6.45*3.66)*1.1 m2 49.286
023+022; (3.66*3.50+3.66*3.0)*1.1 m2 26.169
020; 3.16*3.3 m?2 10.428
RAZEM 141.125
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.1.7/1505-01 gruntowania-- farba lateksowa w kolorze
02+03+04; |2*2.8%(5.33+5.23+0.7*2+2.10+2.48+2.1+2.5)-0.9%2.0*3 m2 112.984
09; 2%2.8%(2.83+4.20) m2 39.368
017+018; 2*2.8%(6.905+3.07+6.45+3.66)-2*0.9*2.0 m2 108.876
023+022; 2*2.8%(3.66+3.50+3.66+3.0)-20.9*0.9 m2 75.772
020; 2%0.9%(3.3+3.16) m2 11.628
021 uzupel- [2.9*2.0+2.9*3.4 m?2 15.660
nienia;
RAZEM 364.288
2| Adaptacja pomieszczen w piwnicy na zespoét szatni - pom. 024, 026, 027, 028, 029

-4 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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2.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
40| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  |szt
d.2.1/0354-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.2.1/0354-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.2.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
2.5%(2*(8.01+3.26+6.67+5.40+1.70+1.95*2+3.85+3.02)+5.54+2.13+4.80+5.10+ |m? 231.315
2.28)+0.33*8.0
RAZEM 231.315
43| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, m2
d.2.1/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
(8.01*3.26+6.67*5.54+0.5*2.13*4.8+5.1*6.43+0.33*3.94-1.18*1.18+3.85*1.95+ | m?2 125.701
1.95*3.02)*1.1
RAZEM 125.701
44 KNNR-W 3  |Wyréwnanie podfozy betonowych przez frezowanie m2
d.2.1/0809-01
8.01*3.26+6.67*5.54+0.5*2.13*4.8+5.1*6.43+0.33*3.94-1.18*1.18+3.85*1.95+ m2 115.496
1.95*3.02+0.55%1.42+0.49*0.9
RAZEM 115.496
45/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych szt
d.2.1/0354-15
3*2 szt 6.000
RAZEM 6.000
46/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.2.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*2*2+2.1*2 m 11.000
RAZEM 11.000
47/KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.2.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.38*0.15*1.0*2 m3 0.114
RAZEM 0.114
48| KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.2.1/0332-05 cementowo-wapiennej
2.50*5 m 12.500
RAZEM 12.500
49/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3
d.2.1/0212-02 15cm
0.81*0.3*0.15*2 m3 0.073
RAZEM 0.073
50| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.2.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe rézne z optatg za wysypisko
(115.496*0.01+(231.315+125.701)*0.03+12.5*0.12*0.07+11.0*0.25*0.12+0.114+ |m3 16.234
0.073)*1.3
RAZEM 16.234
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.2.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
(115.496*0.01+(231.315+125.701)*0.03+12.5*0.12*0.07+11.0*0.25*0.12+0.114+ |m3 16.234
0.073)*1.3
RAZEM 16.234
2.2|Roboty murarskie
52/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.2.2/0313-04
1.6*2*2+2.0*2 m 10.400
RAZEM 10.400
53|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.2.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
2.5*3.26-0.9*2.0 m2 6.350
2.6%(3.085+0.12+4.05+2.34)-0.9*2.0*2 m?2 21.347
RAZEM 27.697
54|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 6cm |m?2
d.2.2/0190.1-03 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
029; 2.0%1.5*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2/0126-05
3*1.2 m 3.600
RAZEM 3.600
56/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.2.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57 /KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w m?2
d.2.2/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.42*2.0-0.9*2.0 m?2 1.040
RAZEM 1.040
58| KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.2.2/0304-01 mentowo-wapiennej
0.24*3.07*2.10 m3 1.547
0.65*1.99*0.4 m3 0.517
RAZEM 2.064
2.3|Roboty stolarskie i Slusarskie
59| KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.2.3/02r97 1029-
05
029; 2.0%(1.0+2.34) m2 6.680
027; 2.0*(1.0+2.30)+2.0*1.5*2 m?2 12.600
RAZEM 19.280
60| KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet - osciez- |m?2
d.2.3/0320-02 nice metalowe katowe, malowane proszkowo, z uszczelkg
0.9*2.0*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
61| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- | m?2
d.2.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
0.9*2.0*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
62| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.2.3/0920-20
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
63| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.2.3/0920-26
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.4|Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
64| KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.2.4/1134.1-02
po skuciu  |2.5%(2*(8.01+3.26+6.67+5.40+1.70+1.95*2+3.85+3.02)+5.54+2.13+4.80+5.10+ |m? 231.315
tynkéw $cia-|2.28)+0.33*8.0
ny;
sufity; 127.147 m?2 127.147
RAZEM 358.462
65| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.2.4/0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich
024; 2%(1.95+3.02)*2.5-0.9*2.0*2 m2 21.250
026; (5.40*2+0.33*2+5.10+1.85*2+2.28)*2.5+(4.80+2.13+2.965*2+0.82*2+5.545)*2.6- | m2 103.667
1.5*2.0-0.9*2.0
027; 2.6%2*(4.05+3.085+2.34+3.23)-0.9*2.0 m2 64.266
028; 2.5*2*(3.26+3.65+3.85+1.95)-0.9*2.0*2 m? 59.950
029; 2*2.5%(4.26+3.27)+2.0*1.5*2*2 m?2 49.650
RAZEM 298.783
66| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.2.4/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na stropach ptaskich
024; 1.95*3.02*1.1 m2 6.478
026; (5.16.43+0.33*3.94-1.10*1.10+2.965*5.53+0.82*2.34+0.5*2.13*4.8)*1.1 m2 61.941
027; (4.05*3.085+2.34*3.23)*1.1 m2 22.058
028; (3.26*3.65+3.85%1.95)*1.1 m2 21.347
029; 4.26*3.27*1.1 m?2 15.323
RAZEM 127.147
2.5/Roboty posadzkarskie
67|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.2.5/0205-05
5 miejsce 5.000
RAZEM 5.000
68/ KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.2.5/1134.1-01
024; 1.95*3.02 m2 5.889
026; 5.1%6.43+0.33*3.94-1.10*1.10+2.965*5.53+0.82*2.34+0.5*2.13*4.8+1.5*0.40+ m2 57.270
0.9*0.4
027; 4.05*3.085+2.34*3.23+0.9*0.12*2 m2 20.268
028; 3.26*3.65+0.50*0.9+3.85*1.95+0.9*0.55 m2 20.352
029; 4.26*3.27+0.12*9 m?2 15.010
RAZEM 118.789
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69/ KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m?2
d.2.5/1118-01
024, 1.95*3.02 m2 5.889
026; 5.1%6.43+0.33*3.94-1.10*1.10+2.965*5.53+0.82*2.34+0.5*2.13*4.8+1.5*0.40+ m2 57.270
0.9*0.4
027, 4.05*3.085+2.34*3.23+0.9*0.12*2 m2 20.268
028; 3.26*3.65+0.50%0.9+3.85%1.95+0.9%0.55 m2 20.352
029; 4.26*3.27+0.12*9 m?2 15.010
RAZEM 118.789
70/ KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o gru- | m?2
d.2.5/2805-05 bo$ci warstwy 5mm
024, 1.95*3.02 m2 5.889
026; 5.1%6.43+0.33*3.94-1.10*1.10+2.965*5.53+0.82*2.34+0.5*2.13*4.8+1.5*0.40+ m2 57.270
0.9*0.4
027; 4.05*3.085+2.34*3.23+0.9*0.12*2 m2 20.268
028; 3.26*3.65+0.50%0.9+3.85%1.95+0.9*0.55 m2 20.352
029; 4.26*3.27+0.12*9 m?2 15.010
RAZEM 118.789
71/KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.2.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
024, 2%(1.95+3.02+0.5)-0.9%4 m 7.340
026; (5.40*2+0.33*2+5.10+1.85*2+2.28)+(4.80+2.13+2.965*2+0.82*2+5.545)-0.9*2- |m 39.385
1.5*2+0.40%4
028; 2%(3.26+3.65+3.85+1.95)-0.9*4+0.55*2+0.5*2 m 23.920
RAZEM 70.645
72/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.2.5/0211-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
73/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych m2
d.2.6/0601-06
027, 2.0*2*(4.05+3.085+2.34+3.23)-0.9%2.0*3 m2 45.420
029; 2*2.0%(4.26+3.27)-0.9*2.0+2.0%1.5*2*2 m2 40.320
026; 1.6%(0.82*2+2.34) m?2 6.368
RAZEM 92.108
74/KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.2.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej
027, 2.0*2*(4.05+3.085+2.34+3.23)-0.9%2.0*3 m2 45.420
029; 2*2.0%(4.26+3.27)-0.9*2.0+2.0*1.5*2*2 m2 40.320
026; 1.6%(0.82*2+2.34) m?2 6.368
RAZEM 92.108
2.7|Roboty malarskie
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.2.7/1505-01 gruntowania-Farba emulsyjna akrylowa,
024; 1.95*3.02*1.1 m2 6.478
026; (5.16.43+0.33*3.94-1.10*1.10+2.965*5.53+0.82*2.34+0.5*2.13*4.8)*1.1 m2 61.941
027; (4.05*3.085+2.34*3.23)*1.1 m2 22.058
028; (3.26*3.65+3.85%1.95)*1.1 m2 21.347
029; 4.26*3.27*1.1 m?2 15.323
RAZEM 127.147
76/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.2.7|1505-01 gruntowania-- farba lateksowa w kolorze
024, 2%(1.95+3.02)*2.5-0.9*2.0*2 m2 21.250
026; (5.40*2+0.33*2+5.10+1.85*2+2.28)*2.5+(4.80+2.13+2.965*2+0.82*2+5.545)*2.6- | m2 103.667
1.5*2.0-0.9*2.0
027, 0.6*2*(4.05+3.085+2.34+3.23) m2 15.246
028; 2.5*2%(3.26+3.65+3.85+1.95)-0.9*2.0*2 m2 59.950
029; 2*0.5%(4.26+3.27) m?2 7.530
RAZEM 207.643
3|Adaptacja pomieszczen w piwnicy na sitownie z szatniami-pom. 033, 034, 035, 037
3.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
77/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05
2.85*2*(5.075+6.12+4.18+6.12+0.8) m?2 127.082
RAZEM 127.082
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.3.1/0354-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR-W 3 | Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.3.1/0809-01
5.075%6.12+4.18%6.12 m?2 56.641
RAZEM 56.641
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80| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.3.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
2.85*2*(5.075+6.7+4.46+6.7+0.8) m?2 135.290
RAZEM 135.290
81|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, m2
d.3.1/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
(5.075*6.7+4.46*6.7)*1.1 m?2 70.273
RAZEM 70.273
82| KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.3.1/0332-05 cementowo-wapiennej
2.85*6 m 17.100
RAZEM 17.100
83/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.3.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*2*2 m 6.800
RAZEM 6.800
84 KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.3.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.52*1.0*0.2*2 m3 0.208
RAZEM 0.208
85|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.3.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe rézne z optatg za wysypisko
(56.641*0.01+(135.29+70.273)*0.03+17.10*0.12*0.07+6.8*0.12*0.25+0.208)* m3 7.508
1.03
RAZEM 7.508
86| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.3.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
7.508 m3 7.508
RAZEM 7.508
87|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z |m3
d.3.1/0108-13 optatg za sktadowanie wyktadziny na wysypisku
127.082%0.01 m3 1.271
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 1.270
88| KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samocho- |m3
d.3.1/0108-16 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
1.27 m3 1.270
RAZEM 1.270
3.2|Roboty murarskie
89/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
d.3.2/0323-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
90| KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cmw  |szt
d.3.2/0206-02 stropach i Scianach
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
91/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.3.2/0313-04
1.6*2*2 m 6.400
RAZEM 6.400
92|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.3.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
2.8%1.0+2.85%(3.26*2+3.32+4.46)-0.9*2.0%*4 m?2 36.355
RAZEM 36.355
93| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0126-05
4*1.2 m 4.800
RAZEM 4.800
94| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.3.2/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
95|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet - osciez- |m?2
d.3.3/0320-02 nice metalowe katowe, malowane proszkowo, z uszczelkag 5 kpl
0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
96| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.3.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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97| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.3.3/0920-20
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
98| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.3.3/0920-26
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
99| KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.3.3/02r97 1029-
05
2.0%(2.38+1.0*2+1.52) m?2 11.800
RAZEM 11.800
100 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymiarach min 60x120mm trzycyfrowe |szt
d.3.3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.4|Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
101 KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.3.4/1134.1-02
sciany; 2.85*2%(5.075+6.7+4.46+6.7+0.8) m2 135.290
sufity; (5.075*6.7+4.46*6.7)*1.1 m2 70.273
RAZEM 205.563
102|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.3.4/0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich
033; 2.85*2%(6.7+5.075+1.20+3.26+0.8)-0.9*2.0*4 m2 89.900
034; 2.85*2%(1.50+3.26)-0.9*2.0 m2 25.332
035; 2.85*2%(3.26+1.52) m2 27.246
036; 2.85*2%(1.80+3.32)-0.9*2.0 m2 27.384
037; 2.85*2%(3.32+2.54) m?2 33.402
RAZEM 203.264
103|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.3.4/0716-03 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na stropach ptaskich
(1.20*3.26+1.50*3.26+3.26*1.52)*1.1 m?2 15.133
RAZEM 15.133
104 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.3.4/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na stropach ptaskich
(6.7*5.075+1.80*3.32+3.32*2.54)*1.1 m?2 53.252
RAZEM 53.252
105/ KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.3.4/2003-05 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
(0.8+0.3)*(1.4+6.20+4.2+5.10) m?2 18.590
RAZEM 18.590
106/ KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55- m?2
d.3.4/2004-05 01na rusztach metalowych pojedynczych
3*0.3*6.7 m?2 6.030
RAZEM 6.030
3.5/Roboty posadzkarskie
107|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej m3
d.3.5/0203-01
0.2*0.66.7 m3 0.804
RAZEM 0.804
108/ KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.3.5/0205-05
2 miejsce 2.000
RAZEM 2.000
109| KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.3.5/1134.1-01
033; 6.7*5.075+1.20*3.26 m2 37.915
034; 1.50*3.26 m2 4.890
035; 3.26*1.52 m2 4.955
036; 1.80*3.32 m2 5.976
037; 3.32*2.54 m?2 8.433
RAZEM 62.169
110|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki za- | m?2
d.3.5/1102-01 tarte na ostro
033; 6.7*5.075+1.20*3.26 m2 37.915
034; 1.50*3.26 m2 4.890
035; 3.26*1.52 m2 4.955
036; 1.80*3.32 m2 5.976
037; 3.32*2.54 m?2 8.433
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RAZEM 62.169
111 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci | m?2
d.3.5/1102-03 0 10mm
Krotno$¢ = 2
033; 6.7*5.075+1.20*3.26 m2 37.915
034, 1.50*3.26 m2 4.890
035; 3.26*1.52 m2 4.955
036; 1.80*3.32 m2 5.976
037; 3.32*2.54 m?2 8.433
RAZEM 62.169
112|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o gru-  |m?2
d.3.5/2805-05 bosci warstwy 5mm
033; 1.20*3.26+0.9*0.55 m2 4.407
034, 1.50*3.26+0.9*0.12 m2 4.998
035; 3.26*1.52+0.9*0.12 m2 5.063
036; 1.80*3.32+0.9*0.12 m2 6.084
037; 3.32*2.54+0.9*0.12 m?2 8.541
RAZEM 29.093
113|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.3.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
033; 2%(1.20+3.26+0.5)-0.9*3 m 7.220
034, 2%(1.50+3.26)-0.9*2 m 7.720
036; 2%(1.80+3.32)-0.9*2 m 8.440
RAZEM 23.380
114 KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci m?2
d.3.5/1130.1-02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
033; 6.7*5.075 m?2 34.003
RAZEM 34.003
115|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.3.5/0809-03
033; 6.7*5.075 m?2 34.003
RAZEM 34.003
116/ KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.3.5/1134.1-01
033; 6.7*5.075 m?2 34.003
RAZEM 34.003
117|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin do sitowni , kolor do uzgodnienie z Inwestorem m2
d.3.5/1112-06
033; 6.7*5.075 m?2 34.003
RAZEM 34.003
118/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.3.5/0507-04
0.9*2 m 1.800
RAZEM 1.800
119/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.3.5/0211-10
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.6/ Oktadziny z ptytek glazurowanych
120 KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych m2
d.3.6/0601-06
035; 2.0*2*(3.26+1.52)-0.9*2.0 m2 17.320
037; 2.0*2*(3.32+2.54)-0.9*2.0 m?2 21.640
RAZEM 38.960
121/ KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.3.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
035; 2.0*2*(3.26+1.52)-0.9*2.0 m2 17.320
037; 2.0*2*(3.32+2.54)-0.9*2.0 m?2 21.640
RAZEM 38.960
3.7|Roboty malarskie
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.3.7/1505-01 gruntowania-Farba emulsyjna akrylowa,
(6.7*5.075+1.80*3.32+3.32*2.54+1.20*3.26+1.50*3.26+3.26*1.52)*1.1 m?2 68.385
RAZEM 68.385
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.3.7/1505-01 gruntowania-- farba lateksowa w kolorze
033; 2.85*2%(6.7+5.075+1.20+3.26+0.8)-0.9*2.0*4 m2 89.900
034, 2.85*2%(1.50+3.26)-0.9*2.0 m2 25.332
035; 0.85*2%(3.26+1.52) m2 8.126
036; 2.85*2%(1.80+3.32)-0.9*2.0 m2 27.384
037; 0.85*2%(3.32+2.54) m?2 9.962
RAZEM 160.704
4| Adaptacja pomieszczen w piwnicy szatnie -pom. 038, 039, 040, 041, 042 (bud. Pdoz)
4.1|Roboty demontazowe i rozbiorkowe
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124 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.4.1/0354-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
125/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt
d.4.1/0354-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  |szt
d.4.1/0354-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez frezowanie m?2
d.4.1/0809-01
5.78*2.0+1.97*5.81+2.04*3.29*3+1.70*7.33 m?2 55.602
RAZEM 55.602
128 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.4.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
2*2.55*(5.78+1.97+3.29+1.97+1.7+2.04*2+3.26*2+4.51)+2.55*1.7+2.2*2*(2.04+ |m? 180.184
3.26+2.70)-0.9*2.0*4-1.71*2.15*2+0.52*6.0
RAZEM 180.184
129/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptaskich, m2
d.4.1/0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
(5.78*2.0+1.97*5.81+2.04*3.29*3+1.70*7.33)*1.1 m?2 61.162
RAZEM 61.162
130/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.4.1/0332-05 cementowo-wapiennej
2.55*2+2.20*2 m 9.500
RAZEM 9.500
131/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.4.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*3*2 m 10.200
RAZEM 10.200
132| KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.4.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.53*0.9%0.2*3+0.6%1.25*1.05 m3 1.074
RAZEM 1.074
133|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.4.1/0348-03
2.2*1.7-0.9*2.0 m?2 1.940
RAZEM 1.940
134 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3
d.4.1/0349-02 wapiennej
(2.30+0.9)*3.0*0.25 m3 2.400
RAZEM 2.400
135/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.4.1/0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe rézne z optatg za wysypisko
(55.602*0.01+(180.184+61.162)*0.03+9.5*0.12*0.07+10.2*0.12*0.25+1.074+ m3 15.531
1.94*0.15+2.4)*1.3
RAZEM 15.531
136/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.4.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
15.531 m3 15.531
RAZEM 15.531
4.2/ Roboty betonowe i zbrojarskie
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1101-01
1.80*3.70*0.10 m3 0.666
RAZEM 0.666
138/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy m3
d.4.2/0205.1-01
1.20*1.5*0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
139|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy o wyso- |m?2
d.4.2/0207.1-03 kosci do 6,0m
3.60*1.35*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
140/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm |m2
d.4.2/0207.1-07 réznicy grubosci
3.60*1.35*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
141 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg | m?2
d.4.2/0218.1-02 pompy
1.20*2.10 m?2 2.520
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RAZEM 2.520
142 KNR 2-02 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy m?2
d.4.2/0218.1-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
Krotno$¢ =7
1.20*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.4.2/0290-01 wli
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
144|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkéw i |t
d.4.2/0290-02 budowli
0.75 t 0.750
RAZEM 0.750
4.3 Roboty murarskie
145/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
d.4.3/0323-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
146/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cmw  |szt
d.4.3/0206-02 stropach i Scianach
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
147 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.4.3/0313-04
1.6*3*2 m 9.600
RAZEM 9.600
148/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.4.3/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
2.55*2.0+2.20*1.70-0.9*2.0*2 m?2 5.240
RAZEM 5.240
149|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.3/0126-05
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
150/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4.3/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.4/ Roboty stolarskie i $lusarskie
151|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C -1 kpl m2
d.4.4/1203-01
0.9%2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
152| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.4.4/1040-01
0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
153|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet - osciez- |m?2
d.4.4/0320-02 nice metalowe katowe, malowane proszkowo, z uszczelkg
4*0.9*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
154 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.4.4/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
4*0.9*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
155/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.4.4/0920-20
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
156/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.4.4/0920-26
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
157 KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.4.4/02r97 1029-
05
2.0*(1.04*2+1.15) m?2 6.460
RAZEM 6.460
158 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.4.4/1208-03
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
159|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.4.4/1207-02
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3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
160 Zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji stalowej nad schodami zewnetrznymi m2
d4.4
1.70*3.60 m?2 6.120
RAZEM 6.120
161 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymiarach min 60x120mm trzycyfrowe |szt
d4.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4.5|Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
162| KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.4.5/1134.1-02
Sciany; 2%2.55%(5.78+1.97+3.29+1.97+1.7+2.04+2.21+43.29*2+4.51)+2.55*1.7+2.2*2* m2 181.357
(2.04+3.26+2.70)-0.9%2.0*4-1.71*2.15*2+0.52*6.0
sufity; (5.66*2.0+1.97*3.29+1.97*1.7+1.7*7.21+2.04*3.29*2+2.21*3.29)*1 .1 m?2 59.512
RAZEM 240.869
163|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.4.5/0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich
038; 2.55*2%(3.29+1.97+1.97+1.70+4.51)+(2.55+2.2)*1.7+2.2*2.7*2 m2 88.499
039; 2.55*2*(5.66+2.0)-0.9*2.0 m2 37.266
040; 2.55*2%(2.04+3.29) m2 27.183
041; 2.55*2%(2.21+3.29) m2 28.050
042; 2.20*2*(2.04+3.29) m?2 23.452
RAZEM 204.450
164 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.4.5/0716-04 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na stropach ptaskich
sufity; (5.66*2.0+1.97*3.29+1.97*1.7+1.7*7.21+2.04*3.29*2+2.21*3.29)*1.1 m?2 59.512
RAZEM 59.512
165 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55- m?2
d.4.5/2004-05 01na rusztach metalowych pojedynczych
zabudowa |1.0*1.0*3 m2 3.000
otworow;
RAZEM 3.000
4.6 Roboty posadzkarskie
166| KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej m3
d.4.6/0203-01
0.2*0.6*4.4 m3 0.528
RAZEM 0.528
167|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.4.6/0205-05
4 miejsce 4.000
RAZEM 4.000
168| KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.4.6/1134.1-01
038; 3.29%1.97+1.97*1.70+1.7*7.21+1.71*0.5+0.9%0.25 m2 23.167
039; 5.66*2.0+0.12*0.9 m2 11.428
040; 2.04*3.29+0.9*0.5 m2 7.162
041; 2.21*3.29+0.9*0.5 m2 7.721
042; 2.04*3.29+0.9*0.5 m?2 7.162
RAZEM 56.640
169 KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m?2
d.4.6/1118-01
038; 3.29%1.97+1.97*1.70+1.7*7.21+1.71*0.5+0.9*0.25 m2 23.167
039; 5.66*2.0+0.12*0.9 m2 11.428
040; 2.04*3.29+0.9*0.5 m2 7.162
041; 2.21*3.29+0.9*0.5 m2 7.721
042; 2.04*3.29+0.9*0.5 m?2 7.162
RAZEM 56.640
170/ KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych nieszkliwiona, satynowana GRES | m?2
d.4.6/2805-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
038; 3.29%1.97+1.97*1.70+1.7*7.21+1.71*0.5+0.9*0.25 m2 23.167
039; 5.66*2.0+0.12*0.9 m2 11.428
040; 2.04*3.29+0.9*0.5 m2 7.162
041; 2.21*3.29+0.9*0.5 m2 7.721
042; 2.04*3.29+0.9*0.5 m?2 7.162
RAZEM 56.640
171|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.4.6/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
038; 2%(3.29+1.97+1.97+1.70+7.21+1.7+0.5)-1.71*2-0.9*8 m 26.060
039; 2%(5.66+2.0+0.5)-0.9 m 15.420
040; 2%(2.04+3.29+0.5)-0.9 m 10.760
042; 2%(2.04+3.29+0.5)-0.9 m 10.760
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RAZEM 63.000
172|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych 30x30cm na zaprawach klejowych o m?2
d.4.6/2810-05 grubosci warstwy 5mm-stopnice mrozoodporne
schody ze- |7*0.3*1.20 m?2 2.520
wnetrzne;
RAZEM 2.520
173|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych 30x30cm na zaprawach klejowych o m?2
d.4.6/2810-05 grubosci warstwy 5mm-podstopnice mrozoodporne
schody ze- |7*0.175%1.20 m2 1.470
wnetrzne;
RAZEM 1.470
174/ KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek klinkierowych 30x30cm w pomieszczeniach o po- | m?2
d.4.6/2805-05 wierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm-mrozood-
porne
schody ze- [1.2*1.5 m2 1.800
wnetrzne;
RAZEM 1.800
175|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15cmw  |m
d.4.6/2809-01 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
schody ze- |3.60*2+1.20-0.9+2*0.2 m 7.900
wnetrzne;
RAZEM 7.900
176/ KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.4.6/0211-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4.7 | Okfadziny z ptytek glazurowanych
177/ KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych m2
d.4.7/0601-06
041; 2*2.0*(2.21+3.29)-0.9*2.0+2.0*0.2*2 m?2 21.000
RAZEM 21.000
178/ KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.4.7/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
041; 2*2.0*(2.21+3.29)-0.9*2.0+2.0*0.2*2 m?2 21.000
RAZEM 21.000
4.8 Roboty malarskie
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.4.8/1505-01 gruntowania-Farba emulsyjna akrylowa,
sufity; (5.66*2.0+1.97*3.29+1.97*1.7+1.7*7.21+2.04*3.29*2+2.21*3.29)*1.1 m?2 59.512
RAZEM 59.512
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.4.8/1505-01 gruntowania-- farba lateksowa w kolorze
038; 2.55*2%(3.29+1.97+1.97+1.70+4.51)+(2.55+2.2)*1.7+2.2*2.7*2 m2 88.499
039; 2.55*2*(5.66+2.0)-0.9*2.0 m2 37.266
040; 2.55*2%(2.04+3.29) m2 27.183
041; 0.55*2%(2.21+3.29) m2 6.050
042; 2.20*2*(2.04+3.29) m?2 23.452
RAZEM 182.450
5/Remont pokoi biurowych i korytarza na lll pietrze z adaptacjg pom. na archiwum
5.1/ Roboty demontazowe i rozbiérkowe
181/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.5.1/0354-04
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
182|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z dwdch warstw desek otynkowanych m2
d.5.1/0427-06
3.05*(5.80*2+3.70*3+5.42) m?2 85.766
RAZEM 85.766
183/ KNR 4-01 Rozbidrki sufitdw z ptyty widrowo-cementowej (analogia) m2
d.5.1/0429-04
5.80*3.70+2.6*5.7 m?2 36.280
RAZEM 36.280
184 KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli podtogowych m2
d.5.1/0428-03
310; 2.85*4.51 m2 12.854
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324; 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m?2 10.611
RAZEM 47.585
185/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych m2
d.5.1/0818-05
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
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308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m2 22111
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
325; (2.86*3.70+2.88*3.70+2.5*5.6)*3 m?2 105.714
RAZEM 365.193
186| KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pdtwpust m?2
d.5.1/0428-02
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324; 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; (2.86*3.70+2.88*3.70+2.5*5.6) m?2 35.238
RAZEM 342.302
187|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.5.1/0811-07
2.30*1.95+0.9*2.39 m?2 6.636
RAZEM 6.636
188/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.5.1/0348-03
3.05*5.61+3.30*2.36 m?2 24.899
RAZEM 24.899
189/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.5.1/0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
3.30%(2.36+5.60+5.37+2.99+3.46+3.18+3.37)+2.85*(3.31+2.85+3.36)+3.3*(3.18* | m? 174.477
2+3.31+3.30+1.5*2+2.35)
3.30%(5.50+2.0+3.50) m?2 36.300
RAZEM 210.777
190/ KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt widrowo-cementowych i spil$nionych- z plytek al- | m?
d.5.1/0426-04 pex
309+311; (3.31+2*6.68+3.36+2*6.70)*2.80 m?2 93.604
RAZEM 93.604
191/KNR 4-01 Rozbidrki podsufitek z ptyt pilSniowych stropéw drewnianych-z ptytek alpex m2
d.5.1/0429-06
309+311; 3.31*6.68+3.36*6.70 m?2 44.623
RAZEM 44.623
192|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.5.1/0332-05 cementowo-wapiennej
3.30*2*3 m 19.800
RAZEM 19.800
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.5.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(85.766*0.05+36.28*0.05+47.585*0.01+342.302*0.03+35.238*0.10+6.636*0.02+ |m?3 45.338
24.899*0.15+210.777*0.03+(93.604+44.623)*0.03+19.8*0.12*0.07)*1.3
RAZEM 45.338
194 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.5.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
45.338 m3 45.338
RAZEM 45.338
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195/KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km wraz z |m3
d.5.1/0108-13 optatg za sktadowanie wyktadziny na wysypisku
365.193*0.01 m3 3.652
korekta ob- |-0.002 m3 -0.002
miaru
RAZEM 3.650
196/ KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samocho- |m?3
d.5.1/0108-16 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
365.193*0.01 m3 3.652
korekta ob- |-0.002 m3 -0.002
miaru
RAZEM 3.650
5.2/ Roboty murarskie
197|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.5.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
3.30%6.91+3.30%2.05-0.9*2.0+3.30*2.36-0.9*2.0 m?2 33.756
RAZEM 33.756
198/ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5.2/0126-05
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
199 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- szt
d.5.2/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
200/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w scianach z bloczkéw z betonu m3
d.5.2/0304-02 komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
wneki podo- |0.12*1.0%1.2*22 m3 3.168
kienne;
RAZEM 3.168
201|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek o grubosci 1/2 cegty oraz zamurowanie otworéw | m?2
d.5.2/0305-02 cegtami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
202|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa do klinkieru barwiong m2
d.5.2/0923-02
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5.3/ Roboty stolarskie i $lusarskie
203|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych - 19 kpl m
d.5.3|1015-01
19*5.0 m 95.000
RAZEM 95.000
204/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.5.3|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
petne; 0.9*2.0*16 m? 28.800
z 0.9*2.0*3 m2 5.400
wentylacja;
RAZEM 34.200
205/KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C z samozamykaczem m2
d.5.3|1203-01
4*0.9*2.0 m?2 7.200
RAZEM 7.200
206/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.5.3/0920-20
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
207 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.5.3/0920-26
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
208/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane fazienkowe szt
d.5.3/0920-26
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.4/ Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
209|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukciji drewnianej- paroprze- |m?2
d.5.4/0604-02 puszczalna
325; 8.25*11.80*1.74 m?2 169.389
RAZEM 169.389
210/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych |m?2
d.5.4/0613-06 na sucho
325; (6.85*11.40-4.05%10.00)*1.74+4.05*10.00 m?2 105.907
RAZEM 105.907
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211/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- parosz- m2
d.5.4/0604-02 czelna
325; (6.85*11.40-4.05%10.00)*1.74+4.05*10.00 m?2 105.907
RAZEM 105.907
212|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, m?2
d.5.4/2011-02 rozstaw profili nosnych 40cm
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304; 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m?2 22.111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.68 m2 22.445
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24.120
324; 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; 2.0*1.95+(6.85%11.40-4.05*10.00)*1.74+4.05*10.00 m2 109.807
301 2.30*19.99+0.77*10.52+3.33*11.36+2.78*2.69+2.09*2.84 m2 105.320
korytarz;
RAZEM 527.552
213|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.5.4/2003-05 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
309; (3.31+6.68*2)*2.80 m2 46.676
311; (3.36+6.68*2)*2.80 m2 46.816
325; 1.05*(10.0+6.85+11.70) m?2 29.978
RAZEM 123.470
214|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55- m?2
d.5.4/2004-05 01na rusztach metalowych pojedynczych
zabudowa ((0.2+0.25)%(1.25*12+1.65*7+0.7*2) m2 12.578
nad oknami;
RAZEM 12.578
215|KNR 2-02 Oktadziny stupdw, belek i o$ciezy pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche |m?2
d.5.4/2006-05 tynki gipsowe) na zaprawie
0.51*1.0*4+0.38*1.0*8+0.20*1.0*1+0.12*1.0*2 m?2 5.520
RAZEM 5.520
216/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5.4/2609-08
zabudowa ((1.25*12+1.65*7+0.7*2) m 27.950
nad oknami;
RAZEM 27.950
217|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych- $ciany m2
d.5.4/1134.1-02
302; 2%(2.30+2.36)*3.2-0.9*2.0 m2 28.024
303; 2%(2.33+3.65)*3.2 m2 38.272
304; 2%(5.60+5.37)*3.2-0.9*2.0 m2 68.408
305; 2%(2.99+5.10)*3.2-0.9*2.0 m2 49.976
306; 2%(3.46+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 51.128
307; 2%(3.18+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 49.336
308; 2%(3.37+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 50.552
310; 2%(2.85+4.51)*2.8-0.9*2.0 m2 39.416
312; 2%(3.25+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 41.720
313; 2%(3.52+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 43.448
314; 2%(3.37+3.54)*3.2-0.9*2.0 m?2 42.424
315; 2%(4.94+3.18)*3.2-0.9*2.0 m2 50.168
316; 2%(4.94+3.18)*3.20-0.9*2.0 m2 50.168
317; 2%(4.94+3.31)*3.20-0.9*2.0 m2 51.000
318; 2%(3.30+5.47)*3.20-0.9*2.0*2 m2 52.528
319; 2%(2.87+1.92)*3.20 m2 30.656
320; 2%(2.91+1.92)*3.20-0.9*2.0 m2 29.112
323; (6.91+3.61+5.52+1.90+2.11)*3.20-0.9*2.0 m2 62.360
324; (6.91+1.655+5.52+1.90)*3.20 m2 51.152
325; (3.50+2*2.0+1.95+5.50)*3.20-0.9*2.0*2 m2 44.240
301 3.20*2%(2.98+19.99+3.33+11.36+2.70)-1.0*2.0+2.80*2*(2.09+2.84)-0.9*2.0*4 m2 276.712
korytarz;
RAZEM 1200.800
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218|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia do m2
d.5.4/0716-01 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
jak skucie; |3.30*(2.36+5.60+5.37+2.99+3.46+3.18+3.37)+2.85%(3.31+2.85+3.36)+3.3*(3.18* | m2 210.777
2+3.31+3.30+1.5*2+2.35)+3.30%(5.50+2.0+3.50)
na scian- (3.30*6.91+3.30*2.05-0.9*2.0+3.30*2.36-0.9*2.0)*2 m2 67.512
kach nowo-
projektowa-
nych;
RAZEM 278.289
219/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.5.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
302; 2%(2.30+2.36)*3.2-0.9*2.0 m2 28.024
303; 2%(2.33+3.65)*3.2 m2 38.272
304; 2%(5.60+5.37)*3.2-0.9*2.0 m2 68.408
305; 2%(2.99+5.10)*3.2-0.9*2.0 m2 49.976
306; 2%(3.46+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 51.128
307; 2%(3.18+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 49.336
308; 2%(3.37+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 50.552
310; 2%(2.85+4.51)*2.8-0.9*2.0 m2 39.416
312; 2%(3.25+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 41.720
313; 2%(3.52+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 43.448
314; 2%(3.37+3.54)*3.2-0.9*2.0 m2 42.424
315; 2%(4.94+3.18)*3.2-0.9*2.0 m2 50.168
316; 2%(4.94+3.18)*3.20-0.9*2.0 m2 50.168
317; 2%(4.94+3.31)*3.20-0.9*2.0 m2 51.000
318; 2%(3.30+5.47)*3.20-0.9*2.0*2 m2 52.528
319; 2%(2.87+1.92)*3.20 m2 30.656
320; 2%(2.91+1.92)*3.20-0.9*2.0 m2 29.112
323; (6.91+3.61+5.52+1.90+2.11)*3.20-0.9*2.0 m2 62.360
324; (6.91+1.655+5.52+1.90)*3.20 m2 51.152
325; (3.50+2*2.0+1.95+5.50)*3.20-0.9*2.0*2 m2 44.240
301 3.20*2%(2.98+19.99+3.33+11.36+2.70)-1.0*2.0+2.80*2*(2.09+2.84)-0.9*2.0*4 m2 276.712
korytarz;
RAZEM 1200.800
220/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.5.4/2009-07 wane recznie grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 2mm
302; 2%(2.30+2.36)*3.2-0.9*2.0 m2 28.024
303; 2%(2.33+3.65)*3.2 m2 38.272
304; 2%(5.60+5.37)*3.2-0.9*2.0 m2 68.408
305; 2%(2.99+5.10)*3.2-0.9*2.0 m2 49.976
306; 2%(3.46+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 51.128
307; 2%(3.18+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 49.336
308; 2%(3.37+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 50.552
310; 2%(2.85+4.51)*2.8-0.9*2.0 m2 39.416
312; 2%(3.25+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 41.720
313; 2%(3.52+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 43.448
314; 2%(3.37+3.54)*3.2-0.9*2.0 m2 42.424
315; 2%(4.94+3.18)*3.2-0.9*2.0 m2 50.168
316; 2%(4.94+3.18)*3.20-0.9*2.0 m2 50.168
317; 2%(4.94+3.31)*3.20-0.9*2.0 m2 51.000
318; 2%(3.30+5.47)*3.20-0.9*2.0*2 m2 52.528
319; 2%(2.87+1.92)*3.20 m2 30.656
320; 2%(2.91+1.92)*3.20-0.9*2.0 m2 29.112
323; (6.91+3.61+5.52+1.90+2.11)*3.20-0.9*2.0 m2 62.360
324; (6.91+1.655+5.52+1.90)*3.20 m2 51.152
325; (3.50+2*2.0+1.95+5.50)*3.20-0.9*2.0*2 m2 44.240
301 3.20*2%(2.98+19.99+3.33+11.36+2.70)-1.0*2.0+2.80*2*(2.09+2.84)-0.9*2.0*4 m2 276.712
korytarz;
RAZEM 1200.800
221/KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5.4/0933-01
302; 2.0%(2*(2.30+2.36+0.45)-0.9%4) m2 13.240
korytarz; 2.0%(2*(2.98+19.99+3.33+11.36+2.70+0.45*3+0.33*7+0.38*2+0.20+2.09+2.84+ |m? 159.880
0.51)-0.9*21-1.0*2)
RAZEM 173.120
222|KNR 0-23 W ykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na | m?
d.5.4/0933-02 bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci
2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
302; 2.0%(2*(2.30+2.36+0.45)-0.9%4) m2 13.240
korytarz; 2.0%(2*(2.30+19.99+2.30+11.36+2.70+0.45*3+0.33*7+0.38*2+0.20+2.09+2.84+ |m? 153.040
0.51)-0.9*21-1.0*2)
RAZEM 166.280
223|KNR 2-02 Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2, m2
d.5.4/1112-06 Omm , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
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0.5%(2.96*2+5.10+4.81*2*3+6.68+5.20+4.51*2+6.7+5.20+4.90*5+3.40+5.40+3.5* | m?2 63.490
6)
RAZEM 63.490
5.5/Roboty posadzkarskie
224|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.5.5/0205-05
23 miejsce 23.000
RAZEM 23.000
225|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.5.5/1134.1-01
325; 8.25*11.80 m?2 97.350
RAZEM 97.350
226|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej w zakresie 10-| m?2
d.5.5/1127-01 30- mmz S$rednia grubo$¢ 2 cm, z oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
325; 8.25*11.80 m?2 97.350
RAZEM 97.350
227|KNR 4-01 Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m2
d.5.5/0820-03
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.3176.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324; 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325 obudo- |6.85%0.6*2 m2 8.220
wa belek
podwalino-
wych;
RAZEM 320.712
228 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna szklanego potaczen ptyt OSB m2
d.5.5
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.3176.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324; 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325 obudo- |6.85%0.6*2 m2 8.220
wa belek
podwalino-
wych;
RAZEM 320.712
229|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.5.5/1134.1-01
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
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304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m2 22.111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325 obudo- (6.85%0.6*2 m2 8.220
wa belek
podwalino-
wych;

RAZEM 320.712

230|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnuijace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci m?2

d.5.5/1130.1-02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m2 22.111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325 obudo- (6.85%0.6*2 m2 8.220
wa belek
podwalino-
wych;

RAZEM 320.712
231/KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2

d.5.5/0809-03
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m2 8.505
304, 5.60*5.37 m2 30.072
305; 2.99*5.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.31*6.68 m2 22.111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317; 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; 6.85*11.40+2.0%1.95 m2 81.990
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325 obudo- |6.85%0.6*2 m2 8.220
wa belek
podwalino-
wych;

RAZEM 402.702
232|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2

d.5.5/1134.1-01
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m? 8.505
304; 5.60%5.37 m2 30.072
305; 2.995.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.3176.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317, 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; 6.85*11.40+2.0%1.95+6.85*0.6*2 m?2 90.210

RAZEM 402.702
233|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2

d.5.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m? 8.505
304; 5.60%5.37 m2 30.072
305; 2.995.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.3176.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317, 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; 6.85*11.40+2.0%1.95 m? 81.990

RAZEM 394.482
234/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2

d.5.5/1112-09
302; 2.30*2.36 m2 5.428
303; 2.33*3.65 m? 8.505
304; 5.60%5.37 m2 30.072
305; 2.995.10 m2 15.249
306; 3.46*4.81 m2 16.643
307; 3.18*4.81 m2 15.296
308; 3.37*4.81 m2 16.210
309; 3.3176.68 m2 22111
310; 2.85*4.51 m2 12.854
311; 3.36"6.70 m2 22.512
312; 3.25*3.55 m2 11.538
313; 3.52*3.55 m2 12.496
314; 3.37*3.54 m2 11.930
315; 4.94*3.18 m2 15.709
316; 4.94*3.18 m2 15.709
317, 4.94*3.31 m2 16.351
318; 3.30*5.47 m2 18.051
319; 2.87*1.92 m2 5.510
320; 2.91*1.92 m2 5.587
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323; 6.91*3.61-0.5*1.5*1.10 m2 24120
324, 6.91*1.655-0.5*1.5%1.1 m2 10.611
325; 6.85*11.40+2.0%1.95 m?2 81.990
RAZEM 394.482
235 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.5.5 Omm trudnozapalna
302; 2%(2.30+2.36)-0.9%4 m 5.720
303; 2%(2.36+2.96)-0.9 m 9.740
304, 2%(5.60+5.37)-0.9 m 21.040
305; 2%(2.99+5.10)-0.9 m 15.280
306; 2%(3.46+4.81)-0.9 m 15.640
307; 2%(3.18+4.81)-0.9 m 15.080
308; 2%(3.37+4.81)-0.9 m 15.460
309; 2%(3.31+6.68)-0.9 m 19.080
310; 2%(2.85+4.51)-0.9 m 13.820
311; 2%(3.36+6.68)-0.9 m 19.180
312; 2%(3.25+3.55)-0.9 m 12.700
313; 2%(3.52+3.55)-0.9 m 13.240
314; 2%(3.37+3.54)-0.9 m 12.920
315; 2%(4.94+3.18)-0.9 m 15.340
316; 2%(4.94+3.18)-0.9 m 15.340
317; 2%(4.94+3.31)-0.9 m 15.600
318; 2%(3.30+5.47)-0.9*2 m 15.740
319; 2%(2.87+1.92)-0.9 m 8.680
320; 2%(2.91+1.92)-0.9 m 8.760
323; (6.91+3.61+5.52+1.90+2.11)-0.9*2 m 18.250
324, (6.91+1.655+5.52+1.90)-0.9 m 15.085
325; (6.85+10.0+5.50+2*2.0+1.95+3.50+11.70)-0.9*2 m 41.700
RAZEM 343.395
236/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.5.5/1112-09
0.15*343.395 m?2 51.509
RAZEM 51.509
237|KNR-W 4- Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu na kleju z ptytek | m?
d.5.5/01r97 0809- |terakotowych szkliwionych 30x30cm
12
0.3*2.05+0.9*0.12 m?2 0.723
RAZEM 0.723
238|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm |m
d.5.5/1120-06 uktadane metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
1.95-0.9 m 1.050
RAZEM 1.050
239|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.5.5/0507-04
20*0.9 m 18.000
RAZEM 18.000
240/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.5.5/0211-10
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
5.6/ Roboty malarskie
241/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m2
d.5.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
302; 2%(2.30+2.36)*3.2-0.9*2.0 m2 28.024
303; 2%(2.33+3.65)*3.2 m2 38.272
304, 2%(5.60+5.37)*3.2-0.9*2.0 m2 68.408
305; 2%(2.99+5.10)*3.2-0.9*2.0 m2 49.976
306; 2%(3.46+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 51.128
307; 2%(3.18+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 49.336
308; 2%(3.37+4.81)*3.2-0.9*2.0 m2 50.552
310; 2%(2.85+4.51)*2.8-0.9*2.0 m2 39.416
312; 2%(3.25+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 41.720
313; 2%(3.52+3.55)*3.2-0.9*2.0 m2 43.448
314; 2%(3.37+3.54)*3.2-0.9*2.0 m2 42.424
315; 2%(4.94+3.18)*3.2-0.9*2.0 m2 50.168
316; 2%(4.94+3.18)*3.20-0.9*2.0 m2 50.168
317; 2%(4.94+3.31)*3.20-0.9*2.0 m2 51.000
318; 2%(3.30+5.47)*3.20-0.9*2.0*2 m2 52.528
319; 2%(2.87+1.92)*3.20 m2 30.656
320; 2%(2.91+1.92)*3.20-0.9*2.0 m2 29.112
323; (6.91+3.61+5.52+1.90+2.11)*3.20-0.9*2.0 m2 62.360
324, (6.91+1.655+5.52+1.90)*3.20 m2 51.152
325; (3.50+2*2.0+1.95+5.50)*3.20-0.9*2.0*2 m2 44.240
301 1.20*2%(2.98+19.99+3.33+11.36+2.70)+0.80*2*(2.09+2.84) m2 104.752
korytarz;
RAZEM 1028.840
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242|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoino- |m?2
d.5.6/1505-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniemFarba akrylowa, nawierzchniowa do wy-
malowan wewnetrznych, biata
527.552 m?2 527.552
RAZEM 527.552
243|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoino- |m?2
d.5.6/1505-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem-farba lateksowa
123.470 m?2 123.470
RAZEM 123.470
6/Podwyzszenie balustrad na klatkach schodowych
6.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
244|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji do IV-  |m
d.6.1/0804-04 do ponownego montazu
klatka gtéw- |28.5 m 28.500
na;
klatka bocz- |25.5 m 25.500
na;
RAZEM 54.000
245|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt
d.6.1/0354-07
2.1*2.5+1.5*3.99+0.75*2.80 szt 13.335
RAZEM 13.335
246 Demontaz pochwytu drewnianego m
d.6.1
2.10+6.0 m 8.100
RAZEM 8.100
6.2/ Roboty stolarskie i $lusarskie
247 Podwyzszenie istniejacych balustrad poprzez dospawanie od dotu stupkow m
d.6.2 25x25mm o wysokosci 20cm w ilosci 32 szt i dodanie dodatkowej poprzeczki dol-
nej z ptaskownika 50x5mm
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
248 Podwyzszenie istniejacych balustrad poprzez dospawanie od dotu stupkow m
d.6.2 28x28mm o wysokosci 20cm w ilosci 40 szt i dodanie dodatkowej poprzeczki dol-
nej z ptaskownika 24x6mm
28.5 m 28.500
RAZEM 28.500
249|KNR 2-02 Balustrada wys 20 cm z pretéw 25x25mm w rozstawie 13cm, h=20 cm z pochwy- | m
d.6.2/1209-02 tem z drewna twardego
6 m 6.000
RAZEM 6.000
250|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami m
d.6.2/1207-01 lub spawane- balustrada z demontazu
25.5+28.50 m 54.000
RAZEM 54.000
251|KNR 4-01 Wymiana o poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego m
d.6.2/0914-02
25.5+28.50 m 54.000
RAZEM 54.000
252|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2m2- z m?2
d.6.2|1210-03 pretéw (keséw) 25x25 mm w rozstawie osiowym co 13 cm
2.45*1.36+3.14*1.23*0.72*0.5 m?2 4.722
RAZEM 4.722
253|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 2mm - z pre- | m?2
d.6.2/1210-02 tow 25x25 mm w rozstawie osiowym co 13 cm
2.30*0.64 m?2 1.472
RAZEM 1.472
6.3/ Roboty malarskie
254 KNR 0-25 Oczyszczenie balustrady ze starych warstw farby m?2
d.6.3/0113-01
54.0*0.9 m?2 48.600
RAZEM 48.600
255|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.6.3/1212-09
54.0%1.1 m?2 59.400
RAZEM 59.400
256|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw odobnych m?2
d.6.3/1212-08
54.0%1.1 m?2 59.400
RAZEM 59.400
257|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokos$ci do 20cm m
d.6.3|1207-02 (wspdt do R,M=2)
belki policz- 54.0 m 54.000
kowe;
RAZEM 54.000
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7|Wentylacja grawitacyjna
7.1/Roboty demontazowe i rozbiorkowe
258/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o | szt
d.7.1/0208-03 grubosci 30cm
piwnica; 38 szt 38.000
parter; 38+31 szt 69.000
| pietro; 69+24 szt 93.000
Il pietro; 63+26 szt 89.000
RAZEM 289.000
259|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie szt
d.7.1/0333-08 cementowo-wapiennej
parter; 9 szt 9.000
| pietro; 2 szt 2.000
Il pietro; 4 szt 4.000
Il pietro; 7 szt 7.000
RAZEM 22.000
260|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie cementowo- | szt
d.7.1/0333-09 wapiennej
piwnica; szt 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegty na zaprawie cemento- | szt
d.7.1]0333-10 wo-wapiennej
piwnica; szt 12.000
parter; 8 szt 8.000
| pietro; 6 szt 6.000
Il pietro; 6 szt 6.000
Il pietro; 3 szt 3.000
RAZEM 35.000
262|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo- |szt
d.7.1]0333-11 wapiennej
piwnica; 9 szt 9.000
parter; 1 szt 1.000
| pietro; 1 szt 1.000
Il pietro; 1 szt 1.000
Il pietro; 1 szt 1.000
RAZEM 13.000
263|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwadjnie m2
d.7.1/0508-02
(1.40*0.6)+(1.8*0.6)*2+(1.2*0.6)*1+(1.6*0.6)*1 m2 4.680
(2.2*0.6)*3+(2.4*0.6)*2+(2.0*0.6)*2+(1.6*0.6)*1+(1.4*0.6)*3+(1.2*0.6)*1+(1.8* m2 16.560
0.6)*1+(3.4*0.6)
RAZEM 21.240
264|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.7.1/0108-09 1km
(289*0.3*0.04+22*0.15*0.04+36*0.4*0.04)*1.3 m3 5.429
RAZEM 5.429
265|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.7.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
(289*0.3*0.04+22*0.15*0.04+36*0.4*0.04)*1.3 m3 5.429
RAZEM 5.429
7.2 Roboty murarskie
266|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegty szt
d.7.2/0323-02
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
267|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt
d.7.2/0323-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty szt
d.7.2/0323-04
35+13 szt 48.000
RAZEM 48.000
7.3/ Roboty pokrywcze
269|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt
d.7.3/0419-02
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
270|KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy  |m?3
d.7.3/0409-04 nasyconej
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
271/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej karpiowki uktadanej podwajnie w ko- |m?2
d.7.3/0502-02 ronke na sucho-dachéwka z rozbidrki
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(1.40*0.6)+(1.8*0.6)*2+(1.2*0.6)*1+(1.6*0.6)*1 m2 4.680
(2.2*0.6)*3+(2.4*0.6)*2+(2.0*0.6)*2+(1.6*0.6)*1+(1.4*0.6)*3+(1.2*0.6)*1+(1.8* m2 16.560
0.6)*1+(3.4*0.6)

RAZEM 21.240
272|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej kotnierzy komindw i m2

d.7.3/0531-02 $cian
0.50*2%(1.20+0.4)+0.5*2%((1.6+0.4)*2+(1.0+0.4)*1+(1.4+0.4)*1) m2 8.800
0.5%2*((2.0+0.4)*3+(2.4+0.4)*2+(1.8+0.4)*2+(1.4+0.4)*1+(1.2+0.4)*3+(1.0+0.4)* |m?2 30.800
1+(1.6+0.4)*1)+0.5*2*(3.2+0.4)

RAZEM 39.600
273|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm m2

d.7.3/0506-02

czapy komi- |(1.40%0.6)+(1.8*0.6)*2+(1.2*0.6)*1+(1.6*0.6)*1+(2.2*0.6)*3+(2.4*0.6)*2+(2.0*0.6) | m?2 21.240
nowe; *2+(1.6*0.6)*1+(1.4*0.6)*3+(1.2*0.6)*1+(1.8*0.6)*1+(3.4*0.6)
RAZEM 21.240
7.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z ptyt g-k,

274|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Ill o powierzchni otynkowanej jednego miej- |szt

d.7.4/0706-03 sca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
38 szt 38.000

RAZEM 38.000
275|KNR 4-01 Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll o powierzchni otynkowanej jednego miej- |szt

d.7.4/0706-01 sca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub
zabetonowanych na $cianach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
7+103 szt 110.000

RAZEM 110.000

276|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusz- | m?

d.7.4/2004-01 tach metalowych pojedynczych

parter; 4.05%((0.25*2+0.3)*3+(0.25+0.6)*1+(0.4+2*0.25)*2+(0.25+0.3)*3+(0.25+0.8)*2+ |m? 58.320
(0.25*2+0.6)*2+(0.25*2+1.6)*1+(0.25+0.4)*2)
| pietro; 4.00%((0.25*2+1.0)*1+(0.25*2+0.4)*3+(0.25+0.4)*2+(0.25+1.0)*4+(0.25+1.4)*1+ |m? 77.600
(2*0.25+0.3)*1+(0.25*2+0.6)*3+(2*0.25*2.0)*1+(0.25+0.6)*1+(0.25*2+0.8)*1)
Il pietro; 4.07*((0.25*2+1.04)*2+(0.4+1.4)+(0.25*2+0.8)*3+(0.25*2+0.6)*2+(0.25+0.6)*2+ |m? 98.820
(0.25+1.6)+(0.25+1.2)+0.25*2+(0.25*2+2.4)+(0.25*2+1.0)+(0.25*2+1.2)*2)
Il pietro; 3.30%((0.25*2+1.8)+(0.4+1.8)+(0.26+1.6)*2+(0.25*2+0.8)+(0.25+0.8)*2+(0.25+  |m? 70.191
0.4)+(0.25+2.0)+(0.25*2+1.4)*2+(0.25*2+1.6)+(0.25+0.6))
RAZEM 304.931
277|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55- m?2
d.7.4/2004-05 01na rusztach metalowych pojedynczych
piwnica; (0.3+0.25)*(3.1+2.2+1.5+1.1+1.8+0.6*3+0.4)+1.2%(0.3+0.5)+3.0%*(0.4+0.25)+ m2 11.330
0.25*0.3*20+0.25*0.25%6
parter; (0.25+0.3)*(1.0+0.25*3+1.0+0.4*3+0.6+2.2)+0.25*0.55+1.5*0.55+0.25*1.5+ m2 9.595
(0.25+0.7)*2.7+0.25*0.3*6+(0.25+0.3*2)*1.0+0.4*0.25*2+(0.25*0.3*2+0.3*0.3)*2
| pietro; (0.4%0.3+0.25%0.3+0.4*0.25)*6+(0.25+0.3)*(1.0+0.7)+(0.3*0.3+0.25*0.3*2) m2 2.945
Il pietro; (0.4*0.3*2+0.4*0.4)*2+(0.25+0.3)*(0.7+1.4+1.20+0.4+0.9)+(0.25*0.3*2+0.3*0.3)* | m?2 4.440
4+0.25%0.3*2
Il pietro; 0.4*0.3*0.6+0.4*0.4*1+0.4*0.25*4+0.25*0.3*8+0.25*0.25*2+(0.3*2+0.25)*1.65 m?2 2.760
RAZEM 31.070
278/ KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7.4/2609-08
piwnica; 3.1+2.2+1.5+1.1+1.8+1.2+0.6*3+0.4+0.3*14+0.25*20 m 22.300
parter; 24*4.05+1.5+2.7+0.55+1.0*4+0.6+2.2+0.25*10+0.3*11+0.4*3 m 115.750
| pietro; 28*4.0+1.1+0.7+0.4+0.3+0.25*2 m 115.000
Il pietro; 31*4.07+0.4*5+0.7+0.3*5+0.25*3+0.9+1.4+1.2 m 134.620
Il pietro; 18*3.3+1.65*2+0.4*5+0.3*3+0.25*6 m 67.100
RAZEM 454.770
279|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych Sciany z ptyt wiérowych- obudowa pionéw m2

d.7.4/4004-06
5.4*2*(1.0+0.2)+4.6*2%((1.4+0.2)*2+(0.8+0.2)*1+(1.2+0.2)*1) m2 64.480
7.90%2*((1.80+0.2)*3+(2.2+0.2)*2+(1.6+0.2)*2+(1.2+0.2)*1+(1.0+0.2)*3+(0.8+ m2 379.600
0.2)*1+(1.4+0.2)*1)+5.0*2%(3.0+0.2)

RAZEM 444.080
280|KNR 0-33 Ocieplenie piondw ptytami styropianowymi grubosci 8cm z okfadzing z elastycz-  |m?2

d.7.4|14-02 nych ptytek elewacyjnych (imitacja klinkieu) 25x6¢cm
1.50*2%(1.20+0.4)+1.5*2%((1.6+0.4)*2+(1.0+0.4)*1+(1.4+0.4)*1) m2 26.400
1.5*2*((2.0+0.4)*3+(2.4+0.4)*2+(1.8+0.4)*2+(1.4+0.4)*1+(1.2+0.4)*3+(1.0+0.4)* |m?2 92.400
1+(1.6+0.4)*1)+1.5*2*(3.2+0.4)

RAZEM 118.800
7.5/Roboty posadzkarskie
281|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu na zaprawie cemen- | m?2

d.7.5/0812-03 towej z plytek terakotowych o wymiarach 30x30cm

1.0*10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
282|KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu z wyktadziny z two- m2

d.7.5/0818-02 rzyw sztucznych jak istniejgca
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1.0*55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
283|KNR 4-01 Uzupetnienia listew przysciennych w odcinkach prostych m
d.7.5/0815-05
parter; (0.25*2+0.3)*3+(0.25+0.6)*1+(0.4+2*0.25)*2+(0.25+0.3)*3+(0.25+0.8)*2+(0.25* |m 14.400
2+0.6)*2+(0.25*2+1.6)*1+(0.25+0.4)*2
| pietro; (0.25*2+1.0)*1+(0.25*2+0.4)*3+(0.25+0.4)*2+(0.25+1.0)*4+(0.25+1.4)*1+(2* m 19.400
0.25+0.3)*1+(0.25*2+0.6)*3+(2*0.25*2.0)*1+(0.25+0.6)*1+(0.25*2+0.8)*1
Il pietro; (0.25*2+1.04)*2+(0.4+1.4)+(0.25*2+0.8)*3+(0.25*2+0.6)*2+(0.25+0.6)*2+(0.25+ |m 24.280
1.6)+(0.25+1.2)+0.25*2+(0.25*2+2.4)+(0.25*2+1.0)+(0.25*2+1.2)*2
RAZEM 58.080
7.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
284|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach | m?2
d.7.6/0838-04 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
(0.25+0.6)*2.0+(0.25*2+0.6)*2.0+(0.25+1.6)*2.0 m?2 7.600
RAZEM 7.600
7.7|Roboty malarskie
285/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoino- |m?2
d.7.7/1505-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem
piwnica; (0.3+0.25)*(3.1+2.2+1.5+1.1+1.8+0.6*3+0.4)+1.2%(0.3+0.5)+3.0*(0.4+0.25)+ m2 11.330
0.25*0.3*20+0.25*0.25%6
parter; 4.05*((0.25*2+0.3)*3+(0.25+0.6)*1+(0.4+2*0.25)*2+(0.25+0.3)*3+(0.25+0.8)*2+ |m? 58.320
(0.25*2+0.6)*2+(0.25*2+1.6)*1+(0.25+0.4)*2)
parter; (0.25+0.3)*(1.0+0.25*3+1.0+0.4*3+0.6+2.2)+0.25*0.55+1.5*0.55+0.25*1.5+ m2 9.595
(0.25+0.7)*2.7+0.25*0.3*6+(0.25+0.3*2)*1.0+0.4*0.25*2+(0.25*0.3*2+0.3*0.3)*2
| pietro; 4.00%((0.25*2+1.0)*1+(0.25*2+0.4)*3+(0.25+0.4)*2+(0.25+1.0)*4+(0.25+1.4)*1+ |m? 77.600
(2*0.25+0.3)*1+(0.25*2+0.6)*3+(2*0.25*2.0)*1+(0.25+0.6)*1+(0.25*2+0.8)*1)
| pietro; (0.4*0.3+0.25%0.3+0.4*0.25)*6+(0.25+0.3)*(1.0+0.7)+(0.3*0.3+0.25*0.3*2) m2 2.945
Il pietro; 4.07*((0.25*2+1.04)*2+(0.4+1.4)+(0.25*2+0.8)*3+(0.25*2+0.6)*2+(0.25+0.6)*2+ |m? 98.820
(0.25+1.6)+(0.25+1.2)+0.25*2+(0.25*2+2.4)+(0.25*2+1.0)+(0.25*2+1.2)*2)
Il pietro; (0.4*0.3*2+0.4*0.4)*2+(0.25+0.3)*(0.7+1.4+1.20+0.4+0.9)+(0.25*0.3*2+0.3*0.3)* | m?2 4.440
4+0.25*0.3*2
RAZEM 263.050
7.8 Montaz kanaléw i kratek wentylacyjnych
286| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o $rednicy 150mm z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) |m?2
d.7.8/0122-02 (z udziatem ksztattek do 35%)- przewody aluminiowe spiro okragte d=15 cm (ana-
logia wspét do R=0,7)
odcinki pionowe
(29*4.30+51*4.30+68*4.30+97*11.60+15*8.7)*0.48+(9*3.05+18*3.385+5*5.40+ | m?2 1058.707
20%9.0+4.54*4)*0.48
odcinki poziome
piwnica; 0.48%(0.5+0.9*12+1.1*9+3.0+3.10+1.32+2.94+2.2+1.1) m2 16.733
parter; 0.48%(5.20+2.8+0.4+1.2+0.4+0.2+0.4+1.7+0.4+0.4+1.0+0.4+0.5+0.2+2.2+0.5*20)| m?2 13.152
| pietro; 0.48*(0.4*5+1.4+0.6+16*0.5) m2 5.760
Il pietro; 0.48%(0.4*4+0.2+0.6+1.0+0.6+1.1+1.2*2+0.5*17) m2 7.680
Il pietro;
RAZEM 1102.032
287 Uszczelnienie przej$¢ w stropach piankg montazowg msc
d.7.8
piwnica; 16 msc 16.000
parter; 18 msc 18.000
| pietro; 18 msc 18.000
Il pietro; 18 msc 18.000
Il pietro; 13 msc 13.000
RAZEM 83.000
288/ KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej okragtej d=15cm szt
d.7.8/0702-04
piwnica; 38 szt 38.000
parter; 31 szt 31.000
| pietro; 24 szt 24.000
Il pietro; 26 szt 26.000
Il pietro; 22 szt 22.000
RAZEM 141.000
289|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach -14x14 cm szt
d.7.8/0322-02
piwnica; 6 szt 6.000
Il pietro; 1 szt 1.000
RAZEM 7.000
8|1 pietro - przebudowa przejscia miedzy skrzydtami budynku
8.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
290|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3
d.8.1/0212-02 15cm
schody; 0.57*1.0*1.50 m3 0.855
RAZEM 0.855

-26-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
291|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.8.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
292|KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/ |m3
d.8.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.51*2.05*1.0 m3 1.046
RAZEM 1.046
293|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.8.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(0.855+3.4*0.12%0.25+1.046)*1.3 m3 2.604
RAZEM 2.604
294|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.8.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
(0.855+3.4*0.12*0.25+1.046)*1.3 m3 2.604
RAZEM 2.604
8.2| Roboty murarskie
295|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w m?2
d.8.2/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
296/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.8.2/0313-04
2*1.6 m 3.200
RAZEM 3.200
8.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
297|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwyklte z kompletem opasek jednostronnych m
d.8.3/1015-01
1*5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
298/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.8.3|1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
petne; 0.9*2.0*1 m? 1.800
RAZEM 1.800
299|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.8.3/0920-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
300|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.8.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
301 Wykonanie schodéw drewnianych wraz z konstrukcjg wsporczg z drewna debo- | kpl
d.8.3 wego- podest 140x120cm, stopnie 5x19x30x120 azurowe; balustrada drewniana
debowa z 3 pretami ze stali nierdzewnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z ptyt g-k,
302|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii IV z zaprawy cementowo- | m?2
d.8.4/0711-03 wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1.1*2.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
303|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii IV z zaprawy cementowo-wa- |m
d.8.4/0708-03 piennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw cera-
micznych, betonéw
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
304/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.8.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
305/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podtozu | m?2
d.8.4/2009-05 betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5.0*0.45 m?2 2.250
RAZEM 2.250
8.5/Roboty posadzkarskie
306| KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.8.5/0205-05
1 miejsce 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-02 Ruszt pod posadzke z tarcicy nasyconej m3
d.8.5/0406-07
0.6 m3 0.600
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RAZEM 0.600
308/ KNR 2-02 Podtogi slepe z ptyty OSB grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.8.5/1110-04
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
309/KNR 4-01 Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m2
d.8.5/0820-03
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
310 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna szklanego potaczen ptyt OSB m2
d.8.5
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
311|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.8.5/1134.1-01
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
312|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnuijace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci m?2
d.8.5/1130.1-02 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
313|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.8.5/0809-03
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
314|KNR 2-02U2 | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m?2
d.8.5/1134.1-01
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
315/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm m2
d.8.5/1112-06 trudnozapalna , kolor do uzgodnienie z Inwestorem
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
316/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.5/1112-09
1.67*1.50+0.25*3.14*1.7*1.7+1.0*2.60 m?2 7.374
RAZEM 7.374
317 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.8.5 Omm trudnozapalna
2*0.5+2.70+3.20*2+1.0*2-0.9 m 11.200
RAZEM 11.200
318/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.8.5/1112-09
11.2*0.15 m?2 1.680
RAZEM 1.680
319/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.8.5/0211-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.6/ Roboty malarskie
320/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierz- |m?2
d.8.6/1204-08 chni tynku
sciany po  |5.53%4.0+3.65%(3.20+4.95) m2 51.868
przeniesie-
niu drzwi;
korytarz; 3.9%(3.22+1.0*2+2.70+1.7*2) m?2 56.550
RAZEM 108.418
321|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.8.6/1204-02
sciany po  |5.53%4.0+3.65%(3.20+4.95) m2 51.868
przeniesie-
niu drzwi;
korytarz; 3.9%(3.22+1.0*2+2.70+1.7*2) m?2 56.550
RAZEM 108.418
9|1l p- wydzielenie pokoju biurowego
9.1/ Roboty demontazowe i rozbiorkowe
322|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wyciecie wyktadziny pod scianke m2
d.9.1/0818-05
0.42*5.85 m?2 2.457
RAZEM 2.457
323|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.9.1/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7*2 m 3.400
RAZEM 3.400
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324 KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.9.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.51*2.05*1.0 m3 1.046
RAZEM 1.046
325|KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.9.1/0332-05 cementowo-wapiennej
4.38*2 m 8.760
RAZEM 8.760
326/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.9.1/0108-09 1km- materiaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
(3.40.12%0.25+1.046+8.76*0.12*0.07)*1.3 m3 1.588
RAZEM 1.588
327|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.9.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
(3.40.12%0.25+1.046+8.76*0.12*0.07)*1.3 m3 1.588
RAZEM 1.588
9.2| Roboty murarskie
328 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm- IPE 160 m
d.9.2/0313-04
2*1.6 m 3.200
RAZEM 3.200
329/KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm|m?
d.9.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
4.38*5.85 m?2 25.623
RAZEM 25.623
9.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
330/KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych m
d.9.3/1015-01
1*5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
331/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.9.3/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
petne; 0.9*2.0*1 m? 1.800
RAZEM 1.800
332|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.9.3/0920-20
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
333|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.9.3/0920-26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.4/ Roboty tynkarskie i okladzinowe z ptyt g-k,
334|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.9.4/0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich
4.38*5.85*2 m?2 51.246
RAZEM 51.246
335|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii IV z zaprawy cementowo-wa- |m
d.9.4/0708-03 piennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakéw cera-
micznych, betonéw
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
336/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.9.4/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4.38*5.85*2+4.38*0.5*4 m?2 60.006
RAZEM 60.006
337|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podtozu | m?2
d.9.4/2009-05 betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
5.0*0.45 m?2 2.250
RAZEM 2.250
9.5/Roboty posadzkarskie
338/ KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.9.5/0205-05
1 miejsce 1.000
RAZEM 1.000
339|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.9.5/0809-03
0.3*5.85 m?2 1.755
RAZEM 1.755
340|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.9.5/1134.1-01
5.85*0.3*2 m?2 3.510
RAZEM 3.510
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341 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykifadzina homogenicznaogrmin2, |m
d.9.5 Omm trudnozapalna
5.85*2 m 11.700
RAZEM 11.700
342|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.9.5/1112-09
5.85*0.3*2 m?2 3.510
RAZEM 3.510
343|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.9.5/0211-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9.6/ Roboty malarskie
344/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?
d.9.6/1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
5.85"4.38+4.38*2%(5.85+3.115) m?2 104.156
RAZEM 104.156
10| Parter pom.29
10.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe
345/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.10./0354-04
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
346/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m?2
d.10./0348-03
1
3.26*4.0-0.8*2.0 m?2 11.440
RAZEM 11.440
347|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce-|m
d.10./0331-05 mentowo-wapiennej
1
4.01 m 4.010
RAZEM 4.010
348/ KNR 4-01 Woykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m
d.10./0332-05 cementowo-wapiennej
1
4.01 m 4.010
RAZEM 4.010
349|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.10./0811-07
1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
350/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.10./0108-09 1km- inne materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
1
(11.44*0.15+4.01*0.12*0.07*2+5.0*0.02)*1.3 m3 2.448
RAZEM 2.448
351|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.10./0108-10 stepny 1km ponad 1km
1 Krotno$¢ = 9
(11.44*0.15+4.01*0.12*0.07*2+5.0*0.02)*1.3 m3 2.448
RAZEM 2.448
10.2| Roboty murarskie
352|KNR 4-01 Uzupetnienie cianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.10./0304-01 mentowo-wapiennej
2
0.51*1.0*2.0 m3 1.020
RAZEM 1.020
353|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm|m2
d.10./0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatow wyciggiem
2
2.26*4.01-0.9*2.0 m?2 7.263
RAZEM 7.263
354| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10./0126-05
2
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
10.3|Roboty stolarskie i $lusarskie
355/KNR 2-02 OSscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jednostronnych m
d.10./1015-01
3
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
356/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- |m?2
d.10./1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
3
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
357|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.10./0920-20
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
358/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt
d.10./0920-26
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10.4| Roboty tynkarskie i okladzinowe z ptyt g-k,
359/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kategorii IV z zaprawy cementowo- | m?
d.10./0711-03 wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach
4 prostokatnych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1.0%2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
360/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.10./0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
4 pianobetonéw na $cianach ptaskich
2*2.26*4.01-0.9*2.0 m?2 16.325
RAZEM 16.325
361|KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet lub $cianach |m
d.10./0705-01 z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
4
4.01*2+3.26 m 11.280
RAZEM 11.280
362|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.10./2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
2*2.26*4.01-0.9*2.0 m2 16.325
1.0%2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 20.525
363|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw $ciennych o podtozu | m?2
d.10./2009-05 betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
4
11.28+4.01*4 m?2 27.320
RAZEM 27.320
10.5 Roboty posadzkarskie
364| KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5m2 miejsce
d.10.|0205-05
5
2 miejsce 2.000
RAZEM 2.000
365|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.10./0809-03
5
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
366| KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.10./1134.1-01
5
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
367|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wykfadziny homogenicznej | m?2
d.10./0817-02
5
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
368/ KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.10./1112-09
5
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
369|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.10./0211-10
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10.6 Roboty malarskie

-31-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
370/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierz- |m?2
d.10./1204-08 chni tynku
6
29; 4.01%(3.26+5.82*2)+5.82*3.26 m2 78.722
30; 4.01*(8.01+5.91) m?2 55.819
RAZEM 134.541
371/KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.10.|1204-02
6
29; 4.01%(3.26*3+5.82*2) m2 85.894
30; 4.01*(8.01+5.91) m?2 55.819
RAZEM 141.713
372|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.10.|1204-01
6
29; 5.82*3.26 m?2 18.973
RAZEM 18.973
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1 Adaptacja pomieszczen na magazyn depozytéw, magazyn broni i pomieszczenie czyszczenia broni, szatni

konserwatoréw- pom.02, 03, 04, 09, 017, 018, 022, 023, 020

Roboty demontazowe i rozbiérkowe

1

1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt
1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2

obmiar = 8.000szt

- R--
1* Robocizna razem r-g 10.480
1.31r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.1.1]0811-07 nych na zaprawie cementowej
obmiar = 10.890m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 10.019
0.92r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowa- | m?2
d.1.1|0809-01 nie
obmiar = 131.853m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 164.816
1.25r-g/m2

~S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 139.764
1.06m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet m?2
d.1.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 5.336m?

R -
1* Robocizna razem r-g 5.069
0.95r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z | m3
d.1.1]0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.699m3

- R--
1* Robocizna razem r-g 12.352
7.27r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.1.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej wraz z glazurg
obmiar = 352.614m?

R -
1* Robocizna razem r-g 116.363
0.33r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?
d.1.1]0701-11 nad 5m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodowych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej

obmiar = 50.220m?

~R--
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d.1.1

0108-10

mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km

Krotnos¢ = 9

obmiar = 22.607m3

~S--
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1* Robocizna razem r-g 27.119
0.54r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- | m
d.1.1|0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.018
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w m3
d.1.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.779m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.723
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.1.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 5.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.784
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.1.1]0331-06 grubosci 1 ceglty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 16.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.424
0.68r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- inne ma-
teriaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 22.607m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.424
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 20.346
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 16.277
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3




KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4.069
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys naktadczy

-36-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2 Roboty murarskie
14/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci po- szt
d.1.2/0323-04 nad 1 cegty
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.360
0.92r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 32.000
4szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 15.920
1.99kg/szt
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 8.880
1.11kg/szt
5* Wapno gaszone (ciasto) m3 0.016
0.002m3/szt
6* Piasek do zapraw m3 0.080
0.01m3/szt
7* Woda m3 0.040
0.005m3/szt
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.160
0.02m-g/szt
10* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.320
0.04m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 | szt
d.1.2/0206-02 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i Scia-
nach
obmiar = 10.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.200
1.82r-g/szt
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.060
0.006t/szt
3* Piasek do betonow m3 0.090
0.009m3/szt
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.160
0.016m3/szt
5% Drewno na stemple budowlane m3 0.027
0.0027m3/szt
6 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.018
0.0018m3/szt
7* Gwozdzie budowlane gote kg 0.200
0.02kg/szt
8* Woda m3 0.500
0.05m3/szt
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.300
0.03m-g/szt
11* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 1.100
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m i grubosci 1cegly z | m?2
d.1.2/0103-01 cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 20.680m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 47.978
2.32r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 1917.036
92.7szt/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1.737
0.084m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.1.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 3.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.184
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 25.600
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 16.576
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.058
0.018m3/m
5* Dwuteownik IPE 160 kg 50.880
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.096
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.224
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.1.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 9.860m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.001
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 70.795
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 36.285
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.592
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2/0126-05 obmiar = 2.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.480
0.2r-g/m
-M -
2 Nadproza prefabrykowane L-19 m 2.448
1.02m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.048
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-38-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
20|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C -5 kpl m2
d.1.3/1203-01 obmiar = 9.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.700
3.3r-g/m?
-M -
2* Drzwi stalowe kI.C "90" kpl 5.000
Skpl
3* Farba olejna do gruntowania dm3 1.980
0.22dm3/m?
4* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1.890
0.21dm3/m?
5% Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.090
0.01m3/m?2
6* Papier Scierny ark 10.530
1.17ark/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.270
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do m?2
d.1.3/0320-02 2m2 w $cianach z cegiet- Oscieznice metalowe
katowe malowne proszkowo
obmiar = 7.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.536
1.88r-g/m?
-M -
2* Oscieznice metalowe katowe "90" szt 4.000
4szt
3* Pianka montazowa opk 3.600
0.50pk/m?2
4* Cement portlandzki 35 kg 24.840
3.45kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.058
0.008m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.648
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.1.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2-"90"
obmiar = 7.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.664
0.37r-g/m2
-M -
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" z kratkg szt 4.000
4szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.072
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.144
0.02m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-20 klamki z szyldami

obmiar = 4.000szt
-R--

1* Robocizna razem r-g 1.760
0.44r-g/szt
-M -

2 Klamki z szyldami szt 4.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-26 zamki tazienkowe

obmiar = 1.000szt
-R--

1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
-M -

2* Zamki tazienkowe szt 1.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.1.3/0920-26 wkiadki
obmiar = 3.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 3.150
1.05r-g/szt

-M -
2* Whkiadki do zamkdéw szt 3.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
40 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
26|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.1.4/1134.1-02 chni pionowych-$ciany
obmiar = 372.668m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.813
0.08r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 81.987
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.745
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.118
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.1.4/0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 388.328m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 349.495
0.9r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 2.019
0.0052t/m?
3 Wapno suchogaszone t 2.563
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 10.330
0.0266m3/m?2
5* Woda m3 2.602
0.0067m3/m?2
6 Listwy podtynkowe m 194.164
0.5m/m?
7* Listwy katowe podtynkowe m 116.498
0.3m/m?
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 15.533
0.04m-g/m?
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 15.533
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.1.4/1134.1-02 chni pionowych-$ciany
obmiar = 141.125m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.290
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 31.048
toze
0.22dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.282
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.423
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.1.4/0716-03 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na stropach z
osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 141.125m2

~-R--
1* Robocizna razem r-g 152.415
1.08r-g/m2

-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.734
0.0052t/m?
3 Wapno suchogaszone t 0.875
0.0062t/m?
4* Piasek do zapraw m3 3.542
0.0251m3/m?2
5% Listwy podtynkowe m 70.563
0.5m/m?
6* Woda m3 0.931
0.0066m?3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5.645
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 5.645
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
42 -
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0.0001m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.5 Roboty posadzkarskie
30/KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.1.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 9.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.590
1.51r-g/miejsce
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.117
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.369
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.639
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.990
0.11m-g/miejsce
7* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 3.780
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.1.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 131.853m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.91
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 27.689
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.264
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.396
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2
d.1.5/1118-01 ukfadanych na klej
obmiar = 131.853m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.902
0.2192r-g/m?
-M -
2* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 626.302
4.75kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.226
0.0093m-g/m?2
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.013

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-43-
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33|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.5/2805-05 GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierz-
chni do 10m2, na zaprawach klejowych o gru-
bosci warstwy 5mm
obmiar = 131.853m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 297.988
2.26r-g/m?
-M -
2* Ptytki, terakota GRES 30x30cm m? 137.127
1.04m?2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 951.979
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 52.741
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.956
0.03m-g/m?
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.274
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek ka- | m
d.1.5/2809-04 mionkowych GRES
obmiar = 120.050m
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.617
0.33r-g/m
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 15.486
0.129m?2/m
3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 64.827
0.54kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 7.203
0.06kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.480
0.004m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.720
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.1.5/0211-10 obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.220
0.58r-g/szt
-M -
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 9.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 44 -
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Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
45 -
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jedn.
1.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
36|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarst-| m?2
d.1.6/0601-06 wowe powierzchni pionowych
obmiar = 24.040m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.428
0.309r-g/m?
-M -
2 Folia izolacyjna w ptynie kg 67.312
2.8kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR 2-02u2 |Licowanie scian o powierzchni ponad 5m2 ptyt- m2
d.1.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar = 24.040m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 48.616
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 25.242
glazurowane
1.05m2/m?

3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 144.240
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 14.424
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.394
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.599
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny z piytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 46 -
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1.7 Roboty malarskie
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.1.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-Far-
ba emulsyjna akrylowa,
obmiar = 141.125m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.630
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 40.799
wymalowan wewnetrznych, biata
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.042
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.1.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-- far-
ba lateksowa w kolorze
obmiar = 364.288m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 50.672
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 105.316
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.109
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
Stownie:

PODSUMOWANIE

Adaptacja pomieszczen na magazyn depozytow, magazyn broni i pomieszczenie czyszczenia broni, szatni konserwatoréw- pom.02, 03, 04,
09, 017, 018, 022, 023, 020

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
2 Adaptacja pomieszczen w piwnicy na zespét szatni - pom. 024, 026, 027, 028, 029
21 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
40|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt
d.2.1|0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.240
1.31r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.2.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.160
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.2.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 231.315m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 76.334
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.2.1]0701-11 nad 5m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodowych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 125.701m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 67.879
0.54r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR-W 3 |Wyrdwnanie podtozy betonowych przez frezowa- | m?2
d.2.1/0809-01 nie
obmiar = 115.496m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 144.370
1.25r-g/m2
~-S--
2 Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 122.426
1.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt
d.2.1/0354-15 wspornikéw stalowych
obmiar = 6.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.140
0.19r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- | m
d.2.1|0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-

wie cementowo-wapiennej
obmiar = 11.000m

~R--

-48 -
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KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys nakfadczy

0.02*9=0.18m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robocizna razem r-g 19.470
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/ KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.2.1]0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.114m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.984
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.2.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 12.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.000
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.2.110212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
obmiar = 0.073m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.181
16.18r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe rézne z optatg za wysypisko
obmiar = 16.234m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.565
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 19.481
1.2t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 11.688
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2.1]0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 16.234m3
~-S--
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 2.922

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Roboty demontazowe i rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2 Roboty murarskie
52|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.2.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 10.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.848
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 83.200
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 53.872
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.187
0.018m3/m
5* Dwuteownik IPE 160 kg 165.360
15.9kg/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.312
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.728
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?2
d.2.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 27.697m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.665
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 198.864
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 101.925
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.662
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/ KNR 2-02u2 |Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego | m?
d.2.2/0190.1-03 o dtugosci 59cm i grubosci 6cm na zaprawie kle-
jowej z transportem materiatdw wyciggiem
obmiar = 6.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.660
0.61r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x 6cm szt 43.080
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 10.560
1.76kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.240
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
55|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2|/0126-05 obmiar = 3.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.720
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 3.672
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.072
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.2.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 3.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.420
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2ceg-| m?
d.2.2|0303-02 ty lub zamurowan otworéw w $ciankach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.040m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.694
2.59r-g/m?
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 50.544
48.6szt/m?
3* Cement portlandzki 35 kg 6.635
6.38kg/m?
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3.702
3.56kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.033
0.032m3/m?
6* Woda m3 0.016
0.015m3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.052
0.05m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.270
0.26m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.2.2/0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 2.064m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.724
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 767.808
372szt/m3
3* Cement portlandzki 35 kg 127.555

61.8kg/m3

-52-
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 71.208
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.665
0.322m3/m3
6* Woda m3 0.314
0.152m3/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.929
0.45m-g/m?3
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.355
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
59|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.2.3/02r97 1029- |obmiar = 19.280m?
05
-R--
1* Robocizna razem r-g 75.385
3.91r-g/m2
-M -
2 Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 19.280
1m2/m?
3* Podpérki do $Scianek ustepowych szt 9.640
0.5szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.964
0.05m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.157
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do m?2
d.2.3/0320-02 2m2 w $cianach z cegiet - oScieznice metalowe
katowe, malowane proszkowo, z uszczelkg
obmiar = 10.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 20.304
1.88r-g/m?
-M -
2* Oscieznice metalowe katowe "90" szt 6.000
6szt
3* Pianka montazowa opk 5.400
0.50pk/m?2
4* Cement portlandzki 35 kg 37.260
3.45kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.086
0.008m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.972
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.2.3/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z
kratkg wentylacyjng
obmiar = 10.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.996
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" z kratkg szt 6.000
6szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.108
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.216
0.02m-g/m?

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

-54-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
62| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.2.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 6.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.640
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 6.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.2.3/0920-26 wkiadki
obmiar = 6.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 6.300
1.05r-g/szt

-M -
2* Whkiadki do zamkdéw szt 6.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-55-
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kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

64
d.2.4

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-02

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni pionowych
obmiar = 358.462m?2

-R--
Robocizna razem
0.08r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.22dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

28.677

78.862

1.500

0.717

1.075

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

65
d.2.4

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich

obmiar = 298.783m?

-R--
Robocizna razem
0.69r-g/m?2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0066t/m?

Piasek do zapraw
0.0266m3/m?2

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
0.04m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

206.160

1.554

1.972

7.948

89.635

149.392

1.500

11.951

11.951

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

66
d.2.4

2%

3*

4*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich

obmiar = 127.147m?2

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

-56 -
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KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5* Listwy katowe podtynkowe m 38.144
0.3m/m?
6* Piasek do zapraw m3 3.191
0.0251m3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5.086
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 5.086
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-57 -
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kosztorys nakfadczy

0.0001m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.5 Roboty posadzkarskie
67 KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.2.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 5.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.550
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.065
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.205
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.355
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.550
0.11m-g/miejsce
7 Zuraw okienny do 0,50 t m-g 2.100
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.2.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 118.789m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.127
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 24.946
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.238
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.356
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2
d.2.5/1118-01 ukfadanych na klej
obmiar = 118.789m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 26.039
0.2192r-g/m?
-M -
2* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 564.248
4.75kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.105
0.0093m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.012

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
70/KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm | m2
d.2.5/2805-05 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
obmiar = 118.789m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 268.463
2.26r-g/m?
-M -
2 Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 123.541
1.04m?2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 857.657
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 47.516
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.564
0.03m-g/m?
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 4.752
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.2.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 70.645m
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.101
0.4544r-g/m
-M -
2 Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 11.127
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 55.103
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 8.477
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.381
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.283
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.2.5/0211-10 obmiar = 6.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.480
0.58r-g/szt
-M -
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 6.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
73|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarst-| m?2
d.2.6/0601-06 wowe powierzchni pionowych
obmiar = 92.108m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.461
0.309r-g/m?
-M -
2 Folia izolacyjna w ptynie kg 257.902
2.8kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

74/ KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 piyt- m2
d.2.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na
zaprawie klejowej
obmiar = 92.108m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 186.270
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 96.713
glazurowane
1.05m%/m?

3 Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 552.648
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 55.265
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.511
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.293
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny z piytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.7 Roboty malarskie
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.2.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-Far-
ba emulsyjna akrylowa,
obmiar = 127.147m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.686
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 36.758
wymalowan wewnetrznych, biata
0.2891dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.038
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.2.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-- far-
ba lateksowa w kolorze
obmiar = 207.643m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.883
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 60.030
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.062
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Adaptacja pomieszczen w piwnicy na zespot szatni - pom. 024, 026, 027, 028, 029
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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wie cementowo-wapiennej
obmiar = 6.800m

~R--

-63-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
3 Adaptacja pomieszczen w piwnicy na sitownie z szatniami-pom. 033, 034, 035, 037
31 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
77/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05 obmiar = 127.082m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.875
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.3.1|0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.320
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR-W 3 | Wyrownanie podtozy betonowych przez frezowa- | m2
d.3.1/0809-01 nie
obmiar = 56.641m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 70.801
1.25r-g/m2
S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 60.039
1.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.3.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 135.290m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 44.646
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.3.1]0701-11 nad 5m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodowych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 70.273m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 37.947
0.54r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.3.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 17.100m
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.208
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- | m
d.3.1|0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-
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kosztorys naktadczy

0.04*33=1.32m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robocizna razem r-g 12.036
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.3.1/0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 0.208m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.795
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.3.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbidrkowe rézne z optatg za wysypisko
obmiar = 7.508m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.436
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 9.010
1.2t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 5.406
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 7.508m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1.351
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzynio- | m3
d.3.1/0108-13 wymi na odlegto$¢ do 1km wraz z optatg za skia-
dowanie wykfadziny na wysypisku
obmiar = 1.270m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.299
1.81r-g/m3
-M -
2 Optata za sktadowanie wyktadziny t 2.286
1.8t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 1.181
0.93m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj | m?3
d.3.1/0108-16 rozbieranej konstrukcji samochodami skrzynio-
wymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
obmiar = 1.270m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1.676
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S

jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-65-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.2 Roboty murarskie
89/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci po- szt
d.3.2/0323-04 nad 1 cegty
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.680
0.92r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 16.000
4szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 7.960
1.99kg/szt
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4.440
1.11kg/szt
5* Wapno gaszone (ciasto) m3 0.008
0.002m3/szt
6* Piasek do zapraw m3 0.040
0.01m3/szt
7* Woda m3 0.020
0.005m3/szt
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.080
0.02m-g/szt
10* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.160
0.04m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 | szt
d.3.2/0206-02 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i Scia-
nach
obmiar = 6.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.920
1.82r-g/szt
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.036
0.006t/szt
3* Piasek do betonow m3 0.054
0.009m3/szt
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.096
0.016m3/szt
5% Drewno na stemple budowlane m3 0.016
0.0027m3/szt
6 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.011
0.0018m3/szt
7* Gwozdzie budowlane gote kg 0.120
0.02kg/szt
8* Woda m3 0.300
0.05m3/szt
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
10* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.660
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.3.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 6.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.368
1.62r-g/m
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 51.200
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 33.152
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.115
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 101.760
15.9kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.192
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.448
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?2
d.3.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatow wyciggiem
obmiar = 36.355m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.812
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 261.029
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 133.786
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.181
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0126-05 obmiar = 4.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.960
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 4.896
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.096
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.3.2/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.560
2.14r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-68-

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
95/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do m?2
d.3.3/0320-02 2m2 w $cianach z cegiet - oScieznice metalowe
katowe, malowane proszkowo, z uszczelkag 5 kpl
obmiar = 9.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.920
1.88r-g/m?
-M -
2* Oscieznice metalowe katowe "90" szt 5.000
5szt
3* Pianka montazowa opk 4.500
0.50pk/m?2
4* Cement portlandzki 35 kg 31.050
3.45kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.072
0.008m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.810
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.3.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z
kratkg wentylacyjng
obmiar = 9.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.330
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" z kratkg szt 5.000
5szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.090
0.01m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.180
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.3.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 5.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.200
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 5.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.3.3/0920-26 wktadki
obmiar = 5.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.250
1.05r-g/szt
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jedn.
- M -
2* Whkiadki do zamkdéw szt 5.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99| KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.3.3/02r97 1029- |obmiar = 11.800m?
05

-R--

1* Robocizna razem r-g 46.138
3.91r-g/m2
-M -

2* Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m?2 11.800
1m2/m?

3* Podpérki do $Scianek ustepowych szt 5.900
0.5szt/m?

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
S -

5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.590
0.05m-g/m?

6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.708
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymia- | szt
d.3.3 rach min 60x120mm trzycyfrowe
obmiar = 5.000szt

R -
1* Robocizna razem r-g 2.500
0.5r-g/szt

M --
2 Tabliczka z trzycyfrowym numerem na drzwi szt 5.000
1szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-70-
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KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

101
d.3.4

KNR 2-02u2
1134.1-02

2%

3*

4*

5*

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni pionowych
obmiar = 205.563m?

-R--
Robocizna razem
0.08r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.22dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

16.445

45.224

1.500

0.411

0.617

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

102| KNR 4-01
d.3.4/0716-02

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich

obmiar = 203.264m?

-R--
Robocizna razem
0.69r-g/m?2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0066t/m?

Piasek do zapraw
0.0266m3/m?2

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
0.04m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

140.252

1.057

1.342

5.407

60.979

101.632

1.500

8.131

8.131

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

103|KNR 4-01
d.3.4/0716-03

2%

3*

4*

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na stropach ptas-
kich

obmiar = 15.133m?2

-R--
Robocizna razem
1.08r-g/m?

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Piasek do zapraw
0.0251m3/m?2

-71
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m3

16.344

0.079

0.094

0.380




KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys naktadczy

2mm
1.813m/m?

-72-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Listwy podtynkowe m 7.567
0.5m/m?
6* Woda m3 0.100
0.0066m3/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.605
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.605
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.3.4|/0716-04 chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich
obmiar = 53.252m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 43.134
0.81r-g/m2
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 0.277
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 0.330
0.0062t/m?
4* Listwy podtynkowe m 26.626
0.5m/m?
5* Listwy katowe podtynkowe m 15.976
0.3m/m?
6* Piasek do zapraw m3 1.337
0.0251m3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.130
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 2.130
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 55-01 z plyt gipsowo-karto- | m2
d.3.4/2003-05 nowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
obmiar = 18.590m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.419
1.7439r-g/m?
-M -
2* Piyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna | m? 19.148
grubosci 12,5 mm
1.03m%m?
3 Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 13.385
0.72kg/m?
4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 49.078
2.64kg/m?
5* Kotki do wstrzeliwania szt 75.475
4.06szt/m?2
6* Whkrety do ptyt gipsowych kg 0.645
0.0347kg/m?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.018
0.00098t/m?2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,/ m 33.704




KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9* Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 0.634

0.0341m2/m2

10* Woda m3 0.012
0.00064m3/m?2

11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--

12 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.465
0.025m-g/m?

13* Srodek transportowy m-g 0.288
0.0155m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106/ KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw pty-| m?2
d.3.4/2004-05 tami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach me-
talowych pojedynczych
obmiar = 6.030m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 14.570
2.4162r-g/m2

-M -
2* Piyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna | m? 6.332
grubosci 12,5 mm
1.05m%/m?

3 Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 4.342
0.72kg/m?
4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 15.919
2.64kg/m?
5% Kotki do wstrzeliwania szt 24.482
4.06szt/m?2
6* Whkrety do ptyt gipsowych kg 0.209
0.0347kg/m?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.008
0.00132t/m?2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,/ m 13.652
2mm
2.264m/m?2
9* Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 0.206
0.0341m?2/m?
10* Woda m3 0.005
0.00086m3/m?
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
12 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.151
0.025m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.099
0.0165m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-73-
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kosztorys naktadczy

0.3564r-g/m?

M --

-74 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.5 Roboty posadzkarskie
107|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej m3
d.3.5/0203-01 obmiar = 0.804m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.768
5.93r-g/m3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B- | m3 0.816
20)
1.015m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108/ KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.3.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 2.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.020
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.026
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.082
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.142
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.220
0.11m-g/miejsce
7* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.840
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.3.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 62.169m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.730
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 13.055
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.124
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.187
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2
d.3.5/1102-01 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
obmiar = 62.169m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.157
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kosztorys naktadczy

0.78kg/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Zaprawa cementowa m. 80 m3 1.281
0.0206m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.921
0.0309m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.019
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek | m2
d.3.5/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubo$ci o 10mm
Krotno$¢ = 2
obmiar = 62.169m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.903
0.0716*2=0.1432r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1.306
0.0105*2=0.021m3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.965
0.0158*2=0.0316m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm | m?2
d.3.5/2805-05 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
obmiar = 29.093m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 65.750
2.26r-g/m?
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 30.257
1.04m2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 210.051
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 11.637
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.873
0.03m-g/m?
7* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.164
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.3.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowang z przecinaniem ptytek
obmiar = 23.380m
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.624
0.4544r-g/m
- M --
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 3.682
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 18.236
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Zaprawa spoinujgca kg 2.806
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.126
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.094
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy | m?2
d.3.5/1130.1-02 samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
obmiar = 34.003m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.760
0.14r-g/m?2
-M -
2* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 277.124
8.15kg/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.340
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.340
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115 KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m2
d.3.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 34.003m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.641
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 13.601
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116/ KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.3.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 34.003m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.040
0.06r-g/m?2
- M --
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajacy pod-| dm3 7.141
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.068
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.102
0.003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-76-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin do sitowni , kolor do uzgod-| m?2
d.3.5/1112-06 nienie z Inwestorem
obmiar = 34.003m?

R -
1* Robocizna razem r-g 13.390
0.3938r-g/m?

-M -
2* Wyktadzina do sitowni m2 37.063
1.09m?2/m?
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 11.901
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.184
0.0054m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.136
0.004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118/KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.3.5/0507-04 obmiar = 1.800m

-R--

1* Robocizna razem r-g 0.810
0.45r-g/m
-M -

2 Listwa progowa m 1.980
1.1m/m

3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 5.760
3.2szt/m

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.018
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.3.5/0211-10 obmiar = 5.000szt

R -

1* Robocizna razem r-g 2.900
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 5.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-77 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
120/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarst-| m?2

d.3.6/0601-06 wowe powierzchni pionowych
obmiar = 38.960m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 12.039
0.309r-g/m?

-M -
2 Folia izolacyjna w ptynie kg 109.088
2.8kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 piyt- m2
d.3.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar = 38.960m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 78.789
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 40.908
glazurowane
1.05m%/m?

3 Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 233.760
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 23.376
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.639
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.970
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny z piytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-78 -
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.7 Roboty malarskie
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.3.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-Far-
ba emulsyjna akrylowa,
obmiar = 68.385m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.512
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 19.770
wymalowan wewnetrznych, biata
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.021
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.3.7|1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-- far-
ba lateksowa w kolorze
obmiar = 160.704m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.354
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 46.460
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.048
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Adaptacja pomieszczen w piwnicy na sitownie z szatniami-pom. 033, 034, 035, 037
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4 Adaptacja pomieszczen w piwnicy szatnie -pom. 038, 039, 040, 041, 042 (bud. Pdoz)
4.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
124|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.4.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.640
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt
d.4.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2m2
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.580
1.58r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt
d.4.1|0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2m2
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.310
1.31r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podiozy betonowych przez frezowa- | m?2
d.4.1/0809-01 nie
obmiar = 55.602m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 69.503
1.25r-g/m2
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 58.938
1.06m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.4.1/0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 180.184m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 59.461
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.4.1]0701-11 nad 5m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach
i spocznikach schodowych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 61.162m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 33.027
0.54r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegieto | m
d.4.110332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 9.500m
-R--
-80-
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jedn.
1* Robocizna razem r-g 4.560
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- m
d.4.1|0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 10.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.054
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 4-01 Wykucie otwordéw drzwiowych i okiennych w m3
d.4.110329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 1.074m?3
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.269
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.4.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.940m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.843
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z | m3
d.4.1/0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.400m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.448
7.27r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.4.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbidrkowe rézne z optatg za wysypisko
obmiar = 15.531m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.588
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 18.637
1.2t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 11.182
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.4.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 15.531m3
S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2.796

0.02*9=0.18m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2 Roboty betonowe i zbrojarskie
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1101-01 obmiar = 0.666m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.503
5.26r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0.686
1.03m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem be- | m3
d.4.2/0205.1-01 tonu za pomocg pompy
obmiar = 0.450m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.201
0.4467r-g/m3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- | m3 0.457
25) W8
1.015m3%m3
3 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.001
0.002m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 28-45mm m3 0.000
0.001m3/m?3
5* Gwozdzie budowlane gote kg 0.009
0.02kg/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.005
0.01m-g/m?3
8* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.036
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem m2
d.4.2/0207.1-03 betonu za pomocg pompy o wysokosci do 6,0m
obmiar = 9.720m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.281
3.3211r-g/m?
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- | m3 1.186
25) W8
0.122m3/m?
3* Drewno na stemple budowlane m3 0.019
0.002m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.097
0.01m3/m?2
5% Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 28-45mm m3 0.224
0.023m3/m?2
6 Gwozdzie budowlane gote kg 5.832
0.6kg/m?
7* Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5mm kg 1.166
0.12kg/m?
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.837
0.84*0.47=0.3948m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.778
0.08m-g/m?
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11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.097
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo- | m?2
d.4.2/0207.1-07 cg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-
bosci
obmiar = 9.720m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.0247r-g/m2
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- | m3 0.097
25) W8
0.01m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.091
0.02*0.47=0.0094m-g/m?
5% Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.010
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm | m?
d.4.2/0218.1-02 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
obmiar = 2.520m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.927
4.3363r-g/m?
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B- | m3 0.328
25) W8
0.13m3/m?2
3 Drewno na stemple budowlane m3 0.003
0.001m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 19-25mm m3 0.033
0.013m3/m?2
5% Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 28-45mm m3 0.010
0.004m3/m?2
6 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1.260
0.5kg/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.320
0.27*0.47=0.1269m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.050
0.02m-g/m?
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.076
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo-| m?2
d.4.2/0218.1-06 cg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-
bosci ptyty schodowej
Krotno$¢ =7
obmiar = 2.520m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.602
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2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-| m3 0.212
20)
0.012*7=0.084m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.166
(0.02*0.47=0.0094)*7=0.0658m-g/m?
5% Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.035
0.002*7=0.014m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej| t
d.4.2/0290-01 w elementach budynkéw i budowli
obmiar = 0.150t
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.358
35.72r-glt
-M -
2 Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0.150
1.002t/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 0.540
3.6m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 0.713
4.75m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 0.605
4.03m-g/t
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.108
0.72m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.195
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebro- t
d.4.2/0290-02 wanej w elementach budynkéw i budowli
obmiar = 0.750t
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.160
42.88r-g/t
-M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0.765
1.02t/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 3.225
4.3m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 4.350
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 3.600
4.8m-g/t
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.600
0.8m-g/t
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.200
1.6m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty betonowe i zbrojarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.3 Roboty murarskie
145 /KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci po- szt
d.4.3/0323-04 nad 1 cegty
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.360
0.92r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 32.000
4szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 15.920
1.99kg/szt
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 8.880
1.11kg/szt
5* Wapno gaszone (ciasto) m3 0.016
0.002m3/szt
6* Piasek do zapraw m3 0.080
0.01m3/szt
7* Woda m3 0.040
0.005m3/szt
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.160
0.02m-g/szt
10* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.320
0.04m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 | szt
d.4.3/0206-02 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i Scia-
nach
obmiar = 10.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.200
1.82r-g/szt
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.060
0.006t/szt
3* Piasek do betonow m3 0.090
0.009m3/szt
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.160
0.016m3/szt
5* Drewno na stemple budowlane m3 0.027
0.0027m3/szt
6 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.018
0.0018m3/szt
7 Gwozdzie budowlane gote kg 0.200
0.02kg/szt
8* Woda m3 0.500
0.05m3/szt
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.300
0.03m-g/szt
11* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 1.100
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.4.3/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 9.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.552
1.62r-g/m
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-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 76.800
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 49.728
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.173
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 152.640
15.9kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.288
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.672
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m?2
d.4.3/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatow wyciggiem
obmiar = 5.240m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.720
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 37.623
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 19.283
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.314
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.3/0126-05 obmiar = 2.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.480
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 2.448
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.048
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.4.3/0126-02 nach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.280
2.14r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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4.4 Roboty stolarskie i Slusarskie
151|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C -1 kpl m2
d.4.4/1203-01 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.940
3.3r-g/m?
-M -
2* Drzwi stalowe kI.C "90" kpl 1.000
1kpl
3* Farba olejna do gruntowania dm3 0.396
0.22dm3/m?
4* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.378
0.21dm3/m?
5* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.018
0.01m3/m?2
6* Papier $cierny ark 2.106
1.17ark/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.054
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.4.4/1040-01 obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.552
3.64r-g/m?2
-M -
2 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m2 1.800
1m2/m?
3 Silikon kg 0.180
0.1kg/m?
4* Pianka poliuretanowa kg 0.612
0.34kg/m?
5% Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 9.000
5szt/m?
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.090
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.108
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do m?2
d.4.4/0320-02 2m2 w $cianach z cegiet - oScieznice metalowe
katowe, malowane proszkowo, z uszczelkg
obmiar = 7.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.536
1.88r-g/m?
-M -
2* Oscieznice metalowe katowe "90" szt 4.000
4szt
3* Pianka montazowa opk 3.600
0.50pk/m?2
4* Cement portlandzki 35 kg 24.840
3.45kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.058
0.008m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.648
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m?2
d.4.4/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2 , "90" z
kratkg wentylacyjng
obmiar = 7.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.664
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" z kratkg szt 4.000
4szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.072
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.144
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.4.4/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.760
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 4.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.4.4/0920-26 wktadki
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.200
1.05r-g/szt
-M -
2* Wktadki do zamkow szt 4.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR-W 2- Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2
d.4.4/02r97 1029- |obmiar = 6.460m?
05
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.259
3.91r-g/m2
-M -
2 Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 6.460
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* Podpdérki do Scianek ustepowych szt 3.230
0.5szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.323
0.05m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.388
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158 KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.4.4/1208-03 obmiar = 1.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.470
0.98r-g/m
-M -
2 Pochwyt stalowy m 1.500
1.0m/m
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.002
0.001m3/m
4* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 0.026
0.017dm3/m
5* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0.024
nia, czarna
0.016dm3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.030
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.4.4/1207-02 obmiar = 6.600m
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.972
2.42r-g/m
-M -
2* Balustrada ze stali nierdzewnej m 6.600
1m/m
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.013
0.002m3/m
4* Elektrody do stali niskostopowych kg 0.396
0.06kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 2.970
0.45m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.066
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

obmiar = 6.120m?

Cena jednostkowa:
160 Zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji stalowej | m?2
d.4.4 nad schodami zewnetrznymi

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

obmiar = 6.000szt

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Cena jednostkowa:
161 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymia- | szt
d.4.4 rach min 60x120mm trzycyfrowe

-92-




KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna razem r-g 3.000
0.5r-g/szt
-M -
2 Tabliczka z trzycyfrowym numerem na drzwi szt 6.000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-93-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4.5

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, s

ufity

odwieszane

162
d.4.5

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02u2
1134.1-02

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz-
chni pionowych
obmiar = 240.869m?

-R--
Robocizna razem
0.08r-g/m?2

-M -

Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-
foze

0.22dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.002m-g/m?

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.003m-g/m?

m2

dm3

%

m-g

19.270

52.991

1.500

0.482

0.723

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

163
d4.5

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich

obmiar = 204.450m?

-R--
Robocizna razem
0.69r-g/m?2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0066t/m?

Piasek do zapraw
0.0266m3/m?2

Listwy katowe podtynkowe
0.3m/m?

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.04m-g/m?

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
0.04m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

141.071

1.063

1.349

5.438

61.335

102.225

1.500

8.178

8.178

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

164
d4.5

2%

3*

4*

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz-
chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na stropach
ptaskich

obmiar = 59.512m?2

-R--
Robocizna razem
0.81r-g/m2

-M -

Cement portlandzki 35
0.0052t/m?

Wapno suchogaszone
0.0062t/m?

Listwy podtynkowe
0.5m/m?

94 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

48.205

0.309

0.369

29.756
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

5% Listwy katowe podtynkowe m 17.854
0.3m/m?

6* Piasek do zapraw m3 1.494
0.0251m3/m?

7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.380
0.04m-g/m?

9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 2.380
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165/KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciagdw pty-| m?2
d.4.5/2004-05 tami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach me-
talowych pojedynczych
obmiar = 3.000m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 7.249
2.4162r-g/m2

-M -
2* Piyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna | m? 3.150
grubosci 12,5 mm
1.05m%/m?

3 Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 2.160
0.72kg/m?
4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 7.920
2.64kg/m?
5% Kotki do wstrzeliwania szt 12.180
4.06szt/m?2
6* Whkrety do ptyt gipsowych kg 0.104
0.0347kg/m?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.004
0.00132t/m?2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,/ m 6.792
2mm
2.264m/m?2
9* Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 0.102
0.0341m2/m2
10* Woda m3 0.003
0.00086m3/m?
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
12 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.075
0.025m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.050
0.0165m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-95-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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0.2192r-g/m?

M --

-96-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.6 Roboty posadzkarskie
166/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki betonowej m3
d.4.6/0203-01 obmiar = 0.528m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.131
5.93r-g/m3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B- | m3 0.536
20)
1.015m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni miej
d.4.6/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 4.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.040
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.052
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.164
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.284
0.071m3/miejsce
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.440
0.11m-g/miejsce
7* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 1.680
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168/ KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.4.6/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 56.640m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.398
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 11.894
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.113
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.170
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2
d.4.6/1118-01 ukfadanych na klej
obmiar = 56.640m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 12.415
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 269.040
4.75kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.527
0.0093m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.006
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.6|2805-05 nieszkliwiona, satynowana GRES 30x30cm na
zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
obmiar = 56.640m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 128.006
2.26r-g/m?
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 58.906
1.04m2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 408.941
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 22.656
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.699
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.266
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171/KNR 2-02 Cokoliki o0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.4.6/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowang z przecinaniem ptytek
obmiar = 63.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.627
0.4544r-g/m
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 9.923
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 49.140
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 7.560
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.340
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.252
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych m2
d.4.6/2810-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm-stopnice mrozoodporne
obmiar = 2.520m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.853
3.91r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 2.974
1.18m%m2
3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) mrozoodpor-| kg 18.194
na
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 1.512
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.076
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.101
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych m2
d.4.6/2810-05 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5mm-podstopnice mrozoodporne
obmiar = 1.470m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.748
3.91r-g/m2
-M -
2 Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 1.617
1.1m2/m?2
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 10.613
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 0.397
0.27kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.044
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.059
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek klinkierowych m2
d.4.6|2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warst-
wy 5mm-mrozoodporne
obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.068
2.26r-g/m?
-M -
2 Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 1.872
1.04m2/m?
3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) mrozoodpor-| kg 12.996
na
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 1.080
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.054
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.072
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
175/KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek ka- | m
d.4.6/2809-01 mionkowych GRES 15x15cm w pomieszcze-

niach o powierzchni do 10m2
obmiar = 7.900m
-R--

1* Robocizna razem r-g 4.503
0.57r-g/m
-M -

2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 1.280
0.162m2/m

3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) mrozoodpor-| kg 5.135
na
0.65kg/m

4* Zaprawa spoinujgca mrozoodporna kg 0.632
0.08kg/m

5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.032
0.004m-g/m

7 Srodek transportowy m-g 0.047
0.006m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

176 KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.4.6/0211-10 obmiar = 6.000szt

R -

1* Robocizna razem r-g 3.480
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 6.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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4.7 Okladziny z ptytek glazurowanych
177|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarst-| m?2
d.4.7|0601-06 wowe powierzchni pionowych
obmiar = 21.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.489
0.309r-g/m?
-M -
2* Folia izolacyjna w ptynie kg 58.800
2.8kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 piyt- m2
d.4.7|0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar = 21.000m?2

- R--
1* Robocizna razem r-g 42.468
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 22.050
glazurowane
1.05m%/m?

3 Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 126.000
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 12.600
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.344
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.523
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Okfadziny z ptytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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4.8 Roboty malarskie
179/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.4.8/1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-Far-
ba emulsyjna akrylowa,
obmiar = 59.512m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.278
0.1391r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 17.205
wymalowan wewnetrznych, biata
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.018
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.4.8/1505-01 netrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania-- far-
ba lateksowa w kolorze
obmiar = 182.450m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.379
0.1391r-g/m2
-M -
2* Farba lateksowa w kolorze dm?3 52.746
0.2891dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.055
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Adaptacja pomieszczen w piwnicy szatnie -pom. 038, 039, 040, 041, 042 (bud. Pdoz)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
5 Remont pokoi biurowych i korytarza na lll pietrze z adaptacja pom. na archiwum
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
181|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.5.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar = 26.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 30.160
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw | m2
d.5.1|0427-06 desek otynkowanych
obmiar = 85.766m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 45.456
0.53r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR 4-01 Rozbidrki sufitdw z ptyty widrowo-cementowej m2
d.5.1|0429-04 (analogia)
obmiar = 36.280m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.884
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli podtogowych m2
d.5.1/0428-03 obmiar = 47.585m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.324
0.28r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wykta-| m?2
d.5.1|0818-05 dzin dywanowych
obmiar = 365.193m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 65.735
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na pétwpust m?2
d.5.1/0428-02 obmiar = 342.302m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 88.999
0.26r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.5.1|0811-07 nych na zaprawie cementowej
obmiar = 6.636m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.105
0.92r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.5.1|0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 24.899m?
-R--
-102 -
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jedn.
1* Robocizna razem r-g 23.654
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.5.1|0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 210.777m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 69.556
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt widrowo-cemento-| m?2
d.5.1|0426-04 wych i spil§nionych- z ptytek alpex
obmiar = 93.604m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.232
0.12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNR 4-01 Rozbiodrki podsufitek z ptyt pilsniowych stropow | m2
d.5.1|0429-06 drewnianych-z ptytek alpex
obmiar = 44.623m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.032
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.5.1]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 19.800m
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.504
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.5.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 45.338m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 63.020
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 40.804
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 32.643
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.5.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 45.338m3
S -
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 8.161
0.02*9=0.18m-g/m3
-103 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

195|KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny samochodami skrzynio- | m?3
d.5.1/0108-13 wymi na odlegto$¢ do 1km wraz z optatg za skia-
dowanie wykfadziny na wysypisku
obmiar = 3.650m3

R -
1* Robocizna razem r-g 6.607
1.81r-g/m3

- M --
2 Optata za sktadowanie wyktadziny t 6.570
1.8t/m3

~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 3.395
0.93m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196 KNR 4-01 Wywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj | m?3
d.5.1/0108-16 rozbieranej konstrukcji samochodami skrzynio-
wymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33
obmiar = 3.650m3

~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4.818
0.04*33=1.32m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-104 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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5.2 Roboty murarskie
197|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m?2
d.5.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 33.756m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.967
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 242.368
7.18szt/m?
3 Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 124.222
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.025
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198/ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5.2/0126-05 obmiar = 2.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.480
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 2.448
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.048
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$-| szt
d.5.2|0126-01 ci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.100
1.55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.5.2|0304-02 Scianach z bloczkow z betonu komdrkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.168m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.620
7.14r-g/m?3
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 218.592
34.5*2=69szt/m3
3* Cement portlandzki 35 kg 56.866
17.95kg/m?3
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 33.581
10.6kg/m?3
5* Piasek do zapraw m3 0.295
0.093m3/m3
6* Woda m3 0.136
0.043m3/m3
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7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.412
0.13m-g/m?3
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.851
0.9m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub $cianek o grubosci 1/2 m2
d.5.2/0305-02 cegly oraz zamurowanie otworéw cegtami klinkie-
rowymi na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 15.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.100
2.54r-g/m?2
-M -
2 Cegta klinkierowa petna 25x12x6,5cm kl.250 szt 729.000
48.6szt/m?
3 Cement portlandzki 35 kg 95.700
6.38kg/m?
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 53.400
3.56kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.480
0.032m3/m?
6* Woda m3 0.150
0.01m3/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.750
0.05m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.900
0.26m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa do klinkieru barwio- | m?2
d.5.2/0923-02 na
obmiar = 15.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.480
0.832r-g/m?
-M -
2* Zaprawa do klinkieru m3 0.045
0.003m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 2.967
0.1978m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-106 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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5.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
203|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykite z kompletem opa-| m
d.5.3|1015-01 sek jednostronnych - 19 kpl
obmiar = 95.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 72.200
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 19.000
czone fabrycznie
19kpl
3 Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 19.000
brycznie
19kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.950
0.01kg/m
5% Dyble szt 190.000
2szt/m
6 Pianka poliuretanowa kg 3.325
0.035kg/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.950
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m?2
d.5.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 34.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.654
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" z kratkg szt 3.000
3szt
3* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 16.000
16szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.342
0.01m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.684
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. C z samozamykaczem m2
d.5.3/1203-01 obmiar = 7.200m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.760
3.3r-g/m?
-M -
2 Samozamykacz drzwiowy szt 4.000
4szt
3 Drzwi kI.C "90" okleinowane kpl 4.000
4kpl
4* Farba olejna do gruntowania dm3 1.584
0.22dm3/m?
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1.512
0.21dm3/m?
6* Zaprawa cementowa m. 80 m?3 0.072
0.01m3/m?2
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7* Papier $cierny ark 8.424
1.17ark/m?

8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
=S~

9* Srodek transportowy m-g 0.216
0.03m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

206|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3/0920-20 klamki z szyldami

obmiar = 19.000szt
-R--

1* Robocizna razem r-g 8.360
0.44r-g/szt
-M -

2 Klamki z szyldami szt 19.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

207|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3/0920-26 wkiadki
obmiar = 17.000szt

- R--
1* Robocizna razem r-g 17.850
1.05r-g/szt

-M -
2 Zamki wpuszczane szt 17.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

208|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.5.3|0920-26 zamki wpuszczane fazienkowe
obmiar = 2.000szt

- R--
1* Robocizna razem r-g 2.100
1.05r-g/szt

-M -
2* Zamki tazienkowe szt 2.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-108 -
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5.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
209|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m?2
d.5.4|0604-02 konstrukcji drewnianej- paroprzepuszczalna
obmiar = 169.389m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.010
0.065r-g/m?
-M -
2 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 186.328
1.1m2/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.678
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z m2
d.5.4/0613-06 piyt z welny mineralnej uktadanych na sucho
obmiar = 105.907m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.521
0.156r-g/m?
-M -
2 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji poddaszy, m2 111.202
stropéw drewnianych, sufitéw podwieszanych i
podidg na legarach, o grubosci 200 mm
1.05m%/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.625
0.0059m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.943
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m?2
d.5.4|0604-02 konstrukcji drewnianej- paroszczelna
obmiar = 105.907m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.884
0.065r-g/m?
- M --
2 Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 116.498
1.1m2/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.424
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na m2
d.5.4/12011-02 stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
nosnych 40cm
obmiar = 527.552m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 1134.237
2.15r-g/m?
-M -
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna
grub. 12,5 mm(GKFI)
1.03m%/m?

Profile nosne 60/27
2.22m/m?

Profile przy$cienne 28/27
0.53m/m?

taczniki wzdtuzne Iw 60/110
0.51szt/m?

taczniki krzyzowe Ij 60/60
2.03szt/m?

Wieszak w 60/100
2.03szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowych
0.032kg/m?

Gips budowlany szpachlowy
0.504kg/m?

Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,
2mm

1.15m/m2

Kotki do wstrzeliwania
3.4szt/m?

Woda

0.006m3/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S-
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.045m-g/m?2

Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.014m-g/m?

szt
szt
szt
kg

kg

szt
m3

%

m-g

543.379

1171.165

279.603

269.052

1070.931

1070.931

16.882

265.886

606.685

1793.677

3.165

1.500

23.740

7.386

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

213|KNR 2-02
d.5.4/2003-05

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

12*

13*

Scianki dziatowe GR 55-01 z ptyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo
obmiar = 123.470m?2

-R--
Robocizna razem
1.7439r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna
grub. 12,5 mm(GKFI)

1.03m%m?

Ksztattowniki profilowane U-55x0,75
0.72kg/m?

Ksztattowniki profilowane C-55x0,75
2.64kg/m?

Kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

Wkrety do ptyt gipsowych

0.0347kg/m?

Gips budowlany szpachlowy

0.00098t/m?2

Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,
2mm

1.813m/m?2

Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm
0.0341m2/m?2

Woda

0.00064m3/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.025m-g/m?

Srodek transportowy

0.0155m-g/m?

m2

r-g

m2

kg
kg
szt

kg

m2
m3

%

m-g

215.319

127174

88.898

325.961

501.288

4.284

0.121

223.851

4.210

0.079

1.500

3.087

1.914

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

214|KNR 2-02
d.5.4/2004-05

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw pty-
tami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach me-
talowych pojedynczych

obmiar = 12.578m?

-R--
Robocizna razem
2.4162r-g/m?2

-M -

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykfa grub. 12,5
mm(GKB)

1.05m2/m?

Ksztattowniki profilowane U-55x0,75
0.72kg/m?

Ksztattowniki profilowane C-55x0,75
2.64kg/m?

Kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

Wkrety do ptyt gipsowych

0.0347kg/m?

Gips budowlany szpachlowy

0.00132t/m?2

Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,
2mm

2.264m/m?

Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm
0.0341m?2/m?

Woda

0.00086m3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S-
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.025m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0165m-g/m?

kg
kg
szt

kg

m3

%

m-g

m-g

30.391

13.207

9.056

33.206

51.067

0.436

0.017

28477

0.429

0.011

1.500

0.314

0.208

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

215|KNR 2-02
d.5.4/2006-05

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Oktadziny stupéw, belek i osciezy pojedyncze z
ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
na zaprawie

obmiar = 5.520m?2

-R--
Robocizna razem
0.8767r-g/m2

-M -

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykfa grub. 12,5
mm(GKB)

1.05m%/m?

Gips budowlany szpachlowy

0.00577t/m?2

Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,
2mm

2.264m/m?

Woda

0.00375m3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~S -
Mieszarka do zapraw 3m3/h
0.0082m-g/m?

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.0218m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0143m-g/m?

m2

r-g

%

m-g
m-g

m-g

4.839

5.796

0.032

12.497

0.021

1.500

0.045

0.120

0.079

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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0.04m-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
216|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-| m
d.5.4/2609-08 talowym
obmiar = 27.950m
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.149
0.22r-g/m
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.025
0.9*0.001=0.0009t/m
3 Katowniki AL m 32.869
1.176m/m
S -
4* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.020
0.0007m-g/m
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.014
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m?2
d.5.4/1134.1-02 chni pionowych- $ciany
obmiar = 1200.800m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 96.064
0.08r-g/m?
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 264.176
toze
0.22dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.402
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 3.602
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.5.4|0716-01 chni podtogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane
recznie na podtozach z cegty, pustakow cera-
micznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich z osadzeniem listew podtynkowych
obmiar = 278.289m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 250.460
0.9r-g/m2
-M -
2* Cement portlandzki 35 t 1.447
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 1.837
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 7.402
0.0266m3/m?2
5* Woda m3 1.865
0.0067m3/m?2
6* Listwy podtynkowe m 139.145
0.5m/m?
7* Listwy katowe podtynkowe m 83.487
0.3m/m?
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 11.132
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0.0004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 11.132
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 1200.800m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 291.314
0.2426r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 3.927
0.00327t/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 4.803
0.004m-g/m?2
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 24.016
0.02m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 3.843
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5.4/2009-07 Scian z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
grubosci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o
2mm
obmiar = 1200.800m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 190.447
0.1586r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 2.522
0.0021t/m?
3* Woda m3 1.645
0.00137m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 2.402
0.002m-g/m?
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 16.811
0.014m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 2.402
0.002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkars- | m?2
d.5.4/0933-01 kiej
obmiar = 173.120m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.178
0.105r-g/m?
-M -
2 Wyprawa tynkarska podktadowa kg 51.936
0.3kg/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.069
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

222|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekora-| m?2
d.5.4/0933-02 cyjnego tynku mozaikowego na bazie zywicy akty-|
lowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarco-
wego o grubo$ci 2mm na scianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
obmiar = 166.280m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 82.907
0.4986r-g/m?

-M -
2* Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie zywicy | kg 498.840
mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa
3kg/m?

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.497
0.009m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

223|KNR 2-02 Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucz- m2
d.5.4|1112-06 nych homogenicznych o gr min 2,0mm , kolor do
uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 63.490m?

- R--
1* Robocizna razem r-g 25.002
0.3938r-g/m2

-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 69.204
1.09m%/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 22.222
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.254
0.004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k, sufity podwieszane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
5.5 Roboty posadzkarskie
224/KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.5.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 23.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 34.730
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.299
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.943
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 1.633
0.071m3/miejsce
5* Woda m3 0.483
0.021m3/miejsce
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S-
7* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 9.660
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 97.350m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.841
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 20.444
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.195
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.292
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 2-02U2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.5.5/1127-01 samopoziomujgcej w zakresie 10-30- mmz
Srednia grubos¢ 2 cm, z oddylatowaniem od
Scian tasma dylatacyjng
obmiar = 97.350m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 37.967
0.39r-g/m?
-M -
2 Tasma dylatacyjna z PCW m 97.350
1m/m2
3 Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg | 3894.000
40kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.029
0.0003m-g/m?2
6* Miksokret 28kW m-g 6.815
0.07m-g/m?

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
227|KNR 4-01 Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m2
d.5.5/0820-03 obmiar = 320.712m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 157.149
0.49r-g/m?2
-M -
2* Plyty OSB gr 25mm m2 336.748
1.05m%/m?
3 Wkrety do drewna kg 64.142
0.2kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna m2
d.5.5 szklanego potgczen ptyt OSB
obmiar = 320.712m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 481.068
1.5r-g/m2
-M -
2* Zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 1282.848
4.0kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m2 378.440
1.18m%m2
S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.245
0.007m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.668
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 320.712m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.243
0.06r-g/m?2
- M -
2* Preparat gruntujgcy zwigkszajacy przyczepnos$é | dm3 96.214
0.3dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.641
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.962
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy | m?2
d.5.5/1130.1-02 samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
obmiar = 320.712m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 44.900
0.14r-g/m2
-M -
2* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 2613.803

8.15kg/m?
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d.5.5/1112-09

obmiar = 394.482m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3.207
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 3.207
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m2
d.5.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 402.702m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 185.243
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 161.081
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.5.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 402.702m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 24.162
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod- dm3 84.567
toze
0.21dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.805
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.208
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.5.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 394.482m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 155.347
0.3938r-g/m?
-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 429.985
1.09m%/m?
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 138.069
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.130
0.0054m-g/m?
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.578
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna razem r-g 49.744
0.1261r-g/m2
-M -
2* Sznur spawalniczy z PCW m 394.482
1m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.5.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 343.395m
-R--
1* Robocizna razem r-g 137.358
0.4r-g/m
-M -
2* Klej do wyktadziny podtogowej kg 20.604
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 51.509
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 353.697
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.069
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.103
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.5.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 51.509m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.991
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2* Sznur spawalniczy z PCW m 154.527
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR-W 4- Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5m2w | m2
d.5.5/01r97 0809- |jednym miejscu na kleju z ptytek terakotowych
12 szkliwionych 30x30cm
obmiar = 0.723m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.215
1.68r-g/m2
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 0.759
1.05m%/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 4.338
6.0kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 0.260
0.36kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni m
d.5.5/1120-06 sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane me-
todg kombinowana z przecinaniem ptytek
obmiar = 1.050m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.477
0.4544r-g/m
-M -
2* Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 0.165
0.1575m2/m
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 0.819
0.78kg/m
4* Zaprawa spoinujgca kg 0.126
0.12kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.006
0.0054m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.004
0.004m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.5.5/0507-04 obmiar = 18.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.100
0.45r-g/m
- M --
2 Listwa progowa m 19.800
1.1m/m
3* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 57.600
3.2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.180
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.5.5/0211-10 obmiar = 23.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.340
0.58r-g/szt
-M -
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 23.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5.6

Roboty malarskie

241
d.5.6

2%

3*

4*

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew-
netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa

obmiar = 1028.840m?

-R--
Robocizna razem
0.1756r-g/m2

-M -

Farba lateksowa w kolorze
0.276dm3/m?

Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0003m-g/m?

%

m-g

180.664

283.960

1.500

0.309

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

242

d.5.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew-
netrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych z gruntowaniemFarba akrylowa, na-
wierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, bia-
fa

obmiar = 527.552m?

-R--
Robocizna razem
0.3183r-g/m?

-M -

Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do
wymalowan wewnetrznych, biata

0.259dm3/m?2

Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul-
syjnej

3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~-S-
Srodek transportowy
0.0032m-g/m?

m2

r-g

dm3

kg

%

m-g

167.920

136.636

1582.656

1.500

1.688

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

243
d.5.6

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew-
netrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych z gruntowaniem-farba lateksowa
obmiar = 123.470m?2

-R--
Robocizna razem
0.3183r-g/m?

-M -

Farba lateksowa w kolorze

0.259dm3/m?

Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul-
syjnej

3kg/m?

Materiaty pomocnicze (od M)

1.5%

~-S-
Srodek transportowy
0.0032m-g/m?

m2

r-g

dm3

kg

%

m-g

39.301

31.979

370.410

1.500

0.395

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

Remont pokoi biurowych i korytarza na lll pi

OGOLEM

trze z adaptacjg pom. na archiwum

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-122 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Podwyzszenie balustrad na klatkach schodowych
6.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
244|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych| m
d.6.1/0804-04 w poziomie kondygnaciji do IV- do ponownego
montazu

obmiar = 54.000m

- R--
1* Robocizna razem r-g 51.840
0.96r-g/m

-M -
2 Tlen techniczny sprezony m3 3.672
0.068m3/m
3* Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.432
0.008kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%

~S-
5* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3.240
0.06m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

245|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt
d.6.1/0354-07 obmiar = 13.335szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.069
1.58r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

246 Demontaz pochwytu drewnianego m
d.6.1 obmiar = 8.100m
~R--
1* Robocizna razem r-g 4.050
0.5r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-123 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6.2 Roboty stolarskie i Slusarskie
247 Podwyzszenie istniejacych balustrad poprzez m
d.6.2 dospawanie od dotu stupkéw 25x25mm o wyso-
kosci 20cm w ilosci 32 szt i dodanie dodatkowej
poprzeczki dolnej z ptaskownika 50x5mm
obmiar = 25.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.500
1r-g/m
-M -
2* Balustrada stalowa- materiat na podwyzszenie m 26.775
balustrady
1.05m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248 Podwyzszenie istniejacych balustrad poprzez m
d.6.2 dospawanie od dotu stupkéw 28x28mm o wyso-
kosci 20cm w ilosci 40 szt i dodanie dodatkowej
poprzeczki dolnej z ptaskownika 24x6mm
obmiar = 28.500m
-R--
1* Robocizna razem r-g 28.500
1r-g/m
-M -
2* Balustrada stalowa- materiat na podwyzszenie m 29.925
balustrady
1.05m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 10.000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
249|/KNR 2-02 Balustrada wys 20 cm z pretéw 25x25mm w roz- | m
d.6.2/1209-02 stawie 13cm, h=20 cm z pochwytem z drewna
twardego
obmiar = 6.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.500
2.75r-g/m
-M -
2* Balustrady stalowe z pretow 25x25mm, rozstaw | kg 50.400
13cm h=20cm
8.4kg/m
3 Porecz (pochwyt) z drewna twardego fazowany m 6.000
1m/m
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.018
0.003m3/m
5* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 0.360
0.06dm3/m
6* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0.360
nia, czarna
0.06dm3/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.180
0.03m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0.060
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys naktadczy

0.0131m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
250/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy- m
d.6.2{1207-01 mocowane do policzkéw srubami lub spawane-
balustrada z demontazu
obmiar = 54.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 98.820
1.83r-g/m
-M -
2* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 2.160
0.04dm3/m
3* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 2.160
nia, czarna
0.04dm3/m
4* Elektrody do stali niskostopowych kg 3.240
0.06kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.540
0.01m-g/m
7 Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 24.300
0.45m-g/m
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.540
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
251/KNR 4-01 Wymiana o poreczy (pochwytéw) schodowychz | m
d.6.2/0914-02 drewna twardego
obmiar = 54.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 67.500
1.25r-g/m
-M -
2* Porecz (pochwyt) z drewna twardego fazowany m 54.000
1m/m
3* Papier $cierny ark 1.620
0.03ark/m
4* Lakier nitrocelulozowy kg 5.400
0.1kg/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w Scia- m?2
d.6.2|1210-03 nach o powierzchni ponad 2m2- z pretéw (ke-
séw) 25x25 mm w rozstawie osiowym co 13 cm
obmiar = 4.722m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.838
2.9306r-g/m?
-M -
2 Kraty stalowe kg 198.324
42kg/m?
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.024
0.005m3/m?2
4* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 0.283
0.06dm3/m?2
5* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0.316
nia, czarna
0.067dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.062
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

253|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w Scia- m?2
d.6.2/1210-02 nach o powierzchni do 2mm - z pretéw 25x25
mm w rozstawie osiowym co 13 cm
obmiar = 1.472m?

R -
1* Robocizna razem r-g 6.300
4.2798r-g/m?

-M -
2* Kraty stalowe kg 61.824
42kg/m?
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.007
0.005m3/m?2
4* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 0.091
0.062dm3/m?2
5* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 0.085
nia, czarna

0.058dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~-S-
7 Srodek transportowy m-g 0.022
0.0149m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kosztorys nakfadczy

d.6.3/1207-02

(cokotéw) o wysokosci do 20cm (wspdt do R,M=
2)
obmiar = 54.000m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6.3 Roboty malarskie
254|KNR 0-25 Oczyszczenie balustrady ze starych warstw far- | m?
d.6.3/0113-01 by
obmiar = 48.600m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.590
0.65r-g/m?2
-M -
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2mm t 3.660
0.0753t/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.000
1%
~S -
4* Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 11.615
0.239m-g/m?
5* Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 11.615
0.239m-g/m?
6* Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0.923
0.019m-g/m?
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.923
0.019m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych | m?2
d.6.3/1212-09 obmiar = 59.400m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 51.084
0.86r-g/m?2
-M -
2* Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenko- | dm?3 3.326
wa
0.056dm3/m?2
3* Benzyna do lakierow dm?3 0.653
0.011dm3/m?2
4* Papier Scierny ark 33.264
0.56ark/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretow m2
d.6.3|1212-08 odobnych
obmiar = 59.400m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 90.882
1.53r-g/m2
-M -
2* Emalia ftalowa modyfikowana ogdlnego stosowa- | dm3 4.574
nia, czarna
0.077dm3/m?
3* Farba ftalowa do gruntowania czarna dm3 4,574
0.077dm3/m?
4* Benzyna do lakieréw dm3 2.020
0.034dm3/m?2
5* Papier $cierny ark 33.264
0.56ark/m?
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
257|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw m
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.144
0.168*2=0.336r-g/m
-M -
2 Szpachléwka olejno-zywiczna dm?3 2.268
0.021*2=0.042dm3/m
3* Pokost dm?3 4.968
0.046*2=0.092dm3/m
4* Farba olejna nawierzchniowa dm3 2.808
0.026*2=0.052dm3/m
5* Papier $cierny ark 2.916
0.027*2=0.054ark/m
6* Farba olejna do gruntowania dm3 4.320
0.04*2=0.08dm3/m
7* Benzyna do lakieréw dm?3 1.620
0.015*2=0.03dm3/m
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Podwyzszenie balustrad na klatkach schodowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 Wentylacja grawitacyjna
71 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
258/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w szt
d.7.1/0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
obmiar = 289.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 413.270
1.43r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.7.1]0333-08 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 22.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.920
0.36r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.7.1]0333-09 1cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.500
0.5r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.7.1]0333-10 1 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 35.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 31.150
0.89r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci | szt
d.7.1]0333-11 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 13.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.110
1.47r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktada- | m2
d.7.1/0508-02 nej podwajnie
obmiar = 21.240m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.443
0.68r-g/m?2
~-S--
2* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 4.036
0.19m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
264 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.7.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
obmiar = 5.429m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.546
1.39r-g/m3
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 6.515
1.2t/m3
~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 3.909
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

265|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3

d.7.1]0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 5.429m3

~S-
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0.977
0.02*9=0.18m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7.2 Roboty murarskie
266|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 szt
d.7.2|/0323-02 cegty
obmiar = 22.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.780
0.49r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 44.000
2szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 21.780
0.99kg/szt
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 12.320
0.56kg/szt
5* Piasek do zapraw m3 0.110
0.005m3/szt
6* Woda m3 0.044
0.002m3/szt
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.220
0.01m-g/szt
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.440
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 szt
d.7.2|/0323-03 cegty
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.630
0.63r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 3.000
3szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 1.200
1.2kg/szt
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0.670
0.67kg/szt
5* Piasek do zapraw m3 0.006
0.006m3/szt
6* Woda m3 0.003
0.003m3/szt
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.010
0.01m-g/szt
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.030
0.03m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci po- szt
d.7.2|0323-04 nad 1 cegty
obmiar = 48.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 44.160
0.92r-g/szt
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 192.000
4szt/szt
3 Cement portlandzki 35 kg 95.520

1.99kg/szt
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jedn.
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 53.280
1.11kg/szt
5* Piasek do zapraw m3 0.480
0.01m3/szt
6* Woda m3 0.240
0.005m3/szt
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.960
0.02m-g/szt
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.920
0.04m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.3 Roboty pokrywcze
269|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwo- | szt
d.7.3|0419-02 dzie od 2 do 5m
obmiar = 19.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 145.160
7.64r-g/szt
-M -
2* Drewno na stemple budowlane m3 1.425
0.075m3/szt
3* Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 1.026
0.054m3/szt
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 19-25mm m3 0.570
0.03m3/szt
5* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 17.860
0.94kg/szt
6 Klamry ciesielskie kg 67.070
3.53kg/szt
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w m3
d.7.3/0409-04 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
obmiar = 1.000m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 46.630
46.63r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KlL.II m3 1.040
1.04m3/m3
3 Gwozdzie budowlane gote kg 4.130
4.13kg/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.840
0.84m-g/m?3
6* Srodek transportowy m-g 1.060
1.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271|KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej kar-| m?2
d.7.3/0502-02 pidwki uktadanej podwdjnie w koronke na sucho-
dachdéwka z rozbiorki
obmiar = 21.240m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 16.780
0.79r-g/m?
-M -
2* Mocowanie dcahdwki szt | 1151.208
54.2szt/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~-S--
4* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 4.460
0.21m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich z blachy m2
d.7.3/0531-02 ocynkowanej kotnierzy kominéw i $cian

obmiar = 39.600m?

~R--
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1* Robocizna razem r-g 61.380
1.55r-g/m2
-M -
2 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 198.396
5.01kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 1.109
0.028kg/m?
4* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 2.376
0.06kg/m?
5% Kwas solny techniczny kg 0.515
0.013kg/m?
6* Drut stalowy migkki ocynkowany 0,5mm kg 0.475
0.012kg/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci | m?2
d.7.3/0506-02 W rozwinieciu ponad 25cm
obmiar = 21.240m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.284
1.9437r-g/m?
-M -
2 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 117.882
5.55kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0.616
0.029kg/m?
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.021
0.001m3/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
=S~
6* Srodek transportowy m-g 0.147
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty pokrywcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7.4

Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,

274 KNR 4-01
d.7.4/0706-03

o
-
”
-

6*

7*

Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll o po-
wierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2
na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami
ceramicznymi lub zabetonowanych na stropach,
tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

obmiar = 38.000szt

-R--
Robocizna razem
0.67r-g/szt

-M -

Cement portlandzki 35
0.0005t/szt

Wapno suchogaszone
0.0007t/szt

Piasek do zapraw
0.0027m3/szt

Woda

0.0007m3/szt
Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.01m-g/szt

szt

m3
m3

%

m-g

25.460

0.019

0.027

0.103

0.027

1.500

0.380

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

275|KNR 4-01
d.7.4/0706-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll o po-
wierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2
na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami
ceramicznymi lub zabetonowanych na $cianach,
tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

obmiar = 110.000szt

-R--
Robocizna razem
0.45r-g/szt

-M -

Cement portlandzki 35
0.0005t/szt

Wapno suchogaszone
0.0007t/szt

Piasek do zapraw
0.0027m3/szt

Woda

0.0007m3/szt
Materiaty pomocnicze (od M)
1.5%

~S -
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
0.01m-g/szt

szt

m-g

49.500

0.055

0.077

0.297

0.077

1.500

1.100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

276|KNR 2-02
d.7.4/2004-01

2%

3*

Obudowa jednowarstwowa stupéw ptytami gipso-
wo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych
pojedynczych

obmiar = 304.931m?2

-R--
Robocizna razem
2.08r-g/m2

-M -

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykfa grub. 12,5
mm(GKB)

1.05m2/m?

Ksztattowniki profilowane U-55x0,75
0.72kg/m?

m2

kg
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4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 805.018
2.64kg/m?
5% Kotki do wstrzeliwania szt | 1238.020
4.06szt/m?2
6* Whkrety do ptyt gipsowych kg 10.581
0.0347kg/m?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0.403
0.00132t/m?2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,/ m 690.364
2mm
2.264m/m?2
9* Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 10.398
0.0341m2/m2
10* Woda m3 0.262
0.00086m3/m?
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
12 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 7.623
0.025m-g/m?
13* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 5.031
0.0165m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
277|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggdw pty-| m?
d.7.4|2004-05 tami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach me-
talowych pojedynczych
obmiar = 31.070m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 75.071
2.4162r-g/m2
-M -
2 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 32.624
mm(GKB)
1.05m%/m?
3 Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 22.370
0.72kg/m?
4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 82.025
2.64kg/m?
5% Kotki do wstrzeliwania szt 126.144
4.06szt/m?2
6 Wkrety do ptyt gipsowych kg 1.078
0.0347kg/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.041
0.00132t/m?2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,/ m 70.342
2mm
2.264m/m?
9* Filc bitumizowany z wetny mineralnej gr.5mm m2 1.059
0.0341m2/m?2
10* Woda m3 0.027
0.00086m3/m?2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
12* Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.777
0.025m-g/m?
13* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.513
0.0165m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-| m
d.7.4|2609-08 talowym
obmiar = 454.770m
-R--
1* Robocizna razem r-g 100.049
0.22r-g/m
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0.0467m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.409
0.9*0.001=0.0009t/m
3* Katowniki AL m 534.810
1.176m/m
~S -
4* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.318
0.0007m-g/m
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.227
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych sciany z ptyt wioro-| m2
d.7.4|4004-06 wych- obudowa pionéw
obmiar = 444.080m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 119.902
0.27r-g/m?
-M -
2* Plyty OSB gr 25mm m?2 488.488
1.1m2/m?2
3 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 44.408
0.1kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.441
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4.441
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280|KNR 0-33 14-| Ocieplenie piondw ptytami styropianowymi gru- m2
d.7.4|02 bosci 8cm z okladzing z elastycznych piytek ele-
wacyjnych (imitacja klinkieu) 25x6¢cm
obmiar = 118.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 519.394
4.372r-g/m?
-M -
2* Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 10.264
0.0864m3/m?2
3* Zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 1009.800
8.5kg/m?
4* Siatka z widkna szklanego m2 141.372
1.19m%m?
5* Elastyczne ptytki elewacyjne m?2 118.800
1m2/m?
6* Zaprawa klejgca elastyczna do klejenia i spoino- | kg 297.000
wania ptytek
2.5kg/m?
~S -
7* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 6.760
0.0569m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 5.548

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k,

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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7.5 Roboty posadzkarskie
281/KNR-W 4-01 |Wymiana posadzki o powierzchni do 1Tm2 w jed- | m2
d.7.5/0812-03 nym miejscu ha zaprawie cementowej z piytek te-

rakotowych o wymiarach 30x30cm
obmiar = 10.000m?

~-R--
1* Robocizna razem r-g 26.700
2.67r-g/m?2

-M -
2 Ptytki, terakota GRES 30x30cm m2 11.300
1.13m%m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 27.000
2.7kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 3.600
0.36kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jed- | m?2
d.7.5/0818-02 nym miejscu z wyktadziny z tworzyw sztucznych
jak istniejgca
obmiar = 55.000m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 39.600
0.72r-g/m?2

-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 59.950
1.09m%/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 22.000
0.4kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283|KNR 4-01 Uzupetnienia listew przySciennych w odcinkach m
d.7.5/0815-05 prostych
obmiar = 58.080m

-R--
1* Robocizna razem r-g 6.389
0.11r-g/m
-M -
2 Listwa przyscienna m 63.888
1.1m/m
3 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 348.480
6szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-139 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
7.6 Okladziny z ptytek glazurowanych
284|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptyt- m2
d.7.6/0838-04 kami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na

zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar = 7.600m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 15.369
2.0223r-g/m?

-M -
2 Plytki i ksztattki Scienne fajansowe szkliwione m2 7.980
glazurowane
1.05m2/m?

3* Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 45.600
6kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 4.560
0.6kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S-
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.125
0.0164m-g/m?2
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.189
0.0249m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Okfadziny z ptytek glazurowanych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 140 -
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
7.7 Roboty malarskie
285|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.7.7|1505-05 netrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpach-
lowanych z gruntowaniem
obmiar = 263.050m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 83.729
0.3183r-g/m2
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 68.130
wymalowan wewnetrznych, biata
0.259dm3/m?2
3* Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul- kg 789.150
syjnej
3kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.842
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-141 -
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bez Zaluzji
1szt/szt
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jedn.
7.8 Montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych
286|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy 150mm z bla- | m2
d.7.8/0122-02 chy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem
ksztattek do 35%)- przewody aluminiowe spiro
okragte d=15 cm (analogia wspét do R=0,7)
obmiar = 1102.032m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1265.133
1.64*0.7=1.148r-g/m?
-M -
2 Przewody wentylacyjne kotowe aluminiowe d= m 2314.267
150mm
2.10m/m?
3* Podpory -uchwyty kanatéw wentylacyjnych szt 330.610
0.3szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 88.163
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287 Uszczelnienie przej$¢ w stropach piankg monta- | msc
d.7.8 zowa
obmiar = 83.000msc
-R--
1* Robocizna razem r-g 41.500
0.5r-g/msc
-M -
2* Pianka montazowa opk 83.000
1opk/msc
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288/KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej okragtej | szt
d.7.8/0702-04 d=15cm
obmiar = 141.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 84.600
0.6r-g/szt
-M -
2* Kratka wentylacyjna okragta d=15cm szt 141.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - | szt
d.7.8/0322-02 14x14 cm
obmiar = 7.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.760
0.68r-g/szt
- M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 14.000
2szt/szt
3* Cement portlandzki 35 kg 14.490
2.07kg/szt
4* Piasek do zapraw m3 0.035
0.005m3/szt
5* Kratka wentylacyjna z PVC o wym. 14x14 cm, szt 7.000
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kosztorys naktadczy

1.5%

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
6* Woda m3 0.014
0.002m3/szt
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
W entylacja grawitacyjna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 143 -
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 | pietro - przebudowa przejscia miedzy skrzydtami budynku
8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
290|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.8.110212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
obmiar = 0.855m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 13.834
16.18r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- m
d.8.1|0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.018
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.8.110329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 1.046m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.027
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.8.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 2.604m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.620
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 2.344
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 1.875
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.8.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 2.604m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.469
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 144 -
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Roboty demontazowe i rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8.2 Roboty murarskie
295/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2ceg-| m?
d.8.2/0303-02 ty lub zamurowan otworéw w Sciankach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.100m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.439
2.59r-g/m?
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 102.060
48.6szt/m?2
3 Cement portlandzki 35 kg 13.398
6.38kg/m?
4* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 7.476
3.56kg/m?
5* Piasek do zapraw m3 0.067
0.032m3/m?
6* Woda m3 0.032
0.015m3/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.105
0.05m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.546
0.26m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.8.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 3.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.184
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 25.600
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 16.576
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.058
0.018m3/m
5% Dwuteownik IPE 160 kg 50.880
15.9kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.096
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.224
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 146 -
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jedn.
8.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
297|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.8.3/1015-01 sek jednostronnych
obmiar = 5.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 1.000
czone fabrycznie
1kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 1.000
brycznie
1kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.050
0.01kg/m
5* Dyble szt 10.000
2szt/m
6 Pianka poliuretanowa kg 0.175
0.035kg/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.8.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.666
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 1.000
1szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.018
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.8.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.440
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.8.3/0920-26 wktadki

obmiar = 1.000szt

~R--

- 147 -
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1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
-M -

2 Zamki wpuszczane szt 1.000
1szt/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

301 Wykonanie schodéw drewnianych wraz z kons- | kpl
d.8.3 trukcjg wsporczg z drewna debowego- podest
140x120cm, stopnie 5x19x30x120 azurowe; ba-
lustrada drewniana debowa z 3 pretami ze stali

nierdzewnej
obmiar = 1.000kpl

- R--

1* Robocizna razem r-g 30.000
30r-g/kpl
M -

2* Schody drewniane wraz z konstrukcjg wsporczg | kpl 1.000

z drewna debowego - podest 140x120cm, stop-
nie 5x19x30x120 azurowe, bejcowane i lakiero-
wane

1kpl

3* Balustrada drewniana debowa z 3 pretami ze m 2.600
stali nierdzewnej
2.60m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
- 148 -
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jedn.
8.4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
302|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych ka- | m2
d.8.4/0711-03 tegorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach
ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonu
obmiar = 4.620m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.405
1.17r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.024
0.0052t/m?
3 Wapno suchogaszone t 0.030
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 0.123
0.0266m3/m?2
5* Woda m3 0.031
0.0067m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.231
0.05m-g/m?
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.185
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
303|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kate- | m
d.8.4/0708-03 gorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betondéw
obmiar = 5.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.750
0.95r-g/m
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.011
0.0021t/m
3* W apno suchogaszone t 0.013
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.053
0.0106m3/m
5* Woda m3 0.014
0.0027m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.100
0.02m-g/m
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.150
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8.4/2009-02 Scian o podfozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 8.000m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.941
0.2426r-g/m?
-M --
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.026
0.00327t/m?
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jedn.

3* Woda m3 0.017
0.00213m3/m?

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.032
0.004m-g/m?2

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.160
0.02m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 0.026
0.0032m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

305|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.8.4/2009-05 osciezy i pasow sciennych o podtozu betonowym
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
bo$ci 3mm

obmiar = 2.250m?

R -
1* Robocizna razem r-g 0.984
0.4374r-g/m2

-M -

2 Gips budowlany szpachlowy t 0.008
0.00354t/m?2

3* Woda m3 0.005
0.0023m3/m?2

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.009
0.004m-g/m?2

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.045
0.02m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 0.008

0.0034m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k,
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-150 -
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8.5 Roboty posadzkarskie
306|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.8.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 1.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.510
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.013
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.041
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.071
0.071m3/miejsce
5* Woda m3 0.021
0.021m3/miejsce
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.110
0.11m-g/miejsce
8* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.420
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
307|KNR 2-02 Ruszt pod posadzke z tarcicy nasyconej m3
d.8.5/0406-07 obmiar = 0.600m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.556
19.26r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.636
1.06m3/m3
3 Kotwy kg 12.960
21.6kg/m3
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.558
0.93m-g/m3
6* Srodek transportowy m-g 0.672
1.12m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308|KNR 2-02 Podtogi slepe z ptyty OSB grubosci 25mm na le- | m2
d.8.5/1110-04 garach ufozonych krzyzowo
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.965
1.0801r-g/m?
-M -
2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0.081
0.011m3/m?
3* Gwozdzie budowlane gote kg 1.549
0.21kg/m?
4* Plyty OSB gr 25mm m2 8.111
1.10m%m2
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.125
0.0169m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.248
0.0336m-g/m?

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KNR 4-01 Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m2
d.8.5/0820-03 obmiar = 7.374m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.613
0.49r-g/m?
-M -
2* Piyty OSB gr 25mm m?2 7.743
1.05m%/m?
3* Whkrety do drewna kg 1.475
0.2kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
310 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna m2
d.8.5 szklanego potgczen ptyt OSB
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.061
1.5r-g/m2
-M -
2* Zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 29.496
4.0kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m2 8.701
1.18m%m2
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.052
0.007m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.038
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.8.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.442
0.06r-g/m2
-M -
2* Preparat gruntujgcy zwigkszajacy przyczepnos$é | dm3 2.212
0.3dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.015
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.022
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy | m?2
d.8.5/1130.1-02 samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.032
0.14r-g/m2
-M -




KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys nakfadczy

0.004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Zaprawa samopoziomujgca w zakresie 10-30mm | kg 60.098
8.15kg/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.074
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.074
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyrownujgcej przez szlifo- | m?2
d.8.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.392
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 2.950
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314/KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.8.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.442
0.06r-g/m?2
- M --
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 1.549
toze
0.21dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.015
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.022
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m2
d.8.5/1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm trudnozapalna ,
kolor do uzgodnienie z Inwestorem
obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.904
0.3938r-g/m?
-M -
2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 8.038
1.09m%/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 2.581
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.040
0.0054m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.029

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
316|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8.5/1112-09 obmiar = 7.374m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.930
0.1261r-g/m2
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 7.374
1m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
317 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.8.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 11.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.480
0.4r-g/m
-M -
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 0.672
0.06kg/m
3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 1.680
0.15m2/m
4* Listwa narozna wyobleniowa m 11.536
1.03m/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.002
0.0002m-g/m
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.003
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318/KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.8.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 1.680m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.424
0.1261*2=0.2522r-g/m?
-M -
2 Sznur spawalniczy z PCW m 5.040
3m/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
319|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt
d.8.5/0211-10 obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.580
0.58r-g/szt
- M -
2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-155-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8.6 Roboty malarskie
320|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem | m2
d.8.6/1204-08 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
obmiar = 108.418m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 10.300
0.095r-g/m?
- M -
2 Gips budowlany szpachlowy kg 32.525
0.3kg/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.8.6|1204-02 rych tynkéw wewnetrznych scian
obmiar = 108.418m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 12.902
0.119r-g/m?
- M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 31.008
0.286dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
| pietro - przebudowa przejscia miedzy skrzydtami budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 156 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9 Il p- wydzielenie pokoju biurowego
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
322|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wycig- | m?2
d.9.1/0818-05 cie wyktadziny pod $cianke
obmiar = 2.457m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.885
0.18*2=0.36r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
323|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szero- | m
d.9.1/0336-04 kosci 1/2x1 cegta w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 3.400m
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.018
1.77r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
324|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.9.1/0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar = 1.046m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.027
8.63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
325|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegieto | m
d.9.1/0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar = 8.760m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.205
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.9.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty
rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 1.588m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.207
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 1.429
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 1.143
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
327|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.9.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 9
obmiar = 1.588m3
~-S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.286
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-157 -
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jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe i rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.2 Roboty murarskie
328/ KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | m
d.9.2/0313-04 NP 180mm- IPE 160
obmiar = 3.200m
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.184
1.62r-g/m
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 25.600
8szt/m
3 Cement portlandzki 35 kg 16.576
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.058
0.018m3/m
5* Dwuteownik IPE 160 kg 50.880
15.9kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.096
0.03m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.224
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
d.9.2/0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 25.623m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.192
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 183.973
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 94.293
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.537
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-159 -
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obmiar = 1.000szt

~R--
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jedn.
9.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
330|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.9.3/1015-01 sek jednostronnych
obmiar = 5.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 1.000
czone fabrycznie
1kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 1.000
brycznie
1kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.050
0.01kg/m
5* Dyble szt 10.000
2szt/m
6 Pianka poliuretanowa kg 0.175
0.035kg/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
331|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.9.3|1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.666
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 1.000
1szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.018
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.9.3/0920-20 klamki z szyldami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.440
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.9.3/0920-26 wktadki
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1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
- M -
2 Zamki wpuszczane szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-161 -
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9.4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,

334|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.9.4/0716-02 chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich
obmiar = 51.246m?2

R -
1* Robocizna razem r-g 35.360
0.69r-g/m?2

-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.266
0.0052t/m?
3 Wapno suchogaszone t 0.338
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 1.363
0.0266m3/m?2
5* Listwy katowe podtynkowe m 15.374
0.3m/m?
6 Listwy podtynkowe m 25.623
0.5m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.050
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 2.050
0.04m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

335|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kate- | m
d.9.4/0708-03 gorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betondéw
obmiar = 5.000m

- R--
1* Robocizna razem r-g 4.750
0.95r-g/m

-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.011
0.0021t/m
3* W apno suchogaszone t 0.013
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.053
0.0106m3/m
5* Woda m3 0.014
0.0027m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

~S -
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.100
0.02m-g/m
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.150
0.03m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

336|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.9.4/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 60.006m?2

~R--
1* Robocizna razem r-g 14.557
0.2426r-g/m?

M --

-162 -
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2 Gips budowlany szpachlowy t 0.196
0.00327t/m?2

3* Woda m3 0.128
0.00213m3/m?

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

5* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.240
0.004m-g/m?2

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1.200
0.02m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 0.192

0.0032m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

337|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.9.4/2009-05 osciezy i pasow sciennych o podtozu betonowym
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
bos$ci 3mm

obmiar = 2.250m?

R -
1* Robocizna razem r-g 0.984
0.4374r-g/m2

-M -

2 Gips budowlany szpachlowy t 0.008
0.00354t/m?2

3* Woda m3 0.005
0.0023m3/m?2

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -

5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.009
0.004m-g/m?2

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.045
0.02m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 0.008

0.0034m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k,
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
9.5 Roboty posadzkarskie
338/ KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.9.5/0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
obmiar = 1.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.510
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.013
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.041
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.071
0.071m3/miejsce
5* Woda m3 0.021
0.021m3/miejsce
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.110
0.11m-g/miejsce
8* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.420
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
339/KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyrownujgcej przez szlifo- | m?2
d.9.5/0809-03 wanie i jej odpylenie
obmiar = 1.755m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.807
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~-S--
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 0.702
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
340|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.9.5/1134.1-01 chni poziomych
obmiar = 3.510m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.211
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 0.737
toze
0.21dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.007
0.002m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.011
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
341 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykia- | m
d.9.5 dzina homogeniczna o gr min 2,0mm trudnoza-
palna
obmiar = 11.700m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.680
0.4r-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-M -

2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 1.170
0.1kg/m

3 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 4.095
0.35m2%/m

4* Listwa narozna wyobleniowa m 12.051
1.03m/m

5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
S -

6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.002
0.0002m-g/m

7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.004
0.0003m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

342|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie m2
d.9.5/1112-09 cokotu R=2
obmiar = 3.510m?

R -
1* Robocizna razem r-g 0.885
0.1261*2=0.2522r-g/m?

-M -

2 Sznur spawalniczy z PCW m 10.530
3m/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

343|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.9.5/0211-10 obmiar = 1.000szt

R -

1* Robocizna razem r-g 0.580
0.58r-g/szt
- M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 1.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9.6 Roboty malarskie
344|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wew- | m?2
d.9.6|1505-03 netrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem-
farba lateksowa
obmiar = 104.156m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 18.290
0.1756r-g/m2
- M -
2* Farba lateksowa w kolorze dm?3 28.747
0.276dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.031
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
11 p- wydzielenie pokoju biurowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 166 -
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10 Parter pom.29
10.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
345|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- szt
d.10.|0354-04 wierzchni do 2m2
1 obmiar = 3.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.480
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
346/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet m?2
d.10./0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 obmiar = 11.440m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 10.868
0.95r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
347|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekrojach scian z cegiet o m
d.10./0331-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
obmiar =4.010m
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.444
0.36r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
348|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegieto | m
d.10.]0332-05 grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-
1 piennej
obmiar =4.010m
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.925
0.48r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
349|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucz- | m?2
d.10./0811-07 nych na zaprawie cementowej
1 obmiar = 5.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.600
0.92r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
350|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.10./0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- inne ma-
1 teriaty rozbidrkowe z optatg za wysypisko
obmiar = 2.448m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.403
1.39r-g/m3
-M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 2.203
0.9t/m3
~-S--
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 1.763
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 167 -
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351 KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.10./0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1 1km
Krotno$¢ = 9

obmiar = 2.448m3

~-S--
1* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0.441
0.02*9=0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 168 -
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10.2 Roboty murarskie
352|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w | m3
d.10./0304-01 Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wa-
2 piennej
obmiar = 1.020m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 15.677
15.37r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 379.440
372szt/m3
3* Cement portlandzki 35 kg 63.036
61.8kg/m3
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 35.190
34.5kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.328
0.322m3/m3
6* Woda m3 0.155
0.152m3/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.459
0.45m-g/m?3
9* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.152
2.11m-g/md3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
353|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego | m2
d.10./0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
2 klejowej z transportem materiatéw wyciggiem
obmiar = 7.263m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.157
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 52.148
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do betonéw komérkowych kg 26.728
3.68kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.436
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
354|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.10./0126-05 obmiar = 1.200m
2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.240
0.2r-g/m
-M -
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 1.224
1.02m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.024
0.02m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

- 169 -




KPP Kotobrzeg budowlana

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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10.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
355|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opa-| m
d.10./1015-01 sek jednostronnych
3 obmiar = 5.000m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.800
0.76r-g/m
-M -
2* Oscieznice drewniane do skrzydta "90" wykon- kpl 1.000
czone fabrycznie
1kpl
3* Listewki -opaska jednostronna wykonczona fa- kpl 1.000
brycznie
1kpl
4* Gwozdzie stolarskie kg 0.050
0.01kg/m
5* Dyble szt 10.000
2szt/m
6 Pianka poliuretanowa kg 0.175
0.035kg/m
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
356|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- m2
d.10./1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo-
3 ne petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar = 1.800m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.666
0.37r-g/m2
-M -
2* Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 1.000
1szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.018
0.01m-g/m?
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
357/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.10./0920-20 klamki z szyldami
3 obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.440
0.44r-g/szt
-M -
2 Klamki z szyldami szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
358|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - | szt
d.10./0920-26 wktadki
3 obmiar = 1.000szt




KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
-M -
2 Zamki wpuszczane szt 1.000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-172 -
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104 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
359|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych ka- | m2
d.10./0711-03 tegorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
4 wierzchni w jednym miejscu do 5m2 na scianach
ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonu
obmiar = 4.200m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4914
1.17r-g/m2
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.022
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 0.028
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 0.112
0.0266m3/m?2
5* Woda m3 0.028
0.0067m3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.210
0.05m-g/m?
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.168
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
360|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierz- | m?2
d.10.|0716-02 chni podtogi pomieszczenia ponad 5m2 wykony-
4 wane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach
ptaskich
obmiar = 16.325m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.264
0.69r-g/m?2
- M --
2 Cement portlandzki 35 t 0.085
0.0052t/m?
3* W apno suchogaszone t 0.108
0.0066t/m?
4* Piasek do zapraw m3 0.434
0.0266m3/m?2
5* Listwy katowe podtynkowe m 4.898
0.3m/m?
6* Listwy podtynkowe m 8.163
0.5m/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.653
0.04m-g/m?
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.653
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
361|KNR 4-01 Wykonanie pasow z tynku o szerokosci do 15cm | m
d.10.|0705-01 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokry-
4 wajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
obmiar = 11.280m
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.061
0.36r-g/m
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jedn.
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.009
0.0008t/m
3* W apno suchogaszone t 0.011
0.001t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.045
0.004m3/m
5* Woda m3 0.011
0.001m3/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S-
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.113
0.01m-g/m
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.113
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
362|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.10./2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
4 wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar = 20.525m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.979
0.2426r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.067
0.00327t/m?2
3* Woda m3 0.044
0.00213m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.082
0.004m-g/m?2
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.411
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.066
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
363|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.10./2009-05 osciezy i pasow sciennych o podtozu betonowym
4 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
bos$ci 3mm
obmiar = 27.320m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.950
0.4374r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.097
0.00354t/m?2
3* Woda m3 0.063
0.0023m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.109
0.004m-g/m?2
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.546
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.093

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k,

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-175 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin



KPP Kotobrzeg budowlana

kosztorys naktadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10.5 Roboty posadzkarskie
364|KNR 4-01 Naprawa podfoza betonowego o powierzchni miej
d.10.|0205-05 zniszczonej do 0,5m2 sce
5 obmiar = 2.000miejsce
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.020
1.51r-g/miejsce
-M -
2 Cement portlandzki 35 t 0.026
0.013t/miejsce
3* Piasek do betonow m3 0.082
0.041m3/miejsce
4* 2Zwir do betonéw wielofrakcyjny 2-8mm m3 0.142
0.071m3/miejsce
5* Woda m3 0.042
0.021m3/miejsce
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.220
0.11m-g/miejsce
8* Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0.840
0.42m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
365|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifo- | m2
d.10.|0809-03 wanie i jej odpylenie
5 obmiar = 5.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.300
0.92*0.5=0.46r-g/m?
~S -
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub $rutownica m-g 2.000
0.8*0.5=0.4m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
366|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierz- | m2
d.10./1134.1-01 chni poziomych
5 obmiar = 5.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.300
0.06r-g/m?2
-M -
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy pod-| dm3 1.050
toze
0.21dm3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.010
0.002m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.015
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
367|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5, m?2
d.10./0817-02 0m2 z wyktadziny homogenicznej
5 obmiar = 5.000m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.650
0.53r-g/m?2
-M -




KPP Kotobrzeg budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

2 Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm m2 5.450
1.09m%/m2

3* Klej do wyktadziny podtogowej kg 2.000
0.4kg/m?

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

368|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.10./1112-09 obmiar = 5.000m?2
5
~R--
1* Robocizna razem r-g 0.631

0.1261r-g/m2

-M -

2 Sznur spawalniczy z PCW m 5.000
1m/m2

3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

369|KNR 4-01 Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt

d.10./0211-10 obmiar = 1.000szt

5
-R--

1* Robocizna razem r-g 0.580
0.58r-g/szt
-M -

2 Odbojnik drzwiowy ze stali szt 1.000
1szt/szt

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
10.6 Roboty malarskie
370/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem | m2
d.10./1204-08 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
6 obmiar = 134.541m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.781
0.095r-g/m?
- M -
2 Gips budowlany szpachlowy kg 40.362
0.3kg/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
371|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.10.|1204-02 rych tynkéw wewnetrznych scian
6 obmiar = 141.713m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 16.864
0.119r-g/m?
- M -
2 Farba lateksowa w kolorze dm?3 40.530
0.286dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
372|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.10.|1204-01 rych tynkdw wewnetrznych sufitow
6 obmiar = 18.973m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 2.258
0.119r-g/m?
-M -
2 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do dm?3 5.654
wymalowan wewnetrznych, biata
0.298dm3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Parter pom.29
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Adaptacja pomieszczen na magazyn depozytéw, magazyn broni i pomieszczenie czyszczenia broni, szatni
konserwatoréw- pom.02, 03, 04, 09, 017, 018, 022, 023, 020
1.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|szt 8.000
d.1./09 powierzchni do 2m2
1
2|KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- |m?2 10.890
d.1.|07 prawie cementowej
1
3/KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 131.853
d.1.|0809-01
1
4|KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra- | m?2 5.336
d.1.|03 wie cementowo-wapiennej
1
5/KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na |m3 1.699
d.1./02 zaprawie cementowo-wapiennej
1
6/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 352.614
d.1.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej wraz z glazurg
7|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 50.220
d.1.|11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
1 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
8/KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 3.400
d.1.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
9/KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 0.779
d.1.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
10| KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie scian z cegiet o grubosci  |m 5.800
d.1.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
11| KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1 |m 16.800
d.1.|06 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
12| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 22.607
d.1./09 niowymi na odlegtos¢ do 1km- inne materiaty rozbiérkowe z
1 opfatg za wysypisko
13| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 22.607
d.1.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murarskie
14/ KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly |szt 8.000
d.1.|04
2
15/KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gte- |szt 10.000
d.1.|02 bokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
2
16/ KNR 2-02 0103- | Sciany o wysoko$ci do 4,5m i grubosci 1cegly z cegly pel- |m?2 20.680
d.1.|01 nej na zaprawie cementowo-wapiennej
2
17/KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 3.200
d.1.|04 180mm- IPE 160
2
18| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 9.860
d.1./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
19/KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2.400

05
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
20/KNR 2-02 1203- |Montaz drzwi kl. C -5 kpl m2 9.000
d.1./01
3
21/KNR 4-01 0320- | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w m2 7.200
d.1.|02 Scianach z cegiet- O$cieznice metalowe katowe malowne
3 proszkowo
22|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 7.200
d.1./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2-"90"
23| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z  |szt 4.000
d.1./20 szyldami
3
24| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki ta- | szt 1.000
d.1./26 zienkowe
3
25|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 3.000
d.1.|26
3
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uproszczony kosztorys ofertowy

03

gi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podtfo-
zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
now na stropach z osadzeniem listew podtynkowych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
26|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 372.668
d.1./1134.1-02 wych-sciany
4
27/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 388.328
d.1./01 gi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfo-
4 zach z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych
28| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 141.125
d.1./1134.1-02 wych-sciany
4
29/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 141.125
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Roboty posadzkarskie
30| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 9.000
d.1.|05 do 0,5m2
5
31| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 131.853
d.1./1134.1-01 mych
5
32|KNR 2-02 1118- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych | m?2 131.853
d.1.|01 na klej
5
33|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 131.853
d.1./2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
5 zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
34| KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionko-  |m 120.050
d.1.|2809-04 wych GRES
5
35/KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 9.000
d.1.|10
5
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
36/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe po- |m?2 24.040
d.1./06 wierzchni pionowych
6
37/KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- |m?2 24.040
d.1.|0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "AT-
6 LAS"
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Roboty malarskie
38/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 141.125
d.1./01 tynkow gtadkich bez gruntowania-Farba emulsyjna akrylo-
7 wa,
39|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 364.288
d.1.|01 tynkoéw gtadkich bez gruntowania-- farba lateksowa w kolo-
7 rze
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Adaptacja pomieszczen w piwnicy na zespét szatni - pom. 024, 026, 027, 028, 029
21 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
40/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|szt 4.000
d.2.|09 powierzchni do 2m2
1
41/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 1.000
d.2.|04 2m2
1
42| KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2  |m? 231.315
d.2.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej
43|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 125.701
d.2.|11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
1 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
44 KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 115.496
d.2.|0809-01
1
45/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow | szt 6.000
d.2.|15 stalowych
1
46| KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 11.000
d.2.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
47 KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 0.114
d.2.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
48| KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci  |m 12.500
d.2.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
49/KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0.073
d.2.|02 nych o grubosci ponad 15cm
1
50| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 16.234
d.2.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe rézne
1 z opfatg za wysypisko
51/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 16.234
d.2.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

01

z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Roboty murarskie
52| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 10.400
d.2.|04 180mm- IPE 160
2
53| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- | m? 27.697
d.2./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
54| KNR 2-02u2 Scianki dziatowej z ptytek z betonu komdrkowego o dtugo$- | m? 6.000
d.2./0190.1-03 ci 59cm i grubosci 6¢cm na zaprawie klejowej z transportem
2 materiatdw wyciggiem
55/KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3.600
d.2.|05
2
56| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 3.000
d.2.|02 rowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
2 kow i pustakéw
57| KNR 4-01 0303- | Uzupetienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub za- |m?2 1.040
d.2.|02 murowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
2 wapiennej
58| KNR 4-01 0304- | Uzupemienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 2.064
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uproszczony kosztorys ofertowy

26

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
59| KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 19.280
d.2./1029-05
3
60/ KNR 4-01 0320- | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w m2 10.800
d.2.|02 Scianach z cegiet - oscieznice metalowe katowe, malowa-
3 ne proszkowo, z uszczelkg
61/KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 10.800
d.2./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
62| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z  |szt 6.000
d.2.|20 szyldami
3
63| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 6.000
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
64| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 358.462
d.2.|1134.1-02 wych
4
65/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 298.783
d.2.|02 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
4 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na scianach ptaskich
66| KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 127.147
d.2.|04 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-

tozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
now na stropach ptaskich
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Roboty posadzkarskie
67| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 5.000
d.2.|05 do 0,5m2
5
68| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 118.789
d.2./1134.1-01 mych
5
69|KNR 2-02 1118- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych | m?2 118.789
d.2.|01 na klej
5
70/ KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zapra- |m?2 118.789
d.2.|2805-05 wach klejowych o grubosci warstwy 5mm
5
71/KNR 2-02 1120- | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 70.645
d.2.|06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z
5 przecinaniem ptytek
72/ KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 6.000
d.2.|10
5
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
73|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe po- | m?2 92.108
d.2.|06 wierzchni pionowych
6
74 KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- | m?2 92.108
d.2.|0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
6
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Roboty malarskie
75/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m?2 127.147
d.2.|01 tynkow gtadkich bez gruntowania-Farba emulsyjna akrylo-
7 wa,
76/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 207.643
d.2.|01 tynkoéw gtadkich bez gruntowania-- farba lateksowa w kolo-
7 rze
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

ny 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 33

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Adaptacja pomieszczen w piwnicy na sitownie z szatniami-pom. 033, 034, 035, 037
31 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
77/ KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 127.082
d.3.|05
1
78| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 2.000
d.3.|04 2m2
1
79/KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 56.641
d.3.|0809-01
1
80|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 135.290
d.3.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
1 piennej
81/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 70.273
d.3.|11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach
1 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
82| KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet o grubo$ci  |m 17.100
d.3.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
83| KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 6.800
d.3.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
84| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 0.208
d.3.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
85/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 7.508
d.3.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe rézne
1 z opfatg za wysypisko
86|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 7.508
d.3./10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
1 Krotno$¢ =9
87/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymina |m?3 1.270
d.3.(13 odlegtos¢ do 1km wraz z optatg za sktadowanie wykfadziny
1 na wysypisku
88|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej| m3 1.270
d.3.|16 konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastep-

-194 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Roboty murarskie
89/ KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly |szt 4.000
d.3.|04
2
90/ KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 przy gte- |szt 6.000
d.3.|02 bokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
2
91/ KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 6.400
d.3.|04 180mm- IPE 160
2
92| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 36.355
d.3./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
93|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4.800
d.3.|05
2
94/ KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 4.000
d.3.|02 rowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, blocz-
2 kow i pustakow
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
95/KNR 4-01 0320- | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w m2 9.000
d.3./02 Scianach z cegiet - oscieznice metalowe katowe, malowa-
3 ne proszkowo, z uszczelkg 5 kpl
96|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 9.000
d.3./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
97| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z  |szt 5.000
d.3./20 szyldami
3
98| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 5.000
d.3.|26
3
99| KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m2 11.800
d.3./1029-05
3
100 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymiarach min ~ |szt 5.000
d.3. 60x120mm trzycyfrowe
3
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
101/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 205.563
d.3./1134.1-02 wych
4
102/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IV o powierzchni podio- |m?2 203.264
d.3.|02 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
4 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na scianach ptaskich
103/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IV o powierzchni podio- |m?2 15.133
d.3.|03 gi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfo-
4 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
noéw na stropach ptaskich
104/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IV o powierzchni podio- |m?2 53.252
d.3.|04 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
4 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na stropach ptaskich
105|KNR 2-02 2003- | Scianki dziatowe GR 55-01 z piyt gipsowo-kartonowych na |m?2 18.590
d.3.|05 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
4 tronnym, jednowarstwowo
106/ KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gip- | m? 6.030

05

sowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedyn-
czych
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
3.5 Roboty posadzkarskie
107|KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie posadzki betonowej m3 0.804
d.3./01

5
108/ KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 2.000
d.3.|05 do 0,5m2

5
109/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 62.169
d.3./1134.1-01 mych

5
110| KNR 2-02 1102- | W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m?2 62.169
d.3./01 20mm pod posadzki zatarte na ostro

5
111/ KNR 2-02 1102- | W arstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrg- |m?2 62.169
d.3./03 cenie za zmiane grubo$ci o 10mm

5 Krotno$¢ = 2
112|KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm na zapra- |m?2 29.093
d.3./2805-05 wach klejowych o grubo$ci warstwy 5mm

5
113/ KNR 2-02 1120- | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 23.380
d.3./06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z

5 przecinaniem ptytek
114/ KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- | m?2 34.003
d.3.{1130.1-02 ziomujgcej o grubosci 5Smm wykonywane w pomieszcze-

5 niach o powierzchni ponad 8m2
115/ KNNR 3w 0809- | W yréwnanie warstwy wyrownujacej przez szlifowanie i jej |m?2 34.003
d.3.|03 odpylenie

5
116/ KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 34.003
d.3./1134.1-01 mych

5
117/ KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin do sitowni , kolor do uzgodnieniez ~ |m? 34.003
d.3./06 Inwestorem

5
118/ KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace m 1.800
d.3.|04

5
119/ KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 5.000
d.3.|10

5
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 Oktadziny z ptytek glazurowanych
120/ KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarstwowe po- |m?2 38.960
d.3./06 wierzchni pionowych
6
121 KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- |m?2 38.960
d.3./0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "AT-
6 LAS"
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.7 Roboty malarskie
122|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m? 68.385
d.3./01 tynkow gtadkich bez gruntowania-Farba emulsyjna akrylo-
7 wa,
123/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 160.704
d.3./01 tynkéw gtadkich bez gruntowania-- farba lateksowa w kolo-
7 rze
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

4 Adaptacja pomieszczen w piwnicy szatnie -pom. 038, 039, 040, 041, 042 (bud. Pdoz)
4.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
124\ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 4.000
d.4.|04 2m2

1
125/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt 1.000
d.4./07 powierzchni do 2m2

1
126| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |szt 1.000
d.4./09 powierzchni do 2m2

1
127|KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 55.602
d.4.|0809-01

1
128/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 180.184
d.4.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
129/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 61.162
d4.|11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach

1 schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
130/ KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 9.500
d.4.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
131/ KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 10.200
d.4.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-

1 nej
132|KNR 4-01 0329- | W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z m3 1.074
d.4.|03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej

1 lub cementowo-wapiennej
133/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zapra- | m? 1.940
d.4.|03 wie cementowo-wapiennej

1
134/ KNR 4-01 0349- | Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na |m3 2.400
d.4./02 zaprawie cementowo-wapiennej

1
135/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 15.531
d.4.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe rézne

1 z opfatg za wysypisko
136/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 15.531
d.4.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Roboty betonowe i zbrojarskie
137|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.666
d.4./01
2
138/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu za po- |m3 0.450
d.4./0205.1-01 mocg pompy
2
139/ KNR 2-02 Sciany Zelbetowe grubosci 12cm z uktadaniem betonu za | m2 9.720
d.4./0207.1-03 pomocg pompy o wysokosci do 6,0m
2
140/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - |m?2 9.720
d.4./0207.1-07 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
2
141 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8cm z uktada- |m? 2.520
d.4./0218.1-02 niem betonu za pomocag pompy
2
142 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy |m?2 2.520
d.4./0218.1-06 - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
2 Krotno$¢ =7
143|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w ele- t 0.150
d.4.|01 mentach budynkéw i budowli
2
144 KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w t 0.750
d.4./02 elementach budynkow i budowli
2
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 Roboty murarskie
145/ KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegty |szt 8.000
d.4./04
3
146| KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0,1m2 przy gte- |szt 10.000
d.4.|02 bokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
3
147 KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 9.600
d.4.|04 180mm- IPE 160
3
148/ KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- |m? 5.240
d.4./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
3 tem materiatéw wyciggiem
149| KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2.400
d.4.|05
3
150| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 2.000

02

rowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych, blocz-
kéw i pustakow
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Roboty stolarskie i $lusarskie
151| KNR 2-02 1203- | Montaz drzwi kl. C -1 kpl m2 1.800
d.4./01
4
152| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 1.800
d.4.|1040-01
4
153/ KNR 4-01 0320- | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w m?2 7.200
d.4.|02 Scianach z cegiet - oscieznice metalowe katowe, malowa-
4 ne proszkowo, z uszczelkg
154/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 7.200
d.4./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
4 ponad 1,60m2 , "90" z kratkg wentylacyjng
155/KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szt 4.000
d.4./20 szyldami
4
156/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 4.000
d.4.|26
4
157| KNR-W 2-02r97 |Scianki sanitarne systemowe z drzwiami m?2 6.460
d.4./1029-05
4
158 KNR 2-02 1208- | Pochwyt stalowy na wspornikach m 1.500
d.4.|03
4
159/ KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 6.600
d.4.|02
4
160 Zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji stalowej nad m?2 6.120
d.4. schodami zewnetrznymi
4
161 Naklejenie numeréw na drzwi- tabliczki o wymiarach min ~ |szt 6.000
d.4. 60x120mm trzycyfrowe
4
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.5 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
162|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 240.869
d.4./1134.1-02 wych
5
163/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IV o powierzchni podio- |m?2 204.450
d.4.|02 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
5 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na scianach ptaskich
164/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykie kategorii IV o powierzchni podio- |m?2 59.512
d.4.|04 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
5 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
noéw na stropach ptaskich
165/KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gip- | m? 3.000

d.4.

05

sowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedyn-
czych
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.6 Roboty posadzkarskie
166/ KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie posadzki betonowej m3 0.528
d.4./01
6
167|KNR 4-01 0205- |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miejsce 4.000
d.4.|05 do 0,5m2
6
168/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 56.640
d.4./1134.1-01 mych
6
169/ KNR 2-02 1118- | Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych |m?2 56.640
d.4.|01 na klej
6
170/ KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych nieszkliwio- |m?2 56.640
d.4.|2805-05 na, satynowana GRES 30x30cm na zaprawach klejowych
6 o grubosci warstwy 5mm
171 KNR 2-02 1120- | Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 63.000
d.4./06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z
6 przecinaniem ptytek
172|KNR 2-02u2 Oktadziny schoddw z ptytek klinkierowych 30x30cm na za- |m?2 2.520
d.4.|2810-05 prawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm-stopnice
6 mrozoodporne
173|KNR 2-02u2 Oktadziny schoddw z ptytek klinkierowych 30x30cm na za- |m?2 1.470
d.4.|2810-05 prawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm-podstopnice
6 mrozoodporne
174 KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek klinkierowych 30x30cmw | m?2 1.800
d.4.|2805-05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach
6 klejowych o grubosci warstwy 5mm-mrozoodporne
175/KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionko-  |m 7.900
d.4./2809-01 wych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni
6 do 10m2
176/ KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 6.000
d.4.|10
6
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.7 Okladziny z ptytek glazurowanych
177/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe dwuwarstwowe po- |m?2 21.000
d.4./06 wierzchni pionowych
7
178/ KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- |m?2 21.000
d.4.|0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "AT-
7 LAS"

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.8 Roboty malarskie
179/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 59.512
d.4./01 tynkow gtadkich bez gruntowania-Farba emulsyjna akrylo-
8 wa,
180| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 182.450
d.4./01 tynkéw gtadkich bez gruntowania-- farba lateksowa w kolo-
8 rze
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uproszczony kosztorys ofertowy

ny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 33

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

5 Remont pokoi biurowych i korytarza na lll pietrze z adaptacja pom. na archiwum
5.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
181/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 26.000
d.5.|04 2m2

1
182|KNR 4-01 0427- |Rozebranie Scianek dziatowych z dwdch warstw desek m2 85.766
d.5.|06 otynkowanych

1
183/ KNR 4-01 0429- | Rozbiorki sufitdw z ptyty widrowo-cementowej (analogia) | m? 36.280
d.5.|04

1
184 KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtdg z paneli podtogowych m2 47.585
d.5.|03

1
185/KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywa-| m?2 365.193
d.5.|05 nowych

1
186/ KNR 4-01 0428- |Rozebranie podidg biatych na pStwpust m2 342.302
d.5.|02

1
187/ KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- |m?2 6.636
d.5.|07 prawie cementowej

1
188/ KNR 4-01 0348- | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zapra- | m? 24.899
d.5.|03 wie cementowo-wapiennej

1
189/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m? 210.777
d.5.|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-

1 piennej
190| KNR 4-01 0426- | Rozebranie obicia scian z ptyt wiérowo-cementowych i m?2 93.604
d.5.|04 spilsnionych- z ptytek alpex

1
191/ KNR 4-01 0429- | Rozbiorki podsufitek z ptyt pil§niowych stropéw drewnia- | m?2 44.623
d.5.|06 nych-z ptytek alpex

1
192|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci |m 19.800
d.5.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1
193/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 45.338
d.5.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z

1 opfatg za wysypisko
194/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 45.338
d.5.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

1 Krotno$¢ =9
195/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie wyktadziny samochodami skrzyniowymina |m3 3.650
d.5.(13 odlegtos¢ do 1km wraz z optatg za sktadowanie wykfadziny

1 na wysypisku
196/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie wyktadziny bez wzgledu na rodzaj rozbieranej| m3 3.650
d.5.|16 konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastep-
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Roboty murarskie
197|KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugos- | m? 33.756
d.5./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
198| KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 2.400
d.5.|05
2
199/ KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do szt 2.000
d.5./01 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
200|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 3.168
d.5.|02 z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cemento-
2 wo-wapiennej
201|KNR 4-01 0305- | Uzupetnienie $cian lub $cianek o grubosci 1/2 cegly oraz  |m?2 15.000
d.5.|02 zamurowanie otworéw cegtami klinkierowymi na zaprawie
2 cementowo-wapiennej
202|KNR 2-02 0923- | Spoinowanie $cian zaprawg do klinkieru barwiong m2 15.000

02
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
203|KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 95.000
d.5.|01 nostronnych - 19 kpl
3
204|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 34.200
d.5./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
205|KNR 2-02 1203- | Montaz drzwi kl. C z samozamykaczem m2 7.200
d.5./01
3
206/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz  |szt 19.000
d.5.20 szyldami
3
207 |KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 17.000
d.5.|26
3
208|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki szt 2.000

26

wpuszczane fazienkowe
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
209/ KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukciji | m?2 169.389
d.5.|02 drewnianej- paroprzepuszczalna
4
210/ KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z wetny | m?2 105.907
d.5.|06 mineralnej ukladanych na sucho
4
211/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji | m?2 105.907
d.5.|02 drewnianej- paroszczelna
4
212|KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na |m? 527.552
d.5.|02 ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
4
213|KNR 2-02 2003- | Scianki dzialowe GR 55-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na |m?2 123.470
d.5.|05 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
4 tronnym, jednowarstwowo
214|KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow ptytami gip- | m?2 12.578
d.5.|05 sowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedyn-
4 czych
215|KNR 2-02 2006- | Oktadziny stupow, belek i osciezy pojedyncze z piyt gipso- |m?2 5.520
d.5.|05 wo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie
4
216|KNR 0-17 2609- | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym |m 27.950
d.5.|08
4
217|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 1200.800
d.5.{1134.1-02 wych- Sciany
4
218/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 278.289
d.5./01 gi pomieszczenia do 5m2 wykonywane recznie na podfo-
4 zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew podtynko-
wych
219/ KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 1200.800
d.5.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
220|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu | m?2 1200.800
d.5.|07 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm - doda-
4 tek za pogrubienie tynkéw 0 2mm
221|KNR 0-23 0933- | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 173.120
d.5./01
4
222|KNR 0-23 0933- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego | m? 166.280
d.5.|02 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem
4 barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci 2mm na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
223|KNR 2-02 1112- | Pasy ochronne z wyktadzin z tworzyw sztucznych homoge- | m?2 63.490
d.5.|06 nicznych o gr min 2,0mm , kolor do uzgodnienie z Inwesto-

rem
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.5 Roboty posadzkarskie

224\ KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 23.000
d.5.|05 do 0,5m2

5
225/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 97.350
d.5./1134.1-01 mych

5
226/ KNR 2-02U2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- | m?2 97.350
d.5./1127-01 ziomujgcej w zakresie 10-30- mmz  $rednia grubos¢ 2 cm,

5 z oddylatowaniem od $cian tasma dylatacyjng
227|KNR 4-01 0820- | Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m2 320.712
d.5./03

5
228 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna szklanego po- | m?2 320.712
d.5. taczen ptyt OSB

5
229/KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 320.712
d.5./1134.1-01 mych

5
230/ KNR 2-02u2 W arstwy wyrdwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- | m?2 320.712
d.5.{1130.1-02 ziomujgcej o grubosci 5Smm wykonywane w pomieszcze-

5 niach o powierzchni ponad 8m2
231/KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 402.702
d.5.|03 odpylenie

5
232|KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 402.702
d.5./1134.1-01 mych

5
233|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m? 394.482
d.5.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie

5 z Inwestorem
234|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 394.482
d.5./09

5
235 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina ho- |m 343.395
d.5. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna

5
236|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 51.509
d.5./09

5
237|KNR-W 4-01r97 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym m2 0.723
d.5./0809-12 miejscu na kleju z ptytek terakotowych szkliwionych

5 30x30cm
238|KNR 2-02 1120- | Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o|m 1.050
d.5.|06 wymiarach 30x30cm ukfadane metodg kombinowang z

5 przecinaniem ptytek
239|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajace m 18.000
d.5.|04

5
240/KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 23.000
d.5.(10

5
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uproszczony kosztorys ofertowy

d.5.|05

ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem-farba lateksowa

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.6 Roboty malarskie
241/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 1028.840
d.5.|03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
6
242|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 527.552
d.5.|05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
6 niemFarba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wew-
netrznych, biata
243|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 123.470
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Podwyzszenie balustrad na klatkach schodowych
6.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
244/ KNR 4-04 0804- | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w pozio- |m 54.000
d.6.|04 mie kondygnacji do IV- do ponownego montazu
1
245/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru stalowych krat szt 13.335
d.6.|07
1
246 Demontaz pochwytu drewnianego m 8.100
d.6

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

02

wierzchni do 2mm - z pretéw 25x25 mm w rozstawie osio-
wym co 13 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Roboty stolarskie i $lusarskie

247 Podwyzszenie istniejgcych balustrad poprzez dospawanie 'm 25.500
d.6. od dotu stupkow 25x25mm o wysokosci 20cm w ilosci 32

2 szti dodanie dodatkowej poprzeczki dolnej z ptaskownika

50x5mm

248 Podwyzszenie istniejgcych balustrad poprzez dospawanie 'm 28.500
d.6. od dotu stupkéw 28x28mm o wysokosci 20cm w ilosci 40

2 szti dodanie dodatkowej poprzeczki dolnej z ptaskownika

24x6mm

249/KNR 2-02 1209- | Balustrada wys 20 cm z pretéw 25x25mm w rozstawie m 6.000
d.6.|02 13cm, h=20 cm z pochwytem z drewna twardego

2
250/ KNR 2-02 1207- | Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane |m 54.000
d.6./01 do policzkéw $rubami lub spawane- balustrada z demonta-

2 2u
251|KNR 4-01 0914- | Wymiana o porgczy (pochwytéw) schodowych zdrewna  |m 54.000
d.6.|02 twardego

2
252|KNR 2-02 1210- |Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 4.722
d.6./03 wierzchni ponad 2m2- z pretéw (keséw) 25x25 mm w roz-

2 stawie osiowym co 13 cm
253|KNR 2-02 1210- | Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 1.472
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KPP Kotobrzeg budowlana uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6.3 Roboty malarskie
254/KNR 0-25 0113- | Oczyszczenie balustrady ze starych warstw farby m?2 48.600
d.6.|01
3
255|KNR 4-01 1212- | Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 59.400
d.6.|09
3
256| KNR 4-01 1212- | Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw odobnych | m?2 59.400
d.6.|08
3
257|KNR 4-01 1207- | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi paséw (cokotéw) o |m 54.000
d.6.|02 wysokosci do 20cm (wspdt do R,M=2)
3
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Wentylacja grawitacyjna
71 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
258 KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,06m2 w elementach |szt 289.000
d.7.|03 z betonu zwirowego o grubosci 30cm
1
259/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty |szt 22.000
d.7.|08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
260| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na |szt 1.000
d.7.|09 zaprawie cementowo-wapiennej
1
261|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly|szt 35.000
d.7./10 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
262| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiet na|szt 13.000
d.7.|11 zaprawie cementowo-wapiennej
1
263|KNR 4-01 0508- | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej pod- | m?2 21.240
d.7./02 wajnie
1
264/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 5.429
d.7./09 niowymi na odlegtos¢ do 1km
1
265/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 5.429
d.7./10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

04

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2 Roboty murarskie
266|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly szt 22.000
d.7./02
2
267|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt 1.000
d.7.|03
2
268| KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci ponad 1 cegly |szt 48.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.3 Roboty pokrywcze
269|KNR 4-01 0419- | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do|szt 19.000
d.7.|02 5m
3
270/ KNR 2-02 0409- | Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach|m3 1.000
d.7.|04 dachowych z tarcicy nasyconej
3
271/KNR 4-01 0502- | Uzupetnienie pokry¢ z dachowki ceramicznej karpiowki m2 21.240
d.7./02 uktadanej podwdjnie w koronke na sucho-dachéwka z roz-
3 bidrki
272|KNR 4-01 0531- | Uzupetnienie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej |m? 39.600
d.7./02 kotnierzy komindw i $cian
3
273/ KNR 2-02 0506- | Obrdbki z blachy ocynkowanej, przy szerokosci w rozwinie- | m?2 21.240

d.7.

02

ciu ponad 25cm
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
274/KNR 4-01 0706- | Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il o powierzchni szt 38.000
d.7.|03 otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach za-
4 murowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabeto-
nowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowo-wapien-
nej
275/KNR 4-01 0706- | Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii Il o powierzchni szt 110.000
d.7./01 otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach za-
4 murowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabeto-
nowanych na $cianach, tynk z zaprawy cementowo-wa-
piennej
276/ KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa stupdw ptytami gipsowo-karto- | m?2 304.931
d.7./01 nowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
4
277|KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow ptytami gip- | m?2 31.070
d.7./05 sowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedyn-
4 czych
278|KNR 0-17 2609- | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym |m 454.770
d.7.|08
4
279/KNR 0-21 4004- | Poszycie $cian szkieletowych Sciany z ptyt wiérowych- m2 444.080
d.7.|06 obudowa pionéw
4
280|KNR 0-33 14-02 | Ocieplenie piondw ptytami styropianowymi grubosci 8cm z |m?2 118.800
d.7. oktadzing z elastycznych ptytek elewacyjnych (imitacja klin-
4 kieu) 25x6¢cm

-221-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.5 Roboty posadzkarskie
281/ KNR-W 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miejs- | m?2 10.000
d.7./0812-03 cu na zaprawie cementowej z ptytek terakotowych o wymia-
5 rach 30x30cm
282|KNR 4-01 0818- | Naprawa posadzki o powierzchni do 1m2 w jednym miegjs- | m? 55.000
d.7.|02 cu z wyktadziny z tworzyw sztucznych jak istniejgca
5
283|KNR 4-01 0815- | Uzupetnienia listew przySciennych w odcinkach prostych  |m 58.080
d.7.|05
5
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
7.6 Okladziny z ptytek glazurowanych

284 KNR 2-02u2 Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazu- |m?2 7.600

d.7./0838-04 rowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "AT-

6 LAS"

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
7.7 Roboty malarskie

285| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 263.050

d.7.|05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-

7 niem

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.8 Montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych
286/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne o $rednicy 150mm z blachy stalo- |m? 1102.032
d.7./0122-02 wej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)-
8 przewody aluminiowe spiro okragte d=15 cm (analogia
wspot do R=0,7)
287 Uszczelnienie przej$¢ w stropach piankg montazowg msc 83.000
d.7.
8
288|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej okragtej d=15cm  |szt 141.000
d.7.|04
8
289|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach -14x14 cm |szt 7.000
d.7.|02
8
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 | pietro - przebudowa przejscia miedzy skrzydtami budynku
8.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
290| KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0.855
d.8./02 nych o grubo$ci ponad 15cm
1
291|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 3.400
d.8.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
292|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 1.046
d.8./03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
293/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.604
d.8.|09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko
294/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.604

10

niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.2 Roboty murarskie
295/ KNR 4-01 0303- | Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub za- |m? 2.100
d.8.|02 murowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-
2 wapiennej
296|KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 3.200
d.8.|04 180mm- IPE 160
2
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
297|KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 5.000
d.8.|01 nostronnych
3
298| KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 1.800
d.8./02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
299/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz  |szt 1.000
d.8.20 szyldami
3
300/ KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wkiadki szt 1.000
d.8.|26
3
301 Wykonanie schodéw drewnianych wraz z konstrukcjg kpl 1.000
d.8. wsporczg z drewna debowego- podest 140x120cm, stop-
3 nie 5x19x30x120 azurowe; balustrada drewniana debowa z

3 pretami ze stali nierdzewnej
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8.4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
302|KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii IV z | m?2 4.620
d.8./03 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
4 miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokat-
nych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu
303|KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii IVz |m 5.000
d.8./03 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
4 do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonow
304| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podio-| m?2 8.000
d.8.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
305| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m? 2.250

05

séw Sciennych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowe-
go wykonywane recznie grubosci 3mm
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

8.5 Roboty posadzkarskie
306| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 1.000
d.8.|05 do 0,5m2

5
307|KNR 2-02 0406- | Ruszt pod posadzke z tarcicy nasyconej m3 0.600
d.8.|07

5
308/ KNR 2-02 1110- | Podiogi $lepe z ptyty OSB grubosci 25mm na legarach uto- | m?2 7.374
d.8.|04 zonych krzyzowo

5
309|KNR 4-01 0820- | Przykrecenie ptyty OSB gr 25 mm do posadzki m?2 7.374
d.8./03

5
310 Szpachlowanie z wtopieniem siatki z widkna szklanego po- | m?2 7.374
d.8. taczen ptyt OSB

5
311|KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 7.374
d.8./1134.1-01 mych

5
312|KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- | m?2 7.374
d.8./{1130.1-02 ziomujgcej o grubosci 5Smm wykonywane w pomieszcze-

5 niach o powierzchni ponad 8m2
313|KNNR 3w 0809- | Wyrownanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 7.374
d.8./03 odpylenie

5
314/KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 7.374
d.8./1134.1-01 mych

5
315/KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- | m? 7.374
d.8.|06 nych o gr min 2,0mm trudnozapalna , kolor do uzgodnienie

5 z Inwestorem
316/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 7.374
d.8./09

5
317 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, wykfadzina ho- |m 11.200
d.8. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna

5
318/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 1.680
d.8./09

5
319/KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 1.000
d.8.|10

5

-230 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.6 Roboty malarskie
320|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierow- | m?2 108.418
d.8.|08 nosci (sfalowan) powierzchni tynku
6
321|KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?2 108.418
d.8./02 wewnetrznych scian
6

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Il p- wydzielenie pokoju biurowego
9.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
322|KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wyciecie wykta- |m?2 2.457
d.9.|05 dziny pod $cianke
1
323|KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 3.400
d.9.|04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1 nej
324|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 1.046
d.9./03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
1 lub cementowo-wapiennej
325|KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci  |m 8.760
d.9.|05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
326|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 1.588
d.9./09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe z
1 opfatg za wysypisko
327/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 1.588
d.9.(10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Roboty murarskie
328| KNR 4-01 0313- | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 3.200
d.9.|04 180mm- IPE 160
2
329/KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugo$- | m? 25.623
d.9./0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatdw wyciggiem

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
330/KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 5.000
d.9.|01 nostronnych
3
331/KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 1.800
d.9.|02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
3 ponad 1,60m2
332|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz  |szt 1.000
d.9.(20 szyldami
3
333|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 1.000
d.9.|26
3
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
334/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- |m?2 51.246
d.9.|02 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
4 tozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na scianach ptaskich
335/KNR 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii IVz |m 5.000
d.9.|03 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
4 do 40cm na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonow
336| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podio-| m?2 60.006
d.9.|02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
337|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m? 2.250

d.9.

05

séw Sciennych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowe-
go wykonywane recznie grubosci 3mm
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.5 Roboty posadzkarskie
338| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 1.000
d.9.|05 do 0,5m2
5
339/ KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej | m?2 1.755
d.9.|03 odpylenie
5
340 KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 3.510
d.9./1134.1-01 mych
5
341 Cokdt z wyktadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina ho- |m 11.700
d.9. mogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
5
342|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 3.510
d.9.|09
5
343|KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 1.000
d.9.|10
5

-236 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
9.6 Roboty malarskie

344/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 104.156

d.9./03 podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa

6
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

d.10

10

niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Parter pom.29
10.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
345|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 3.000
d.10|04 2m2
1
346| KNR 4-01 0348- | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zapra-  |m?2 11.440
d.10/03 wie cementowo-wapiennej
1
347|KNR 4-01 0331- | Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet o grubosci 1/ |m 4.010
d.10/05 2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
348 KNR 4-01 0332- | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Scian z cegiet o grubosci |m 4.010
d.10/05 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
1
349|KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- | m?2 5.000
d.10/07 prawie cementowej
1
350/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.448
d.10/09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- inne materiaty rozbiorkowe z
A opfatg za wysypisko
351/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.448
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2 Roboty murarskie
352|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach |m?3 1.020
d.10/01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
2
353| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dtugos- |m2 7.263
d.10{0190.1-04 ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-
2 tem materiatéw wyciggiem
354|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.200
d.10|05
2
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
355|KNR 2-02 1015- | Oscieznice drewniane zwykte z kompletem opasek jed- |m 5.000
d.10/01 nostronnych
.3
356|KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 1.800
d.10/02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
.3 ponad 1,60m2
357|KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamkiz szt 1.000
d.10/20 szyldami
.3
358| KNR 4-01 0920- | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - wktadki szt 1.000

d.10

26
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
104 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k,
359/ KNR 4-01 0711- | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii IV z | m?2 4.200
d.10/03 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
4 miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokat-
nych na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu
360|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IV o powierzchni podto- | m?2 16.325
d.10/02 gi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na pod-
4 tozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw na scianach ptaskich
361/ KNR 4-01 0705- | Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm namu- |m 11.280
d.10/01 rach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy
4 uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami
362|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 20.525
d.10/02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
4 bosci 3mm
363| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m? 27.320

d.10

05

séw Sciennych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowe-
go wykonywane recznie grubosci 3mm
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10.5 Roboty posadzkarskie
364| KNR 4-01 0205- | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej |miejsce 2.000
d.10|05 do 0,5m2
5
365/ KNNR 3w 0809- | Wyréwnanie warstwy wyrownujgcej przez szlifowanie i jej |m? 5.000
d.10/03 odpylenie
5
366|KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 5.000
d.10{1134.1-01 mych
5
367|KNR 4-01 0817- | Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0-5,0m2 z wy- | m?2 5.000
d.10/02 ktadziny homogenicznej
5
368|KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 5.000
d.10/09
5
369|KNR 4-01 0211- | Osadzenie odbojnikéw drzwiowych (analogia) szt 1.000
d.10{10
5
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KPP Kotobrzeg budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10.6 Roboty malarskie
370/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierow- | m?2 134.541
d.10/08 nosci (sfalowan) powierzchni tynku
.6
371/KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?2 141.713
d.10/02 wewnetrznych scian
.6
372|KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2 18.973
d.10/01 wewnetrznych sufitéw
.6

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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