Zalacznik nr 8.5 do siwz
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Dopuszczalna roznica w gabarytach bryt to +/- 50mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje
komplikacji funkcjonalnych.

1. REGAL MAGAZYNOWY - 40 szt.

wymiary: wys.2000mmx szer. 940mmx gt. 800mm

Nogi wykonane z katownika perforowanego (45x55mm). Szkielet regatu wykonany z blachy stalowej
gr. 1,5 mm, sktadany na zatrzaski — bez skrecania. Malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi
w kolorze RAL 7035 zapewniajacymi klasyfikacje ogniowa powloki lakierniczej co najmniej w klasie
A2 wg EN 13501-1:2007. Mozliwos¢ regulacji wysokosci potek. Konstrukcja wzmocniona
stezeniami. 5 potek wykonanych z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm. No$no$¢ min.100 kg na poltke.

2. STOL WARSZTATOWY -1 szt.
wymiary: szer.2100xwys.750xgt.900mm; wymiary szafki:614x670x600

Konstrukcja stotu wykonana z wysokiej jakosci ksztaltnikow stalowych. Blat o grubos$ci min. 45mm
lakierowany, malowany trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi, wylozony mata
antyposlizgowa. Szatka umiejscowiona po prawej stronie stotu. Wykonanie wnetrza szuflad
1 podziatek z blachy ocynkowanej- zwigksza ich trwatos¢ i odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.
Dna szuflad wylozone matg tlumigcg. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych o duzej
obcigzalnosci i trwalosci. Szuflady posiadajg szczeliny umozliwiajace zamontowanie podziatek.
Zamontowane 4szuflady jedna z nich zamykana na klucz.

3. SZAFA BHP METALOWA — 20 szt.

wymiary: wys.1800x szer.800 x gt.500 mm

Wykonana z blachy o gr. min. 0,8 mm. Malowana metodg proszkowa. Na cokole, z komorg szerokos$ci
400 mm. Kazda komora powinna posiada¢ potke oraz poprzeczny drazek z hakami na wieszaki —
w obu komorach pod pélka. Drzwi szafy wyposazone w otwory wentylacyjne. Szafa zamykana

zamkiem patentowym (minimum dwa klucze do zamka); wyposazona w szyld na umieszczenie
numerku lub nazwiska. Kolor: RAL — 7035.

4. SZAFA METALOWA- 2 szt.

wymiary: wys.1580-1610xszer.680-750 x gt.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,POUFNE”
z 1 skarbczykiem. Korpus szafy jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm
dzwigniowy, blokujacy je co najmniej na trzech krawedziach, pewny system blokowania drzwi
stalowymi ryglami, zamek kluczowy klasy A. Dwie potki z regulowang wysokoscia, jedna skrytka
metalowa zamykana na zamek kluczowy; zawiasy wewng¢trzne; standardowo wyposazona w uchwyty
do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035. Szafa wg Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 29. 05.2012 r.

5.SZAFA METALOWA- 17 szt.

wymiary: wys.1800-1990xszer.700-800 x gt.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentow o klauzuli ,,POUFNE”
z 2 skarbczykami. Korpus szafy jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm
dzwigniowy, blokujacy je co najmniej na trzech krawegdziach, pewny system blokowania drzwi
stalowymi ryglami, zamek kluczowy klasy A. Dwie potki z regulowang wysokos$cig, dwie skrytki
metalowe zamykane na zamek kluczowy; zawiasy wewnetrzne; standardowo wyposazona w uchwyty



do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035. Szafa wg Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 29. 05.2012 1.

6. SZAFA METALOWA- 12 szt.

wymiary: wys.1800-1990xszer.700-800 x gt.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,POUFNE”
z 3 skarbczykami. Korpus szafy jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm
dzwigniowy, blokujacy je co najmniej na trzech krawedziach, pewny system blokowania drzwi
stalowymi ryglami zamek kluczowy klasy A. Trzy potki z regulowang wysokoscig, trzy skrytki
metalowe zamykane na zamek kluczowy; zawiasy wewngtrzne; standardowo wyposazona w uchwyty
do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL — 7035. Szafa wg Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 29.05.2012 r.

7. SZAFA METALOWA-4 szt.
wymiary: wys.1580-1640x szer.500-560 x gt.450-500mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,TAJINE”. Korpus szafy
jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm dzwigniowy, blokujgcy je co najmniej na
trzech krawedziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami zamek kluczowy klasy B.
Szafa wyposazona w skarbczyk oraz poétki z regulowang wysokoScia;, zawiasy wewnetrzne;
standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy w kolorze jasny popiel — RAL —
7035. Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r. musi spelniaé wymagania
odpornosci na wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

8. SEJF - 2 szt.
wymiary gabarytowe: wys.900-1000x szer. 500, gt. 500 mm

Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania dokumentéw o klauzuli ,,TAJNE”. Korpus szafy
jednoptaszczowy, drzwi szafy wyposazone w mechanizm dzwigniowy, blokujgcy je co najmniej na
trzech krawedziach, pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami, zamek kluczowy klasy B..
Potki z regulowana wysokoscia; standardowo wyposazona w uchwyty do plombowania, lakier szafy
w kolorze jasny popiel — RAL — 7035. Szafa wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 29.05.2012 r.
musi spelnia¢ wymagania odporno$ci na wlamanie wg Polskiej Normy PN-EN 14450.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentow gwarancyjnych



