Zalacznik nr 8.2 do siwz

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Opis techniczny mebli buirowych, siedzisk, krzesel i foteli obrotowych

Meble biurowe muszg by¢ fabrycznie nowe. Korpus mebli wykonany z plyty widrowej laminowane;j. Blaty
biurka oraz stolu z plyty uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HLP/CLP. Oklejone pbrzezem
PCV lub ABS o grubosci min.2mm. Struktura ptyty zapewniajaca odporno$¢ na odbarwienia, wysoka
temperature oraz czynniki chemiczne. Wszystkie elementy szklane w meblach gabinetowych wykonane ze
szkta bezpiecznego. Blat biurka, stotu i frontow meblowych w kolorze ciemny orzech. Ptyciny biurka oraz
stolu, cokoty w szafach i zabudowach w kolorze mocny grafit.

Dopuszczalna roznica w gabarytach bryt+/- SO0mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje komplikacji
funkcjonalnych w pomieszczeniu.

1. Biurko gabinetowe
wymiary: dt.2200xszer.110x wys.740mm

Blat biurka wykonany z ptyty 36 mm ustawiony na ptycinach z plyty 36mm w ksztalcie litery "V". Od
spodu ptyciny wyposazone w metalowe nogi, podstawy regulujace poziom w zakresie 10-15mm. Biurko od
strony siedzgcego posiada przewegzenie po stronie prawej, bok prawy zaokraglony. Pomigdzy plycinami
wzmocnieniena o wysoko$ci min. 400mm.

Przyktadowa wizualizacja
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2. Pomocnik do biurka
wymiary: dt. 980 x szer.600x wys.740 mm

Pomocnik wykonany z ptyty 36 mm ustawiony na prostej plycinie. Pomocnik wykonany tak aby tworzyt
catos¢ z biurkiem z pozycji nr 7. Potgczony z biurkie bokiem 600mm.

Przyktadowa wizualizacja



3. Kontenerek do biurka
wymiary:wys. 590-610 xszer. 430x gt 580mm

Kontener jezdny o glebokosci min 580mm. Blat gérny wykonany z ptyty 36 mm, pozostate czesci z ptyty 18
mm. Wyposazony w 4 szuflady zamkniete w jednym korpusie. Uchwyty metalowe satynowe w roztawie
min. 128 mm. Kontener wyposazony w jeden zamek centralny.

Przyktadowa wizualizacja
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4. Stél konferencyjny
wymiary dt.2000 x szer.1000x wys.740 mm

Blat stotu wykonany z ptyty o grubosci 36mm na catej powierzchni, oklejony obrzezem PCV lub ABS
o grubosci min. 2 mm w kolorze ptyty. Boki blatu proste, podstawe stotu stanowig plyciny w ksztalcie
"V"od spodu ptyciny wyposazonew metalowe nogi, podstawy regulujace poziom w zakresie 10-15mm.
Pomigdzy plycinami wzmocnienie o szeroko$ci 300 mm.

Przykladowa wizualizacja
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5. Szafa ubraniowo-aktowa

wymiary: wys.1855xszer.800xgt.420mm

Szafa zlozona z dwoch czgsci: cze$¢ prawa ubraniowa wyposazona w drazek ubraniowy wysuwny. Czes¢
lewa wyposazona w potki montowane w odstgpach min 350 mm. Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem,
wymagane jest aby przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyla si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny
wykonany z ptyt o gr. 25 mm, wience nachodzace na drzwi. Plecy wpuszczane w boki i wience. Szafa
powinna by¢ posadowiona na 4 stopkach metalowych lub ze stali kwasoodpornej zapewniajacych
mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samo
domykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie .Uchwyty metalowe satynowe
w rozstawie min. 128mm.

Przyktadowa wizualizacja
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6. Zabudowa niska

wymiary: szer.2400xgt.420xwys.1140mm

Korpus wykonany z 18 mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki. Korpus taczony za pomoca
wysokiej jakosci zlaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu bez
koniecznos$ci wymiany calej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow puszkowych,
dzieki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawarto$ci szafy (min.100°).

Segmenty aktowe z potkami w odstepach min. 350 mm. Segmenty boczne -fronty wykonane z ptyty 18mm.
Segment srodkowy front ze szkta mrozonego, bezpiecznego. Cata zabudowa zamknigta od goéry wspolnym
wiencem o gr.36 mm. Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie min. 128 mm.



Przyktadowa wizualizacja
Segment srodkowy Segment boczny
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7. Zabudowa sejfu

wymiary wewnetrzne (nie mniejsze niz): wys.1000x szer.600xgt.600 mm

Konstrukcja obudowy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus oraz front wykonany z 18mm
ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus taczony za pomoca wysokiej jakosci ztaczy
mimos$rodowych umozliwiajacych wymiane¢ uszkodzonego elementu bez konieczno$ci wymiany calej szafy.
Wieniec gorny i dolny z plyty min. 25mm o wysokiej wytrzymato$ci na obcigzenie spowodowane
przechowywaniem sejfu metalowego (min 55kg). Front montowany do korpusu za pomocg zawiasow
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci (minl100°). Drzwi
wyposazone w zamek, uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.



OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH I SIEDZISK

Meble biurowe musza by¢ fabrycznie nowe, spelnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073
wydane przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Atesty wydane przez t¢ jednostke na wybrane meble
muszg by¢ dotagczone wraz ze specyfikacjg przetargowa.

Musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP. Korpusy oraz fronty meblowee wykonane
z ptyty wiorowej laminowanej o gr. min. 18mm (szczegdtowe opisy podane w specyfikacji). Krawedzie
mebli oklejone obrzezem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym z ptytg. Dostarczone w calosci na
miejsce dostawy (nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe).

Blaty biurek i stotow, lady oraz blaty zabudow wykonane z ptyty widérowej min. 22 mm uszlachetnionej
laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgo¢
1 wysoka temperaturg. Stelaz biurek stanowia nogi w ksztalcie litery ,,A” wyposazone w regulatory
wysoko$ci na poziomie min. 75-85cm w kolorze noég, mocowane do belki lub stelaza. Nogi o profilu
okraglym min. @ 40 i grubosci $cianki min. 3mm, stalowe. Wykonawca przedstawi w postaci opisu oraz
rysunku rodzaj proponowanego biurka ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju stelaza i sposobu w jaki
stelaz bedzie potaczony z blatem biurka.

Kontenerki wyposazone w szuflady pele (szczegétowe opisy podane w specyfikacji) z czego pierwsza
stanowi piornik. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej szuflady na
poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny. Uchwyty metalowe
satynowe o rozstawie min. 90mm.

Szafy oraz regaly, a takze zabudowy wyposazone w potki o gr. min. 22mm z dopuszczalnym obcigzeniem
min. 40kg (szczegdlowe wymiary podane w specyfikacji). Przestrzen migedzy potkami nie mniejsza niz
350mm. Plecy wykonane z ptyty min. 10mm wpuszczonej w wience oraz boki. Szafy wyposazone
w dodatkowy cokot z plastiku badz stali kwasoodpornej. Meble (wyjatki zgodnie ze specyfikacja)
wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie min. 128 mm.

Krzesta i fotele obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz norma dot.
materiatu PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Muszg byé
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 01 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa
1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Fotele i krzesta obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny z regulowang sita odchylenia dla osob
o wadze 50-120 kg. Pozycja 19 do 150 kg. Tapicerka musi by¢ wykonana z tkaniny o sktadzie min. 90%
naturalnej bawelny.

Krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne z norma PN-EN 13761 potwierdzong przez niezalezng jednostke
certyfikujaca. Krzesta o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o S$rednicy 18-20mm
z wyprofilowanym oparciem. Krzesto musi mie¢ forme¢ prostokatng, szerokos$¢ siedziska i1 oparcia
jednakowa w catym zakresie. Tkanina na krzestach wyscietanych musi spelnia¢ norme¢ PN:EN ISO
12947-2. Krzesla winny si¢ sztaplowaé- wymog funkcjonalny.

Meble w kolorze jasnym np. buk lub klon do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
8. Biurko pracownicze
wymiary: 1400x700

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiaturg, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

9. Biurko narozne
wymiary:1600x1200

Biurko narozne gdzie lewy bok ma glebokos¢ 1200mm, wyposazone w wysuwke na klawiatur na
prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm. w okleinie
identycznej jak kolor blatu.
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10. Biurko pracownicze
wymiary:1400x700

Podstawe biurka stanowia plyciny o grubo$ci min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny potaczone ze sobg plyta meblowa o wysokosci 400mm. Blaty
wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe, umozliwiajace wielokrotne taczenie blatow ze
stelazem. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiatur¢ wykonana z ptyty widrowej o grubosci 18 mm, na
prowadnicach rolkowych z blokadg catkowitego wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknigte w
jednym korpusie, z wngka nad szufladami. Szuflady pelne, centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady
min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na
bocznym profilu prowadnicy wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Po lewej stronie szafka otwarta
z miejscem na komputer oraz wneka nad szafka.

11. Kontenerek

Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 590- 650mm, szeroko$ci nie mniejszej niz 430mm oraz
o glebokosci  min 580mm. Wyposazony w 4 szuflady zamknigte w jednym korpusie.

12. Kontenerek

Kontener jezdny z potka o wysokosci 590- 650mm, szerokosci nie mniejszej niz 450mm oraz o glebokosci
min 500mm. Wyposazony w potke zamykang pojedynczymi drzwiczkami.

13. Lada

Blat wykonany z ptyty o grubosci min. 28 mm. z wielowarstwowa krawedzig. Front lady tukowaty
wykonany z kilku pltyt HDF sklejonych ze sobag klejem kontaktowym, front tukowy odpowiednio
wyprofilowany, wypukly. Zewnetrzna cze$¢ frontu zdobiona paskami koloru aluminium. Poszczegélne
fronty taczone za pomocag katownikéw i Srub. Blat lady wykonany z ptyty widrowej uszlachetnionej
laminatem wielowarstwowym HPL/CLP. Czg$¢ wysoka lady 1100 mm o glgbokosci 330mm.
od wewngtrznej strony wyposazona w polki, wykonana z ptyty wiorowej o grubosci 18 mm. Lada od
strony wewnetrznej wyposazona w biurka narozne ustawione przodem do siebie potgczone na state z lada.
Biurko o szerokosci 1400 mm. wyposazone w przepusty kablowe w blatach o srednicy 60 mm. w okleinie
identycznej. Przed wykonaniem Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru z natury.

Przyktadowa wizualizacja



14. Biurko z lada
wymiary : szer1400xgt.800x750mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature na prowadnicach z blokada calkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu. Biurko posadowione na
ptycinach. Lada wysoka na 1100 mm. o gleboko$¢i min.300 mm. wyposazona w potke w odstgpie min 350
mm. od blatu.

-

15. Biurko z ladg
wymiary : szer1 600xgt.800x750mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm. w okleinie identycznej jak kolor blatu. Biurko posadowione na
ptycinach. Lada wysoka na 1100m. o glebokoé¢i min.300mm. Wyposazona w potke w odstgpie min
350mm. od blatu.

16. Biurko duze

Biurko w ksztalcie litery ,,L.” o wysokoscinie nizszej niz 750 mm. Podstawe stanowig nogi metalowe o
srednicy 40-45mm. malowane proszkowo w kolorze metalik, wyposazone w regulatory umozliwiajace
poziomowanie w zakresie 10mm. Przed wykonaniem Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru
Z natury.

Przyktadowa wizualizacja
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17. Listwa naScienna

Odbojnica — plyta wiérowa o grubosci 18 mm. oraz dlugosci min. 1500mm. w kolorze mebli. W zestawie
ze $rubami montazowymi oraz zaslepkami maskujacymi §ruby w kolorze plyty.

18. Listwa

Plyta wiorowa o grubosci 280 mm. oraz dtugos$ci min. 5000 mm. w kolorze mebl. W zestawie ze §rubami
montazowymi oraz zaslepkami maskujgcymi sruby w kolorze plyty.

19. Regal pélotwarty
wymiary: wys.1855xszer.800xgt.420mm

Boki regatow powinny licowac si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyla si¢ szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z plyt o gr. 25 mm. .Plecy wpuszczane w boki i
wience, plaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Jedna potka powinna by¢ potka konstrukcyjna mocowana
za pomoca zlaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywno$ci korpusu. Regaty powinny by¢
posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15
mm. stopki o $rednicy minimum 4 cm. Dolne czgsci drzwi ( na wys.ok. 1/3) powinny by¢ wyposazone w
zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie.

;




20. Regal pélotwarty
wymiary: wys.1855xszer.400xgh.420mm

Boki regatow powinny licowac si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyla si¢ szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki
1 wience, ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami, jedna potka powinna by¢ poétka konstrukcyjna
mocowang za pomoca ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Regaty powinny
by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.
15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm,w dolnej czgSci pojedyncze drzwi ( na wys.ok. 1/3) winny by¢
wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na
zawiasie.

21. Regal biblioteczny
wymiary: wys.1855xszer.800xgh.420mm

Boki regatow powinny licowac si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyta si¢ szczelina. Wieniec dolny i gormy wykonane z ptyt o gr. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki
1 wience, plaszczyzna plecéow zlicowana z bokami. Dolna poétka powinna by¢ potka konstrukcyjna
mocowang za pomocg zlaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnos$ci korpusu. Regaly powinny
by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15
mm. stopki o $rednicy minimum 4 cm.

Przyktadowa wizualizacja
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22. Stolik 800
wymiary:szer.800xgt.800xwys.750mm

Stolik wykonany z plyty meblowej o grubosci 25mm. wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle
do siebie, potaczonych z blatem za pomocg zlaczy mimosrodowych.

23. Sté} konferencyjny 1600
wymiary: dt.1600xszer.900xwys.750mm

Boki blatu wykonane po tuku, blat w najwezszym miejscu 726 mm. Podstawe stolu stanowig ptyciny
ustawione w V, potaczone za pomocg metalowych zlagczy mimosrodowych. Blat z ptycinami polaczony



ztaczami trapezowymi.

24. Sté} konferencyjny 1800

wymiary:dt.1800xgt. 900Xwys.730mm
Boki blatu wykonane po luku. Podstawe stotu stanowia plyciny ustawione w V laczone za pomoca
metalowych ztaczy mimosrodowych. Blat z plycinami potaczony zlgczami trapezowymi. Blat

W Najwezszym miejscu ma nie mniej niz 970mm.

25. Stol konferencyjny skladany

wymiary:dt.1600xszer.900xwys.750mm

Stot konferncyjny, mobilny wykonany w technologi zapewniajacej stabilnos¢ i
Sktadanie odbywac¢ si¢ ma w taki sposob aby mogla go dokonaé jedna osoba. Stot wykonany z rur
stalowych o $rednicy min. 40-50mm, zakonczonych kétkami , kazde koétko posiada blokade jezdng. o
mocowane do stelaza a stelaz do blatu. System skladania musi posiada¢ blokade uniemozliwiajaca

przypadkowe roztozenie stolu. Po ztozeniu stotu blat spoczywa¢ ma prostopadle do posadzki a uktad
jezdny pozwalajacy na prowadzenie stolu przez jedng osobg.

latwo$¢ skladania.

Przyktadowa wizualizacja.

26. Szafa aktowa

Wymiary:wys.1855x szer.800xgh.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jakosci ztagczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez
koniecznosci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow
puszkowych, dzigki ktéorym uzytkownicy bgda mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy (min.100°).



Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka, utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Wience gérny i dolny wykonane z 25 mm. ptyty. Wieniec dolny wyposazony
w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10 mm. Szafa wyposazona w potki
montowane w odstepach co 350 mm. Druga pétka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca

ztagczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

27. Szafka gospodarcza
wymiary: wys799xszer.800xgt.420mm

Boki powinny licowac¢ si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z plyt o gr. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydlowe powinny by¢é wyposazone w zamek
baskwilowy.

Szafki powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 15 mm. stopki o $rednicy minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy
puszkowe samodomykajagce z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na  zawiasie.

W szafce znajduje si¢ poika.

Przyktadowa wizualizacja




28. Regal pod drukarke
wymiary: 450x450x750mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gomy i dolny
wykonane z 25 mm. plyty, korpus i potka z 18 mm. ptyty. Phyta tylna 10 mm. wpuszczona w boki i wience.
Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10 mm. W regale znajduje si¢
polka stata.

Przyktadowa wizualizacja

29. Regal niski
wymiary: 1139x800x420xmm

Boki regatow powinny licowaé si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyla si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm. z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty), wience nachodzace na drzwi. Plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami.

Przyktadowa wizualizacja

30. Szafa ubraniowa jednodrzwiowa
wymiary: wys.1855xszer.450xgh.600mm

Boki powinny licowac¢ si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyla
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm., plecy wpuszczane w boki i wience,



ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami, potka to poétka konstrukcyjna mocowana za pomoca zlaczy
mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Szafy powinny by¢ posadowione na 4 stopkach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.15 mm. stopki o $rednicy
minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwa
producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydto drzwiowe wyposazone w listwe przymykowa
plastikowa z gumowa uszczelka, utrudniajaca wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna potka w odlegtosci 300
mm. od dolnego wienca. W §rodkowej czesci drazek ubraniowy wysuwny wykonany z rury chromowanej.
Szafa przedzielona na dwie czgsci przegrodg pionowa. Szafa wyposazona w zamek.

31. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa
wymiary: wys.1855xszer.800xgt.600mm

Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z plyt o gr. 25 mm. plecy wpuszczane w boki i wience,
Plaszczyzna plecow zlicowana z bokami, dolna potka to potka konstrukcyjna  mocowana za  pomocg
ztaczy minosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Szafy powinny by posadowione
na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm. stopki
0 $rednicy minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z
nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydla drzwiowe wyposazone w listwy
przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka, utrudniajagce wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna potka w
odlegtosci 300 mm. od dolnego wienca. Od gory szafa posiada potke w odlegtosci 200mm od wienca
gornego. W srodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z rury chromowane;j.

32.Wieszak Scienny
wymiary: wys.900xszer.400xgt.30mm

Wieszak wykonany z ptyty meblowej o gr.18 mm. Pionowe listwy potgczone za pomoca poziomych listew
no$nych. W gornej czesci potka, pod potka zamontowane podwodjne wieszaki na odziez (min. 3 sztuki),
rozmieszczone rOwnomiernie na szerokosci.

33.Witryna
wymiary:wys.1855xszer.800xgt.420mm

Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem. Wymagane jest by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o gr. 25 mm., wience nachodzace na drzwi. Plecy
wpuszczane w boki i wience, plaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Szafa w gornej czesci ze szklanymi
frontami natomiast w dolnej cze$ci z ptyty meblowej. Jedna potka powinna by¢ poétka konstrukcyjng
mocowang za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Szafy winny by¢
posadowione na 4 stopkach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min.15
mm. Stopki o $rednicy minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢é wyposazone w zawiasy puszkowe
samodomykajace z nazwa producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie.

Przyktadowa wizualizacja




34. Szafka kuchenna

z szufladami -szer.600mm x 6 sztuk

z potkami -szer. 600mm x 6 sztuk
zlewozmywakowa- 800mm x 6 sztuk
wiszaca — 600mm x 11 sztuk
zabudowa lodéwki- 60mm x 5 sztuk

Szafki wykonane z ptyt widrowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm.
z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm. w kolorze odpowiadajacym kol.
ptyty w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace o glebokosci 530 mm i wysoko$ci 820 mm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100 mm. z regulacja wysoko$ci, wyposazone w demontowany cokot.
Z gory wykonczone blatem postformingowym o glgbokosci 600 mm. i grubosci min. 28 mm. Blat
wykonczony olistwowaniem przy $cianach za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane
na zawiasach metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm.
Szuflady pelne mocowane na prowadnicach o wytrzymatosci min. 50 000 cykli przy obcigzeniu 20kg. Na
bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z ptyty laminowane;
18mm. Dopuszczalna réznica w gabarytach bryt to +/- 20 mm. pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje
komplikacji funkcjonalnych. Szafki wiszace o glebokosci 400 mm. montowane na listwie umozliwiajacej
przesuwanie szafek. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
pomiaru z natury.

35. St6t kuchenny
wymiary: szer.850xgt.850xwys.750mm

Blat stolu wykonany z plyty widérowej o grubosci 25 mm dwustronnie laminowanej z krawedziami
bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze odpowiadajacym kol. ptyty, w klasie
higienicznosci E1. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40 mm mocowane za pomocg blachy montazowej
150x150 1 8 otworow montazowych.

36. Mownica
wymiary:wys.1150xszer.600 xgt.400mm

Korpus moéwnicy wykonany z 18 mm. ptyty, blat o grubosci 25 mm. wpuszczony w korpus, ustawiony
pod katem 30°. Ponizej blatu potka w odlegtosci 300 mm od gomej krawedzi blatu.

37. Pomocnik do biurka duzego
wymiary: dt.1000xszer.530xwys.720mm

Pomocnik w catosci wykonany z 22 mm. plyty. Blat pomocnika montowany do korpusu za pomoca
metalowych dystansow. Plyta tylna wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny wyposazony w stopki
poziomujace w zakresie 10 mm. Pomocnik wyposazony w szafke z potka oraz w czeSci otwartej w potke.

Przyktadowa wizualizacja
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38. Biurko dyzurnego

biurko w ksztatcie litery ,,U”, wysoko§¢ zabudowy nie nizsza niz 750 mm.Podstawe stanowig nogi
metalowe o $rednicy 40-45 mm malowane proszkowo w kolorze metalik, wyposazone w regulatory
umozliwiajagce poziomowanie w zakresie 10mm. Przed wykonaniem Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania pomiaru z natury.

Przyktadowa wizualizacja
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39. Dostawka '; kola
wymiary: §red.530xwys.750mm

Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju fi 400 mm. Noga wyposazona
w regulator wysokos$ci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujace.
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40. Nadstawka do biurka
wymiary:szer.1400xgt.300xwys.300mm
Nadstawka do biurka z podzialem pionowym oraz pétka pozioma w jednej z cze$ci.

Przyktadowa wizualizacja
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41. Fotel wyScielany

szeroko$¢:70cm
Glebokosé:63cm
Wysokos¢: 770 cm

Szeroko$¢ siedziska 480 mm
Gtebokos¢ siedziska SO0mm

Konstrukcja fotela wykonana w calosci z drewna sosnowego klasy min. II, wewnatrz stelaza w celu
wzmocnienia konstrukcji zamontowana jedna poprzeczka wykonana z drewna sosnowego klasy min. II,
stelaz obity jednostronnie ptyta pil§niowa. Materac siedziska wykonany z pianki tapicerskiej o gestosci
30kg/m3. Fotel obszyty materialem tapicerskim o sktadzie: 90 % wea, 10 % poliamid, odpornosc¢
na $cieranie min.100 000 cykli Martindale.

42. Fotel gabinetowy obrotowy
wymiary:

wys. catkowita: 1155-1290mm
wys. siedziska: 465-555mm

szer. podstawy: 700mm

szer. siedziska: 530mm

gtl. siedziska:475mm

Wygodny fotel gabinetowy z obszernym siedziskeim oraz wysokim oparciem. Wyposazony w mechanizm
Multiblock. Sita oporu jaka stawia fotel podczas ,,bujania” jest regulowana przez uzytkownika. Fotel
wyposazony w system Anti-Shock. Siedzisko amortyzuje podczas siedzenia, posiada ptynng regulacje
wysokosci siedzenia za pomoca podnosnika pnuematycznego. Podstawa jezdna wykonana z aluminium
polerowanego do koloru chrome. Fotel tapicerowany. Kolorystyke oraz wykonczenia przedstawi
Wykonawca Zamawiajacemu do wyboru. Tyt fotela tapicerowany identyczng strukturg jak front.
Podtokietniki wyposazone w naktadki pozwalajace na wygodne ulozenie przedramienia. Fotel wyposazony
w koétka do powierzchni twardych. Tapicerka 200 000 tyS. cykli. Tapicerowane materiatem pasujacym do
catego fotela. Fotel objety 2-letnia gwarancjag na calo$¢ oraz 4-letnia gwarancjg na podnosnik
pneumatyczny.

Przyktadowa wizualizacja

43. Fotel obrotowy
wys. catkowita: 1090-1170mm
wys. siedziska: 490-605mm

szer. podstawy: 710mm



Fotel obrotowy gabinetowy z drewnianymi wykonczeniami. Oparcie i siedzisko fotela wykonane jest
w formie jednego kubetka, pokryte pianka tapicerska o grubos$ci nie mniejszej niz 70 mm oraz ggstosci min.
T 35. Front fotela pokryty jest skorg licowa. Fotel wyposazony jest w podiokietniki z r¢cznie polerowanego
drewna, przytwierdzone na stale do siedziska i oparcia. Podstawa jezdna fotela, wykonana z metalu,
pokryta naktadkami drewnianymi, zaopatrzona w kotka samohamowne. Fotel wyposazony jest
w podnosnik oraz mechanizm o nast¢pujacych funkcjach:

- mozliwos¢ bujania sig,

- blokada oparcia w co najmniej 5 pozycjach,

- regulowana sila oporu oparcia i siedziska,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

- mozliwos¢ wykonania kontrastowych przeszy¢: tzn mozemy uzy¢ do czarnej tkaniny biatej nici

44. Fotel obrotowy
Fotel posiadajacy certyfikat 24/7 lub rownowazny do pracy calodobowej, przenoszacy obcigzenie 150 kg.

Fotel ergonomiczny, posiadajacy mechanizm synchroniczny z funkcjg zapewniajaca state podparcie
plecow podczas pracy oraz mozliwos¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela
wykonane jest ze sklejki bukowo-brzozowej o grubosci min. 12 mm. Siedzisko pokryte jest pianka T-21 o
gr. grubosci formatki min. 20 mm, T-25 formatki 20 mm, T-40 o grubosci formatki 40mm. Fotel posiada
zagtowek zintegrowany z siedziskiem na state, ktorego szkielet zostal wykonany ze sklejki o grubosci nie
mniejszej niz 7 mm. Podstawa jezdna fotela wykonana jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi
srednicy min. 65mm dopasowanymi typem do rodzaju podloza w danym pomieszczeniu. Regulacja
wysokosci na podnosniku pneumatycznym (obrot 360 stopni) kolor czarny tapicerki fotela.

45. Krzesto kuchenne
wymiary:

wys. catkowita 89cm,
wys. siedziska 47cm,
dt. siedziska 45cm,
szer. siedziska 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym. Prety oparcia przytwierdzone do
blachy wzmocnienia ktéra jednoczesnie zastania spoiny spawalnicze. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okraglym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning
tapicerska tatwo zmywalna, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale .
Kolor siedziska jasny (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe
przytwierdzone chronigce podtoge przed zarysowaniami.

46. Krzesto drewniane
Wysoko$¢ catkowita: 900mm
Gtebokos¢ catkowita : 560mm
Szeroko$¢ podstawy: 510mm

Krzesto na stalowej chromowanej konstrukcji. Oparcie i siedzisko wykonane z gietej, polakierowanej
sklejki bukowej. Konstrukcja umozliwia sztaplowanie krzesel w stosie min. 4 szt. Bez oparcia glowy oraz
podiokietnikéw. Stelaz wykonany z rurki 22x1,5mm i wzmocnien z profilu ptasko-owalnego 30x15x1,5
Lakierowany proszkowo lub chromowany. Stelaz wyposazony w gumowe dystanse, ulatwiajace



sztaplowanie krzeset. Krzesto wyposazone w otwor ulatwiajacy przenoszenie

47. Krzeslo obrotowe

Krzesto o ergonomicznym mechanizmie i estetycznym wykonaniu. Zastosowany mechanizm za pomocg
jednej dzwigni umozliwia pochylenie siedziska oraz oparcia. Automatyczny pomiar wagi uzytkownika
pozwala na automatyczne dobranie odpowiedniej sity oporu odchylania. Blokada oparcia w pieciu
pozycjach. Regulacja glebokosci siedziska. Krzesto wyposazone w regulowany zagltéwek z mozliwoscia
regulacji odchylenia. Krzesto wyposazone z mechanizm antiSchock zabezpieczajacy przed uderzeniem
w plecy. Krzeslo wyposazone w regulowane podlokietniki oraz wysoko$¢ siedziska. Regulacja
podtokietnikow na szeroko$¢ - podtokietniki nie mogg si¢ porusza¢ z siedziskiem w trakcie regulacji
glebokosci. Podstawa obrotowa, pigcioramienna- chromowana. Oparcie krzesta wystajace ponizej siedziska
z wstawka innego odcieniu na tyle oparcia. Do oferty nalezy dotaczy¢ karte charakterystyki krzesta oraz
atest wytrzymalo$ciowy z niezaleznego laboratorium

Wymiary:

Siedzisko

Szer. 500mm

Gt. 480 - 550mm

Wys. 450 — 550 mm

Oparcie

Wys. 600mm

Szer. 500mm

Szerokos¢ catkowita 660mm
Wys catkowita 1260 - 1360mm

Przyktadowa wizualizacja




48. Krzesto wyScielane

Wysokos$¢ catkowita: 900mm
Szerokos¢ catkowita: 580mm
Glebokos¢ catkowita: 550mm

Krzesto ma posiada¢ konstrukcje stalowa zespawana z rurek o Srednicy w zakresie 18-22 mm z nie
widoczna spoing. Profil ma jednakowy ksztalt i przekrdj na catej swojej dlugosci (brak przewezen w
miejscach giecia). Siedzisko i1 oparcie wykonane ze sklejki drewna liSciastego, pokrytego pianka
poliuretanowa, zapobiegajacej odksztatceniom i dajacej dlugotrwaty komfort siedzenia oraz tkaning. Paleta
kolorystyczna tapicerki - do wyboru min. 30 kolorow.

49. Krzesto wyscielane

Fotel konferencyjny, stacjonarny tapicerowany fronetm oraz tytem z materiatu o takiej samej strukturze.
Naktadki podtokietnika wykonane z drewna, stelaz metalowy, w kolorze chrom blyszczacy. Siedzisko
i oparcie pokryte pianka poliuretanowa zapobiegajacej odksztalceniom i dajgca dlugotrwaty komfort
siedzenia

Przyktadowa wizualizacja
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50. Krzesto zespolone
szerokos$¢ catkowita:1450mm
wysoko$¢ catkowita: 840mm
glebokos¢ catkowita: 620mm
wysokos¢ oparcia:360mm
wysoko$¢ podiokietnika: 210

Stelaz wykonany z ksztaltownika o profilu zamknigtym (wymiary przekroju 50x30x3 mm), sktadajacy si¢
z dwobch ndg potaczonych ze soba belka no$ng do ktorej zamocowane sa siedziska, malowany proszkowo.
Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami profilu
metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego o grubosci 9 mm, w kolorze
naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcieficzalnym. Stelaz w calosci spawany

51. Kanapa rozkladana
wymiary: szer.208xgt.92xwys.87cm

Prosta tradycyjna kanapa rozkladana ozdobiona przeszyciami. Latwo si¢ rozklada, posiada pojemnik
na posciel. Siedzisko i oparcie wykonane na podstawie formatki bonellowej. Wymiary po roztozeniu:
min.187x110cm. Tapicerka wykonana winna by¢ z materiatlu o sktadzie min. 80% naturalnej bawelny.



52. Fotel rozkladany
wymiary:szer.950xgt.950xwys.450mm (+/- 5Smm)

Elegancki fotel rozktadany z pojemnikiem na posciel. Siedzisko z pianki wysoko-elastycznej wzmocnione
na sprezynie bonellowej, siedzisko, oparcie oraz porgcze tapicerowany tkaning z materiatu o skladzie min.
90% naturalnej bawelny. Powierzchnia po roztozeniu ok. di.1900 x szer.950 mm. Kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Przyktadowa wizualizacja

53. Tapczan
wymiary: szer. 2000 x gt. 960 x wys. 800 mm +/- 10 mm

Tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na posciel, lezysko z pianki wysoko-elastycznej, wzmocnione na
sprezynie bonellowej. Skrzynia wykonana z ptyty laminowanej 22 mm. w kolorze jasnym buk/klon.
Tapicerka wykonana z materialu o sktadzie min. 80% naturalnej bawelny w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Przyktadowa wizualizacja

54. Regal na kontrolki
wymiary: wys.1218xszer.1108xgh.250mm

Regal na ksigzki kontroli pracy sprzetu transportowego. Boki regaldow powinny licowaé si¢ z wiencem,
wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina. Potki wykonane z ptyt
o gr. 18 mm, w odstgpach co 70mm(+/- Smm), wieniec dolny i gérny wykonane z ptyt o gr. 25 mm, wience
nachodzace na drzwi. Plecy regatow wykonane z ptyt o gr. 10 mm, wpuszczane w boki i wience, plaszczyzna
plecoéw zlicowana z bokami. Potki winny by¢ zamontowane na state.

Przyktadowa wizualizacja



Szczegolowy opis mebli w kolorze CALVADOS

Meble biurowe musza by¢ fabrycznie nowe, wykonane z 3-warstwowej ptyty, dwustronnie laminowanej
w strukturze peretkowej o wiasciwosciach antyrefleksyjnych, w klasie higienicznosci E1, z krawgdziami
bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm, w dekorze identycznym z powierzchnig plyty.
Blaty robocze stanowisk pracowniczych w strukturze zapewniajacej odporno$¢ na odbarwienia, wysoka
temperatur¢ oraz czynniki chemiczne. Muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami BHP.

Dopuszczalna réznica w gabarytach +/-20mm.

55. Szafa aktowa
wymiary:wys.1855x szer.800xgh.420mm

Konstrukcja szafy wienicowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm ptlyty. Plyta tylna z 10mm pltyty wpuszczona w boki. Korpus szaf faczony za pomoca wysokiej
jakosci zlacz mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez konieczno$ci
wymiany calej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).
Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogo6lnie stosowany, uchwyty metalowe,
satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Wience goérny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie szafy w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafa wina posiada¢ potki w odstepach min.327mm. Druga pédtka od goéry to potka konstrukcyjna
mocowana za pomocg zlaczy mimosrodowych w celu zwickszenia sztywnos$ci korpusu.

Przyktadowa wizualizacja




56. Regal pototwarty
wymiary: wys.1855xszer.800xgt.420mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus. Korpus regatu oraz potki wykonane
z 18mm plyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience.

Wience gormy i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie regalu w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego. W gornej
czesci regatu 3 polki. Przeswit migdzy potkami min 327mm.

W dolnej czgséci regatu fronty wykonane z 18mm ptyty, montowane do korpusu za pomoca zawiasOw
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy (min.100°).
W érodku 1 potka stata. Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogdlnie stosowany. Uchwyty metalowe,
satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Przyktadowa wizualizacja

57. Biurko pracownicze
wymiary:dt. 1400xszer.700xwys.750mm

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm. Podstawe biurka stanowia ptyciny o grubosci
min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny polaczone
ze sobg ptyta meblowa o wysokosci 400mm. Blaty wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajagce wielokrotne taczenie blatoéw ze stelazem. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiaturg
wykonana z ptyty wioérowej o grubosci 18 mm, na prowadnicach rolkowych z blokadg catkowitego
wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknigte w jednym korpusie, z wnekg nad szufladami. Szuflady
pelne, centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach
kulkowych o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu prowadnicy wymagana jest nazwa
producenta prowadnic. Po lewej stronie szafka jednodrzwiowa z potka w $rodku oraz wneka nad szafka.

Przyktadowa wizualizacja
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58. Biurko narozne
wymiary :dt.1600x szer.700xwys.800mm

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 28mm, lewy bok na dlugo$¢ 1200mm z przewezeniem blatu
do 530mm z przepustem kablowym o $rednicy 60mm. Podstaw¢ biurka stanowia ptyciny o grubosci
min.18mm, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Ptyciny potaczone
ze sobg plyta meblowa o wysokosci 400mm. Blat wyposazony od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajace wielokrotne taczenie blatow ze stelazem.

Przyktadowa wizualizacja
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59. Biurko duze

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18mm i wysokosci 800mm wykonane po tuku gdzie
wewnetrzny wymiar nie mniejszy niz 1500mm.Blat ma glebokos¢ 900mm. Biurko ustawione na ptycinach
oraz nogach stalowych zakonczonych plastykowymi zabezpieczeniami. Na bocznych brzegach
zamontowane drzwiczki z blendy perforowanej o szeroko$ci 600mm i wysoko$ci nie mniejszej niz 750mm,
(otwory maja $rednic¢ nie mniejszg niz 20mm.). Po zewnetrznej krawedzi biurko wyposazone w blende
preforowang o wysokosci 1100mm (otwory jak przy drzwiczkach). Blat od spodu wyposazony w powieszang
potke o wymiarach 400x500mm oraz dwie wysuwki na klawiatur¢ zamontowane na prowadnicach
rolkowych z blokada catkowitego wysuwu.

Przyktadowa wizualizacja
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60. Biurko komputerowe
wymiary:dt. 1000xszer.700x wys.750mm

Biurko wykonane z ptyty meblowej o grubo$ci 18mm, jeden bok z rozszerzeniem na 900 mm, wyposazone
w przepust kablowy o srednicy min. 60mm. Podstawe biurka stanowia ptyciny. Ptyciny potaczone ze soba
ptyta meblowa o wysokosci 400mm. Blat wyposazony od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajagce wielokrotne taczenie blatow ze stelazem. Biurko wyposazone w blende metalowg
perforowang na wysoko$¢ 300 mm od blatu biurka. Uzgodnienie strony biurka prawa badz lewa na etapie
wykonawstwa.
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61. Stél konferencyjny

Stot konferencyjny cztero elementowy z czego dwa elementy stanowia stoty proste o wymiarach 2100x 700
mm , pozostale dwa elementy to podtkola o srednicy 1480mm. Blat wykonany z ptyty widrowej
uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL odpornym na zarysowania oraz wilgo¢ o
catkowitej grubosci min. 25 mm. Podstawe stotu stanowig plyciny potaczone za pomoca metalowych
ztaczy mimosrodowych. Blat z ptycinami potaczony zlaczami trapezowymi.

Przyktadowa wizualizacja

62. Dostawka 2 kola
wymiary: $red.530xwys.750mm

Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju fi 400 mm. Noga wyposazona
w regulator wysokosci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujace.



63. Kontenerek
wymiary: wys.750xszer.450xgt.500mm

Korpus kontenerka wykonany z ptyty meblowej o grubosci min.18 mm. Kontener posiada 3 szuflady
ptytowe petne. Skrzynie szuflad wykonane z ptyty grubosci 12-14mm, dno szuflady z ptyty HDF. Szuflady
centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych
o wytrzymalosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu prowadnicy wymagana jest nazwa producenta
prowadnic. Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania wymaga si¢, aby kontener wyposazony byt
w blokadg wysuwu wigcej niz jednej szuflady jednoczes$nie.

Kontener wyposazony w 4 kotka jezdne podgumowane ¢ 40mm, dwa przednie z blokada. Uchwyty
metalowe, satynowe podluzne o rozstawie min. 90mm, .

Przyktadowa wizualizacja

64. Zabudowa szafy metalowej
wymiary: wys.2000x szer.900xgh.450mm

Konstrukcja obudowy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus oraz front wykonany z 18mm
ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus tgczony za pomoca wysokiej jakosci ztaczy
mimos$rodowych umozliwiajacych wymian¢ uszkodzonego elementu bez konieczno$ci wymiany calej szafy.
Wieniec dolny z plyty min. 25mm o wysokiej wytrzymaloSci na obciazenie spowodowane
przechowywaniem szafy metalowej. Drzwi montowane do korpusu za pomocg zawiasOw puszkowych,
dzigki ktorym uzytkownicy bedg mieli komfortowy dostep do zawartosci (min100°). Drzwi wyposazone w
zamek, uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

65. Regal waski

wymiary: wys.1855x szer.400xgh.420mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus. Korpus regatu oraz pétki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wience gorny i dolny wykonane z 25mm
ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie regatu w zakresie 10mm. Stopki
wykonane z odlewu aluminium polerowanego. W gornej czesci regatu 3 potki. Prze§wit miedzy potkami min
327mm. W dolnej czesci regatu trzy szuflady pelne montowane na prowadnicach rolkowych. Wyposazone w
uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

66. Szafka socjalna
wymiary: wys 700 x szer.600xgh.600mm

Szafka wykonana z pltyty 18mm gdzie boki powinny licowaé si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy
zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina. Plecy wpuszczane w boki 1 wience, ptaszczyzna
plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydlowe powinny by¢ wyposazone w zamek baskwilowy.
Szafki powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 15 mm. stopki o $rednicy minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy
puszkowe samodomykajace z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na  zawiasie.
W szafce znajduje si¢ potka. Wyposazone w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

Przyktadowa wizualizacja
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67. Szafka socjalna
wymiary: wys 700 x szer.800xgt.400mm

Szafka wykonana z ptyty 18mm gdzie boki powinny licowaé si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy
zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina. Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna
plecéw zlicowana z bokami. Drzwi skrzydlowe powinny by¢ wyposazone w zamek baskwilowy.
Szafki powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz
w zakresie min. 15 mm. stopki o $rednicy minimum 4 cm. Drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy
puszkowe samodomykajagce z nazwag producenta (zawiasu) umieszczong na  zawiasie.
W szafce znajduje si¢ potka. Wyposazone w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

68. Szafka socjalna
wymiary: wys 700 x szer.400xgt.400mm

Szafka wykonana z ptyty 18mm gdzie boki powinny licowaé si¢ z wienicem, wymagane jest, by przy
zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina. Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna
plecéw zlicowana z bokami. Szafka wyposazona w trzy szuflady pelne zamontowane na prowadnicach
rolkowych z blokada catkowitego wysuwu. Wyposazone w uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie
128mm.
Przyktadowa wizualizacja
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Uwaga:

dostarczony sprzet i meble muszg by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, spelnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposaZenia.
Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposéb, aby mozliwa
byla bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu, jak i producenta. Wszystkie atesty musza by¢
oznaczone w sposob identyfikujacy je z przedmiotem zaméwienia do ktérego maja si¢ odnosic.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ n/wym atesty zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

* dla poz. 26 atest wytrzymalosSciowy dla szaf.

* dla poz. 43, 44, 47 atest wytrzymalosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem
pozytywnym wg. Norm PN-EN, wydanym przez niezalezny oSrodek badawczy dla krzesel
i foteli.






