Zalacznik nr 8.1 do siwz

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Opis techniczny mebli gabinetowych

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i1 potki wykonane z plyty widrowej laminowanej
o grubosci 18mm. Krawedzie mebli oklejone obzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze identycznym
z plyta. Blaty biurka oraz stotlu wykonane z plyty uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu
HPL/CPL min. 46mm. Drzwi i czota szuflad pozbawione uchwytow, rozdzielone aluminiowymi szczelinami.
Meble w kolorze jasny dab naturalny lub klon (badZ odpowiednik). Struktura plyty zapewniajaca odpornosé
na odbarwienia, wysoka temperature oraz czynniki chemiczne.

Dopuszczalna r6znica w gabarytach bryt to +/- 50mm pod warunkiem, Ze zmiana nie spowoduje
komplikacji funkcjonalnych w pomieszczeniu. Meble musza by¢ fabrycznie nowe, wszystkie zmiany
gabarytowe jak kolorystyczne do uzgodnienia z Zamawiajacym. Przez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie
produkt wykonany z materialdow wskazanych w opisie, natomiast dopuszcza tolerancje w gabarytach bryt.

1. Biurko gabinetowe Balma Ostin lub ré6wnowazne
wymiary:szer. 1800 xgt. 900 xwys.740mm

Blat prosty oklejony obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze plyty o grubosci 46 mm w tym ptaskownik
aluminum anodowane 3mm. Konstrukcja nosna blatu wzmocniona jest wzdluznie rama wykonang ze
stalowych profili, malowana farba proszkowa, zamontowana jest w sposob niewidoczny. Noga biurka
posiada konstrukcje ptytowa o grubosci 43mm i szerokosci zgodnej z glebokoscia biurka. Dolna
powierzchnia nogi zabezpieczona jest plaskownikiem stalowym, malowanym proszkowo, o przekroju
40x6mm. Dhugos¢ ptaskownika rowna jest szerokosci nogi biurka. W ptaskowniku zamontowane sg stopki
regulacyjne, umozliwiajace poziomowanie w zakresie do 15mm. Blat oraz noga z ptyt tej samej grubosci;

Wsparcie biurka po prawej stronie stanowi kontenerek podbiurkowy wys.580mmx430szer.x800gt.
Wyposazony w szuflady metalowe z pelnym wysuwem. Dno i tyl szuflady z ptyty laminowanej 16 mm.
Cokot aluminiowy z regulacja w zakresie 15mm. Wieniec gorny wykonany ze skory ekologicznej lub z ptyty
laminowanej 18 mm

Przyktadowa wizualizacja biurka i kontenerka




2. Stél konferencyjny gabinetowy Balma Ostin lub réwnowazny
wymiary:szer.1400xgt.900x740mm

Blat prosty o grubosci 46mm w tym ptaskownik aluminum anodowane 3mm. Konstrukcja no$na blatu
wzmocniona jest wzdluznie ramg wykonang ze stalowych profili malowanych farbg proszkows,
zamontowana jest w sposob niewidoczny. Nogi posiadajg konstrukcje ptytowa o grubosci 43mm. na nogach
kierunek slojow pionowy. Dolna powierzchnia nogi zabezpieczona jest plaskownikiem stalowym,
malowanym proszkowo, o przekroju 40x6mm. Dlugos¢ plaskownika rowna jest szeroko$ci nogi.
W ptaskowniku zamontowane sa stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie w zakresie do 15mm.

Przyktadowa wizalizacja

3. Zabudowa niska Balma Ostin lub rownowazna
wymiary:szer.1600xgt.550x580mm

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty 18mm. Wieniec gorny wykonany ze skory
ekologicznej Iub z ptyty 18mm. Szuflady metalowe z pelnym wysuwem. Dno i tyt szuflady plyta laminowana
16mm, cokol aluminium z regulacjg poziomu w zakresie 15 mm. Potowg szerokosci zabudowy stanowig trzy
szuflady natomiast druga polowa to szafka z drzwiami na zawiasach 110 stopni.

4. Polka wiszaca
wymiary: szer. 1400xwys.380 x gt. 250mm

Przykladowa wizualizacja



5. Zabudowa wysoka Balma Ostin lub r6wnowazna
wymiary:szer.1600xwys. 1520xgt. 550mm

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty 18 mm, wieniec gorny 36mm. Szuflady metalowe z
pelnym wysuwem , dno i tyt z ptyt laminowanej 16mm.

Cokot aluminium z regulacja poziomu w zakresie 15mm. Czg$¢ szerokosci zabudowy stanowig trzy szuflady
nad nimi dwie szafki z pétkami w odstgpach min. 330mm oraz drzwiami na zawiasach 110stopni, przylegla
cz¢$¢ ubraniowa min. 450 mm na catg wysokos$¢ zespotu, wieszak ubraniowy wysuwny.

Przykladowa wizualizacja

6. Zabudowa sejfu
wymiary wewnetrzne (nie mniejsze niz): wys.1000x szer.600xgt.600 mm

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gorny wykonany z ptyty 18 mm. Drzwi na zawiasach 110 stopni,
wieniec dolny o wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia min. 55kg.



