Zalacznik nr 8.4 do siwz
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

OPIS TECHNICZNY MEBLI:

Szczegélowy opis mebli w kolorze CALVADOS

Meble wykonane z 3-warstwowej plyty, dwustronnie laminowanej w strukturze perelkowej
o wlasciwosciach antyrefleksyjnych, w klasie higienicznosci El, z krawedziami bocznymi wykonczonymi
obrzezem ABS o grubosci 2mm, w dekorze identycznym z powierzchnig ptyty. Blaty robocze stanowisk
pracowniczych w strukturze zapewniajacej odporno$¢ na odbarwienia, wysoka temperature oraz czynniki
chemiczne. Musza by¢ zgodne z aktualnymi przepisami BHP.

Dopuszczalna rdznica w gabarytach +/-20mm.

1. SZAFA AKTOWA -3 SZT
Wymiary: wys.1855x szer.800xgt.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wienicami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna z 10mm ptyty wpuszczona w boki. Korpus szaf lgczony za pomoca wysokiej
jakosci ztagcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez konieczno$ci
wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy (min.100°).
Drzwi zamykane na zamek patentowy ogolnie stosowany, uchwyty metalowe, satynowe podiuzne
o rozstawie 128mm. Wience gérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajace poziomowanie szafy w zakresie 10mm.

Szafa wina posiada¢ potki w odstepach co 330 mm. Druga poétka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana
za pomoca ztaczy mimosrodowych w celu zwickszenia sztywnosci korpusu. Szafa winna spelnia¢ normg
PN: EN 14073. Atest wytrzymato$ciowy nalezy dotaczy¢ do specyfikacji przetargowe;.

Przyktadowa wizualizacja
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2. REGAL POLOTWARTY NISKI -5 SZT
wymiary: wys.1139xszer.800xgt.420mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus. Korpus regatu oraz poétki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wienice gorny i1 dolny wykonane z 25mm
plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie regatu w zakresie 10mm. W gornej
czesci regatu 1 potka. Przeswit migdzy potkami min 330mm. W dolnej czeéci regalu fronty wykonane
z 18mm plyty, montowane do korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych, dzieki ktéorym uzytkownicy beda
mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy (min.100°). W $rodku 1 potka stata. Drzwi wyposazone w
zamek patentowy ogoélnie stosowany. Uchwyty metalowe, satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Przyktadowa wizualizacja
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3.REGAL NISKI POD DRUKARKE-1 SZT

wymiary: szer.450x450x wys.750mm

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i potka z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje si¢ potka stata
dzielaca na rowne czgsci.

Przyktadowa wizualizacja

4. KONTENEREK- 2 SZT.
wymiary: wys.610xszer.450xgt.500mm

Korpus kontenerka wykonany z plyty meblowej o grubosci min.18 mm. Kontener posiada 3 szuflady
ptytowe pelne. Skrzynie szuflad wykonane z ptyty grubosci 12-14mm, dno szuflady z ptyty HDF. Szuflady
centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych
0 wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Na bocznym profilu prowadnicy wymagana jest nazwa producenta
prowadnic. Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkowania wymaga si¢, aby kontener wyposazony byt
w blokade wysuwu wigcej niz jednej szuflady jednoczesnie.

Kontener wyposazony w 4 kotka jezdne podgumowane 3 40mm, dwa przednie z blokada. Uchwyty
metalowe, satynowe podtuzne o rozstawie min. 90mm, .

Przyktadowa wizualizacja
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OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH WG. STANDARYZACJI ORAZ SIEDZISK

Meble biurowe musza spelnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezna
jednostke certyfikujaca. Atesty wydane przez t¢ jednostke na wybrane meble muszg by¢ dotagczone wraz ze
specyfikacja przetargowa.

Musza by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP. Meble wykonane z plyty widrowej
laminowanej o gr. min. 18mm (szczegdtowe opisy podane w specyfikacji). Krawedzie mebli oklejone
obrzezem PVC o gr. min 2mm w kolorze identycznym z ptyta. Dostarczone w calosci na miejsce dostawy
(nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe).

Blaty biurek i stotow, lady wykonane z plyty widrowej min. 22 mm uszlachetnionej laminatem
wielowarstwowym typu HPL/CPL odpornym na =zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgo¢
i wysoka temperaturg. Stelaz biurek stanowig nogi w ksztalcie litery ,,A”. Wyposazone w regulatory
wysokosci na poziomie 75-85 cm (jest to wymog uzytkowy), mocowane do belki lub stelaza. Nogi
o profilu okraglym min. @ 40 i grubosci $cianki min. 3mm, stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL
9006. Wykonawca przedstawi w postaci opisu oraz rysunku rodzaj proponowanego biurka ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju stelaza i sposobu w jaki stelaz bedzie potaczony z blatem biurka.

Kontenerki wyposazone w szuflady peine (szczegdlowe opisy podane w specyfikacji) z czego pierwsza
stanowi piornik. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej szuflady na
poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny. Uchwyty metalowe
satynowe o rozstawie min. 90mm.

Szafy oraz regaty, a takze zabudowy wyposazone w potki o gr. min. 22mm z dopuszczalnym obcigzeniem
min. 40kg (szczegdlowe wymiary podane w specyfikacji). Przestrzen mig¢dzy potkami nie mniejsza niz
350mm (wymoég funkcjonalny). Plecy wykonane z ptyty min. 10mm wpuszczonej w wience oraz boki.
Szafy wyposazone w dodatkowy cokoét z plastiku badz stali kwasoodpornej. Meble (wyjatki zgodnie ze
specyfikacja) wyposazone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie min. 128
mm.

Wszelkie okucia — biurek, szaf winny by¢ rozwigzaniem systemowym producentéow akcesoriow meblarskich
1 mie¢ trwale naniesiong nazwe¢ producenta.

Krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN 1335-2 oraz normg dot. materiatu
PN-EN ISO 12947-2 potwierdzonymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Musza by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 01 grudnia 1998r. w spr. bezpieczenstwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Fotele i krzesta obrotowe wyposazone w mechanizm synchroniczny z regulowang sita odchylenia dla osob
o wadze 50-120 kg. Tapicerka musi by¢ wykonana z tkaniny o sktadzie min. 90% naturalnej bawelny.

Krzesta stacjonarne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 13761 potwierdzong przez niezalezng jednostke
certyfikujacg. Krzesta o konstrukcji stalowej z zespawanych rurek o $rednicy 18-20mm
z wyprofilowanym oparciem. Krzesto musi mie¢ forme¢ prostokatng, szerokos¢ siedziska i1 oparcia
jednakowa w calym zakresie. Tkanina na krzestach wyscietanych musi spetnia¢ norm¢ PN:EN ISO 12947-
2. Krzesta winny si¢ sztaplowa¢- wymog funkcjonalny.

Meble w kolorze jasnym np. buk lub klon do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym.

5. BIURKO PRACOWNICZE -38 SZT
wymiary: 1400x700mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiaturg, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

6. BIURKO NAROZNE-4 SZT
wymiary: 1600x1200mm

Biurko narozne gdzie lewy bok ma glebokos¢ 1200mm, wyposazone w wysuwke na klawiature, na



prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie
identycznej jak kolor blatu.
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7. BIURKO POD KOMPUTER-2 SZT
wymiary: 700 x 700mm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiature, na prowadnicach z blokada calkowitego wysuwu. Blat
biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

8. LADA -1 SZT
wymiary:dt. 1400 xszer.400xwys.1100mm(+/-50mm)

Blat lady wykonany z ptyty grubosci 28mm, wyposazona w dwie potki na calej szerokosci lady
w odstepach 250 mm mi¢dzy soba.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury.

Przyktadowa wizualizacja
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9. LISTWA NASCIENNA -15 szt.

Odbojnica — ptyta wiorowa o grubosci 18 mm oraz dhugosci min. 1400 mm, w kolorze mebli, krawedzie
zabezpieczone listwa ABS lub PVC gr 2 mm. W zestawie ze $rubami montazowymi oraz zaslepkami
maskujacymi sruby w kolorze plyty.

10. KONTENEREK -38 szt.
Kontener jezdny z szufladami o wysokosci 590- 650mm, szeroko$ci nie mniejszej niz 430mm oraz



o glebokosci min 580mm. Wyposazony w 3 szuflady zamknigte w jednym korpusie.

11.REGAL. POLOTWARTY-26 szt.
wymiary: wys.1855xszer.800xgt.420mm

Boki regatow powinny licowaé si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie
tworzyla si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z plyt o gr. 25 mm z kazdej strony zabezpieczone
obrzezem PVC (w kolorze ptyty). Plecy wpuszczane w boki i wience, ptaszczyzna plecéw zlicowana
z bokami, jedna pdtka powinna by¢ potka konstrukcyjng mocowang za pomocg ztgczy mimosrodowych
w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Regaly powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych
mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, w dolnej czg¢éci drzwi ( na wys. ok. 1/3)
powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samo domykajace z nazwag producenta (zawiasu)
umieszczong na zawiasie.

12. SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA- 22 szt
wymiary: wys.1855xszer.800xgh.600mm

Boki powinny licowac si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi szafami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gorny wykonane z plyt o gr. 25 mm, plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami, dolna pdtka to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztaczy
mimos$rodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu. Szafy powinny by¢ posadowione na 4 stopkach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie min. 15 mm, drzwi powinny by¢
wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajace z nazwag producenta (zawiasu) umieszczong na
zawiasie. Skrzydla drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowsa uszczelka,
utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna pdtka w odlegtosci 300mm od dolnego wienca.
W srodkowej cze$ci drazek ubraniowy wysuwny wykonany z rury chromowanej. Szafa przedzielona na
dwie czgsci przegroda pionows.

13 .SZAFA AKTOWA- 2 szt.
wymiary:wys.1855x szer.800xgh.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szaf taczony za pomoca wysokiej
jakosci ztagczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez koniecznoS$ci
wymiany caltej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow puszkowych, dzigki
ktérym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe
wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka, utrudniajagce wnikanie kurzu do
wewnatrz. Wience goérny i dolny wykonane z 25mm ptyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki
zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm. Szafa wyposazona w potki montowane
w odstepach co 350mm. Druga poétka od dotu to poltka konstrukcyjna mocowana za pomoca zlaczy
mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.
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14.SZAFKA GOSPODARCZA - 11 szt
wymiary: wys799xszer.800xgt.420mm

Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem, wymagane jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyta
si¢ szczelina. Wieniec dolny i gérny wykonane z pltyt o gr. 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wience,
ptaszczyzna plecow zlicowana z bokami. Drzwi skrzydlowe powinny by¢ wyposazone w zamek
baskwilowy. Szafki powinny by¢ posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od
wewnatrz w zakresie min. 15 mm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe samodomykajgce
z nazwg producenta (zawiasu) umieszczona na zawiasie. W szafce znajduje si¢ potka.
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15. REGAL POD DRUKARKE - 10 szt.
wymiary: szer.450x450xwys750mm

Konstrukcja regatu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gomy i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i pétka z 18mm ptyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje si¢ potka stata.

16. REGAL POD DRUKARKE - 4 szt.
wymiary: szer.700x d.700xwys750mm

Konstrukcja regalu wiencowa z wienicami nachodzacymi na korpus regatu. Wience goérny i dolny wykonane
z 25mm ptyty, korpus i potka z 18mm plyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje si¢ potka stata.

17. STOLIK OKOLICZNOSCIOWY-3 szt.
wymiary:szer.800x.800xwys.750mm



Stolik wykonany z ptyty meblowej o grubosci min. 25 mm wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle
do siebie, potaczonych z blatem za pomoca zlaczy mimosrodowych.

18. STOL. KUCHENNY -2 szt
wymiary:dt.1200xszer.700xwys.750mm

Blat stolu o grubosci min. 22mm z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem PVC, w kolorze
odpowiadajacym kol. ptyty. Nogi metalowe w kolorze satyny @ 40mm.

19. STOL. KONFERENCYJNY -2 szt
wymiary: dt.1600xszer.900xwys.750mm

Blat stolu wykonany z plyty wiorowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL
odpornym na zarysowania oraz wilgo¢ o catkowitej grubosci min. 25 mm. Boki blatu wykonane po tuku
blat w najwezszym miejscu 726mm. Podstawe stotu stanowig ptyciny ustawione w V, potaczone za pomocg
metalowych zlaczy mimosrodowych. Blat z ptycinami polaczony zlgczami trapezowymi.

20. STOL KONFERENCYJNY -6 szt.

wymiary:dt.1200xszer.900xwys.750mm

Blat stotu wykonany z ptyty widrowej uszlachetnionej laminatem wielowarstwowym typu HPL/CPL
odpornym na zarysowania oraz wilgo¢ o gr. min 25 mm. Boki blatu proste. Stoty wyposazone w nogi
sktadane wykonane z profilu 25/25, chromowane z plastikowymi regulatorami poziomu.

Przyktadowa wizualizacja

21.SZAFA NA KSIAZKI KONTROLI PRACY POJAZDU - 2 szt
Wymiary: wys.1855x szer.800xgt.420mm

Szafa na ksigzki kontroli pracy sprzgtu transportowego. Boki powinny licowa¢ si¢ z wiencem, wymagane
jest, by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina. Potki wykonane z ptyt o gr. 18 mm,
w odstgpach co 75Smm(+/- 5Smm), wieniec dolny i gérny wykonane z plyt o gr. 25 mm, wience nachodzace
na drzwi. Fronty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiasow puszkowych, dzieki ktorym
uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°). Skrzydta drzwiowe
wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka, utrudniajagce wnikanie kurzu do
wewnatrz. Plecy wykonane z plyt o gr. 10 mm, wpuszczane w boki i wience, plaszczyzna plecow zlicowana
z bokami. P6tki winny by¢ zamontowane na state. Drzwi takie jak w szafach aktowych.



Wizualizacja $rodka

22. DOSTAWKA % KOLA- 2 szt
Wymiary: $red.530xwys.750mm

Blat dostawki z ptyty 22 mm mocowany na nodze chromowanej o przekroju @ 400mm. Noga wyposazona
w regulator wysokosci. Dostawka w komplecie posiada uchwyty mocujace do biurka.

23. FOTEL GABINETOWY OBROTOWY- 4 szt
Wymiary:
wys. catkowita: 1090-1170mm
wys. siedziska: 490-605mm
szer. podstawy: 710m

gabaryty zewngtrzne (+/- 20mm)

Fotel obrotowy gabinetowy z drewnianymi wykonczeniami. Oparcie i siedzisko fotela wykonane jest
w formie jednego kubetka, pokryte pianka tapicerska o grubos$ci nie mniejszej niz 70 mm oraz gg¢sto§ci min.
T 35. Fotel wyposazony jest w podlokietniki z r¢gcznie polerowanego drewna, przytwierdzone na state do
siedziska i oparcia. Podstawa jezdna fotela, wykonana z metalu, pokryta naktadkami drewnianymi,

zaopatrzona w kotka samohamowne. Fotel wyposazony jest w podnos$nik oraz mechanizm o nastepujacych
funkcjach:

- mozliwos$¢ bujania sig,

- blokada oparcia w co najmniej 5 pozycjach,

- regulowana sita oporu oparcia i siedziska,

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

- mozliwo$¢ wykonania kontrastowych przeszy¢: tzn mozemy uzy¢ do czarnej tkaniny biatej nici



24. KRZESLO OBROTOWE - 46 szt.

Krzesto o ergonomicznym mechanizmie i estetycznym wykonaniu. Zastosowany mechanizm za pomoca
jednej dzwigni umozliwia pochylenie siedziska oraz oparcia. Automatyczny pomiar wagi uzytkownika
pozwala na automatyczne dobranie odpowiedniej sily oporu odchylania. Blokada oparcia w pigciu
pozycjach. Regulacja glgbokosci siedziska. Krzesto wyposazone w regulowany zagléwek z mozliwoscia
regulacji odchylenia. Krzesto wyposazone z mechanizm antiSchock zabezpieczajacy przed uderzeniem
w plecy. Krzesto wyposazone w regulowane podlokietniki oraz wysokos¢ siedziska. Regulacja
podlokietnikoéw na szeroko$¢ - podiokietniki nie moga si¢ porusza¢ z siedziskiem w trakcie regulacji
glebokosci. Podstawa obrotowa, pigcioramienna- chromowana. Oparcie krzesta wystajace ponizej siedziska
z wstawka innego odcieniu na tyle oparcia.

Gabaryty zewnetrzne (+/- 25mm):
Wymiary:

Siedzisko

Szer. min.500mm

Gl. min. 480 - 550mm

Wys. min.450 — 550 mm
Oparcie

Wys. min. 600mm

Szer. min. 500mm

Szerokos¢ catkowita 660mm
Wys. catkowita 1260 - 1360mm

—

25. KRZESLO KUCHENNE - 8 szt
wymiary:

wys. calkowita- 89cm,

wys. siedziska -47cm,

dt. siedziska -45cm,

szer. siedziska - 45 cm

Krzesto na metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okraglym. Dodatkowo rama wzmocniona
okregiem wykonanym z profilu o przekroju okraglym. Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska fatwo
zmywalng, posiadajaca odporno$¢ na Scieranie nie mniej niz 100 000 cykli Martindale. Kolor siedziska



jasny (do uzgodnienia z Zamawiajagcym). Nogi wyposazone w stopki tworzywowe przytwierdzone
chronigce podtoge przed zarysowaniami.

26. KRZESL.O WYSCIELANE -54 szt.

Wygodne krzesto stacjonarne na metalowym stelazu w kolorze chrom. Profil ma jednakowy ksztatt
i przekroj na catej swojej dlugosci (brak przewgzen w miejscach gigcia), siedzisko i oparcie w catosci
z jednego kawalka. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaning. Mozliwo$¢ sztaplowania krzesta.
Siedzisko i oparcie pokryte piankg poliuretanowa zapobiegajacej odksztalceniom i dajaca dlugotrwaly
komfort siedzenia. Siedzisko i oparcie z wktadem z tworzywa sztucznego i pokryte piankg o grubosci min
35mm. Spawy na ramie ciggle niedopuszczalne punktowe. Paleta kolorystyczna tapicerki - do wyboru
min.10 kolorow. Krzesto z podtokietnikami. Gabaryty zewnetrzne (+/- 10 mm):

27. SZAFKA KUCHENNA

z szufladami i1 potkami -szer.800 mm x 4 sztuk
do zabudowy lodéwki -szer. 600mm x 4 sztuk
zlewozmywakowa- 800mm x 3sztuk

wiszaca — 700 mm x 8 sztuk

Szafki wykonane z plyt widrowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm
z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym kol.
plyty, w klasie higieniczno$ci E1. Szafki stojace o glebokosci 530mm i wysokosci 820mm montowane na
stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacja wysokosci, wyposazone w demontowany cokot.
Z gbéry wykonczone blatem postformingowym o glebokosci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat
wykonczony olistwowaniem przy Scianach za pomocg listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na
zawiasach metalowych, puszkowych, samodomykowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128mm.
Szuflady pelne mocowane na prowadnicach o wytrzymatoéci min. 50 000 cykli przy obciazeniu 20 kg. Na
bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z ptyty laminowane;j
18mm. Dopuszczalna roznica w gabarytach bryt to +/- 20mm pod warunkiem, ze zmiana nie spowoduje
komplikacji funkcjonalnych. Szafki wiszace o glebokosci 400mm montowane na listwie umozliwiajacej
przesuwanie szafek.

Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich
pomieszczen. Nalezy takze wmontowa¢ w meble dedykowany sprzet AGD- oraz zlewozmywaki. Kolor
mebli do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury.

Przyktadowa wizualizacja




Uwaga:

dostarczony sprzet i meble muszg by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, spelnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia.
Urzadzenia i ich komponenty musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposéb, aby mozliwa
byla bezproblemowa identyfikacja zaréwno produktu, jak i producenta. Wszystkie atesty musza by¢
oznaczone w sposob identyfikujacy je z przedmiotem zamowienia do ktorego maja si¢ odnosic.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ n/wym atesty zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
dla poz. 1 - atest wytrzymalo$ciowy dla szaf,

dla poz. 23, 24 - atest wytrzymaloSciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem
pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy dla krzesel i foteli.



