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1.  Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawezy dla obiektu:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (C D) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2
OBREB 1046 SRODMIESCIE SZCZECIN
INSTALACJE TELETECHNICZNE, INSTALACJA

ODDYMIANIA, SAP, SKD, SWIN, TVD

Inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL.MALOPOLSKA 47,
70-515 SZCZECIN

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

o koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomigdzy Inwestorem, a

Projektantem;
o projekty branzowe instalacji i architektury

o obowigzujace normy i przepisy

3. Instalacja alarmowa

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN) jest zestawem elektronicznych urzadzen,
stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadku wlamania i napadu. Jest to centrala
spelniajagca wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. Ponadto system charakteryzujacy si¢ duza
niezawodnoscig i pewnoscig dzialania. Wyposazona zostala we wbudowany komunikator
telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania. Centrala
oczywiscie posiada port RS232 uzywany do jej programowania jak i pozwalajacy monitorowac
obiekt za pomocg podigczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomoca

magistrali zostanie podlaczony manipulator wyposazony w wyswietlacze LCD.
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Manipulator montowac na wysokosci 1,4m od posadzki.

Czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy zachowaé
jednakowe wysokosci dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz, na wysokosci min. 3m,
jednak nie wyzej niz Sm (ze wzglgdu na utrudniong konserwacje).

Centralg nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,7m (liczac do dolnej krawedzi obudowy).

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU UJEDNOLICIC Z ISTNIEJACA NA KANTECH KT100

Zasilanie systemu SSWiN

Jako zasilanie podstawowe projektuje sig zasilanie napigciem 230V/50Hz
z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy glownej. Maksymalny pobér mocy nie przekroczy
300W.

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobslugowego. System nalezy

wyposazy¢ w akumulator bezobslugowy 17Ah.

Okablowanie systemu
Przewody nalezy prowadzié po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegolnych kondygnacji, z
zachowaniem przepisowych odleglosci od innych instalacji (o ile to mozliwe min. 30cm od
pozostalych instalacji). Wszystkie trasy nalezy schowaé pod tynkiem (wewnatrz obicktu jak i na
zewnatrz). Wszystkie trasy poziome znajdujace si¢ w ciggach komunikacyjnych lub na zewnatrz
obiektu, nalezy prowadzié w rurach gladkich PVC koloru bialego o przekroju dobranym do ilosci
prowadzonych przewodéw. Zejscia do urzadzen nalezy wykonaé podtynkowo prowadzac przewody
w rurkach z PVC 16. Pomijajac przejscia przez $ciany, dopuszcza si¢ zamiang rurek PVC na rury
gictkie typu PESZEL o wytrzymalosci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak i gigtkiej powinny

by¢ rurami nierozprzestrzeniajacymi plomien.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia przewodow pod tynkiem, nalezy je uklada¢ w

bialym korytku natynkowym o rozmiarze odpowiednim do ilodci przewodow.
Nie dopuszcza si¢ natomiast laczenia przewodow i kabli poza elementami i urzadzeniami systemu.

Linie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych nalezy prowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,75mm?
Manipulatory nalezy laczy¢ z centrala za pomocg przewodéw YTDY 6x0,5mm? Ekspandery nalezy

laczyé z centralg z pomocg przewodow YTDY 6x0,5mm? - do kazdego osobna podwdjna linia. Ze
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wzgledu na niewielkie odleglosci migdzy urzadzeniami zaleca si¢ zasilanie czujek bezposrednio z

centrali za pomocg 2 ostatnich zyl przewodu ukladanego do ekspanderéw. Dla czujek PIR nalezy

przewidzie¢ okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm?.

Po ulozeniu przewodow, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na

wykonaniu sprawdzenia:

1) poprawnodci polaczen,

2) wlasciwej numeracji elementdw i ich rozmieszczenia,

3) adresowania i oznakowania linii dozorowych,

4) pomiarow rezystancji linii dozorowych,

5) pomiardéw skutecznosci uziemienia centrali,

Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca sig, aby system byl konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami

dotyczacymi systemu alarmowego. Podczas kazdej okresowej konserwacji nalezy wykonac

nast

gpujgce czynnoscei:

sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i urzadzen na

podstawie dokumentacji technicznej,

sprawdzenie poprawnoséci  dzialania wszystkich czujek, lacznie 2z urzadzeniami

uruchamianymi r¢cznie,

4,

sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich polaczen gigtkich,
sprawdzenie czy zasilacze glowne i rezerwowe pracuja i sg sprawne,
sprawdzenie centrali i jej obslugi zgodnie z procedurg producenta instalacji alarmowych,

sprawdzenie czy system alarmowy jest calkowicie w stanie gotowosci do pracy.

Instalacja CCTV

Wszystkie kamery projektuje si¢ typu IP. Celem =zaprojektowanej instalacji CCTV jest

umozliwienie nadzoru rejestracji oraz podgladu obiektu i terenu z mozliwoscig wykrycia intruza .

Umozliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzen na terenie calego obiektu Obserwacja terenu

bedzie odbywaé si¢ za pomocg. Rejestracja obrazu bgdzie odbywala sig na na serwerze IP.

Parametry urzadzen CCTV.
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5. System oddymiania klatek schodowych
W obu klatkach projektuje si¢ system oddymiania. Dla kazdej klatki schodowej projektuje sie
centralkg oddymiania, ktérg nalezy zasili¢é kablem niepalnym sprzed przeciwpozarowego

wylacznika pradu.

6. Obliczenia techniczne

o  Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.
e  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
o Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

e Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe.

& Uwagi koncowe
» calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.

» instalacje elektryczne ukladac¢ po wykonaniu gléwnych robét budowlanych.

s wykonac pomiar rezystancji uziemienia

» po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw

PROJEKTOWAE.
mgr inz. Patryk Dominiak

upr. nr ZAP/omz,[Poo;znz

-
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budowie

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU C D) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE
UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/2
OBREB 1046 SRODMIESCIE SZCZECIN
INSTALACJE TELETECHNICZNE INSTALACJA
ODDYMIANIA, SAP, SKD, SWIN, TVD

OPRACOWAL.:
MGR INZ. PATRYK DOMINIAK

UPR. NR ZAP/0107/POOE/12 7
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8. Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwica 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrovia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej

Wykenywanie robét budowdanych wigze sig z narazeniem pracownikéw na oddzialywanie czynnikdw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozlivosci wystgpowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi akltami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

»

>

organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przeslrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybier w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapiei, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolern w tym zakresie.

wyznacza Koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukejach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegélnosci:

6)

7

8)

przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan techniczny kenstrukgji lub urzadzen, na klérych maja byé wykonywane prace, w tym ich
stabilnoé¢, wylrzymatodé na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana polozenia, a takze stan
techniczny slatych elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczerstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzelu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczerstwa z linka bezpieczeristwa przymocowang do stalych elementéw konstrukgji, szelki bezpieczeristwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach ilp.),

zapewvmi¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokoci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

1)
2)

3)
4)

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1m glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materiatéw i urobku w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé slrefg niebezpieczna zwiazang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robét budowdanych
(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w prawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1986r. w sprawie rodzajéw prac, klére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAE: MGR INZ. PATRYK DOM{f\/rgArf ) )
[ P
UPR. NR ZAP/0107/POOE/#¥2—"
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ZNG;! ZACHODNIOPOMORSKA
%EOKREGOWA
NSE | z B A
T INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0007/12 Szczecin, dnia A czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Patryk Dominiak
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/POOE/12

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen,

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeni uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objeftym nadang specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od-niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgezenia,

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK

S— L]
mgr inz} Andrzej Galkiewicz
~ Z-caPizewodniczacegg OKK

prof, dr hab. inz. Wiadsltaw Szaflik
“Czlonek O

Otrzymujg;
1. Pan Patryk Dominiak
ul. Bolestawa Smialego 3/9
70-350 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB ~ aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WE2-67M-GQQ *

Pan Patryk DOMINIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0016/10

adres zamieszkania ul. Bol, Smiatego 3/9, 70-350 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szezecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnoécia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz, Mieczystaw Oltarzewski
) Przewodniczacy OKK

- »
// \) [ P P

/ mgr inz. Andrzej Galkiewicz
\

UL“‘ GO e m/

Z-ca Przéwodniczacego OKK

0.0\

prof. dr hab. inz. W{aé staw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Markowski

ul. Ksigcia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

(%]
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZDI-OAH-KQ7 *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksigcia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa wwv..piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.




