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OPTECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrygziada przebudowy budynkéw
(C, D) przy ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecirdlg Komendy Miejskiej Policiji
w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie iektury posiadanych rzutéw
architektury, konstrukcji i technologii sanitarnej.

Dane wygciowe

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut 1-pjtra

Rzut 2 petra

Rzut poddasza

Rzut dachu

Dane zebrane przez projektanta

~No ok~ WN P

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje przebudpinstalacji elektrycznej budynkéw
(C,D) przy ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecinilg omendy Miejskiej Policji
w Szczecinie.

Zasilanie rozdzielni gtowne| TG i TGR

Zasilanie rozdzielni gtéwnych ,TG” i ,TRG” budynk@ i D przy ul. Kaszubskiej
wykonane hdzie z istniejgcych zhcz kablowych odpowiednio z nierezerwowanego
ZK-3/P oraz rezerwowanego ZK-3/R poprzez tablicdJAS”.

W przypadku braku zasilania podstawowegoapagahczenie z UPS, ktory
bedzie podtrzymywat obwody rezerwowane tablic gkersvowanych , TGR” do
czasu zajczenia agregatu gutotworczego i podania zasilania naczie ZK-3/R.

Rozdzielnia gtowna

Dla budynkow C, D zaprojektowano rozdzielni®vgne usytuowane na
klatkach schodowych. Rozdzielnie gtdéwne zagiladda poszczegodlne tablice
pictrowe. Dla obwoddow nierezerwowanych dla budyr®&uprzewidziano tablice
gtébwne TGC-1 i TGC-2. Dla obwodow rezerwowanychdymku C przewidziano
tablice gtdwa TRGC-2 z ktérej zasilana jest tablica TRGC-1d.b0 i TRGD-2
bud. D. Z tablic gtbwnych rezerwowanych zasilag tablice gtéwne
komputerowe a z nich naphie tablice komputerowe ghiowe. Z tablicy
gtéwnej rezerwowanej TRGC-2 budynek C, zasilgest tablica gtowna
komputerowa TKGC-2, z tablicy rezerwowane] TRG zasilana jest tablica
pigtrowa komputerowa TKC-4. Z tablicy rezerwowahBGD-2 budynek D,
zasilana jest tablica gtdbwna komputerowa TK&D-
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Dla obwodow rezerwowanych budynku D przewidziaablice gtéwa
rezerwowan TRGD-1 z ktérej zasilana jest tablica gtowaaerwowana
TRGD-3 budynek D. Z tablic gtéwnych rezerwowamyzasilane & tablice
giébwne komputerowe.

Z tablicy gtownej rezerwowanej TRGD-1 zasilajest tablica gtdwna
komputerowa TKGD-1, z tablicy gidwnej rezerwowpmMRGD-3 zasilana jest
tablica gtbwna komputerowa TKGD-3.

Zasilanie tablicy gtéwnej nierezerwowanej TGtidynku C, naley wykona
kablem typu YKY5x25mm?2. Zasilanie tablicy gtowméerezerwowanej TGC-2
naleey wykona kablem typu YKY5x25mmz2. Zasilenia najewykona z
nierezerwowanych z¢z kablowych budynku.

Zasilanie tablicy gtéwnej nierezerwowanej TGDwdnku D naley wykona&
kablem typu YKY5x50mma2. Zasilanie tablicy gtoyymeerezerwowanej TGD-2
naleey wykona kablem typu YKY5x50mmz2. Zasilanie tablicy ghoe]
nierezerwowanej TGD-3 natg wykona kablem typu YKY5x16mm?. Zasilenia
nalezy wykona z nierezerwowanych gtz kablowych budynku.

W projektowanych rozdzielniach gtéwnych, ngleamontowaé rozlaczniki
FRX-100A, DPX 250A zdalnie sterowane, rgzniki bezpiecznikowe
R303,wyhczniki r&znicowopradowe P312 30mA, ochronniki przepiowe

4 biegunowe typu B, lampki 3xL300.

Wytacznik ppoz

W rozdzielniach gtdwnych przewidziano wgkniki p.pa. typu DPX 250,FRX
100A, zdalnie sterowane dla zasilania obwodu m@wgowanego oraz
rezerwowanego oraz dla UPS. Przycisk p.pasytuowany zostat przy drzwiach
wyjsciowych z budynku. Weénigcie przycisku p.pa bedzie powodowato
wytaczanie zasilania obwodow rezerwowanych i nierezeravych w rozdzielniach
oraz UPS.

Tablice rozdzielcze petrowe TC, TD

Tablice petrowe TC, TD budynku C i D, natgzasilc przewodami z rozdzielni
gtéwnych TGD i TGC nierezerwowanych, tablice usytaoo na korytarzach.
Zasilanie tablic gitrowych TC budynek C, nalg wykon& przewodami typu
YDY5x4mm?2, YDY5x6mm?, YDY5x10mm?2.

Zasilanie tablic gitrowych TD budynek D, naky wykona& przewodami typu
YDY5x4mm?2, YDY5x6mm?2.

W tablicach pgtrowych TC budynku C, natg zamontowa roziaczniki izolacyjne
trojbiegunowe FR303, 400V wydzniki nadpgdowe jednobiegunowe typu S301,
zabezpieczenia raicowopgndowe typu P312 30mA, P304 30mA, ochronniki
przepeciowe 4 biegunowe typu C.

W tablicach pgtrowych TD budynku D, naky zamontowé rozfaczniki izolacyjne
trojbiegunowe FR303, 400V wydzniki nadpgdowe jednobiegunowe typu S301,
zabezpieczenia raicowopgdowe typu P312 30mA, P304 30mA, ochronniki
przepeciowe 4 biegunowe typu C.



Tablice TqC, TgD garazowe

Tablice TgC, TgD gatmwe naley zasilé przewodami z rozdzielni gtdwnych
TGC i TGD nierezerwowanych, tablice usytuowanoompeszczeniach gana
Zasilanie tablic garawych TgC i TgD, naley wykon& przewodem typu
YDY5x4mmz2. Zahczanie wentylatorow obstugigych kanaly techniczne wraz z
wiacznikiem $wiatta 1-biegunowym szczelnym, w kanale technym.
Przewidziano osobny obwdd ndaweetlenie w kanale technicznym, oprawy
kanatowe koalinowe do 60W.

Tablice rozdzielcze petrowe TRC, TRD rezerwowane

Tablice pgtrowe rezerwowane TRC, TRD naje zasilc przewodami z
rozdzielni gtébwnych rezerwowanych TRGC, TRGD Jiabgtowne rezerwowane
usytuowano przy tablicach gtéwnych nierezerwoyehnna klatkach
schodowych. Zasilanie tablic ghiowych rezerwowanych TRC, nalewykon&
przewodami typu YDY5x4mmz2.Zasilanie tablicefpowych rezerwowanych TRD,
nalezy wykona przewodami typu YDY5x4mmz2,YDY5x6mmz.Zasilanie liap
gtéwnej rezerwowanej TRGC-2 budynek C, nglevykona kablem typu
YLY5x16mmz2 z tablicy T-UPS bud. C poprzez bypassrzgrzny. Zasilanie tablicy
gtéwnej rezerwowanej TRGC-1 budynek C, nglevykona& przewodem typu
YDY5x6mm?2 z tablicy gtownej rezerwowanej TRGC2tablicy gidwnej
rezerwowanej TRGC-2 budynku C, zasilona jest przmmotypu YDY5x10mm?
tablica glébwna rezerwowana TRGD-2 budynku D. Zasdatablicy gtéwnej
rezerwowanej TRGD-1 nalg wykona& kablem typu YLY5x16mm?2 z tablicy
T-UPS bud. D poprzez bypass zeitvany. Zasilanie tablicy gtdwnej rezerwowanej
TRGD-3 budynek D, naky wykona& przewodem typu YDY5x4mm? z tablicy
gtéwnej rezerwowanej TRGD-1. W tablicacktppwych rezerwowanych TRC
budynku C, natey zamontowd roziaczniki izolacyjne trojbiegunowe FR303, 400V
wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe typu S301, zabezpieczenia
roznicowoprdowe typu P312 30mA, P304 30mA, ochronniki przeipiwe 4
biegunowe typu C. W tablicachgtiowych rezerwowanych TRD budynku D,
nalezy zamontowa rozlaczniki izolacyjne tréjbiegunowe FR303, 400V wytniki
nadpadowe jednobiegunowe typu S301, zabezpieczear@adwoprdowe typu
P312 30mA, P304 30mA, ochronniki przgpowe 4 biegunowe typu C.

Tablice rozdzielcze komputerowe, TGK komputerowa

Zasilanie tablic gtéwnych komputerowych budynkul@, TKGC i TKGD
usytuowanych przy tablicach gtéwnych na klatkeschodowych natg
wykona z tablic gtébwnych rezerwowanych TRGC, TRGD.

Zasilanie tablicy gtéwnej komputerowej budynkl TKGC-2 naley wykona
przewodem typu YDY5x6mm?2 z tablicy giéwnegzeevowanej TRGC-2.
Zasilanie tablicy gtéwnej komputerowej budynky TKGD-1 naley wykona
przewodem typu YDY5x10mm?2 z tablicy giéwnezerwowanej TRGD-1.
Zasilanie tablicy gtéwnej komputerowej budynky TKGD-2 naley wykona
przewodem typu YDY5x10mm?2 z tablicy giéwnezerwowanej TRGD-2.
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Zasilanie tablicy gtéwnej komputerowej budynky TKGD-3 naley wykon&
przewodem typu YDY5x4mm?2 z tablicy gtdbwnezeewowanej TRGD-3.
Zasilanie tablic komputerowych ghiowych TKC, TKD naley wykona
przewodem typu YDY5x4mm?2, YDY5x6mm?2 z tablicoginych komputerowych
TKGC, TKGD i tablicy gtéwnej rezerwowanej TRGICW tablicach gtownych
komputerowych TGK, nafsy zamontowa rozfaczniki izolacyjne trojbiegunowe
FR303, 400V, roziczniki typu R303, ochronniki przeggiowe 4 biegunowe typu C.
W tablicach komputerowych growych, naley zamontowa rozfczniki

izolacyjne trojbiegunowe FR303, 400V, zabezpieeinicowopudowe typu
P312 30mA typu A, ochronniki przegiowe 4 biegunowe typu D.

Instalacja o§wietleniowa

Instalacg oswietlenia wewrtrznego zasilanego z tablic rezerwowanych i
nierezerwowanych, natg wykona& przewodami YDYp 3,4 x 1,5mm? z
osprztem p.t.

Oprawy d@wietleniowe przewidziano jako jarzeniowe 3,4x14W28W, 2x28W,
2x35W, 1x24W, 1x36W firmy ES-SYSTEM lub rownoimes.

Wytaczniki przehczniki mocowé na wys. 1,2m.

Przy wypustach gornych pozostawiapas przewodu diugm okoto 10cm.
dla zhcza swiecznikowego.

Zalaczenie wentylacji razem Zwietleniem w pom. W.C. odbywssi¢ bedzie za
pomoa czujnika ruchu na podczerwigkat wykrywania 360°, regulacja zagu
widzenia 12m, chronometr&s-20min., regulacja jasém 5-2000lux, IP55.

W pomieszczeniach W.C. przewidzianéwietlenie oprawami plafoniery.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowychgoélnego przeznaczenia, zasilane z tablic
rezerwowanych i nierezerwowanych, riglevykona& przewodami
YDYp3x2,5mm? z ospkgem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@wasprzt szczelny.

W pokojach biurowych gniazda wtykowe mocoéwaad listwa przypodtogow ,
w pomieszczeniu socjalnym i W.C. gniazda wtykomecow& na wys. 1,0m.

Instalacja odwietlenia ewakuacyjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego wykoa tablic rezerwowanych
usytuowanych na poszczegolnych kondygnacjach.

W oprawach éwietlenia podstawowego, nale zamontowa moduty
oswietlenia ewakuacyjnego, czawiecenia 3 godziny.

Zalaczanie éwietlenia ewakuacyjnego poprzez modut gisipo zaniku
napkcia, z chwih powrotu napgicia moduty si wytacza i beda przygotowane
do nastpnego zadziatania.

Na poziomie podtogi natenie dwietlenia ewakuacyjnego wynosi 1Lx,
natomiast przy drzwiach wégiowych i uradzeniach przeciwp@rowych
natzenie wynosi 5Lx.



Zasilanie komputerow

Dla zasilania komputerow przewidziano tablicenpoiterowe, usytuowane na
poszczegoblnych kondygnacjach. Dla komputeréw prdesano cztery gniazda
z blokad, kolor czerwony. Przewody zasdag komputery przewidziano
YDYp3x 2,5mm? z ospkgem p.t.

Zasilacze UPS

Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilania stanokaskputerowych, sieci
komputerowej i odbioréw rezerwowanych zaprojektowvaantralne zasilacze UPS
dla budynku C i D. Zasilenie klimatyzacji w pom. R tablic TRGC2 i TRGD1.
Dla budynku C w pomieszczeniu nr 0/13 na partggzzewidziano posadowienie
zasilacza UPS o mocy 30kVA, 400V, 27kW z zestawaolid rozdzielczych T-UPS,
bypass oraz usytuowano w szafie baterie akumubatoré

Zasilenie UPS wykortaz tablicy T-UPS kablem typu YLY 5 x 16mm?Z. Zasiken
bypassa wykoriakablem typu YLY5 x16mriw korytku. Zasilenie tablicy gtéwnej
rezerwowanej TRGC2 budynku C wykéra bypassa kablem typu YLY 5x 16rim
w korytku. Dla UPS przewidziano przycisk pzpaasilany przewodem typu
FE180PH90 p.t. Dla budynku D w pomieszczeniu nt2 piwnicy, przewidziano
posadowienie zasilacza UPS o mocy 40kVA, 400V, 3ék¥éstawem tablic
rozdzielczych T-UPS, bypass oraz usytuowano w ezxxdterie akumulatoréw.
Zasilenie UPS wykortaz tablicy T-UPS kablem typu YLY5 x25mmzZ. Zasilenie
bypassa wykortakablem typu YLY5 x16mrw korytku. Zasilenie tablicy gtéwnej
rezerwowanej TRGD1 budynku D wykaha bypassa kablem typu YLY5x16mm
korytku. Dla UPS przewidziano przycisk pzpaasilany przewodem typu
FE180PH90 p.t. W pomieszczeniach UPS 0/13 budynku-@/12 budynku D,
przewidziano klimatyzagj wewrgtrzna 0 mocy 50W, 230V zatzany
wytacznikiem 1-bieg. szczelnym, natomiast klimatyzatoewretrzne o mocy 1kW,
230V usytuowano na dachu. Zasilanie klimatyzaton@wretrznych naley
wykona przewodem typu YDYp 3x 1,5mm2 w korytku. Zasike klimatyzatorow
zewrgtrznych naley wykona przewodem typu YDY 3x4 mm?2 w rurze RL-20.

Instalacja wyrdwnawcza

W pomieszczeniach tazienek, ngleeamontowd szyre wyréwnawca ktéra to
nalezy polaczy¢ z tabliag rozdzielca osobnym przewodem jedagowym.

Od szyny wyrownawczej, nate utozy¢ przewod jednaytowy i polaczy¢ wszystkie
rury metalowe.

Ogrzewanie rynien

Dla ogrzewania rynien przewidziano przewod gryejypu SELFTEC pojedynczy,
20W na 1m przewodu. Do zasilania przewodow gsasj typu SELFTEC dla
rynien, dodatkowo przewidziano przewod typu YDYAHmm?2 p.t. i w korytku
stalowym, szerokiei 50mm, na konstrukcji stalowej w pomieszczeniach
wewrgtrznych.

Polczenie przewodow SELFTEC z przewodem YDYp3x1,5man@amog puszek
szczelnych , 4-wylotowych n.t.



- 9 -
Dla przewodu grzewczego i YDYp3x1,5mm? przewidni@abezpieczenia typu
P312 30mA, w projektowanych tablicach rozdzielczy€6,TC7, TD12, TD14,
TD15.

Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne usytuowane w pomieszezeméntylatorowni nabey
zasilic z projektowanej tablicy TWD3 przewodem typDY5x4mmz2.

Centrat wentylacyja usytuowan w pomieszczeniu Sali gimnastycznej pgale
zasilc z projektowanej tablicy TWD9 przewodem typDY5x10mm2.

Nagrzewnice

Nagrzewni¢ elektryczm o mocy 2,7kW naky zasilc przewodem typu
YDY3x4mm? z tablicy TWD?2.

Nagrzewnice elektryczne o mocy 6kW nglezasilc przewodem typu
YDY5x4mm? z tablic TWD1, TWD2, TWD?7.

Nagrzewnice elektryczne o mocy 9kW nglezasilc przewodem

typu YDY5x6mm? z tablic TWC1, TWC2, TWD5, TWD8
Nagrzewnice elektryczne o mocy 12kW ngleasilc przewodem

typu YDY5x6mm? z tablic TWD4, TWD6.

Wentylatory kanatowe przy nagrzewnicach przeveido o mocy 100W,
300W i 400W.

Nagrzewnice elektryczne i wentylatory kanalonaery zasilc z tablic
wentylacyjnych TWD i TWC.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe zgzane za pomacczujnika ruchu razem z
oswietleniem w WC natomiast za pomoregulatoréw tyrystorowych REE4
w pomieszczeniach biurowych.

Zasilenie regulatora tyrystorowego mglewykona& za pomog przewodu typu
YDY2x1,5mmz2. Od regulatora tyrystorowego do tyéatora dachowego nalg
utozy¢ przewod typu YDY3x4mmz2., Wentylatory dachowezgwidziano
1-fazowe 230V o mocy 100W, 300W i 400W.

Instalacja odgromowa

Istniefaca instalacg odgromovg na dachu, naly wymien na now.

Instalacg odgromowy jako nienacigowa, naley wykona drutem stalowym

@ 8mm na dachu, n&ianach bocznych budynku, zaciski pomiarowe
mocowa& na wys. 1,8m.

Sztuczny uziom wykoréaptaskownikiem stalowym ocynkowanym 30x4mm, jako
otokowy na gtbokasci 60cm.

Dodatkowo, nalgy zamontowa na dachu maszty odgromowe, dt. 3m.

Piyty chodnikowe, betonowe, nalezerwa i po utazeniu ptaskownika ponownie
nalezy utozyc¢.
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Polczenia ptaskownika w ziemi, naledwukrotnie pomalow@afarba bitumiczra,
skrzyzowanie ptaskownika z ugdzeniami podziemnymi, natg chront w rurze
winidurowe.

Po wykonaniu instalacji odgromowej, nalewykona pomiary.

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczgy 100.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano

samoczynne wytzanie zasilania i wytznik r&nicowopuadowy.

Dla gniazd wtykowych w WC przewidziano wgtnik r&nicowopadowy.
Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny PE oznaézykolorem zéttozielonym i z tym
przewodem, nalgy polaczy¢ wszystkie kotki uziemiage w gniazdach
wtykowych i w uradzeniach odbiorczych.

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczy 100.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalgy wykona¢ pomiary
elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpiecze przekrdj przewodlw, obliczenie spadku najia.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V.
System ochronny wytznik ©znicowo-padowy.

Obliczenie mocy dla ,,TGC-1"

Po =28,88kW
Jo = 43,8A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 63A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x25mm2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 28,88 x 7
56 x 25x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TGC-2"

Po =23,12kW
Jo = 35A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 63A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x25mm?.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 23,12 x 5
56 x 25x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TRGC-2"

Po =28,51kW
Jo =43,2A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 63A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x16mm2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 28,51 x 6
56 x 16 x400x 400 =0,11%




Obliczenie mocy dla ,,TRGC-1"

Po =7,3kW
Jo=11A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC2 R303/25A.
Przyjmug kabel zasilacy YKY5x6mm?.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 7,3 x 48
56 x 6 x 400 x 400 =0,65%

Obliczenie mocy dla ,, TGD-1"

Po =67,11kW
Jo =101,7A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 125A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x50mm2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 67,11 x 9
56 x50 x400x 400 =0,13%

Obliczenie mocy dla ,,TGD-2"

Po =63kwW
Jo = 95,6A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 160A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x50mm?.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 63 x 10
56 x 50 x 400 x 400 =0,14%

Obliczenie mocy dla ,, TGD-3"

Po =12,66kW
Jo=19,1A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 50A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x16mm?2.



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 12,66 x 5
56 x 16 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TRGD-1"

Po =34,21kW
Jo =51,83A

Przyjmug zabezpieczenie w azizu kablowym 63A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x25mm2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 34,12 x 6
56 x 25x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRGD-2"

Po =13,58kW
Jo = 20A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC2 R303/40A.
Przyjmug kabel zasilaicy YKY5x10mm?.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 13,58 x 40
56 x 10 x 400 x 400 = 0,60%

Obliczenie mocy dla ,, TRGD-3"

Po =3,7kW
Jo =5,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug kabel zasilacy YKY5x4mm2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 3,7 x 80
56 x4x400x400 =0,82%

Obliczenie mocy dla ,, TC-1"

Po =0,82kW
Jo=1A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/20A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 0,82 x 10
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,, TC-3"

Po 0,94kW
Jo=1,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 0,94 x 8
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,,TC-4"

Po =16kW
Jo =24,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/32A.
Przyjmug przewdd zasilapy YDY5x10mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 16 x 17
56 x 10 x 400 x 400 =0,30%

Obliczenie mocy dla ,, TC-5"

Po =8,17kW
Jo=12,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 8,17 x 15
56 x6x400x400 =0,22%




Obliczenie _mocy dla ,,TC-6"

Po =1,2kW
Jo=1,8A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,2 x 21
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TC-7"

Po =0,78kW
Jo=1,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,78 x 21
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TqC-1"

Po =2,95kW
Jo =4,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 2,95 x 6
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TgC-2"

Po =2,82kW
Jo =4,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,82 x 14
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TgC-3"

Po =2,46kW
Jo=3,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,43 x 21
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,,TgC-4"

Po =2,82kW
Jo =4,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,82 x 21
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TgC-5"

Po =2,29kW
Jo =3,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,29 x 18
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,,TgC-6"

Po =2,29kW
Jo = 3,5A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 2,29 x 15
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,, TgC-7"

Po =2,44kW
Jo =3,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,44 x 12
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TgC-8"

Po =2,12kW
Jo =3,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 2,12 x 9
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,, TgC-9”

Po =2,29kW
Jo = 3,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,29 x 12
56 x4 x400x400 =0,1%




Obliczenie mocy dla ,,TqC-10"

Po =2,64kW
Jo =4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,64 x 15
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TgC-11"

Po =2,36kW
Jo = 3,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,36 x 23
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRC-1"

Po =3,15kW
Jo =4,8A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC1 R303/20A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 3,15 x 19
56 x4 x400x 400 =0,16%

Obliczenie mocy dla ,, TRC-2"

Po =1,26kW
Jo=2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 1,26 x 28
56 x4 x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRC-3"

Po =1,12kW
Jo=1,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC2 R303/20A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 1,12 x 19
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TKC-3a”

Po =0,4kW
Jo =0,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 0,4 x 32
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,, TKC-4"

Po =2,88kW
Jo =4,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC1 R303/20A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,88 x 18
56 x4x400x400 =0,14%

Obliczenie mocy dla ,, TKC-5"

Po =2,4kW
Jo = 3,6A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGC2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 2,4 x 18
56 x4x400x400 =0,12%

Obliczenie mocy dla ,,TKGC-2"

Po =4,14kW
Jo =6,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 4,14 x 3
56 X6 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TD-1"

Po =5,4kW
Jo =8,12A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 5,4 x 24
56 x 6 X400 x 400 =0,24%

Obliczenie mocy dla ,, TD-2"

Po =0,78kW
Jo=1,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD3 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 0,78 x 14
56 x4 x400x400 =0,1%




Obliczenie mocy dla ,, TD-4"

Po =1,96kW
Jo=3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 1,96 x 20
56x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TD-5"

Po =3,79kW
Jo =5,8A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 3,79 x 17
56 x4x400x400 =0,17%

Obliczenie mocy dla ,, TD-6"

Po =4,58kW
Jo=T7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,58 x 23
56 x 6 x400x 400 =0,19%

Obliczenie mocy dla ,, TD-7"

Po =4,81kwW
Jo=7,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD3 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,81 x 5
56 x6x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TD-8"

Po =6,84kW
Jo =10,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 6,84 x 20
56 x 6 x400 x 400 =0,25%

Obliczenie mocy dla ,, TD-9”

Po =7,08kW
Jo =10,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 7,08 x 32
56 x 6 x400x 400 =0,42%

Obliczenie mocy dla ,, TD-10"

Po =1,99kW
Jo=3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 1,99 x 18
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TD-11"

Po =4,12kW
Jo =6,3A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD3 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 4,12 x 12
56 x6x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TD-12"

Po =4,12kW
Jo=6,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 4,12 x 20
56 x 6 x400 x 400 =0,15%

Obliczenie mocy dla ,, TD-13"

Po =5,1kW
Jo=7,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 5,1 x 20
56 x 6 x400x 400 =0,18%

Obliczenie _mocy dla ,,TD-14"

Po =2,94kW
Jo =4,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD3 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,94 x 18
56 x4x400x400 =0,14%




Obliczenie mocy dla ,, TD-15"

Po =1,26kW
Jo=1,9A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,26 x 31
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TD-16"

Po =0,5kW
Jo=1A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,5 x 25
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TgD1”

Po =2,36kW
Jo = 3,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 2,36 x 29
56 x4 x400x400 =0,19%

Obliczenie mocy dla ,, TgD2”

Po =2,36kW
Jo = 3,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 2,36 x 37
56 x4 x400x400 =0,24%

Obliczenie mocy dla ,,TgD3”

Po =2,43kW
Jo=3,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 2,43 x 46
56 x4x400x400 =0,31%

Obliczenie _mocy dla ,,TgD4”

Po =2,73kW
Jo =4,13A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 2,73 x 42
56 x4 x400x400 =0,31%

Obliczenie mocy dla ,, TgD5”

Po =2,43kW
Jo=3,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 2,43 x 30
56 x4 x400 x 400 =0,20%

Obliczenie mocy dla ,,TgD6"

Po =2,4kW
Jo = 3,6A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 2,4 x 23
56 x4 x400x 400 =0,15%

Obliczenie mocy dla ,, TRD-1"

Po =4,69kW
Jo=7,1A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 4,69 x 23
56 x 6 X400 x 400 =0,20%

Obliczenie mocy dla ,,TRD-1a"

Po =1,44kW
Jo =2,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,44 x 26
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TRD-2"

Po =1,8kW
Jo=2,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 1,8 x 17
56 x4x400x400 =0,1%




Obliczenie mocy dla ,,TRD-3"

Po =1,62kW
Jo =2,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,62 x 23
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie _mocy dla ,,TRD-4"

Po =3kW
Jo =4,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000x3x 6
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRD-4a"

Po =0,66kW
Jo=1A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 0,66 x 33
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TRD-5"

Po =2,78kW
Jo =4,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 2,78 x 20
56 x 4 x 400 x 400 =0,15%

Obliczenie mocy dla ,, TRD-6"

Po =0,41kW
Jo =0,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,41 x 40
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRD-7"

Po =0,41kW
Jo =0,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD3 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 0,41 x 18
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TRD-8"

Po =0,43kW
Jo =0,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 0,43 x 30
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TRD-9”

Po =0,9kW
Jo=1,3A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD3 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 0,9 x 23
56 x4x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TKGD1"

Po =16kW
Jo = 25A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD1 R303/32A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x10mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 16 x5
56 x 10 x 400 x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TKGD2"

Po =9,6kW
Jo =14,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x10mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 9,6 x 3
56 x10x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TKGD3"

Po =2,16kW
Jo =3,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TRGD3 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 2,16 x 3
56 x4 x400x400 =0,1%




Obliczenie mocy dla ,, TKD-1"

Po =1,92kW
Jo =2,9A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,92 x 23
56 x4 x400x400 =0,12%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-2"

Po =4,38kW
Jo =6,6A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 4,38 x 17
56 x 6 x400x 400 =0,13%

Obliczenie mocy dla ,, TKD-3"

Po =3,36kW
Jo =5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 3,36 x 9
56 x4x400x400 =0,13%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-7"

Po =0,4kW
Jo=1,7A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD3 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilapy YDY5x4mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 0,4x 8
56 x4 x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-8"

Po =3,9kW
Jo =5,9A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 3,9 x 23
56 x 6 x400x 400 =0,16%

Obliczenie mocy dla ,, TKD-9”

Po =0,4kW
Jo=1A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 0,4 x 35
56 x4 x400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-10"

Po =3,36kW
Jo =5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 3,36 x 21
56 x4 x400x 400 =0,19%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-13"

Po =2,64kW
Jo =4A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x4mmz2,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = _100000 x 2,64 x 36
56 x4x400x400 =0,26%

Obliczenie mocy dla ,,TKD-14"

Po =1,92kW
Jo =2,9A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TKGD3 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x4mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 1,92 x 17
56 x4 x400x400 =0,1%

Obliczenie mocy dla ,, TWC-1"

Po =6,6kW
Jo = 10A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 6,6 x 14
56 x6x400x400 =0,17%

Obliczenie mocy dla ,, TWC-1a”

Po =10,74kW
Jo =16,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 10,74 x 10
56 X 6 x400x 400 =0,19%




Obliczenie mocy dla ,, TWC-2"

Po =5,52kW
Jo = 8,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGC2 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 5,52 x 12
56 X6 x400x 400 =0,12%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-1"

Po =12,36kW
Jo = 18,72A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 12,36 x 20
56 x 6 x400 x 400 =0,45%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-2"

Po =7,56kW
Jo =11,5A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 7,56 x 14
56 X 6 x400x 400 =0,19%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-3"

Po =6,12kW
Jo=9,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x6mmz2,



Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 6,12 x 23
56 X 6 x 400 x 400 =0,26%

Obliczenie _mocy dla ,,TWD-4"

Po =14,04kW
Jo=21,3A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/32A.
Przyjmug przewdd zasilagy YDY5x10mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 14,04 x 23
56 x 10 x 400 x 400 =0,36%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-5"

Po =5,52kW
Jo = 8,4A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 5,52 x 15
56 X 6 x 400 x 400 =0,15%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-6"

Po =13,02kW
Jo =19,72A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/32A.
Przyjmug przewdd zasilapy YDY5x10mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 13,02 x 31
56 x 10 x 400 x 400 =0,45%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-7"

Po =18,98kW
Jo = 28,8A
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Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/32A.
Przyjmug przewdd zasilapy YDY5x10mmz2.,

Obliczanie spadku naggia

Delta U% = 100000 x 18,98 x 19
56 x 10 x 400 x 400 =0,40%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-8"

Po =8,1kW
Jo =13,2A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD1 R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy YDY5x6mm2,

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 8,1 x 24
56 X 6 x 400 x 400 =0,36%

Obliczenie mocy dla ,, TWD-9"

Po =12,6kW
Jo = 19A

Przyjmug zabezpieczenie w tablicy TGD2 R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilapy YDY5x10mmz2,

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 12,6 x 40
56 x 10 x 400 x 400 =0,56%




