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BUDYNEK C

BUDYNEK D

CZĘŚĆ D1

SCHEMAT BUDYNKÓW -

PARTER BUDYNKÓW C, D
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LEGENDA:

- KT 414 RDU

- KT 414 RDU SPEC

- KT 314 RDU

- KT 314 RDU SPEC

- SP6 414 D-MAZ

- DW218.L EVG

- CO2 128

- CO2 228

- OPRAWA ASYMETRYCZNA 1x36W

-OPRAWA ASYMETRYCZNA 1x54W

- BP.N 136 EVG

- S4000 124K

- TIT BIS 236W EVG

- PA3 250H

- Monitor1 LED AW3hATI

- Monitor2 LED AW3hATI

- Point120 3hATI

- oprawa z modułem awaryjnym 3hATI
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proj. oprawa plafoniera  2x18W

proj. wyłącznik 1-bieg p.t.

proj. przełącznik zmienny p.t.

proj. przełącznik świecznikowy p.t.

proj. przełącznik krzyżowy p.t.

proj. wyłącznik 1-bieg  szczelny

proj. przełącznik zmienny szczelny

proj. przełącznik świecznikowy szczelny
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proj. oprawa plafoniera  2x18W

proj. wyłącznik 1-bieg p.t.

proj. przełącznik zmienny p.t.

proj. przełącznik świecznikowy p.t.

proj. przełącznik krzyżowy p.t.

proj. wyłącznik 1-bieg  szczelny

proj. przełącznik zmienny szczelny

proj. przełącznik świecznikowy szczelny

proj. czujnik ruchu na podczerwień, kąt

wykrywania 360º
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Uwaga:

Oświetlenie ewakuacyjne  na korytarzach 1Lx,

przy hydrantach i drzwiach wyjściowych 5Lx

Oprawy na klatkach schodowych oraz pom.

na strychu będą posiadać dodatkowe ramki

do montażu nastropowego.
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