1. CZESC OPISOWA
2.ZAL ACZNIKI

¢ ZAL ACZNIK NR 1
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO
e ZAL ACZNIK NR 2

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZA SWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e ZAL ACZNIK NR 3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZA SWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

3. CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU SKALA NR
BUDYNEK C,D / RZUT PIWNIC — INST. WOD.-KAN.,

HYDRANTOW PPOZ., C.O. 1:100 S/01
BUDYNEK C,D/RZUT PARTERU — INST. WOD.-KAN.,

HYDRANTOW PPOZ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/02
BUDYNEK C,D/RZUT 1 PIETRA — INST. WOD.-KAN.,

HYDRANTOW PPOZ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/03
BUD. C/RZUT PODDASZA, BUD. D/RZUT 2 PIETRA — INST. WOD.-KAN.,

HYDRANTOW PPOZ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/04
BUDYNEK C,D / RZUT PIWNIC — INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/05
BUDYNEK C,D / RZUT PARTERU — INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/06
BUDYNEK C,D / RZUT 1 PIETRA — INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/07
BUD. C/ RZUT PODDASZA, BUD. D/RZUT 2 PIETRA

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/08
BUDYNEK C,D/RZUT DACHU — INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

KANALIZACJI 1:100 S/10
BUD. C, D/ ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 S/11
BUD. C, D/ ROZWINIECIE INSTALACJI WODY 1:100 S/12

BUDYNEK C/ RZUT PARTERU/DACHU — INST. KLIMATYZACJI 1:100 S/13




OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzaciji dla przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obreb 1046
Srédmiescie Budynek C .

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

podkfady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (jedna kondygnacja
podziemna, trzy kondygnacje nadziemne). Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanej
instalacji zewnetrznej wody wg osobnego opracowania oraz z istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacji w
budynku. Scieki kanalizacji sanitarnej z obiektu odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na
dzialce Inwestora. Zrédlem ciepla jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku ,B” .

Istniej gce zrddio ciepta jest wystarczaj gce dla planowanego zamierzenia

Projektowana przebudowa nie powoduje konieczno  $ci zmiany istniej gcych umow przyt gczeniowych
istniej gcych przyt gczy w zakresie mediow: gazu, wody oraz kanalizacji sanitarne;.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej,

cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
dla przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obreb 1046 Srédmiescie
Budynek C .
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,

projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, c.w.u. | cyrkulacyjnej,

projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,

projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,

projekt wykonawczy klimatyzaciji.




2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJAC.O.
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16C).
ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania cieptg
- Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
- Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
- Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewars wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

W przebudowywanym budynku zmianie ulegt uktad pomieszczen. W zwigzku z powyzszym w
projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nowg wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg,
pompowg o parametrach zgodnych z istniejgcg instalacjg c.o., w systemie zamknietym. Instalacja zasilana
bedzie z istniejgcej instalacji c.0. w budynku. Ogrzewanie pomieszczen przewidziano poprzez ogrzewanie
grzejnikowe.

Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczen z projektowang instalacjg c.o.: 61,82 kW.

2.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje projektuje sie¢ z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢ przez lutowanie do
Srednicy @28 na lut miekki, za$ od Srednicy @28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%; 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie
rury w stanie péttwardym oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie péttwardym produkowane
sg w zakresie $rednic od 6 — 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i5 m.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy podigczy¢ do najblizszej istniejgcej instalacji c.o0. w
budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania réwnowaznych S$rednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatosci rur.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych. Projektowang instalacje podigczy¢ do
istniejgcej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane
zasilane od dotu lub réwnowazne.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w zawér kulowy podwdjny np. firmy Oventrop typu
Multiflex lub réwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Grzejniki
nalezy mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawdw montazowych.

Ogrzewanie pomieszczenia z hydroforem na kondygnacji piwnicy przewiduje sie grzejnikiem
elektrycznym. Grzejnik w pomieszczeniu o stopniu ochrony minimum IP24 np. firmy Atlantic typu F17 lub
réwnowaznym. Zasilanie grzejnika 1~230V. Grzejnik wyposazony w termostat umozliwiajgcy utrzymywanie
temperatury pomieszczenia na odpowiednim poziomie. Montaz do Scian za pomocg firmowych zestawow
montazowych. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Nie wolno zastania¢ otworéw wlotowych i
wylotowych powietrza grzejnika.

Wszystkie przejécia przewodbéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss lub réwnowazne.

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.




Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikow przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

2.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.O.

Przewody podejs¢ do grzejnikbw zaizolowac termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej o
wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK o grubo Sci
min.6mm.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ogniowo:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanej instalacji zewnetrznej wody wg osobnego
opracowania oraz z istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacji w budynku.

Gtowne opomiarowania zuzycia wody zimnej w budynku objetym opracowaniem w pomieszczeniu
archiwum projektuje sie poprzez zastosowanie wodomierza jednoskrzydetkowego wedtug katalogu np. firmy
Apator typu JS-10 lub réwnowazny dn32 gn=10m°h. Przed i za wodomierzam projektuje sie armature
odcinajgcg dn50.

Za projektowanym wodomierzem nalezy wykonac¢ odejs$cie wody na cele p.poz.

Za odejsciem wody na cele p.poZ nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy BA DN50 w
pomieszczeniu hydroforu z mozliwos$cig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1 oraz zawdr pierwszenstwa
np. firmy Honeywell typu VV300 lub réwnowazny DN50. Na odejéciu wody na cele p.poz nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy klasy EA DN50 z mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1; cata armatura
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Opomiarowanie zuzycia wody cieptej i cyrkulacji w budynku objetym opracowaniem w pomieszczeniu
archiwum na kondygnaciji piwnicy projektuje sie poprzez zastosowanie dwoch wodomierzy jednoskrzydetkowych
wedtug katalogu np. firmy Apator typu Master+ JS130-6,3 lub réwnowaznych dn32 qn=6,3m%h. Przed i za
wodomierzami projektuje sie armature odcinajgcg dn50.

Istniej gce przyt gcze wody jest odpowiednie pod wzgl edem technicznym dla planowanej
inwestycji. Nie ma potrzeby zmian istniej  gcych umow przyt gczeniowych.

Gléwne rozprowadzenie wg osobego opracowania termomodernizacji firmy Canea z 2011r.

Pozostate przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej od gtéwnych pionéw i poziomow
do poszczegodlnych przyboréw zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub réwnowaznym z przewodéw
PEX-c np. firmy KAN lub réwnowaznych. Rury prowadzone w bruzdach Sciennych oraz czesciowo po
Scianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubosci min.6mm z ostong zabezpieczajgcg.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie cieptej wody z istniejgcego Zrédta ciepta w budynku ,B”.

Wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Przewody do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz czes$ciowo po
wierzchu Scian.

Na dojsciach do pionéw nalezy zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym.
W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddéw. Na przewodach cyrkulacyjnych na
pionach nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u. np. firmy Danfoss
typu MTCV Standard lub rownowazne.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie umywalek oraz zlewow w stojgce baterie czerpalne,
natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie Scienne.

Umywalek 21 szt.
Zlewozmywakow 2 szt.
Misek ustepowych 8 szt.
Pisuarow 2 szt
Natryskow 8 szt.
Pralek automatycznych 2 szt.
Zigczek do weza 3 szt.




Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele sanitarne dla lokalu: gsex= 1,3dm?/s.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystgpieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktécic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody gldwne rozprowadzajgce wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ termicznie otuling
wykonang z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowacé
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub rownowaznymi o wspotczynniku przewodzenia
ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20 <C)

Srednica rury [Gr izolacji(mm)
18x2,5 9
25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI1120,
- dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji odprowadzane beda do istniejgcej kanalizaciji sanitarnej w budynku.

Calg instalacje projektuje sie np. w systemie firmy WAVIN lub réwnowaznym.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkg parteru, pod stropem parteru i
pierwszego pietra oraz czesciowo po Scianach, potgczy¢ do projektowanych kolektoréw pod posadzkg w
budynku wyprowadzajgcych Scieki na zewnatrz. Przej$cia przez Sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy
wykonac w tulejach ochronnych.

Na budowie przed rozpocz eciem prac instalacyjnych nale 2y bezwzgl ednie sprawdzi é
poziomy dna projektowanych instalacji zewn etrznych kanalizacji sanitarnej celem okre $lenia
mo zliwo $ci zastosowania projektowanych rozwi  gzan i wkgczen do projektowanej instalacji.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng @75/110, @110/160 umieszczong minimum 0,5 m nad potacig
dachu.

Wszystkie przewody kanalizacji nalezy zaizolowac¢ akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub réwnowaznymi (klasy A bgdZ AS) grubosci 9mm.

Wopusty poditogowe projektuje sie jako zasyfonowane PVC¢110 na kondygnacji parteru oraz
PVC¢75 na wyzszych kondygnacjach.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Przewody odptywowe z przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w Scianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC-U:

e dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaltki oraz elementy wyposazenia z PVC-U SN2 (kolor
popielaty).

Calos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢é masami
odpornymi ogniowo:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,

- dla przegrdd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.4. INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja zasilana bedzie w wode zimng z projektowanej instalacji wody w budynku.
Inwestor gwarantuje dostawe wody w odpowiedniej ilo$ci na cele p. poz.




Przewody do hydrantéw projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg.
PN-74/H-74200. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od
wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgczer umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

W pomieszczeniu hydroforni oraz szatni w piwnicy na odejsciu na cele p.poZ. nalezy zamontowac
zawory odcinajgce DN50 oraz zawory antyskazeniowe klasy EA DN50 z mozliwo$cig nadzoru zgodnie z normg
PN-B-01706/Az1.

Pomieszczenie pompowni pozarowej wyposazone bedzie w projektowang wentylacje grawitacyjng
oraz projektowany wpust podiogowy DN100. Wentylacje pomieszczenia nalezy zapewni¢ poprzez montaz
kanatéw nawiewnych i wywiewnych DN200 z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej. Przej$cia przez strop w
klasie odpornosci ogniowej EI60 poprzez klapy przeciwpozarowe lub kratki peczniejgce EI6G0 np. firmy
Strulik typu PX-G lub réwnowazne.

Ze wzgledu na zbyt niskie cisnienie w instalacji wewnetrznej wody na etapie wykonywania instalacji
w budynku ,D” nalezy zamontowa¢ pompownie na cele p.poz. np. firmy Hydro - Vacuum typu
ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub réwnowazng o parametrach: wydajnosci Qn=2dm?®s, wysokosci
podnoszenia H=50mH,0O wyposazong w jedng pompe rezerwowg. Pompy pracowaly bedg naprzemiennie
sterowane zegarem czasowym. Pompownie poZarowg wyposazy¢é w zestaw zaworéw odcinajgcych i
zwrotnych zgodnie z czeS$cig graficzng. Na czas wykonywania instalacji w budynku ,C” nale 2y
wyprowadzi € catg instalacj e potrzebn g do podt gczenia pompowni w przyszio $ci zgodnie z cz escig
graficzn g opracowania.

Pompownia pozarowa zasilana bedzie sprzed wytgcznika gtéwnego budynku.

Raz w miesigcu nalezy dokonac zalgczania recznego w tryb pracy w warunkach p.poz. na 30 minut
poprzez ukilad by-pass.

DOKtADNE DANE TECHNICZNE POMPOWNI PO ZAROWEJ

1. Parametry

Wymagana wydajno$¢ zestawu:  Q max =7,2 m*h

Cisnienie naplywu (z sieci): H Nmin =10,0mH, 0O
Wymagany cisnienie na wyjsciu pompowni: HT =50,0mH, O
Wymagany przyrost ci$nienia za zestawem: AHT =40,0mH, O
lloS¢ pomp w zestawie: n=1+1R

Szafa sterownicza poza konstrukcjg zestawu hydr.

Zestaw wyposazony w obejscie testujgce

2. Dobor zestawu
Na podstawie powyzszego: np. firmy Hydro — Vacuum typu ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub réwnowazny

3. Opis i zakres dostawy

Zestaw hydroforowy zbudowany jest z dwoch agregatéw pompowych (w tym jedna 100 % rezerwa czynna)
typu OPB.2.05, ktore potgczone sg w ukladzie réwnoleglym, kolektorami ssawnym i ttocznym, za
posrednictwem armatury zwrotnej i odcinajgcej. W celu zachowania sprawnosci ruchowej pomp,
zestaw wyposazony jest w obejScie testujgce DN32 (spinka kolektoréw), ziozone =z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamknietego (NZ), wodomierza z nadajnikiem impulséw oraz zaworu
kulowego stuzgcego do wyregulowania przeptywu.

W skiad oferowanego zestawu wchodzg nastepujgce elementy:

Agregaty pompowe.

Stosowane w zestawach agregaty OPB to pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe napedzane
silnikiem indukcyjnym, kotnierzowym (forma kolnierza IMV 1 Ilub IMV 18) z przeciwlegle
usytuowanymi kréécami ssawnym i ttocznym (uktad ,In Line"”). Przeznaczone sg do pompowania i
podwyZszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek Scierajgcych i
dtugowtoknistych (zawarto$¢ piasku 50 g/m®). Naped ze standardowego elektrycznego silnika
kotnierzowego przekazywany jest przez sprzegto tulejowo. Korpus goérny pompy stanowi jednoczesnie
zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe generujgce sie w uktadzie, w trakcie pracy pompy,
przenoszone sg przez zabudowane w glowicy pompy toZysko toczne (nie wymagajgce obstugi przez caty
okres swojej eksploataciji). Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko $lizgowe, smarowane
pompowanym medium. Wat pompy uszczelniony jest w korpusie gérnym pojedynczym
uszczelnieniem czotlowym (mechanicznym), ktérego typ uzalezniony jest od ciSnienia i temperatury
pompowanego medium.

Wykonanie materiatowe pompy OPA

- wal - stal nierdzewna

- wirnik - leksan

- korpusy - Zeliwo szare

- tozysko pompy - guma/stal nierdzewna
- plaszcz zewnetrzny - stal nierdzewna




Dane dotyczgce mocy agregatow zastosowanych w proponowanym zestawie:

- moc zainstalowana: 2 x 2,2 kW / 400 V (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana wraz z
innymi agregatami pompowymi na wspolnej ramie podtgczona do sterowania i zasilania).

- moc pobrana maksymalna: 1 x 1,85 kW.

Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikdw stalowych nierdzewnych (1.4301). Ksztalt konstrukcji nosnej jest
SciSle zwigzany =z usytuowaniem szafy sterowniczej. Konstrukcja nosna ustawiona jest na
wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu — wystarczy ptaska
posadzka.

Kolektory, kompensatory i zbiornik kompensacyjny.

Kolektory spinajg poszczegllne agregaty po stronie naptywowej i tlocznej. Wykonane sg jako
konstrukcja spawana z rur i kotierzy stalowych nierdzewnych (1.4301). Srednice nominalne
kolektorow DNG65. Kolektory wyposazone sg w mieszkowe kompensatory drgan, ktére umoZliwiajg
niwelacje ,odchytek” wymiarowych przytgczy instalacji oraz zabezpieczajg instalacje przed wzajemnym
przenoszeniem sie drgan. Na kolektorze ttocznym zamontowany jest zbiornik membranowy o
pojemnosci catkowitej 25,0 dm?®, redukujgcy uderzenia hydrauliczne w sieci.

Sterowanie.

Zastosowano sterowanie kaskadowe pomp. Jednostkg zarzgdzajgca jest mikroprocesorowy regulator,
ktory realizuje nastepujgce funkcje:

- utrzymuje cisnienie w zadanych progach (P min — P max ), niezaleZnie od aktualnego rozbioru,

- wytgcza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego cisnienia dopuszczalnego,

- automatyczne zalgcza kolejne sprawne pompy, przesuwajgc rozruch kolejnych pomp w czasie,

- blokuje uruchomienie pompy w ktérej wykryto stan awarii,

- zabezpiecza przed suchobiegiem,

- bilansuje czas pracy poszczegdlnych agregatéw (wydluzenie zywotnoSci zestawu jako catosci —
réwnomierne zuzycie poszczegoélnych agregatow),

- umozliwia sterowanie w trybie recznym,

- zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne

- dla utrzymania sprawno$ci ruchowej pomp, sterownik posiada dodatkowg funkcje automatycznego
testowania agregatébw pompowych poprzez zintegrowane obejscie testujgce, co zapobiega tzw.
zastaniu i pozwoli na pewne uruchomienie ukladu z chwilg zapotrzebowania na wode do celéw
ppoz. Sterownik zestawu automatycznie otwiera elektrozawér i niezaleznie od cisnienia wymusza
zalgczenie pierwszej pompy dokonujgc tym samym sprawdzenia poprawno$ci pracy tej pompy pod
kgtem wydajnosci oraz cisnienie. Procedura testowania odbywa sie w SciSle okreslonej
porze i co okreslony czas zaprogramowany w sterowniku przez Serwis, przy czym w przypadku
wystgpienia rozbioru na instalacji sterownik natychmiast koriczy procedure testowania i zapewnia
normalng prace zestawu. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem impulséw na obejsciu testujgcym,
przesytla do sterownika szafy informacje o przeplywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek
przeptywu ponizej ustalonego poziomu Q min sterownik interpretuje jako awarie i wylgcza (odstawia)
testowang pompe. Przeptyw chwilowy, sumaryczny oraz awaria sg wyswietlane na wyswietlaczu szafy
zestawu. W nastepnym okresie testowana bedzie druga pompa i cykl ten sie powtarza.

Szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo komunikacyjne w standardzie RS-232, umozliwiajgce
odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesyt danych za pomocg modemu telefonicznego. Ukiad
zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...). Wyprowadzenie plyty gtéwnej
regulatora na drzwi szafy sterujgcej umozZliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu.

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza
konstrukcjg zestawu hydroforowego i przewidziana jest do umieszczenia na $cianie wewngtrz obiektu
lub w centrali sterowniczej. Za pomocg wyswietlacza mozZliwe jest obserwowanie ci$nienia po stronie
ssawnej i ttocznej oraz kontrola cisniei zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy
(reczny / automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i plyty gtéwnej
regulatora.

Przetwornik cisnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia na kolektorze tlocznym i
naptywowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna Kkonstrukcja zapewniajgca duzg trwato$¢ i
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa
co zapewnia dobrg stabilnosc¢ i niezawodnos¢ w trakcie eksploatacii.

Manometry.




Cisnieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) ogd6lnego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia cieczy w
klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: 100 / R / 2,5 / 0+1 MPa / bez
wyposazenia / gliceryna / M20 x 1,5.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny
przekaZnik obecnosci cieczy. Kazda pompa zabezpieczona moze by¢ indywidualnie.

Zabezpieczenia zanikowe.

Zespo6t pompowy jest zabezpieczony przed:

- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetrig,
- nadmiernym wzrostem napiecia zasilania (10%),

- zwarciem doziemnym,

- przecigZeniem silnika.

Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powréci do normalnego
stanu pracy.

Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spelniajg wymagania obowigzujgcych przepiséw, w tym
zakresie producenta jak i Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet
schematéw elektrycznych.

4. Uwagi dotyczgce instalacji

- miejsce zainstalowania ZHB powinno spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw,

- temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w granicach +5C + +40C,

- pomieszczenie powinno posiadac¢ instalacje wentylacyjng umoZliwiajgcg jednokrotng wymiane
powietrza w ciggu godziny i o wymiarach umoZliwiajgcych swobodny dostep do jego poszczegdélnych
elementow,

- wymagane minimalne cisnienie naptywu w miejscu wpiecia zestawu H Nmin =1,0mH 2 O.

Projektuje sie pie¢ hydrantdéw p. po z. dn25 z wezem pOtsztywnym o dt.30m i 3m rzutu strumienia
zlokalizowany zgodnie z cze$cig graficzng. Wydajno$¢ jednego hydrantu min. 1l/s, ci$nienie min. 0,2 MPa.
Cisnienie wody na hydrancie bedzie zapewnia¢ wydajno$¢ 1dm?/s dla hydrantu dn25 z uwzglednieniem
zastosowanej dyszy prgdownicy i statej k hydrantu.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gsek.= 2dm?/s.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE Z UWZGL EDNIENIEM HYDRANTOW NA ETAPIE REALIZACJI
PRZEBUDOWY BUDYNKU ,D”

Przeptyw maksymalny — 7,2 m 3/h.
Straty na uktadzie

- strata na wodomierzu - 0,5 mH;O
- strata na armaturze - 1,5 mH0
- strata na zaworze antyskazeniowym EA - 0,5 mH,O
- strata na przewodach DN25, DN32, DN50 - 7,5 mH,0
- strata geometryczna - 15,0 mH,0
SUMA STRAT: 25,0 mH;0O
Nominalne dynamiczne cisnienie dyspozycyjne w budynku - 40,0 mHO
Ciénienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie - 40mH,0 — 25mH,0 = 15,0 mH0.

Na etapie przebudowy budynku ,C” cisnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie bedzie zapewnione.
Na etapie przebudowy budynku ,D” cisnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie bedzie nie
zapewnione, nalezy zamontowac przepompownie poZzarowg.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowa¢ otulinami z
polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub réwnowaznymi o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy
Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji na rurociggach przechodzgcych przez pomieszczenia ogrzewane (+20 <C)

Srednica rury [Gr izolacji(mm)

20 9
25 13
32 13




Srednica rury

Gr izolacji(mm)

40

20

>50

20

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
odpornymi ogniowo:
» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
- dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.5. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylacje mechaniczng pomieszczen z
odzyskiem ciepta opartg na centralach z wymiennikami rotacyjnymi, nawiewnych opartych na wentylatorach
kanatowych oraz wyciggowg opartg na wentylatorach dachowych. Dodatkowo przewidziano wentylatory
osiowe wspomagajgce cigg kominowy wentylacji grawitacyjnej.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llos¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie zyskéw ciepta, ilosci wymian
powietrza wedlug danych z literatury lub warunkéw jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. PoniZzej zatgczono zestawienie z wykazem pomieszczen, ich kubatury,
krotnosci wymian i iloSci powietrza.

NI pom Nazwa _ Pow. | Wys. | Kubatura | w |llo$¢ pow. lo$6 05 ”r?asgspc?l;Né g(c)):\f Przyjeto | Pow. n. | Pow. w. | ukfad | ukfad
' pomieszczenia m3] | [m] [mT | [Uh]| [m¥h] [melh] [mSIH] [m¥h] | [m¥h] | [m¥h] | naw. | wyw.
BUDYNEK C
-1/01  |archiwum 84,83 | 257 | 218,01 |4,00| 872,05 900 900 900 N1 w1
0/04 ftazienka 784 |375| 294 300 882 100 100 W2
1/03  |pralnia 354 | 28 | 991 |500| 49,56 50 50 50 N2 WE
1/04  |p.gosp. 322 | 28 | 902 [200| 18,03 20 20 20 N2 WE
106  |we 1046 | 28 | 29,29 |500| 14644 200 200 200 N2 W2
107  |tazienka 2323 | 28 | 6504 |500| 32522 575 575 575 N2 W2
1/08  [aneks kuchenny 15,85 | 3,3 | 52,31 |2,00| 104,61 100 100 WE
1/09 |jadalnia 1999 | 33 | 6597 |2,00| 131,93 130 130 WE
123 |Swietlica 39,33 | 33 | 129,79 |2,00| 259,58 260 260 WE
142 |umywalnia 17,85 | 33 | 5891 |500| 294,53 575 575 575 N3 W3
143 |we 1347 | 33 | 4445 |500| 222,26 300 300 300 N3 W3
1/47  |jadalnia 38,75 | 33 | 127,88 |2,00| 255,75 250 250 WE

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN
Projektuje sie trzy ukfady nawiewne oraz szes$¢ wywiewnych. Pomieszczenia zgrupowano pod
kagtem ich lokalizacji (przy uktadach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczen i funkciji.

UKELAD cN1 - BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy pomieszczenia archiwum zgodnie z czescig graficzng. Instalacja wentylaciji
nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V, 0,2kW)
lub réwnowaznym o wydajnosci 900m3h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano kanatowg
elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie +22°C.
Zastosowano czerpnie Scienng zgodnie z czescig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowac
tlumiki akustyczne o dtugosci L=1000mm.

UKELAD cN2 — BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czedcig graficzng. Instalacja
wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 845m3h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanatowg elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26°C. Zastosowano czerpnie scienng zgodnie z czescig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowa¢ ttumiki akustyczne o dtugosci L=1000mm.

UKLAD cN3 - BUDYNEK C
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Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanatowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m%/h i sprezu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanatowg elektryczng nagrzewnice powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26°C. Zastosowano czerpnie $cienng zgodnie z czedcig graficzng. Przed i za wentylatorem nalezy
zamontowac tlumiki akustyczne o diugosci L=1000mm.

UKELAD cW1 - BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia archiwum zgodnie z czescig graficzng. Instalacja wentylaciji
wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV ERP (1~230V,
0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 900m?/h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany na podstawie
dachowej ttumigce;.

UKLAD cW2 - BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m?/h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej ttumigce;.

UKELAD cW3 — BUDYNEK C

Uktad obstugujgcy pomieszczenia toalet i tazienek zgodnie z czescig graficzng. Instalacja
wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 875m?h i sprezu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej ttumigcej.

UKELAD cW4 — BUDYNEK C

Ukftad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z czescig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z Zaluzjami w bramach wjazdowych. IloS¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

UKLAD cW5 - BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z cze$cig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z Zaluzjami w bramach wjazdowych. lloS¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

UKELAD cW6 — BUDYNEK C

Ukfad obstugujgcy kanat techniczny warsztatu na parterze zgodnie z cze$cig graficzng.
Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub réwnowaznym o wydajnosci 300m?/h i sprezu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tlumigcej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z zaluzjami w bramach wjazdowych. llo$¢ powietrza przyjeto na poziomie jednej wymiany
calego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanatu technicznego.

STEROWANIE UKLADOW
Wentylatory kanatowe i dachowe wyposazy¢ w ptynne regulatory predkosci obrotowe;.
Zalgczanie wentylatorow obstugujgcych kanaly techniczne wraz z wigcznikiem Swiatta w kanale
technicznym. Przed kazdym wejsciem do kanatu technicznego nalezy bezwzglednie wczesniej wigczy¢
wentylacje wyciggowg w celu przewietrzenia — minimum 10 minut przed wejsciem do kanatu.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

Dla pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng zaprojektowano wspomaganie uktadéw wentylaciji
grawitacyjnej. Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorach
Sciennych osiowym zatgczanych z wigcznikiem $Swiatta oraz z osobnego wigcznika z opdZnieniem
czasowym np. firmy SystemAir typu BF150T oraz IF150 (1~230V, 50W) lub réwnowaznym o wydajnosci
50+150m?3h i sprezu 30+-60Pa. Wentylatory wyposazyé w osobne wigczniki umozliwiajgce wigczanie i
wytgczanie niezaleznie od zapalonego S$wiatta.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
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Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegoélnych pomieszczen. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
réwnowazne) oraz kratki na kanatach (np. firmy Schako typu KG lub réwnowazne). Kanaly nalezy
prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Obejscia podciggdw wykonac z tukdw, a w przypadku duzych przekrojow
stosowac elementy wykonane specjalnie.

KANALY.

Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy stalowej typu A/l, o potgczeniach nasuwkowych.
Przewody i ksztattki prostokgtne nalezy wykonac o potgczeniach kotnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanatach o szerokosci powyzej 500 mm zamontowac wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia
kanatu nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposaza¢ w elementy ukierunkowujgce przeptyw
powietrza.

Rurociggi okragglte z rur SPIRO — sztywnych, gtadkich. Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe
uszczelnione kitem. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowacé na opaski
z przektadkami gumowymi.

Kanaly prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Kanaly prowadzone w gruncie (warsztat) mozna
wykona¢ z ryr PVC SN8 jak do kanalizacji z uszczelnieniem potaczen kielichowych opaskami
termokurczliwymi.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej nalezy wymiarowaé przy nastepujgcych
zatloZeniach:

e predkosc¢ powietrza w przewodach gtéwnych ponizej 5 m/s,
e predkosc¢ powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikdw ponizej 3,5 m/s,
Mocowania kanaléw wentylacyjnych systemowe, zapewniajgce izolacje wibro - akustyczng
pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest montowana przy czym
nalezy dostosowac sie do dopuszczalnych obcigzZern konstrukcji stropu.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.

Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewngtrz budynku
zaizolowa¢ akustycznie i przeciw roszeniu wetng mineralng grubosci 3cm na foli aluminiowej. W
pomieszczeniach w ktérych nie ma sufitu podwieszonego kanaly nalezy zabudowac piytg g.-k.
Szczegdbtowe rozwizania zabudbéw zgodnie z czescig branzy architektury.

REGULACJA.

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnoSciami w czesci graficzne;
opracowania.

OCHRONA POZAROWA
- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych,
- projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci < 0.25
m z materiatéw trudnozapalnych,
- kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wyposazone w przeciwpozZarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej Sciany/ stropu, przez
ktéry przechodzg,
- przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzern przewodu

WYTYCZNE DLA BRAN Z
BRAN ZA ELEKTRYCZNA

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla central wentylacyjnych, wentylatorow kanatowych, dachowych i
wspomagajgcych. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRAN ZA BUDOWLANA
W Scianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykona¢ otwory dla kanatéw
wentylacyjnych. Szczegoly rozwigzann budowlano - konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego

opracowania.

2.6. KLIMATYZACJA FREONOWA

Zaprojektowano dwa uktady klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chtodniczy
R-410A). Pomieszczenia klimatyzowane bedg poprzez urzgdzenia systemu Split, np. firmy Fujitsu lub
réwnowaznym w opcji grzanie — chfodzenie Inverter. W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano ukiad
klimatyzacji precyzyjnej.

Klimatyzacja pomieszczen -1/01 Archiwum w systemie klimatyzacji precyzyjnej oparte na jednostce
wewnetrznej stojgcej np. firmy SystemAir typu CD031 o nominalnej mocy chtodniczej 9,7kW, o przeplywie
nominalnym powietrza 2700m?h lub réwnowazna, potgczona z jednostkg zewnetrzng ( skraplaczem) np.
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firmy SystemAir typu CGO020 Ilub réwnowaznym. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana na $cianie
zewnetrznej przy gruncie zgodnie z czescig graficzng. Montaz na stelazach w wykonaniu warsztatowym.

Klimatyzacja pomieszczen 0/13 UPS i 1/16 Dyzurka w systemie Split oparta na jednostkach
wewnetrznych nasciennych np. firmy Fujitsu typu ASYG12LT o nominalnej mocy chtodniczej 3,5kW oraz
typu ASYG18LF o nominalnej mocy chtodniczej 5,2kW lub réwnowaznych potgczonych z jednostkami
zewnetrznymi np. firmy Fujitsu typu AOYG12LT oraz typu ASYGI18LF lub réwnowaznymi. Jednostki
zewnetrzne zlokalizowane na dachu oraz $cianie zewnetrznej zgodnie z czescig graficzng. Montaz na
stelazach w wykonaniu warsztatowym. Kosztorys klimatyzacji pomieszcze A UPS i 0/13 UPS bedzie
uwzgl edniony w bran 2y elektrycznej.

Klimatyzacja pomieszczen 1/48 sala wyktadowa, 1/85 sala jezykowa, 2/62 sala odpraw podzielona
jest na trzy uktady VRF poszczegolnymi pomieszczeniami. Klimatyzacja pomieszczern w systemie VRF
oparta na jednostkach wewnetrznych nasciennych np. firmy Fujitsu typu ASYA18GACH oraz typu
ASYA24GACH Iub réwnowaznych potgczonych z jednostkami zewnetrznymi np. firmy Fujitsu typu
AJYA40LALH, AJYA36LALH oraz AJYA72LALH lub réwnowaznymi. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na
gruncie oraz na S$cianie zewnetrznej zgodnie z czedcig graficzng. Montaz na stelazach w wykonaniu
warsztatowym.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢ instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych)
0 potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowach maskujgcych z
PVC pod stropem pomieszczeri. Po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg
napemi¢ freonem i zaizolowac¢ przewody miedziane otulinami, tloczny izolacja gr. 6 mm, natomiast
przewody ssgce izolacjg gr. 13 mm. Skropliny odprowadzi¢ zgodnie z czedcig graficzng (poditgczenie
zasyfonowac). Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur PP PN10 z cienkimi Sciankami.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie w wymogami producenta urzgdzer, normg PN-EN-13779,
ITB ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — cze$¢ E — Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 — Instalacje klimatyzacyjne”.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami odpornymi
ogniowo:

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI1120,

» dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.7. DODATKOWE PRACE BUDOWLANE
W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcych pozioméw podposadzkowych kanalizaciji
sanitarnej. Prace te zostaly ujete jako dodatkowe w kosztorysach i przedmiarach.

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji dla
przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obreb 1046 Srédmiescie
Budynek C .

Kolejnos¢ realizacii:

1. roboty przygotowawcze
2. roboty demontaZowe
3. montaz rurociggéw
4. roboty koricowe
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy
3. Przewidywane zagroZenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robét ujetych w opisie technicznym mogg wystgpic¢ zagrozenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
- ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania i demontazu rur,
- ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
- ryzyko uszkodzenia koriczyn w czasie recznego transportu elementow instalaciji.
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczeristwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robaét.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkow inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:

- przeszkolenie wszystkich pracownikow wykonawcy biorgcych udziat w realizacji przedsiewziecia
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- wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkdw tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen
sanitarno-higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz zasad bhp i
p.poz.,
- Wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i p.poz. ,

zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,

- wyposazZenie miejsc pracy we wtasciwy dla prowadzonych prac sprzet i srodki techniczne.

4. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy

2. Nalezy unikac¢ przebi¢ elementdéw konstrukcyjnych budynku, otwory i przebicia instalacyjne
bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i architektury

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajgc ciggtos¢ izolacji
6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagajg pisemnej zgody autoréw.

7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z wielobranzowym projektem
budowlanym i wykonawczym przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja prac budowlanych,wykonanie
obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczeristwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materialy uzyte w trakcie realizacji robét powinny posiadac¢ aprobaty techniczne ITB oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach.

12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem oso6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia p.poZarowego wykonac¢
w klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatéw podano jako wymiary wewnetrzne.

Cato$c¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczernstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okres$lonymi wiasciwymi
przepisami.

Cato$c¢ robo6t nalezy wykonac¢ zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Cze$¢ |l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

- Sztukg budowlang,

- Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

«  Przy ukiadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

- Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

- Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczerstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

- Szczegdlnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzern prefabrykowanych, roboty na wysokos$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : mgr inz. Dawid Wachowiec
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Szczecin, dn. 09.2013 r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU (C, D)
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE, DZ. NR 8/5, OBREB 1046 SRODMIESCIE BUDYNEK C
JEST KOMPLETNY ORAZ ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
WYMOGAMI FUNKCJONALNO-UZYTKOWYMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Dawid Wachowiec

Sprawdzajgcy: inZ. Michat Stobodzian

ZALACZNIK NR 1
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