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• ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO

• ZAŁĄCZNIK NR 2

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZA ŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALE ŻNOŚCI DO
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

• ZAŁĄCZNIK NR 3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZA ŚWIADCZENIE SPRAWDZAJ ĄCEGO O 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

TYTUŁ RYSUNKU SKALA NR
BUDYNEK C,D / RZUT PIWNIC – INST. WOD.-KAN., 
HYDRANTÓW PPOŻ., C.O. 1:100 S/01
BUDYNEK C,D / RZUT PARTERU – INST. WOD.-KAN., 
HYDRANTÓW PPOŻ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/02
BUDYNEK C,D / RZUT 1 PIĘTRA – INST. WOD.-KAN., 
HYDRANTÓW PPOŻ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/03
BUD. C/RZUT PODDASZA, BUD. D/RZUT 2 PIĘTRA – INST. WOD.-KAN., 
HYDRANTÓW PPOŻ., C.O., KLIMATYZACJI 1:100 S/04
BUDYNEK C,D / RZUT PIWNIC – INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/05
BUDYNEK C,D / RZUT PARTERU – INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/06
BUDYNEK C,D / RZUT 1 PIĘTRA – INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/07
BUD. C/ RZUT PODDASZA, BUD. D/RZUT 2 PIĘTRA 
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100 S/08
BUDYNEK C,D / RZUT DACHU – INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
KANALIZACJI 1:100 S/10
BUD. C, D / ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 S/11
BUD. C, D / ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY 1:100 S/12
BUDYNEK C / RZUT PARTERU/DACHU – INST. KLIMATYZACJI 1:100 S/13
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji dla przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obręb 1046

Śródmieście Budynek C .

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

� zlecenie inwestora,
� podkłady architektoniczne,
� obowiązujące normy i przepisy,
� katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU
Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (jedna kondygnacja

podziemna, trzy kondygnacje nadziemne). Budynek zasilany będzie w wodę zimną z projektowanej
instalacji zewnętrznej wody wg osobnego opracowania oraz z istniejącej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji w
budynku. Ścieki kanalizacji sanitarnej z obiektu odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej na
działce Inwestora. Źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku „B” .

Istniej ące źródło ciepła jest wystarczaj ące dla planowanego zamierzenia .

Projektowana przebudowa nie powoduje konieczno ści zmiany istniej ących umów przył ączeniowych
istniej ących przył ączy w zakresie mediów: gazu, wody oraz kanalizacji sanitarnej.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wody zimnej,

ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
dla przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obręb 1046 Śródmieście
Budynek C .

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
� projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania,
� projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, c.w.u. I cyrkulacyjnej,
� projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej,
� projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej,
� projekt wykonawczy klimatyzacji.
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2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

2.1. INSTALACJA C.O .
Obiekt zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnętrznego – 16°C). 
Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepłą
• Temperatury zewnętrzne obliczeniowe  PN/B – 02403
• Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego PN-EN

12831:2004
• Ochrona cieplna budynku PN/B – 02020
• Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN/B – 02402
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-
03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach

W przebudowywanym budynku zmianie uległ układ pomieszczeń. W związku z powyższym w
projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano nową wewnętrzną instalację c.o. wodną, dwururową,
pompową o parametrach zgodnych z istniejącą instalacją c.o., w systemie zamkniętym. Instalacja zasilana
będzie z istniejącej instalacji c.o. w budynku. Ogrzewanie pomieszczeń przewidziano poprzez ogrzewanie
grzejnikowe.  
Obliczeniowa moc grzewcza pomieszczeń z projektowaną instalacją c.o.: 61,82 kW.

2.1.1. INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalację projektuje się z rur miedzianych. Rury miedziane należy łączyć przez lutowanie do
średnicy Ø28 na lut miękki, zaś od średnicy Ø28 na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny być
wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości : Cu+Ag ł 99,9%; 0,015% <PŁ 0,040%. Projektuje się
rury w stanie półtwardym oznakowane wg pr EN 133/99 – R250. Rury w stanie półtwardym produkowane
są w zakresie średnic od 6 – 267 mm i dostarczone w odcinkach 3 i 5 m.

Wszystkie projektowane grzejniki należy podłączyć do najbliższej istniejącej instalacji c.o. w
budynku.

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów rur (PP stabilizowane, PEX, stal czarna przewodowa)
pod warunkiem zachowania równoważnych średnic nominalnych przy uwzględnieniu chropowatości rur.
Montaż rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych. Projektowaną instalację podłączyć do
istniejącej instalacji c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV zintegrowane
zasilane od dołu lub równoważne. 

Grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w zawór kulowy podwójny np. firmy Oventrop typu
Multiflex lub równoważny. Grzejniki zintegrowane należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Grzejniki
należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych.

Ogrzewanie pomieszczenia z hydroforem na kondygnacji piwnicy przewiduje się grzejnikiem
elektrycznym. Grzejnik w pomieszczeniu o stopniu ochrony minimum IP24 np. firmy Atlantic typu F17 lub
równoważnym. Zasilanie grzejnika 1~230V. Grzejnik wyposażony w termostat umożliwiający utrzymywanie
temperatury pomieszczenia na odpowiednim poziomie. Montaż do ścian za pomocą firmowych zestawów
montażowych. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i
wylotowych powietrza grzejnika.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

2.1.1.1. REGULACJA HYDRAULICZNA

Przewidziano następujące stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
1. Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną np. firmy Danfoss lub równoważne.

2.1.1.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O. 
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Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach
(każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz „korek”).

2.1.1.3. IZOLACJA INSTALACJI C.O. 
Przewody podejść do grzejników zaizolować termicznie otuliną wykonaną z pianki polietylenowej o

współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK o grubo ści
min.6mm .

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami odpornymi
ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY U ŻYTKOWEJ
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-
01706:1992/Az1:1999 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Budynek zasilany będzie w wodę zimną z projektowanej instalacji zewnętrznej wody wg osobnego

opracowania oraz z istniejącej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji w budynku.
Główne opomiarowania zużycia wody zimnej w budynku objętym opracowaniem w pomieszczeniu

archiwum projektuje się poprzez zastosowanie wodomierza jednoskrzydełkowego według katalogu np. firmy
Apator typu JS-10 lub równoważny dn32 qn=10m3/h. Przed i za wodomierzam projektuje się armaturę
odcinającą dn50. 

Za projektowanym wodomierzem należy wykonać odejście wody na cele p.poż. 
Za odejściem wody na cele p.poż należy zamontować zawór antyskażeniowy klasy BA DN50 w

pomieszczeniu hydroforu z możliwością nadzoru zgodnie z normą PN-B-01706/Az1 oraz zawór pierwszeństwa
np. firmy Honeywell typu VV300 lub równoważny DN50. Na odejściu wody na cele p.poż należy zamontować
zawór antyskażeniowy klasy EA DN50 z możliwością nadzoru zgodnie z normą PN-B-01706/Az1; cała armatura
zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Opomiarowanie zużycia wody ciepłej i cyrkulacji w budynku objętym opracowaniem w pomieszczeniu
archiwum na kondygnacji piwnicy projektuje się poprzez zastosowanie dwóch wodomierzy jednoskrzydełkowych
według katalogu np. firmy Apator typu Master+ JS130-6,3 lub równoważnych dn32 qn=6,3m3/h. Przed i za
wodomierzami projektuje się armaturę odcinającą dn50. 

Istniej ące przył ącze wody jest odpowiednie pod wzgl ędem technicznym dla planowanej
inwestycji. Nie ma potrzeby zmian istniej ących umów przył ączeniowych.

Główne rozprowadzenie wg osobego opracowania termomodernizacji firmy Canea z 2011r.
Pozostałe przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej od głównych pionów i poziomów

do poszczególnych przyborów zaprojektowano np. w systemie KAN-therm lub równoważnym z przewodów
PEX-c np. firmy KAN lub równoważnych. Rury prowadzone w bruzdach ściennych oraz częściowo po
ścianach w izolacji z pianki polietylenowej o grubości min.6mm z osłoną zabezpieczającą.

Dopuszcza się stosowanie innego (równorzędnego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Przygotowanie ciepłej wody z istniejącego źródła ciepła w budynku „B”.
Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do poszczególnych przyborów sanitarnych zgodnie z

częścią graficzną. Przewody do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych oraz częściowo po
wierzchu ścian.

Na dojściach do pionów należy zainstalować kulowe zawory odcinające z korkiem odwadniającym.
W najniższym punkcie instalacji wykonać odwodnienie przewodów. Na przewodach cyrkulacyjnych na
pionach należy zamontować zawory termostatyczne z możliwością dezynfekcji c.w.u. np. firmy Danfoss
typu MTCV Standard lub równoważne.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalację należy wykonać zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje się wyposażenie umywalek oraz zlewów w stojące baterie czerpalne,
natomiast natryski należy wyposażyć w baterie ścienne.

Umywalek 21 szt.
Zlewozmywaków 2 szt.
Misek ustępowych 8 szt.
Pisuarów 2 szt.
Natrysków 8 szt.
Pralek automatycznych 2 szt.
Złączek do węża 3 szt.
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Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne dla lokalu: qsek.= 1,3dm3/s.
Próba szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów”. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej
należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby
zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

Przewody główne rozprowadzające wody ciepłej i cyrkulacji zaizolować termicznie otuliną
wykonaną z pianki poliuretanowej w płaszczu PVC o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej
temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować
otulinami z polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub równoważnymi o współczynniku przewodzenia
ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubości izolacji zgodnie z PN-
85/B-02421.
Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Średnica rury Gr izolacji(mm)

18x2,5 9

25x3,5, 32x4,4 13

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Ścieki kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w budynku.
Całą instalację projektuje się np. w systemie firmy WAVIN lub równoważnym.
Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod posadzką parteru, pod stropem parteru i

pierwszego piętra oraz częściowo po ścianach, połączyć do projektowanych kolektorów pod posadzką w
budynku wyprowadzających ścieki na zewnątrz. Przejścia przez ściany przewodów kanalizacyjnych należy
wykonać w tulejach ochronnych.

Na budowie przed rozpocz ęciem prac instalacyjnych nale ży bezwzgl ędnie sprawdzi ć
poziomy dna projektowanych instalacji zewn ętrznych kanalizacji sanitarnej celem okre ślenia
możliwo ści zastosowania projektowanych rozwi ązań i wł ączeń do projektowanej instalacji.

             Na pionach i poziomach kanalizacyjnych należy wykonać rewizje kanalizacyjne.
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych, wyprowadzić ponad dach budynku i

zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną Φ75/110, Φ110/160 umieszczoną minimum 0,5 m nad połacią
dachu. 

Wszystkie przewody kanalizacji należy zaizolować akustycznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
firmy ThermaFlex typu ThermaCompact lub równoważnymi (klasy A bądź AS) grubości 9mm.

Wpusty podłogowe projektuje się jako zasyfonowane PVCφ110 na kondygnacji parteru oraz
PVCφ75 na wyższych kondygnacjach.

Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadków nie mniejszych niż 2%. Przewody odpływowe z przyborów należy
prowadzić w bruzdach ściennych lub w ścianach.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosować rury z PVC-U:
• dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarańczowy, jak dla

zewnętrznych sieci kanalizacyjnych),
• dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC-U SN2 (kolor

popielaty).
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami

odpornymi ogniowo:
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.4. INSTALACJA HYDRANTOWA

              Instalacja zasilana będzie w wodę zimną z projektowanej instalacji wody w budynku.
Inwestor gwarantuje dostawę wody w odpowiedniej ilości na cele p. poż.
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Przewody do hydrantów projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg.
PN-74/H-74200. Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od
wykonania. Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń.

W pomieszczeniu hydroforni oraz szatni w piwnicy na odejściu na cele p.poż. należy zamontować
zawory odcinające DN50 oraz zawory antyskażeniowe klasy EA DN50 z możliwością nadzoru zgodnie z normą
PN-B-01706/Az1.

Pomieszczenie pompowni pożarowej wyposażone będzie w projektowaną wentylację grawitacyjną
oraz projektowany wpust podłogowy DN100. Wentylację pomieszczenia należy zapewnić poprzez montaż
kanałów nawiewnych i wywiewnych DN200 z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej. Przejścia przez strop w
klasie odporności ogniowej EI60 poprzez klapy przeciwpożarowe lub kratki pęczniejące EI60 np. firmy
Strulik typu PX-G lub równoważne.

Ze względu na zbyt niskie ciśnienie w instalacji wewnętrznej wody na etapie wykonywania instalacji
w budynku „D” należy zamontować pompownię na cele p.poż. np. firmy Hydro - Vacuum typu
ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub równoważną o parametrach: wydajności Qn=2dm3/s, wysokości
podnoszenia H=50mH2O wyposażoną w jedną pompę rezerwową. Pompy pracowały będą naprzemiennie
sterowane zegarem czasowym. Pompownię pożarową wyposażyć w zestaw zaworów odcinających i
zwrotnych zgodnie z częścią graficzną. Na czas wykonywania instalacji w budynku „C” nale ży
wyprowadzi ć całą instalacj ę potrzebn ą do podł ączenia pompowni w przyszło ści zgodnie z cz ęścią
graficzn ą opracowania.

Pompownia pożarowa zasilana będzie sprzed wyłącznika głównego budynku.
Raz w miesiącu należy dokonać załączania ręcznego w tryb pracy w warunkach p.poż. na 30 minut

poprzez układ by-pass.

DOKŁADNE DANE TECHNICZNE POMPOWNI PO ŻAROWEJ
1.  Parametry 
Wymagana wydajność zestawu:      Q max  = 7,2 m3/h 
Ciśnienie napływu (z sieci):         H Nmin  = 10,0 m H 2 O 
Wymagany ciśnienie na wyjściu pompowni:     H T  = 50,0 m H 2 O 
Wymagany przyrost ciśnienia za zestawem:     ∆H T  = 40,0 m H 2 O 
Ilość pomp w zestawie:         n = 1 + 1R 
Szafa sterownicza poza konstrukcją zestawu hydr. 
Zestaw wyposażony w obejście testujące 
 
2.  Dobór zestawu 
Na podstawie powyższego: np. firmy Hydro – Vacuum typu ZHB.2.05.2.3109.9 + OT32 lub równoważny
 
3.  Opis i zakres dostawy 
Zestaw hydroforowy zbudowany jest z dwóch agregatów pompowych (w tym jedna 100 % rezerwa czynna)
typu OPB.2.05, które połączone są w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za
pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej. W celu zachowania sprawności ruchowej pomp,
zestaw wyposażony jest w obejście testujące DN32 (spinka kolektorów), złożone z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamkniętego (NZ), wodomierza z nadajnikiem impulsów oraz zaworu
kulowego służącego do wyregulowania przepływu. 
 
W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy: 
Agregaty pompowe. 
Stosowane w zestawach agregaty OPB to pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe napędzane
silnikiem indukcyjnym, kołnierzowym (forma kołnierza IMV 1 lub IMV 18) z przeciwlegle
usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ „In Line”). Przeznaczone są do pompowania i
podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i
długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika
kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie
zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy,
przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały
okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane
pompowanym medium. Wał pompy uszczelniony jest w korpusie górnym pojedynczym
uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury
pompowanego medium.  

Wykonanie materiałowe pompy OPA 
- wał  - stal nierdzewna 
- wirnik -   leksan 
- korpusy -  żeliwo szare 
- łożysko pompy  - guma/stal nierdzewna 
- płaszcz zewnętrzny - stal nierdzewna 
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Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie: 
- moc zainstalowana: 2 x 2,2 kW / 400 V (jedna pompa rezerwowa czynna zabudowana wraz z
innymi agregatami pompowymi na wspólnej ramie podłączona do sterowania i zasilania). 
-  moc pobrana maksymalna: 1 x 1,85 kW. 
 
Konstrukcja nośna. 
Wykonana jest z kształtowników stalowych nierdzewnych (1.4301). Kształt konstrukcji nośnej jestściśle związany z usytuowaniem szafy sterowniczej. Konstrukcja nośna ustawiona jest na
wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska
posadzka.

Kolektory, kompensatory i zbiornik kompensacyjny. 
Kolektory spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako
konstrukcja spawana z rur i kołnierzy stalowych nierdzewnych (1.4301). Średnice nominalne
kolektorów DN65. Kolektory wyposażone są w mieszkowe kompensatory drgań, które umożliwiają
niwelację „odchyłek” wymiarowych przyłączy instalacji oraz zabezpieczają instalację przed wzajemnym
przenoszeniem się drgań. Na kolektorze tłocznym zamontowany jest zbiornik membranowy o
pojemności  całkowitej  25,0  dm3,  redukujący  uderzenia hydrauliczne w sieci. 
 
Sterowanie. 
Zastosowano sterowanie kaskadowe pomp. Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator,
który realizuje następujące funkcje: 
-  utrzymuje ciśnienie w zadanych progach (P min  – P max ), niezależnie od aktualnego rozbioru, 
-  wyłącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego, 
-  automatyczne załącza kolejne sprawne pompy, przesuwając rozruch kolejnych pomp w czasie, 
-  blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii, 
-  zabezpiecza przed suchobiegiem, 
- bilansuje czas pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości –
równomierne zużycie poszczególnych agregatów), 
-  umożliwia sterowanie w trybie ręcznym, 
-  zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne 
-  dla  utrzymania  sprawności  ruchowej  pomp,  sterownik  posiada  dodatkową  funkcję  automatycznego 
testowania agregatów pompowych poprzez zintegrowane obejście testujące, co zapobiega tzw.
zastaniu i pozwoli na pewne uruchomienie układu z chwilą zapotrzebowania na wodę do celów
ppoż. Sterownik zestawu automatycznie otwiera elektrozawór i niezależnie od ciśnienia wymusza
załączenie pierwszej pompy dokonując tym samym sprawdzenia poprawności pracy tej pompy pod
kątem wydajności oraz ciśnienie. Procedura testowania odbywa się w ściśle określonej
porze i co określony czas zaprogramowany w sterowniku przez Serwis, przy czym w przypadku
wystąpienia rozbioru na instalacji sterownik natychmiast kończy procedurę testowania i zapewnia
normalną pracę zestawu. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem impulsów na obejściu testującym,
przesyła do sterownika szafy informację o przepływie podczas funkcji testowania pomp. Spadek
przepływu poniżej ustalonego poziomu Q min sterownik interpretuje jako awarię i wyłącza (odstawia)
testowaną pompę. Przepływ chwilowy, sumaryczny oraz awaria są wyświetlane na wyświetlaczu szafy
zestawu. W następnym okresie testowana będzie druga pompa i cykl ten się powtarza. 
 
Szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo komunikacyjne w standardzie RS-232, umożliwiające
odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesył danych za pomocą modemu telefonicznego. Układ
zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...). Wyprowadzenie płyty głównej
regulatora na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy zestawu. 
 
Szafa sterownicza. 
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwiązaniu) znajduje się poza
konstrukcją zestawu hydroforowego i przewidziana jest do umieszczenia na ścianie wewnątrz obiektu
lub w centrali sterowniczej. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie
ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy
(ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej
regulatora.  
 
Przetwornik ciśnienia. 
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym i
napływowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa
co zapewnia dobrą stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji. 
 
Manometry. 
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Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w
klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Manometr typu: 100 / R / 2,5 / 0÷1 MPa / bez
wyposażenia / gliceryna / M20 x 1,5.  
 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem. 
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny
przekaźnik obecności cieczy. Każda pompa zabezpieczona może być indywidualnie. 
 
Zabezpieczenia zanikowe. 
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed: 
-  zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią, 
-  nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%), 
-  zwarciem doziemnym, 
-  przeciążeniem silnika. 
 
Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powróci do normalnego
stanu pracy. 
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów, w tym
zakresie producenta jak i Polskich Norm. Po zainstalowaniu zestawu zostanie przekazany komplet
schematów elektrycznych.  

4. Uwagi dotyczące instalacji 
-  miejsce zainstalowania ZHB powinno spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, 
-  temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach +5°C ÷ +40°C, 
- pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotną wymianę
powietrza w ciągu godziny i o wymiarach umożliwiających swobodny dostęp do jego poszczególnych
elementów, 
-  wymagane minimalne ciśnienie napływu w miejscu wpięcia zestawu H Nmin  = 1,0 m H 2 O. 
            

Projektuje się pięć hydrantów p. po ż. dn25 z wężem półsztywnym o dł.30m i 3m rzutu strumienia
zlokalizowany zgodnie z częścią graficzną. Wydajność jednego hydrantu min. 1l/s, ciśnienie min. 0,2 MPa.
Ciśnienie wody na hydrancie będzie zapewniać wydajność 1dm3/s dla hydrantu dn25 z uwzględnieniem
zastosowanej dyszy prądownicy i stałej k hydrantu.

Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele p.poż.: qsek.= 2dm 3/s.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE Z UWZGL ĘDNIENIEM HYDRANTÓW NA ETAPIE REALIZACJI
PRZEBUDOWY BUDYNKU „D”

Przepływ maksymalny – 7,2 m 3/h.
Straty na układzie

• strata na wodomierzu - 0,5 mH2O
• strata na armaturze - 1,5 mH2O
• strata na zaworze antyskażeniowym EA - 0,5 mH2O
• strata na przewodach DN25, DN32, DN50 -  7,5 mH2O
• strata geometryczna -  15,0 mH2O

SUMA STRAT:  25,0 mH2O
Nominalne dynamiczne ciśnienie dyspozycyjne w budynku - 40,0 mH2O
Ciśnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie - 40mH2O – 25mH2O = 15,0 mH2O.

Na etapie przebudowy budynku „C”  ciśnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie będzie zapewnione.
Na etapie przebudowy budynku „D” ciśnienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie będzie nie
zapewnione, należy zamontować przepompownię pożarową.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolować otulinami z
polietylenu np. firmy Armacell typu Tubolit DG lub równoważnymi o współczynniku przewodzenia ciepła przy
średniej temperaturze +40°C równym 0,035 W/mK. Obliczenie g rubości izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubość izolacji na rurociągach przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane (+20°C)

Średnica rury Gr izolacji(mm)

20 9

25 13

32 13
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Średnica rury Gr izolacji(mm)

40 20

≥50 20

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami
odpornymi ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Dla planowanego zamierzenia zaprojektowano wentylację mechaniczną pomieszczeń z

odzyskiem ciepła opartą na centralach z wymiennikami rotacyjnymi, nawiewnych opartych na wentylatorach
kanałowych oraz wyciągową opartą na wentylatorach dachowych. Dodatkowo przewidziano wentylatory
osiowe wspomagające ciąg kominowy wentylacji grawitacyjnej.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Ilość powietrza w pomieszczeniach przyjęto na podstawie zysków ciepła, ilości wymian

powietrza według danych z literatury lub warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. Poniżej załączono zestawienie z wykazem pomieszczeń, ich kubatury,
krotności wymian i ilości powietrza.

OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ
Projektuje się trzy układy nawiewne oraz sześć wywiewnych. Pomieszczenia zgrupowano pod

kątem ich lokalizacji (przy układach nawiewnych) oraz wydzielanych zanieczyszczeń i funkcji.

UKŁAD cN1 – BUDYNEK C
Układ obsługujący pomieszczenia archiwum zgodnie z częścią graficzną. Instalacja wentylacji

nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanałowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V, 0,2kW)
lub równoważnym o wydajności 900m3/h i sprężu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano kanałową
elektryczną nagrzewnicę powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie +22ºC.
Zastosowano czerpnię ścienną zgodnie z częścią graficzną. Przed i za wentylatorem należy zamontować
tłumiki akustyczne o długości L=1000mm.

UKŁAD cN2 – BUDYNEK C
Układ obsługujący pomieszczenia toalet i łazienek zgodnie z częścią graficzną. Instalacja

wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanałowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub równoważnym o wydajności 845m3/h i sprężu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanałową elektryczną nagrzewnicę powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26ºC. Zastosowano czerpnię ścienną zgodnie z częścią graficzną. Przed i za wentylatorem należy
zamontować tłumiki akustyczne o długości L=1000mm.

UKŁAD cN3 – BUDYNEK C
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Nr pom. Ilość os

BUDYNEK C
-1/01 archiwum 84,83 2,57 218,01 4,00 872,05 900 900 900 N1 W1

0/04 łazienka 7,84 3,75 29,4 3,00 88,2 100 100 W2

1/03 pralnia 3,54 2,8 9,91 5,00 49,56 50 50 50 N2 WE
1/04 p.gosp. 3,22 2,8 9,02 2,00 18,03 20 20 20 N2 WE
1/06 wc 10,46 2,8 29,29 5,00 146,44 200 200 200 N2 W2
1/07 łazienka 23,23 2,8 65,04 5,00 325,22 575 575 575 N2 W2
1/08 aneks kuchenny 15,85 3,3 52,31 2,00 104,61 100 100 WE
1/09 jadalnia 19,99 3,3 65,97 2,00 131,93 130 130 WE
1/23 świetlica 39,33 3,3 129,79 2,00 259,58 260 260 WE
1/42 umywalnia 17,85 3,3 58,91 5,00 294,53 575 575 575 N3 W3
1/43 wc 13,47 3,3 44,45 5,00 222,26 300 300 300 N3 W3
1/47 jadalnia 38,75 3,3 127,88 2,00 255,75 250 250 WE

Nazwa 
pomieszczenia

Pow.
[m2]

Wys.
[m]

Kubatura
[m3]

w
[1/h]

Ilość pow.
[m3/h]

Ilość pow. 
na osobę

[m3/h]

Ilość 
pow.
[m3/h]

Przyjęto
[m3/h]

Pow. n.
[m3/h]

Pow. w.
[m3/h]

układ 
naw.

układ 
wyw.



Układ obsługujący pomieszczenia toalet i łazienek zgodnie z częścią graficzną. Instalacja
wentylacji nawiewnej oparta jest na wentylatorze kanałowym np. firmy SystemAir typu K315M-EC (1~230V,
0,2kW) lub równoważnym o wydajności 875m3/h i sprężu 150Pa. Za wentylatorem zaprojektowano
kanałową elektryczną nagrzewnicę powietrza. Moc nagrzewnicy 9kW. Temperatura nawiewu w zimie
+26ºC. Zastosowano czerpnię ścienną zgodnie z częścią graficzną. Przed i za wentylatorem należy
zamontować tłumiki akustyczne o długości L=1000mm.

UKŁAD cW1 – BUDYNEK C
Układ obsługujący pomieszczenia archiwum zgodnie z częścią graficzną. Instalacja wentylacji

wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV ERP (1~230V,
0,4kW) lub równoważnym o wydajności 900m3/h i sprężu 150Pa. Wentylator zamontowany na podstawie
dachowej tłumiącej.

UKŁAD cW2 – BUDYNEK C
Układ obsługujący pomieszczenia toalet i łazienek zgodnie z częścią graficzną. Instalacja

wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub równoważnym o wydajności 875m3/h i sprężu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej tłumiącej.

UKŁAD cW3 – BUDYNEK C
Układ obsługujący pomieszczenia toalet i łazienek zgodnie z częścią graficzną. Instalacja

wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu DVS sileo 311EV
ERP (1~230V, 0,4kW) lub równoważnym o wydajności 875m3/h i sprężu 150Pa. Wentylator zamontowany
na podstawie dachowej tłumiącej.

UKŁAD cW4 – BUDYNEK C
Układ obsługujący kanał techniczny warsztatu na parterze zgodnie z częścią graficzną.

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub równoważnym o wydajności 300m3/h i sprężu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tłumiącej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z żaluzjami w bramach wjazdowych. Ilość powietrza przyjęto na poziomie jednej wymiany
całego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanału technicznego.

UKŁAD cW5 – BUDYNEK C
Układ obsługujący kanał techniczny warsztatu na parterze zgodnie z częścią graficzną.

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub równoważnym o wydajności 300m3/h i sprężu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tłumiącej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z żaluzjami w bramach wjazdowych. Ilość powietrza przyjęto na poziomie jednej wymiany
całego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanału technicznego.

UKŁAD cW6 – BUDYNEK C
Układ obsługujący kanał techniczny warsztatu na parterze zgodnie z częścią graficzną.

Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym np. firmy SystemAir typu TFSK315M
(1~230V, 0,3kW) lub równoważnym o wydajności 300m3/h i sprężu 400Pa. Wentylator zamontowany na
podstawie dachowej tłumiącej. Nawiew grawitacyjny do pomieszczenia warsztatu poprzez otwory
osiatkowane z żaluzjami w bramach wjazdowych. Ilość powietrza przyjęto na poziomie jednej wymiany
całego warsztatu, co odpowiada 20 wymianom samego kanału technicznego.

STEROWANIE UKŁADÓW
Wentylatory kanałowe i dachowe wyposażyć w płynne regulatory prędkości obrotowej.
Załączanie wentylatorów obsługujących kanały techniczne wraz z włącznikiem światła w kanale

technicznym. Przed każdym wejściem do kanału technicznego należy bezwzględnie wcześniej włączyć
wentylację wyciągową w celu przewietrzenia – minimum 10 minut przed wejściem do kanału.

WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną zaprojektowano wspomaganie układów wentylacji

grawitacyjnej. Instalacja wspomagania grawitacyjnej wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorach
ściennych osiowym załączanych z włącznikiem światła oraz z osobnego włącznika z opóźnieniem
czasowym np. firmy SystemAir typu BF150T oraz IF150 (1~230V, 50W) lub równoważnym o wydajności
50÷150m3/h i sprężu 30÷60Pa. Wentylatory wyposażyć w osobne włączniki umożliwiające włączanie i
wyłączanie niezależnie od zapalonego światła.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
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Powietrze rozprowadzane jest kanałami wentylacyjnymi do poszczególnych pomieszczeń. Jako
elementy nawiewne i wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne (np. firmy Schako typu TVO lub
równoważne) oraz kratki na kanałach (np. firmy Schako typu KG lub równoważne). Kanały należy
prowadzić jak najbliżej przegród. Obejścia podciągów wykonać z łuków, a w przypadku dużych przekrojów
stosować elementy wykonane specjalnie.

KANAŁY.
Zaprojektowano kanały prostokątne z blachy stalowej typu A/I, o połączeniach nasuwkowych.

Przewody i kształtki prostokątne należy wykonać o połączeniach kołnierzowych z blachy ocynkowanej. W
kanałach o szerokości powyżej 500 mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać wzmocnienia
kanału nawiewnego/wywiewnego. Kolana wentylacyjne wyposażać w elementy ukierunkowujące przepływ
powietrza.

Rurociągi okrągłe z rur SPIRO – sztywnych, gładkich. Połączenia kanałów SPIRO kielichowe
uszczelnione kitem. Z zewnątrz łączone taśmami termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocować na opaski
z przekładkami gumowymi.

Kanały prowadzić pod stropem pomieszczeń. Kanały prowadzone w gruncie (warsztat) można
wykonać z ryr PVC SN8 jak do kanalizacji z uszczelnieniem połaczeń kielichowych opaskami
termokurczliwymi.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej należy wymiarować przy następujących
założeniach:

• prędkość powietrza w przewodach głównych poniżej 5 m/s,
• prędkość powietrza w przewodach doprowadzających do odbiorników poniżej 3,5 m/s,

Mocowania kanałów wentylacyjnych systemowe, zapewniające izolację wibro - akustyczną
pomiędzy montowaną instalacją a elementem konstrukcyjnym, do którego jest montowana przy czym
należy dostosować się do dopuszczalnych obciążeń konstrukcji stropu.

W przejściach przez przegrody budowlane należy również stosować fartuchy ochronne gumowe

IZOLACJE.
Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne wentylacji bytowej prowadzone wewnątrz budynku

zaizolować akustycznie i przeciw roszeniu wełną mineralną grubości 3cm na folii aluminiowej. W
pomieszczeniach w których nie ma sufitu podwieszonego kanały należy zabudować płytą g.-k.
Szczegółowe rozwiżania zabudów zgodnie z częścią branży architektury.

REGULACJA.
Regulację systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzić na przepustnicach

wielopłaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych zgodnie z podanymi wydajnościami w części graficznej
opracowania.

OCHRONA POŻAROWA 
- projektuje się przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych, 
- projektuje się elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o długości < 0.25
m z materiałów  trudnozapalnych,
- kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną
wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej ściany/ stropu, przez
który przechodzą,
- przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody zapewniać będą, w przypadku pożaru,
kompensacje wydłużeń przewodu

WYTYCZNE DLA BRAN Ż 
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Należy przewidzieć zasilanie dla central wentylacyjnych, wentylatorów kanałowych, dachowych i
wspomagających. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie. 

BRANŻA BUDOWLANA
W ścianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonać otwory dla kanałów

wentylacyjnych. Szczegóły rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych są przedmiotem oddzielnego
opracowania.

2.6. KLIMATYZACJA FREONOWA
Zaprojektowano dwa układy klimatyzacji lokalnej opartej na instalacji freonowej (czynnik chłodniczy

R-410A). Pomieszczenia klimatyzowane będą poprzez urządzenia systemu Split, np. firmy Fujitsu lub
równoważnym w opcji grzanie – chłodzenie Inverter. W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano układ
klimatyzacji precyzyjnej.

Klimatyzacja pomieszczeń -1/01 Archiwum w systemie klimatyzacji precyzyjnej oparte na jednostce
wewnętrznej stojącej np. firmy SystemAir typu CD031 o nominalnej mocy chłodniczej 9,7kW, o przepływie
nominalnym powietrza 2700m3/h lub równoważna, połączona z jednostką zewnętrzną ( skraplaczem) np.
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firmy SystemAir typu CG020 lub równoważnym. Jednostka zewnętrzna zlokalizowana na ścianie
zewnętrznej przy gruncie zgodnie z częścią graficzną. Montaż na stelażach w wykonaniu warsztatowym.

Klimatyzacja pomieszczeń 0/13 UPS i 1/16 Dyżurka w systemie Split oparta na jednostkach
wewnętrznych naściennych np. firmy Fujitsu typu ASYG12LT o nominalnej mocy chłodniczej 3,5kW oraz
typu ASYG18LF o nominalnej mocy chłodniczej 5,2kW lub równoważnych połączonych z jednostkami
zewnętrznymi np. firmy Fujitsu typu AOYG12LT oraz typu ASYG18LF lub równoważnymi. Jednostki
zewnętrzne zlokalizowane na dachu oraz ścianie zewnętrznej zgodnie z częścią graficzną. Montaż na
stelażach w wykonaniu warsztatowym. Kosztorys klimatyzacji pomieszcze ń UPS i 0/13 UPS będzie
uwzgl ędniony w bran ży elektrycznej.

Klimatyzacja pomieszczeń 1/48 sala wykładowa, 1/85 sala językowa, 2/62 sala odpraw podzielona
jest na trzy układy VRF poszczególnymi pomieszczeniami. Klimatyzacja pomieszczeń w systemie VRF
oparta na jednostkach wewnętrznych naściennych np. firmy Fujitsu typu ASYA18GACH oraz typu
ASYA24GACH lub równoważnych połączonych z jednostkami zewnętrznymi np. firmy Fujitsu typu
AJYA40LALH, AJYA36LALH oraz AJYA72LALH lub równoważnymi. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na
gruncie oraz na ścianie zewnętrznej zgodnie z częścią graficzną. Montaż na stelażach w wykonaniu
warsztatowym.

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych (chłodniczych)
o połączeniach lutowanych, przewody prowadzić w bruzdach ściennych lub w obudowach maskujących z
PVC pod stropem pomieszczeń. Po zamontowaniu i wykonaniu próby szczelności, instalację chłodniczą
napełnić freonem i zaizolować przewody miedziane otulinami, tłoczny izolacja gr. 6 mm, natomiast
przewody ssące izolacją gr. 13 mm. Skropliny odprowadzić zgodnie z częścią graficzną (podłączenie
zasyfonować). Instalację skroplin należy wykonać z rur PP PN10 z cienkimi ściankami.

Całość instalacji chłodniczej wykonać zgodnie w wymogami producenta urządzeń, normą PN-EN-13779,
ITB „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część E – Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 2 – Instalacje klimatyzacyjne”.
Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami odpornymi
ogniowo:

• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120,
• dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60.

     2.7. DODATKOWE PRACE BUDOWLANE
W związku ze złym stanem technicznym istniejących poziomów podposadzkowych kanalizacji

sanitarnej. Prace te zostały ujęte jako dodatkowe w kosztorysach i przedmiarach.

3. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody 

użytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla 
przebudowy budynku (C, D) przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dz. nr 8/5, obręb 1046 Śródmieście 
Budynek C .
Kolejność realizacji:

1. roboty przygotowawcze
2. roboty  demontażowe
3. montaż rurociągów
4. roboty końcowe

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
   Nie dotyczy

2.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót.
W trakcie realizacji robót ujętych w opisie technicznym mogą wystąpić zagrożenia wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów bhp, jak:

• ryzyko uszkodzenia ciała w czasie rozkuwania i demontażu rur, 
• ryzyko uszkodzenia nieosłoniętych części ciała w czasie spawania rurociągów,
• ryzyko uszkodzenia kończyn w czasie ręcznego transportu elementów instalacji.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania instrukcji bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomienia z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 
kierownik robót, majster budowy stosownie do zakresu obowiązków.
5.  Środki zapobiegawcze

Do podstawowych obowiązków inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy należy 
między innymi:
• przeszkolenie wszystkich pracowników wykonawcy biorących udział w realizacji przedsięwzięcia
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• wskazanie wykonawcy dostępu do środków łączności, apteczki pierwszej pomocy oraz urządzeń 
sanitarno-higienicznych będących do dyspozycji użytkownika

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy:
• posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisów oraz zasad bhp i 

p.poż.,
• Wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i p.poż. , 

zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
• wyposażenie miejsc pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne.

4. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na placu budowy
2. Należy unikać przebić elementów konstrukcyjnych budynku, otwory i przebicia instalacyjne 
bezwzględnie koordynować z proj. konstrukcji i architektury
3. Układ wszystkich elementów konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwiązania detali wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
5. Izolacje pionowe i poziome wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji
6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.
7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowym projektem 
budowlanym i wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego. 
8.Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową  i koordynacja prac budowlanych,wykonanie 
obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
9.Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz 
odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.
12.Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia p.pożarowego wykonać 
w klasie odporności ogniowej (EIS) wymaganej dla tego elementu. 
14.Wszystkie wymiary kanałów podano jako wymiary wewnętrzne.

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów 
BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów.

W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem 
należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.
Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W przypadku 
wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z 
projektantem.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z 
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami.
 Całość robót należy wykonać zgodnie z : 
• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje

Sanitarne i Przemysłowe", 
• Sztuką budowlaną,
• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

(znak B lub CE) 
• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do 
wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie.

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.    

• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

• Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                      
montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne.

Projektant : mgr inż. Dawid Wachowiec
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Szczecin, dn. 09.2013 r.

OŚWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OŚWIADCZAM, ŻE PROJEKT
WYKONAWCZY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWY BUDYNKU (C, D)
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE, DZ. NR 8/5, OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE BUDYNEK C
JEST KOMPLETNY ORAZ ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
WYMOGAMI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inż. Dawid Wachowiec

Sprawdzający: inż. Michał Słobodzian

ZAŁĄCZNIK NR 1
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ZAŁĄCZNIK NR 2
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ZAŁĄCZNIK NR 3
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