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SPRAWDZIC POZIOMY DNA ISTNIEJACYCH
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ POD

POSADZKOWYCH CELEM OKRESLENIA MOZLIWOSCI
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WEACZEN DO ISTNIEJACEJ INSTALAC

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE GRZEUNIKI
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LEGENDA

WELACZENIE LUB KONTYNUACJA ZGODNIE Z PROJEKTEM
TERMOMODERNIZACJI FIRMY CANEA Z 2011r.

PRZEWODY ROZPROWADZENIA POWIETRZA
KLIMATYZACJI PRECYZYINEJ

PRZEWODY CIECZ/GAZ KLIMATYZACI
PRZEWOD GRAWITACYINY SKROPLIN

WODA ZIMNA
WODA CIEPLA
WODA CYRKULACYUNA

KANALIZACJA SANITARNA POD POSADZKA

BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
BATERIA CZERPALNA UMYWALKOWA

ZAWOR ZE ZEACZKA DO WEZA
ZAWGR KULOWY ODCINAJACY

0ZN. PIONU KS Z BEZPOSREDNIM ODPOWIETRZENIEM
0ZN. PIONU KS Z POSREDNIM ODPOWETRZENIEM

OZN. POLPIONU KS Z ZAWOREM ODPOWETRZAJACYM

OZN. PIONU WODY
ODEJSCIE PRZEWODU W GORE,

ODEJSCIE PRZEWODU W DOL

PRZEWODY C.0.
GRZENIK PLYTOWY STALOWY KONWEKTOROWY

NASTAWA ZAWORU GRZENIKA

OZN. PIONU WODY NA CELE P.POZ.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzic¢ na placu budowy

2. Nalezy unikac¢ przebi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku otwory i
przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i
architektury

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc ciggtosc¢ izolacji

6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
wymagajg pisemnej zgody autorow.

7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny posiada¢
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.

10.Przed przystapieniem do zaméwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic¢ ich ilosci i parametry. Przed
zamoéwieniem wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, réznice,
zmiany i niejasno$ci nalezy wyjasni¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem 0séb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy
oddzjelenia p.pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatow podano jako wymiary wewnetrzne.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




BUDUNEK C- +-BUDUNEKD

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy

| 2. Nalezy unika¢ przebi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku otwory i
| przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i

| architektury

®)

&
=]
=]

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykonac zgodnie ze sztukg budowlang
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ zapewniajac ciggtosc izolacji

— e %, 6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
= wymagajg pisemnej zgody autorow.

INY 7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczace
projektu nalezy rozstrzygac¢ w trybie nadzoru autorskiego.
8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
ZASTRZAL prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami
14x16cm prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczenistwa i higieny pracy.
9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robét powinny posiadac
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.
10.Przed przystapieniem do zamodwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ ich iloci i parametry. Przed
zamowieniem wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, réznice,
zmiany i niejasnosci nalezy wyjasnic¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ wszelkich izolacji
- @Hﬂ % 7 ———— — S e e et przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.

PODWALINA
15x18cm

10[POMIESZCZENIE NIEU
8,49|WYKLADZINA PCV

ZASTRZAL
15x14cm

PODWALINA
15x18cm

ZASTRZAL
15x14em

KOWE 2/20|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE

19,78[WYKLADZINA PCV
SCIANA 7 DESEK
GR.=2,5cm

2/19|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
47,83|WYKLADZINA PCV

PODWALINA
15x18cm

PODWALINA
2/25|POMIESZCZENIE NIEUZYTKIGWBem
SCIANA Z DEBSIO TWYKLADZINA PCV
GR.=2,5cm

PODWALINA
15x18cm

IASTRZAL

2x(10x15cm) 2/23|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
36,05/ WKLADZINA POV

N
2/02ROMIESZCZENIE NIEUPYTKOWE
17,37|WYKLADZINA PCV ;

N |

N

ZASTRZAL
2x(10x15cm)

2/08|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
17,84|WYKLADZINA PC\K| FS7CZE DOLNE

ZASTRZAL PLATEW GGRNA 2x(14x5)em
14x16cm 14x18cm

2/06|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
17,97|WYKLADZINA PCV

2/04|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
17,78|WYKLADZINA PCV

KLESZCZE DOLNE (2x14x5cm)
h=208cm

IASTRZAL
2x(10x15)em

SCIANA 7 DESEK
GR.=2,5cm

SIATKA 8,28|WYKLADZINA PCV

KLESZCZE DOLNE
2x(14x15¢m)

ZASTRZAL PLATEW GORNA
14x16cm 14x18cm

ZASTRZAL PLATEW GORNA

ZASTRZAL PLATEW GORNA

KLESZCZE GORNE
2x(14x5¢m)

14|POMIESZCZENIE NIE
16,73|WYKLADZINA PCV

84,46|WYKLADZINA PCV

<
L7 SLUP 10x10cm
/
s
: A_?H
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Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedtug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

SLUP 14x14cm ZASTRZAL 14x16cm ZASTRZAL 14x16cm

STREFA S7

ZASTRZAL 14x16cm ZASTRZAL 14x16cm

IASTRZAL 14x16cm

14x14cm

ZASTRZAL
_ U4x16em
05|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE

2/07|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
18,00|WYKLADZINA PCV

2/09|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE
17,87|WYKLADZINA PCV

2/22|POMIESZCZENIE NIE
8,05/ TERAKOTA

2/18|POMIESZCZENIE NIEUZYTKO
9,85|WYKLADZINA PCV

2/16|POMIESZCZENIE NIEUZYRKOWE

|
KOWE
! 8,37|WYKLADZINA PCV

2/24|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE

2/26|POMIESZCZENIE NIEUZYTKOWE

ZASTRZAL

2x(10x15¢m)
a— AR

7,B1|WYKLADZINA PCV
PODWALINA

15x18cm
SIATKA

20,0lWYKLADZINA PCV SCIANA 7 DESEK

20, TOIWYKLADZINA PCYysrezar 94(10x15em)

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy
oddzielenia p.pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

S

KLESZCZE DOLNE
2x(14x15¢m)

ZASTRZAL

ZASTRZAL 15x14cm KLESZCZE DOLNE
2x(14x5)cm

ZASTRZAL 15x14cm PODWALINA 15x18cm PODWALINA 15x18cm

IASTRZAL 15x14cm

L 210dS)em
|
,

14.Wszystkie wymiary kanatow podano jako wymiary wewnetrzne.
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- SPRAWDZAJACY: o 7ap/0240/PW0S/09
OBIEKT/ADRES:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SZCZECINIE
OZN. PIONU KS Z BEZPOSREDNIM ODPOWIETRZENIEM 70-515 SZCZECIN

. KOMENDA WOJEWGDZKA POLICJI
OZN. POLPIONU KS Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM UL. MALOPOLSKA 47,

70-515 SZCZECIN
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@ 0ZN. PIONU WODY RYSUNEK:
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—INST.WOD.—KAN.,HYDRANTOW PPOZ.

HYDRANT DN25 FAZA: BRANZA
P.W, SANITARNA
SKALA: | MIEJSCE /DATA: NR RYS:
1:10 Szczecin, 09.2013 | PW/S/04

OZN. PIONU WODY NA CELE P.POZ. -
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)
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LEGENDA

LR WENTYLATOR WYCIAGOWY WSPOMAGAJACY

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzic¢ na placu budowy

2. Nalezy unikac¢ przebi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku otwory i
przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i
architektury

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc ciggtosc¢ izolacji

6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
wymagajg pisemnej zgody autorow.

7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny posiada¢
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.

10.Przed przystapieniem do zaméwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic¢ ich ilosci i parametry. Przed
zamoéwieniem wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, réznice,
zmiany i niejasno$ci nalezy wyjasni¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem 0séb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy
oddzjelenia p.pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatow podano jako wymiary wewnetrzne.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




LEGENDA
. §>0 WENTYLATOR WYCIAGOWY WSPOMAGAJACY

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy
2. Nalezy unikac przebic¢ elementow konstrukcyjnych budynku otwory i
przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i
architektury
w c U c Z m x U 3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
w c U c Z m x O - 4 - 4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang
> — > — 5. Izolacje pionowe i poziome wykonac zgodnie ze sztukg budowlang

naviewnik DO WENTYLATORA DACHOWEGO cW1 zapewniajgc ciaglos¢ izolacji o . .
— 6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
o wymagajg pisemnej zgody autorow.

EE===5 [E===o E===5 [E===o === fE===o E==== [E===4 === [E===4 === [E===o E====] [E===4 L] I ) ; b . . .
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W | | | | | | I | I 7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania

H R e sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed

(]

STREFA BEZPIECZENSTWA h STREFA BEZPIECZENSTWA F " ' ! ronay
rozpoczeciem robot budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczace

projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
8.0Obowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisamji
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiada¢
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.

10.Przed przystagpieniem do zamoéwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic ich ilosci i parametry. Przed
zamowieniem wszelkie watpliwos$ci, omytki w zestawieniach, roZnice,
zmiany i niejasno$ci nalezy wyjasnic w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do
wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy
oddzielenia p.pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatdw podano jako wymiary wewnetrzne.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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UWAGI:
m C U C z m x O 1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy
2. Nalezy unikac przebic¢ elementow konstrukcyjnych budynku otwory i
Ome_uzssm,o_w_wzh ’n_um qum%mm przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i
- architektury
>\> 3. Uktad wszystkich elementow konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji

4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang
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7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
sig z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisamji
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiada¢
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.

10.Przed przystagpieniem do zamoéwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic ich ilosci i parametry. Przed
zamowieniem wszelkie watpliwo$ci, omytki w zestawieniach, réznice,
zmiany i niejasnosci nalezy wyjasni¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac¢ ciggto$¢ wszelkich izolacji

L przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem osob uprawnionych do
wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy
oddzielenia p.pozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatow podano jako wymiary wewnetrzne.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)




. BUDUNEK C- T - BUDUNEK D

| 2 i 1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy

2. Nalezy unikac przebi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku otwory i
przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac¢ z proj. konstrukcji i
architektury

3. Uktad wszystkich elementéw konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang

zapewniajgc ciggtosc izolacji
6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
! wymagajg pisemnej zgody autorow.
| 7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
W sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
W4 — rozpoczeciem robot budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
L\ 8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami
prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi,
MMMMNOM bezpieczenstwa i higieny pracy.
(105 9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiadac¢
IASTRZAL aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
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/ I polskich normach.
- R i s e B ey o S s S —co—= I XZZZZZIT——T g UNHHHHHHHHHHHUMHMMMMMMMH% M 10.Przed przystapieniem do zaméwienia wszelkich elementéw
c

ZASTRZAL PLATEW GORNA

14X16cm

instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic ich ilosci i parametry. Przed
zamowieniem wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, roznice,
Zmiany i niejasnos$ci nalezy wyjasnic¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowac ciggto$¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
L|_|7 Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
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WENTYLATOR DACHOWY W1
np.Systemir typu VS sileo 3t1EVERP lub-rownowazny

BUDUNEK C- 1+ -BUDUNEK D

W1=900m3/h, 0Pq,

-2
cWi-3
ow-4

1032

WENTYLATOR DACHOWY cW2

np. SystemAir typu DVS sileo 311EV ERP lub réwnowazny
W2=875m3/h, dp=150Pq,

Nel=0,4kW, 1~230V

NA PODSTAWIE DACHOWEJ TLUMIACEJ

Tl
=]

WENTYLATOR DACHOWY cW6
np. SystemAir typu TFSK315M lub rownowazny

\\\\\\\\\\\\\\\\\ Nel=B4kW=t<230v— - -’ — Y — — — — — — — — — — — ]

r typu
W4=3003/h, dp=400Pa,

WENTYLATOR DACHOWY cW5

W6=300m3/h, dp=400Pa,
Nel=0,3kW, 1~230V

Nel=0,3kW, 1~230V np. SystemAir typu TFSK315M lub réwnowazny m=20kg
W5=300m3/h, dp=400Pq, MONTAZ NA PODSTAWIE DACHOWEJ TLUMIACEJ
Nel=0,3kW, 1~230V 356
m=20kg — #150 9150
MONTAZ NA PODSTAWIE DACHOWEJ T o0 —
N cWb-1
cWs-2
— a 292
cW5-1 cho-
cW5-2
N3
cW5-4
WENTYLATOR DACHOWY cW3
np. SystemAir typu DVS sileo 311EV ERP lub réwnowazny
g W3=875m3/h, dp=150Pa,
Nel=0,4kW, 1~230V
3 m=20kg @.
MONTAZ NA PODSTAWIE DACHOWEJ Tt UMIACEY
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i i T - T e
-

A=A

LEGENDA

@ OZN. PIONU KS Z BEZPOSREDNIM ODPOWIETRZENIEM
@ OZN. PIONU KS Z POSREDNIM ODPOWIETRZENIEM

@ OZN. POLPIONU KS Z ZAWOREM ODPOWIETRZAJACYM

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na placu budowy

2. Nalezy unika¢ przebi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku otwory i
przebicia instalacyjne bezwzglednie koordynowac z proj. konstrukcji i
architektury

3. Uktad wszystkich elementow konstrukcyjnych wg. proj. konstrukcji
4. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

5. Izolacje pionowe i poziome wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajgc ciggtosc izolacji

6.Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany
wymagajg pisemnej zgody autorow.

7. Kierownik budowy i inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania
sie z wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Wszelkie watpliwosci dotyczgce
projektu nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.
8.0bowigzkiem kierownika jest tez kierowanie budowg i koordynacja
prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami
prawa budowlanego, przepisamj techniczno-budowlanymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy.

9.Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji robot powinny posiada¢
aprobaty techniczne ITB oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach.

10.Przed przystapieniem do zamdwienia wszelkich elementéw
instalacji sanitarnych nalezy sprawdzic ich ilosci i parametry. Przed
zamoéwieniem wszelkie watpliwosci, omytki w zestawieniach, réznice,
zmiany i niejasnosci nalezy wyjasni¢ w trybie nadzoru autorskiego.
11.Nalezy bezwzglednie zachowa¢ ciggto$¢ wszelkich izolacji
przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych.
Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfug rozwigzan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.
12.Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem osob uprawnionych do
wykonywania tych prac.

13.Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy
oddzielenia p.pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
(EIS) wymaganej dla tego elementu.

14.Wszystkie wymiary kanatow podano jako wymiary wewnetrzne.
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PVC875
PVC8110
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PVC875
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PVC875

NA BUDOWE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
INSTALACYINYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE

SPRAWDZIC POZIOMY DNA ISTNIEJACYCH
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ POD
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