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1. SPIS TOMOW

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE

ST-03 INSTALACJE SANITARNE

ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST-05 INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE (KOMPUTEROWA, T ELEFONICZNA)

ST-06 INSTALACJE TELETECHNICZNE (SAP, SWIN, SKD, T VD, ODDYMIANIA)



2. WYSZCZEGOLNIENIE | OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGOtLO WYCH
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

TOM ST 01 KOD CPV

1.0. 45000000-7 Wymagania ogoélne
1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia iztworki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek
1.2. 45110000-4 Roboty ziemne
1.3. 45262310-7 Zbrojenie betonu
1.4. 45262300-4 Betonowanie
1.5. 45262300-8 Prefabrykaty
1.6. 45261100-5 Konstrukcje drewniane
1.7. 45261100-6 Konstrukcje stalowe
1.8. 45262000-1 Specjalne roboty budowkarprzebudowa budynku
45262700-8 Przebudowa budynku
45262500-6 Roboty murowe
1.9 45261000-4 Roboty pokrywcze
Roboty w zakresie remontu i konstrukcji i pokiy¢ dachowych
45261310-0 Obrébki blacharskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe
1.10. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwyktych wewtrznych i
zewretrznych
1.11. 45430000-0 Pokrywanie podiégcian - posadzki.
1.12. 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadaistolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
1.13. 45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe
—S§lusarka stalowa, zaktadanie krat i balustrad schodwych
1.14. 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie rob6t budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

3. SPIS TRESCI DZIALOW

1.

2.

WSTEP

MATERIALY

. SPRET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PRZEPISY ZWAZANE



1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogéineiasi st do wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zosfan
wykonane w ramach zadania.pRRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA
35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE - CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikaat Techniczi jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, ngledczytywa i rozumi€ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. Wymaganial®g naley rozumie i stosowa w powiazaniu z wyej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3  Zakres Robot obgtych ST
W zakres prac dotyazych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie rob6t budowlano moatawych
spetnienie wszystkich wymagg@amawiajcego, z uwzgidnieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnielzge niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodrpelzsd niniejszej specyfikacii
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wylkavcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejsgpgcyfikacji
zawarcia ubezpieciiena roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejspegcyfikacii.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystWiginaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejspecsfikacii,

1.3.1. Etapowanie inwestycji.

Realizacja budynku C i D zostata podzielona nacpagice czsci:
a. Cz$¢ 1 - budynek C - IZBA DZIECKA

b. Cz$¢ 2 - budynek C - pozostatagz budynku C

c. Cz$¢ 3 - budynek D - gtéwny budynek D

d. Cz$¢ 4 - budynek D1 - strzelnica

1.3.2. Cz$¢ 1 - budynek C - IZBA DZIECKA

Zakres cz$ci 1 inwestycji obejmuje przebudove fragmentu 1 pietra, pokoi mieszkalnych, sanitariatow, dyiurki, pomieszcze
gospodarczych ( 17 pomieszcae korytarza poza strefa Izby dziecka oraz dwéch ldtek schodowych od poziomu 0 do +1 wraz z
oddymianiem i nastpujacymi instalacjami:

- instalacja sanitarna,

- instalacja elektryczna wewrtrzna,

- instalacja teletechniczna (swin, tvd, skd, oddyranie)

- instalacja teleinformatyczna,

Zakres czsci 1 - IZBA DZIECKA oznaczono na rysunku kolorem jasnoniebieskim linia przerywana.

1.3.3. Zakres i program przebudowy

Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztedankcjonalne budynkéw dostosowog go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unika gibednych ingerencji w pierwotne elementy budynkueopbzwalaj na to ich parametry techniczne i stan
zachowania.

- wyburzenia i demong& w zakresie wynikagym z uwarunkowé funkcjonalnych.

- wprowadzenie nowyckcian dziatowych murowanych i z plyty DF i DFH2 opmiincici ogniowej EI30, EI60.

- wykonanie nowych stropéw w konstrukeglbetowej oraz wzmocnienie stropéw

- obudowa i zabezpieczenie klatek schodowych zgodmiymaganiami ochrony p.jpo

- wykonanie niezédnych nowych elementéw konstrukcyjnych i wzmoérkenstrukcji.

- czgéciowa adaptacja pomieszdéze podpiwniczeniu na funkcje pomocnicze i techneezmagazynowe

- wykonanie iniekcji krystalicznéjcian piwnicznych i zewgtrznych

- wykonanie nowych posadzek oraz izolacji w podpozeniu,

- wprowadzenie nowych kanatéw wentylacji grawita®jji mechanicznej z materiatu niepalnego.

- wprowadzenie szachtéw instalacyjnych

- wyprowadzenie ponad dach projektowanych kominészbudowa niektorych kominéw istrdeych, wyprowadzenie ponad dach kominéw
konczacych st obecnie w przestrzeni poddasza.

- nowe wykaczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach.

- nowe wykaczeniascian w catym budynku.

- remont i wykonanie oddymiania klatek schodowych

- wymiana stolarki drzwiowe;j.

- wymiana stolarki okiennej w niegnym zakresie, wprowadzenie dodatkowych okien pofagech oraz oddymiagych w potfaci dach

- wykonanie zabezpieciig@rzeciwpaarowych wszystkich stropéw i elementéw budynku

- wykonanie zabezpiecievi¢zby drewnianej przed dziataniem grzybéw.

- wymiana wewgtrznych instalacji wod-kan, elektrycznej, teleteicznej, teleinformatycznej

- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z gsdpraw, sali gimnastycznej i saliczen, sitowni oraz szatni,

- wykonanie klimatyzacji poszczegélnych sal i posaezé,

- wydzielenia ogniowe wizby dachowej od e#ci uzytkowej budynkéw,

- przemurowanie istniggych kominéw

1.3.2. Dyspozycja funkcjonalno — przestrzenna

1.3.2.1. Podpiwniczenie
W pomieszczeniach piwnic zlokalizowano pomieszaéiidzialu Prewencji KWP, szatnie,
suszarng, archiwum, sanitariaty, umywalnie, pomieszczeoigalne, techniczne i magazyny

1.3.2.2. Parter

Kondygnacja mieszgza nasfpujace wydzialy: Wydziat Prewencji Komendy Wojewodzkiej
Policji,

, portiernia gtéwna, portiernia pomocnicze przyrbimwjazdowej, sanitariaty damskie

i meskie oraz pomieszczenia socjalne oraz pomieszcrenpezedmioty skane.



Wejicie gtéwne do budynku z hallem potonym z klatk schodow.

Klatki schodowe A, B, C, B3 wydzielone od korytarzy drzwiami o odpogeoogniowe;.
W miejscu wyburzanyckcian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukgjipwojektu
konstrukcyjnego.

1.3.2.3. Pétro +1

Kondygnacja mieszaza nasfpujace wydzialy: Policyjna Izba Dziecka, SPAP, Wydziat
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, Wydziat Presjidtomendy Wojewddzkiej
Policji, sanitariaty damskie i ¢gskie oraz pomieszczenia socjalne.

Klatki schodowe A, B, C, 33 wydzielone od korytarzy drzwiami o odpogedbogniowe;j.
W miejscu wyburzanyckcian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukgjipmojektu
konstrukcyjnego.

1.3.2.4. P¢tro +2 - budynek D

Kondygnacja mieszaza nasfpujace wydziaty: Wydziat WAG, Komisariat Policji
Srédmigicie, sanitariaty damskie igskie oraz pomieszczenia socjalitatki schodowa D
jest wydzielona od korytarzy drzwiami o odpo$cicogniowej.

W miejscu wyburzanyckcian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukgjipwojektu
konstrukcyjnego.

1.3.2.5. Poddasze - budynek C

Kondygnacja mieszgza pomieszczenia magazynowe i socjaiiatki schodowe A, B g
wydzielone od korytarzy drzwiami o odpokeoogniowe;.

W miejscu wyburzanyckcian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukgjipwojektu
konstrukcyjnego.

1.3.2.6. Dach

Geometria dachu zachowana bez zmian. Wyprowadpeojektowanych przewodéw kominowych oraz istpegh kaiczacych st obecnie w
przestrzeni poddasza. Zaprojektowano wydzielenéelaszy od konstrukcji dachu 2x phyPFH2 o odpornéci ogniowej EI60. Pokrycie dachowe -
bez zmian wg. ogbnego pozwolenia na budew

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaaj@ego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Rob6t.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodn§ - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanest przedziat tolerancii nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant- uprawniona osoba fizyczngdaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocerg techniczia wyrobu stwierdzaica jego przydatn& do stosowania
w okr&lonych warunkach, wydany przez jednastipowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbugcych
zestawiony jest w Rozpatdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwmécz dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyazych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &yt 1995 r. Poz.48, rozdziat 2)sllehodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednospkuaznionych do ich wydawania jest wspomniana w DyreléyiRady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Euteka, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitertyi wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyroéb, proces lub ustugazgodne z okrdona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotesaivania. W budownictwie (zgodnie z Ustarvdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodisowykazuje,ze zapewniono zgoddéwyrobu z PN lub aprobatechniczia (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnéci — zastrzgony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstemu certyfikacji, wskazigy, ze zapewniono
odpowiedni stopie zaufaniaz dany wyréb, proces lub ustugazgyodne z okrdong normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(monteowa)—to droga specjalnie przygotowana przeznaczonaaw pojazdéw obstugagych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunieci&chaakdczeniu

1.4.8. Dziennik budowy- to dziennik wydany przez wigiwy organ zgodnie z
obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzalarokoliczndici zachodzcych w
czasie przebiegu rob6t

1.4.9. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabd4t upowaniona do kierowania robotami i wypowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, pongsa ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzona budew

1.4.10. Rejestr obmiaréw-akceptowana przez Inspektora nadzoriezksi z ponumerowanymi stronami sdga do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonanych robét w formie wyligzeszkicow, i ewentualnie dodatkowych @anikéw Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materiaty —wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réimézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzora wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegdktora nadzoru w formie pisemnej dotye
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gz@inych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja -to roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowydbiét budowlanych

1.4.14. Czs$¢ obiektu lub etap wykonania— czs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne te ustalenia podane w normach, aprobatach techyubzrszczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robéto gupy, klasy, kategorie ollene w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w speawi
Wspélnego Stownika ZaméwigDz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z fp& zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakig&wodovg oraz uprawnienia
budowlane wykonuja samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérgf Inwestor powierzyt nadzér nad budpebiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestotzudawie i wykonuje bigca kontrok jakasci i ilosci wykonywanych rob6t, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywédmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji orazagtzen technicznych jak réwnie
przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji- opracowana przez dostawarzadzer technicznych i maszyn, olélajaca rodzaje i
kolejnas¢ lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdyjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwingktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.



1.4.19. Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotyegce bezpieczestwa zdrowia i pewnych innych aspektéw interesudisggo jakie maj
spetnia& roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robdt -to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmiitgpawowych w kolejniei technologicznej ich wykonania ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ugtgleh szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegétowpelyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniemestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie -oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejgEll) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodniegblaymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.4.22. Robota podstawowa minimalny zakres prac ktére po wykonanusxzliwve do odebrania pod wzglem ilasci i wymogéw jakgciowych
oraz uwzgtdniajg przyjety stopiéi scalenia robot.

1.4.23. Wspélny Stownik Zamoéwig — jest systemem klasyfikacji produktow, ustughd@bbudowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwie
publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupetgago. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozpadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do &&rga przedmiotu zaméwienia przez zamaudepo z
6wczesnych Restw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zaradzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dlkoea w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzdzajcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administioia umow w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach)

1.4.25. Wyr6b budowlany— naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghpwytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania ve@ipav sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wproveeyzdo obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowaniaveajemnym pajczeniu stanovgicym integralg catas¢ uzytkows.

1.4.26.Pogcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowtdoty budowlane, budowa, remont, adzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchoguia na cele budowlane, pozwolenie na bugoargan samosdu zawodowego, wigiwy organ, — okréda
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 zpdzmianami.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przelkaWykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi prze&alziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumerpaajektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochror przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbikaicowego robot.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa getona do Dokumentéw Przetargowych:
b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlaggidey w posiadaniu Zamawigiego (do wgidu).
c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien epraac dokumentagj powykonawcz catasci wykonanych Robét, w tym réwnie
dokumentagj geodezyjn ( + szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdoaby umdliwialy Zamawiagcemu obstug, konserwagj, rozbieranie, ponowne
skladanie, regulacje i naprawy danejscz Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawdesszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniktérakcie realizacji robét.
Koszty zwizane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca gamgl formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymaganigioe
Przedmiaru Robét
d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien aprac dokumentagj rozruchovy.
Wszelka dokumentacja wykonawcza nightie do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowgaz powykonawcza potwierdzea
prawidtowas¢ i zgodnd¢ z obowiazujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i uslgy tym:
projekt rozruchu,
ogdlna instrukcja eksploataciji,
sprawozdanie z rozruchu,
1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzanowiy zahczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione éwpw jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiady by¢ zgodne z dokumentacprojektovg i SST.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonaety nie lgda zgodne z dokumentacprojektovy lub SST i ma wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zoobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientengalizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca dostarczy zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenie peeze, dwietlenie,
sygnaly znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaeyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w ceg umowry.
1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t przepisy doggezochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj.
b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowai¢ do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:
lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
1.5.6. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

2. MATERIALY
Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiatipowiednim standardom lub odpowiddeymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem @dgasci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanepb tez przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lulr ienej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej @rRzd Polski do wydawania certyfikatéw
materiatowych w Polsce.

2.1 Zrédia szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczdngo Rob6t Wykonawca
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przedstawi szczegétowe informacije dotymz proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytdteriatow i
odpowiednigiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizespektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégimlta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bagda celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w spos6b
ciggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRob6t.

Pozyskiwanie materiatéw.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwissdet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiigggo i jest zobowrzany dostarcayinspektorowi wymagane dokumenty po
zakaiczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zeéne z dostarczeniem materiatéw do
Rob6t.

Inspekcja wytworni materiatow .

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuvsgzania zgodnizi stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow mbgc pobierane w celu sprawdzenia ich efavosci. Wynik tych kontroli lzdzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektoktzie przeprowadzat inspekajvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

Inspektor bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezarzeprowadzania inspekcji.
Inspektor bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa giprodukcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. dkeInspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzrie dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewéciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsic z
jego nie przygciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyela one potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjaikas¢ i wiasciwosci do Robét i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w ohbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigmjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow womykvanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarzeajmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jéli bedzie
to wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaalkaegiy rodzaj materiatu nie ra®@ by¢ p&zniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu ktory nie spowodujeniekorzystnego wpltywu na jakbwykonywanych
Robot. Sprzt uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjiRobot, zaakceptowanym przez Inspektora; wyaiu braku ustatew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamitakrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym tkatem.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoved do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenpdtwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacija Projektowa lub ST przewiglojazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wybbuzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora,
nie maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przepdhktora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
Robot i widciwosci przewaonych Materialdw oraz stan drégdbwych i wodnych). Liczbarodkéw transportu ¢glzie zapewniéa
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami §&ngmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidokpektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsiadh spetnig wymagania dotycice przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnygnodki ptywajce keda spetnid wymagania o dopuszczeniu gdeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenie Inspektamdy luisunite z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogagtolwych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgmidnie z Kontraktem, oraz za jadka@astosowanych materiatow i wykonywanych
Robét, za ich zgodrs6é z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgtlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosiajesli wymaga tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysolkprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odiedialngci za ich
doktadngé.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemernRnboét krda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni wyniki
bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.
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Polecenia Inspektoratla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez Wykonawg pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpoogramu zapewnienia jadad, w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Rohétliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraueijwykonanie Robot
zgodnie z DokumentagProjektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera:

Cz:$¢ 0gblm opisupcy:

organizagj wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadaerRobot,

organizagj ruchu na budowie.

bhp

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i preygwanie praktyczne ,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakdrobot

system (spos6b i procegliproponowanej, kontroli sterowania jéké wykonywanych Robét

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumpwtrzeby badg),

sposéb oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniersigrugcych a take wyckganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmprzekazywania tych informacji Inspektorowi;
Cz:$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:
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wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhuth whasciwosci w czasie transportu

sposéb i procedgipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia J&iazostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekibnajp&niej razem z Harmonogramem w
terminie zgodnym z Klauzalg.3 Warunkéw Kontraktu (Tom Il Dokumentéw Przetasych).
Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robétdaizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wiaczapc personel
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerezzadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowajey. Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robét gstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniiokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gily zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshierzny, aby zapewéiwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawostarczy
Inspektorowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada
Inspektor bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor hdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. Zeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lathateriatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla
Inspektor bdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawoglbie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udatpliwosé¢ co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj
Pojemniki do pobierania probekda, dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarezmzez Wykonawg
do bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaébwepy przez Inspektora.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wgadyu, gdy normy nie obejmjakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwaazna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanepnapektora.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaion
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegm
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&a@oywania kontroli, pobierania prébek i badaniaenatéw u
zrodia ich wytwarzania, i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakkey i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu koiitRobét, prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i Robo6t
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mee pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy llécz niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robot z
Dokumentagj Projektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rhylab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

Atesty jakasci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem baflijakasci materiatow przez WykonawgcInspektor mee dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta,
stwierdzagcy zgodnéc ich parametrow jak@iowych z ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesfynymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie posiadaatest okréajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziegity wynikami wykonanych przez niego bada
Kopie wynikow tych bad@abeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Materialy posiadare atesty a ugzizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezé& zostanie stwierdzona niezgodto
ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub wdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietst®va ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjaki@ci i harmonograméw Robat,

terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch, ulegajcych. zakryciu, agciowych i kaicowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wgzki
z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robo6t

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z gieém, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy ¢xla przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy @hadwca podpisuje z zaznaczeniem ich pidg lub zagciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza.eswv sposob eigty w jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje docisObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzgua o jakéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakdci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Roboét. Winny By
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyavywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustale

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

7.1

7.2

7.3

7.4

Dokumenty budowy il przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodu@njeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy Projektows i ST, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduangieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robefminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Ksgi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w $oiach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzjev Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowgzku ukonczenia wszystkich RobétBledne dane zostampoprawione wg instrukcji
Inspektora na pimie.

Obmiar gotowych Robotebzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dhugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w [rr?], jako diuga¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganigpacyfikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldklzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez WykonagvcJeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie thadRobat.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adizenia wagowe odpowiadape odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznyctedBie



7.5

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

10.

utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takke w przypadku wysepowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiez lzda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaie Ksegi Obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mpigy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaZznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbior6w Robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

Przegcie czici Robdt,

Przegcie Robét i Odcinkow,

Akceptacja Robot potwierdzosaviadectwem Wykonania.

Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgstt Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem d@bzika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspakt
Odbidr kdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadugdi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakd¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévezawieragcych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar konfrontacji z DokumentagjProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Przegcie czsci Robot

Przegcia czéci Robot dokonuje siwg zasad okigonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogéinych.

Przegcie Rob6t i Odcinkéw

Kiedy calé¢ Robdt zostanie zasadniczo vikaona i przejdzie zadowalap Proby Kaécowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobawilje st zakaiczyt wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wadasie przewidzianym na
Usuwanie wad. Upowia to Inspektora do wystawieniaSwiadectwa Przefia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklagitarunkow
Ogdlnych.

Dokumenty do Przegcia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania RciajRobot jest protokdt odbioru koowego Robét spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowéanastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemija

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy adlei®Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecé.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentagj geodezyjn powykonawcs - inwentaryzacyja

wyniki bada i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamaydgego.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokuméginaiojektowej przekazanej przez Zamawtaggo,

uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,

dat rozpoczcia i zaka@czenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do Przegia Robét, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin Przeja Robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzugiitych wyznaczy komisja.

Akceptacja Rob6t potwierdzonaSwiadectwem Wykonania

Akceptacy Robét jesSwiadectwo Wykonania, ktore Inspektor wystawi zgedniSubklauzul Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu przez
InspektoraSwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedklada Inspektowsiepna wersg rozliczenia rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie
ostateczne nagiuje zgodnie z SubklauzulWarunkéw Ogélnych, po czym Inspektor winien wydtaZamawiajcemu Ostateczne
Swiadectwo Platnéi, zgodnie z Subklauzail

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawy ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonaee w ofercie za cate zadanie.

Cena ofertowadnlzie uwzgédniat wszystkie czynnai, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&tone dla catej Roboty i
w Dokumentacji ProjektowePo cen jednostkowych nie naley wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczitowy zaproponowana przez Wykonawe za dam pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna iyklucza
mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne wenych miejscach powotajsie na Polskie Normy (PN), przepisy beéamve, instrukcje. Naley je traktowa jako
integralry cze$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tane evys¢powaty. Rozumie si iz Wykonawca jest
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w petni zaznajomiony z ich zawastia i wymaganiami. Zastosowanieda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowaneptimiej
niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami ¢aj UE lub beneficjantéw Programu Phare w zakresigjgtym przez polskie
ustawodawstwo.
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1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzeniadabiorki obiektéw
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktéostarn
wykonane w ramach zadania pRRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZ CZECINIE", UL. KASZUBSKA
35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ofych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie rozbiérek wystijacych w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wehoglz

1 Instalacja c.o. i wod-kan, hydrantowa

Demonta instalacji ugto w st instalacje sanitarne.
2. Instalacje elektryczne

Demonta instalacji elektrycznej gfo w st. Instalacji elektrycznej
3. Roboty budowlane rozbiérkowe

Przewiduje si wyburzenie

- rozbidrle fragmentéwécian podiinych w poziomie parteru i 1¢ira i 2 petra o gr. 38cm w celu pogkszenia pokojow
biurowych traktu zachodniego,

- wyburzenie otworéw wcianach konstrukcyjnych wewtiznych, wyburzenie otworéw drzwiowych, wyburzeniektorychscian
dziatowych,

- wyburzeniesciany dziatowej murowanej z cegly dziurawki o gcfr®biegncej na 2 pjtrze

- wykonanie otworéw w stropie Kleina w celu mant instalacji wentylacji mechanicznej.
- demonta pojedynczych okien i stolarki drzwiowej,
- demonta wszystkich instalacji wewgtrznych: cwu, wod-kan, elektrycznej i teletechniegzinteleinformatycznej, za wyikiem
instalacji c.o., ktéra jest ofip oddzielnym opracowaniem
- demonta krat istniegcych stalowych
- odkopanie istnigrych scian wokot podpiwniczenia do poziomu taw fundamentch
- rozbiérka posadzek w piwnicach,
- rozbiorka istnigjcych kominéw i ich przemurowanie,
4. Demonta krat stalowych, stolarki okiennej i drzwiowej
Demonta stolarki drzwiowej wewetrznej
Demonta krat stalowych zewgirznych oraz siatek-35szt.
Demonta stolarki okiennej 10 szt. okien drewnianych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Dla robét wg 1.1 materialy nie wystija.
3. Sprzet

3.1. Do rozhidrek mee by¢ uzyty dowolny sprzt.

4.  Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naje

- teren ogrod4ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniepce zasilanie w energelektryczn, instalac§ teletechnicza i wodno-kanalizacyjig oraz wszelkie istnigfe uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiatsteva i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbi€reezcznie. Materiat poza ol budynku znosilub spuszczarynnami w sposob zabezpiecaaj przed
uszkodzeniem.

(2) Wiegzbe dachowvg rozbierd recznie. Materiat odnig poza ob¢b budynku.

(3) Stropy isciany rozebrérgcznie lub mechaniczniggdznie zescianami fundamentowymi. Materialy posegregéwadnies¢ lub odwieé na
miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarkidlusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykw otworéw, oczycié, i sktadowa.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasymauntem piaszczystym zegggczanym warstwami. Wierzchnivarstwe grubdci 0,2 m zasypa
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowéa oczysci¢ z resztek materiatow.
Teren splantowa Nadmiar gruzu odwi€ na wskazane przez Inspektora miejsce na odliedio 25 km.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

1.1.01. — Rozbiérki elementéw kubaturowych — [1]szt
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1.1.02. — Rozbiorki obiektéw budowlanych konstritkcjm?]

1.1.03. — Rozbidrki potaci — [th

1.1.04. — Rozbiérki ogrod#ie [m]

8.  Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyminkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzofedwostkach podanych w
punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadowania zakwalifikuje Inspektor.

10.2. ligsici robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadggej jej normy
europejskiej i midzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne velkiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacia terenie budowy i
rozbiorki.
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1.2. 45110000-4 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostan
wykonane w ramach zadania ppPRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA
35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyexmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ofych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie robét ziemnych vepstjacych w

obiekcie ob¢tym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktagdwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodié z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu natg stosowa pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospoétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawarta¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czstek organicznych do 2%.

2.2. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03lezy stosowa piasek zwykly.

2.3. Do zasypywania wykopdéw wg B.02.03.01 i B.02023naze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdbw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistéci U>5,

- wspétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,

- odpornd¢ na rozpad <5%.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego sprgu.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budoebiektu nalgéy sprawdzé zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naky wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaestosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylekarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matlospoistych i stabych gruntach spolisb nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagtujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna by
wolna od nasypow i materiatléw, oraz éspadki umaliwiajace odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roaprziez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle

- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyrnp4®d cm.

5.1.4. Posfpowanie w wypadku przeglienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytyru

(2) Warstwa gruntu o grubci 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlytaisunita bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu projektowanego posadowienia agle
porozumié si¢ z Inspektorem celem pagja odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pgskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpide
dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwgnubasci 25 cm.
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(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej teezmniejszy od Js = 0,9 wediug proby normalnepfna.
5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpgrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni réwnomiernie jedwarstwy.
(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna toéhyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek
Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigdktora, co powinno léypotwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno byykonane bezpgmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnattnczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanyehiéci.
(3) Ukiadanie i zagszczanie gruntéw powinno &yvykonane warstwami o grubm:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umgymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu uradzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo®.4.
Q) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny aykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi .
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
- prawidtowa¢ wytyczenie robo6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6 2. Wykonanie podktadéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podia
- materiat uyty na podktad
- gruba¢ i rownomiernéé¢ warstw podktadu
- sposob i jak& zag:szczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubai¢ i rownomiernéé¢ warstw zasypki
- sposob i jak& zag:szczenia.
7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 — wykopy — [fh
B.02.02.00 — podkiady — [th
B.02.03.00 — zasypki — [ih
B.02.04.00 — transport gruntu —Jrz uwzgkdnieniem odleglci transportu.
8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — placisiza n? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze Zeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexiigniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustaljsoge
odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — pigiza nt podktadu po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptacicsta n? zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaaj sa nt wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwaiylieniem odlegtéi transportu.
Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu niodki transportu
- przewdz na wskazarodlegtaé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsteaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1.3.

1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST

45262310-7

Zbrojenie betonu

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyece zbrojenia betonu w konstrukcjaibetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wymtjacych w ramach zadania pnPRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY
UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35,

C- 1ZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t okych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchogz
B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagltymi zebrowanymi ze stali A-11i A-IIl.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:
. Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
magania podano w tabeli pefi

Najwazniejsze wy

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- | Wytrzymatosé¢ na Wydtu zenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
. W technologicznej prébie zginania powierzchnia efdhie powinna wykazywapeknigé, naderwa i rozwarstwié.
(3) Wady powierzchniowe:
. Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
. Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmiccia widoczne gotym okiem.
. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry, wypukldci, wgniecenia, zgorzeliny i

chropowatéci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeaiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wickszych
$rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

. Odbidr stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest
ten powinien zawiea

- znak wytworcy,

- srednic; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

. Cechowanie wizek i kiegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkatdej wigzki czy kregu.

. Wyglad zewrtrzny petéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni pttéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.

. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

. Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigi@rzed wbudowaniem zbaglboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edrin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powispatniad wymagania IBDM(Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢gcznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikm¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety i walcowki przed ich syciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liub farla olejmg nalery opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usunkicia zanieczyszcze
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. Czyszczenie ptoéw powinno by dokonywane metodami nie powodleymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej

ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny liyyprostowane.

. Haki, odgtcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem postanonemy PN-B-
03264:2002.

. taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

. Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem me¢kkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalgy uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

. Nie nalezy podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowvia pomostéw transportowych, udzer wytworczych i montzowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych ggéw powinien by dokonywany bezgoednio w deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.

. Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno iyuktadane wedtug rozstawieniafiiw oznaczonego w projekcie.

. Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubei rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz z podanymi wsj wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalimaosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticzm dlugas¢ pretéw poszczegoélnyckrednic
pomnaong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaktady przyakzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:téw o srednicach wikszych od wymaganych w
projekcie.

8.  Odbiér robot

Wszystkie roboty olgie B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbidru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego
— wg opisu jak riej:

8.1. Odbiodr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr kécowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

. Odbiér zbrojenia przed przystieniem do betonowania powiniendxgokonany przez Inspektora oraz wpisany do dzienbildowy.

. Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukaibetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnéi z rysunkami liczby pitow w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemigykonania hakow z¢z i diugdci
zakotwieh pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9.  Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezemyprostowanie, wygtie,
przycinanie, 4czenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i naziespecyfikacy, a
takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojersaniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowielbetowe i spyzone. Projektowanie.
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1.4. 45262300-4 Betonowanie

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach
zadania pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZ CZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5,
OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych ehjch kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pdilaego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegny PN-B-30000:1990 o
nastpujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

b)  Wymagania dotycrce sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazereniem Ministra Komunikacji wymagagsaby cementy te charakteryzowaty
si¢ nastpujacym skladem:

- Zawartdg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartd¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartd¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipaikego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienttpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyritds0,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wyemy napis zawierafy nas¢pujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowsi
. masa worka z cementem

. data wysyiki

. termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wygosa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i uradzenie do wytadowania cementu oraz powinng figystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN 147-2.

e)  Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

. Cement pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1H6I3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandghaementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

. Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczed¢ przeprowadzenie kontroli obejnuagj:

- oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNE6-6:1997

- oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-1997

- sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

0) Magazynowanie i okres sktadowania

. Miejsca przechowywania cementu mdg/ nastpujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadamihagazyny zamkste
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeidnach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli glbfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazgayszczenia oraz klamry na zepnznychscianach).

. Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przettiekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazynéw zamkstych powinny by suche i czyste, zabezpiecgsg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyéddach otwartych,

- po uplywie okresu trwakei podanego przez wytwégev przypadku przechowywania w sktadach zargiych.

. Kazda partia cementu posiadeq oddzielndwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposob u#fiwviajacy jej tatwe
rozr&nienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu natey stosowé kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tsermarka kruszywa nie
powinna by nizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

- 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnogjeaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umdliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statéci zawartdci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtego do budowy.

- B-20 dla wykonania konstrukciji.

Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasikliwosé¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporn&t przy ubytku masy nie wkszym niz 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i
rozmraania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania pos&kdz

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdéine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetniaymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymafai betonu naciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. lié cementu 6%, gd max = 2,09 grf;mwilgotnai¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzt

Dozatory musz mie¢ aktualneSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powirsipodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlirmmve]

(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe magdoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

. llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzgiinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praypeawarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogdlne

. Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

. Betonowanie mina rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wylcznie wagowo, z dokladdaoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinna:siwzgkdniat koreke zwigzamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikéw
. Mieszanie sktadnikéw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabragiatosowania mieszarek

wolnospadowych).

. Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych maktosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczimy. stosowaniu pomp obayzuja odigbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetenprzy wylocie.

. Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysté deskowania
oraz obecn@& wkiadek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkos¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku gdy wysakda
jest wiksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokdaci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat
nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r mieszatonovy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy, hdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubdi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszaglkbetonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W ptytach o gruboi
wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowad belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

. Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami drednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci
mi¢dzy pktami zbrojenia lgacymi w ptaszczinie poziome;.

. Podczas zagzczania wibratorami wghnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.
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. Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedrg i przytrzymywa
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czyrmowat powoli w stanie wibrujcym.

. Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promierskutecznego dziatania wibratora.
Odlegtas¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péjtarakteryzowasic jednakowymi drganiami na catej
dhugasci.

. Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelkibracyjr w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do 60 sekund.

. Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm
elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno ldy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafe sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidng@rojektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@gm winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldknana si
kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpnivinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniateggzriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzktiementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zlthnym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno si odby p&zniej niz
w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio ut@onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy konieczne jest wergejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogr®?N-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibveszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania przewidziane aktugirormg i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzeniaigtawosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekdnowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalg wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wynaggody Inspektora oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chvdladdania i zabezpieczenia uformowanego elementdputras ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystpieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wystienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypawierzchniwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdaczenia

. Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwadaly na uzyskanie
wytrzymaidgci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymalii 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samvgcunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury genD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé dziatania organizacyjne
pozwalajice na odpowiednie ostatie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piefinacji betonu

. Bezpdrednio po zakficzeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegajymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczeniaisyej niz +5°C naléy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpaegzpiekgnacg
wilgotnosciowa betonu i prowad#ija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co naginBirazy na daf).

. Nanoszenie bton nieprzepuszezarch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbzdzie sé taczyt z nastpng warstvg
konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofie jakdci piekgnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnienagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

. Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betomumalnie twardniecego naley
rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
. Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osignicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z norm PN-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie mags/¢ gtadkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszemnad

powierzchng,

. peknigcia g niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mitn2,

. pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystpuja nie wigksza nik 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

. réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagenaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
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wypuktasci i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowénistrukcji naley:

. wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begminio po rozebraniu szalunkéw,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwng i jednorodn
powierzchng¢ bez dotkéw i poréw,

. wyréwnarg wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucté zapravy i lekko wyszczotkowawilgotng szczotlg aby usuaé
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzt podiaze pod wzgiddem ndnosci zataonej w projekcie technicznym.

Podtae winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposéb aiglty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6.  Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegaj
odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarys

B.04.01.00 — 1 fwykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 fwykonanego podbetonu.

8.  Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych paiey.

W szczegolnéci tunel dla pieszych podlega prébnemu gbeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nagohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrzabetonowaniem zakotwié marek,
zag:szczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowia
oczyszczenia stanowiska pracy i ugaie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B 04.02.00. Podbeton na poﬂbgruntowym

Placi si za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrémie podiaa, przygotowanie, uienie, zagszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad&znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw agiania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikaobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obzenie obiektéw mostowycliglbetowych.

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betorapraw.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowestwane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimmdetody bada - Czs¢ I: Pobieranie probek do ekstrakc;ji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniaiay. Terminologia.

PN-B-0215I - Akustyka budowlana- Ochrona przefasem pomieszchenve budynkach. Wymagania ogélngadki

techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Termin@ogymbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjrimkustycznej w budynkach i izolacygu
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanieyfiecija i zastosowanie danych
okreslajacych doktadnéc.
PN-ISO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyemie wymaga uzytkownika. Wymagania termiczne
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawgazynu - Cg¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Defaic
wymagania, zgodrié, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betoragraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywals&a Podzial, nazwy i okétenia

PN-78/B-01101 -
PN-EN 13139:2003 -
PN-EN 197-1:2002-
PN-EN 197-2:2002 -
PN-90/B-30010
PN-81/B-30003
PN-B-19705:1998
PN-EN 9 34-6:2002
PN-EN 480-12:1999
PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-10:2002

Kruszywa sztuczne - Podzial, nazekreslenia

Kruszywa do zapraw

Cement-@2 |: Sklad, wymagania i kryteria zgodsu dotyczice cementdéw powszechnegoytku

Cement- €2 2: Ocena zgodrici

Cement portlandzki biaty,

-Cement marki 15,

-Cement specjalny Cement portldralarczanodporny

- Domieszki do betonu- zapramgczynu - Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeid ocena zgodrimi
- Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody bada Oznaczanie zawaga alkaliow w domieszkach

- Woda zarobowa do betonu. Spemjfx pobierania prébek, badania i ocena przydainedy zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesévdpkoji betonu

- Badania podstawowychsedaosci kruszyw. Metody pobierania probek

-Badania podstawowychsetaosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
-Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych czstek. Uziarnienie
wypetiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza
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1.5. 45262300-8 Prefabrykaty

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonywania i montas prefabrykatowzelbetowych
uzywanych w ramach zadania pn,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZ CZECINIE", UL.
KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie i moritarefabrykatéw
zelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadprowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczego6lne partie elementéw tego samego typunpgvpiosiadé swiadectwo jakéci (atest).
2.1. Belki prefabrykowane nadpro

Charakterystyka belek:

- wysokas¢ 19 cm

- szerok@c 9cm

- grubaié 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

. Tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny pkracza: w diugdici do 6 mm; w wysokéei do 4 mm; w grubéei do 3 mm.
. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kragzi — gkbokas¢: do 5 mm

- dtugasé: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

b)  Skladowanie

Belki nalery sktadowa na rownym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm ufmnych poziomo w odlegiai 1/5 diugdci od ich
koncow. Nasgpne warstwy uktadana podktadkach umieszczonych nad podktadkami dailnlyiczba warstw nie wksza od 5.

c) Transport

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne przed
przesuwaniem. Transport powinien odbyve# zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢gcznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport — w opisie materiatéw p. 2

5.  Wykonanie rob6t

Wykonanie robét zwizanych z prefabrykagjvg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.0A0@Roboty betoniarskie.

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych v&TSB.08.00.00.

6.  Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefatwghych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7.  Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest:

- dla B.05.02.00 — 1 m wykonanego nad@ro

8.  Odbiér robét

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbidr kécowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9.  Podstawa ptatnéci

B.05.01.00 Podstamptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompleturpe#ego. Cena obejmuje:

- dostarczenie i mont&kompletnych prefabrykatow z osadzony mi i zabezzmaymi antykorozyjnie markami stalowymi.

B.05.02.00 Podstamptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefadidi gotowych do
wbudowania.

B.05.03.00 Podstawplatndici stanowi cena jednostkowa za # piyt, ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie gotch do wbudowania piyt.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowie|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
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1.6. 45261100-5 Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbélowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wnech
zadania pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5,
OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji
drewnianych wysipujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehogz

B.06.01.00. Wzmocnienie konstrukcji dachowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodédz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikarfodicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna palstosowd zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchvego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologiczniyagniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje drewno klasy K27

wedtug nasgpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaBhkliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjagie) podaje po#sza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdha widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wikien 7 7
Scinanie wzdha widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdé stojow 4 mm | 6mm
Oblina dopuszczalna na diugm dwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokoi lub diugdci
Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grélbbdo 38 mm

10 mm — dla grubiwi do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeral@ do 75 mm

5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowatdaé¢ 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giabicszerokdci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach odchytek.
Nieprostopadtéc niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%@

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0
— w szerokeéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny Bywicksze:
. dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci:  +1 mmi—-1 mm dla 20% ifci

- w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci

. dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci

- w grubgci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ifoi
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d) odchytki wymiarowe kragdziakéw na grubéi i szerokdci nie powinny by wigksze nz +3 mm i —2 mm.

e) odchyiki wymiarowe belek na grudedi szerokdci nie powinny by wigksze ni +3 mm i —2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowd: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezagce przed dzialaniem ognia powinnyctstosowane wytzniesrodki
dopuszczone do stosowania degymsj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b)  Srodki do zabezpieczenia przed sirjimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny lsktadowane na poziomym poditoutwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasgstw
folii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposéb aby nie powodbigh deformaciji.
Odlegta¢ sktadowanych elementéw od poglionie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna najesktadowag w oryginalnych opakowaniach w zamigtyich pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczaych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje Inspektor.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennikalduary.

3. Sprzet

Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych, dwietlone z dostatecanwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robét

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udziale&srodkdw, ktdre zapewniosikgnigcie projektowanej
wytrzymatdici, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2.  Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powioyé zgodne z dokumentagciechniczn.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw hattosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokies¢ wykonania
wzornika powinna wynogido 1 mm.

5.2.3. Dlugéc¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsnic¢ si¢ od projektowanych wcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugdsci elementu do 20 mm

- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokdgci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykafe sé z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane jedwarstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powibgg zgodne z dokumentagcjechniczn.

5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitido 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dkao

5.3.3. Belki powinny b§ kotwione wscianach nie rzadziej aico 2.5 m.

5.3.4. Kaice belek opartych na murze lub betonie powinnyitmpregnowandérodkami grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dicigzparcia
pap.

5.3.5. Czofa belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzry szerokdéci co najmniej 3 cm.

6.  Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdgci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigoani w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarus

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 —sitlam® wykonanej konstrukcji.

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchwigkonana w i
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8.  Odbidr robot

WSszystkie roboty olgte B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9.  Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ginia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno aigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéttia drewna olggtego
i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sogoametodami wytrzymatoiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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1.7. 45261100-6 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL.
KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046 SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji stalowych,
wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodéédz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy latugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczanes ® dtugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlayadiai do 6,0 m; do 100 mm dla diugm wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@yt40 mm

—-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtug do 6.0 m;

do 100 mm dla diugei wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; pousj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0 m; do 100 mm dla diugm wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza s grubdciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubdci do 6 mm —6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditsieh wztowych zaleca gistosowanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blach; zebrowan dostarcza siw grubgciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza giw grubdgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugdciach:

- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,dtowniki, zetowniki) oraz zamkefe (rury kwadratowe i olggte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwykiej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Dlugoi fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkiszonej
doktadndci wykonania.

2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéasigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢fgw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalmpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniaghmiecia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry, wypukldci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne jeli:

-- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudsowieksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien¢lyokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly element lub partia
materiatu. Atest powinien zawigra

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdbw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winienéldokonany na podstawie protokétu ostatecznego odisianstrukcji w wytwoérni wraz z
oswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw gizyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw fariba elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosujesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamiatrukcji stalowych nazanych na obaizenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mié&:

- zaSwiadczenie jakéci

- spetnig& wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obaygujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) $ruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-l1

. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

. whasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djwZ lub P

(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

. wiasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M{BD

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by¢ cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bug@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wzy¢
wciggarek lub wcignikow. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktaida sposéb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyvby¢ w miar
mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagi@ji, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczéai naprawigd powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzemej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne

Konstrukcg nalezy uktada@ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loé desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w ottiég 2.0
do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

(3) taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na bugdgedlega odbiorowi pod wzglem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw rauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkadreeczasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wehgarek, dwignikoéw, podnénikéw i innych uradzer. Wszelkie uradzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym powinng dhgstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajicymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

. Stosowany sprz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagspawania i dokumentackonstrukcyjma.

. Spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.

. Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

. Stanowiska spawalnicze powinnydgydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwy:szeniu i by zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych, dwietlone z dostatecanwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby
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Do scalania elementéw najestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aiBttteczngci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
5.1. Ckcie

Brzegi po c¢ciu powinny by czyste, bez nader@wagradu i zadzioréwzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu peciu.

Miejscowe nieréwnéri zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dogez graniczSnych temperatur oraz promieni prostoavagicia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepaeinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skladanie zespotéw

5.3.1. Czsci do skfadania powinny i8yczyste oraz zabezpieczone przed karerjnajmniej w miejscach, ktére po mantdxda niedostpne.
Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowedotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pgtzer wedtug

zahczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukgji

Dopuszczalna odhytka

Nieprostoliniowa¢

Prty, blachownice, stupy,
czgsci ram

0,001 dtugéci
lecz nie wecej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 dtugéci
lecz nie wecej niz 10 mm

srodnikow

Odchyiki ptaskéci pétek,scianek

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wicej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokéci
Wygigcie srodnika — 0,003 wysokéci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiamm m
przykczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pajczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasarerezaici 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcaeaz nie powinny
wykazywa rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielka¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje sé wedtug wigciwych norm
spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoieawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubié spoin mae byt wicksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giuba¢ mniejsa:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijerady te mieszeg sie w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne s
peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologé spawania mee zaleat Inspektor wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koriatyjne

- wady zewstrzne spoin mgna naprawd uzupetiagcym spawaniem, natomiastmiecia, nadmierg ospowatéc, braki przetopu,
pecherze nabey usuri¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Pajczenia n&ruby

- diugas¢ sruby powinna by taka aby mzna bylo stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint
nie powinien wchod#iw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- nakrtka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podktagidokiadnie przylegado kczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ptele i podktadek przed moritam pokry warstwy smaru.

- sruba w otworze nie powinna przesuge ani drg& przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukciji

5.4.1. Monta nalery prowadz¢ zgodnie z dokumentactechniczi i przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniccie projektowanej
wytrzymatdici i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczéc elementéw uprzednio zmontowanych.

Pokczenia wykonywawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przygpieniem do prac montawych naley:

- sprawdzt stan fundamentéw, kompletito stansrub fundamentowych oraz reperéw wytyezgich osie i linie odniesieniagdnych

obiektu.
- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyauchyiki nie powinny przekraczavartcci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzgdna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
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5.4.3. Monta

Przed przysfpieniem do montau naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkokciji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wicej
stupa niz 15 mm

4 wygkecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6.  Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdgci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigroani w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarus

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiomach.

8. Odbiodr robot

WSszystkie roboty olgte B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyriicowymienione w SST.

10. Przepisy zwizane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaneruiki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurddhniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogdélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyery spawanych. Nazwy i olglenia.
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1.8. 45262000-1 Specjalne roboty budowlanprzebudowa
budynku
45262700-8 Przebudowa budynku / Roboty murowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramycin
w ramach zadania pn,,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZ CZECINIE", UL. KASZUBSKA 35,
DZ.NR 8/5, OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie muréw zegtrznych i
wewretrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.

B.08.02.00Sciany z cegly kratéwki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosafva@azna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120216

. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

. Masa 3,3-4,0 kg

. Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pastwowe;.

. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowychkkpictych catkowicie lub z jednymghnicciem przechodym przez catgruba¢ cegly o
diugdici powyzej 6mm nie mee przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.

. Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

. Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 MPa

. Gestasé pozorna 1,7-1,9 kg/din

. Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu.

. Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd ,5m na inne cegly nie rozpadta.si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%6

. Wymiary jak poz. 2.2.1.

. Masa 4,0-4,5 kg.

. Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych

. Nasgkliwosé nie powinna by wicksza od 16%.

. Wytrzymaiaé¢ nasciskanie 15 MPa.

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

. Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki; mae
natomiast wysipi¢ wyszczerbienie lub jejgikniccie. llos¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnachyicksza ni:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

. Wymagania co do wytrzymadoi, nasgkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si mazliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyat zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

. Masa 2,15-2,8 kg

. Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

. Wytrzymaiaé nasciskanie 5,0 MPa

. Gestaié pozorna 1,3 kg/din

. Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavasia do —15°C i odmzania — brak uszkod#epo badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

. Cegta kratowka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.

. Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

. Masa typ K1 2,3-2,9 kg

. Wymiary typ K2 | = 250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

. Masa typ K2 4,9-6,3 kg

. Nasikliwosé¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%

. Wytrzymataé¢ nasciskanie 10,0 MPa

. Gestasé¢ pozorna 1,4 kg/din

. Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanarsia do —15°C i odm#ania — brak uszkod#gpo badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pawni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
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Wymiary: 59%24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleasci od cizaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B238

Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek aofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3g

Do zapraw murarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgicz
25 pod warunkienye temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmizie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagiamweego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& daswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aiBtteczngci.

5.  Wykonanie rob6t

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodndci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ndne. Scianki dzialowe grubii ponizej 1 cegly nalzy murowa nie wczéniej niz po
zakaiczeniuscian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu paiczenia muréw wykonanych niejednoéaee naley
stosowa strzpia zazbione kacowe.

d)  Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewidub moczy w wodzie.

e)  Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyélzabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.(przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie
nalezy sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegtly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalud @t nie powinna przekraczd 7 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna nie powinna przekra¢4& mm, a minimalna
-5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgalerypetniat zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw ¥oych nie powinna hywicksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbidérkowa), naky przestrzegazasadyze kazdasciana powinna by
wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych st pod kstem prostym i wykonanych z cegiet o grébioréznigcej sk wigcej niz o 5mm naley
wykonywa® na strgpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki naley wykonywat wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peeparanikach, przy otworach, zakozeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalestosowd normalry cegt petr.

W przypadku opierania belek stropowych na murachgty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnycbyykonane z cegtly petne;.

5.3. Mury z cegty kratéwki

a) Cegk kratéwle nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian nénych, samonanych i ostonowych.

b)  Mozna p réwniez stosowa do murowanigcian wewrtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinnydkensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegty w murze nalgy uktada tak, aby znajduaice sé w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e)  Cegly przed ulgeniem w murze zalecagsiawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami
wigzania cegly petnej.

f) Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyrnio$Pmm, a grub&@ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pigpch = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

5.4.1. Wewatrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanietn &6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznokeydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewntrzne czsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@iygodnie z wymaganiami jak dlagei wewretrznych.
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5.4.3. Zewstrzne czsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykatye szczegoéinstarannécia, tak aby lico miato
prawidtowe wizanie i spoiny o jednakowej grudmd. Licowke uklada z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefci spoin do 3 mm.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly natg przeprowad#i na budowie:

. sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgan&ami stawianymi w dokumentacji technicznej,

. préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci ha uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawanargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakdgci cegly przez prépdorazng nalezy ja poddé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i
odporndci ha dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb podany w oboyriujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powiniby¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pnagjvat wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mm] . '
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na calej wysokai 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéei 1 2
— na calej diugai 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugéei 1 10
— na calej diugai 10
QOdchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysaodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysoo +15, -10 +15, =10

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarov robot jest — imuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavegzonych w naturze.
8.  Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powiniereidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokoty odbioru poszczegoéinych etapow robét zajadych,

e)  protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

9) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty obfie B.08.00.00. podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatldw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrieriatlow

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckgiyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu powszechneggytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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1.9. 45261000-4 Roboty pokrywcze
Roboty w zakresie remontu i konstrukcji i pokiyé

dachowych
45261310-0 Obrobki blacharskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe

1.  Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru pokéydachowych wraz

z obrébkami blacharskimi w ramach zadania,®RZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE",
UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBREB: 1046SRODMIE SCIE - CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie pokrglachowych wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wys@jmi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrdébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklagla gianiny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka asfaltows PS-85 i posypkmineraln.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (f88Z B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniniesimbwej nawierzchniowa i podktadowa np Sigiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypigiczami na gaco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B4B02PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowo-tytanowa grub 0,6 mm

2.8. Blacha w arkyszach

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.fm obustronnie ocynkowane;j. Gréb@owtoki cynku wynosi min. 275 gfnCata
powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnietgla dekoracyjia akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposyple
zewretrzng z piasku kwarcowego. Kolor olila projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi hyyzgodna norm PN-84/H-92126.

3. Sprzt

Roboty mana wykon r¢cznie lub przy iyciu dowolnego typu speu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16@M0

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podteu drewnianym na pierwgzavarstwe mazna zastosowapag na tekturze
odmiany 400/1200.

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub imimyystajcymi z dachu elementami powinnodoyykonane w taki sposéb,
aby umaliwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik Emy odpowiadaicy wymaganiom
norm pastwowych. Mieszanie materialow smotowych i asfalfotwjest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé&¢ warstwy lepiku mjdzy podktadem i pierwszwarstw izolacji oraz mgdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyitos
1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerok&@ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z blach

Wymagania ogoélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnackiypka, aby przavit miedzy ni a tat kontrolm o dtugdci 3,0 m byt nie wikszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekgzy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny niiprzekréj min.38x50 mm,

e) faty naley przybijat do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowssic na krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat naky dostosowé do rodzaju pokrycia,

g) faty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST.

5.3. Obrdbki blacharskie

. obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

. roboty blacharskie z blachy cynk-tytan ima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.4. Rynny z blachy cynkowo-tytanowe;j

. rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczisep

. powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szerédicdlOmm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
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rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgawmi w odstpach nie wgkszych nk 50 cm,
spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mié wiutowane wpusty do rur spustowych,
.5. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

[

. powinny by taczone w ziczach pionowych nalbek pojedynczy teicy, a w zhczach poziomych na zaktad szer@kiclOmm; zhcza
powinny by¢ lutowane na catej diugoi,

. rury spustowe powinny ldynocowane décian uchwytami, rozstawionymi w og@paich nie wgkszych nk 3 m,

. uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienispainy muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzae wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurgeliwnej na gébokas¢ kielicha.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakei lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwngnym dokumentem.

b)  Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone
do stosowania.

c) Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych
tych materiatébw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert by zbadany
zgodnie z postanowieniami normyfzsavowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm.

e) Nie nalery stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest:

—  dlarobét B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,

- dla rob6t B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykomanynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaveizonych w naturze.

8.  Odbidr robot

8.1. Odbidr podiza

. badania podiea naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do krycia potaci
dachowych,

. sprawdzenie réwrigi powierzchni podiza (deskowania) natg przeprowadzéza pomog faty kontrolnej o diugéei 2 m lub za pomac
szablonu z podziakmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a fat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbior robdt pokrywczych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioruzéaowego nalay
przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoéinych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

. badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokryci

- zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek blacharskich i petenia ich z urmdzeniami
odwadniagcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieekesploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

. sprawdzenie przyklejenia papy do papy aplerzeprowad#i przez nagicie i odrywanie paska papy szerékionie wickszej nz 5 cm, z
tym ze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem przyklejenia papy,

. sprawdzenie szerokci zaktadéw papy naky dokon& w trakcie odbioréw agciowych i kaicowego przez pomiar szerako zaktadow
w trzech dowolnych miejscach nazkie 100 . Doktadndé¢ pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

. sprawdzenie prawidiowioi polsczer poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

. sprawdzenie prawidtowioi spadkéw rynien,

. sprawdzenie szczelba pokczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodéw kanalizacyjnych.

9.  Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi sé za ustalonilosé¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustalonilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoa,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

33



10. Przepisy zwizane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241
PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania idrgid przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturzetmahej.

Papa asfaltowa na welonie z widkigklanych.

Roboty blacharskie budowlane z hlasthlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachdwlkramiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dachoéwki i ksztattki dachowe cetnere.

Ceramiczne materialy deédarachowki i gsiory dachowe. Badania.
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1.10. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwyklych wewtrznych i
zewretrznych

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw zewtnznych i wewgtrznych

w ramach zadania pn,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5,
OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie tynkéw zegirenych i wewstrznych
obiektu wg poniszego.
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne renowacyjne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Okfadzinycienne wewsgtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyge robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosaiv@azna kada wodg zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piaseitednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist 1
2,0 mm.
.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.
.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.
.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
. Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

CINNDN

. Do zapraw tynkarskich nate stosowé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgies
pod warunkiemze temperatura otoczenia vag 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢glzie nizsza nk +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rigletosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagteemnego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazamzeych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobier& doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Ptytki ceramiczne ggciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazi0,0 MPa

Odpornda¢ szkliwa na pknigcia wloskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentacji prdjmkej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkdw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997. Strop obudoévalyta o gr. 2cm (tzw."grubas”).

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane gézniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyttmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasyine
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesy po zakdczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkiem;e w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-mortavych w okresie obaonych temperatur”.

d)  Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypenia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
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Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiettustych
mazna usugné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pnagralenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Byvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nieatamgch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkaat&zonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramickanyc

. Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do poda warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podn W
pomieszczeniach mokrych okladginalery mocowa do dostatecznie wytrzymatego pazio

. Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanow nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdosvymiarowych orazciany betonowe.

. Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych nipna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

. Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymieanay¢ z kurzu.

. Na oczyszczomi zwilzong powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzu@brzutle
nalezy wykona: o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fiymarzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiemaeki 5 lub
3.

. Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed przygpieniem do ich mocowania —
moczone w aigu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie kragizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@svinno by wigcksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni

okladziny od ptaszczyzny nie gkisze nz 2 mm na diuggci faty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych ama uktadd:

a) bezpdrednio na podizu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rikianlzie z listew lub tat drewnianych, umocowanygchpodica.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnsk specjalnymi blachowktami przystosowanych daywania wkgtarek. Mocujc ptyty do
rusztu naley zwrac& uwag; aby plyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze ale powinnydpodniesione i doénicte do sufitu (dystans
mig¢dzy poditog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza plyt naley oklei¢ tasma papierovg perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléveapravy gipsovy.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna byyzsza ni +5°C.

2. Podtae:

. wykonanie podtoa, jego jakéc i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do waruekdicznychician ngnych,

odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie ma wynost wigcej niz £#4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podéo

. przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewle. Grubd¢ zalewki nie powinna wynosiwigcej niz:

- 30 mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokéci 6,0 m,

- 40 mm przy licowanigcian zewgtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysok&,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp

. elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powimmig¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy
osadzaniu na pejnwylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 powinny mié co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o
powierzchni powyej 0,60 N3 — 4 punkty,

. przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od przekroju elementu kotgego,

. elementy cokotéw i gzymséw musbyc ze soly taczone w naranikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykutevgjwiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz monomerami meteksylantyiae

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

. sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podia i materiatow,

. sprawdzenie doktad§oi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nale przeprowadi na budowie:

. sprawdzenie zgoddoi klasy materialtdw ceramicznych z zamdwieniem,

. proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

. W przypadku niemmosci okreslenia jakdci plytek przez prébpdorazng nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwme;j).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng) w sposéb podany w obosriujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwoéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostlg obmiarovs robot jest M llosé robot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot

8.1. Odbidr podiza

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpérednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeli odbiér podiaga odbywa si po diuizszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wod.

8.2. Odbidr tynkow
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentaciechniczn.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kieod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie
wickszej n 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni gaizy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw soli przenikayych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépiiynku do podtaa.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-tkemowych od ptaszczyzny i odchylenie kxalai od linii prostej nie powinny ywi¢ksze ni 1
mm/1 m.

8.4. Odbiér podtay pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewgtrzne.

Placi si za ustalog ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdygie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi sk za 1 m3 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian

Placi si za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie piytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczystem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-giwso
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymaganizakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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1.11. 45430000-0 Pokrywanie podtégcian - posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn
+PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBR EB: 1046
SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MiRaczyszczeniem i zagruntowaniem paelio
mlekiem wapienno-cementowym, uemiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadka arykonaniem i wypetnieniem maasfaltovg
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wéeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitity5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiaadly zapravg cementow, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powrerzna gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przécienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@aniem podioa, roziazeniem materialu, przygtiem, posmarowaniem

klejem podiaa i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytekqgowych ceramicznych terakotowych z cokolikanzedm utaonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem peajaagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkipw wysokéciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraazyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogoWwyterakotowych luzem o wymiarach 35x12 cmzatoych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem pagtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkipw wysokéciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyetiem, dopasowaniem i uleniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraazyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina PCV rulonowa, o odpaicascieranie klasy T, homogeniczna, barwiona i konserarma w masie, 0 masie wkasnej min.
3900kg/m3 antystatyczna z listwami pi@gnnymi.

B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnytéterialem posiadgym struktug antypglizgowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektowy, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaivaazna kada wodg zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisr 1
2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSIAB2.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadagcst asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mahgego (azbestu lub welny mineralnejparki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@yjny szerokéci wigckszej n 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Sktada s z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatorow i dodatkow
zwigkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakyiwica kumaronowa, kauczuk syntetyczny
i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetresfi-#5,

- temperatura ngkni¢cia— nie normalizuje gj

- przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifxpahczonych spoigkitu o grubgci 20 mm i wyciaganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywasi¢ w masie,

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

- sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie hormgizi,

- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£Lieonej z wysok&i 2,5 m na ply stalows — bez gknigc i odpryskow,

- gestas¢ pozorna, nie mniej gi— 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- naskkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymaicé na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng& nie mniej nk 98%

- tugoodpornéc¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szerokdc: +1,5 mm

- grubg¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
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- twardas¢ wg skali Mahsa 8

- scieralng¢  V klasascieralndci

- na schodach i przy wajiach wykonane jako antygizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodoéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugasé i szerokéc: +1,5 mm

- grubgi¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowé& zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaiczki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej yozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiec ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszcza;si

- nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalad, znaki ostrzegawcze dotyrze wyrobdéw tatwo
tlukacych sg oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w ndiwie Swiadectwem ITB nr...”.

e)  Transport

Ptytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciétkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotye wyrobdw fatwo ttucych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhjych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.

2.09. Wykladzina antystatyczna — rulonowa o gégbmin. 3mm

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest RFstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomaoa

2.11. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.12. Materiat o strukturze antyfliagowej

Wymagania:

- dobra przyczeprio do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padiolekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz arykonaniem i wypetnieniem mgasfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry okleewymagan wytrzymatd¢ i grubasi¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymaltai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000wénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnochyolne od kurzu i zanieczyszezeraz nasycone wad

. Podkfad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyplskiem papy.

. W podkfadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna bwizsza ni 5°C.

. Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@a pomiarowego.

. llosé spoiwa w podkiadach cementowych powinna bgraniczona do ikei nieztednej, ilgsé cementu nie powinna bywvigksza nk 400 kg/ni.

. Zapraw cementow nalery uktada niezwltocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci podkiadu z
zastosowanientcznego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podkfad powinien miepowierzchng rowng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaickszych przéwitéw
wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub pochytej) nie powinny przekra€Zamm/m i 5 mm na catej
diugdici lub szerokéci pomieszczenia.

. W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryitita polietylenove lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWzma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych i instalacyjnychy¢znie z przeprowadzeniem prolréeniowych.

Przygotowanie podiy

. Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgiprawione przez wypetnienie ubytkow zapgraementow.
. Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed

wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania omopkresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych lgda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadanie

. Wyktadzina arkuszowa powinnabpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i tno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyty zakimrokeéci 2—-3 cm.
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Plytki i arkusze z PCW nalg przyklejat przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej wyktadziny oraz w obowkujacych

instrukcjach technologicznych.

. Plytki i arkusze z PCW nalg przyklejac cah powierzchrmi do podtaa.

. Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigeh w postaci fatd,geherzy, odstarych brzegow plytek lub
arkuszy PCW.

. Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiywigksza nk 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm gdzy
plytkami.

. Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariipie prost, w pasach plytek dopuszcza siijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dluga spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykéczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny kiyprzyklejone na catej diugoi do podtaa i
doktadnie dopasowane w naazh wkkstych i wypukiych.

5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym medpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweeoste z zaprawy cementowej i lastriko.

. Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw, marl zaprawy, wielké¢
spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa wytrzymatdcé nie nizszz — przy posadzkach z betonu odpornegéaieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

. W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajice posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielce fragmenty posadzki o wygie réznigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zihego do kwadratu nie powinna przekraczé nt przy
posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pnzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i 12 rprzy posadzkach
jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania patimaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialdwpowinna by potwierdzona przez producenta przeaxadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych §elavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznynNie naley stosowé réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranayn

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania rofdeplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarova robot jest m llosé rob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazeji

8.1. Odbiér materiatéw i robdtowinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie waiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefieco do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta
— powinien by on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeisvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewnrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@ wzrokows,

- sprawdzenie prawidiowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowadi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgmbstoliniowdci nalezy wykona za pomog nacikgnictego
drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowioi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocegwzrokows.

9.  Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuygotowanie podiga, dostarczenie materiatow i
sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krstegodnéci dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okidenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoanézzne i heterageniczne pokrycia podtogowe z (sblorku winylu)
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1.12. 45420000-7 Roboty w zakresie zakdamia stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.  Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefnne
w ramach zadania prPRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W S ZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35,
DZ.NR 8/5, OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie moritabram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi morita

1.3.1. okien drewnianych szklonych szkiem zespatomyg zestawig stolarki

1.3.2. drzwi wewstrznych oraz zewgtrznych wg. zestawie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

Whbudowé nalezy stolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkgiji stolarki budowlanej powinnadbgtosowana tarcica iglasta oraz poéifabrykaty tadigowiadajce normom piastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgtdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawiera si¢ w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywicksze ni podano poriej.

Ra&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wéwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szeroké¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przelgtnych dolm 2
przelgtnych skrzydet we wgbie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroks do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubit do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczgie i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku takich nhorm — wymaganokreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi. Okucia nie zabezpieczone rigleprzed ich
zamocowaniem, pokéyminia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnylaabezpieczone przed korgjiologiczry. Nalezy impregnowa:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykafe s¢ zescianami gcieznic.

2.3.2. Doborygrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkéw ochrony drewna podanymi w
swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 2.&.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjinie mog zawier@ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny raie
pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiepewierzchni zewstrznych elementéw stolarki budowlanej namaych na
bezpdrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — niletyastosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanajeny stosowd pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoarby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yapoda rodzajsrodka tytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovéan

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:

- do elementéw konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogclkioh wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadoweRM-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinegomi@siia wg BN-79/6115-44
lub emalie olejnazywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6B85

2.6. Szkio

Do szklenia naley stosowa szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosaft trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nals/ przechowywé w magazynach zamigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych poptiami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
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Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej i 1 m od czynnych ugrlzer grzejnych i zabezpieczyrzed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrikcpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy przewidziane narhab projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowé w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoaiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektmar zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesungciem lub utrag stateczngci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniudaieza lub zabrudzenia powierzchnicieza, Gcieze naley naprawg i oczyscic.

5.1.2. Stolark; okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geni

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowvia
wysokasé szerokaé¢ zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, glnecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypenic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowanéoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kefeg osadzi w oiciezach.
. Uszczelnienie &ciezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
. Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie w¢cej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wicksze od:

- 2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekstnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.

. Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypehienie szczelingday diciezem a écieznica materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego geiadectwem ITB. Zabraniagizywaé do tego celu materiatow wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

. Osadzenie parapetéw wykonyivao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

. Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od
strony muru.

. Szczeliny m¢dzy dscieznica a murem wypetrdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égfiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny hyywbudowane zgodnie z dokumentapjojektovs.

. Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram béeieznicowych
sprawdzt ustawienie zawiaséw kotwionych wadezu.
. Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamakm sprawdz¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessidich.
- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a &ieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadéw gdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydzi€laieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakigi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t
szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgodsoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B187 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakai materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlov§oi wykonania z uwzgdnieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&wt oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtov§oi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbhudoejastolarki wéwietle cscieznic.

8.  Odbidr robot
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Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagegsadom odbioru robét zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynnei wyszczegolnione w punkcie 5.

9.  Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci@ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnpieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaghniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzoke ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.

-Instrukcje stosowania materiatéw i montaurzdzer wydane przez producentéw.

-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowanisanggrzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawieinne upowanione
instytucje.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6tibwlano-montaowych.

- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Octm@ drewna budowlanego przed kopozjologiczry srodkami chemicznymi®,

- Polskie Normy, w tym:

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drgeiiminologia

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwytAgania i badania

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmesrtyenne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,szid. Ogélne wymagania i badania

- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagwaytrzymatgciowych,

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagja i klasyfikacja,

- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badanipavddici na obcizenia statyczne dziatgje prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badaniparddici na obcizenia udarowe,

- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badaniparddci na wstrasy.

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badadporndci na wkamanie Obgrenia statyczne prostopadte

i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczaniparddci ha obcizenie pionowe

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczani¢raymatadici na skegcanie statyczne

- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaskwordynowanych modularnie

- PN-82/B-92010 - Elementy i segmestyenne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

- PN-90/B-92270 - Elementy i segmerityenne metalowe Drzwi o zgkiszonej odporngi na wamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupelniajce.

- PN-EN 130:1998 - Metody baflarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowani

- PN-EN 117:2002U - Metody batlakien - Badania mechaniczne

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja #dawvosci mechanicznych. Obgienie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpoftma obcazenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpofttima obcizenie wiatrem. Metoda badania

- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odporsgona wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&irpowietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczétmmowietrza - Metoda badania

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - WodoszczéthoKlasyfikacja

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - WodoszczélheMetoda badania

- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasadyalsstia wymiarow skoordynowanych modularnie

- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania

- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przecphwanie i transport

- PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, drzwi, zastonyéluzje. Oznaczanie odpord drzwi na uderzenie cialem ghkim i cigzkim

- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwidluzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania

- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé. Metody bada.

- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda baala@zs¢ 2: Drzwi

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiassokdci, szerokéci, grubdci i prostoktnosci.

- PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Oiemia zachowania gipod wptywem zmian wilgotriei w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanipavddici na uderzenie datem twardym

-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogodina i miejscowa. Metoda pomiaru

-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysékszeroké¢ grubacé i prostokitnosé. Klasy toleranciji

-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi dreame listwowe wewgtrzne

-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana.siNeetla drewniane wewgtrzne

-PN-EN 12194:2002UZaluzje, zastony zewatrzne i wewrtrzne. Niewtdciwe wytkowanie. Metody bada

-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wdaiwosci cieplne okien drzwi kaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepacs¢ I: Metoda
proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wieiwosci cieplne okien i drzwi. Okitanie wspotczynnika przenikania ciepta metattirzynki grzejnej -
Czgsé¢ I: Kompletne okna i drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klaml@cgatki, uchwyty i tarcze. Tulejki kyskowe, podktadki i naktki kotpakowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0O
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1.13. 45450000-6 Roboty budowlane wy#kozeniowe
—s$lusarka stalowa, zaktadanie krat i balustrad schodaych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennej
w ramach zadania pfPRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE", UL. KASZUBSKA 35,
DZ.NR 8/5, OBREB: 1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie moritaslusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg porszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.03.00 Drobne elementusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, klamtgzowe itp.)
B.14.04.00 Kraty stalowe, balustrady schodowewyadzanie balustrad schodowych

- kraty stalowe ze stali StoS ocynkowane, malowartgami antykorozyjnymi, podktadowymi, i nawierzétmymi w kolorze RAL7043.
- kraty piwniczne wypos@ne w siatls cynkowana o oczku max 20x20mm wg.rys. detalu.
Oscieznice krat stalowych montowanych na kotki rozporaeediciezy

B.14.05.00 drabin wygiowych na dach.
B.14.07.00 montadrabineksniegowych na dachu
B.14.09.00 montabalustrad schodowych z pochwytem z drewf@dstego, oraz podwigzanie balustrad schodowych ze stali Stos

cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhkat3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.
2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgje i uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdwlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdzy®&ST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora.
2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplisobu naprawy powstatych uszkadreeczasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczom wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi
2.6.1. Na element§lusarki stosowéaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 762001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementow wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowaneskgrane naruby.
Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowigdaymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdzastpujacym wymaganiom:
- twardd¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymata¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palngi¢ — nie powinny rozprzestrzeiagnia
- nasikliwos¢ — nie nagikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow najepokry¢ anodovg powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7.Slusarka stalowa
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykdczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykgjoymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub gkane naruby.
Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najlgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
2.8. Balustrady schodowe
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykéczory wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykgjoymi.
2.8.1. Na elementy balustrad stoséwaztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub gkane naruby.
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Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy

PN-80/M-02138.
2.8.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3. Powierzchnie elementéw nagjenalowa proszkowo.

3. Sprzt

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Kazda partia wyrob6w powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub edpdnia normy.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesugtiem oraz utrat
statecznéci.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przed rozpogziem montau nalery sprawdz:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,

- mazliwos¢ mocowania elementéw dgian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensaejchnicza lub instrukcj zaakceptowanprzez Inspektora.

5.3. Elementy powinny lytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszczg sisadzanie elementéw za poradotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyhyszczelnionenigdzy diciezem a dcieznica lub $ciamg tak aby nie nagpowalto przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszceeliai wykonywa z elastycznej masy uszczelaizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolite,bez widocznych poprawelladow pdzla, rys i odpryskow i spetniavymagania podane dla
rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowytych na konstrukejnalezy przeprowad#i na podstawie za¢zonych zé&wiadcze o jakaci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodné&t z wymaganiami dokumentacji i normamingévowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmbwa

- sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpglaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakii wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

- sprawdzenie uszczelnienia paaizy elementami aseiezami,

- sprawdzenie dziatania gi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&thp dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestsilan? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavegzonych w naturze.

Jednostl obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbiér robot

WSszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynriwi podane w punktach 5 6.

9.  Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce morita zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszezeni
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i ppémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagarz niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i ol¢lenia.
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1.4. 45400000-1 Roboty wylzeniowe w zakresie robot
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét malarskich w ramactiersa
pn.,PRZEBUDOWA BUDYNKU C,D PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZ CZECINIE", UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5, OBR EB:
1046SRODMIE SCIE- CZESC 1 BUDYNEK C- IZBA DZIECKA

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie ngpujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierggych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozagzenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3geiami wody,
tworzaca jednolia mas bez grudek i zanieczyszeze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odoéttego do ciemnolazowego i odpowiadaga wymaganiom normy
panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, ¢tlacej roztworenmzywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuairgodatkiem modyfikujcym, o widciwosciach technicznych zhidonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyadrajow farb powinny odpowiad@ormom pastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem iclostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezamaie od ich rodzaju powinny odpowiat&ymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowéfarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydteksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami
podanymi w normachéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

—  wydajngi¢ — 6-10 ni¥dn?,

- max. czas schetia— 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

—  wydajngi¢ — 15-16 rildnt,

- max. czas schetia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowaniaaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczulgotv ogélnego stosowania — biaty do roaczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikoe&moodporna

—  wydajndi¢ — 6-10 rvdnr’,

- max. czas schegia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadméag PN-C-81911/97

—  wydajngé¢ — 4,5-5 rildn?®

- czas schrcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

—  wydajndi¢ — 5-6 n/dn,

- max. czas schegia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

—  wydajngé — 6-8 ni/dn?

- czas schrcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngé — 1,2-1,5 rffdn?®

- czas schrcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&@MgC-81901:2002

—  wydajndé — 6-8 ni/dn?

- czas schrcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stesnia wg PN-C-81901/2002
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—  wydajngé — 6-10 riidn?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowanych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

—  gestasé: max. 1,6 g/erh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do asgjniccia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekdw,

- gruba¢ — 100-12Qum

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknie¢ lub odstawania od podia,

- twardas¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spactajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki
odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodiz mae wystpowa spzcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢brty lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzesé gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podt@ch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjra rozcieiczory woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padto celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 riglé¢ransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgauiacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia aglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aakeniu malowania mma dopyci¢ do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaalowanych powierzchni cieptym powietrzem od ma@dw wentylacyjnych i ugdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzer sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym uta@zeniu posadzek,

- usuntciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podi¢e posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkow zapraementowo-
wapienn. Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odsta tynki naley
odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢tyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiamiyn®N-1SO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapienma wymalowania mana wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarke emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej mathyykonana powtoka
lecz rozciéczory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynene¢ntéw stalowych stosuje fidpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokayywodtaze, bez przawitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna liyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladéw gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny miébarw jednolis zgodr ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naiena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaim malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalery wykona
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna
naspi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach iglprzeprowads po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodloi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badiato wynik
ujemny, naley usurgé wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiga, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgldnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreaivgironych w naturze.

8.  Odbiér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgaimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachiygséwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtde, posiadajce drobne uszkodzenia powinnamaprawione przez
wypeienie ubytkéw zaprawcementowo-wapierndo rob6t tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2elledbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego ra@ania farby, jednolitego
natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku grzeu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekdwclperzy odstagcych ptatow powtoki, widocznych okiestadow pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub
bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpogud powtoki ha zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgnbpowtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym r@iziem powtoki od podtza.

8.2.5. Sprawdzenie odposud powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropwearcie
mokra migkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za ustaloailosé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej virpzzygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztéwiab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sic na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreaveizonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgpobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbédah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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