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1. Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiO) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych i wentylacji dla budynku garazu
z boksem smietnikowym, na terenie posesji Komendy Policji przy ul.Bardzinskiej 1a w Szczecinie na
dz. nr 10/2, 48/2, 48/17, 40/4, 48/21, 10/1 obreb 3033 i obejmuje:

e wewnetrzng instalacje wodociggowg tacznie z zabezpieczeniem p. korozyjnym,
termicznym, znakowaniem instalacji, ptukaniem, prébami ci$nieniowymi;

e wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej tacznie ze znakowaniem wszystkich instalacji,
prébami szczelnosci;

e wewnetrzng instalacje wentylacji tacznie z zabezpieczeniem p. korozyjnym, , znakowaniem
wstepnag regulacjg i uruchomieniem;

e roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem przewoddéw.

Ww. inwestycja powigzana jest funkcjonalnie z podlegajgcym remontowi budynkiem ww. Komendy
Policiji.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wymienionych w punkcie 1.1.
W zakres robot wchodzg zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedmiarem robét:
- utozenie rurociggow instalacji wod.-kan,
- montaz urzadzen, zaworow, armatury, przyboréw sanitarnych,
- ulozenie przewodow wentylacyjnych,
- montaz kratek wentylacyjnych, nasad kominowych
- roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem przewodow
- izolacja p.korozyjna,
- izolacja termiczna,
- préby szczelnosci instalaciji,
- usuniecie ewentualnych usterek,
- ptukanie instalacji,
- préba cisnieniowa instalacji,

- wykonanie izolacji p.korozyjnych,



- wykonanie izolacji termicznych,
- znakowanie instalacji.

- regulacja instalaciji,

- uruchomienie instalacji

- regulacja instalaciji.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz Polskimi
Normami.
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce zdefiniowania, gdyz ich

okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ ze Specyfikacjg
Techniczng, Projektem Budowlano-Wykonawczym, a takze zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ”.
W trakcie robét nalezy przestrzegac zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.401) oraz, z uwagi na specjalne przeznaczenie obiektu, zalecen

Inwestora.

Przy robotach nalezy spetni¢ podstawowe nastepujgce warunki wstepne:
- zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w celu ustalenia zakresu i czasu
robot.

przygotowacC miejsce pracy zapewniajgce odpowiednie warunki BHP, wydac¢ polecenie na prace

oraz zorganizowaé nadzor.

1.6. Obowiazki Inwestora.

- Przekazanie dokumentacji: Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy: Inwestor przekazuje czes¢ budynku objetego inwestycjg w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora wg projektu programu

realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organdw.

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike obiektu Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce

umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.



1.7. Obowiazki Wykonawcy.

Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca remontu, od momentu
przejecia do odbioru koncowego. W miare postepu robot, pomieszczenia powinien byc¢

porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
- Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie

istniejace sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem

znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Zapewnienie zatrudnionym przy remoncie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego; nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. Materiaty, elementy, armatura, urzadzenia.

Uwaga:

*W projekcie budowlanym oraz przedmiarze robo6t przedstawiono typy urzgdzen | materiatow
niezbednych do wykonania zamoéwienia, ktére spetniajg zatozone wymagania techniczne i jakoSciowe.
Oznacza to, ze w ofercie nie mogg by¢ zastosowane urzgdzenia i materialy o nizszym standardzie
i gorszych parametrach niz okre$lone w dokumentacji techniczne i przedmiarze robdt, tj. Wykonawca
proponujgcy inne urzgdzenia i materiaty zobowigzany jest wykazac, ze sq one rownowazne jako$ciowo
i spetniajg wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami
dopuszczajgcymi je do obrotu na rynku materiatow budowlanych oraz stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie montaz innych urzadzenn i materialow o parametrach réwnowaznych, pod
warunkiem spefnienia warunkéw technicznych i jakosciowych elementéw projektowanych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem i po uzyskaniu ich zgody.

*Nie dopuszcza sie stosowanie w instalacji elementéw aluminiowych majgcych kontakt z wodg

instalacyjnq. Elementy stalowe od miedzianych muszg by¢ separowane wkiadkg tworzywows.

2.1. Wymagania ogodlne.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji robdét powinny odpowiadac



odpowiednim standardom Ilub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatdbw materiatowych w Polsce./zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych — (Dz.U z 2004 r nr 92 poz.881).

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane , instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym (Dz.U Nr 10

z pézn. zmianami Dz.U Nr 8 poz. 71 z 2002 r.)

2.2. Przedmiar robét, wymagania dotyczace materiatow.

2.2.1. Instalacja wodociggowa.

Rury i ksztattki
o $r. 20mm —-15,0m

WYMAGANIA:

Instalacje wewnetrzng wody ziemnej wykonaé w systemie z rur stalowych ocynkowanych okreslonych
normg PN-80/ H-7420 taczonych na gwint.

Materiat: Stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie
galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwag o grubosci 8-15 pm.

Na przewodach stosowac izolacje termiczna.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i tacznikdw powinny byé czyste, bez defektow po obrdbce

mechanicznej np. rys, poréw.

Armatura odcinajgca i czerpalna

= Zawory odcinajgce, przelotowe jednokulowe mufowe na cidnienie pracy do Pr=1.0 MPa

o srednicy 20mm — 1 szt.

= Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza

o $rednicy 15mm — 2szt.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
e Rury i ksztattki
= PVC o potaczeniach wciskowych
- 0 $rednicy 110mm (wewnatrz budynku)-3,8m
- 0 srednicy 50mm (rury wywiewne/wywiewka ) — 1szt.
- 0 $rednicy 110mm (rury wywiewne/wywiewka ) — 2szt.
= polipropylenowe PP
- 0 $rednicy 50mm —-9,0m
- 0 $rednicy 110mm — 12,5m



WYMAGANIA:

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac z nw. rur i ksztattek

- PVC o potaczeniach wciskowych, jednorodnej strukturze scianki. Nalezy wykonaé systemowe
uszczelnienie potaczen, celem zapobiezenia ewentualnej infiltracji lub eksfiltraciji,

- polipropylenowych PP o potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa,

mocowanych do konstrukgcji budynku za pomocg zawiesi i uchwytéw systemowych.

W trakcie montazu instalacji, nalezy zgodnie z instrukcja producenta stosowac kielichy kompensacyjne

z punktami statymi.

e Armatura i przybory sanitarne .

= Zlew jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem odptywowym butelkowym PVC —
2szt.

= Wpusty sciekowe z blachy stalowej nierdzewnej z rusztem P z zatrzaskiem z syfonem
wewnetrznym, kratka z zasobnikiem DN100 — 2 szt.

= Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych
- 0 8r.50mm — 1szt.

- 0$r.100mm- 1 szt.

2.2.3. Instalacja wentylacji.

o Przewody wentylacyjne z rur typu Spiroflex 150mm
-5x3,3=16,5m
-5x0,5=2,5m

e Nasada kominowa samonastawna typu Rotoflex 150mm -10szt.

e Podstawa dachowa stalowa kotowa typ B/l o $rednicy wylotow do 160mm, w uktadach

bezkanatowych -10szt.

o Kratki wentylacyjine DN100 z wktadkg z siatki p. owadom — 10szt.

WYMAGANIA:
Instalacje wentylacji nalezy realizowa¢ z ww. kanatéw i ksztattek fgczonych za pomocg ztgczek
(nypel) pod i mocowanych do konstrukcji budynku na podporach zalecanych przez producenta rur.

Instalacje uzbroi¢ w kratki wentylacyjne zabezpieczonych siatkg p. owadom.

2.2.4. Zabezpieczenia termiczne.

Izolacje nalezy wykona¢ dla rur wodociggowych z pianki poliuretanowej niezapalnej np. typu
»rhermoline” z ptaszczem z folii aluminiowej na podtozu poliestrowym produkcji np. ,,Polychem
Systems Sp. z 0.0”

e gr.izolacji 13mm
= 20mm —15,0m

WYMAGANIA:



Punkt 5.6.STWiO

2.2.5. Zabezpieczenia p.korozyjne.
WYMAGANIA:
Punkt 5.5. STWIO.

2.2.6. Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem przewodow.

e Przebicie otworéw w stropie — 20szt.

e  Zamurowanie przebi¢ w stropie — 20szt.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.  Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu

budowy.

2.4, Skladowanie materiatéw.

- Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

- Skiadowanie materiatdbw i urzadzen winno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu jakosci i witasciwosci technicznych na skutek
wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

- Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz

spetnienie wymagan bhp.

Rury o r6znych srednicach sktadowac¢ odrebnie.

Nie dopuszczac¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)




powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, w workach z folii, w zacienionych miejscach

Z zachowaniem wyzej wymienionych srodkow ostroznosci

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dlugotrwatg ekspozycja stoneczng

i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Armatura, urzadzenia, przybory sanitarne.

Ww. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet montazowy musi byé w peini sprawny, dostosowany do technologii
i warunkow wykonywanych robot, oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie

Stan techniczny, ilo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie roboét zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych.

Wykonawca zapewni nastepujacy niezbedny sprzet:

- Srodek transportowy,

- samochod dostawczy
- wyciag,
- betoniarka 150dm?.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca moze przewidzie¢ nastepujacy

sprzet:
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- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki,

- nozyce do ciecia,

- szlifierka katowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie

- rusztowanie

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw

w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;j.

4. Transport.

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw (np:
samochadd skrzyniowy kryty, otwarty).

Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem.

Niektére materiaty nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych

opakowaniach.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé na wiasny koszt zanieczyszczenia drég publicznych
oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.
Zaleca sie dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich

zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbior materiatéw, wyrobow, urzadzen.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszacC scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegdlng ostroznos¢ nalezy

zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.
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Przyjecie materiatéw (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowe wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane).
Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgodag Inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiada¢é wymaganiom obowigzujacych
norm, przepisow dotyczacych budowy instalacji sanitarnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych.

Jesdli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany
jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien scisle odpowiadac opisowi
katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowaC na budowie wylgcznie za pisemng zgodg projektanta
i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, nalezy dostarczac¢
wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego .
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru
technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz
z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).
Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnoséci i zgodnosci z danymi wytworcy,

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdbw, czesSci sktadowych urzgdzen
i kompletnych urzadzen.

Nalezy wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzadzen, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
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wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

- Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Uwagi ogolne.

Przy wykonywaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdt
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom |.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.
Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym
réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywac¢ w sposob podany w WTWiO,
tom Il1.

5.1.1. Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy.
Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budow, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robdét instalacyjnych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu

swej funkciji.

5.1.2. Prowadzenie dziennika budowy robét.

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (roboét), jak
to podano wyzej w p. 5.1.1., obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot).

Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢
prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy.

W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot instalacyjnych dziennik robot jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy.

Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeh na budowle oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢é dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem

powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢
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potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy

i kierownikom robot oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej

aktualnymi przepisami:

- pracownikom witasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organow,
w zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzby bhp,

- przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczehstwa wykonywania robét.

Za prawidiowe prowadzenie dziennika budowy (roboét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest

kierownik budowy. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywa¢ dokumenty

stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy

uprawnionym organom.

5.2. Roboty przygotowawcze. Roboty budowlane.

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu urzadzen, armatury,
przyboréw sanitarnych oraz miejsc demontazu istniejgcych rur i elementéw do wstawienia, zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykucia otwordéw dla prowadzenia kanatéw - wykonac je
podczas prac montazowych. Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp.
wykonywac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi wykonaé¢ po przeprowadzeniu préb

i podpisaniu stosownych protokotow.

5.3. Ogodlny opis instalacji.

5.3.1. Instalacja wodociggowa.

Istniejgca instalacje wewnetrzng wody zimnej, wykonang z rur stalowych ocynkowanych
okreslonych normg PN-80/ H-7420,faczonych na gwint, projektuje sie rozbudowaé¢ w systemie
réwniez rur ocynkowanych typu KAN-therm Steel z wykorzystanie ksztaltek systemowych
taczonych metoda zaciskowa.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca i czerpalng — zgodnie z punktem 2.2.1.

STWIiO oraz projektem budowlanym i przedmiarem robét.
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5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odcinki kanalizacji prowadzone pod posadzka piwnicy wykonac¢ z rur o potaczeniach kielichowych
i jednorodnej strukturze S$cianki. Uszczelnienie kielichow  nalezy wykonaé systemowymi
uszczelkami gumowymi EPDM-TPE co zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracji.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie wykonaé z rur i ksztattek polipropylenowych PP
produkcji o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg mocowanych do konstrukcji budynku
za pomocg zawiesi i uchwytéw systemowych.

Stosowac kielichy kompensacyjne z punktami statymi.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature oraz przybory sanitarne — zgodnie z punktem 2.2.3.
STWIiO oraz projektem budowlanym i przedmiarem robdét.

Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne nalezy zakonczyé wywiewkami o $rednicy 50mm
i 100mm.

5.3.3. Instalacja wentylacji.

Instalacje wentylacji nalezy realizowac¢ z kanatdéw i ksztattek typu Spiroflex 150mm tgczonych za
pomocg ztgczek (nypel) i mocowanych do konstrukcji budynku na podporach zalecanych przez
producenta rur.

Instalacje uzbroi¢ w kratki wentylacyjne zabezpieczonych p. owadom.

Zastosowaé nasady kominowe samonastawne na podstawach dachowych stalowych kotowych w
uktadach bezkanatowych.

Szczegotowy opis materiatow -Punkt 2.2.3. STWIO.

5.4. Roboty montazowe.
- Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
Z projektem budowlano-wykonawczym.

- Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg budowlang. Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

- Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzgdzenia powinny by¢ sprawdzone na
budowie.

- Otwory, bruzdy dla prowadzenia kanatéw wykona¢ podczas prac montazowych.

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

- Otwory przeznaczone na przejscia przewodow rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje
o0 $rednicy wiekszej co najmniej o0 4 mm od zewnetrznej srednicy przewodu oraz dtuzsze

0 6-8 mm od grubosci przegrody.
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- Bruzdy do umieszczania przewoddw powinny mie¢ wymiary dostosowane do srednic przewodéw
z uwzglednieniem minimalnych odlegtosci miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi
14 cm x 14 cm.

- Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu préb i podpisaniu
stosownych protokotow.

- Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewodow

o Srednicy:
- 25 mm -3,0cm,
- 32-50 mm -5,0cm,
- 65-80 mm - 7,0 cm,
- 100 mm —-10,0 cm.

- Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwac;ji.

5.4.1. Instalacja wodociggowa.

Instalacje nalezy uktada¢ natynkowo, w bruzdach sciennych za wyjatkiem bezposrednich podejs¢
pod aparaty.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca i czerpalng zgodnie z punktem. 2.2.1 STWiO
oraz dokumentacja projektowq i przedmiarem robét.

Wszystkie baterie i zawory czerpalne stojace nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg uktadu
dtugiego gwintu ze srubunkiem.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Przewody muszg byé
szczelne i nieuszkodzone.

Wewnatrz przegrod nie nalezy wykonywac potgczen.

Rur nie montowaé¢ w temperaturach nizszych od 5°C i wyzszych od 30°C.

Przejscia przez sciany i podejscia pod armature scienng ostonic¢ rozetkami niklowanymi.

Instalacje nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw systemowych.

Rurociagi przed zakryciem bruzd izolowaé termicznie.

Instalacje po zmontowaniu nalezy starannie przeptukac i poddac probie na cisnienie min. 0.9MPa

lub co najmniej 1.5 krotnemu cisnieniu okre$lonemu przez dostawce wody.

5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Technologia ukfadania przewodoéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z dokumentacja techniczna.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie wykonac z rur i ksztattek:

- 0 potagczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze sScianki; szczelnienie kielichow nalezy
wykonac systemowymi uszczelkami gumowymi EPDM-TPE co zapobiegnie ewentualnej infiltracji

lub eksfiltracji. (odcinki kanalizacji prowadzone pod posadzka piwnicy),
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- polipropylenowych PP o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowag, mocowanych do
konstrukcji budynku za pomocg zawiesi i uchwytéw systemowych.

Rurociagi poziome do DN 100 nalezy mocowaé¢ co 0.8 m i co 1.5 m przy srednicach wiekszych.
Rurociggi pionowe do DN 100 nalezy mocowac co 1.5 mi co 2.0 m przy srednicach wiekszych.

W trakcie montazu instalacji, nalezy zgodnie z instrukcjg producenta stosowac kielichy
kompensacyjne z punktami statymi.

Przewidziano montaz armatury kanalizacji sanitarnej zgodnie z punktem 2.2.2. STWiO oraz
projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robot.

Wskazane w projekcie piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ wywiewkami o Srednicy 50mm i
100mm.

Instalacja po zmontowaniu powinna by¢ starannie sprawdzona ,pod wzgledem szczelnosci

i poprawnosci spadkéw odcinkdéw poziomych.

5.4.3. Instalacja wentylacji.

Instalacje wentylacji nalezy realizowac¢ z kanatdéw i ksztattek typu Spiroflex 150mm tgczonych za

pomocg ztaczek (nypel) i mocowanych do konstrukcji budynku na podporach zalecanych przez

producenta rur.

UWAGA! Ze wzgledu na ostre krawedzie, do robot montazowych nalezy uzywaé rekawic

ochronnych!

W celu przywrocenia pierwotnej dtugosci przewodu scisnietego, do celow transportowych

i magazynowych, nalezy przewdéd rozciggnag.

taczenie dwdch odcinkéw przewodow odbywa sie przy pomocy ztgczki ocynkowanej oznaczonej

tg samag srednicg co przewdd.

Mozliwo$¢ tatwego ksztattowania przewodu pod dowolnym katem bez zmian wewnetrznego

przekroju, co eliminuje konieczno$¢ stosowania dodatkowych elementéw typu kolana.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.

- Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na korozje
w miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodu powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
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ciezaru: przewodow, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji nie zamocowanych

niezaleznie.

- Kratki wentylacyjne montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych

w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Zabezpieczenie p. korozyjne.

Wszystkie elementy instalacji wykonane z metali podlegajacych korozji nalezy zabezpieczy¢

W nizej wymieniony sposob:

- Przygotowanie powierzchni do malowania: rurociggi, kanaty i konstrukcje nalezy oczysci¢ min.

do drugiego stopnia doktadnosci S.A. wg. PN ISO-8501 za pomocg szczotek stalowych przy

zalecanym czyszczeniu strumieniowym, a nastepnie odkurzy¢ i odttuscic.

- Warstwa podkfadowa:

- rodzaj farby farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa BALTIFOS o
symbolu SWW 3221-022-XX0
-zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 symbolu wg. SWW8191-724-000

* Zastosowanie: farba przeznaczona do zabezpieczenia przed korozja rurociggéw, kanatéw

wentylacyjnych i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze normalnej
i przemystowej, jest odporna na dziatanie podwyzszonych temperatur i szeregu

rozpuszczalnikow.

* Warunki aplikacji: Malowanie pedzlem, watkiem lub przez natrysk pneumatyczny Ilub

hydrodynamiczny.

Grubos$¢ powloki przy malowaniu na sucho nie wiecej niz 30um,a przy malowaniu na mokro
nie wiecej niz 60um.

llos¢ powtok- dwie

Zuzycie farby 0.067-0.08 kg/m?

Czas schniecia 16H

- Warstwa nawierzchniowa

*

- rodzaj farby Emalia akrylowa wodorozcienczalna powierzchniowa typu EKO- BOLIFEO
0 symbolu wg SWW 7169-480-010
- rozpuszczalnik: czysta woda wodociggowa
Zastosowanie: emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowego, powierzchni

posiadajgcych podwyzszong temperature max. do 140°C

* Warunki aplikacji: malowanie watkiem , pedzlem lub przez natrysk pneumatyczny

Grubos¢ powtoki na sucho 35um i na mokro 80um -ilo$¢ powtok 2
Zuzycie farby 0,078-0.1 kg/m?

Czas schniecia 6h
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Producent farb : Baltcolor Szczecin Sp. z 0.0.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rownorzednych farb.

5.6. Zabezpieczenia termiczne.
Zabezpieczenie termiczne instalacji wodociggowej wykonaé z pianki poliuretanowej niezapalnej
typu ,,Thermoline” z ptaszczem z folii aluminiowej na podtozu poliestrowym.

Dla rurociggéw wody zimnej niezaleznie od srednicy stosowaé izolacje o grubosci 13mm.

5.7. Tuleje ostonowe rur.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalajg
na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodzg oraz pozwalajg na
tatwe wyjecie lub wymiane rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad
powierzchnie wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome majg sie konczy¢ rowno z wykonczong $ciang.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajgc niekurczliwej
zaprawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta.

Nalezy zwroci¢é uwage na zapewnienie wodoszczelno$ci kazdego przejScia przez
podifoge. Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnosé wodng tych przejsc.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng z atestem firmy HILTI typ
CP601S. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody

konstrukcyjne wykonaé w klasie odpornosci przegrody.

5.8. Znakowanie instalacji.

Rurociagi, kanaty i urzadzenia nalezy znakowa¢ po uprzednim zabezpieczeniu p. korozyjnym
i ewentualnym termicznym zgodnie z normg PN-70/N-01270-A 01 —A14.

- Woda zimna- skrét literowy ,,\W Z ” i strzatka o kierunku przeptywu w kolorze zielonym

- Kanalizacja-skrot literowy ,,KAN” i strzatka o kierunku przeptywu w kolorze czarnym.

- Wentylacja-napis literowy ,,Nawiew” lub ,Wywiew” strzatka o kierunku przeptywu w kolorze

niebieskim.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Kontrola jakosci wykonania instalacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg. Kontrole wykonuije sie przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalaciji
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sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

sprawdzenie jakosci wybranych robdt i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i wykonania robét na podstawie zapisu w dzienniku
budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen

kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 z 2000r. ,,Izolacje cieplne
przewoddéw, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania”

sprawdzenie szczelnosci instalaciji

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdéw na skutek wydtuzen cieplnych
przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Instalacje wod.-kan i cw. po zmontowaniu nalezy starannie przeptukac¢ i poddaé prébie na
cidnienie. Plukanie instalacji przeprowadzi¢ wodg wodociggowa.

Prébe instalacji wodociggowa przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Proby
ci$nieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu nie nizszym niz 0,9MPa lub co najmniej
réwnym 1.5 krotnemu cisnieniu okreslonemu przez dostawce wody.

Instalacja kanalizacyjna po zmontowaniu powinna by¢ starannie sprawdzona pod wzgledem
szczelnosci i poprawnosci spadkow odcinkow poziomych.

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej to np. wynikajgce z technologii
prowadzenie budowy odbiory czesciowe, dotyczace odcinkdéw, ktére powinny by¢ wykonane
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w pierwszej kolejnosci i zakryte. Do takich prac zalicza sie przewody odptywowe zlokalizowane
w gruncie w budynku.
e Po zakonczeniu roboét instalacyjnych dokonuje sie odbioru koncowego. Badania obejmujg

sprawdzenie:
e zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewodéw,

spadkow przewoddw i sposobu zamocowania,

jakosci wykonanych prac,

szczelnosci instalacii.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz przedmiarze robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki obmiaréw.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
oraz obmiarze robdt.

Bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robdét:
- rurociagi, przewody - m
- armatura - szt., kpl.
- urzadzenia - szt., kpl.
- przybory sanitarne — szt., kpl.
- izolacja rurociggéw - m
- dodatki za wykonanie podejs¢ do— szt., pode;j.
- wykucie/ zamurowanie bruzd — m
- przebicie otworow — szt.

- proba szczelnosci, ptukanie przewoddéw — m
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8. Odbiér robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior instalacji wewnetrznej.
8.2.1. Odbiory czesciowe.
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robodt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg :

- wytyczenie trasy instalacji

- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen,

- préby szczelno$ci

- proby rozruchowe

- roboty demontazowe
Badania szczelnoéci na zimno nie wolno przeprowadzac¢ przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robdét wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnoéci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowg (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania uchwytéw przewodow oraz odlegto$ci miedzy nimi;

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzeh rurociagéw;

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacj;
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych);

- badanie szczelnosci catosci instalacji;

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalaciji;

Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegb6towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentac;ji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postepowanie.

8.2.3. Przekazanie do eksploatacji, rekojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zaleceh.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych
usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

- Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu
z Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajacych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

- Ogolne obowigzujagce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4.Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zalezy od specjalnosci robot.

Poszczegodlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢é przygotowane przez
uczestnikbw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji.
Przedstawiciel Inwestora (Zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.
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Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow
prac montazowych, $wiadectw jakosci materiatbw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen.
W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokot
stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentaciji powykonawczej. W razie potrzeby
dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych
przekazywanych Uzytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania
wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien,
- dziennik budowy,
- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych
- korespondencje majgcq istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego
- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezbedne
w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakoéci wykonanych robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone w ST i dokumentac;ji technicznej.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot .
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10. Normy i przepisy.

10.1 Normy.

PN-84/B-017 01 - ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- oznaczenia na
rysunkach”

PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- Wymagania i
badania przy odbiorze”

PN81/B-10700.02 - ,, Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne- Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych”

PN-92/B-01706 - ,, Instalacje wodociggowe- wymagania projektowaniu”

PN-B/01706/Az 1 - ,, Instalacje wodociggowe —wymagania w projektowaniu, zmiana Az1

PN-76/B-03429 — ,Wentylacja i klimatyzacja-Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.”
PN-83/B-03430 - ,Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej.”

BN-88/8865-04 = PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.”
BN-84/8865-40 = PN-B-76001 ,Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ —
Wymagania i badania.”

BN-67/8865-25 - ,Podpory kanatéw wentylacyjnych”,

BN-67/8865-26 — ,Podwieszenia kanatdow wentylacyjnych”

PN 1SO-8501 - ,,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.”
PN-81/B-10700.00-,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- badania przy
odbiorze”
PN-84/BN-01701-,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne- oznaczenia na
rysunkach”
PN-92/B-10735 - ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne”
PN-92/B-01707 - ,Instalacje kanalizacyjne- Wymagania projektowe”

10.2 Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. / Dz.U. 47/2003 poz.401 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. nr 75/2002

poz.690 z pézn.zm./
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.,w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. / Dz.U.nr 129/97 poz.844 /.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.6.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenu.
/Dz.U. nr 121/2003 poz.1138/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych / Dz.U. nr 80/99 poz.912 /

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r.
w sprawie wyrobéw, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu /Dz. U.nr 63/97,
poz. 401/.

10.3. Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. Il ,, Instalacje

Sanitarne i Przemystowe ”.
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