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1. Wstkp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogddeosi s} do wymaga wspoélnych, dla wszystkich
wymaga technicznych, dotyezych wykonania i przegia robot, ktére zostanwykonane w zwjzku z
remontem i cgsciowg przebudow garay, wiaty, miejsc postojowych i ogrodzenia wraz frastruktug
techniczi -Etap Il - Szczecin ul. Bardiska 1a

Wykonawca stosowatshbedzie do Polskich Norm, instrukcji i przepiséw w kstiech nie opisanych przez
Specyfikacje Technicznegtiace sktadow czgécia Dokumentow Umownych.

1.2 Zakres Robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuyszystkie czynnéei przygotowawcze i podstawowe b#gn
elektroenergetycznej zydane z budow oswietlenia zewntrznego i pracami energetycznymi zgodnie z
projektem technicznym.
Zakres robot:
1.3 Oséwietlenie zewntrzne i prace energetyczne :
- wykonanie i montatablicy TOZ,
- wykonanie éwietlenia zewntrznego,
- wykonanie i montaSZR ,
- monta agregatu gidotwdrczego i paczenie jego z SZR,
- monta& Tgl, Tg2 wraz z zasileniem oraz zasilenie isgoigj tablicy Tg,
- wykonanie pomiaréw ggtosci przewoddéw ochronnych, skutecZobdziatania ochrony
przeciwporaeniowej dodatkowej, rezystancji izolaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w ST S 00.00
"Wymagania ogoélne"

1.5 Ogoélne wymagania dotygee Robot.
Ogblne wymagania dotygze Robdét podano w ST S 00.00

1.6. Materialy.
Stosowane materiaty i wdzenia musg by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach dostosowanych do
czynnikdw, na ktorych dziatanie m@gby¢ wystawione, a tale dokladnie odpowiadawarunkom
niezkednym do prawidtowego wykonania powierzonych robtazodo poprawnego funkcjonowania catej
instalacji, przy czym niniejsze wyszczegélnienie jast ograniczage. Zastosowane wadzenia w PT mog
by¢ zasgpione innymi ale o parametrach rowngdaych.
Stosowane materiaty i wdzenia musz posiadé odpowiednie deklaracje zgodwmd lub certyfikaty
dopuszczajce do stosowania ich w budownictwie.

2. Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Agregat pgdotworczy typ "GESAN PERKINS" 100kVA 80kW 120A wykaniu zewgtrznym w
obudowie wyciszonej

2. Bednarka ocynkowana

3. Urzadzenie SZR typu ATyS M z nagem elektrycznym i automatycznym rozruchem agregatu

4. Rozdzielnica TOZ

5. Tablica Tbl, Th2

6. Oprawy uliczne LED typ HD-L56 o0 mocy 56W

7. Wysiegniki rurowe

8. Ostona rurowa gtka do kabli DVK 50mm

9. Ztgcze dwietl. zewn. stup. 1ZK 1-bezp.

10.Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2

11.Przewéd YDY-450/750V 5x4mm2

12.Przewdéd YDY-450/750V 5x10mm2

13.Kabel YKY-0,6/1kV 5x2,5mm?2

14.Kabel YKY-0,6/1kV, 5x70mm?2

15.Kabel YAKY 0.6/1kV 5x6mm2

16.Kabel YAKY 0.6/1kV 4x6mm2

17.Kabel YAKY 0.6/1kV 5x10mm2

18.Stup stal.ocynk.ulicz. MABO 07 z fundamentem i vegsiikiem typ WEM



2.2 Odbioér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalesprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi technicznymi
Wytworey. Przeprowadziogledziny stanu materiatow ¢inigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Gospodarly materiatami natey prowadzt zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedabiorstw wykonujcych elektryczne
roboty instalacyjno-montawe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki mal@vej na placu
budowy powinny by opracowane przez WykonagcSposéb skladowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powilbgy dostosowane do rodzaju materiatdw. Wszystkie
materialy elektryczne nalg skladowg w zamykanych magazynach w warunkach élkreych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzt.
Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typdéw i ildci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezytera
Sprzt powinien odpowiadaog6lnie przy¢tym wymaganiom co do ich jaka jak i wytrzymaltdci. Sprzt
powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinie bgtawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Mgsmgzna uruchonid dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nglge zabezpieczyprzed maliwosciag uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S000Garunki ogolne”.
Srodki i urzmdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementdw itp niezftinych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrychnyV czasie transportu naje
zabezpiecz§ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkod=ani

5. Wykonanie Robat.
Zasilanie TOZ
Z istniegcego TG w budynku uty¢ przewdd YDY 5x10mm2 p/t do tablicy TOZ (obok TG).

Tablica TOZ
Rozdzielnia w wykonaniu natynkowym obudowa ATLANTBD0x400x200 zlokalizowana obok TG
budynku.

Wyposaenie podstawowe

- wytgcznik gtowny padu FR 104 40A,

- zegar sterujcy astronomiczny,

- stycznik SM 325 230 2z

- przehcznik do sterowaniaecznego lub automatycznego,
- wytgczniki nadmiarowo pidowe,

Oswietlenie zewntrzne

Z tablicy TOZ wyprowadZ dwa obwody éwietlenia kablem YAKY 4x6mm2 (do stupévéwietleniowych
a trzeci przewodem YDY 5x4 do opraw na vegsiikach mocowanych rizianie budynku (przed
wykonaniem ocieplenia budynku). W miejscach wskgezhrw PT nalgy ustawé stupy MABO 07 z
wysiegnikiem WEM na fundamencie betonowym prefabrykowanila stupach i wyggnikach
zamontowanych ngcianach budynku zainstalowaprawy LED typu HD-L56 o mocy 56W. Kable
uktada na gt. 0,7m a pod wjazdami chrémurag DVK fi 50. Razem z kablem uktaddednark stal.
ocynk.25x4mm do ktérej pogttzy¢ trwale czséci metalowe stupdwawietlenia. Padczenia w stupach
nalezy wykona przewodami YDY 3x2,5mm od zabezpiefizestalacyjnych do oprawy. Przy
wprowadzeniu kabli stosowaytowice termokurczliwe oraz gdza 1ZK lub rGwnowane z wkladkami
bezpiecznikowymi 4A.

Kable uktadd w wykopie ling falists z zapasem nie mniejszymzr8 % diugéci wykopu. W przypadku
skrzyzowania kabli z ruroaigiem zaleca sgiuktadanie kabli nad ruraggiem. Szerok& rowu kablowego na
dnie nie powinna by mniejsza ni 0,4 m. Zmiag kierunku rowu nalgy wykona po tuku. JednocZeie




wymaga s} by minimalny promié tukéw nie byt mniejszy i 0,5 m. Przy stupach nale pozostawd zapas
kabla zgodnie z norgm

Glebokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy piasku oraz
srednicy kabla odlegks gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntugbgte mniejsza 1i0,7 m.

Grunt naley zagszcz& warstwami co 20 cm. Wskaik zagszczenia gruntu powinien @gn¢ co
najmniej wielkad¢ okreslong w BN-72/8932-01. Ghbokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury powd wynost co najmniej 1 m. Kable w miejscach
wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinnychyszczelnione sznurem konopnym i glirKazda linie
kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikdw naktadanych na kable oraz
za pomog pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niehbigsk

Przed przysipieniem do robdt geodeta winien wytyézyras kabla zgodnie ze wspok@dnymi
zamieszczonymi w dokumentacji i po wykonaniu rolsgkona operat geodezyjny powykonawczy.

Wykonanie i montaSZR

W pomieszczeniu rozdzielnicy TG zabuddwarzehcznik SZR typ ATyS M z nagglem elektrycznym i
automatycznym rozruchem agregatu. Malerypig¢ gtéwny kabel zasilapy TG i podiczy¢ go do SZR. Od
wyjséciowych zaciskow SZR ufy¢ kabel YKY 5x70mm2 do TG.

Montaz agregatu mdotworczego i pajczenie jego z SZR

Na zewntrz budynku zabudowaagregat mdotwoérczy typ "GESAN PERKINS" 100kVA 80kW 120A
wykonaniu zewntrznym w obudowie wyciszonej z rdovoscig rozruchu automatycznego. Od zaciskow
agregatu do SZR ulg¢ kabel YKY 5x70mm2 oraz kabel sterowniczy YKY 5x22.Kable w piwnicy
budynku uktadaw istniegcych korytkach a na zewtniz w rowie kablowym.

Montaz Tgl, Tg2 wraz z zasileniem oraz zasilenie istoigj tablicy Tg

Do jednej bramy wjazdowej utg¢ kabel YAKY 5x6mm2 i zakaczy¢ go tabligg Tgl a do drugiej
YAKY 5x10mm?2 i zakdiczy¢ tablicg Tg2. Tgl i Tg2 to rozdzielnie typu RN 1x6 IP65 adbwane w
poblizu bram. Wykona nowe zasilanie istniggej rozdzielni garay Tg kablem YAKY 5x10mm2 z TG.
Kable w budynku uktadaw istniepcych korytkach a na zewtz w rowach kablowych.

Ochrona przeciwporgniowa

W tablicy gtéwnej TG istnieje rozdziat przewodu PEB PE i N.

Wykona uziemienie zacisku PEN i obudowy agregatu.

W rowach kablowych obok kabli utg¢ bednark. Kazdy stup gwietleniowy, tablice Tgl, Tg2 oraz Tg
nalezy polgczy¢ metalicznie z bednagk

Ochrona podstawowa - izolowaniegéa czynnych.

Ochrona dodatkowa - samoczynne seglanie zasilania - stosowawytaczniki réznicowopydowe oraz
zabezpieczenia nadglowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Ochrona podstawowa - izolowaniegéa czynnych.
Ochrona dodatkowa - samoczynne seglanie zasilania - stosowavytaczniki réznicowopydowe oraz
zabezpieczenia nadglowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

Préby montaowe
Po zakaczeniu robét naley przeprowadai proby montaowe obejmujce badania i pomiary.

Zakres préb montawych naley uzgodné z Zamawiaicym.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji ¢tli zwarciowych,

. Kontrola jakdci Robo6t

Ogollne zasady jakoi Rob6t podano w ST " Wymagania ogdlne "

Po zakaczeniu prac mont@awych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warwmk@/ykonawca
uruchamia instalagjoraz wykonuje proby, pomiary i prace wylazeniowe.

Wykonawca zobowzany jest przeprowadzite proby i sporgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowgizujagcymi w tym zakresie.



9.

6.1 Kontrola jakdci Robét

6.2.1Sprawdzenie ochrony przed pgeaiem pgdem elektrycznym

6.2.2Sprawdzenie ochrony przedzawem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3Sprawdzenie doboru przewodéw do abieq pradowych i spadku nagtia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.

6.2.4Sprawdzenie zainstalowania odpowiednichpdezn odlgczapcych i hczacych.

6.2.5Sprawdzenie doboru wdzen i srodkdéw ochrony w zalmosci od wplywdw zewgtrznych.

6.2.6Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych iooatych.

6.2.7Sprawdzenie schematow , tablic ostrzegawczychorméacyjnych.

6.2.8Sprawdzenie pgtzea przewodow.

6.3 Badania i pomiary

6.3.1Sprawdzenie ggtosci przewodéw ochronnych i pgzeh wyréwnawczych.
6.3.2Pomiar rezystancji izolaciji.

6.3.3Pomiar uziemienia.

6.3.4Pomiar pgdow uptywu.

6.3.5Sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania.

6.3.6Przeprowadzenie prob dziatania instalacji elekinych.

Obmiar robot
Obmiar rob6t polega na okdteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét orazapadrzeczywistych
ilosci uzytych materiatbw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty ebdbjumowy oraz ewentualne dodatkowe
roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczdowykonania uzgodnionac¢hzie w trakcie trwania robét,
pomiedzy Wykonawg a Inzynierem.

Jednostk obmiaru jest:
a) dlarozdzielni — 1 kpl.
b) dla uradze, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dlakablii przewodéw — 1 mb.

Przejcie (Odbior) Robot.

8.1. Ogdlne zasady Przeja Robot podaneasv ST " Wymagania og6lne "

8.2. Przejcia Robo6t naley dokonywd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Bubmego.
Przyjecie Rob6t mee nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm préb i
pomiaréw, jak réwnig wykonania prac zgodnie z dokumengagjykonawcz i poleceniami layniera a
takze obowyzujgcymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodn&ei wykonania prac - do odbioru naleprzedtay¢ dokumentagj powykonawca,
wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumejatpowykonawcza powinna zawiéra

- kompletry dokumentagj techniczig powykonawca, sktadajca sie z poszczegb6inych dokumentow
skladowych projektu uaktualnionych o wprowadzonéanyw 2 egzemplarzach,

- protokdly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjirzebne do eksploatacji uidzer w 2 egzemplarzach,

Podstawa ptatso.
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST " Wymagania ogélne ".

10. Przepisy zwjzane

1. Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez predta.

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane prgyptlit Techniki i Budownictwa w Warszawie

3. PN-IEC 60364-5/(1 -52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach buldmych - Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego - Oprzewodowanie”

4. PN-IEC 60364-41(1 -41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach butimych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przeciwpomniowa”

5.PN-IEC 60364-5/[1 -52:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budmwch - Dobdr i monta
wyposéaenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i steioza”

6. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projekémie i budowa”

7. PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielciskiego napicia.

8. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowarezéwnictwo i okréenia

9. Polska Norma PN-IEC 60364-5] -52:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach butmwych - Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura, rozdzielcza i steioza”



10.

PN-IEC 60364-5/[1 -523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach bwidmych - Dobér i monta

wyposaenia elektrycznego — Ohgialnas¢ pragdowa diugotrwata przewodow”

11.

PN-IEC 60364-5/[] -54:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budmwch - Dobér i monta

wyposaenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochrdnne

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - &dizenia zasilajce i rozdzielcze niskiego najpia
PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikomiskiego nagria.

PN-90/E-93002. - Roztzniki dla instalacji budownictwa ogélnego.

PN-90/E-93003. - Wyiczniki instalacyjne.

PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wypssaie instalacyjne.

PN-84/E-02033. - Elektrycznewietlenie pomieszcze

PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawywietleniowe. Informacje ogélne i wymagania
PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203

PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203

PN-IEC 60364-5-54.1999 "Instalacje elektryczne wiektach budowlanych"- Dob6r i morita
wyposaenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w wmawvarunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadé& urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony wpecazeniowe]"
(Dz.U. nr 81 z 1990r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych, tom V Instalacje
elektryczne.



