PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont KPP Szczecin nad Odra - IV etap

ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Bardzinska 1

INWESTOR : Komenda W ojewddzka Policji w Szczecinie

ADRES INWESTORA : 70 - 515 Szczecin, ul. Matopolska 47

BRANZA . sanitarna

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KP Szczecin nad Odrg wod.-kan. ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obstuga geodezyjna inwes- |geode-
d.1/0111-01 tycji; tyczenie i inwentaryzacja Zja
kalk. wiasna |- wod.o dt. ca 0,01km (~2 punkty)
- ks o dt. ca 0,02 (~5 punktow)
- kd - 0 dt.0,25km (~40 punktow)
1 geode- 1.000
Zja
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy nawierzchni utwardzonych m2
d.1/0119-01 szacunkowo
analogia UWAGA: Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulepszonych przewidziane sg w
ramach projektowanych robét drogowych.
10.50*0.5<wod dn20PE> m2 5.250
8.35*1.0<ks PVC160> m2 8.350
14.84*1.0<ks PVC250> m2 14.840
174.5%*1.0<kd PVC160> m2 174.500
2.0*2.0<studnis ks PVC1000> m2 4.000
1.6*1.6*8<studnie kd PVC600> m2 20.480
1.6*1.6*7<wpusty kd PVC600> m2 17.920
2.5*2.5*2<separatory DN1500> m? 12.500
RAZEM 257.840
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach su- m3
d.1/0307-02 chych kat. IlI-IV 20% prac , w tym przekopy prébne (przyjeto $rednie zagt. rur.)
analogia
10.50%1.0*0.5*20%<wod dn20PE> m3 1.050
8.35*0.7%1.0*20%<ks PVC160> m3 1.169
14.84*2.2*1.0*20%<ks PVC250 zagt. w zakresie 1,5-2,1m p.p.t> m3 6.530
174.5%1.5*1.0*20%<kd PVC160 zagt. w zakresie 0,7-2,0m p.p.t> m3 52.350
2.0*2.0*2.5*20%<studnis ks PVC1000> m3 2.000
1.6%1.6*(1.7+1.5+1.9+1.5+1.2+2.3+2.0+1.7)*20%<studnie kd PVC600> m3 7.066
1.6%1.6*(1.4+1.3+1.2+1.8+1.4+1.4+1.4)*20%<wpusty kd PVC600> m3 5.069
RAZEM 75.234
4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m?3
d.1/0209-02 m3 w gr.kat. Il - 80% prac(przyjeto $rednie zagt. rur.)
10.50%1.0*0.5*80%<wod dn20PE> m3 4.200
8.35*0.7%1.0*80%<ks PVC160> m3 4.676
14.84*2.2*1.0*80%<ks PVC250 zagt. w zakresie 1,5-2,1m p.p.t> m3 26.118
174.5%1.5*1.0*80%<kd PVC160 zagt. w zakresie 0,7-2,0m p.p.t> m3 209.400
2.0*2.0*2.5*80%<studnia ks PVC1000> m3 8.000
1.6%1.6*(1.7+1.5+1.9+1.5+1.2+2.3+2.0+1.7)*80%<studnie kd PVC600> m3 28.262
1.6*1.6*(1.4+1.3+1.2+1.8+1.4+1.4+1.4)*80%<wpusty kd PVC600> m3 20.275
RAZEM 300.931
5/KNR AT-11 |Umocnieniu wykopu typu box m3
d.1/0105-02 szacunkowo
analogia
14.84*2.2*1.0<ks PVC250 zagt. w zakresie 1,5-2,1m p.p.t> m3 32.648
174.5%1.5*1.0*80%<kd PVC160 zagt. w zakresie 1,5-2,0m p.p.t> m3 209.400
2.0*2.0*2.5*80%<studnia ks PVC1000> m3 8.000
1.6*1.6*(1.7+1.5+1.9+1.5+2.3+2.0+1.7)<studnie kd PVC600> m3 32.256
1.6*1.6*1.8<wpusty kd PVC600> m3 4.608
RAZEM 286.912
6/KNR AT-11 |Wykopy o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w umocnieniu typu box m3
d.1/0105-09
analogia
2.5*2.5*(4.0+3.5)<separatory DN1500> m3 46.875
RAZEM 46.875
7|KNR 4-01 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.1/0107-07
analogia
10.50*0.5<wod dn20PE> m2 5.250
8.35*1.0<ks PVC160> m2 8.350
14.84*1.0<ks PVC250> m2 14.840
174.5%1.0<kd PVC160> m2 174.500
2.0*2.0<studnia ks PVC1000> m2 4.000
1.6*1.6*8<studnie kd PVC600> m2 20.480
1.6*1.6*7<wpusty kd PVC600> m2 17.920
2.5*2.5*2<separatory DN1500> m? 12.500
RAZEM 257.840
8/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm- piasek: loco budo- |m3
d.1/1411-02 wa
10.50*0.5*0.15<wod dn20PE> m3 0.788
8.35*0.7%0.15<ks PVC160> m3 0.877
14.84%1.0*0.15<ks PVC250> m3 2.226
174.5%1.0*0.15<kd PVC160> m3 26.175
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RAZEM 30.066
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- piasek: loco budo- |m3
d.1/1411-03 wa
PoleKotaD(1.78)*0.2<pod studnie PVC1000> m3 0.497
PoleKotaD(1.38)*0.2*8<pod studnie PVC600> m3 2.392
PoleKotaD(1.6)*0.2*7<pod wpusty PVC600> m3 2.813
[PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2)]*0.2*2<pod pierscien odcigzajacy studni m3 0.477
PVC1000>
[PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.8)]*0.2*8<pod pierscien odcigzajacy studni m3 1.385
PVC1000>
[PoleKotaD(1.6)-PoleKotaD(0.8)]*0.2*7<pod pierscien odcigzajgcy wpustow m3 2.110
PVC600>
RAZEM 9.674
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03 - zwir: loco budowa
analogia
PoleKotaD(2.5)*0.2<pod separatory> m3 0.981
RAZEM 0.981
11/KNNR 1 Obsypka rur (do wierzchu rury)- piasek: loco budowa m3
d.1/0318-01
analogia
10.5*[0.020*0.5-PoleKotaD(0.020)]<wod dn20PE> m3 0.102
8.35*[0.160*1.0-PoleKotaD(0.160)]<ks PVC160> m3 1.168
14.84*[0.250%1.0-PoleKotaD(0.250)]<ks PVC250> m3 2.982
174.5%[0.160*1.0-PoleKotaD(0.160)]<kd PVC160> m3 24.413
RAZEM 28.665
12|KNNR 6 Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy po zageszcz. 10 cm- | m?2
d.1/0104-01 piasek: loco budowa
analogia
10.50*0.5<wod dn20PE> m2 5.250
14.84*1.0<ks PVC250> m2 14.840
174.5%1.0<kd PVC160> m?2 174.500
RAZEM 194.590
13/KNNR 6 Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy po zageszcz. 15 cm- |m?2
d.1/0104-02 keramzyt: loco budowa
analogia
8.35*1.0<ks PVC160> m?2 8.350
RAZEM 8.350
14| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m w gr.kat. [V-|m3
d.1/0318-02 20% prac
poz.3 m3 75.234
-10.5%(0.15+0.020+0.10)*0.5*20%<wod dn20PE> m3 -0.284
-8.35%(0.15+0.160+0.15)*1.0*20%<ks PVC160> m3 -0.768
-14.84%(0.15+0.250+0.10)*1.0*20%<ks PVC250> m3 -1.484
-174.5%(0.15+0.160+0.10)*1.0*20%<kd PVC160> m3 -14.309
-PoleKotaD(1.2)*2.0*20%<studnia ks PVC1000> m3 -0.452
-PoleKotaD(0.8)*(1.2+1.0+1.4+1.0+0.7+1.8+1.5+1.2)*20%<studnie kd PVC600> |m?3 -0.985
-PoleKotaD(0.8)*(0.9+0.8+0.7+1.3+0.9+0.9+0.9)*20%<wpusty kd PVC600> m3 -0.643
-PoleKotaD(1.8)*(3.5+3.0)*20%<separatory> m3 -3.306
-p0z.9*20% m3 -1.935
-p0z.10*20% m3 -0.196
-(PoleKotaD(1.60)-PoleKotaD(1.2))*0.15*2*20%<ptyta gérna studni PVC1000> m3 -0.053
-(PoleKotaD(1.20)-PoleKotaD(0.8))*0.15*8*20%<ptyta gérna studni PVC600> m3 -0.151
-(PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2))*0.6*2*20%<pierscien odciagzajacy studni m3 -0.286
PVC1000>
-(PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.8))*0.6*8*20%<pierscien odciagzajacy studni m3 -0.831
PVC600>
-[{PoleKotaD(1.78)*0.3}+{3.14*0.1*(0.89/2+0.89*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(1.2)* |m?3 -0.324
0.1}]*2*20%<podstawa beton.studni PVC1000>
-[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.69/2+0.69*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(0.8)* |m?3 -0.847
0.1}]*8*20%<podstawa beton.studni PVC600>
-(PoleKotaD(1.3)-PoleKotaD(0.8))*0.15*7*20%<pierscien odcigzajacy wpustow> | m?3 -0.173
-[{PoleKotaD(1.0)*0.3}+{3.14*0.1*(0.5"2+0.5*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.6)*0.1}]* | m3 -0.362
7*20%<podstawa beton.wpustow>
RAZEM 47.845
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
poz.4+poz.6 m3 347.806
-10.5*(0.15+0.020+0.10)*0.5*80%<wod dn20PE> m3 -1.134
-8.35%(0.15+0.160+0.15)*1.0*80%<ks PVC160> m3 -3.073
-14.84%(0.15+0.250+0.10)*1.0*80%<ks PVC250> m3 -5.936
-174.5%(0.15+0.160+0.10)*1.0*80%<kd PVC160> m3 -57.236
-PoleKotaD(1.2)*2.0*80%<studnia ks PVC1000> m3 -1.809
-PoleKotaD(1.2)*(1.2+1.0+1.4+1.0+0.7+1.8+1.5+1.2)*80%<studnie kd PVC1000>|m3 -8.862
-PoleKotaD(0.8)*(0.9+0.8+0.7+1.3+0.9+0.9+0.9)*80%<wpusty kd PVC600> m3 -2.572
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-PoleKotaD(1.8)*(3.5+3.0)*80%<separatory> m3 -13.226
-p0z.9*80% m3 -7.739
-p0z.10*80% m3 -0.785
-(PoleKotaD(1.60)-PoleKotaD(1.2))*0.15*2*80%<ptyta gérna studni PVC1000> m3 -0.211
-(PoleKotaD(1.20)-PoleKotaD(0.8))*0.15*8*80%<ptyta gérna studni PVC600> m3 -0.603
-(PoleKotaD(1.72)-PoleKotaD(1.2))*0.6*2*80%<pierscien odciagzajacy studni m3 -1.144
PVC1000>
-(PoleKotaD(1.32)-PoleKotaD(0.8))*0.6*8*80%<pierscien odciagzajacy studni m3 -3.323
PVC600>
-[{PoleKotaD(1.78)*0.3}+{3.14*0.1*(0.89/2+0.89*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(1.2)* |m?3 -1.295
0.1}]*2*80%<podstawa beton.studni PVC1000>
-[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.69/2+0.69*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(0.8)* |m?3 -3.386
0.1}]*8*80%<podstawa beton.studni PVC600>
-(PoleKotaD(1.3)-PoleKotaD(0.8))*0.15*7*80%<pierscien odcigzajacy wpustow> | m?3 -0.692
-[{PoleKotaD(1.0)*0.3}+{3.14*0.1*(0.5"2+0.5*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.8)*0.1}]* | m3 -1.325
7*80%<podstawa beton.wpustéw>
RAZEM 233.455
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi (gr. w- |m3
d.1/0408-02 wy w stanie luznym 30cm)
poz.2*0.3<szacunkowo> m3 77.352
RAZEM 77.352
17/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; m2
d.1/0502-01 przywrdcenie terenu o nawierzchni utwardzonej do stanu pierwotnego
analogia
poz.2<szacunkowo> m?2 257.840
RAZEM 257.840
18/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku sam.samowytad.-
analogia wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi
(poz.3+poz.4+poz.6)-(poz.15+poz.14) m3 141.740
RAZEM 141.740
18'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
analogia Krotno$¢ = 5
poz.18 m3 141.740
RAZEM 141.740
2/ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
2.1/WODOCIAG
19| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $red-|m
d.2.1/0109-01 nicy dn20PE
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
20| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.2.1/0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych
analogia
2<szacunkowo> zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR-W 3  |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych- przebicie szt
d.2.1|0404-01 otworu
analogia (z utylizacja)
1<wyjscie z budynku archiwum> szt 1.000
1<wejscie do budynku garazu> szt 1.000
RAZEM 2.000
22 Wywoz odpadow z utylizacjg -
d.2.1|kalk. wlasna
1 - 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 4 Element uszczelniajgcy przejscie przez przegrode szt
d.2.1|1427-01
analogia
poz.21 szt 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-18 | Potaczenie z wewnetrzna instalacjg podt.
d.2.1/0803-01
analogia
poz.21 podt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Préba szczelnosci rurociggdw wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
d.2.1/0127-01
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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26/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.2.1/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
27|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/0707-01 om
10.5/200 odc.20 0.053
Om
RAZEM 0.053
28|KNNR 4 Ptukanie m
d.2.1/0128-02
analogia
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
29 Badanie jakosci wody -
d.2.1|kalk. wlasna
1 - 1.000
RAZEM 1.000
2.2 KANALIZACJA SANITARNA
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury PVC typu cigzkie- |m
d.2.2/1308-02 go "S"-SN8 Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
analogia sztywnosci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
8.35 m 8.350
RAZEM 8.350
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm- rury PVC typu cigzkie- |m
d.2.2/1308-04 go "S"-SN8 Dn250 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
analogia sztywnosci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
14.84 m 14.840
RAZEM 14.840
32/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studni o $rednicy 1000 mm z m
d.2.2|1418-01 drabing ztazowg
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
33/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie studni o $r.1000 kpl
d.2.2|1418-06 - kineta, wiaz kI.C, pierscien odcigzajacy, ptyta gérna C25/30, uszczelki
analogia
1<kineta przelotowa 250> kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3
d.2.2/1413-08
analogia
[{PoleKotaD(1.78)*0.3}+{3.14*0.1*(0.892+0.89*0.6+0.6"2)/3}-{PoleKotaD(1.2)*  |m?3 0.810
0.1}]
RAZEM 0.810
35|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych- przebicie szt
d.2.2/0404-01 otworu
analogia
2<wigczenie do istn.studni ks/rura PVC250> szt 2.000
1<wejscie do budynku garazu ks/ rura PVC160> szt 1.000
RAZEM 3.000
36 Wywoz odpadow z utylizacjg -
d.2.2|kalk. wlasna
1 - 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Element uszczelniajgcy przejscie przez przegrode szt
d.2.2|1427-01
analogia
2<wigczenie do istn.studni rurg PVC250> szt 2.000
1<wejscie do budynku garazu rurg PVC160> szt 1.000
RAZEM 3.000
38| KNNR 4 Wiaczenie do studni PVC (realizowanych we wczesniejszym etapie inwestycji) szt
d.2.2|1427-01
analogia
1<szacunkowo - wkfadka in situ> szt 1.000
RAZEM 1.000
39| KNR-W 2-18 | Potaczenie z wewnetrzna instalacjg podt.
d.2.2/0803-01
analogia
1 podkt. 1.000
RAZEM 1.000
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40/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2.2/1610-01 préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2.2/1610-03 préb.
analogia
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
42| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt betonowych - wykonanie koryta m?2
d.2.2|0407-01 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia
3.06.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
43| KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt beton. - wykonanie podsypki m2
d.2.2|0407-02 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia
poz.42 m?2 18.000
RAZEM 18.000
44/ KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt betonowych - budowa m2
d.2.2|0407-03 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia
poz.42 m?2 18.000
RAZEM 18.000
45/ KNR-W 2-25 |Nawierzchnie gruntowe (grunt urodzajny) gr.20 cm - budowa m2
d.2.2|0404-02 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia
poz.42 m?2 18.000
RAZEM 18.000
46|KNR 2-01 Obsianie trawg m?2
d.2.2|0510-01 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia
poz.42 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- rury PVC typu cigzkie- |m
d.2.3/1308-02 go "S"-SN8 Dn160 o potaczeniach kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i
analogia sztywnosci obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi uszczelka-
mi EPDM-TPE
174.5 m 174.500
RAZEM 174.500
48| KNR-W 2-18 |Separator substancji ropopochodnych - materiat, transport, montaz kpl.
d.2.3/0515-05 - zbiornik z betonu DN1500mm,
analogia - Q=10,0l/s
- kréciec doptywowy z rozbijaczem
- osadnik zawiesin mineralnych
- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wkiad koalescencyjny komérkowy z koszem no$nym ze stali OH19N9
- auto-zamkniecie towarowane na gestos¢ 0,85kg/dm3, z zespolonym kréécem od-
ptywowym
- wtaz rewizyjny
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg projektu budowlanego).
1<H=3,5> kpl. 1.000
1<H=3,0> kpl. 1.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studni z o $rednicy 600 mm z dra-|m
d.2.3|1418-01 bing ztazowa
analogia
1.2+1.0+1.4+1.0+0.7+1.8+1.5+1.2 m 9.800
RAZEM 9.800
50 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie studni o $r.600 kpl
d.2.3/1418-06 - kineta, wiaz kl.C, pierscien odcigzajacy, ptyta gérna C25/30, uszczelki
analogia
4<kineta przelotowa 160> kpl 4.000
3<kineta zbiorcza 160> kpl 3.000
1<kineta zbiorcza + 1 dodatkowy wlot 160> kpl 1.000
RAZEM 8.000
51|KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon o $rednicy 600 mm szt.
d.2.3/1418-01
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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52/KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie kpl
d.2.3|1418-06 - skrzynka wpustu ulicznego, pierscien odcigzajacy C25/30, uszczelki
analogia
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
53/KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3
d.2.3/1413-08 (studnie i wpusty)
analogia
[{PoleKotaD(1.38)*0.3}+{3.14*0.1*(0.69"2+0.69*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.8)*  |m?3 3.354
0.1}]*7<studnie>
[{PoleKotaD(1.0)*0.3}+{3.14*0.1*(0.5"2+0.5*0.3+0.3"2)/3}-{PoleKotaD(0.8)*0.1}]* |m?3 0.473
2<wpusty>
RAZEM 3.827
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.3/0101-01 kat.l-IV
analogia - podtoze pod kratki
(6.0+14.0+17.0+18.0+15.5)*0.5<szacunkowo> m?2 35.250
RAZEM 35.250
54' ' KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m?2
d.2.3/0103-02 w gr.kat.Ill-IV
analogia - podtoze pod kratki
poz.54 m? 35.250
RAZEM 35.250
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m?2
d.2.3|0114-01 -podtoze pod kratki
analogia
poz.54 m? 35.250
RAZEM 35.250
56| KNR 2-31 Scieki z pref.o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.2.3/0606-01 - kratki typu Eco Raster
analogia
6.0+14.0+17.0+18.0+15.5 m 70.500
RAZEM 70.500
57| KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych (podejscia) m
d.2.3/0214-01 z czyszczakiem/rewizja
analogia
1.1*2 m 2.200
RAZEM 2.200
58 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ do rur deszczowych pode;j.
d.2.3/0211-03
analogia
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
59| KNR 4-051 Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pierscieniem |kpl.
d.2.3|0410-05 odcigzaj.i wlazem
analogia - do wykonanai nadbudowy istniejgcej studni DH=0,35cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych - dodatek za kazde 0.5 m  |[0.5 m]
d.2.3/0514-02 - do wykonania nadbudowy istniejgcej studni DH=0,35cm; wtaz i zwezka z demon-
analogia tazu
1 [0.5m] 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych- przebicie szt
d.2.3|0404-01 otworu
analogia
2<wigczenie do istn.studni kd/rura PVC160> szt 2.000
RAZEM 2.000
62 Wywoz odpadow z utylizacjg -
d.2.3|kalk. wlasna
1 - 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Element uszczelniajacy przejécie przez przegrode - wigczenie do istn.studni bet. |szt
d.2.3/1427-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64 KNNR 4 Wiaczenie do studni PVC (realizowanych we wczesniejszym etapie inwestycji) szt
d.2.3/1427-01
analogia
3<szacunkowo - wkfadka in situ> szt 3.000
RAZEM 3.000
65 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2.3/1610-01 préb.
analogia
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18 odc. -1 18.000
préb.
RAZEM 18.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | geo-
d.1/0111-01 nych - obstuga geodezyjna inwestyciji; tyczenie i | de-
kalk. wlasna |inwentaryzacja Zja
- wod.o dt. ca 0,01km (~2 punkty)
- ks o dt. ca 0,02 (~5 punktow)
- kd - 0 dt.0,25km (~40 punktow)
obmiar = 1.000geodezja
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy nawierzchni utwardzonych m2
d.1]0119-01 szacunkowo
analogia UWAGA: Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
ulepszonych przewidziane sg w ramach projekto-
wanych robét drogowych.
obmiar = 257.840m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.7331
0.0053*2=0.0106r-g/m?
S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 1.2892
0.0025*2=0.005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5m o écia- | m3
d.1]0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
analogia 20% prac , w tym przekopy prébne (przyjeto
$rednie zagt. rur.)
obmiar = 75.234m3
-R--
1* robocizna r-g 161.7531
2.15r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami | m3
d.1]0209-02 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il -
80% prac(przyjeto srednie zagt. rur.)
obmiar = 300.931m3
-R--
1* robocizna r-g 39.7229
0.132r-g/m3
~-S--
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 24.6763
0.082m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR AT-11  |Umocnieniu wykopu typu box m3
d.1]0105-02 szacunkowo
analogia obmiar = 286.912m3
-R--
1* robocizna r-g 32.0768
0.1118r-g/m3
~-S--
2* obudowa wykopu typy box (wykop o szer.do1, | m-g 27.4001
Omigleb. do2,5)
0.0955m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR AT-11  |Wykopy o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w m3
d.1/0105-09 umocnieniu typu box
analogia obmiar = 46.875m3

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 6.8344
0.1458r-g/m3
~S-
2 Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1) m-g 2.6625
0.0568m-g/m?3
3 obudowa wykopu typu box (wykop o szer.ca2, |m-g 14.0625
5mi gleb. do 4m)
0.06*5=0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2
d.1/0107-07 obmiar = 257.840m?
analogia
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1/1411-02 kich grub. 15 cm- piasek: loco budowa
obmiar = 30.066m3
-R--
1* robocizna r-g 58.0274
1.93r-g/m3
-M -
2* piasek (loco budowa) m3 36.6805
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 21.3469
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1/1411-03 kich grub. 20 cm- piasek: loco budowa
obmiar = 9.674m3
-R--
1* robocizna r-g 17.9936
1.86r-g/m3
-M -
2* piasek (loco budowa) m3 11.8023
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 6.5783
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1/1411-03 kich grub. 20 cm
analogia - zwir: loco budowa
obmiar = 0.981m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8247
1.86r-g/m3
-M -
2* zwir (loco budowa) m3 1.1968
1.22m3/m3
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
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4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.6671
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11KNNR 1 Obsypka rur (do wierzchu rury)- piasek: loco bu- | m3
d.1/0318-01 dowa
analogia obmiar = 28.665m3
-R--
1* robocizna r-g 22.9320
0.8r-g/m3
- M --
2* piasek (loco budowa) m3 34.9713
1.22m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mecha- m2
d.1/0104-01 niczne warstwy po zageszcz. 10 cm- piasek: loco
analogia budowa
obmiar = 194.590m?
-R--
1* robocizna r-g 15.0223
0.0772r-g/m2
-M -
2* piasek (loco budowa) m3 23.7400
0.122m3/m?
3* woda z rurociggu m3 0.9730
0.005m3/m?2
4* materiaty dodatkowe % 0.2000
0.2%
~-S--
5* walec wibracyjny m-g 2.5880
0.0133m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mecha- m2
d.1]0104-02 niczne warstwy po zageszcz. 15 cm- keramzyt:
analogia loco budowa
obmiar = 8.350m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9686
0.116r-g/m?
-M -
2* keramzyt m3 2.0541
0.246m3/m?
3* woda z rurociggu m3 0.0835
0.01m3/m?2
4* materiaty dodatkowe % 0.2000
0.2%
~-S--
5* walec wibracyjny m-g 0.2221
0.0266m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o | m3
d.1/0318-02 szerokosci 0.8-2.5 m w gr.kat. IV- 20% prac
obmiar = 47.845m3
-R--
1* robocizna r-g 55.0218
1.15r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -
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15/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1]0214-02 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami
z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
obmiar = 233.455m3
-R--
1* robocizna r-g 19.8437
0.085r-g/m3
S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 7.9608
0.0341m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll | m3
d.1/0408-02 ubijakami mechanicznymi (gr. w-wy w stanie luz-
nym 30cm)
obmiar = 77.352m3
-R--
1* robocizna r-g 16.2439
0.21r-g/m3
S -
2* Ubijak spalinowy 200kg m-g 13.9234
0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m?2
d.1/0502-01 dzimego;
analogia przywrdcenie terenu o nawierzchni utwardzonej
do stanu pierwotnego
obmiar = 257.840m?
-R--
1* robocizna r-g 0.5157
0.002r-g/m?
~-S--
2 Réwniarka samojezdna m-g 0.5157
0.002m-g/m?
3* wibrator powierzchniowy m-g 3.3519
0.13/10=0.013m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- | m3
d.1/0205-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
analogia uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
sam.samowytad.- wywoz i zagospodarowanie
nadmiaru ziemi
obmiar = 141.740m3
-R--
1* robocizna r-g 5.8113
0.041r-g/m3
~-S--
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 12.8983
0.091m-g/m?3
3 Samochdd samowytad.do 5t m-g 31.3245
0.221m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub
analogia drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)

Krotno$¢ =5
obmiar = 141.740m3

~R--

-12-
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jedn.
1* robocizna r-g 3.1892
0.0045*5=0.0225r-g/m?3
~S-
2* Samochdéd samowytad.do 5t m-g 36.8524

0.052*5=0.26m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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2 ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
21 WODOCIAG
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.2.1|0109-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy dn20PE
analogia obmiar = 10.500m
-R--
1* robocizna r-g 2.3520
0.224r-g/m
-M -
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 20 | m 10.7100
mm do sieci wodociggowych
1.02m/m
3 materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
S -
4* Samochdd dostaw. m-g 0.1491
0.0142m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 0.4463
0.0425m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | ztac
d.2.1/0111-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
analogia ksztattek elektrooporowych
obmiar = 2.000ztacz.
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.48r-g/ztacz.
-M -
2* ksztattka elektrooporowa PE, PEHD dn20 szt 2.0000
1szt/zlacz.
3 materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
~-S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.4800
ksztattek PE, PEHDm
0.24m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 0.4800
0.24m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk-| szt
d.2.1/0404-01 cjach betonowych- przebicie otworu
analogia (z utylizacja)
obmiar = 2.000szt
-R--
1* robocizna r-g 9.7100
4.855r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Wywoz odpaddw z utylizacjg -
d.2.1]kalk. wlasna | obmiar = 1.000-
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23/KNNR 4 Element uszczelniajgcy przejscie przez przegro- | szt
d.2.1|1427-01 de
analogia obmiar = 2.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47r-g/szt
- M --
-14 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* element uszczelniajgcy przejscie przez przegro- | szt 2.0000
de rury 0 $r.20mm - rura ochronna
1szt/szt
3* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochéd dostaw. m-g 0.2000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 KNR-W 2-18 |Potagczenie z wewnetrzna instalacjg podt
d.2.1/0803-01 obmiar = 2.000podt. .
analogia
-R--
1* robocizna r-g 12.0000
6r-g/podt.
-M -
2 ksztattki przejsciowe dn20PE do potgczenia z szt. 2.0000
wewn.instalacjg wod
1szt./podt.
3* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochdéd dostaw. m-g 0.2000
0.1m-g/podt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 Préba szczelnosci rurociggdw wodociggowych z | prob
d.2.1|0127-01 rur z tworzyw sztucznych .
analogia obmiar = 1.000prob.
-R--
1* robocizna r-g 6.6600
6.66r-g/prob.
-M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 20 | m 2.0000
mm do sieci wodociggowych
2m/prob.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.2000
0.2szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt 0.2000
0.2szt/prob.
5% ksztattki z polietylenu(gwintowane)$r.20 mm szt 1.0000
1szt/prob.
6* materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur| m
d.2.1]0127-04 z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
analogia niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
obmiar = 10.500m
-R--
1* robocizna r-g 0.7823
0.0745r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o | odc.
d.2.1|0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar = 0.0530dc.200m m
-R--
1* robocizna r-g 0.2168

4.09r-g/odc.200m
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 podchloryn sodowy kg 0.0265
0.5kg/odc.200m
3* woda z rurociggu m3 0.3742
7.06m?3/odc.200m
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
5* Samochdéd dostaw. m-g 0.0837
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 KNNR 4 Ptukanie m
d.2.1/0128-02 obmiar = 10.500m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.5838
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Badanie jakosci wody -
d.2.1]kalk. wlasna | obmiar = 1.000-
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WODOCIAG
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.2

KANALIZACJA SANITARNA

30

d.2.2

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
160 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

obmiar = 8.350m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M -

rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

1.02m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

~S-
Samochdéd dostaw.
0.0083m-g/m

%

m-g

2.8808

8.5170

2.5000

0.0693

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

31
d.2.2

2%

3*

4*

KNNR 4
1308-04
analogia

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
250 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn250 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

obmiar = 14.840m

-R--
robocizna
0.577r-g/m

-M -

rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn250 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE

1.02m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

~S -
Samochéd dostaw.
0.0228m-g/m

%

m-g

8.5627

15.1368

2.5000

0.3384

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

32
d.2.2

2%

3*

4*

KNNR 4
1418-01
analogia

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon
studni o $rednicy 1000 mm z drabing ztazowg
obmiar = 2.000m

-R--
robocizna
2.83r-g/m

-M -

rura trzonowa studni o $r.1000

1.05m/m

stopnie ztazowe - drabina aluminiowa z uchwyta-
mi do kotwienia w rurze

1m/m

materiaty dodatkowe

2.5%

%
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2.0000

2.5000




KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
5* Samochdéd dostaw. m-g 1.2000
0.06*10=0.6m-g/m
6* Zuraw samochodowy m-g 1.4200
0.71m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo- | kpl
d.2.2|1418-06 sazenie studni o $r.1000
analogia - kineta, wiaz kI.C, pierscien odcigzajacy, ptyta
gorna C25/30, uszczelki
obmiar = 1.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 5.1600
5.16r-g/kpl
-M -
2* kineta przelotowa studni o $r.1000/ rura 250 szt 1.0000
1szt
3 wiaz kanatowy kI.C szt 1.0000
1szt/kpl
4* ptyta gorna studni C25/30 (B30) szt 1.0000
1szt/kpl
5* pierscien odcigzajgcy studni C25/30 (B30) szt 1.0000
1szt/kpl
6 uszczelka do studni o $r.1000 szt 2.0000
2szt/kpl
7* ksztattki kanalizacyjne PVC szt 3.0000
3szt/kpl
8 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
9* Samochdéd dostaw. m-g 0.2500
0.25m-g/kpl
10* Zuraw samochodowy m-g 0.9100
0.91m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/ KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2.2|1413-08 betonowa
analogia obmiar = 0.810m3
-R--
1* robocizna r-g 4.2606
5.26r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego - m3 0.8505
beton C12/15(B15)
1.05m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane m3 0.0599
0.057+0.017=0.074m3/m3
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
5* Samochdd samowytad.do 5t m-g 0.2511
0.31m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk- | szt
d.2.2/0404-01 cjach betonowych- przebicie otworu
analogia obmiar = 3.000szt
-R--
1* robocizna r-g 14.5650

4.855r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
36 Wywoz odpadow z utylizacjg -
d.2.2|kalk. wlasna _|obmiar = 1.000-
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 4 Element uszczelniajgcy przejscie przez przegro- | szt
d.2.2/1427-01 de
analogia obmiar = 3.000szt
-R--
1* robocizna r-g 1.4100
0.47r-g/szt
-M -
2 element uszczelniajgcy przejscie przez przegro- | szt 1.0000
de rury 0 $r.160mm - rura ochronna
1szt
3* element uszczelniajgcy przejscie przez sciane szt. 2.0000
studni bet. rury PVC250
2szt.
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S-
5* Samochéd dostaw. m-g 0.3000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/ KNNR 4 Wiaczenie do studni PVC (realizowanych we szt
d.2.2|1427-01 wczesniejszym etapie inwestycji)
analogia obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
-M -
2* element uszczelniajgcy przejscie przez sciane szt 1.0000
studni PVC rury o $r.160PVC/wkfadka in situ
1szt/szt
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochdéd dostaw. m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-18 |Potgczenie z wewnetrzna instalacjg podt
d.2.2/0803-01 obmiar = 1.000podt. .
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.0000
6r-g/podt.
-M -
2 ksztattki PVC 160 do potaczenia z wewn.instala- | szt. 1.0000
cja ks
1szt./podt.
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochéd dostaw. m-g 0.1000
0.1m-g/podt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
40/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2|1610-01 $r.nominalnej do 160 mm -1
analogia obmiar = 1.0000dc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/odc. -1 prob.
-M -
2* Deski iglaste obrzynane m3 0.0300
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple m3 0.0600
0.06m3/odc. -1 prob.
4* Uszczelka gumowa ptaska szt 1.0000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 0.4300
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm | m 1.5000
(do proby cisn.)
1.5m
7* materiaty dodatkowe % 3.0000
3%
~S-
8* Samochdéd dostaw. m-g 3.1600
3.16m-g/odc. -1 prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2|1610-03 $r.nominalnej 250 mm -1
analogia obmiar = 2.0000dc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 8.2200
4.11r-g/odc. -1 préb.
-M -
2* Deski iglaste obrzynane m3 0.0600
0.03m3/odc. -1 prob.
3* Drewno na stemple m3 0.1200
0.06m3/odc. -1 prob.
4* Uszczelka gumowa ptaska szt 2.0000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 5.4000
2.7m3/odc. -1 prob.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm | m 3.0000
(do proby cisn.)
1.5m/odc. -1 préb.
7* materiaty dodatkowe % 3.0000
3%
~S -
8 Samochdd dostaw. m-g 6.3200
3.16m-g/odc. -1 prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt betonowych - wykonanie ko- | m?2
d.2.2/0407-01 ryta
analogia - przykrycie istn.ztoza biologicznego
obmiar = 18.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.2780
0.071r-g/m2
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2340

0.013m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
43|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z piyt beton. - wykonanie podsypki | m?2
d.2.2|0407-02 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia obmiar = 18.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.5220
0.029r-g/m?
-M -
2* piasek (loco budowa) m3 2.2320
0.124m3/m?
3 materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z piyt betonowych - budowa m?2
d.2.2|0407-03 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia obmiar = 18.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.9820
0.499r-g/m?
-M -
2* piasek (loco budowa) m3 0.7380
0.041m3/m?2
3 materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
4* piyty drogowe betonowe m?2 17.1900
0.955m?/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie gruntowe (grunt urodzajny) gr.20 | m?2
d.2.2|0404-02 cm - budowa
analogia - przykrycie istn.ztoza biologicznego
obmiar = 18.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.2000
0.9r-g/m2
- M -
2 ziemia urodzajna (humus) m3 3.4200
0.19m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 1.0800
0.06m3/m?2
4* materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
~S -
5* Samochdéd dostaw. m-g 0.3600
0.02m-g/m?
6 walec statyczny m-g 0.3600
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-01 Obsianie trawg m?2
d.2.2|0510-01 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
analogia obmiar = 18.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2175
0.258*0.955*0.5=0.123195r-g/m?
-M -
2* nasiona traw kg 0.2160
0.012kg/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KP Szczecin nad Odrg wod.-kan. PODSUMOWANIE

KANALIZACJA SANITARNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kosztorys nakfadczy

transport, montaz

- zbiornik z betonu DN1500mm, H=3000mm

- Q=10,0l/s

- kréciec doptywowy z rozbijaczem

- osadnik zawiesin mineralnych

- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komorkowy z koszem
nosnym ze stali OH19N9

- auto-zamkniecie towarowane na gestosc 0,
85kg/dm3, z zespolonym kréécem odptywowym
- wtaz rewizyjny

(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlanego)

1kpl

-23-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
23 KANALIZACJA DESZCZOWA
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.2.3|1308-02 160 mm- rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
analogia Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
obmiar = 174.500m
-R--
1* robocizna r-g 60.2025
0.345r-g/m
- M --
2 rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji| m 177.9900
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichéw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
1.02m/m
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~-S--
4* Samochdd dostaw. m-g 1.4484
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 2-18 | Separator substancji ropopochodnych - materiat, | kpl.
d.2.3/0515-05 transport, montaz
analogia - zbiornik z betonu DN1500mm,
- Q=10,0l/s
- kréciec doptywowy z rozbijaczem
- osadnik zawiesin mineralnych
- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komorkowy z koszem
nosnym ze stali OH19N9
- auto-zamkniecie towarowane na gestosc 0,
85kg/dm3, z zespolonym kréécem odptywowym
- wtaz rewizyjny
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlanego).
obmiar = 2.000kpl.
-R--
1* robocizna r-g 52.0000
26r-g/kpl.
-M -
2* separator substancji ropopochodnych - materiat, | kpl 1.0000




KP Szczecin nad Odrg wod.-kan.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

separator substancji ropopochodnych - materiat,
transport, montaz

- zbiornik z betonu DN1500mm, H=3500mm

- Q=10,0l/s

- kréciec doptywowy z rozbijaczem

- osadnik zawiesin mineralnych

- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komorkowy z koszem
nosnym ze stali OH19N9

- auto-zamkniecie towarowane na gestosc 0,
85kg/dm3, z zespolonym kréécem odptywowym
- wtaz rewizyjny

(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg pro-
jektu budowlanego)

1kpl.

materiaty dodatkowe

2.5%

~S--
Zuraw samochodowy
2.37m-g/kpl.

kpl.

%

1.0000

2.5000

4.7400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

49|/KNNR 4
d.2.3|1418-01
analogia

2%

3*

4*

5%

6*

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon
studni z o srednicy 600 mm z drabing ztazowg
obmiar = 9.800m

-R--
robocizna
2.83r-g/m

-M -

rura trzonowa studni o $r.600

1.05m/m

stopnie ztazowe - drabina aluminiowa z uchwyta-
mi do kotwienia w rurze

Tm/m

materiaty dodatkowe

2.5%

~S-
Samochdéd dostaw.
0.06m-g/m

Zuraw samochodowy
0.71m-g/m

%

m-g

m-g

27.7340

10.2900

9.8000

2.5000

0.5880

6.9580

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

50|KNNR 4
d.2.3|1418-06
analogia

1*

2%
3*

4*

5%
6*
7*

8*

Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo-
sazenie studni o $r.600

- kineta, wiaz kl.C, pierscien odcigzajacy, ptyta
gorna C25/30, uszczelki

obmiar = 8.000kpl

-R--
robocizna
5.16r-g/kpl

-M -

kineta przelotowa studni o $r.600/ rura 160
4sz7t

kineta zbiorcza studni o $r.600/ rura 160
3szt

kineta zbiorcza + 1 dodatkowy wlot studni o
$r.600/ rura 160

1szt

wiaz kanatowy kI.C

1szt/kpl

ptyta gérna studni C25/30 (B30)

1szt/kpl

pierscien odciazajgcy studni C25/30 (B30)
1szt/kpl

uszczelka do studni o $r.600

2szt/kpl

kpl

r-g

szt
szt

szt

szt
szt
szt

szt

-24 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

41.2800

4.0000

3.0000

1.0000

8.0000

8.0000

8.0000

16.0000
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kosztorys nakfadczy

-25-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9* ksztattki kanalizacyjne PVC szt 24.0000
3szt/kpl
10* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
11* Samochéd dostaw. m-g 2.0000
0.25m-g/kpl
12 Zuraw samochodowy m-g 7.2800
0.91m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon | szt.
d.2.3/1418-01 o srednicy 600 mm
analogia obmiar = 7.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 19.8100
2.83r-g/szt.
-M -
2* studnia kanalizacyjna o $r.600 z PVC z osadni- | szt. 7.0000
kiem
1.0szt./szt.
3* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochéd dostaw. m-g 0.4200
0.06m-g/szt.
5* Zuraw samochodowy m-g 4.9700
0.71m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 4 W pusty kanalizacyjne systemowe z PVC- wypo- | kpl
d.2.3/1418-06 sazenie
analogia - skrzynka wpustu ulicznego, pierscien odcigza-
jacy C25/30, uszczelki
obmiar = 7.000kpl
-R--
1* robocizna r-g 36.1200
5.16r-g/kpl
-M -
2 przykrycie zeliwne-wpust uliczny kl.C szt 7.0000
1szt/kpl
3* pierscien odciazajgcy wpustu C25/30 (B30) szt 7.0000
1szt/kpl
4* uszczelka do studni o $r.600 szt 14.0000
2szt/kpl
5% ksztattki kanalizacyjne PVC szt 7.0000
1szt/kpl
6* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
7 Samochéd dostaw. m-g 1.7500
0.25m-g/kpl
8* Zuraw samochodowy m-g 6.3700
0.91m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53/KNNR 4 Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.2.3/1413-08 betonowa
analogia (studnie i wpusty)
obmiar = 3.827m3
-R--
1* robocizna r-g 20.1300
5.26r-g/m3
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kosztorys naktadczy

0.0182m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego - m3 4.0184
beton C12/15(B15)
1.05m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane m3 0.2832
0.057+0.017=0.074m3/m3
4* materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
5* Samochdd samowytad.do 5t m-g 1.1864
0.31m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2.3|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV
analogia - podtoze pod kratki
obmiar = 35.250m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.2540
0.0376*10=0.376r-g/m?
~S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3 m-g 0.3701
0.0035*3=0.0105m-g/m?
3* walec wibracyjny m-g 0.9095
0.0086*3=0.0258m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54''KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.2.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
analogia - podtoze pod kratki
obmiar = 35.250m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.7330
0.1866*3=0.5598r-g/m?
- M --
2* woda z rurociggu m3 0.3525
0.005*2=0.01m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.2.3]0114-01 -podtoze pod kratki
analogia obmiar = 35.250m?
-R--
1* robocizna r-g 0.5922
0.0168r-g/m2
- M --
2* kruszywo 0/31,5 (loco budowa) m3 8.6539
0.2455m3/m?
3* woda z rurociggu m3 0.7050
0.02m3/m?2
4* materiaty dodatkowe % 0.5000
0.5%
~S -
5% Réwniarka samojezdna m-g 0.0917
0.0026m-g/m?
6* walec statyczny m-g 0.6416

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys nakfadczy

- do wykonanai nadbudowy istniejgcej studni
DH=0,35cm
obmiar = 1.000kpl.

~R--

.27 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
56|KNR 2-31 Scieki z pref.o grub. 15 cm na podsypce piasko- | m
d.2.3/0606-01 wej
analogia - kratki typu Eco Raster
obmiar = 70.500m
-R--
1* robocizna r-g 23.5329
0.3338r-g/m
-M -
2* kratka wzmacniajgca typu EcoRaster 33x33 cm | szt 215.7300
3.06szt/m
3* piasek (loco budowa) m3 3.0315
0.043m3/m
4* materiat wypetnieniowy kratek Eco Raster (loco m3 3.3488
budowa)
0.95%0.1*0.5=0.0475m%m
5* woda z rurociggu m3 4.2300
0.006*10=0.06m3/m
6* materiaty dodatkowe % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgcze- m
d.2.3|0214-01 niach wciskowych (podejscia)
analogia z czyszczakiem/rewizja
obmiar = 2.200m
-R--
1* robocizna r-g 1.1616
0.528r-g/m
-M -
2 rura przewodowa PVC o $r.160mm do kanalizacji| m 2.2000
zewnetrznej -rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8
Dn160 o potgczeniach kielichowych i jednorodnej
strukturze Scianki i sztywnosci obwodowej 8kN/
m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
1m/m
3 ksztattki kanalizacyjne PVC szt 0.3300
0.15szt/m
4* uchwyty do rurociagéw z PCV szt 1.5400
0.7szt/m
5* czyszczak/rewizja szt. 2.2000
1szt./m
6 materiaty dodatkowe % 1.5000
1.5%
~S -
7 Samochéd dostaw. m-g 0.0660
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ do rur deszczo- po-
d.2.3/0211-03 wych dej.
analogia obmiar = 2.000pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 2.5400
1.27r-g/podej.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nad- kpl.
d.2.3|0410-05 studzienne Zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i
analogia wiazem
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.8200
2.82r-g/kpl.
~S-
2 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0.8600
0.86m-g/kpl.
3* wyciag m-g 1.4100
1.41m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbeto-| [0.5
d.2.3|0514-02 wych - dodatek za kazde 0.5 m m]
analogia - do wykonania nadbudowy istniejgcej studni
DH=0,35cm; wiaz i zwezka z demontazu
obmiar = 1.000[0.5 m]
-R--
1* robocizna r-g 6.8200
6.82r-g/[0.5 m]
-M -
2 kregi betonowe wys.250 mm szt 1.0000
1szt/[0.5 m]
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wlazowe Zeliwne szt 1.7000
1.7szt/[0.5 m]
5% materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S-
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.0300
1.03m-g/[0.5 m]
7 wyciag m-g 8.0000
8m-g/[0.5 m]
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR-W 3 |Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstruk-| szt
d.2.3/0404-01 cjach betonowych- przebicie otworu
analogia obmiar = 2.000szt
-R--
1* robocizna r-g 9.7100
4.855r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 Wywoz odpadow z utylizacjg -
d.2.3|kalk. wlasna | obmiar = 1.000-
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/ KNNR 4 Element uszczelniajgcy przejscie przez przegro- | szt
d.2.3|1427-01 de - wigczenie do istn.studni bet.
analogia obmiar = 2.000szt
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47r-g/szt
-M -
2* element uszczelniajgcy przejscie przez sciane szt. 2.0000
studni bet. rury PVC160
1szt./szt
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S -
4* Samochéd dostaw. m-g 0.2000
0.1m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3.16m-g/odc. -1 prob.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
64 KNNR 4 Wiaczenie do studni PVC (realizowanych we szt
d.2.3|1427-01 wczesniejszym etapie inwestycji)
analogia obmiar = 3.000szt
-R--
1* robocizna r-g 1.4100
0.47r-g/szt
-M -
2* element uszczelniajgcy przejscie przez sciane szt 3.0000
studni PVC rury o $r.160PVC/wkfadka in situ
1szt/szt
3 materiaty dodatkowe % 2.5000
2.5%
~S-
4* Samochéd dostaw. m-g 0.3000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65 /KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.3|1610-01 $r.nominalnej do 160 mm -1
analogia obmiar = 18.0000dc. -1 préb. prob
-R--
1* robocizna r-g 22.6800
1.26r-g/odc. -1 prob.
-M -
2* Deski iglaste obrzynane m3 0.5400
0.03m3/odc. -1 prob.
3 Drewno na stemple m3 1.0800
0.06m3/odc. -1 prob.
4* Uszczelka gumowa ptaska szt 18.0000
1szt/odc. -1 prob.
5* woda z rurociggu m3 7.7400
0.43m3/odc. -1 préb.
6* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm | m 1.5000
(do proby cisn.)
1.5m
7* materiaty dodatkowe % 3.0000
3%
~S -
8* Samochéd dostaw. m-g 56.8800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112100-6
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ob- |geodezja 1.000
d.1/01 stuga geodezyjna inwestycji; tyczenie i inwentaryzacja
kalk. wiasna - wod.o dt. ca 0,01km (~2 punkty)
- ks o dt. ca 0,02 (~5 punktow)
- kd - o dt.0,25km (~40 punktow)
2|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy nawierzchni utwardzonych m2 257.840
d.1/0119-01 szacunkowo
analogia UWAGA: Rozebranie i odtworzenie nawierzchni ulepszo-
nych przewidziane sg w ramach projektowanych robét dro-
gowych.
3|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach piono- |m?3 75.234
d.1]02 wych w gruntach suchych kat. l1I-IV 20% prac , w tym
analogia przekopy prébne (przyjeto srednie zagt. rur.)
4|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsie- |m3 300.931
d.1]02 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill - 80% prac(przyje-
to $rednie zagt. rur.)
5/KNR AT-11 Umocnieniu wykopu typu box m3 286.912
d.1/0105-02 szacunkowo
analogia
6/KNR AT-11 Wykopy o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w umocnieniu | m?3 46.875
d.1/0105-09 typu box
analogia
7|KNR 4-01 0107- | Zabezpieczenie i oznakowanie wykopow m2 257.840
d.1/07
analogia
8/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 30.066
d.1/02 cm- piasek: loco budowa
9|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 9.674
d.1/03 cm- piasek: loco budowa
10 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 0.981
d.1/03 cm
analogia - zwir: loco budowa
11/KNNR 1 0318- |Obsypka rur (do wierzchu rury)- piasek: loco budowa m3 28.665
d.1/01
analogia
12/ KNNR 6 0104- |Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mechaniczne warst- | m?2 194.590
d.1/01 wy po zageszcz. 10 cm- piasek: loco budowa
analogia
13/ KNNR 6 0104- |Nadsypka - wykonanie i zageszczenie mechaniczne warst- | m?2 8.350
d.1]02 wy po zageszcz. 15 cm- keramzyt: loco budowa
analogia
14/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 47.845
d.1]02 0.8-2.5 m w gr.kat. IV- 20% prac
15/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |ms3 233.455
d.1/02 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. llI-IV
16/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. I ubijakami | m3 77.352
d.1]02 mechanicznymi (gr. w-wy w stanie luznym 30cm)
17/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; |m?2 257.840
d.1/01 przywrdcenie terenu o nawierzchni utwardzonej do stanu
analogia pierwotnego
18/ KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 141.740
d.1/01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
analogia hatdach z transp.urobku sam.samowytad.- wywéz i zagos-
podarowanie nadmiaru ziemi
18'|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 141.740
d.1/01 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
analogia (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 5
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY SIECIOWE CPV 45231300-8
21 WODOCIAG
19| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- |m 10.500
d.2.|0109-01 wych (PE, PEHD) o $rednicy dn20PE
1|analogia
20|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 2.000
d.2./0111-01 niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
1|analogia
21|KNNR-W 3 Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach beto-| szt 2.000
d.2.|0404-01 nowych- przebicie otworu
1|analogia (z utylizacja)
22 Wywéz odpaddw z utylizacjg - 1.000
d.2.|kalk. wlasna
1
23|KNNR 4 1427- |Element uszczelniajacy przejscie przez przegrode szt 2.000
d.2.|01
1|analogia
24| KNR-W 2-18 Pofagczenie z wewnetrzna instalacjg podt. 2.000
d.2.|0803-01
1|analogia
25/KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci rurociggdw wodociggowych z rur z two- |prob. 1.000
d.2.|01 rzyw sztucznych
1|analogia
26/ KNNR 4 0127- |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- m 10.500
d.2.|04 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych
1]/analogia (rurocigg o $r. do 63 mm)
27|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominal-| odc.200m 0.053
d.2./0707-01 nej do 150 mm
1
28/ KNNR 4 0128- |Ptukanie m 10.500
d.2.|02
1|analogia
29 Badanie jakos$ci wody - 1.000
d.2.|kalk. wlasna
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uproszczony kosztorys ofertowy

.01

analogia

- przykrycie istn.ztoza biologicznego

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 KANALIZACJA SANITARNA
30/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |m 8.350
d.2./02 rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8 Dn160 o potgczeniach
2|analogia kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci
obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
31/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm- |m 14.840
d.2.|04 rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8 Dn250 o potgczeniach
2|analogia kielichowych i jednorodnej strukturze Scianki i sztywnos$ci
obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
32|KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studni o |m 2.000
d.2.|01 Srednicy 1000 mm z drabing ztazowg
2|analogia
33|KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie kpl 1.000
d.2.|06 studni o $r.1000
2|analogia - kineta, wiaz kI.C, pierscien odcigzajacy, ptyta gérna C25/
30, uszczelki
34|KNNR 4 1413- |Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m?3 0.810
d.2.|08
2|analogia
35|KNNR-W 3 Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach beto-| szt 3.000
d.2.|0404-01 nowych- przebicie otworu
2|analogia
36 Wywéz odpaddw z utylizacjg - 1.000
d.2.|kalk. wtasna
2
37|KNNR 4 1427- |Element uszczelniajgcy przejscie przez przegrode szt 3.000
d.2.|01
2|analogia
38/KNNR 4 1427- |Wigczenie do studni PVC (realizowanych we wczesniej- szt 1.000
d.2.|01 szym etapie inwestycji)
2|analogia
39|KNR-W 2-18 Pofaczenie z wewnetrzna instalacjg podt. 1.000
d.2.|0803-01
2|analogia
40/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. 1.000
d.2.|01 nej do 160 mm
2|analogia
41/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. 2.000
d.2./03 nej 250 mm
2|analogia
42| KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt betonowych - wykonanie koryta m2 18.000
d.2./0407-01 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
2|analogia
43| KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt beton. - wykonanie podsypki m2 18.000
d.2./0407-02 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
2|analogia
44| KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt betonowych - budowa m2 18.000
d.2./0407-03 - przykrycie istn.ztoza biologicznego
2|analogia
45/ KNR-W 2-25 Nawierzchnie gruntowe (grunt urodzajny) gr.20 cm - budo-|m?2 18.000
d.2.|0404-02 wa
2|analogia - przykrycie istn.ztoza biologicznego
46| KNR 2-01 0510- | Obsianie trawa m2 18.000
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23 KANALIZACJA DESZCZOWA
47/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- |m 174.500
d.2./02 rury PVC typu ciezkiego "S"-SN8 Dn160 o potgczeniach
3|analogia kielichowych i jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci
obwodowej 8kN/m2; uszczelnienie kielichdw- systemowymi
uszczelkami EPDM-TPE
48 KNR-W 2-18 Separator substancji ropopochodnych - materiat, kpl. 2.000
d.2.|0515-05 transport, montaz
3|analogia - zbiornik z betonu DN1500mm,
- Q=10,0l/s
- kréciec doptywowy z rozbijaczem
- osadnik zawiesin mineralnych
- przedziat separcji i gromadzenia cieczy lekkich
- wktad koalescencyjny komérkowy z koszem nosnym ze
stali OH19N9
- auto-zamkniecie towarowane na gestos¢ 0,85kg/dm3, z
zespolonym kro¢cem odptywowym
- wtaz rewizyjny
(szczegdtowe wyposazenie i parametry wg projektu budo-
wlanego).
49/ KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon studnizo |m 9.800
d.2.|01 Srednicy 600 mm z drabing ztazowg
3|analogia
50| KNNR 4 1418- | Studnie kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie kpl 8.000
d.2.|06 studni o $r.600
3|analogia - kineta, wiaz kI.C, pierscien odcigzajacy, ptyta gérna C25/
30, uszczelki
51|KNNR 4 1418- |Wpusty kanalizacyjne systemowe z PVC - trzon o $rednicy |szt. 7.000
d.2.|01 600 mm
3|analogia
52/KNNR 4 1418- |Wpusty kanalizacyjne systemowe z PVC- wyposazenie kpl 7.000
d.2.|06 - skrzynka wpustu ulicznego, pierécien odcigzajacy C25/
3|analogia 30, uszczelki
53|KNNR 4 1413- |Studnie w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa |m?3 3.827
d.2./08 (studnie i wpusty)
3|analogia
54| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2 35.250
d.2.|01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V
3|analogia - podtoze pod kratki
54' KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m?2 35.250
d.2./02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3|analogia - podtoze pod kratki
55/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego m?2 35.250
d.2.|01 -podtoze pod kratki
3|analogia
56|KNR 2-31 0606- | Scieki z pref.o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m 70.500
d.2.|01 - kratki typu Eco Raster
3|analogia
57 KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wcisko-|m 2.200
d.2./0214-01 wych (podejscia)
3|analogia z czyszczakiem/rewizja
58 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ do rur deszczowych pode;j. 2.000
d.2./0211-03
3|analogia
59| KNR 4-051 Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne  |kpl. 1.000
d.2./0410-05 zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wlazem
3|analogia - do wykonanai nadbudowy istniejgcej studni DH=0,35cm
60 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych - do-|[0.5 m] 1.000
d.2.|0514-02 datek za kazde 0.5 m
3|analogia - do wykonania nadbudowy istniejgcej studni DH=0,35cm;
wiaz i zwezka z demontazu
61|KNNR-W 3 Reczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach beto-| szt 2.000
d.2.|0404-01 nowych- przebicie otworu
3|analogia
62 Wywoz odpadow z utylizacjg - 1.000
d.2.|kalk. wtasna
3
63| KNNR 4 1427- |Element uszczelniajgcy przejscie przez przegrode - wig- szt 2.000
d.2.|01 czenie do istn.studni bet.
3|analogia
64 KNNR 4 1427- |Wigczenie do studni PVC (realizowanych we wczesniej- szt 3.000
d.2.|01 szym etapie inwestycji)
3|analogia
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65/ KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. 18.000
d.2.|01 nej do 160 mm
3|analogia

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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