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KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Ogrodzenie
1/KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw - rozbiorka wsp do R i S=0, | m?2
d.1/1805-11 6 - tgcznie z rozbidrka stupkow zelbetowych i murowanych
analogia
<wg opisu>134.00*1.50 m?2 201.000
RAZEM 201.000
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1/0101-04 renu - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - rozebra-
z.0.3.1. nie cokotu na odcinku E-F-G-G'
analogia
<przyjeto warto$¢ szacunkowg>37.90*0.25*(0.50+0.60) m3 10.423
RAZEM 10.423
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozbioérka podmurowki ( de- | m
d.1/0814-02 ska + tgcznik ) na odcinku H-J-K-L-M-N-O-P-Q-S
analogia
131.80-6.50 m 125.300
RAZEM 125.300
4|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.1/0125-02 nig z przerzutem - oczyszczenie odcinka istniejgcego cokotu A-B-C-D z ziemi po
analogia obu stronach na szerokosci 60 cm
56.45%(0.60+0.60) m?2 67.740
RAZEM 67.740
5/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.1/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych - oczyszczenie cokotu A-B-C-D z nalotéw -
analogia przyjeto Srednig wysokos¢ cokotu 30 cm
56.45%(0.30*2+0.25) m?2 47.983
RAZEM 47.983
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m2
d.1/0710-16 stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pusta-
analogia kéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienie ubytkéw w cokole na odcinku A-B-C-D -
przyjeto 15% powierzchni
15%*poz.5 m?2 7.197
RAZEM 7.197
7|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian na klej - licowanie cokotu na od- | m?2
d.1/0921-02 cinku A-B-C-D
analogia
poz.5 m?2 47.983
RAZEM 47.983
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1/0217-06 w gruncie kat.lll
Wykop pod mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
[10.00*1.60*1.50+8.50*1.60*0.90+8.00*2.10%(0.90+3.50)*0.5+11.50*2.10*3.50]* |m?3 102.521
0.65
RAZEM 102.521
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
0.10*(10.00%1.60+8.50*1.60+8.00*2.10+11.50*2.10) m3 7.055
RAZEM 7.055
10/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1/1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
Pod mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
0.10*1.45%(9.90+8.10) m3 2.610
0.10*1.70*4.00 m3 0.680
0.10*1.95*(11.30+4.00) m3 2.984
RAZEM 6.274
11/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.1/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
Mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
0.30%*1.25%(9.90+8.10) m3 6.750
0.30*1.50*4.00 m3 1.800
0.30%1.75*(11.30+4.00) m3 8.033
RAZEM 16.583
12/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-|m3
d.1/0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
0.25%(9.90+8.10)*1.60 m3 7.200
0.25*4.00*2.50 m3 2.500
RAZEM 9.700
13/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju pros-|m3
d.1]0240-02 tokatnym Sredniej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
0.25*3.50*(4.00+11.30)+0.25*0.5%1.40*1.30 m3 13.615
RAZEM 13.615

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

ksiega obmiaréw

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1/0290-01 $r. 8-14 mm
269.00/1000 t 0.269
RAZEM 0.269
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1142.00/1000 t 1.142
RAZEM 1.142
16| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Mur oporowy na odcinku E-F-G-G'
(1.25*2-0.25)*(9.90+8.10) m2 40.500
(1.50*2-0.25)*4.00 m2 11.000
(1.75*2-0.25)*(11.30+4.00) m?2 49.725
RAZEM 101.225
17| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.16 m?2 101.225
RAZEM 101.225
18| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(9.90+11.30+16.10)*1.00 m2 37.300
(9.90+8.10)*1.70+0.5*(1.70+3.70)*8.00+11.30*3.70+0.5*1.30*1.30 m?2 94.855
RAZEM 132.155
19| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.18 m?2 132.155
RAZEM 132.155
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
analogia gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - wykop pod cokét na odcinku H do S
0.20*0.80*(131.80-6.50) m3 20.048
RAZEM 20.048
21|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.1/1801-02
Cokoét na odcinku H do S
131.80-6.50 m 125.300
RAZEM 125.300
22|KNR 2-02 Cokoly betonowe - dodatek lub potrgcenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci - m
d.1/1801-05 Srednio za dalsze 5 cm
Krotno$¢ = 0.5
Cokoét na odcinku H do S
poz.21 m 125.300
RAZEM 125.300
23|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw fadowarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.1/0230-01 gruncie kat. |-l
analogia
poz.8+poz.9 m3 109.576
-(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13)*0.75<$redni wsp objetosci betonu w wykopie> | m3 -34.629
RAZEM 74.947
24| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z transpor-|m3
d.1/0239-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 14 km lub na odkfad; grunt
0214-03 kat. I-11
poz.4*0.10 m3 6.774
(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13)*0.75<sredni wsp objetosci betonu w wykopie>  |m?3 34.629
poz.20 m3 20.048
RAZEM 61.451
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 to$¢ 14 km
0108-12
poz.2+poz.3*0.30*0.10 m3 14.182
RAZEM 14.182
26/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1/1107-01 nym na odlegto$¢ 14 km
1107-04
poz.1*8.00/1000 t 1.608
RAZEM 1.608
27 Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli systemowych ( rézna wysoko$¢1,30 m;1, |m
d.1|analiza indy-|50 m )
widualna
56.45+37.90+131.80-6.70+13.20 m 232.650
RAZEM 232.650
28 Dostawa i montaz bramy przesuwnej automatycznej z pilotem (4szt.), szer 6,50 m, | szt
d.1|analiza indy-|wys 1,70 m w ogrodzeniu z paneli systemowych
widualna




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz bramy rozwieralnej automatycznej z pilotem (4szt.), szer 4,00 |szt
d.1|analiza indy-|m, wys 1,50 m w ogrodzeniu z paneli systemowych
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Dostawa i montaz furtki szer. 1,0m ogrodzenia z paneli systemowych szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31 Dostawa i montaz szlabanu szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32 Wykonanie schodéw terenowych m?2
d.1|analiza indy-
widualna
4.70 m?2 4.700
RAZEM 4.700
33 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej schodéw terenowych m
d.1|analiza indy-
widualna
3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000
2|Wiata
34/ KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. | m3
d.2/0221-02 Il
Wartosci szacunkowe
14.00*8.00*0.60<srednio> m3 67.200
22.00*2.00*0.40 m3 17.600
RAZEM 84.800
35/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3 z | m3
d.2|0231-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km lub na
0210-04 odktad; grunt kat. Ill
Wartosci szacunkowe
14.00%8.00*0.20 m3 22.400
RAZEM 22.400
36/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
0.20*7.50*2.00 m3 3.000
0.20*32.50*2.00 m3 13.000
0.20*0.50*5.60 m3 0.560
RAZEM 16.560
37/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2|1101-01 z.sz.|mochodzie.
5.4.9913
0.10*1.95*7.50+0.10*1.95*16.60+0.10*1.75*5.00+0.10*1.55*5.00+0.10*1.45* m3 7.471
5.95+0.10*0.45*5.75
RAZEM 7.471
38/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.2/0238-01 stosowaniem pompy do betonu
0.30%1.75*(7.50+16.75) m3 12.731
0.30*1.55*5.00 m3 2.325
0.30*1.35*5.00 m3 2.025
0.30*1.25*5.85 m3 2.194
RAZEM 19.275
39/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prosto-|m3
d.2/0239-04 katnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*2.45*5.00+0.25%1.70*5.82 m3 5.536
RAZEM 5.536
40/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4,5 m i przekroju pros-|m3
d.2|0240-02 tokatnym Sredniej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*4.00%(6.25+0.25+17.25+5.75+0.25) m3 29.750
0.25*3.50*5.00 m3 4.375
RAZEM 34.125
41/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- | m3
d.2/0204-01 niem pompy do betonu
0.60*0.60*1.00 m3 0.360
RAZEM 0.360
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2/0290-01 $r. 8-14 mm
269.00/1000 t 0.269

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.269
43/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(1.75*2-0.25)*(7.50+16.75) m2 78.813
(1.55*2-0.25)*5.00 m2 14.250
(1.35*2-0.25)*5.00 m2 12.250
(1.25*2-0.25)*5.85 m?2 13.163
RAZEM 118.476
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.44 m? 118.476
RAZEM 118.476
46 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
wartos¢i $rednie
1.00*2%(7.50+16.75+5.00*2+5.85)*2 m?2 160.400
RAZEM 160.400
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.46 m? 160.400
RAZEM 160.400
48/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw fadowarkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.2/0230-01 gruncie kat. I-1ll
analogia
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
49/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
poz.48 m3 35.000
RAZEM 35.000
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2/0114-07 cm
12.00%6.25 m?2 75.000
RAZEM 75.000
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2|0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
52|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu dwuteownik | m?2
d.2/0316-01 na podsypce piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

kosztorys naktadczy

cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupet-
nienie ubytkéw w cokole na odcinku A-B-C-D -
przyjeto 15% powierzchni

obmiar = 7.197m?2

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 Ogrodzenie
1/KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattow- | m?2
d.1/1805-11 nikéw - rozbiodrka wsp do R i S=0,6 - tgcznie z
analogia rozbiorka stupkéw zelbetowych i murowanych
obmiar = 201.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 162.8100
1.35*0.6=0.81r-g/m?
S -
2* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.2360
0.06*0.6=0.036m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty na zaprawie | m3
d.1/0101-04 cementowo-wapiennej ponizej terenu - Usytuowa-
z.0.3.1. nie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
analogia stronnym - rozebranie cokotu na odcinku E-F-G-
G
obmiar = 10.423m3
-R--
1* robocizna r-g 31.3524
3.76*0.8=3.008r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- | m
d.1]0814-02 kowej - rozbiérka podmurowki ( deska + tgcznik )
analogia na odcinku H-J-K-L-M-N-O-P-Q-S
obmiar = 125.300m
-R--
1* robocizna r-g 9.9614
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- | m?2
d.1]0125-02 musu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzu-
analogia tem - oczyszczenie odcinka istniejacego cokotu
A-B-C-D z ziemi po obu stronach na szerokosci
60 cm
obmiar = 67.740m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.0139
0.263*0.955=0.251165r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostep- m?2
d.1]0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzy-
analogia ciu szczotek stalowych - oczyszczenie cokotu A-
B-C-D z nalotéw - przyjeto srednig wysoko$¢ co-
kotu 30 cm
obmiar = 47.983m?
-R--
1* robocizna r-g 5.7580
0.12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. | m?2
d.1/0710-16 Il z zaprawy cementowej na stropach, belkach,
analogia podciggach, biegach i spocznikach na podfozu z




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 16.0493
2.23r-g/m?
-M -
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0540
0.0075t/m?
3* Ciasto wapienne m3 0.0101
0.0014m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.1965
0.0273m3/m?2
5* W oda z rurociggdw m3 0.0554
0.0077m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7* wyciag m-g 0.2879
0.04m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2159
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian | m2
d.1/0921-02 na klej - licowanie cokotu na odcinku A-B-C-D
analogia obmiar = 47.983m?
-R--
1* robocizna r-g 195.9386
4.0835r-g/m?2
-M -
2 Ptytki klinkier.elew.25x6cm m2 41.2654
0.86m2/m?2
3* Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit CM 17 kg 249.5116
5.2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 26.3907
0.55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 3.1573
0.0658m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 2.8454
0.0593m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1]0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
kat.!ll
obmiar = 102.521m?3
-R--
1* robocizna r-g 12.1180
0.1182r-g/m?
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 4.9415
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o | m3
d.1]0310-02 szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lIl)
obmiar = 7.055m3
-R--
1* robocizna r-g 16.2374

2.41*0.955=2.30155r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4.9913

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zasto-
sowano pompe do betonu na samochodzie.
obmiar = 6.274m3

-R--
robocizna
2.9r-g/m3

-M -

Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
pompa do betonu na samochodzie
0.1m-g/m3

m3

%

18.1946

6.4622

1.5000

0.6274

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa:

11
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0238-01

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany
prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem
pompy do betonu

obmiar = 16.583m3

-R--
robocizna
6.6854r-g/m3

-M -

Beton zwykty C16/20 (B-20)

1.02m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII
0.005m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLI
0.003m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.1kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy

0.01m-g/m?3

pompa do betonu na samochodzie
0.1m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

110.8640

16.9147

0.0829

0.0497

1.6583

1.5000

0.1658

1.6583

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

ednostkowa:

12
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-02
0239-04

Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wy-
soko$ci do 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci
do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 9.700m3

-R--
robocizna
21.9995r-g/m3

-M -

Beton zwykty C16/20 (B-20)

1.02m3/m3

Drewno na stemple okragte korowane
0.03m3/m?3

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII
0.042m3/m3

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLI
0.06m3/m3

Krawedziaki iglaste k.1

0.006m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.9kg/m3

klamry ciesielskie

1.2kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

m3

m3
m3
m3
m3
kg
kg
%

213.3952

9.8940

0.2910

0.4074

0.5820

0.0582

8.7300

11.6400

1.5000
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1640
0.12m-g/m3
11* Srodek transportowy m-g 1.5520
0.16m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wy-| m3
d.1/0240-02 sokosci do 4,5 m i przekroju prostokgtnym sred-
niej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 13.615m3
-R--
1* robocizna r-g 380.9409
27.9795r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 13.8873
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.5854
0.043m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.5718
0.042m3/m3
5% Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.9122
0.067m3/m3
6* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1089
0.008m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.9765
1.1kg/m3
8 klamry ciesielskie kg 19.0610
1.4kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.6338
0.12m-g/m?3
11* Srodek transportowy m-g 2.5869
0.19m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
obmiar = 0.269t
-R--
1* robocizna r-g 9.6087
35.72r-glt
-M -
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 270.6140
1006kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.9684
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.2778
4.75m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 1.0841
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1937
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.3497
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm
obmiar = 1.142t
-R--
1* robocizna r-g 48.9690
42.88r-g/t
-M -
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg | 1164.8400
1020kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 4.9106
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 6.6236
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 5.4816
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.9136
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 1.8272
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1/0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 101.225m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.4198
0.0733r-g/m2
- M -
2* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 30.3675
0.3kg/m?
3* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 35.4288
0.35kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.1215
0.0012m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.0911
0.0009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1/0602-10 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 101.225m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.4417
0.034r-g/m?
-M -
2* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 35.4288
0.35kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.0709
0.0007m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0506
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys naktadczy

0.0064m3/m

-11 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1/0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 132.155m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.4710
0.1095r-g/m?
-M -
2* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 46.2543
0.35kg/m?
3 Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 52.8620
0.4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* $rodek transportowy m-g 0.1454
0.0011m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1/0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 132.155m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.6342
0.0502r-g/m?
-M -
2* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 52.8620
0.4kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0793
0.0006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3
d.1]0317-0201 damenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych
analogia kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢
0.8-1.5 m - wykop pod cokét na odcinku H do S
obmiar = 20.048m3
-R--
1* robocizna r-g 53.6084
2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami m
d.1/1801-02 0.2x0.8 m
obmiar = 125.300m
-R--
1* robocizna r-g 290.9717
2.3222r-g/m
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 28.3930
0.2266m3/m
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.1528
0.0092m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.8019
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0240
0.08kg/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
7 Srodek transportowy m-g 2.9070
0.0232m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Cokoly betonowe - dodatek lub potrgcenie za kaz-| m
d.1/1801-05 de 10 cm réznicy wysokosci - Srednio za dalsze 5
cm
Krotno$¢ = 0.5
obmiar = 125.300m
-R--
1* robocizna r-g 12.4360
0.1985*0.5=0.09925r-g/m
-M -
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.2906
0.0206*0.5=0.0103m%/m
3 Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0376
0.0006*0.5=0.0003m3/m
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0489
0.00078*0.5=0.00039m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3759
0.006*0.5=0.003kg/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1253
0.002%0.5=0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow tadowarkami z przemiesz-| m3
d.1/0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
analogia i
obmiar = 74.947m3
~S -
1* tadowarka kotowa 2.00 m3 m-g 1.0118
0.0135m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowy-| m?3
d.1]0239-03 mi o poj. tyzki 2.00 m3 z transportem urobku sa-
0214-03 mochodami samowytadowczymi na odl. 14 km
lub na odktad; grunt kat. I-Il
obmiar = 61.451m3
-R--
1* robocizna r-g 11.6880
0.1902r-g/m3
~S -
2* tadowarka kotowa 2.00 m3 m-g 1.7759
0.0289m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5653
0.0092m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 12.0813
0.0562+26*0.0054=0.1966m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km
0108-12 obmiar = 14.182m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 12.1965
0.86r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 10.7783
0.5+13*0.02=0.76m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1/1107-01 tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1107-04 14 km
obmiar = 1.608t
-R--
1* robocizna r-g 2.7497
1.71r-g/t
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0872
0.83+13*0.036=1.298m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli systemo- m
d.1]analiza indy- |wych (rézna wysoko$¢1,30 m;1,50 m)
widualna obmiar = 232.650m
-R--
1* robocizna r-g 977.1300
4.2r-g/m
-M -
2* Dostawa i montaz - ogrodzenie systemowe z pa- | m 181.5500
neli wys 1,50 m
56.45+131.80-6.70=181.55m
3* Dostawa i montaz - ogrodzenie systemowe z pa- | m 51.1000
neli wys 1,30 m
37.90+13.20=51.1m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Dostawa i montaz bramy przesuwnej automatycz-| szt
d.1|analiza indy- |nej z pilotem (4szt.), szer 6,50 m, wys 1,70 m w
widualna ogrodzeniu z paneli systemowych
obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 8.0000
8r-g/szt
-M -
2* Ogrodzenie systemowe - brama przesuwna sa- | szt 1.0000
monosna szer 6,50m i wys. 1,70m, automatyczna
+ 4 piloty
1szt/szt
3* Fundament pod brame przesuwng szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Dostawa i montaz bramy rozwieralnej automa- szt
d.1]analiza indy- |tycznej z pilotem (4szt.), szer 4,00 m, wys 1,50 m
widualna w ogrodzeniu z paneli systemowych
obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 8.0000
8r-g/szt
-M -
2 Ogrodzenie systemowe - brama rozwieralna szer | szt 1.0000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* Fundament pod brame przesuwng szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30 Dostawa i montaz furtki szer. 1,0m ogrodzeniaz | szt
d.1|analiza indy- |paneli systemowych
widualna obmiar = 3.000szt
-R--
1* robocizna r-g 13.5000
4.5r-g/szt
-M -
2* Ogrodzenie systemowe - furtka typu Robusta 1, | szt 2.0000
00*1,70m
2szt
3* Ogrodzenie systemowe - furtka typu Robusta 1, | szt 1.0000
00*1,30m
1szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31 Dostawa i montaz szlabanu szt
d.1]analiza indy- |obmiar = 3.000szt
widualna
-R--
1* robocizna r-g 36.0000
12r-g/szt
-M -
2 Szlaban automatyczny szt 3.0000
1szt/szt
3* Fundament pod szlaban automatyczny szt 3.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 Wykonanie schodéw terenowych m?2
d.1|analiza indy- |obmiar = 4.700m?
widualna
-M -
1* Schody terenowe - materiaty i wykonanie m?2 4.7000
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej | m
d.1]analiza indy- |schoddw terenowych
widualna obmiar = 6.000m
-M -
1* Balustrada schodéw terenowych ze stali nie- m 6.0000
rdzewnej
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Wiata
34/KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na | m3
d.2/0221-02 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. 11l
obmiar = 84.800m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9922
0.0117m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowy-| m3
d.2/0231-04 mi 0 pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem
0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 14 km lub na odkfad; grunt kat. 11
obmiar = 22.400m3
-R--
1* robocizna r-g 4.8384
0.216r-g/m3
~-S--
2* fadowarka kotowa 2.00 m3 m-g 0.8086
0.0361m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2150
0.0096m-g/m?3
4* samochod samowytadowczy 15-20 t m-g 4.9974
0.0645+26*0.0061=0.2231m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o | m3
d.2/0310-02 szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lIl)
obmiar = 16.560m3
-R--
1* robocizna r-g 38.1137
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zasto-| m3
d.2|1101-01 z.sz. |sowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913 obmiar = 7.471m3
-R--
1* robocizna r-g 21.6659
2.9r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 7.6951
1.03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7471
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3
d.2|0238-01 prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar = 19.275m3
-R--
1* robocizna r-g 128.8611
6.6854r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 19.6605
1.02m3/m3




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

kosztorys naktadczy

-16 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0964
0.005m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0578
0.003m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9275
0.1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1928
0.01m-g/m?3
8 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.9275
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wy-| m3
d.2|0239-04 sokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci
do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 5.536m3
-R--
1* robocizna r-g 121.7892
21.9995r-g/m3
-M -
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 5.6467
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.1661
0.03m3/m?3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.2325
0.042m3/m3
5% Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.3322
0.06m3/m3
6* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0332
0.006m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.9824
0.9kg/m3
8 klamry ciesielskie kg 6.6432
1.2kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6643
0.12m-g/m?3
11* Srodek transportowy m-g 0.8858
0.16m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wy-| m3
d.2|0240-02 sokosci do 4,5 m i przekroju prostokgtnym sred-
niej grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 34.125m3
-R--
1* robocizna r-g 954.8004
27.9795r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 34.8075
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 1.4674
0.043m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 1.4333
0.042m3/m3
5% Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 2.2864
0.067m3/m3
6 Krawedziaki iglaste k.1 m3 0.2730
0.008m3/m3
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 37.5375
1.1kg/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 klamry ciesielskie kg 47.7750
1.4kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 4.0950
0.12m-g/m?3
11* Srodek transportowy m-g 6.4838
0.19m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d.2|0204-01 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar = 0.360m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9684
5.4678r-g/m3
- M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.3654
1.015m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0014
0.004m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0018
0.005m3/m3
5% Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I m3 0.0018
0.005m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0972
0.27kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
8* $rodek transportowy m-g 0.0144
0.04m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0252
0.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
obmiar = 0.269t
R -
1* robocizna r-g 9.6087
35.72r-glt
-M -
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 270.6140
1006kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.9684
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.2778
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1.0841
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1937
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.3497
1.3m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

-18 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm
obmiar = 0.500t
-R--
1* robocizna r-g 21.4400
42.88r-g/t
-M -
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 510.0000
1020kg/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 2.1500
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.9000
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.4000
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.4000
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8000
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.2|0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 118.476m?
-R--
1* robocizna r-g 8.6843
0.0733r-g/m2
-M -
2* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 35.5428
0.3kg/m?
3* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 41.4666
0.35kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.1422
0.0012m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1066
0.0009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.2|0602-10 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 118.476m?
-R--
1* robocizna r-g 4.0282
0.034r-g/m?
-M -
2* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 41.4666
0.35kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4 wycigg m-g 0.0829
0.0007m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0592
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.2|0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar = 160.400m?
-R--
1* robocizna r-g 17.5638
0.1095r-g/m?
-M -
2* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 56.1400
0.35kg/m?
3* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 64.1600
0.4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* $rodek transportowy m-g 0.1764
0.0011m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.2|0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar = 160.400m?
-R--
1* robocizna r-g 8.0521
0.0502r-g/m?
-M -
2* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 64.1600
0.4kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0962
0.0006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow tadowarkami z przemiesz-| m3
d.2/0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
analogia i
obmiar = 35.000m3
~S -
1* tadowarka kotowa 2.00 m3 m-g 0.4725
0.0135m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.2/0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
obmiar = 35.000m3
-R--
1* robocizna r-g 4.6795
0.1337r-g/m3
~S -
2* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 2.4640
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m?2
d.2|0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 75.000m?2
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-R--
1* robocizna r-g 2.2800
0.0304r-g/m?
-M -
2* Thuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 12.7275
0.1697t/m?
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 1.0725
0.0143t/m?
4* W oda z rurociggdw m3 0.6000
0.008m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1875
0.0025m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9200
0.0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m?2
d.2/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotno$¢ =7
obmiar = 75.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.5775
0.0011*7=0.0077r-g/m?2
-M -
2* Thuczen, kam.famany,sort.uziarn.31,5-63mm t 11.1300
0.0212*7=0.1484t/m?
3* W oda z rurociggdw m3 0.5250
0.001*7=0.007m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1050
0.0002*7=0.0014m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6825
0.0013*7=0.0091m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.2|0316-01 grubosci 80 mm typu dwuteownik na podsypce
analogia piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 75.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 76.9575
1.0261r-g/m?
-M -
2* kostka betonowa "POLBRUK" typu dwuteownik | m2 76.8750
(dostawca: ICB_SREDNIE)
1.025m?2/m?
3 Piasek naturalny kopany m3 4.8750
0.065m3/m?2
4* W oda z rurociggdw m3 0.9375
0.0125m3/m?
~S -
5* ubijak spalinowy m-g 3.9750
0.053m-g/m?2
6* pita do ciecia piytek m-g 1.8750
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wiata
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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uproszczony kosztorys ofertowy

analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ogrodzenie
1/KNR 2-02 1805- | Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw - m2 201.000
d.1|11 rozbiérka wsp do R i S=0,6 - tacznie z rozbidrkg stupkéw
analogia zelbetowych i murowanych
2| KNR 4-04 0101- | Rozebranie muréw i stupow z cegly na zaprawie cemento- |m?3 10.423
d.1/04 z.0.3.1. wo-wapiennej ponizej terenu - Usytuowanie budynku unie-
analogia mozliwia dostep osobom postronnym - rozebranie cokotu
na odcinku E-F-G-G'
3/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - roz- |m 125.300
d.1]02 biérka podmurowki ( deska + tgcznik ) na odcinku H-J-K-L-
analogia M-N-O-P-Q-S
4/KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 67.740
d.1/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - oczyszczenie
analogia odcinka istniejgcego cokotu A-B-C-D z ziemi po obu stro-
nach na szeroko$ci 60 cm
5/KNR 4-01 0619- | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- m?2 47.983
d.1/03 wierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalo-
analogia wych - oczyszczenie cokotu A-B-C-D z nalotéw - przyjeto
Srednig wysoko$¢ cokotu 30 cm
6/KNR 4-01 0710- | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- | m?2 7.197
d.1|16 prawy cementowej na stropach, belkach, podciggach, bie-
analogia gach i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 1
m2 w 1 migjscu) - uzupetienie ubytkéw w cokole na odcin-
ku A-B-C-D - przyjeto 15% powierzchni
7|KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian na klegj - li- | m2 47.983
d.1]02 cowanie cokotu na odcinku A-B-C-D
analogia
8|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 102.521
d.1]06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll
9|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 7.055
d.1]02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1Il)
10| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m?3 6.274
d.1/01 z.sz. 5.4. pompe do betonu na samochodzie.
9913
11|KNR 2-02 0238- | Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3 16.583
d.1/01 o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
12| KNR 2-02 0239- | Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci | m3 9.700
d.1/04 do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu
13| KNR 2-02 0240- | Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci | m?3 13.615
d.1/02 do 4,5 m i przekroju prostokgtnym Sredniej grubosci do 25
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
14| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.269
d.1/01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
15/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 1.142
d.1/02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
16| KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome | m?2 101.225
d.1/09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
17/ KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome | m?2 101.225
d.1/10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
18/ KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 132.155
d.1/09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
19| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe | m?2 132.155
d.1/10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
20|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ru-|m3 20.048
d.1/0201 rociggi, kolektory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydoby-
analogia ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - wykop pod cokdt na odcinku
HdoS
21/KNR 2-02 1801- | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m 125.300
d.1/02
22| KNR 2-02 1801- | Cokoly betonowe - dodatek lub potrgcenie za kazde 10 cm |m 125.300
d.1|05 réznicy wysokosci - Srednio za dalsze 5 cm
Krotnoé¢ = 0.5
23|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow fadowarkami z przemieszczeniem | m?3 74.947
d.1]01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI

-22 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg ogrodzenie

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24/KNR 2-01 0239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m?3 61.451
d.1/03 0214-03 tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl. 14 km lub na odktad; grunt kat. I-1|
25/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 14.182
d.1]11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 14 km
26|KNR 4-04 1107- | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 1.608
d.1]01 1107-04 i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 14 km
27 Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli systemowych ( réz- |m 232.650
d.1|analiza indywi- |na wysoko$¢1,30 m;1,50 m )
dualna
28 Dostawa i montaz bramy przesuwnej automatycznej z pilo- |szt 1.000
d.1|analiza indywi- |tem (4szt.), szer 6,50 m, wys 1,70 m w ogrodzeniu z paneli
dualna systemowych
29 Dostawa i montaz bramy rozwieralnej automatycznej z pilo- | szt 1.000
d.1|analiza indywi- |tem (4szt.), szer 4,00 m, wys 1,50 m w ogrodzeniu z paneli
dualna systemowych
30 Dostawa i montaz furtki szer. 1,0m ogrodzenia z paneli szt 3.000
d.1|analiza indywi- |systemowych
dualna
31 Dostawa i montaz szlabanu szt 3.000
d.1]analiza indywi-
dualna
32 Wykonanie schodéw terenowych m2 4.700
d.1]analiza indywi-
dualna
33 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej schodéw |m 6.000
d.1]analiza indywi- |terenowych

dualna
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uproszczony kosztorys ofertowy

analogia

mm z wypetnieniem spoin piaskiem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Wiata
34| KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ |m3 84.800
d.2|0221-02 do 10 m w gruncie kat. Ill
35| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o po-  |m3 22.400
d.2|0231-04 0210- |jemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochoda-
04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km lub na odktad;
grunt kat. Il
36|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m?3 16.560
d.2|02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1Il)
37|KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m?3 7.471
d.2|01 z.sz. 5.4. pompe do betonu na samochodzie.
9913
38|KNR 2-02 0238- | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna |m3 19.275
d.2|01 o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
39/KNR 2-02 0239- | Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci  |m3 5.536
d.2|04 do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu
40| KNR 2-02 0240- | Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci | m?3 34.125
d.2|02 do 4,5 m i przekroju prostokgtnym Sredniej grubosci do 25
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
41/KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do|m3 0.360
d.2|01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
42| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.269
d.2|01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
43| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.500
d.2|02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
44| KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome |m?2 118.476
d.2|09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
45/KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome | m?2 118.476
d.2|10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
46| KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 160.400
d.2|09 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
47|KNR 2-02 0603- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 160.400
d.2|10 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
nastepna warstwa
48| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow tadowarkami z przemieszczeniem |m3 35.000
d.2|01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
analogia
49|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 35.000
d.2|01 sypkie kat. I-111
50| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- | m?2 75.000
d.2|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
51|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2 75.000
d.2|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
52|KNR 0-11 0316- | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2 75.000
d.2|01 mm typu dwuteownik na podsypce piaskowej grubosci 30

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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