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Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.1/0811-02 nieniem spoin piaskiem - w odzyski do 80%
< etap 1>491.46 m2 491.460
< etap 2 >958.78 m?2 958.780
RAZEM 1450.240
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z Trelinki z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m2
d.1/0811-04
<etap 1>14.6 m? 14.600
RAZEM 14.600
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt Yomb betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie- m2
d.1/0811-04 niem spoin zaprawg cementowg
< etap 1 >1.0*0.75*3 m?2 2.250
RAZEM 2.250
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
<etap 1>19.1 m?2 19.100
RAZEM 19.100
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- kostka do odzysku 80%
< etap 1 - chodnik >114.30 m?2 114.300
< etap 2 - parking >83.06 m? 83.060
RAZEM 197.360
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1/0815-07 tonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<etap 1>6.7 m? 6.700
RAZEM 6.700
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
<etap 1>71.7+14+62.15 m 147.850
< etap 2 ><przy istniejgcym parkingu>2.27+2.31+4.68+4.5+5.01+5.91+2.22+ m 151.550
1.99+6.28+<przy istniejgcej drodze nr 2 >18.18+3.86+3.95+2.68+17.91+2.74+
9.67+16.3+6.65+13.31+1.19+6.7+13.24
RAZEM 299.400
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
9.18+0.34+5.86 m 15.380
RAZEM 15.380
2| Roboty ziemne
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
< pod drogi - grubos$¢ 48 cm >poz.22 m?2 3070.050
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3070.050
< chodnik po bilansie demontazu gr. 18 cm >135.15-114.3+43.4*[2.9+2.5]*0.5 m2 138.030
B (sumaczesciowa) L e
m?2 138.030
< pod chodnik przektadany gr. 10 cm >114.3 m?2 114.300
C (sumaczesciowa) L e
m?2 114.300
RAZEM 3322.380
10| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zdjecie grubosci korytowania z gru-
bosci istniejgcych ptyt
Krotno$¢ = 3
-poz.28 m? -1450.240
RAZEM -1450.240
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci dla profilu A-A 10+15+5+8=38 cm
Krotno$¢ = 3.6
poz.9A m?2 3070.050
RAZEM 3070.050
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pod chodniki 10+8=18 cm
Krotno$¢ = 0.4
-poz.9B m? -138.030
RAZEM -138.030
13| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pod chodnik przektadany 10 cm
Krotno$¢ = 2
-poz.9C m?2 -114.300
RAZEM -114.300
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2/0401-04 kat.ll-IV
<etap 1>57.7+47.32+15.58+37.34+22.05+3.7+19.03+7.4+2.3 m 212.420
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< etap 2 >8.61+4.74+2.96+3.61+10.0+6.9+5.0+16.0+8.56+8.56+43.67+2.45+ m 208.210
10.0+13.8+13.8+2.71+5.75+3.91+5.93*2+8.14+9.21+7.97
< etap 3 >48.73+16.12+15+21.25+35.0+16.1+6.9+5.75 m 164.850
RAZEM 585.480
15/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0229-02 Il
< wg bilansu gruntu >228 m3 228.000
RAZEM 228.000
16| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde |m3
d.2|0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.15 m3 228.000
RAZEM 228.000
17| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde |m3
d.2|0229-08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
poz.16 m3 228.000
RAZEM 228.000
18| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde |m3
d.2/0229-11 rozpoczete 10 m ponad 60 m
poz.16 m3 228.000
RAZEM 228.000
19| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2/0235-02 z.sz. | lll-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.16 m3 228.000
RAZEM 228.000
20|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.11l) - wykop m3
d.2|0311-02 oszczedny pod murki oporowe
< etap 1 >[0.8+0.1]*0.25*[6.45+3.52+38.13] m3 10.823
< etap 2 >[0.62+0.1]*0.25*1.5 m3 0.270
RAZEM 11.093
21|KNR 2-02 Cokoty ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m
d.2|1801-01
6.45+3.52+38.13+1.5 m 49.600
RAZEM 49.600
3/ Roboty drogowe
22/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - gru- | m?2
d.3/0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
744.50+492.83+382.48+p0z.28 m?2 3070.050
RAZEM 3070.050
23|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za m?2
d.3/0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - grubosc docelowa 10
cm
Krotno$¢ = 2
poz.9A m?2 3070.050
RAZEM 3070.050
24| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.3/0105-03 zageszczeniu
poz.9A-poz.28 m2 1619.810
poz.9B+poz.9C m?2 252.330
RAZEM 1872.140
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3/0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu - grubosé docelowa 10 cm
Krotno$¢ =7
poz.9A-poz.28 m2 1619.810
poz.9B+poz.9C m?2 252.330
RAZEM 1872.140
26/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3/0109-01
poz.9A-poz.28 m?2 1619.810
RAZEM 1619.810
27/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.3/0109-02 geszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm
Krotno$¢ = 3
poz.9A-poz.28 m?2 1619.810
RAZEM 1619.810
28| KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - budo- | m?2
d.3/0408-04 wa
poz.1 m?2 1450.240
RAZEM 1450.240
29/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm z odzysku na pod- | m?2
d.3/0317-04 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
poz.9C m?2 114.300
RAZEM 114.300
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30|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce ce- | m?2
d.3/0317-04 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.9A+poz.9B m?2 3208.080
RAZEM 3208.080
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
[0.25%0.1+0.15*0.1]*poz.14 m3 23.419
RAZEM 23.419
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-03 piaskowej
poz.14 m 585.480
RAZEM 585.480
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3/0403-07
19.3+7.4+2.3+5.75+3.91+5.93*2+8.14+9.21+7.97+5.75 m 81.590
RAZEM 81.590
34/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.8 m 15.380
RAZEM 15.380
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3/0407-06
5.86 m 5.860
RAZEM 5.860

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KP Szczecin nad Odrg drogowa

kosztorys nakfadczy

obmiar = 299.400m

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.1]0811-02 nowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - w odzyski do 80%
obmiar = 1450.240m?
-R--
1* robocizna r-g 353.2785
0.2436r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z Trelinki z wypetnie- m2
d.1]0811-04 niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 14.600m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.0240
0.4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt Yomb betonowych | m2
d.1/0811-04 o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 2.250m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9284
0.4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej | m?2
d.1/0801-03 o grubosci 12 cm
obmiar = 19.100m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.6538
0.6625r-g/m?
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.7300
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m?2
d.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg- kostka do odzysku
80%
obmiar = 197.360m?
-R--
1* robocizna r-g 270.4227
1.3702r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych| m?2
d.1|0815-07 i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 6.700m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9979
0.2982r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm | m
d.1/0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej




KP Szczecin nad Odra drogowa kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 69.4309
0.2319r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- | m
d.1/0814-02 kowej

obmiar = 15.380m

-R--
1* robocizna r-g 1.2227
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Roboty ziemne
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
bokosci 20 cm
obmiar = 3322.380m?2
-R--
1* robocizna r-g 124.9215
0.0376r-g/m?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.6283
0.0035m-g/m?2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 28.5725
0.0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci - zdjecie grubosci
korytowania z grubosci istniejgcych ptyt
Krotno$¢ = 3
obmiar = -1450.240m?2
-R--
1* robocizna r-g -2.1754
0.0005*3=0.0015r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g -3.9156
0.0009*3=0.0027m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci dla profilu A-A
10+15+5+8=38 cm
Krotno$¢ = 3.6
obmiar = 3070.050m?
-R--
1* robocizna r-g 5.5261
0.0005*3.6=0.0018r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.9470
0.0009*3.6=0.00324m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pod chodniki 10+
8=18 cm
Krotno$¢ = 0.4
obmiar = -138.030m?2
-R--
1* robocizna r-g -0.0276
0.0005*0.4=0.0002r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g -0.0497
0.0009*0.4=0.00036m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za

kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pod chodnik
przektadany 10 cm

Krotnos¢ = 2

obmiar = -114.300m?

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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0.1175*1.57=0.184475r-g/m3

~S--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g -0.1143
0.0005*2=0.001r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g -0.2057
0.0009*2=0.0018m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.2/0401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar = 585.480m
-R--
1* robocizna r-g 195.9016
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na | m3
d.2/0229-02 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. 11l
obmiar = 228.000m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.6676
0.0117m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w | m3
d.2|0229-05 gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 228.000m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3224
0.0058m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w | m3
d.2|0229-08 gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10
m w przedziale ponad 30 do 60 m
obmiar = 228.000m3
~-S--
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.8696
0.0082m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w | m3
d.2|0229-11 gruncie kat. Il - dodatek za kazde rozpoczete 10
m ponad 60 m
obmiar = 228.000m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.3940
0.0105m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do | m3
d.2/0235-02 z.sz. | 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV W skaz-
2.5.2.9907 |nik zageszczenia Js = 0.98
obmiar = 228.000m3
-R--
1* robocizna r-g 42.0603
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jedn.
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.8599
0.0471*1.57=0.073947m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem zie- | m3
d.2/0311-02 mi w nasyp (kat.gr.lll) - wykop oszczedny pod
murki oporowe
obmiar = 11.093m3
-R--
1* robocizna r-g 23.3064
2.2*0.955=2.101r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 Cokoty ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m
d.2/1801-01 obmiar = 49.600m
-R--
1* robocizna r-g 181.5707
3.6607r-g/m
-M -
2 cegta klinkierowa petna 25x12x6.5 cm szt. | 1731.5360
34.91szt./m
3* beton zwykly B 25 m3 10.3069
0.0175+0.1903=0.2078m3/m
4* zaprawa cementowa m. 50 m3 1.1160
0.0225m3/m
5* zaprawa cementowa m. 100 m3 0.1141
0.0023m3/m
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.3095
0.00624m3/m
7* taty iglaste kl.II m3 0.0441
0.00089m3/m
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6784
0.054kg/m
9* haki do muru kg 5.2080
0.105kg/m
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
11* $rodek transportowy m-g 2.4354
0.0491m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Roboty drogowe
22|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m?
d.3/0111-01 wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy
po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 3070.050m?
-R--
1* robocizna r-g 557.5211
0.1816r-g/m2
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 62.1378
0.02024t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 1.5350
0.0005m3/m?2
4* woda m3 78.5933
0.0256m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S-
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11.0522
0.0036m-g/m?2
7* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 79.2073
0.0258m-g/m?
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 79.2073
0.0258m-g/m?
9* $rodek transportowy m-g 79.2073
0.0258m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m?
d.3/0111-02 wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1
cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu - gru-
bos$c docelowa 10 cm
Krotno$¢ = 2
obmiar = 3070.050m?
-R--
1* robocizna r-g 23.9464
0.0039*2=0.0078r-g/m?
-M -
2* woda m3 9.8242
0.0016*2=0.0032m3/m?2
~S -
3 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 1.8420
0.0003*2=0.0006m-g/m?
4* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 1.8420
0.0003*2=0.0006m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.8420
0.0003*2=0.0006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3/0105-03 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu
obmiar = 1872.140m?2
-R--
1* robocizna r-g 89.4883
0.0478r-g/m?
- M --
2 piasek m?3 69.2692
0.037m3/m?
3 woda m?3 3.3699
0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -




KP Szczecin nad Odrg drogowa

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt
jedn.
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2.6210
0.0014m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.3|0105-04 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 10 cm
Krotno$¢ =7
obmiar = 1872.140m?2
-R--
1* robocizna r-g 89.1139
0.0068*7=0.0476r-g/m?
-M -
2* piasek m3 161.1913
0.0123*7=0.0861m3/m?2
3* woda m3 7.8630
0.0006*7=0.0042m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
~S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.5525
0.0005*7=0.0035m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ war- | m?2
d.3/0109-01 stwy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 1619.810m?2
-R--
1* robocizna r-g 422.4464
0.2608r-g/m?
-M -
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.8099
0.0005m3/m?2
3* papa asfaltowa izolacyjna m?2 49.4042
0.0305m2/m?2
4* woda m3 16.1981
0.01m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6 mieszanka betonowa m3 197.2929
0.1218m3/m?
~S -
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 65.1164
0.0402m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dal- | m?
d.3/0109-02 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
grubos¢ docelowa 15 cm
Krotno$¢ = 3
obmiar = 1619.810m?2
-R--
1* robocizna r-g 82.6103
0.017*3=0.051r-g/m?
-M -
2* mieszanka betonowa m3 49.3232
0.01015*3=0.03045m3/m?2
~S -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16.5221

0.0034*3=0.0102m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
28|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o | m?2
d.3|0408-04 powierzchni ponad 3 m2) - budowa
obmiar = 1450.240m?
-R--
1* robocizna r-g 252.9219
0.1744r-g/m2
-M -
2* piasek m3 4.3507
0.003m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
4* piyty drogowe zZelbetowe petne z odzysku m2 | 1421.6703
0.9803m2/m?2
~S -
5% zuraw do 5t m-g 48.1480
0.0332m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.3|0317-04 grubosci 80 mm z odzysku na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowg
obmiar = 114.300m?2
-R--
1* robocizna r-g 142.9436
1.2506r-g/m?
-M -
2* piasek m3 16.5735
0.145m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.4460
0.0214t/m?
4* woda m3 3.4290
0.03m3/m?2
~S -
5* ubijak spalinowy m-g 6.0579
0.053m-g/m?2
6* pita do ciecia piytek m-g 2.8575
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.3|0317-04 grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 3208.080m?
-R--
1* robocizna r-g | 4012.0248
1.2506r-g/m?
-M -
2 kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 3288.2820
1.025m?2/m?
3* piasek m3 465.1716
0.145m3/m?
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 68.6529
0.0214t/m?
5* woda m3 96.2424
0.03m3/m?2
~S -
6* ubijak spalinowy m-g 170.0282
0.053m-g/m?
7* pita do ciecia ptytek m-g 80.2020
0.025m-g/m?

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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KP Szczecin nad Odrg drogowa

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar = 23.419m3
-R--
1* robocizna r-g 211.2394
9.02r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.9368
0.04m3/m?3
3* piasek m3 6.3231
0.27m3/m?3
4* woda m3 11.0069
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6 mieszanka betonowa m3 24.3558
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 585.480m
-R--
1* robocizna r-g 251.1709
0.429r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 597.1896
1.02szt/m
3* piasek m3 7.4356
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 2.2834
0.0039t/m
5* woda m3 2.4590
0.0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawieniena | m
d.3|0403-07 tukach o promieniu do 10 m
obmiar = 81.590m
-R--
1* robocizna r-g 29.1276
0.357r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawag cementowg
obmiar = 15.380m
-R--
1* robocizna r-g 4.2618
0.2771r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 15.6876
1.02m/m
3* piasek m3 0.0846
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0246
0.0016t/m
5* woda m3 0.0215
0.0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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KP Szczecin nad Odra drogowa kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie natu-| m
d.3/0407-06 kach o promieniu do 10 m
obmiar = 5.860m
-R--
1* robocizna r-g 0.7811
0.1333r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2 1450.240
d.1]02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - w odzyski
do 80%
2|KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z Trelinki z wypetnieniem spoin m2 14.600
d.1/04 zaprawg cementowg
3|KNR 2-31 0811- | Rozebranie nawierzchni z ptyt Yomb betonowych o grubos-|m2 2.250
d.1]04 ci 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci | m?2 19.100
d.1]03 12cm
5/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m?2 197.360
d.1/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowsg- kostka do odzysku 80%
6/ KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ | m?2 6.700
d.1|07 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
7|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm napod- |m 299.400
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 15.380
d.1/02

-15-
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uproszczony kosztorys ofertowy

01

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 3322.380
d.2|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 -1450.240
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci - zdjecie grubosci korytowania z grubosci istnieja-
cych ptyt
Krotno$¢ = 3
11|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 3070.050
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci dla profilu A-A 10+15+5+8=38 cm
Krotno$¢ = 3.6
12| KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 -138.030
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci - pod chodniki 10+8=18 cm
Krotno$¢ = 0.4
13/ KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 -114.300
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci - pod chodnik przektadany 10 cm
Krotno$¢ = 2
14| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 585.480
d.2|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
15/ KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ | m3 228.000
d.2|02 do 10 m w gruncie kat. Ill
16| KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie  |m?3 228.000
d.2|05 kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
17/ KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie  |m?3 228.000
d.2|08 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
18/ KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie  |m?3 228.000
d.2|11 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
19| KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3 228.000
d.2|02 z.sz. 2.5.2. |charkami w gruncie kat. Ill-IV Wskaznik zageszczenia Js =
9907 0.98
20|KNR 2-01 0311- | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp | m3 11.093
d.2|02 (kat.gr.lIl) - wykop oszczedny pod murki oporowe
21/KNR 2-02 1801- | Cokoty ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m 49.600

-16 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty drogowe

22| KNR 2-31 0111- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?2 3070.050
d.3|01 sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu

12cm
23|/KNR 2-31 0111- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m?2 3070.050
d.3|02 sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrubos¢ podbu-

dowy po zageszczeniu - grubosc docelowa 10 cm

Krotno$¢ = 2
24/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2 1872.140
d.3/03 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2 1872.140
d.3|04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu -

grubos¢ docelowa 10 cm

Krotno$¢ =7
26|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po za-| m?2 1619.810
d.3/01 geszczeniu 12 cm
27|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2 1619.810
d.3|02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - grubos¢ docelowa 15

cm

Krotno$¢ = 3
28| KNR 2-25 0408- | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierz- | m?2 1450.240
d.3/04 chni ponad 3 m2) - budowa
29/KNR 0-11 0317- | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2 114.300
d.3|04 mm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej grubos-

ci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30|KNR 0-11 0317- | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2 3208.080
d.3|04 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z

wypetieniem spoin zaprawg cementowg
31|KNR 2-31 0402- |t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 23.419
d.3/04
32| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 585.480
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej
33| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 81.590
d.3|07 promieniu do 10 m
34| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 15.380
d.3/05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-

towa
35/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 5.860
d.3/06 promieniu do 10 m

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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