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fix fixfix

fixfix
EI30 EI60EI60

EI60 EI60 EI60

UWAGA: Drzwi w widoku od strony klatki schodowej, jako pierwsze otwierane
skrzydło lewe. Zachować wymiary w świelte otworów. Zachować klasę EI30
dla skrzydła oraz EI60 dla pozostałych elementów zabudowy. Zastosowac
szkło bezpieczne.
System aluminiowy  podane wymiary profili mają charakter orientacyjny 
wymiary dobrać na placu budowy po konsultacji z producentem. Drzwi
wyposażone w samozamykacz.

Ścianka przeszklona DP2 szt.2

EI30

fix fixfix

fixfix

UWAGA: Drzwi w widoku od strony sekretariatu jako pierwsze otwiera się
skrzydło prawe. Zachować wymiary w świelte otworów. System aluminiowy 
podane wymiary profili mają charakter orientacyjny  wymiary dobrać na placu
budowy po konsultacji z producentem. Zastosować szkło bezpieczne. W
zaznaczonych polach zastosować foliowanie typu "szkło trawione". Drzwi
wyposażone w samozamykacz. Do zabudowy z płyt gipsowych zastosować
profile UA100/0,5, kątowniki do UA100 oraz śruby M8. Podwójne płytowanie.
Wypełnienie wełna mineralną w matach gr.10cm.

Ścianka przeszklona DP4 szt.1

fixfix

zabudowa z płyt GKF

fixfix fix

Ścianka przeszklona DP1 szt.1

fixfix

UWAGA: Drzwi w widoku od strony hallu, jako pierwsze otwierane lewe
skrzydło. Zachować wymiary w świelte otworów. Zastosować szkło
bezpieczne.
System aluminiowy  podane wymiary profili mają charakter orientacyjny 
wymiary dobrać na placu budowy po konsultacji z producentem.
Drzwi otwierane przyciskiem otwarcia blokady przez recepcjonistę.
W zaznaczonych polach zastosować foliowanie typu "szkło trawione".
Drzwi wyposażone w samozamykacz.

podciąg monolit.żelb. podciąg monolit.żelb.

fixfix fix

EI30

EI60EI60EI60

Ścianka przeszklona DP3 szt.2

EI30 fix
EI60

fix
EI60

UWAGA: Drzwi w widoku od strony klatki schodowej.Zachować wymiary w
świelte otworów. Zachować klasę EI30 dla skrzydła oraz EI60 dla pozostałych
elementów zabudowy. Zastosować szkło bezpeczne.
System aluminiowy  podane wymiary profili mają charakter orientacyjny 
wymiary dobrać na placu budowy po konsultacji z producentem.
Drzwi wyposażone w samozamykacz.

podciąg monolit.żelb.
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