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Zalacznik nr 7 do siwz

MORSKIEJ | WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania sg wymagania

techniczno-eksploatacyjne dla

todzi

przystosowanej do zadan wykonywanych przez Policje - patrolowo — ratowniczych.

2. Kryptonim todzi.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie sprzetu ,t6dz”

3. Warunki eksploatacji, transportu i przechowywania
L0dZ” bedzie:

morskiej

a) eksploatowana w dzien i w nocy na wodzie bez $niegu i kry lodowej. Klasa w Polskim rejestrze
statkéw : bKM IV pat hyb — Zzegluga po morskich wodach przybrzeznych w odlegtosci nie
wiekszej niz 6 mil morskich od linii brzegu morskiego, przy sile wiatru 6°B.

b) wyposazona w 2 silniki zaburtowe,
c) transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej
indywidualne wyposazenie jednostki ptywajgcej,

przyczepy transportowej stanowigcej

d) w sezonie nawigacyjnym t6dz przechowywana bedzie bezposrednio na akwenie wodnym na
wolnym powietrzu, a w okresie zimy pod wiatg lub w pomieszczeniu garazowanym

nieogrzewanym,

e) obstugiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obstugi badz w autoryzowanych stacjach

producenta.

4. Wymagania formalne.

a) konstrukcja todzi, zastosowane materiaty i technologia budowy muszg zapewniaé odpowiednig

wytrzymatosc¢ jednostki,

b) t6dZ musi posiada¢ swiadectwo Polskiego Rejestru Statkdw, dopuszczajgce do eksploatacji w
rejonach zeglugi i warunkach hydrometeorologicznych okreslonych w ust. 3, pkt. a,

. PODSTAWOWE WYMAGANE PARAMETRY tODZI

Marka, model, wersja todzi i rok produkciji

. Parametr : *
Parametr : f
o J.m wymagany przez oterowany
Lp. Wyszczegdlnienie T . przez
zamawiajgcego wykonawce
A |Lédz hybrydowa typu RIB
Rok produkcji -I;)Ac\i};/éercl)Ek
1 ~  lodzi - 2015 P ko
~  napedu fodzi - 2014 lub 2015 na;’e oy
TAK/NIE
2 Szerokos$¢ todzi m od2,7mdo 3,2m podac wartosé
3 Dlugos¢ catkowita fodzi m 0d85mdo9m TAK/NIE

Program operacyjny ,,Zréwnowazony rozwdj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013

w ramach Srodka 4.1 Rozwoj obszaréw zaleznych od rybactwa objetego osia priorytetowa 4 Zréwnowazony rozwéj obszarow
zaleznych od rybactwa” w celu realizacji operacji pt. ,,Policja na strazy Srodowiska naturalnego Kolobrzeskiego Pasa

Nadmorskiego”




UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

‘ PORYBY Lg
§ 2007 "
& P
2013 T Pomorze
RYBACKI \—' ¥ Zachodnie

nnnnnnnnnnnnnnnnn AROW RYBACKICH

WOJEWODZKI FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA

¥ ) | GOSPODARKI WODNEJ

o

podaé wartos¢

Nie wigksze niz

TAK/NIE

4 | Zanurzenie fodzi m podac wartos¢

0,8m

5 Wysokosé pawezy XXL lub XL - wymagany TAK/NIE
Kadtub wykonany z laminatu poliestrowo — szklanego,
samoodptywowy. Ksztalt kadtuba musi umozliwia¢ fodzi

6 |tatwe dobijanie do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i - wymagany TAK/NIE
odchodzi¢ od tego brzegu. Konstrukcja kadtuba
pozwalajgca na podejmowanie z wody 0s6b tongcych
Kadtub wyposazony w 4 ucha zawiesia umozliwiajgce

7 podnosze.n_lel iodz[ za pomoca leW|gu umieszczone po c!wa _ wymagane TAK/NIE
w przedniej i tylnej czesci todzi po obu jej stronach. £odz
bedzie podnoszona bez zatogi.

8 Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny - wymagane TAK/NIE
Reling na dachu kabiny zapewniajgcy mozliwosé )
przytrzymania sie przy przechodzeniu na dziéb jednostki wymagany TAKINIE

10 E?cl::?ndyz fakturg przeciwposlizgowa wykonang ) wymagany TAK/NIE
Tuba pneumatyczna wykonana z materiatu Hypalon 1670

11 | dtex lub réwnowazny. Kolor do uzgodnienia. Dziobowa - wymagana TAK/NIE
czes¢ tuby Scieta na ptasko — w ksztatcie trapezu.
llos¢ komoér wypornosciowych kotnierza . TAK/NIE

12 . . . . szt. min. 7 X s
(kazda komora wyposazona w zawor powietrza) podac wartosé
Koftnierz pneumatyczny musi posiada¢ zawory . TAK/NIE

13 . D X o szt. min. 7 X s
nadwymiarowe dla kazdej z komor wypornosciowych podac¢ wartos¢

14 | Srednica kotnierza m min. 0,45 TA,K/NIE iz

poda¢ wartos¢

15 | Pompka pneumatyczna do tuby szt.. 1 TAK/NIE
Pachoty lub ucha cumownicze oraz knagi (dziéb,

16 srodokrecie i rufa — po obu stronach kadtuba) kpl. 6 TAKINIE
Predkos¢ todzi kompletnie wyposazonej z petng 12 TAK/NIE
osobowg obsadg i petnym zbiornikiem paliwa, mierzona w nie mniejsza niz 35 podaé

17 e / L o - ] o
na spokojnej wodzie (stan wody 1, sita wiatru do 2°B) przy weztéw wartosé .............
rozwinieciu przez silniki mocy maksymalnej | |

TAK/NIE

18 | Dopuszczalna liczba oséb 12, w tym 4 — osobowa zatoga - wymagana podac¢ ilos¢ osdb

B Naped :

TAK/NIE

Dwa silniki benzynowe czterosuwowe w technologi V6 lub podacé
1 rzedowej o maksymalnej mocy 225 KM kazdy, na dtugich szt. 2 wartos¢/produce
kolumnach nta/typ/model ....

2 Kazdy silnik musi byc¢ wyposazony w rozru_szmk elektryczny ) wymagany TAK/NIE
zatgczany zdalnie stacyjkg z miejsca sternika.

Jednostka napedowa musi by¢ dostarczona @ w
nastepujgcym ukompletowaniu :
3 H silnik z pednikiem (Sruba napedowa o podwyzszonych ) wymagane TAK/NIE

parametrach, przystosowane do stonej wody morskiej),
bezposredni wtrysk paliwa,
H alarm nieprawidtowej pracy silnika przystosowany do
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typu montowanego napedu
H wigzka elektryczna do potgczenia manetki z silnikiem i
dofgczenia przyrzaddéw kontrolno-pomiarowych pracy
silnika, montowanych na desce rozdzielczej
ciegna Bowdena (remote control cables) lub system
elektroniczny do zdalnego sterowania obrotami silnika i
zmiang biegéw
hydrauliczny uktad sterowania
obrotomierz z wigzkg przewoddw elektrycznych
wskaznik power-trimu (trim indicator)
czujnik power-trimu (trim sender) z przewodami
licznik motogodzin z przewodami
przewody elektryczne do podtgczenia akumulatora
akumulator — ilos¢ min. zgodna z przepisami PRS
manetka ze stacyjkg (jedna-podwajna).

I

b e e i e i i\ s I

Montaz silnikéw i oprzyrzgdowania bedzie dokonany przez
wykonawce. £6dZz musi posiadaé wtasciwie przygotowane
miejsca montazu oprzyrzgdowania zwigzanego z silnikami
oraz kanaty i przepusty do przeprowadzenia -ciegien
zdalnego sterowania i przewodéw  elektrycznych,
pozwalajgce na tatwy montaz i demontaz tych elementow.
Sposéb montazu silnikéw musi zapewniac szybkie przejscie
todzi z ruchu do przodu na ruch do tylu i wykonywanie
nagtych nawrotow bez nadmiernej kawitacji Srub
napedowych.

C | Wyposazenie podstawowe todzi :
Kamizelka asekuracyjna dla zatogi z napisem POLICJA, szt.
1 rozmiary : M nie mniej niz 1 szt., L — nie mniej niz 2 szt., XL 6 TAK/NIE
— nie mnigj niz 2 szt., XXL — nie mniej niz 1 szt.
Pasy ratunkowe dla pasazeréw: M nie mniej niz 1 szt., L —
2 nie mniej niz 2 szt., XL — nie mniej niz 2 szt., XXL — nie szt. 6 TAK/NIE
mniej niz 1 szt.
Ratunkowe kamizelki pneumatyczne: M nie mniej niz 1 szt.,
3 L — nie mniej niz 2 szt., XL — nie mniej niz 2 szt., XXL — nie szt. 6 TAK/NIE
mniej niz 1 szt.
Morskie kombinezony suche dla zatogi wraz z butami i
4 rgkawicl:a.mi' _Zeglarskimi n'ie mn_iej n_i_i 6 sztuk, rozmiary M Kkpl. 6 TAK/NIE
nie mniej niz 1 szt., L — nie mniej niz 2 szt., XL — nie mniej
niz 2 szt., XXL — nie mnigj niz 1 szt.
5 | Wiosto kanadyjskie (pagaj) szt. 2 TAK/NIE
6 Bosak w uchwycie mocujgcym szt. 1 TAK/NIE
7 Wiosta w uchwytach mocujgcych szt. 2 TAK/NIE
8 Rzutka ratownicza o dtugosci min. 25 m szt. 4 TAK/NIE
9 Podstawowy zestaw narzedzi kpl. 1 TAK/NIE
10 | Podreczny zestaw naprawczy kpl. 1 TAK/NIE
11 | Czerpak do wylewania wody (nie tonacy) szt. 1 TAK/NIE
12 | Koto ratunkowe z ling o dtugosci 30 m z atestem PRS szt. 2 TAK/NIE
13 Pasy zawiesia do podnoszenia todzi wykonane z materiatéw kpl 1 TAK/NIE
syntetycznych wraz z atestem )
14 Lina kotwiczna (syntetyczna) o dtugosci nie mniejszej niz 25 TAK/NIE
) ; ) szt. 2
m, o $rednicy min. 10 mm
15 | Lina holownicza (syntetyczna) o dtugosci nie mniejszej niz szt. TAK/NIE
20 m, o $rednicy min. 12 mm
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16

Lina cumownicza (syntetyczna) o dtugosci nie mniejszej niz
50 m, o $rednicy min. 10 mm

szt.

TAK/NIE

17

Kotwica o0 masie minimalnej okre$lonej przez PRS

szt.

TAK/NIE

18

Koc gasniczy

szt.

TAK/NIE

19

Flagsztok z banderg RP

szt.

TAK/NIE

20

Lejek do nalewania paliwa

szt.

TAK/NIE

21

Wodoodporna lornetka morska 7x50, wypetniona azotem, z
powtokami antyrefleksyjnymi, z opcjg dalmierza i kompasu,
pokryta materiatem przeciwslizgowym z gumowymi
muszlami ocznymi, niezatapialna lub wyposazona w pasek
wypornosciowy, z dedykowanym pokrowcem i ostonami
obiektywdw i okularéw

szt

TAK/NIE

22

Latarka wodoszczelna odporna na dziatanie wody morskiej

szt.

TAK/NIE

23

Stoper wodoodporny

szt.

24

Rég mgtowy

szt.

TAK/NIE

25

Sygnalizacyjne $rodki pirotechniczne zgodnie z przepisami

kpl.

TAK/NIE

26

Reflektor radarowy z certyfikatem dopuszczenia

szt.

SN

TAK/NIE

27

Pokrowiec do zakrycia silnikow oraz pokrowiec do
przykrycia todzi na zime.

Pokrowce muszg sie tatwo naktadac i zdejmowag, by¢
dopasowane do ksztattu okrywanych przedmiotow.
Pokrowce muszg chroni¢ przed zabrudzeniem, deszczem i
kurzem, wykonane z wysokiej jakosci catkowicie
wodoodpornego materiatu, odpornego na promienie UV,
oleje i smary.

wymagane

TAK/NIE

28

Odbojnice na burtach i dziobie na catej dtugosci pewnie
zamocowana i wykonana z dobrego jakosciowo materiatu,
przystosowana do czestego dobijania do réznych nabrzezy i
innych fodzi.

wymagane

TAK/NIE

29

Linki ratownicze wewnetrzne i zewnetrzne zamontowane po
obu burtach w sposéb umozliwiajgcy ich okresowg wymiane

wymagane

TAK/NIE

30

Uchwyty na obu burtach

szt.

min. 8

TAK/NIE
podac wartosé

31

Gasnica proszkowa ABC lub BC o masie $rodka gasniczego
2 kg zamontowane w miejscu tatwo dostepnym nie
utrudniajgce przemieszczania sie na todzi, w sposob
uniemozliwiajagcy skaleczenie lub zranienie.

szt.

TAK/NIE

32

Zbiornik na paliwo stacjonarny ze stali nierdzewnej o
pojemnosci nie mniejszej jak 500 litréw (lub 2 x 250 1), z
czujnikiem poziomu paliwa

wymagany

TAK/NIE
podaé wartos¢

33

Pompa zezowa elektryczna wtgczana z kokpitu i
automatycznie o wydajnosci odpowiadajgcej wielkosci todzi

wymagana

TAK/NIE

34

Apteczka pierwszej pomocy w wodoszczelnej walizce typu
RO lub R1 z mocowaniem wewnatrz kabiny , w ktorej sktad
wchodzg co najmnie; :

1 rekawice lateksowe - 3 pary,

opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm 1opakowanie (100
sztuk),

bandaze dziane 2 m x 10 cm 5 sztuk,

bandaze elastyczne 3 m x 15 cm 2 sztuki,

woda utleniona (100 ml) 1 flakon,

folia termoizolacyjna 1 sztuka,

opatrunki hydrozelowe 3 sztuki,

rurka ustno- gardtowa (do sztucznego oddychania)

1 sztuka ,

I T

I IT.IT . I I I

wymagana

TAK/NIE
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H preparat dezynfekcyjny (np. Aerodesin 2000) 1 sztuka,

Defibrylator AED z 7-letnig baterig z mocowaniem wewnatrz

35 kabiny - atestowany szt 1 TAKINIE
D |Wyposazenie specjalne todzi :
Zintegrowany system nawigacyjny :
v ploter nawigacyjny GPS
v echosonda
v radar
v mapa Battyku potudniowego
1 v mozliwos¢ podtgczenia kamery zestaw Wymagany TAK/NIE
4 mozliwos¢ wyswietlania danych o zuzyciu paliwa
4 Wyswietlacz dotykowy LCD:
- rozdzielczo$¢ min. 800x600
- przekatna min. 254 mm (10 cali)
- kolory: 256
Menu urzgdzenia w jezyku polskim - wymagane TAK/NIE
Echosonda z przetwornikiem dwuczestotliwo$ciowym,
3 50/200 kHz, montowanym w kadtubie kpl. ! TAKINIE
4 Radellr cyfrowy, 0 mocy 2kW z mozliwo$cig szt 1 TAK/NIE
natozenia obrazu radarowego na mape
Kamera termowizyjna FLIR Nawigator XM 307 XP lub TAK/NIE
rébwnowazna : podacé typ
- temp. pracy : -30°C - +60°C i nazwe
5 |- wykrycie cztowieka - ~ 1450 m szt. 1
- wykrycie matej fodzi-~3900m || e
- odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych jak
deszcz, kurz, wibracje, wstrzgasy | 1] e,
Dane o zuzyciu paliwa:
1. zuzycie _chW|Iowe ' TAK/NIE
6 2. ilos¢ zuzytego paliwa - wymagane
3. ilos¢ pozostatego paliwa
4. szacowany zasieg na pozostatym paliwie
Wymagania srodowiskowe:
7 |- obudowa odporna na chwilowe zalanie wodg ) wymagane TAK/NIE
(deszcz, fala)
- temperatura pracy 0 - 40°C

POZOSTALE WYMAGANIA £ODZI
Instalacja paliwowa :

1. Weze elastyczne zastosowane na wlew

2. to6dz musi by¢ wyposazona w stacjonarny zbiornik/i paliwa o tgcznej pojemnosci min. 500 I. Musi
przy tym istnie¢ mozliwos¢ tatwego (prostego) demontazu zbiornika w celu okresowego
oczyszczenia. Dopuszcza sie zastosowanie dwoéch zbiornikow po 250 | kazdy.

3. Zbiornik(i) paliwa musi by¢é umieszczony w oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu
z naturalng wentylacjg (dwa kanaty o przekroju nie mniejszym niz 20 cm?, wyprowadzone na otwarty

pokfad).

4. Zbiornik(i) paliwa musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej typu 316L o grubosci 2 mm lub ze stopu
aluminium o grubosci 4 mm odpornego na korozje morskg i powinien posiadaé przegrody

przelewowe z otworami u goéry oraz u dotu zbiornika.
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Usytuowanie pokrywy w zbiorniku(-ach) musi umozliwi¢ czyszczenie wszystkich jego cze$ci.
Zbiornik(i) paliwa nie moze by¢ wyposazony w korek spustowy.

Zbiornik(i) musi by¢é wyposazony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej musi znajdowac
sie podswietlany wskaznik poziomu paliwa.

Wlew paliwa musi mie¢ srednice wewnetrzng nie mniejszg niz 38 mm, a odpowietrzenie zbiornika(-
ow) srednice wewnetrzng nie mniejszg niz 12 mm. Odpowietrzenie musi by¢ zakonczone siatkg
przeciwiskrowg i tak wykonane, aby woda nie mogta przedostawaé sie¢ do zbiornika. Kréciec
odpowietrzenia musi by¢ usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 400 mm od otworéw
wentylacyjnych. Wlew paliwa musi by¢ zamykany na klucz i odpowietrzenie zbiornika paliwa muszg
posiada¢ oznaczenie CE lub deklaracje zgodnosci z CE.

Na rurociggu zasilajgcym paliwa (miedzianym lub stalowym) musi by¢ zainstalowany zawor
odcinajacy, tak blisko zbiornika, jak jest to mozliwe. Musi istnie¢ mozliwo$¢ sterowania tym zaworem
z poktadu.

Waz elastyczny na rurociggu zasilajgcym paliwa musi spetnia¢ wymagania normy I1ISO 7840 typ A.
Waz ten musi by¢ doprowadzony do studzienki silnika w sposoéb umozliwiajgcy dotgczenie go do
standardowej recznej pompy paliwa (primer butb) znajdujgcej sie na wyposazeniu silnika, o ile to
mozliwe za pomocg odpowiedniego szybkoztgcza.

Opaski zaciskowe do mocowania wezy, po 2 na kazdym potgczeniu, muszg by¢ typu Slimakowego i
wykonane ze stali nierdzewne;.

Wszystkie elementy metalowe ukfadu paliwowego muszg by¢ potgczone elektrycznie
przewodem o przekroju nie mniejszym niz 4 mm?2 Przewod ten musi byé doprowadzony do
studzienki silnikdw w celu dotgczenia go do korpuséw jednostek napedowych.

Sterowanie todzia :

Zaktada sie kierowanie fodzig poprzez skrecanie silnikami za pomocg kierownicy przez przektadnie
kierowniczg przy wykorzystaniu hydraulicznego uktadu sterowania, ktére muszg by¢ dostosowane
do jednostek napedowych réznych marek, w petnym zakresie dopuszczalnych do montazu na todzi
mocy silnikéw. Koto kierownicy musi byé powleczone tworzywem sztucznym. Kierownica oraz
przektadnia kierownicza muszg znajdowac sie w ukompletowaniu todzi. Przektadnia kierownicza
musi by¢ zamontowana w sposéb umozliwiajgcy tatwy dostep do niej, np. w celu wymiany lub
naprawy.

Uktad kierowniczy musi zapewniaC lekkie sterowanie todzig w catym zakresie predkosci, rowniez
przy ostrych manewrach na duzych predkosciach.
t6dZz musi charakteryzowac :
- dobra sterownos$¢ i stateczno$é kursowa w catym zakresie predkosci, zaréwno przy ruchu do
przodu jak i ruchu wstecz,

- Srednica cyrkulacji nie wieksza niz 5 dtugosci todzi na maksymalnych obrotach silnikéw oraz
wiasciwa statecznos¢ w czasie tych manewréw.

Statecznos$c¢ i niezatapialnosé¢ :

t6dz musi by¢ stateczna (stabilna) w kazdych warunkach ptywania (przy ptywaniu szybkim
i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z roznymi predkosciami)

t6dz catkowicie zalana woda, kompletnie wyposazona i obcigzona maksymalng dopuszczalng
iloscig oséb, musi utrzymywac sie na powierzchni wody z wynurzonymi co najmniej dziobem i rufg
oraz zachowywac wtasciwg stateczno$c.

Zabudowa pokiadu :

Kabina z miejscami do siedzenia dla dwoch o0so6b, strugoszczelna umieszczona na dziobie
srodokreciu todzi. Kabina zamykana z drzwiami w czesci rufowej kabiny. Dziobowa czes$¢ kabiny -
umozliwiajgca chodzenie po niej, z fakturg przeciwposlizgowa, z relingami zabezpieczajgcymi.
Relingi wewnatrz i na zewnatrz kabiny.
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2. Szyby przednie - atestowane :

1w ramach aluminiowych — géra szyb pochylona w kierunku rufy lub w kierunku dziobu

barwione, wykonane ze szkta bezpiecznego (hartowanego), wyposazone w wycieraczki lub inne

rozwigzanie konstrukcyjne, skutecznie oczyszczajgce szyby,
H podgrzewane elektrycznie

3. Szyby w bocznych $cianach kabiny ze szkta bezpiecznego — atestowane.

4. Oswietlenie robocze wokdt kabiny — oswietlajgce rufe jednostki oraz burty jednostki.

5. Szperacz stacjonarny, zamontowany na dachu kabiny, sterowany z kabiny.

6. Fotele dla sternika i nawigatora z oparciem, odpowiednio tapicerowane (miekkie) materiatem
wodoodpornym w kolorze czarnym i amortyzowane. Fotele muszg spetnia¢ wymagania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE. Muszg zabezpiecza¢ zatoge przed
przemieszczaniem sie w czasie ostrych manewréw. Siedzisko sternika po prawej stronie.

7. Fotele dla pozostatych — dwéch — czionkdw zatogi pojedyncze z petnym oparciem, bez amortyzacji
zamontowane wewnatrz kabiny, po obydwu burtach, za fotelami sternika | nawigatora. Powierzchnie
opar¢ i siedzisk muszg by¢ tapicerowane materiatem wodoodpornym w kolorze czarnym.

I T

6 miejsc dla pozostatych osd6b na zewnagtrz kabiny, na koztach z uchwytami, nie kolidujgce z
platformg reanimacyjng, umozliwiajgcymi swobodne przemieszczanie sie po poktadzie (lub inne
rozwigzanie, do uzgodnienia po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym). Powierzchnie oparé i
siedzisk musza by¢ tapicerowane materiatem wodoodpornym w Kolorze czarnym.

8. Zamontowane uchwyty na dodatkowe wyposazenie w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
9. Konsola (pulpit sterowniczy) sterownicza wykonana z laminatu poliestrowo — szklanego
koloru szarego. Konsola wyposazona min. w :

kompas magnetyczny z certyfikatem dopuszczenia,

przechytomierz,

dwa gniazda zapalniczki samochodowe 12V umieszczone po obu stronach konsoli,,

podreczny schowek,

pulpit sterowniczy.

10. Konstrukcja pokfadu dziobowego musi umozliwiaé fatwe i szybkie ,zejScie zatogi na brzeg
i wejScie z brzegu na t6dz”. Wskazanym jest aby pokfad byt jak najszerszy w czesci
dziobowej, posiadat wzmocnienia.

11. Na poktadzie todzi niezbedna jest platforma tj. ptaska, sztywna powierzchnia do reanimacji
i udzielania pierwszej pomocy przez 2 osoby - powierzchnia musi posiada¢ wykonczenie
przeciwslizgowe (np. by¢ ogumowana).

e A\ Y S\

12. Na poktadzie musi sie znajdowaé schowek na wyposazenie fodzi (np. w czesci dziobowej, pod
podestem).

13. Maszt nawigacyjny wykonany ze stali nierdzewnej malowany proszkowo w kolorze szarym.

14. Na dziobie nalezy zamontowac pachotek cumowniczy.

15. £6dZ musi by¢ przystosowana do holowania czynnego i biernego innych jednostek
wodnych.

Instalacja i wyposazenie elektryczne :

1. Zrédlem energii elektrycznej kazdego silnika bedzie alternator o napieciu znamionowym 12 V,
stanowigcy integralny zespét jednostek napedowych oraz potgczony z nim buforowo akumulator o
pradzie rozruchowym i pojemnosci wynikajgcej z bilansu energetycznego.

Akumulatory musza znajdowa¢ sie w ukompletowaniu fodzi. Moc alternatoréw i pojemnos$c
akumulatorow muszg zapewnia¢ petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej
maksymalnym obcigzeniu oraz rozruch silnikow.

2. Rozdziat energii elektrycznej musi odbywacé sie z pulpitu sterowniczego (deski rozdzielczej) konsoli.
Na pulpicie tym musza by¢ umieszczone rowniez podswietlane wskazniki pracy silnikéw oraz inne
niezbedne do rozdziatu energii elektrycznej wytaczniki i lampki sygnalizacyjne (w sposob
umozliwiajgcy dostep do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi
by¢ wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu.
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t6dz musi by¢é wyposazona w nastepujgce urzgdzenia elektryczne:
Swiatta sygnatowo-pozycyjne,
lampy btyskowe uprzywilejowania,
urzadzenie rozgtoszeniowe wraz z sygnalizacjg dzwiekowg uprzywilejowania,
sygnat dzwiekowy (syrene),
zintegrowany system nawigacyjny GPS,
gniazda zapalniczki 2szt.,
pompa zezowa wigczana z pulpitu sterowniczego i automatycznie,
rozrusznik elektryczny dla kazdego silnika,
podswietlane wskazniki pracy silnikéw (obrotomierze, licznik motogodzin, wskaznik power-
Trimu, poziomu paliwa),
radiotelefon

I IT.I.IT. I .I I I I

I

Uprzywilejowanie todzi :

1. Na dachu w przedniej czesci kabiny symetrycznie i prostopadle do podtuznej osi symetrii todzi
musi by¢é zamontowana specjalna lampa ostrzegawcza, posiadajgca homologacje, spetniajaca
wymagania okreslone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31.12.2002r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 ze zm.). Lampa nie moze wystawac poza obrys dachu
kabiny, a odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig dachu, a podstawg lampy nie moze wynosi¢ wiecej niz
60 mm.

2. Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami z poliweglanu musi posiadac :
— dwie lampy o barwie Swiatta niebieskiej umieszczone w dwdch skrajnych czesciach lampy
zespolonej, widoczne z kazdej strony todzi,

— umieszczone z jej przodu i z tylu swietiny napis ,POLICJA” wypetniajgcy biate pole pomiedzy
lampami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim.

3. Urzadzenie wysylajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania todzi
i rozgtaszajgce komunikaty musi :

H wytwarzaé dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg krzywej korekcyjne;j
A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dZzwigku umieszczonym w odlegtosci 7 m od dziobu
todzi musi zawiera¢ sie w granicach 100 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku.
Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ,

H by¢é zamontowane w sposéb nieutrudniajgcy dostepu do innych elementéw wyposazenia todzi.
H spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

4. We wnetrzu kabiny todzi musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)
umozliwiajgcy sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo - alarmowym, ktére musi
posiadac funkcje :

H wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekow,

H przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, Wilk”, ,Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

H sterowania sygnalizacjg swieting oraz o$wietleniem pomocniczym,

H sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

5. Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania musi spetnia¢ nastepujace warunki:

H wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociagaé za sobg jednoczes$nie wiaczenie sygnalizaciji
Swietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by¢ mozliwosci wtgczenia samej sygnalizacji
dzwiekowej, tj. bez rGwnoczesnej sygnalizacji Swietlnej),

H musi istnie¢ mozliwo$¢ wigczenia samej sygnalizacji $wietinej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

H wigczenie lamp ostrzegawczych musi by¢ sygnalizowane lampka kontrolng,
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H wigczenie urzadzenia rozgtaszajgcego musi przerywaé emisje dzwiekowych sygnatéw
ostrzegawczych, zas jego wytgczenie powodowaé dalszg prace sygnalizacji dzwiekowej, o ile
byta ona wczesniej wigczona.

Przystosowanie todzi do montazu urzadzen tagcznosci radiowe;j :

1. Lédz musi by¢ przystosowana do montazu :
a) radiotelefonu przewoznego na pasmo VHF 136-174 MHz z funkcjg DSC lub bez funkcji DSC o
wymiarach: wysoko$¢ 51 mm lub 53,3mm, gtebokos¢ 175 mm, szerokos¢ 206 mm, masa 1,8 kg.
Dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawce, specyfikacja radiotelefonu znajduje sie w
zatgczniku nr 1a. Sposéb montazu musi umozliwiaé jego szybki demontaz bez uzycia narzedzi np.
podczas postoju todzi.
b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF 380-470 MHz o wymiarach:
wysokos¢ 60 mm, gtebokos¢ 195 mm, szerokos¢ 210 mm, masa 1,8 kg. Radiotelefon
wyszczegolniony w pkt. 1 ppkt. b nie wchodzi w zakres zamowienia.

2. t6dz musi byé przygotowana konstrukcyjnie do montazu dwoch anten dostarczonych

i zainstalowanych przez Wykonawce:

a) szerokopasmowej na pasmo 164-174 MHz z zyskiem = 0 dB, mocy = 30 W, 1/4 dtugosci fali.

b) szerokopasmowej z jedng podstawg i dwoma promiennikami wymiennymi  dopasowanymi do
szerokosci czestotliwosci pasma pracy UHF 380-400 MHz i 450-470 MHz z zyskiem =0 dB, mocy
= 20 W. Anteny muszg by¢ zainstalowane na dachu kabiny ; Impedancja anten musi wynosi¢

50 Q, zakres temperatury pracy od - 30°C do 60°C. Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji
antenowych parametr WFS < 2 w pasmie czestotliwosci pracy radiotelefondw.

3. Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie zamontowanie na fodzi specjalizowanej anteny nie
wymagajgcej stosowania przeciwwag — wymagane jest wéwczas, aby antena i instalacja antenowa
byta zgodna z wymogami zawartymi w punktach dotyczacych .Przystosowanie todzi do montazu.
urzadzen tacznosci radiowej”™ antena musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do odbioru przedmiotu umowy.

4. Punkt przewidziany do instalacji anteny musi zapewni¢ wtasciwg przeciwwage elektromagnetyczng
oraz gwarantowac dookdlng charakterystyke promieniowania anteny.

5. Lokalizacja punktu instalacji anteny musi gwarantowaé wilasciwg separacje od zakidcen
elektromagnetycznych generowanych przez poktadowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne todzi
— zwlaszcza w pasmach czestotliwosci pracy 148-174 MHz, 380-400 MHz, 450-480 MHz,
w pasmach czestotliwosci wykorzystywanych przez systemy telefonii komérkowej GSM/WCDMA
uzywanych na terenie Polski.

6. Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji antenowej radiotelefonéw, aby parametr WFS wynosit < 2
w pasmie czestotliwosci pracy.

7. Przygotowanie miejsca montazu dla radiotelefonéw (pkt 1 ppkt. a, b), w formie wneki w desce
rozdzielczej konsoli sterowniczej zabezpieczajgcej radiotelefony przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i wody; powinna przy tym istnie¢ mozliwos¢ tatwej obstugi radiotelefonu
zarébwno z miejsca sternika jak i nawigatora; ponadto wskazanym jest, aby istniala mozliwos¢
zamkniecia ( lub przynajmniej zastoniecia ) wneki radiotelefonu na czas postoju todzi. Radiotelefon
(pkt. 1 ppkt. @) montowany bedzie przez Wykonawce, a radiotelefon (pkt. 1 ppkt. b) montowany
bedzie przez Zamawiajgcego lub podmiot przez niego uprawniony po odbiorze przedmiotu umowy.

8. Poprowadzenie przewoddéw zasilajgcych radiotelefony — bezposrednio od gtéwnego wigcznika
pradu, przez bezpiecznik 10 A (na przewodzie plusowym) umieszczony w tatwo dostepnym miejscu,
poprowadzone przewody antenowe dot. pkt 2 ppkt a i b zakonczy¢ wtykiem BNC.

9. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min. 80 W mocy dla urzadzen tgcznosci
radiowe;.

Program operacyjny ,,Zréwnowazony rozwdj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013
w ramach Srodka 4.1 Rozwoj obszaréw zaleznych od rybactwa objetego osia priorytetowa 4 Zréwnowazony rozwéj obszarow
zaleznych od rybactwa” w celu realizacji operacji pt. ,,Policja na strazy Srodowiska naturalnego Kolobrzeskiego Pasa
Nadmorskiego”



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

@ °RYBY P WOJEWODZKI FUNDUSZ
& 207 OCHRONY SRODOWISKA
RYBACKI b 2013 ¥ snnmsze \QW) | GOSPODARKI WODNE

Kazde zamontowane w todzi urzadzenie elektryczne nie bedace srodkiem tgcznosci powinno
spetnia¢ wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej i czystosci widma radiowego
ze szczegolnym uwzglednieniem czestotliwosci pracy urzadzen podanych w pkt.2 ppkt a i b.
Instalacja elektryczna todzi musi by¢ przystosowana do zasilania urzgdzen tgcznosci radiowej,a
poziom przewodowych zaburzeh elektrycznych i elektromagnetycznych nie moze powodowaé
zaktéceh w pracy radiotelefonu.

Fabryczne wyposazenie todzi oraz urzgdzenia wyposazenia sygnalizacyjnego, w szczegdlnosci
urzadzenie uprzywilejowania, nie mogg powodowacé zakitécen tgcznosci radiowej.

Wykonawca dostarczy do todzi dokumentacje dotyczgcg parametréw zastosowanych urzgdzen i
materiatow uzytych do instalacji tgcznosci radiowej, ponadto instrukcje instalacji (w postaci no$nika
CD oraz wydrukowanych opiséw, schematéw i zdjeé), ktéra musi zawiera¢ zagadnienia zwigzane z
proponowanym miejscem instalacji radiotelefonu, strojenia anteny, ztrasami i sposobem
prowadzenia przewodow antenowych i zasilajgcych z uwzglednieniem podigczenia zasilania.
Zamawiajacy na etapie realizacji umowy dopuszcza mozliwos¢ konsultacji z Wykonawcag w zakresie
instalacji faczno$ci radiowe;.

. Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy todzi przez Wykonawce, dopuszcza

zastosowanie rozwigzah rownowaznych dotyczacych ,Przystosowanie todzi do montazu urzgdzen.
tacznosci radiowej”- warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego alternatywnych rozwigzan, musi by¢
udokumentowanie proponowanych przez Wykonawce zmian w formie opiséw i schematéw oraz
podpisanie przez Zamawiajgcego zgody na proponowane rozwigzania.

Dokumentacja i instrukcja instalacji musi by¢é wykonana w jezyku polskim, wszystkie urzadzenia,

materiaty i czynnosci dotyczace punktdéw .Przystosowanie todzi do montazu urzadzen tacznosci_
radiowej” muszg zawiera¢ sie w cenie todzi.

Kolorystyka todzi i jej oznakowanie :

t.6dz musi by¢ oznakowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek ptywajgcych i
statkdw powietrznych Policji (Dz. U. z 2005 r. Nr 84 poz. 724 ze. zm.)

t.6dz musi by¢ wykonana w nastepujacych barwach :

H kadtub — niebieski

poktad — niebieski

kotnierz pneumatyczny — niebieski z napisami POLICJA i oznaczeniami w kolorze biatym.

kabina biata z napisami Policja w kolorze niebieskim,

oznakowanie todzi wykonane trwatg technika na tubach i kabinie zgodnie z informacjami przy
zamowieniu jednostki.

t6dz musi by¢ oznakowana napisem ,POLICJA” po obu stronach kabiny — wymagana wysokos¢ liter
15 — 25 cm. Dodatkowe szczegdty dotyczgce oznakowania todzi zostang uzgodnione oddzielnie.

W zwigzku z dofinansowaniem todzi w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 — 2013 t6dz
musi by¢ oklejona promocyjnymi naklejkami z logo darczyncy. Tres¢ zostanie uzgodniona po
podpisaniu umowy.

Wykaz swiatet sygnatowo pozycyjnych todzi :

I I I\ I

Lp. Widzialnos¢

Nazwa i kolor Kat widzenia w o . S
P .y . . llo$¢ i rozmieszczenie Swiatet
Swiatet ptaszczyznie poziomej

Masztowe sSwiatta nawigacyjne

. 360° widoczne dookota | Jedno umieszczone nie nizej niz 1
1 Biate 2Mn ; . . .
widnokregu m nad swiattami burtowymi
Dodatkowe 360° widoczne dookota | Jedno umieszczone nad swiattem
2 SO 2Mn ; .
-niebieskie widnokregu biatym

Burtowe swiatta nawigacyjne
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3 Zielone dla 1Mn 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktérej jest
prawej burty umieszczone
4 Czerwone dla 1Mn 112,5° od linii dziobu do 22,5 poza trawers burty na ktérej jest
lewej burty umieszczone
Parametr : Parametr :
L.p Wyszczegdlnienie J.m. wymagany przez oferowany przez
Zamawiajacego wykonawce
Gwarancja na zespoty i podzespoty
1 | mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, w - min. 24 miesigce
tym zaburtowe silniki
Gwarancja na sygnalizacje uprzywilejowania
2 | (urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej i - min. 36 miesigce
Swietlnej blyskowej)
3 Gwarancja na pozostate elementy nie ; -
c - min. 12 miesiecy
wymienione w pkt 1-2
(podpis Wykonawcy badz upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
UWAGA:

Potwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci oferowanego przez wykonawce przedmiotu
zamoéwienia z przedmiotem zamoéwienia wymaganym przez zamawiajgcego winno nastapié
poprzez skreslenie w kolumnie ,,Parametr oferowany przez wykonawce” odpowiedniego
sformufowania ,,tak” lub ,,nie” oraz podania wartosci tam gdzie wymaga tego zamawiajacy.

VI. Warunki gwarancji :

1.

Gwarancji muszag podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty bez wytgczen, z wyjgtkiem materiatow
eksploatacyjnych. Za materialty eksploatacyjne uwaza sie elementy wymieniane podczas
okresowych przeglgdow technicznych, w szczegodlnosci oleje, zarowki, i inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg byé odnotowane w ksigzce gwarancyjnej fodzi.

zgtoszenia o wystgpieniu wady lub usterki niezaleznie czy dotyczacej todzi czy tez wyposazenia (np.
silnika) bedg dokonywa¢ upowaznieni przez zamawiajgcego przedstawiciele i przekazg wykonawcy
telefonicznie na nr ... , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego
samego dnia reklamacjg zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady faksemnanr ..................... .

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowaé niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia zgtoszenia.

Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupetnienia materiatdw
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych
z fabrycznej gwaranciji.

Termin gwarancji musi ulega¢ przedtuzeniu o czas od dnia zgloszenia reklamacji do dnia
powiadomienia zamawiajgcego o dokonaniu naprawy, co bedzie odnotowane w ksigzce
gwarancyjnej.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji bedzie biegt na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit
czesc¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

Wykonawca musi sie zobowigza¢ do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w todzi :

H instalacji antenowych i zasilania,

H urzadzen tgcznosci radiowej,

H innego stuzbowego sprzetu.
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VII. Dokumenty jakie muszg zosta¢ dotaczone do todzi :

VIIL.

WYMAGANIA FUNKCJONALNO — TECHNICZNE DLA RADIOTELEFONU PRZEWOZNEGO MODEL ,,DM 3601”

ksigzka gwarancyjna fodzi,

wykaz wyposazenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

instrukcja obstugi todzi wraz z wyposazeniem (w tym silnikow),

ksigzka przegladow serwisowych ze wskazaniem adreséw punktow serwisowych,
,Swiadectwo klasy todzi morskiej motorowej” wydane przez Polski Rejestr Statkéw,

atesty bezpieczenstwa na zamontowane urzadzenia i osprzet lub Swiadectwa zgodnosci WE.
Przygotowanie projektu todzi :

I I I I . I I

I

wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej zwymiarowanego projektu zabudowy poktadu todzi wtgcznie

z rozmieszczeniem wszelkich elementéw i urzgdzen montowanych dodatkowo zgodnie z
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi,

H zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag do projektu, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié i przedstawi¢ odpowiednio skorygowang wersje,

I

ostateczna wersja projektu todzi wykonanego zgodnie z wymaganiami taktyczno-technicznymi i
uwagami zgtoszonymi przez Zamawiajgcego, podlega akceptacji wyrazonej na pismie.

Zatgcznik nr.....do .............

FIRMY MOTOROLA (LUB ROWNOWAZNY)

PODAC: MODEL........ccoccoeemrrecerrerennns PRODUCENT.......cccccemrrrmrrrrnnns
Lp. Cechy radiotelefonu przewoznego wymagane przez Zamawiajgcego
1 Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe
11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; ( modulacja F3E) w trybach
' simpleks/duosimpleks
1.2 Mozliwosé zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy
1.3 wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu odbieranego sygnatu w trybie
cyfrowym
14 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 16 znakéw alfanumerycznych
1.5 Praca z duza lub matg moca fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego kanatu
1.6 Programowe ograniczanie czasu nadawania
17 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i
' kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego
1.8 Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomo$ci tekstowych
19 Wizualna sygnalizacja standw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw
' monitorowania
1.10 | Whbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
1.1 identyfikacjg na wyswietlaczu abonenta wywotujacego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwo$cig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiadaé¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.13 | - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
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Lp. Cechy radiotelefonu przewoznego wymagane przez Zamawiajgcego
114 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym
) zgodnie z Wykazem tonéw CTCSS
1.15 Mozliwos¢é maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym
1.16 | Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw
117 Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
' samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych
118 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne
' przyciski
1.19 | Wybdr kanatéow — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
1.20 | Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
121 Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB, podtgczenie
' dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.22 | Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podigczeniem biegunéw zasilania
1.23 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.24 | Whbudowany wewnetrzny gtosnik ( w panelu sterujgcym)
195 Mozliwosé programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) — wywotan indywidualnych
' w trybie cyfrowym
1.26 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
Wspotpraca w petnym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkcji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Policje: stacja retransmisyjna
1.27 DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601. Wspdtpraca w petnym
zakresie rozumiana jest w szczegdlnosci przez realizacje nastepujgcych funkcjonalnosci: IP Site
Connect, Site Roaming, przesytanie wiadomosci tekstowych i maskowanie korespondenciji.
2 Parametry techniczne ogéine
21 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
29 Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
' Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i glos)
23 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
24 Zasilanie statopradowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym
' i przed odwrotnym podtgczeniem biegunow zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25
' W (tylko w trybie serwisowym)
3.2 Mozliwos¢ ustawienia dwdch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale
3.3 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz
3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 taczne znieksztatcenia modulacji £ 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej
3.7 Odstep od zaktécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich £ 60dB dla odstepu 12,5 kHz
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Lp. Cechy radiotelefonu przewoznego wymagane przez Zamawiajagcego

3.9 Wokoder cyfrowy

3.10 | Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techniczne odbiornika

41 Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 =V przy SINAD wynoszacym 12 dB.
' Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 =V

4.2 Wspotczynnik zawartosci harmonicznych £ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalne;j

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

44 Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.5 Thumienie sygnatow niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz

4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W

4.7 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz

5 Parametry GPS- dla 5 satelitébw przy mocy sygnatu —130 dBm

5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu £ 1min.

5.2 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania £ 10 s

5.3 Dokfadnos¢ lepsza niz 10 m

6 Anteny

Oddzielne anteny VHF oraz GPS do montazu statego na todzi (pasma anten VHF 164 — 174 MHz,

6.01.2
014 GPS 1575 MHz)
6.2 Impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 &

6.3 Polaryzacja pionowa

6.4 Dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie poziomej

6.5 Kabel instalacji GPS zakonczony ztagczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu

7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

71 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° | +55°C

7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny -30° , +60°C

7.3 Minimalny zakres temperatury sktadowania —40° | +65°C

7.4 Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54

7.5 Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV

8 Wymagania uzupetniajgce

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace

8.1 kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN
301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen nadawczych musza by¢ zgodne z normg
EN 60950-1

8.2 Dostarczony sprzet musi by¢ oznakowany znakiem CE

9 Wyposazenie radiotelefonu przewoznego
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Lp. Cechy radiotelefonu przewoznego wymagane przez Zamawiajagcego
9.1 Radiotelefon
9.2 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.3 Gtosnik zewnetrzny
Niezbedne przewody, ztgcza, uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne zamontowanie na todzi
9.4 (przewdd zasilajgcy o dtugosci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatoréw i
mozliwoscig roztgczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)
9.5 Anteny zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6
9.6 Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
9.7 Deklaracja zgodnos$ci zgodnie z pkt.8
98 Warunki gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta radiotelefonu. Karta gwarancyjna
' musi by¢ dotgczona do radiotelefonu i wystawiona na Komende Wojewddzkg Policji w Szczecinie.
Wykaz tonéw CTCSS
Lp. Czestotliwos¢ (Hz) Lp. Czestotliwos¢ (Hz)
1 67,0 22 136,5
2 69,3 23 141,3
3 71,9 24 146,2
4 74,4 25 151,4
5 77,0 26 156,7
6 79,7 27 162,2
7 82,5 28 167,9
8 85,4 29 173,8
9 88,5 30 179,9
10 91,5 31 186,2
11 94,8 32 192,8
12 97,4 33 203,5
13 100,0 34 210,7
14 103,5 35 218,1
15 107,2 36 225,7
16 110,9 37 233,6
17 114,8 38 241,8
18 118,8 39 250,3
19 123,0 40 206,5
20 127,3 41 2291
21 131,8 42 2541

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce radiotelefonu innego niz DM 3601 firmy
MOTOROLA, Wykonawca dostarczy wraz z radiotelefonem zestaw do strojenia i programowania
spetlniajacy ponizsze wymagania:

1.

Dostarczenie oprogramowania i osprzetu niezbednego do realizacji czynnosci zwigzanych z
programowaniem i strojeniem, podlegajgce biezgcemu uaktualnianiu w miare wprowadzania
zmian (w okresie gwaranciji).

Mozliwo$¢ wczesniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plikow
do programowania radiotelefonu.

Do oprogramowania i osprzetu dostarczonego przez Wykonawce musza by¢ dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na ptytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe
licencje. Jes$li do tej instalacji niezbedne bedzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie
specyficzne dla zakupionego sprzetu (sterowniki urzgdzen), Wykonawca dostarczy je na nosnikach
do zakupionego urzadzenia.

Program operacyjny ,,Zréwnowazony rozwdj sektora rybolowstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013
w ramach Srodka 4.1 Rozwéj obszarow zaleznych od rybactwa objetego osia priorytetowa 4 Zréownowazony rozwoj obszarow
zaleznych od rybactwa” w celu realizacji operacji pt. ,,Policja na strazy Srodowiska naturalnego Kolobrzeskiego Pasa

Nadmorskiego”




UNIA EURQPEJSKA ¢ "°RYBY _' WOJEWODZKI FUNDUSZ
EUROPEJSKI FUNDUSZ 2007 A& AN\ OCHRONY SRODOWISKA
RYBACK B 2013 ¥ jpemerze (QW) | GOSPODARKI WODNEJ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
VvV OLCLZLCUINC

4. Dostarczenie wraz z radiotelefonem 1 egzemplarza instrukcji serwisowej w jezyku polskim.

5. Wykonawca okresli minimalne wymagania dla platformy sprzetowo-programowej komputera na
ktérym mozliwa bedzie instalacja oprogramowania i osprzetu (interfejséw).

6. Mozliwos¢ programowania przez panel przedni radiotelefonu przewoznego.

Wymagania odbiorowe:

1. Swiadectwo klasy wystawione przez PRS.

2. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali nierdzewne i j kwasoodporne;.

3. Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obstugi i uzytkowania todzi dla minimum 6 oséb.

4. Szkolenie z programowania i strojenia radiotelefonu. Zamawiajgcy informuje, ze posiada
przeszkolony personel techniczny w zakresie programowania i strojenia radiotelefonu Motorola
DM 3601. W przypadku dostarczenia radiotelefonu innego producenta Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia szkolenia z obstugi radiotelefonu dla 6 oséb w zakresie : podstawowej wiedzy
0 budowie, parametréw techniczno funkcjonalnych, programowania, strojenia, serwisowania.

5. Lédz nie moze byé prototypem. Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt fabrycznie
nowy, niepowystawowy, z biezgcej produkcji, rok produkcji 2014 lub 2015.

6. Konstrukcja todzi, zastosowane materiaty i technologia budowy muszg zapewni¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ jednostki oraz gwarantowac uzytecznosc todzi przez minimum 10 lat.

7. Wszystkie elementy todzi oraz wyposazenia muszg by¢ przystosowane do uzytkowania w
warunkach morskich i w stonej wodzie.

Potwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci oferowanego przez wykonawce przedmiotu zaméwienia z
przedmiotem zamoéwienia wymaganym przez zamawiajacego winno nastapi¢é poprzez skreslenie w
kolumnie ,,Parametr oferowany przez wykonawce” odpowiedniego sformutowania ,tak” lub ,nie”
oraz podania wartosci tam gdzie wymaga tego zamawiajacy.
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