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KPP Stawno c.o.

ksiega obmiaréw

_2-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wymiana i nstalacji c.o.
1|Roboty demontazowe
1/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: |m
d.1/0506-0100 |[10-15mm
420 m 420.000
RAZEM 420.000
2|KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: |m
d.1/0506-0200 |20 mm
140 m 140.000
RAZEM 140.000
3/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: |m
d.1/0506-0300 |25 mm
41 m 41.000
RAZEM 41.000
4/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: |m
d.1/0506-0400 |32 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie, o srednicy: |m
d.1/0506-0500 |40 - 50 mm
44 m 44.000
RAZEM 44.000
6/KNR 402 Demontaz dwuztgczki do grzejnika o potaczeniu gwintowanym i Srednicy: 15 - 20 |szt
d.1/0512-0100 |mm
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
7/KNR 402 Demontaz zaworu przelotowego o potgczeniu gwintowanym i Srednicy: 65 mm szt
d.1/0512-0600
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 402 Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2 |kpl
d.1/0520-0100
81 kpl 81.000
RAZEM 81.000
9/KNR 401 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-0100
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
10|KNR 202 Malowanie zwykie farbg olejng tynkow wewnetrznych, z przygotowaniem i zagrun- | m?2
d.1/1503-0300 |towaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpach-
lowaniem
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
11 KNR 401 Naprawa peknie¢ w Scianach z cegiet na zaprawie cem.-wap.,polegajgca na wyku- |m
d.1/0307-0200 |ciu cegiet na catej dlugosci pekniecia i przemurowaniu cegtg przy uzyciu zaprawy
cementowej,przy gtebokosci pekniecia: 1 cegty
52 m 52.000
RAZEM 52.000
12/KNR 401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 |szt
d.1/0325-0300 |cegly
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR 401 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie wa- | szt
d.1/0335-0200 |piennej, o grubosci: 1 cegty
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14| kalk wlasna |Utylizacja rur grzejnikow i izolacji kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty montazowe
15/KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2/0405-0301 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci $cianki 1,0 mm
420 m 420.000
RAZEM 420.000
16|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2|0405-0401 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 18 i grubosci $cianki 1,0 mm
79 m 79.000
RAZEM 79.000
17/KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2/0405-0501 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci $cianki 1,0 mm
61 m 61.000
RAZEM 61.000
18/KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2/0405-0601 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 28 i grubosci $cianki 1,5 mm
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41 m 41.000
RAZEM 41.000
19|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2/0405-0701 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 35 i grubosci $cianki 1,5 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na scia- |m
d.2/0405-0801 nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 42 i grubosci $cianki 1,5 mm
44 m 44.000
RAZEM 44.000
21|KNR 215 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkal- |m
d.2/0406-0210 |nych - instalacja c.0.z rur miedz.
660 m 660.000
RAZEM 660.000
22/KNR 000 Ptukanie instalacji c.o. m
d.2/0307-0100
660 m 660.000
RAZEM 660.000
23/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy zewnetrznej: 18 mm szt
d.2/0409-0300
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o srednicy zewnetrznej: 22 mm szt
d.2/0409-0400
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy zewnetrznej: 28 mm szt
d.2/0409-0500
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26/ KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy zewnetrznej: 35 mm szt
d.2/0409-0600
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy zewnetrznej: 42 mm szt
d.2/0409-0700
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28/ KNR 034 Izolacja rurociggéw gr 20 mm rurocigg DN 15 100 m
d.2/0103-0700
3.79 100 m 3.790
RAZEM 3.790
29|KNR 034 I1zolacja rurociggoéw rurocigg DN 18 i 22 100 m
d.2/0103-1200
1.4 100 m 1.400
RAZEM 1.400
30/KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 28 100 m
d.2/0103-1600
0.41 100 m 0.410
RAZEM 0.410
31/KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 35 100 m
d.2/0103-1600
0.15 100 m 0.150
RAZEM 0.150
32/KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 42 100 m
d.2/0103-1600
0.44 100 m 0.440
RAZEM 0.440
33|KNR 215 Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 40 mm - szt
d.2/0411-0480 |przelot.sko$.z korkiem i zaw.spust.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34/ KNR 000 Podejscia do pionéw c.o., o $rednicy zewnetrznej: 35 mm szt
d.2/0304-0600
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
35/KNR 215 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o srednicy: 15 mm - automatycznych szt
d.2/0412-0700
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR 202 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-  |m?2
d.2|2010-0100 |dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 25- 01, rozstaw stupkéw -
60 cm
139.5 m?2 139.500
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RAZEM 139.500
37/KNR 202 Malowanie zwykte farbg olejng podtozy gipsowych, z przygotowaniem i zagrunto- | m?2
d.2|1503-0600 |waniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania
139.5 m?2 139.500
RAZEM 139.500
38/ KNR 401 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2i |szt
d.2|0208-0200 |grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
39/KNR 401 Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni do 0,1 m2 i glebo-  |szt
d.2|0206-0200 |kosci: ponad 10 cm
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
40/KNR 401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 |szt
d.2/0325-0300 |cegty
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
41/KNR 401 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z cegiet na zaprawie wa- | szt
d.2|0335-0200 |piennej, o grubosci: 1 cegty
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
42/KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem |m3
d.2/0109-0900 |i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1 km
3.38 m3 3.380
RAZEM 3.380
43/ KNR 401 Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.2|0109-1600 |pierwszego, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
3.38 m3 3.380
RAZEM 3.380
44/ KNR 401 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z piwnic m3
d.2/0106-0500
2.45 m3 2.450
RAZEM 2.450
45/KNR 401 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru m3
d.2/0106-0400
0.93 m3 0.930
RAZEM 0.930
3|Grzejniki
46/ KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. do |szt
d.3/0431-0100 |400 mm ze wspornikami
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
47/ KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. 600 |szt
d.3/0431-0100 | mm ze wspornikami
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
48 KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. 800 |szt
d.3/0431-0100 | mm ze wspornikami
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
49/KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1000 mm ze wspornikami
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
50|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1200 mm ze wspornikami
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
51|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 500mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1600 mm ze wspornikami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 600mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1000 mm ze wspornikami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 600mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1200 mm ze wspornikami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 600mm i dtug. szt
d.3/0431-0100 | 1400 mm ze wspornikami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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55|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o wys. 1000mm i diug. szt
d.3/0431-0100 | 1000 mm ze wspornikami
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 000 Zawor odcinajgcy skosny lub prosty podwdjny dla grzejnikdw dolno zasilanych o |szt
d.3/0309-0200 |Srednicy nominalnej 15mm
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
57/KNNR 004 |Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cieczowym o gwincie M30x1,5 i punk- |szt
d.3/0412-0100 |cie podparcia 11,5mm elektronicznych sterowanych zdalnie np. Danfoss
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNNR 004 |Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cieczowym o gwincie M30x1,5 i punk- | szt
d.3/0412-0100 |cie podparcia 11,5mm np. Danfoss
78 szt 78.000
RAZEM 78.000
59/KNR 000 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem regu- | szt
d.3/0307-0400 |lacji
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
60|KNR 215 Rury przytagczne do grzejnikdw, z miedzi, o $rednicy zewnetrznej: 15 mm kpl
d.3/0429-0400
81 kpl 81.000
RAZEM 81.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Wymiana i nstalacji c.o.
1 Roboty demontazowe
1/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczo- m
d.1/0506-0100 nego przez spawanie, o $rednicy: 10 - 15 mm
obmiar = 420.000m
-R--
1* Robocizna r-g 88.20000
0.21r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczo- m
d.1|0506-0200 nego przez spawanie, o $rednicy: 20 mm
obmiar = 140.000m
-R--
1* Robocizna r-g 33.60000
0.24r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczo- m
d.1/0506-0300 nego przez spawanie, o $rednicy: 25 mm
obmiar = 41.000m
-R--
1* Robocizna r-g 11.48000
0.28r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczo- m
d.1|0506-0400 nego przez spawanie, o $rednicy: 32 mm
obmiar = 15.000m
-R--
1* Robocizna r-g 4.65000
0.31r-g/m
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczo- m
d.1|0506-0500 nego przez spawanie, o $rednicy: 40 - 50 mm
obmiar = 44.000m
-R--
1* Robocizna r-g 15.40000
0.35r-g/m
- M --
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNR 402
d.1/0512-0100

obmiar = 81.000szt
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-R--
1* Robocizna r-g 13.77000
0.17r-g/szt
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 402 Demontaz zaworu przelotowego o potgczeniu szt
d.1]0512-0600 |gwintowanym i $rednicy: 65 mm
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.18000
0.59r-g/szt
- M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 402 Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o po-| kpl
d.1]0520-0100  |wierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2
obmiar = 81.000kpl
-R--
1* Robocizna r-g 34.02000
0.42r-g/kpl
-M -
2 Materiaty pomocnicze % 10.00000
10%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 401 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-0100  |obmiar = 600.000m?2
R -
1* Robocizna r-g 34.20000
0.057r-g/m?
-M -
2 Folie polietylenowe budowlane ostonowe m2 | 214.20000
0.357m2/m?2
3 Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 202 Malowanie zwykie farbg olejng tynkow wewnetrz- | m?2
d.1/1503-0300 nych, z przygotowaniem i zagruntowaniem po-
wierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne z
dwukrotnym szpachlowaniem
obmiar = 340.000m?
-R--
1* Robocizna r-g | 243.50800
0.7162r-g/m2
-M -
2 Farby olejne nawierzchniowe ogdln.stosow. dm3|  28.90000
0.085dm3/m?2
3* Farby olejne do grunt.ogdin.stosowania dm3 33.49000
0.0985dm3/m?
4* Szpachléwki olejno-zywiczne na tynki dm3| 175.91600
0.5174dm3/m?2
5% Rozcienczalniki do wyrobéw lakierowych dm?3 14.55200
0.0428dm3/m?
6* Pokost Iniany dm3 61.20000

0.18dm3/m?

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Stawno c.o.

kosztorys naktadczy

d.1/0335-0200

Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gru-
bosci: 1 cegly
obmiar = 8.000szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* Papiery Scierne w arkuszach ark | 119.00000
0.35ark/m?
8 Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
9* Srodek transportowy (1) m-g 0.54400
0.0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 401 Naprawa peknie¢ w Scianach z cegiet na zapra- | m
d.1/0307-0200 |wie cem.-wap.,polegajgca na wykuciu cegiet na
catej dtugosci pekniecia i przemurowaniu cegtg
przy uzyciu zaprawy cementowej,przy gtebokosci
pekniecia: 1 cegty
obmiar = 52.000m
-R--
1* Robocizna r-g | 273.00000
5.25r-g/m
-M -
2* Piaski do zapraw budowlanych m3 1.04000
0.02m3/m
3* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg | 382.20000
7.35kg/m
4* Cegta ceramiczna petna 25x12x6,5 cm szt | 1508.00000
29szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
6 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 14.56000
0.28m-g/m
7 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 2.08000
0.04m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni | szt
d.1/0325-0300 do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 5.04000
0.63r-g/szt
- M --
2* Piaski do zapraw budowlanych m3 0.04800
0.006m3/szt
3* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 9.60000
1.2kg/szt
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5.36000
0.67kg/szt
5% Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.00800
0.001m3/szt
6 Cegly ceramiczne petne szt 24.00000
3szt/szt
7* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
8 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.24000
0.03m-g/szt
9* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0.08000
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 401 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w | szt
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jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 3.20000
0.4r-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14| kalk wtasna | Utylizacja rur grzejnikéw i izolacji kpl
d.1 obmiar = 1.000kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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3%

~S--

-10-
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jedn.
2 Roboty montazowe
15|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0301 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy srednicy zewnetrznej rur: 15 i grubos-
ci scianki 1,0 mm
obmiar = 420.000m
-R--
1* Robocizna r-g | 262.92000
0.626r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 15/ 1,0 mm m 436.80000
1.04m/m
3 Ztaczki miedziane 15 mm szt | 298.20000
0.71szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 15 mm szt | 373.80000
0.89szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 1.59600
0.0038m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0401 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy srednicy zewnetrznej rur: 18 i grubos-
ci scianki 1,0 mm
obmiar = 79.000m
-R--
1* Robocizna r-g 52.06100
0.659r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 18/ 1,0 mm m 82.16000
1.04m/m
3 Ztaczki miedziane 18 mm szt 60.83000
0.77szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 15 mm szt 58.46000
0.74szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~-S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.36340
0.0046m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17\KNR 215 Rurociggi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0501 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 22 i grubo$-
ci scianki 1,0 mm
obmiar = 61.000m
-R--
1* Robocizna r-g 43.92000
0.72r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 22/ 1,0 mm m 63.44000
1.04m/m
3 Ztaczki miedziane 22 mm szt 40.26000
0.66szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 20 mm szt 34.16000
0.56szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.31720
0.0052m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0601 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 28 i grubos$-
ci scianki 1,5 mm
obmiar = 41.000m
-R--
1* Robocizna r-g 32.92300
0.803r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 28/ 1,5 mm m 42.23000
1.03m/m
3 Ztaczki miedziane 28 mm szt 25.01000
0.61szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 25 mm szt 18.86000
0.46szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.37310
0.0091m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0701 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 35 i grubos$-
ci scianki 1,5 mm
obmiar = 15.000m
-R--
1* Robocizna r-g 13.69500
0.913r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 35/ 1,5 mm m 15.45000
1.03m/m
3 Ztaczki miedziane 35 mm szt 7.05000
0.47szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 32 mm szt 5.40000
0.36szt/m
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~-S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.16950
0.0113m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m
d.2/0405-0801 lutowanych, mocowane na $cianach w budyn-
kach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 42 i grubo$-
ci scianki 1,5 mm
obmiar = 44.000m
-R--
1* Robocizna r-g 43.12000
0.98r-g/m
-M -
2* Rura miedziana 42/ 1,5 mm m 45.32000
1.03m/m
3 Ztaczki miedziane 42 mm szt 19.80000
0.45szt/m
4* Uchwyt stalowy do rurociggu 40 mm szt 14.96000




KPP Stawno c.o.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S-
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.59840
0.0136m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 215 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrze- m
d.2/0406-0210  |wania, w budynkach: niemieszkalnych - instala-
cja €.0.z rur miedz.
obmiar = 660.000m
-R--
1* Robocizna r-g 63.03000
0.0955r-g/m
-M -
2 Rury miedziane 15 mm m 13.20000
0.02m/m
3 Ztaczki mosigzne 15 mm szt 3.96000
0.006szt/m
4* Zawor wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm szt 1.32000
0.002szt/m
5% Zawory wodne zwrotne 15 mm szt 1.32000
0.002szt/m
6 Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S-
7 Srodek transportowy (1) m-g 0.06600
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 000 Ptukanie instalacji c.o. m
d.2/0307-0100  |obmiar = 660.000m
-R--
1* Robocizna r-g 55.11000
0.0835r-g/m
-M -
2 Ztaczki mosigzne 15 mm szt 3.96000
0.006szt/m
3 Zawor wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm szt 1.32000
0.002szt/m
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.06600
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $red- | szt
d.2/0409-0300 |nicy zewnetrznej: 18 mm
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 2.08000
0.52r-g/szt
-M -
2* Ksztattki miedziane szt 8.00000
2szt/szt
3 Uchwyty stalowe do rurociggéw szt 4.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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jedn.
24/ KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $red- | szt
d.2/0409-0400 |nicy zewnetrznej: 22 mm
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 2.36000
0.59r-g/szt
-M -
2* Ksztattki miedziane szt 8.00000
2szt/szt
3* Uchwyty stalowe do rurociggéw szt 4.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $red- | szt
d.2/0409-0500 |nicy zewnetrznej: 28 mm
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 2.72000
0.68r-g/szt
-M -
2* Ksztattki miedziane szt 8.00000
2szt/szt
3* Uchwyty stalowe do rurociggéw szt 4.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $red- | szt
d.2/0409-0600 |nicy zewnetrznej: 35 mm
obmiar = 2.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.58000
0.79r-g/szt
- M -
2* Ksztattki miedziane szt 4.00000
2szt/szt
3* Uchwyty stalowe do rurociggéw szt 2.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/\KNR 215 Punkty state na rurociggach miedzianych o $red- | szt
d.2/0409-0700 |nicy zewnetrznej: 42 mm
obmiar = 6.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 5.34000
0.89r-g/szt
- M -
2* Ksztattki miedziane szt 12.00000
2szt/szt
3* Uchwyty stalowe do rurociggéw szt 6.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/ KNR 034 Izolacja rurociggéw gr 20 mm rurocigg DN 15 100
d.2/0103-0700  |obmiar = 3.790 100 m m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 35.96710
9.49r-g/100 m
-M -
2* Otuliny Flexorock rurocigg DN 15 m | 416.90000
110m/100 m
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.77695
0.205m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 034 Izolacja rurociggéw rurocigg DN 18 i 22 100
d.2|0103-1200 obmiar = 1.400 100 m m
-R--
1* Robocizna r-g 14.77000
10.55r-g/100 m
-M -
2 Otuliny Flexorock rurociag DN 18 i 22 m 154.00000
110m/100 m
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.81900
0.585m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/ KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 28 100
d.2|0103-1600  |obmiar = 0.410 100 m m
-R--
1* Robocizna r-g 4.32550
10.55r-g/100 m
-M -
2 Otuliny Flexorock rurocigg DN 28 m 45.10000
110m/100 m
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.28905
0.705m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/ KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 35 100
d.2/0103-1600  |obmiar = 0.150 100 m m
-R--
1* Robocizna r-g 1.58250
10.55r-g/100 m
-M -
2* Otuliny Flexorock rurocigg DN 35 m 16.50000
110m/100 m
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.10575
0.705m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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32/KNR 034 Izolacja rurociggow rurocigg DN 42 100
d.2/0103-1600  |obmiar = 0.440 100 m m
-R--
1* Robocizna r-g 4.64200
10.55r-g/100 m
-M -
2* Otuliny Flexorock rurocigg DN 42 m 48.40000
110m/100 m
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.31020
0.705m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 215 Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, | szt
d.2/0411-0480 |0 Srednicy: 40 mm - przelot.skos.z korkiem i
zaw.spust.
obmiar = 4.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 2.21600
0.554r-g/szt
-M -
2 Zawor przelot.z kur.sp.c.0.zel.M3052 40mm szt 4.00000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.05600
0.014m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/ KNR 000 Podejscia do pionéw c.o., o Srednicy szt
d.2/0304-0600 |zewnetrznej: 35 mm
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 19.28000
2.41r-g/szt
-M -
2 taczniki kielichowe miedziane d=35mm szt 24.00000
3szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.16000
0.02m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 215 Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o srednicy: | szt
d.2|0412-0700 15 mm - automatycznych
obmiar = 24.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 8.20800
0.342r-g/szt
-M -
2 Ztgczka miedziana GW 15/1/2" szt 24.00000
1szt/szt
3 Zawory odpow.automat.-odpowietrzniki c.o. szt 24.00000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
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jedn.
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.04800
0.002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 202 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2/2010-0100  |na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym, jednowarstwowo 25- 01,
rozstaw stupkéw - 60 cm
obmiar = 139.500m?
-R--
1* Robocizna r-g | 242.73000
1.74r-g/m2
-M -
2* Ksztattowniki stal.rusztéw przegroéd wewn. m | 391.99500
2.81m/m?
3* Wieszaki stalowe do rusztéw pod ptyty GK szt | 348.75000
2.5szt/m?
4* Whkrety stalowe samogwintujgce kg 4.88250
0.035kg/m?
5* Gips budowlany szpachlowy kg | 136.71000
0.98kg/m?
6 Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. 12,5 mm m2 | 143.68500
1.03m%/m?
7* Filce z wetny mineralnej bituminizowanej m2 4.74300
0.034m?2/m?
8* Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm m | 252.49500
1.81m/m?
9* Woda przemystowa m3 8.92800
0.064m3/m?
10* Kotki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami szt | 566.37000
4.06szt/m?2
11* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
12* Wyciag budowlany m-g 3.48750
0.025m-g/m?
13* Srodek transportowy (1) m-g 2.23200
0.016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 202 Malowanie zwykte farbg olejng podiozy gipso- m2
d.2|1503-0600 |wych, z przygotowaniem i zagruntowaniem po-
wierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne
bez szpachlowania
obmiar = 139.500m?
-R--
1* Robocizna r-g 45.76995
0.3281r-g/m2
-M -
2 Farby olejne nawierzchniowe ogdln.stosow. dm?3 15.48450
0.111dm3/m?
3* Farby olejne do grunt.ogdin.stosowania dm3 20.78550
0.149dm3/m?
4* Rozcienczalniki do wyrobéw lakierowych dm?3 8.35605
0.0599dm3/m?
5* Pokost Iniany dm3| 22.32000
0.16dm3/m?
6 Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0.09765
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
38/ KNR 401 Przebicie w elementach z betonu zwirowego szt
d.2/0208-0200  |otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
ponad 10 cm do 20 cm
obmiar = 34.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 24.48000
0.72r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 401 Zabetonowanie w stropach i Scianach otworéw o | szt
d.2|0206-0200 powierzchni do 0,1 m2 i gtebokosci: ponad 10
cm
obmiar = 34.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 61.88000
1.82r-g/szt
-M -
2* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.68000
0.02kg/szt
3* Piaski do betonéw zwyktych m3 0.30600
0.009m3/szt
4* Zwiry do betonéw zwyktych,wielofrakcyjne m3 0.54400
0.016m3/szt
5* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0.20400
0.006t/szt
6* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kIl m3 0.06120
0.0018m3/szt
7* Woda przemystowa z rurociggu m3 1.70000
0.05m3/szt
8 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0.09180
0.0027m3/szt
9* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%
~S -
10* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.74000
0.11m-g/szt
11* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 1.02000
0.03m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni | szt
d.2|0325-0300 do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 5.04000
0.63r-g/szt
-M -
2* Piaski do zapraw budowlanych m3 0.04800
0.006m3/szt
3* Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 9.60000
1.2kg/szt
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 5.36000
0.67kg/szt
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.00800
0.001m3/szt
6 Cegly ceramiczne petne szt 24.00000
3szt/szt
7* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%
~S -
8 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.24000
0.03m-g/szt
9* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 0.08000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
41/KNR 401 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w | szt
d.2|0335-0200 Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gru-
bosci: 1 cegly
obmiar = 8.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 3.20000
0.4r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2/0109-0900  |mi skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowa-
niem, na odlegtos¢: do 1 km
obmiar = 3.380m3
-R--
1* Robocizna r-g 4.69820
1.39r-g/m3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2.43360
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 401 Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzy- | m3
d.2/0109-1600  [niowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez
wzgledu na rodzaj konstrukcji
obmiar = 3.380m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.08160
0.040000*8.000000=0.32000m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 'KNR 401 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu | m3
d.2/0106-0500 |na kategorie: z piwnic
obmiar = 2.450m3
-R--
1* Robocizna r-g 14.47950
5.91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 401 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu | m3
d.2|0106-0400 na kategorie: z parteru
obmiar = 0.930m3
-R--
1* Robocizna r-g 4.22220
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KPP Stawno c.o.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3/45331100-7 | Grzejniki
46/ KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 500mm i dtug. do 400 mm ze
wspornikami
obmiar = 5.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 7.85000
1.57r-g/szt
-M -
2* grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 5.00000
wieszen RD5/40
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/ KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 500mm i dtug. 600 mm ze
wspornikami
obmiar = 10.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 15.70000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 10.00000
wieszen R5/60
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 500mm i dtug. 800 mm ze
wspornikami
obmiar = 18.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 28.26000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 18.00000
wieszen R5/80
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 500mm i dtug. 1000 mm ze
wspornikami
obmiar = 34.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 53.38000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 34.00000
wieszen R5/100
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Stawno c.o.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
50|{KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3/0431-0100  |miniowe o wys. 500mm i dtug. 1200 mm ze
wspornikami
obmiar = 9.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 14.13000
1.57r-g/szt
-M -
2* grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 9.00000
wieszen R5/120
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 500mm i dtug. 1600 mm ze
wspornikami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.57000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 1.00000
wieszen R5/160
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3|0431-0100 miniowe o wys. 600mm i dtug. 1000 mm ze
wspornikami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.57000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 1.00000
wieszen R6/120
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3/0431-0100  |miniowe o wys. 600mm i dtug. 1200 mm ze
wspornikami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.57000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 1.00000
wieszen R6/120
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KPP Stawno c.o.

kosztorys nakfadczy

link
1szt/szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
54|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3/0431-0100  |miniowe o wys. 600mm i dtug. 1400 mm ze
wspornikami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.57000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 1.00000
wieszen R6/140
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 004 |Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-alu- | szt
d.3/0431-0100  |miniowe o wys. 1000mm i dtug. 1000 mm ze
wspornikami
obmiar = 1.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 1.57000
1.57r-g/szt
-M -
2 grzejniki aluminiowo-miedziane z kompletem za- | szt 1.00000
wieszen R10/100
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNR 000 Zawor odcinajgcy skosny lub prosty podwdjny dla| szt
d.3/0309-0200 |grzejnikéw dolno zasilanych o Srednicy nominal-
nej 15mm
obmiar = 81.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 21.87000
0.27r-g/szt
-M -
2 Zawory odc podwojne do grzejnika szt 81.00000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~-S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.81000
0.01m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNNR 004 |Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cie- | szt
d.3|0412-0100 czowym o gwincie M30x1,5 i punkcie podparcia
11,5mm elektronicznych sterowanych zdalnie np.
Danfoss
obmiar = 3.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 0.48600
0.270000%0.600000=0.16200r-g/szt
-M -
2 gtowice termostatyczne elektroniczne living con- | szt 3.00000
nect
1szt/szt
3* zdalny regulator gtowicy termostatycznej danfoss | szt 3.00000




KPP Stawno c.o.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Sterownik centralny np. Link CCz zasilaczem szt 1.00000
podtynkowym PSU
1szt
5% Wzmacniacz sygnatu Link CF-RU szt 1.00000
1szt
6 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNNR 004 |Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cie- | szt
d.3|0412-0100 czowym o gwincie M30x1,5 i punkcie podparcia
11,5mm np. Danfoss
obmiar = 78.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 12.63600
0.270000%0.600000=0.16200r-g/szt
-M -
2* Gtowica termostatyczna szt 78.00000
1szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNR 000 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas szt
d.3|0307-0400 proby na gorgco z dokonaniem regulacji
obmiar = 81.000szt
-R--
1* Robocizna r-g 28.91700
0.357r-g/szt
-M -
2 Rury miedziane twarde F-37 d=15mm m 2.43000
0.03m/szt
3 Ztaczki mosigzne 15mm szt 0.48600
0.006szt/szt
4* Zawory mosiezne d=15mm szt 0.16200
0.002szt/szt
5% Materiaty pomocnicze % 3.00000
3%
~-S--
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.00810
0.0001m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 215 Rury przytaczne do grzejnikdw, z miedzi, o red- | kpl
d.3/0429-0400 |nicy zewnetrznej: 15 mm
obmiar = 81.000kpl
-R--
1* Robocizna r-g | 102.06000
1.26r-g/kpl
-M -
2 Ztgczki mosiezne GZ 15/1,/2 mm szt | 162.00000
2szt/kpl
3 Ztaczki grzejnikowe 15 mm szt 81.00000
1szt/kpl
4* Tarczki ochronne szt 81.00000
1szt/kpl
5% Materiaty pomocnicze % 0.50000
0.5%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Stawno c.o.

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Grzejniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
.23




KPP Stawno c.o.

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana i nstalacji c.o.
1 Roboty demontazowe
1/KNR 402 0506- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego przez |m 420.000
d.1/0100 spawanie, o srednicy: 10 - 15 mm
2|KNR 402 0506- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego przez |m 140.000
d.1/0200 spawanie, o srednicy: 20 mm
3/KNR 402 0506- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego przez |m 41.000
d.1/0300 spawanie, o srednicy: 25 mm
4|KNR 402 0506- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez |m 15.000
d.1/0400 spawanie, o srednicy: 32 mm
5/KNR 402 0506- | Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego przez |m 44.000
d.1/0500 spawanie, o srednicy: 40 - 50 mm
6/KNR 402 0512- | Demontaz dwuztgczki do grzejnika o potgczeniu gwintowa- | szt 81.000
d.1]0100 nym i $rednicy: 15 - 20 mm
7/KNR 402 0512- | Demontaz zaworu przelotowego o potgczeniu gwintowanym|szt 2.000
d.1]0600 i Srednicy: 65 mm
8/KNR 402 0520- | Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni | kpl 81.000
d.1]0100 ogrzewalnej: do 2,5 m2
9/KNR 401 1216- | Zabezpieczenie podtdg folig m2 600.000
d.1/0100
10|KNR 202 1503- | Malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wewnetrznych, z m2 340.000
d.1/0300 przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem
- malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem
11| KNR 401 0307- |Naprawa peknie¢ w $cianach z cegiet na zaprawie cem.- |m 52.000
d.1/0200 wap.,polegajaca na wykuciu cegiet na catej dtugosci pek-
niecia i przemurowaniu cegtg przy uzyciu zaprawy cemen-
towej,przy gtebokosci pekniecia: 1 cegly
12|KNR 401 0325- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 |szt 8.000
d.1/0300 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
13/ KNR 401 0335- | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z |szt 8.000
d.1]0200 cegiet ha zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegty
14| kalk wlasna Utylizacja rur grzejnikow i izolacji kpl 1.000
d.1
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KPP Stawno c.o.

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty montazowe

15|KNR 215 0405- |Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 420.000
d.2/0301 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci $cianki 1,0 mm
16| KNR 215 0405- |Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 79.000
d.2/0401 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 18 i grubosci $cianki 1,0 mm
17|KNR 215 0405- |Rurociggi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 61.000
d.2/0501 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci $cianki 1,0 mm
18/ KNR 215 0405- |Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 41.000
d.2/0601 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 28 i grubosci $cianki 1,5 mm
19|KNR 215 0405- |Rurociggi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 15.000
d.2/0701 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 35 i grubosci $cianki 1,5 mm
20|KNR 215 0405- |Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach m 44.000
d.2/0801 lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy

Srednicy zewnetrznej rur: 42 i grubosci $cianki 1,5 mm
21|KNR 215 0406- | Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w bu- |m 660.000
d.2/0210 dynkach: niemieszkalnych - instalacja c.0.z rur miedz.
22|KNR 000 0307- | Ptukanie instalaciji c.o. m 660.000
d.2/0100
23/KNR 215 0409- | Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy ze- szt 4.000
d.2/0300 wnetrznej: 18 mm
24/ KNR 215 0409- | Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy ze- szt 4.000
d.2/0400 wnetrznej: 22 mm
25/KNR 215 0409- | Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy ze- szt 4.000
d.2/0500 wnetrznej: 28 mm
26/ KNR 215 0409- | Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy ze- szt 2.000
d.2/0600 wnetrznej: 35 mm
27|KNR 215 0409- | Punkty state na rurociggach miedzianych o $rednicy ze- szt 6.000
d.2/0700 wnetrznej: 42 mm
28|KNR 034 0103- |Izolacja rurociagdw gr 20 mm rurocigg DN 15 100 m 3.790
d.2/0700
29|KNR 034 0103- |Izolacja rurociggdw rurocigg DN 18 i 22 100 m 1.400
d.2/1200
30 KNR 034 0103- | Izolacja rurociggéw rurocigg DN 28 100 m 0.410
d.2/1600
31/ KNR 034 0103- | Izolacja rurociggéw rurocigg DN 35 100 m 0.150
d.2/1600
32|KNR 034 0103- ||zolacja rurociggdw rurociag DN 42 100 m 0.440
d.2/1600
33/KNR 215 0411- | Montaz zawordw o potgczeniach gwintowanych, o srednicy:|szt 4.000
d.2/0480 40 mm - przelot.sko$.z korkiem i zaw.spust.
34/ KNR 000 0304- | Podejscia do pionéw c.o., o Srednicy zewnetrznej: 35 mm |szt 8.000
d.2/0600
35/KNR 215 0412- | Montaz zaworéw odpowietrzajgcych, o $rednicy: 15 mm - |szt 24.000
d.2/0700 automatycznych
36/KNR 202 2010- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 139.500
d.2|0100 tach metalowych pojedynczych z pokryciem

jednostronnym, jednowarstwowo 25- 01, rozstaw stupkow -

60 cm
37|KNR 202 1503- | Malowanie zwykie farbg olejng podtozy gipsowych, z przy- |m?2 139.500
d.2/0600 gotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem -

malowanie: dwukrotne bez szpachlowania
38/ KNR 401 0208- | Przebicie w elementach z betonu zwirowego otwordw o po- |szt 34.000
d.2/0200 wierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
39/KNR 401 0206- | Zabetonowanie w stropach i Scianach otworéw o powierz- |szt 34.000
d.2/0200 chni do 0,1 m2 i gtebokosci: ponad 10 cm
40/ KNR 401 0325- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchnido 0.05 |szt 8.000
d.2/0300 m2 cegtami o grubosci 1 cegly
41/KNR 401 0335- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w Scianach z |szt 8.000
d.2/0200 cegiet ha zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegty
42|KNR 401 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 3.380
d.2/0900 niowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos$¢: do

1km
43/KNR 401 0109- | Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za |m3 3.380
d.2|/1600 kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj

konstrukciji
44|KNR 401 0106- | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na katego- |m3 2.450
d.2/0500 rie: z piwnic
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KPP Stawno c.o.

uproszczony kosztorys ofertowy

d.2

0400

rie: z parteru

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
45/KNR 401 0106- | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na katego- |m3 0.930
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KPP Stawno c.o.

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45331100-7 Grzejniki
46/ KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 5.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. do 400 mm ze wspornikami
47/ KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 10.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. 600 mm ze wspornikami
48 KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 18.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. 800 mm ze wspornikami
49/ KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 34.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. 1000 mm ze wspornikami
50| KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 9.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. 1200 mm ze wspornikami
51|KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 1.000
d.3/0431-0100 wys. 500mm i dtug. 1600 mm ze wspornikami
52|KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 1.000
d.3/0431-0100 wys. 600mm i dtug. 1000 mm ze wspornikami
53|KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 1.000
d.3/0431-0100 wys. 600mm i dtug. 1200 mm ze wspornikami
54| KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 1.000
d.3/0431-0100 wys. 600mm i dtug. 1400 mm ze wspornikami
55|KNNR 004 Konwektory z zasilaniem dolnym miedziano-aluminiowe o |szt 1.000
d.3/0431-0100 wys. 1000mm i dtug. 1000 mm ze wspornikami
56/ KNR 000 0309- | Zawor odcinajgcy skosny lub prosty podwajny dla grzejni- | szt 81.000
d.3/0200 koéw dolno zasilanych o $rednicy nominalnej 15mm
57|KNNR 004 Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cieczowym o |szt 3.000
d.3/0412-0100 gwincie M30x1,5 i punkcie podparcia 11,5mm elektronicz-
nych sterowanych zdalnie np. Danfoss
58 KNNR 004 Montaz gtowic termostycznych z czujnikiem cieczowym o |szt 78.000
d.3/0412-0100 gwincie M30x1,5 i punkcie podparcia 11,5mm np. Danfoss
59|KNR 000 0307- | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na go- |szt 81.000
d.3/0400 ragco z dokonaniem regulaciji
60| KNR 215 0429- |Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, o srednicy ze- kpl 81.000
d.3/0400 wnetrznej: 15 mm

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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