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KPP Biatogard budowlana ksiega obmiaréw

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1MALOWANIE ELEWACJI - SCIANY POWYZEJ COKOLU
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
ELEWACJA WSCHODNIA
(9.13+11.14)*13.80 m2 279.726
-3.03*2.16*2 m2 -13.090
-1.46*1.46%7 m2 -14.921
-0.84*1.34*4 m2 -4.502
-0.84*1.98*4 m2 -6.653
-0.84*1.25 m2 -1.050
-1.10*0.70 m2 -0.770
-1.06*2.05 m2 -2.173
-1.06*2.60 m2 -2.756
ELEWACJA POLUDNIOWA
(19.62+4.50)*13.80 m2 332.856
6.50*0.90 m2 5.850
-3.03*2.25*6 m2 -40.905
-3.03*2.16*5 m2 -32.724
-3.03*2.25*3 m2 -20.453
-2.97*2.63 m2 -7.811
-0.95*1.85*6 m2 -10.545
-0.95*1.76*3 m2 -5.016
-1.25*1.47*3 m2 -5.513
-2.40*1.47 m2 -3.528
ELEWACJA ZACHODNIA
24.4514.15 m2 345.968
6.50*0.90 m2 5.850
-1.10*0.70*5 m2 -3.850
-2.40*1.47 m2 -3.528
-2.96*2.16*6 m2 -38.362
-2.96*2.25*12 m2 -79.920
ELEWACJA POENOCNA
2.32*13.80 m2 32.016
13.11*13.80 m2 180.918
13.11*0.80*0.50 m2 5.244
-1.46*1.466 m2 -12.790
-1.26*1.36*4 m?2 -6.854
RAZEM 870.714
2/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 25 % powierzchni
$cian
870.714*0.25 m?2 217.679
RAZEM 217.679
3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
d.1/0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
870.714*0.25 m?2 217.679
RAZEM 217.679
4/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1/0108-09 1 km
217.679*0.02 m3 4.354
RAZEM 4.354
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 10
4.354 m3 4.354
RAZEM 4.354
6|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1|CJA
4.354 m3 4.354
RAZEM 4.354
7/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
ELEWACJA WSCHODNIA
(9.13+11.14)*13.80 m2 279.726
-3.03*2.16*2 m2 -13.090
-1.46*1.46%7 m2 -14.921
-0.84*1.34*4 m2 -4.502
-0.84*1.98*4 m2 -6.653
-0.84*1.25 m2 -1.050
-1.10*0.70 m2 -0.770
-1.06*2.05 m2 -2.173
-1.06*2.60 m2 -2.756
ELEWACJA POLUDNIOWA
(19.62+4.50)*13.80 m2 332.856
6.50*0.90 m2 5.850
-3.03*2.25*6 m2 -40.905
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-3.03*2.16*5 m?2 -32.724
-3.03*2.25*3 m2 -20.453
-2.97*2.63 m?2 -7.811
-0.95*1.85*6 m2 -10.545
-0.95*1.76*3 m2 -5.016
-1.25*1.47*3 m2 -5.513
-2.40%1.47 m2 -3.528
ELEWACJA ZACHODNIA
24.45*14.15 m2 345.968
6.50*0.90 m2 5.850
-1.10*0.70*5 m2 -3.850
-2.40%1.47 m2 -3.528
-2.96*2.16*6 m2 -38.362
-2.96*2.25*12 m2 -79.920
ELEWACJA POLNOCNA
2.32*13.80 m2 32.016
13.11*13.80 m2 180.918
13.11*0.80*0.50 m2 5.244
-1.46*1.466 m2 -12.790
-1.26*1.36*4 m?2 -6.854
RAZEM 870.714
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
846.936 m?2 846.936
RAZEM 846.936
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie - oscieza
ELEWACJA WSCHODNIA
(3.03*2+2.16*2*2+1.46*3*7+0.84*4+1.34*2*4+0.84*4+1.98*2*4+0.84+1.25*2+ m2 14.385
1.10+0.70*2+1.06+2.05*2+1.06+2.60*2)*0.15
ELEWACJA POLUDNIOWA
(3.03*6+2.25*2*6+3.03*5+2.16*2*5+3.03*3+2.25*2*3+2.97+2.63*2+0.95*6+1.85* | m2 24.995
2*6+0.95*3+1.76*2*3+1.25*3+1.47*2*3)*0.15
ELEWACJA ZACHODNIA
(1.10*5+0.70*2*5+2.40+1.47*2+2.96*6+2.16*2*6+2.96*12+2.25*2*12)*0.15 m2 22.656
ELEWACJA POLNOCNA
(1.46*3*6+1.26"4+1.36"2*4)*0.15 m?2 6.330
RAZEM 68.366
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
68.366 m?2 68.366
RAZEM 68.366
11 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
136.732 m?2 136.732
RAZEM 136.732
12|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.1/0128-01
136.732+846.366 m?2 983.098
RAZEM 983.098
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
308.738 m?2 308.738
RAZEM 308.738
14/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
308.738 m?2 308.738
RAZEM 308.738
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
308.738 m?2 308.738
RAZEM 308.738
16| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
308.738 m?2 308.738
RAZEM 308.738
17|KNR 0-33 Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg m2
d.1/0128-01
308.738 m?2 308.738
RAZEM 308.738
18/ WYCENA Wykonanie i montaz pod$wietlanego napisu ,,POLICJA" szt
d.1]WLASNA
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1/1306-01
10*6 szt. 60.000
14*5+24 szt. 94.000
-poz.20 szt. -51.448
RAZEM 102.552
20/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci krat m?2
d.1/0101-02 okiennych
1.26*1.36*4 m2 6.854
1.46*1.46 m2 2.132
1.46*1.46 m2 2.132
2.96%2.25%5 m2 33.300
0.95*1.85%*4 m?2 7.030
RAZEM 51.448
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat okiennych m2
d.1/0201-02
51.448 m?2 51.448
RAZEM 51.448
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi krat okiennych m2
d.1]0202-02
51.448 m?2 51.448
RAZEM 51.448
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi krat okiennych |m?2
d.1/0209-02
51.448 m?2 51.448
RAZEM 51.448
2|COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
24| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odkopania $cian fundamentowych m2
d.2/0815-01
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+13.11+2.32)*1.50 m?2 126.405
RAZEM 126.405
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.2/0104-02 tow w gruncie kat. llI
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+13.11+2.32)*1.50*3.00 m3 379.215
RAZEM 379.215
26/ KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gtebokosé | m?2
d.2/0107-01 do3m
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+13.11+2.32)*3.00 m?2 252.810
RAZEM 252.810
27|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2/0107-08
2.00*4.00*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
28/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+13.11+2.32)*3.00 m?2 252.810
RAZEM 252.810
29/KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.2/0101-01
252.81 m?2 252.810
RAZEM 252.810
30/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemento- | m?2
d.2/0101-06 wej
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
31/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2/0101-11
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
32|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0103-03
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
33|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.2/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
34 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-01 wych ekstrudowanych gr. 12 cm do $cian fundamentowych
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
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35|KNR 2-02 Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamentowych m2
d.2/0607-01 -
analogia
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
36|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace m2
d.2/0301-01
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
37/KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- | m?2
d.2/0303-01 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
252.810 m?2 252.810
RAZEM 252.810
38| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.2/0919-02
0 m2 0.000
ELEWACJA WSCHODNIA
(9.13+11.14)*0.30 m2 6.081
ELEWACJA POLUDNIOWA
(19.62+4.50)*0.30 m2 7.236
ELEWACJA ZACHODNIA
24.45%0.30 m2 7.335
ELEWACJA POENOCNA
2.32*0.50 m2 1.160
13.11*0.50 m?2 6.555
RAZEM 28.367
39/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
379.215 m3 379.215
RAZEM 379.215
40/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m?2
d.2/0502-05 spoin zaprawg cementowg
126.405 m?2 126.405
RAZEM 126.405
3/ROBOTY BLACHARSKIE
41/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
PAS NADRYNNOWY
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+2.32+13.11)*0.25 m2 21.068
OGNIOMURKI
6.50*2*0.45 m2 5.850
OPIERZENIA GZYMSOW
(3.20*2+2.20+20.30+6.60+5.10*2+4.50*3+22.40*3+21.65*3+16.00+6.60+24.70* | m?2 246.990
3+24.00*3+18.90+6.60+1.00*6+0.50*2+0.70*2+1.10*2+15.50)*0.60
PARAPETY
(3.03*2+1.46*7+0.84*4+0.84*4+0.84+1.10+3.03*6+3.03*5+3.03*3+2.97+0.95*6+ | m2 40.003
0.95*3+1.25*3+2.40+1.10*5+2.40+2.96*6+2.96*12+1.46*6+1.26*4)*0.25
RAZEM 313.911
42/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+2.32+13.11 m 84.270
RAZEM 84.270
43/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
13.80%4 m 55.200
RAZEM 55.200
44/ KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2
d.3/0923-04
(3.03*2+1.46*7+0.84*4+0.84*4+0.84+1.10+3.03*6+3.03*5+3.03*3+2.97+0.95*6+ | m2 48.003
0.95*3+1.25*3+2.40+1.10*5+2.40+2.96*6+2.96*12+1.46*6+1.26*4)*0.30
RAZEM 48.003
45/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk m2
d.3/0507-02
PAS NADRYNNOWY
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+2.32+13.11)*0.40 m2 33.708
OGNIOMURKI
6.50*2*0.65 m2 8.450
OPIERZENIA GZYMSOW
(3.20*2+2.20+20.30+6.60+5.10*2+4.50*3+22.40*3+21.65*3+16.00+6.60+24.70* | m?2 308.738
3+24.00*3+18.90+6.60+1.00*6+0.50*2+0.70*2+1.10*2+15.50)*0.75
RAZEM 350.896
46 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk pétokragtych |m
d.3/202 0518-04 |0 $r. 15cm
84.270 m 84.270
RAZEM 84.270
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47/NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynk okragtych o |m
d.3]/202 0520-03 |Sr. 12 cm
55.20 m 55.200
RAZEM 55.200
48 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3/202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
(3.03*2+1.46*7+0.84*4+0.84*4+0.84+1.10+3.03*6+3.03*5+3.03*3+2.97+0.95*6+ | m2 72.005
0.95*3+1.25*3+2.40+1.10*5+2.40+2.96*6+2.96*12+1.46*6+1.26*4)*0.45
RAZEM 72.005
4 RUSZTOWANIA
49/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.4/1604-02
(9.13+11.14)*13.80 m2 279.726
(19.62+4.50)*13.80 m? 332.856
6.50%0.90 m? 5.850
24.4514.15 m2 345.968
6.50%0.90 m? 5.850
2.32*13.80 m2 32.016
13.11*13.80 m2 180.918
13.11*0.80*0.50 m?2 5.244
RAZEM 1188.428
50| KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysoko$ci do 20 m o konstrukgji ru- |m?2
d.4/1614-02 rowej
(9.13+11.14+19.62+4.50+24.45+2.32+13.11)*2.00 m? 168.540
RAZEM 168.540
51|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.4/1613-02 do15m
1188.428 m?2 1188.428
RAZEM 1188.428
52|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4/202 1622a-
01
1188.428 m?2 1188.428
RAZEM 1188.428
5/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
53|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
10+1+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
54| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
4+4+5+1+5+8+4+4 szt. 35.000
RAZEM 35.000
55/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-05
1.46*1.46*13 m2 27.711
3.03*2.25%6 m2 40.905
3.03*2.16*7 m2 45.814
2.96*2.25*11 m2 73.260
2.96*2.16%6 m2 38.362
2.40"1.97*2 m2 9.456
1.06*2.05 m2 2173
1.06*2.60 m2 2.756
1.15*2.05 m?2 2.358
RAZEM 242.795
56| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.5/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.10*0.70*5 m? 3.850
0.84%0.65 m2 0.546
0.64*1.20*2 m?2 1.536
RAZEM 5.932
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych pvc z obrobkg | m?2
d.5/1023-05 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - P7
1.10*0.7*5 m? 3.850
RAZEM 3.850
58| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.5/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.84*1.25 m2 1.050
0.84*1.34*4 m2 4.502
1.20*1.20*5 m?2 7.200
RAZEM 12.752
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0.95%1.85*8 m2 14.060
0.95*1.76*4 m? 6.688
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1.25*1.47*4 m2 7.350
1.26*1.36*5 m2 8.568
0.84*1.98*4 m?2 6.653
RAZEM 43.319
60| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.46*1.46*12 m?2 25.579
RAZEM 25.579
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.46%*1.46*1 m?2 2.132
RAZEM 2.132
62| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3.03*2.16*7 m2 45.814
2.40"1.97*2 m2 9.456
3.03*2.25%6 m2 40.905
2.96*2.25*10 m2 66.600
2.96*2.16*6 m?2 38.362
RAZEM 201.137
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z | m?2
d.5/1023-11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - P7
2.96*2.25*1 m?2 6.660
RAZEM 6.660
64| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2
d.5/1027-05 -
analogia
1.06*2.05 m2 2173
1.06*2.60 m2 2.756
1.15*2.05 m?2 2.358
RAZEM 7.287
65| KALKU. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5|WELASNA
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
6/ DOCIEPLENIE STROPODACHU
66| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z falii polietylenowej szerokiej poziome - analogia m2
d.6/0607-01
13.11*17.50 m2 229.425
5.18*13.11*0.50 m2 33.955
13.11*8.10*0.50 m?2 53.096
RAZEM 316.476
67| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
316.476 m?2 316.476
RAZEM 316.476
68| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
316.476 m?2 316.476
RAZEM 316.476
69|KNR AT-09 |Utozenie folii paroprzepuszczalnej m?2
d.6/0201-01
316.476 m?2 316.476
RAZEM 316.476
70| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.6/0519-01 waniu
316.476 m?2 316.476
RAZEM 316.476
71/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego krycia | m2
d.6/202 0534-02
316.476 m?2 316.476
RAZEM 316.476
72| KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ceg-|m3
d.6/0310-02 ta klinkierowa
2.80*1.10*3.60 m3 11.088
1.10*1.10*3.60*2 m3 8.712
RAZEM 19.800
73| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.6/0212-04
3.00*1.30 m2 3.900
1.30*1.30*2 m?2 3.380
RAZEM 7.280
74 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6/0219-05
7.28 m?2 7.280
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ksiega obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.280
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.6/0108-09 1 km
19.80 m3 19.800
7.28*0.10 m3 0.728
RAZEM 20.528
76/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.6/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 10
19.80 m3 19.800
7.28*0.10 m3 0.728
RAZEM 20.528
77|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6|CJA
19.80 m3 19.800
7.28*0.10 m3 0.728
RAZEM 20.528
7/INSTALACJA ODGROMOWA
78/ KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.7/0704-03 120 mm2 w ciggu poziomym
13.11*3 m 39.330
17.50*3 m 52.500
5.18*2 m 10.360
13.11*2 m 26.220
13.11*2 m 26.220
8.10*2 m 16.200
RAZEM 170.830
79| KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na szt.
d.7/0702-03 drewnie
170/0.5 szt. 340.000
RAZEM 340.000
80/ KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.7/0711-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81/ KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.7/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
13.40*8 m 107.200
RAZEM 107.200
82| KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie betono- |szt.
d.7/1137-04 wej
13.40*8/2 szt. 53.600
RAZEM 53.600
83| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.7/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
107*2 m 214.000
RAZEM 214.000
84| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-02
107.20 m 107.200
RAZEM 107.200
85/KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o §r.do 10 mm w uprzednio zain- |m
d.7/0606-03 stalowanych rurach na $cianie
107.20 m 107.200
RAZEM 107.200
86| KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptaskow- |szt.
d.7/0711-06 nik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87 /KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.7/1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
88/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.7/1205-04
7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000
8/ Roboty nie ujete w kosztorysie podstawowym
89|KNR 0-21 Wykonanie na poddaszu podtogi z ptyt OSB gr 22 mm na legarach m2
d.8/4007-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
90| KNR K-05 Montaz wytazu dachowego 85x85 z kotnierzem uniwersalnym kpl
d.8/0209-02
6 kpl 6.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
91 Koszt czasu pracy rusztowania m-g
d.8
850 m-g 850.000
RAZEM 850.000
92 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét (przyjeto 30 dni) m?2
d.8
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
93| KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.8/0204-12 w murze o grubosci do 80cm
82.52 m 82.520
RAZEM 82.520
94| KNR 2-15 Montaz czyszczakéw na rurach spustowych z PCW o $r.zewn. 120 mm taczonych |szt.
d.8/0217-02 metodg wciskowg
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw PCV ( renowacyjne marmurek szer 30 cm ) w $cianach |m
d.8/0302-07 murowanych
210 m 210.000
RAZEM 210.000
96| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem |m
d.8/0407-01 spoin zaprawg cementowg
25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
97 Demontaz i ponowny montaz lampy, kamery, anteny i elementéw monitoringu szt
d.8
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 MALOWANIE ELEWACJI - SCIANY POWYZEJ COKOLU
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 870.714m?2
-R--
1* robocizna r-g 236.8342
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 25 %
powierzchni $cian
obmiar = 217.679m?2
-R--
1* robocizna r-g 71.8341
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.1]0726-03 Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 217.679m?2
-R--
1* robocizna r-g 265.5684
1.22r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.9143
0.0042t/m?
3* wapno suchogaszone t 1.2625
0.0058t/m?
4* piasek do zapraw m3 4.9848
0.0229m3/m?
5* woda m3 1.1537
0.0053m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 6.5304
0,5t
0.03m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.7072
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 4.354m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0521
1.39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.1349
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
obmiar = 4.354m3
~-S--
-10 -
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kosztorys naktadczy

emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 68.366m?2

~R--

-11 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.8708
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1 obmiar = 4.354m3
-M -
1* koszt utylizacji gruzu t 6.9664
1.6t/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1]2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 870.714m?2
-R--
1* robocizna r-g 57.6413
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 174.1428
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0871
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.1]0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 846.936m?2
-R--
1* robocizna r-g 88.9283
0.105r-g/m?
-M -
2 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg 254.0808
0.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.3388
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - oscieza
obmiar = 68.366m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.5956
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.1]2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie




KPP Biatogard budowlana

kosztorys naktadczy

emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 308.738m?2

-12 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.5258
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 13.6732
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0068
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.1]0931-04 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer.do 30 cm
obmiar = 136.732m?2
-R--
1* robocizna r-g 212.7550
1.556r-g/m?
-M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS kg 451.2156
CERMIT DR 20
3.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8751
0.0064m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1.2306
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.1/0128-01 obmiar = 983.098m?
-R--
1* robocizna r-g 123.8703
0.126r-g/m2
-M -
2* farba silikonowa dm3| 393.2392
0.4dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.3932
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 308.738m?2
-R--
1* robocizna r-g 83.9767
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1]2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
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kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

kg
%

20.4385

61.7476

1.5000

0.0309

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

obmiar = 308.738m?2

-R--
robocizna
0.105r-g/m?

-M -

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0.3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

m2

kg
%

32.4175

92.6214

1.5000

0.1235

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

16
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome

obmiar = 308.738m?2

-R--
robocizna
0.4913r-g/m?

-M -

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT DR 20

3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?

Srodek transportowy
0.009m-g/m?

m2

kg

%

m-g

151.6830

926.2140

1.5000

1.9759

2.7786

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

17
d.1

1*

2%

KNR 0-33
0128-01

Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg
obmiar = 308.738m?

-R--
robocizna
0.126r-g/m2

M --
farba silikonowa
0.4dm3/m?2

m2

dm3

13-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

38.9010

123.4952
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.1235
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|WYCENA Wykonanie i montaz podswietlanego napisu ,, szt
d.1|WLASNA POLICJA"
obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 4.0000
4.00r-g/szt
-M -
2 podswietlany napis szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1/1306-01 obmiar = 102.552szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0766
0.03r-g/szt.
-M -
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3.0766
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0255
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1/0101-02 trzeciego stopnia czystosci krat okiennych
obmiar = 51.448m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.5117
0.457r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1]0201-02 niowymi krat okiennych
obmiar = 51.448m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.6966
0.1496r-g/m?
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 5.3506
0.104dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0.2675
0.0052dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
~S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0360
0.0007m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0360
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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KPP Biatogard budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olej- | m?2
d.1]0202-02 nymi krat okiennych
obmiar = 51.448m?2

R -
1* robocizna r-g 6.9763
0.1356r-g/m?

-M -
2* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania | dm3 5.8136
0.113dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0.4651
0.00904dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%

~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0154
0.0003m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0154
0.0003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii | m2
d.1]0209-02 emaliami olejnymi krat okiennych
obmiar = 51.448m?

R -
1* robocizna r-g 5.9320
0.1153r-g/m?

-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 6.6882
nia

0.13dm3/m?
3* rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0.5351
0.0104dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%

~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0257
0.0005m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0257
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
MALOWANIE ELEWACJI - SCIANY POWYZEJ COKOLU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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KPP Biatogard budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odko- | m?2
d.2/0815-01 pania $cian fundamentowych
obmiar = 126.405m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.3118
0.0974r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.2|0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie
kat. 11l
obmiar = 379.215m3
-R--
1* robocizna r-g | 1592.7030
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m2
d.2|0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
obmiar = 252.810m?2
-R--
1* robocizna r-g 108.7083
0.43r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 1.0112
kI111
0.004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0.5056
sycone
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2/0107-08 obmiar = 16.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.3200
0.52r-g/m?
-M -
2 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.1600
kI111
0.01m3/m?2
3* deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45 m3 0.0960
mm Kkl
0.006m3/m?2
4* krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m kLIl | m3 0.0800
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.2/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 252.810m?2
-R--
1* robocizna r-g 68.7643
0.272r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16 -
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KPP Biatogard budowlana

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
29|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.2/0101-01 obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 45.5058
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie m2
d.2|0101-06 cementowo-wapiennej i cementowej
obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 113.7645
0.45r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2/0101-11 obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 103.6521
0.41r-g/m2
-M -
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna kg | 2270.2338
8.98kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 17.6967
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0103-03 obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 20.2248
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat neutralizujgcy sole dm3 116.2926
0.46dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane| m?2
d.2/0904-01 recznie na $cianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 258.1696
1.0212r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 50 m3 6.0674
0.024m3/m?
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.1517
0.0006m3/m?2
4* Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych | kg 5.6629
0.0224kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 31.9046
0.1262m-g/m?
17 -




KPP Biatogard budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.2|2612-01 mi - przyklejenie piyt styropianowych ekstrudowa-
nych gr. 12 cm do $cian fundamentowych
obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 335.9845
1.329r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe gr. 12 cm XPS-200 m3 30.9692
0.1225m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg | 1516.8600
wych
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.4129
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy’' m-g 2.5281
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-02 Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fun-| m?2
d.2|0607-01 - damentowych
analogia obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 90.9105
0.3596r-g/m?
-M -
2* folia kubetkowa m2 | 303.3720
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 2.8315
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.7191
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitu-| m?2
d.2/0301-01 miczne masy uszczelniajgce
obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 12.6405
0.05r-g/m?2
-M -
2 gruntownik bitumiczny pod masy izolacyjne dm?3 63.2025
0.25dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.2/0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych naktadanych
na wyréwnanym podtozu
obmiar = 252.810m?
-R--
1* robocizna r-g 45.5058
0.18r-g/m2

-18 -
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KPP Biatogard budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3| 975.8466
3.86dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 5.0562
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.2/0919-02 25x6 cm $cian
obmiar = 28.367m?
-R--
1* robocizna r-g 115.7374
4.08r-g/m?
-M -
2* phytki klinkierowe m2 24.3956
0.86m2/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.8737
0.0308m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0596
0.0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 1.8665
0.0658m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.6822
0.0593m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | md3
d.2|0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar = 379.215m3
-R--
1* robocizna r-g 534.6932
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- | m?2
d.2/0502-05 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 126.405m?
-R--
1* robocizna r-g 79.2054
0.6266r-g/m2
-M -
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 515.7324
4.08szt./m?
3* piasek m3 10.5422
0.0834m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.1011
0.0008t/m?
5* woda m3 5.7641
0.0456m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-19-
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COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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kosztorys nakfadczy

0.0068m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 ROBOTY BLACHARSKIE
41|/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.3/0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 313.911m?
-R--
1* robocizna r-g 94.1733
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3/0535-04 uzytku
obmiar = 84.270m
-R--
1* robocizna r-g 12.6405
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.3|0535-06 cej sie do uzytku
obmiar = 55.200m
-R--
1* robocizna r-g 6.0720
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2
d.3/0923-04 obmiar = 48.003m?2
-R--
1* robocizna r-g 56.0723
1.1681r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa kg 192.0120
4.00kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.8500
0.1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 | m?2
d.3|0507-02 cm- z blachy tytan-cynk
obmiar = 350.896m?
-R--
1* robocizna r-g 637.2271
1.816r-g/m?
-M -
2 Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg | 1866.7667
5.32kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 19.6502
0.056kg/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.3509
0.001m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* $rodek transportowy m-g 2.3861

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

46
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

NNRNKB
202 0518-04

(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
z blachy tytan-cynk p&tokragtych o $r. 15 cm
obmiar = 84.270m

-R--
robocizna
0.4879r-g/m

-M -

elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr.
0.60 mm

1.87kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.039kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl./m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0035m-g/m
wyciag
0.0019m-g/m

kg

kg
kpl.
%

m-g

m-g

41.1153

157.5849

3.2865

168.5400

1.5000

0.2949

0.1601

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

47
d.3

1*

2%

3*
4*

5%

6*

NNRNKB
202 0520-03

(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z
blachy z tytan-cynk okragtych o ér. 12 cm
obmiar = 55.200m

-R--
robocizna
0.6064r-g/m

-M -

elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr.
0.60 mm

1.91kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.036kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl./m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0026m-g/m

kg

kg
kpl.

%

m-g

33.4733

105.4320

1.9872

18.2160

1.5000

0.1435

Cena

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

48
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnetrzne

obmiar = 72.005m?2

-R--
robocizna
1.35r-g/m2

-M -

blacha powlekana ptaska

1.23m%m?

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
17.2szt./m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.008m-g/m?

m2

m2
szt.
m3

%

m-g

97.2068

88.5662

1238.4860

0.0720

1.5000

0.5760

Razem koszty bezposrednie:

-22-
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KPP Biatogard budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BLACHARSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
.23
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kosztorys naktadczy

déw
0.0003szt./m?

-24 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 RUSZTOWANIA
49/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m2
d.4/1604-02 15m
obmiar = 1188.428m?
-R--
1* robocizna r-g 687.7433
0.5787r-g/m2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 17.8264
0.015m2/m?
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.4754
0.0004m?2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.2377
0.0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.0238
0.00002m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.2139
0.00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.0238
0.00002m3/m?2
8 haki do muru kg 14.2611
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 10.6959
0.009kg/m?
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 7.1306
0.006m2/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
12* rusztowanie rurowe m-g 194.9022
0.164m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wy-| m?2
d.4|1614-02 sokosci do 20 m o konstrukcji rurowej
obmiar = 168.540m?
-R--
1* robocizna r-g 119.6634
0.71r-g/m2
-M -
2* piyty pomostowe robocze m?2 6.7416
0.04m2/m?2
3* drut stalowy okragty 3 mm kg 5.0562
0.03kg/m?
4* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 306.7428
1.82m?2/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* rusztowanie rurowe m-g 33.7080
0.2m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.4/1613-02 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 15 m
obmiar = 1188.428m?
-R--
1* robocizna r-g 4.3972
0.0037r-g/m?
-M -
2 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.7131
0.0006m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0.3565




KPP Biatogard budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.2377
0.0002kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6 rusztowanie m-g 1.1884
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.4/202 1622a-01|wnetrznych
obmiar = 1188.428m?
-R--
1* robocizna r-g 37.9109
0.0319r-g/m?
-M -
2 siatka m2 166.9741
0.1405m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25.
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
53| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.5/0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar = 13.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.0500
0.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.5/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 35.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 40.6000
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.5/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 242.795m?2
-R--
1* robocizna r-g 126.2534
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
obmiar = 5.932m?2
-R--
1* robocizna r-g 34.1683
5.76r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 60.3878
10.18szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 2.4321
0.41dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.5339
0.09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 20.1688
3.4kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 36.3038
6.12kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8 okna pvc z nawiewnikami pow do 1m2 m2 5.9320
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.2966
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.3559
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-05 nych jednodzielnych pvc z obrébkag obsadzenia o
pow. do 1.0 m2 - P7
obmiar = 3.850m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.1760
5.76r-g/m?2
-M -
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kosztorys naktadczy

2.35kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 kotwy stalowe szt. 39.1930
10.18szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 1.5785
0.41dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.3465
0.09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 13.0900
3.4kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 23.5620
6.12kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc P7 m?2 3.8500
1m2/m?
~S-
9* wyciag m-g 0.1925
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.2310
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
obmiar = 12.752m?
-R--
1* robocizna r-g 51.9006
4.07r-g/m2
-M -
2* kotwy stalowe szt. 79.8275
6.26szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 4.3357
0.34dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.8926
0.07dm3/m?
5* gips szpachlowy kg 34.4304
2.7kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 61.9747
4.86kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 12.7520
1m2/m?
~S -
9* wyciag m-g 0.6376
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.7651
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-09 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. do 2.0 m2
obmiar = 43.319m?2
-R--
1* robocizna r-g 152.4829
3.52r-g/m?
-M -
2* kotwy stalowe szt. 259.9140
6szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 14.2953
0.33dm3/m?2
4* Masy uszczelniajace silikonowe budowlane dm3 2.5991
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 101.7997
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 182.8062
4.22kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 43.3190
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 2.1660
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 2.5991
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. do 2.5 m2
obmiar = 25.579m?
-R--
1* robocizna r-g 81.5970
3.19r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 126.6161
4.95szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 7.1621
0.28dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 1.2790
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 53.7159
2.1kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 96.6886
3.78kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 25.5790
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 1.0232
0.04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 1.5347
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. do 2.5 m2
obmiar = 2.132m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.8011
3.19r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 10.5534
4.95szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 0.5970
0.28dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.1066
0.05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 4.4772
2.1kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 8.0590
3.78kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc P7 m2 2.1320
1m2/m?
~-S--




KPP Biatogard budowlana

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9* wyciag m-g 0.0853
0.04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.1279
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 201.137m?2
-R--
1* robocizna r-g 575.2518
2.86r-g/m?
-M -
2 kotwy stalowe szt. 885.0028
4.4szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 50.2843
0.25dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 10.0569
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 370.0921
1.84kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkdéw zewnetrznych | kg 665.7635
3.31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 201.1370
1m2/m?
~S-
9* wyciag m-g 8.0455
0.04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 12.0682
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-11 nych dwudzielnych drewnianych z obrébkg obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - P7
obmiar = 6.660m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.0476
2.86r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 29.3040
4.4szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 1.6650
0.25dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.3330
0.05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 12.2544
1.84kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 22.0446
3.31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc P7 m?2 6.6600
1m2/m?
~S -
9* wyciag m-g 0.2664
0.04m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.3996
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

64| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrz- | m2
d.5/1027-05 - nych
analogia obmiar = 7.287m?

R -
1* robocizna r-g 28.2736
3.88r-g/m?2

M --
2 drzwi drewniane zewnetrzne wraz z o$cieznicg m2 7.2870
1m2/m?2

~S-
3* wyciag m-g 0.3644
0.05m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.4372
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

65 KALKU. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5|WLASNA obmiar = 3.000szt

~R--
1* robocizna r-g 11.6400
3.88r-g/szt

M --
2 nawiewnik higrosterowalny szt 3.0000
1szt/szt

~S-
3* Srodek transportowy m-g 0.1800
0.06m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
66|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z falii polietylenowej m2
d.6/0607-01 szerokiej poziome - analogia
obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 113.8048
0.3596r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m?2 379.7712
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 3.5445
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2.1520
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m?2
d.6/0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa - gr. 10 cm
obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 28.7044
0.0907r-g/m?
-M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm m2 332.2998
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* wyciag m-g 2.4369
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.8166
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m?2
d.6/0613-04 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa - gr. 10 cm
obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 19.6848
0.0622r-g/m2
-M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm m2 332.2998
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 2.4369
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.8166
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR AT-09 |Ulozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.6/0201-01 obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 85.4485
0.27r-g/m?
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kosztorys naktadczy

25.59kg/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 411.4188
1.3m%m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.3165
0.001m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.3165
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce | m?2
d.6/0519-01 na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 41.1419
0.13r-g/m2
-M -
2 kit asfaltowy (kit fugowy) kg 31.6476
0.1kg/m?
3* drewno opatowe kg 15.8238
0.05kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 pa- | m2
d.6/202 0534-02 |pa zgrzewalng wierzchniego krycia
obmiar = 316.476m?
-R--
1* robocizna r-g 41.1419
0.13r-g/m2
-M -
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m?2 370.2769
wie z widkniny poliestrowej wierzchniego krycia
1.17m2/m2
3* gaz propan-butan kg 31.6476
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.6330
0.002m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.9494
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w m3
d.6/0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3 cegtg klinkierowg
obmiar = 19.800m3
-R--
1* robocizna r-g 393.2280
19.86r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt.| 7761.6000
392szt./m?3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 900.9000
45.5kg/m?3
4* Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 4.7124
0.238m3/m3
5% wapno suchogaszone kg 506.6820
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* woda m3 2.8908
0.146m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6.5340
0.33m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 64.3500
05t
3.25m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.6/0212-04 obmiar = 7.280m?
-R--
1* robocizna r-g 10.3376
1.42r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.6/0219-05 obmiar = 7.280m?
-R--
1* robocizna r-g 23.5872
3.24r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.5169
0.071m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.1019
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3680
0.6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6 wyciag m-g 1.0920
0.15m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0728
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.6/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 20.528m3
-R--
1* robocizna r-g 28.5339
1.39r-g/m3
~S -
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 14.7802
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.6/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
obmiar = 20.528m3
~S -
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 4.1056
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

d.6

obmiar = 20.528m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M -
1* koszt utylizacji gruzu t 32.8448
1.6t/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE STROPODACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-34-
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0.0945r-g/szt.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 INSTALACJA ODGROMOWA
78/ KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i od- | m
d.7|0704-03 gromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w cig-
gu poziomym
obmiar = 170.830m
-R--
1* robocizna r-g 32.2869
0.189r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane m 177.6632
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na | szt.
d.7/0702-03 dachu ptaskim krytym papg na drewnie
obmiar = 340.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 64.2600
0.189r-g/szt.
-M -
2 wsporniki dachowe szt. 343.4000
1.01szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny| szt.
d.7/0711-01 na dachu
obmiar = 8.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2344
0.2793r-g/szt.
-M -
2 ztgcza uniwersalne szt. 8.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromo- | m
d.7/1139-08 wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowa-
nych na wspornikach na $cianie w ciggu piono-
wym
obmiar = 107.200m
-R--
1* robocizna r-g 14.6328
0.1365r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowe;j i szt.
d.7|1137-04 uziemiajacej ze Sciany nie betonowej
obmiar = 53.600szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.0652

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-35-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Biatogard budowlana

kosztorys naktadczy
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jedn.
83| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane | m
d.7/0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podfoza mecha-
nicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
podtozu z cegly
obmiar = 214.000m
-R--
1* robocizna r-g 50.0298
0.2448*0.955=0.233784r-g/m
-M -
2 kotki rozporowe plastikowe szt. 449.4000
2.1szt./m
3* uchwyty szt. 449.4000
2.1szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na| m
d.7/0110-02 gotowych uchwytach
obmiar = 107.200m
-R--
1* robocizna r-g 11.1488
0.1089*0.955=0.104r-g/m
-M -
2* rury winidurowe m 111.4880
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta | m
d.7/0606-03 o $r.do 10 mm w uprzednio zainstalowanych ru-
rach na $cianie
obmiar = 107.200m
-R--
1* robocizna r-g 32.9549
0.3219*0.955=0.307415r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane m 111.4880
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromo- | szt.
d.7/0711-06 wych z potgczeniem pret-ptaskownik
obmiar = 8.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.0056
0.8757r-g/szt.
-M -
2 ztgcza uniwersalne szt. 8.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 /KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.7/1205-03 obmiar = 1.000pomiar. miar

~R--
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KPP Biatogard budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

88| KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.7/1205-04 obmiar = 7.000pomiar. miar
-R--
1* robocizna r-g 3.9200

0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-37-
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kosztorys naktadczy

bosci do 80cm
obmiar = 82.520m

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 Roboty nie ujete w kosztorysie podstawowym
89|KNR 0-21 Wykonanie na poddaszu podtogi z ptyt OSB gr m2
d.8/4007-03 22 mm na legarach
obmiar = 1.000m?2
-R--
1* Robocizna r-g 0.2500
0.25r-g/m?
-M -
2* Plyty OSB gr 22 mm m?2 1.1000
1.1m2/m?2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1000
0.1kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000
1.5%
~S -
5* Wyciag m-g 0.0100
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego 85x85 z kotnierzem kpl
d.8/0209-02 uniwersalnym
obmiar = 6.000kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 14.4000
2.4r-g/kpl
-M -
2 Wytaz dachowy z kotnierzem uniwersalnym szt 6.0000
1szt/kpl
3* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0240
0.004m3/kpl
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.5000
1.5%
~S -
5* Wyciag m-g 0.6000
0.1m-g/kpl
6 Samochdéd dostawczy m-g 0.9000
0.15m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91 Koszt czasu pracy rusztowania m-g
d.8 obmiar = 850.000m-g
~S -
1* Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 850.0000
850m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia ro-| m?2
d.8 bét (przyjeto 30 dni)
obmiar = 116.000m?2
-M -
1* Zajecie pasa drogowego na czas 30 dni kpl 116.0000
1kpl/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej m
d.8/0204-12 metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze o gru-
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kosztorys naktadczy

cementowg
obmiar = 25.300m

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Robotnicy gr.ll r-g 506.6728
6.14r-g/m
-M -
2 Preparat krzemionkujgcy Aida Kiesol kg | 1039.7520
12.6kg/m
3 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 158.4384
1.92kg/m
4* Paker o $rednicy 12-13mm Aida Injektionpaker szt | 1320.3200
16szt/m
5% Wiertta o srednicy 12mm szt 3.3008
0.04szt/m
~S-
6* Mtot udarowo-obrotowy m-g 439.0064
5.32m-g/m
7 Sprezarka powietrza m-g 20.6300
0.25m-g/m
8 Pompa iniekcyjna m-g 12.3780
0.15m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw na rurach spustowych z szt.
d.8/0217-02 PCW o $r.zewn. 120 mm taczonych metodg
wciskowg
obmiar = 6.000szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2.3493
0.41*0.955=0.39155r-g/szt.
-M -
2 Czyszczak z PCW 120 mm szt 6.0000
1szt/szt.
3* Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 12.0000
120 mm
2szt/szt.
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.2000
0.2%
~S -
5* Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw PCV ( renowacyjne m
d.8/0302-07 marmurek szer 30 cm ) w $cianach murowanych
obmiar =210.000m
-R--
1* Robotnicy r-g 399.0000
1.9r-g/m
-M -
2 Podokienniki PVC (marmurek) m 210.0000
1m/m
3* Klej do parapetéw kg 735.0000
3.5kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.0000
1%
~S -
5* Wyciag m-g 16.8000
0.08m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na pod- | m
d.8/0407-01 sypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1* Brukarze gr.ll r-g 2.5755
0.1018r-g/m

2 Robotnicy gr.l r-g 2.6970
0.1066r-g/m
-M -

3* Obrzeze trawnikowe20x6cm m 25.8060
1.02m/m

4* Piasek m3 0.1189
0.0047m3/m

5* Cement portlandzki 35 t 0.0025
0.0001t/m

6 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.5000

0.5%

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
97 Demontaz i ponowny montaz lampy, kamery, an- | szt
d.8 teny i elementéw monitoringu
obmiar = 12.000szt
- M --
1* Demontaz i ponowny montaz lampy, kamery, an- | szt 12.0000

teny i elementéw monitoringu

1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty nie ujete w kosztorysie podstawowym
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-40 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 MALOWANIE ELEWACJI - SCIANY POWYZEJ COKOLU
1/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 870.714
d.1]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 217.679
d.1/05 piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - przyjeto 25 % powierzchni $cian
3|KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o pod- |m?2 217.679
d.1/03 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw (do 5 m2 w 1 miejscu )
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 4.354
d.1]09 niowymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 4.354
d.1/10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
6|/UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 4.354
d.1
7/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 870.714
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
8/KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m? 846.936
d.1/01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
9/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 68.366
d.1/01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - o$cie-
za
10/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 68.366
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
11/ KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 136.732
d.1/04 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
12| KNR 0-33 0128- | Malowanie elewac;ji farba silikonowg m2 983.098
d.1/01
13/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 308.738
d.1]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
14/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 308.738
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
15/ KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 308.738
d.1/01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
16| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 308.738
d.1]02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
17/KNR 0-33 0128- | Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg m2 308.738
d.1/01
18| WYCENA Wykonanie i montaz pod$wietlanego napisu ,,POLICJA" |szt 1.000
d.1|WELASNA
19| KNR 4-01 1306- | Demontaz krat okiennych szt. 102.552
d.1/01
20/KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 51.448
d.1]02 stopnia czystosci krat okiennych
21/KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat| m2 51.448
d.1]02 okiennych
22|KNR 7-12 0202- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi krat | m? 51.448
d.1]02 okiennych
23|KNR 7-12 0209- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2 51.448
d.1/02 olejnymi krat okiennych

-4 -
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KPP Biatogard budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

05

kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU

24| KNR 2-31 0815- | Rozebranie nawierzchni wokdt budynku dla odkopania m?2 126.405
d.2|01 $cian fundamentowych
25/KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 379.215
d.2|02 istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. Il
26|KNR 4-01 0107- | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci | m?2 252.810
d.2|01 do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
27|KNR 4-01 0107- | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 16.000
d.2/08
28| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 252.810
d.2|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
29|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2 252.810
d.2/0101-01
30|KNR AT-27 Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2 252.810
d.2/0101-06 wapiennej i cementowej
31|KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2 252.810
d.2/0101-11
32|KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 252.810
d.2/0103-03
33|KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie |m?2 252.810
d.2|01 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony

i loggie)
34|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przy- | m2 252.810
d.2|01 klejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12 cm do

$cian fundamentowych
35|KNR 2-02 0607- | Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamento- |m?2 252.810
d.2|01 - analogia |wych
36| KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne  |m?2 252.810
d.2/0301-01 masy uszczelniajgce
37|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz-  |m? 252.810
d.2/0303-01 nych mas uszczelniajgcych naktadanych na wyréwnanym

podtozu
38| KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2 28.367
d.2/0919-02 Scian
39|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi  |m?3 379.215
d.2|02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-

cie kat. 111
40/KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-|m?2 126.405
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY BLACHARSKIE
41/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m? 313.911
d.3|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
42|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 84.270
d.3/04
43/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedo |m 55.200
d.3/06 uzytku
44| KNR 2-02 0923- | Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2 48.003
d.3/04
45| KNR 2-02 0507- | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z bla- |m?2 350.896
d.3/02 chy tytan-cynk
46|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 84.270
d.3/0518-04 tytan-cynk potokragtych o $r. 15 cm
47/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z |m 55.200
d.3/0520-03 tytan-cynk okragtych o ér. 12 cm
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 72.005
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 RUSZTOWANIA

49| KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 1188.428

d.4/02

50|KNR 2-02 1614- | Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci | m?2 168.540

d.4/02 do 20 m o konstrukcji rurowej

51| KNR 2-02 1613- | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2 1188.428

d.4/02 przysciennych wysokosci do 15 m

52/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1188.428

d.4/1622a-01

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

53/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1|szt. 13.000
d.5/03 m2
54 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 35.000
d.5/04 m2
55/ KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 242.795
d.5/05 nad 2 m2
56| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2 5.932
d.5/05 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
57/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m?2 3.850
d.5/05 dzielnych pvc z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - P7
58/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m?2 12.752
d.5/06 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
59/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2 43.319
d.5/09 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
60|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 25.579
d.5/10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
61/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 2132
d.5/10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
62|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 201.137
d.5/11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5

m2
63| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 6.660
d.5|11 dzielnych drewnianych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad

25m2-P7
64| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2 7.287
d.5/1027-05 - ana-

logia

65| KALKU. WELAS- | Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt 3.000
d.5/NA
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU
66|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m?2 316.476
d.6/01 poziome - analogia
67|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 316.476
d.6/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10
cm
68| KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2 316.476
d.6/04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa-gr. 10 cm
69/ KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m?2 316.476
d.6/0201-01
70/ KNR 4-01 0519- | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umoco- | m? 316.476
d.6/01 waniu pokrycia i zakitowaniu
71|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrze- | m?2 316.476
d.6/0534-02 walng wierzchniego krycia
72| KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 19.800
d.6/02 miejscu ponad 0.5 m3 cegtg klinkierowg
73| KNR 4-01 0212- | Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2 7.280
d.6/04
74 KNR 2-02 0219- | Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 7.280
d.6/05
75/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 20.528
d.6/09 niowymi na odlegtos¢ do 1 km
76/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- | m3 20.528
d.6/10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
77\UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 20.528
d.6
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7 INSTALACJA ODGROMOWA
78/ KNR 4-03 0704- | \Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej |m 170.830
d.7]03 z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
79/KNR 4-03 0702- | Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu szt. 340.000
d.7]03 ptaskim krytym papg na drewnie
80| KNR 4-03 0711- | Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na da-  |szt. 8.000
d.7/01 chu
81/ KNR 4-03 1139- | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z pre-|m 107.200
d.7/08 ta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach
na $cianie w ciggu pionowym
82| KNR 4-03 1137- | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajacej | szt. 53.600
d.7/04 ze $ciany nie betonowej
83/ KNR 5-08 0101- | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedyn- |m 214.000
d.7|03 cz0 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrece-
nie do kotkéw plastykowych w poditozu z cegly
84|KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych|m 107.200
d.7/02 uchwytach
85/KNR 5-08 0606- | Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 |m 107.200
d.7/03 mm w uprzednio zainstalowanych rurach na $cianie
86| KNR 4-03 0711- | Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z po- |szt. 8.000
d.7/06 taczeniem pret-ptaskownik
87|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000
d.7/03
88| KNR 4-03 1205- | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 7.000
d.7/04
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8 Roboty nie ujete w kosztorysie podstawowym
89|KNR 0-21 4007- | W ykonanie na poddaszu podtogi z ptyt OSB gr 22 mm na |m? 1.000
d.8/03 legarach
90/ KNR K-05 0209-| Montaz wytazu dachowego 85x85 z kotnierzem uniwersal- |kpl 6.000
d.8/02 nym
91 Koszt czasu pracy rusztowania m-g 850.000
d.8
92 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt (przy- | m?2 116.000
d.8 jeto 30 dni)
93| KNR 0-40 0204- | W ykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m 82.520
d.8/12 iniekcji niskocisnieniowej w murze o grubosci do 80cm
94| KNR 2-15 0217- | Montaz czyszczakéw na rurach spustowych z PCW o szt. 6.000
d.8/02 $r.zewn. 120 mm faczonych metodg wciskowg
95|KNNR 2 0302- |Osadzenie podokiennikéw PCV ( renowacyjne marmurek |m 210.000
d.8/07 szer 30 cm ) w $cianach murowanych
96| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce m 25.300
d.8/01 piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
97 Demontaz i ponowny montaz lampy, kamery, anteny i ele- |szt 12.000
d.8 mentéw monitoringu

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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