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KPP Watcz budowlana

ksiega obmiaréw

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
ELEWACJA ZACHODNIA
30.359.90 m2 300.465
1.35*1.75*3 m2 7.088
1.35*0.70*0.50*3 m2 1.418
-1.41*1.93*10 m2 -27.213
-1.36*2.10*10 m2 -28.560
-1.41*1.70 m2 -2.397
-1.41*1.00 m2 -1.410
-0.83*1.30*3 m2 -3.237
-0.89*0.40*8 m2 -2.848
-0.89*0.96*2 m2 -1.709
-1.80*2.50 m2 -4.500
ELEWACJA WSCHODNIA
30.359.90 m2 300.465
23.75*2.20 m2 52.250
-11.45*4.50 m2 -51.525
-1.24*2.10*5 m2 -13.020
-1.41*2.10 m2 -2.961
-1.36*2.10 m2 -2.856
-1.41*1.93*11 m2 -29.934
-1.20%1.90*12 m2 -27.360
-0.89*0.40*6 m2 -2.136
-2.10*2.00 m2 -4.200
ELEWACJA POENOCNA
13.95%9.90 m2 138.105
2.90*2.00*0.50 m2 2.900
2.10*1.80*0.50%6 m2 11.340
-1.41*1.93*2 m2 -5.443
-2.08*2.00*2 m2 -8.320
-0.98*2.00 m2 -1.960
-0.89*0.40 m2 -0.356
ELEWACJA POLUDNIOWA
13.95*9.90 m2 138.105
2.90*2.00*0.50 m2 2.900
-1.41*1.93*2 m2 -5.443
-2.08*2.00 m2 -4.160
-1.03*1.24 m?2 -1.277
-1.60*2.10 m?2 -3.360
RAZEM 718.851
2/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 25 % powierzchni
$cian
718.851*0.25 m?2 179.713
RAZEM 179.713
3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegly, pustakéw|m?2
d.1/0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
179.713 m?2 179.713
RAZEM 179.713
4/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1/0108-09 1 km
poz.3*0.02 m3 3.594
RAZEM 3.594
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
poz.4 m3 3.594
RAZEM 3.594
6|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1/CJA
poz.4 m3 3.594
RAZEM 3.594
7/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
ELEWACJA ZACHODNIA
30.359.90 m2 300.465
1.35*1.75*3 m2 7.088
1.35*0.70*0.50*3 m2 1.418
-1.41*1.93*10 m2 -27.213
-1.36*2.10*10 m2 -28.560
-1.41*1.70 m2 -2.397
-1.41*1.00 m2 -1.410
-0.83*1.30*3 m2 -3.237
-0.89*0.40*8 m2 -2.848
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-0.89*0.96*2 m?2 -1.709
-1.80*2.50 m?2 -4.500
ELEWACJA WSCHODNIA
30.359.90 m2 300.465
23.75*2.20 m?2 52.250
-11.45*4.50 m?2 -51.525
-1.24*2.10*5 m?2 -13.020
-1.41*2.10 m?2 -2.961
-1.36*2.10 m?2 -2.856
-1.41*1.93*11 m?2 -29.934
-1.20*1.90*12 m?2 -27.360
-0.89*0.40*6 m?2 -2.136
-2.10*2.00 m?2 -4.200
ELEWACJA POLNOCNA
13.95*9.90 m?2 138.105
2.90*2.00*0.50 m?2 2.900
2.10*1.80*0.50*6 m?2 11.340
-1.41*1.93*2 m?2 -5.443
-2.08*2.00*2 m?2 -8.320
-0.98*2.00 m?2 -1.960
-0.89*0.40 m2 -0.356
ELEWACJA POLUDNIOWA
13.95%9.90 m?2 138.105
2.90*2.00*0.50 m?2 2.900
-1.41*1.93*2 m?2 -5.443
-2.08*2.00 m?2 -4.160
-1.03*1.24 m?2 -1.277
-1.60*2.10 m?2 -3.360

RAZEM 718.851
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1/2612-09 wej
ELEWACJA ZACHODNIA
30.35-1.80 m 28.550
ELEWACJA WSCHODNIA
30.35-11.45 m 18.900
ELEWACJA POLNOCNA
13.95 m 13.950
ELEWACJA POLUDNIOWA
13.95 m 13.950
RAZEM 75.350
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14 cm EPS-70 0,040W/ |m?2
d.1/2612-01 mK - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
ELEWACJA ZACHODNIA
30.35*8.90 m?2 270.115
1.35%1.75*3 m?2 7.088
1.35*0.70*0.50*3 m?2 1.418
-1.41*1.93*10 m?2 -27.213
-1.36*2.10*10 m?2 -28.560
-1.41*1.70 m?2 -2.397
-1.41*1.00 m?2 -1.410
-0.83*1.30*3 m?2 -3.237
-1.80*1.50 m?2 -2.700
ELEWACJA WSCHODNIA
30.35*8.90 m?2 270.115
23.75*2.20 m?2 52.250
-11.45*3.50 m?2 -40.075
-1.24*2.10*5 m?2 -13.020
-1.41*2.10 m?2 -2.961
-1.36*2.10 m?2 -2.856
-1.41*1.93*11 m?2 -29.934
-1.20*1.90*12 m?2 -27.360
ELEWACJA POLNOCNA
127.643 <13,95*9,15> m?2 127.643
2.90*2.00*0.50 m?2 2.900
2.10*1.80*0.50*6 m?2 11.340
-1.41*1.93*2 m?2 -5.443
-2.08*2.00*2 m?2 -8.320
-0.98*2.00 m?2 -1.960
ELEWACJA POLUDNIOWA
13.95*8.90 m?2 124.155
2.90*2.00*0.50 m?2 2.900
-1.41*1.93*2 m?2 -5.443
-2.08*2.00 m?2 -4.160
-1.03*1.24 m?2 -1.277
-1.60*2.10 m?2 -3.360
RAZEM 658.238
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10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.1/2612-04 nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.9*7 szt 4607.666
RAZEM 4607.666
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1/2612-06 Scianach
poz.9 m?2 658.238
RAZEM 658.238
12/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m?2
d.1/2612-06 stwy siatki na parterze
poz.9/8.90*2.50 m?2 184.898
RAZEM 184.898
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.11 m?2 658.238
RAZEM 658.238
14/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie - oscieza
ELEWACJA ZACHODNIA
22.913 <(1,41*10+1,93*2*10+1,36*10+2,10*2*10+1,41+1,70*2+1,41+1,00*2+0, |m? 22,913
83*3+1,30*2*3+0,89*8+0,40*2*8+0,89*2+0,96*2*2+1,80+2,50*2)*0,15>
ELEWACJA WSCHODNIA
(1.24*5+2.10*2*5+1.41+2.10*2+1.36+2.10*2+1.41*11+1.93*2*11+1.20*12+1.90* |m2 25.887
2%12+0.89*6+0.40*2*6+2.10+2.00*2)*0.15
ELEWACJA POLNOCNA
(1.41*2+1.93*2*2+2.08*2+2.00*2*2+0.98+2.00*2+0.89+0.40*2)*0.15 m2 4.406
ELEWACJA POLUDNIOWA
(1.41*2+1.93*2*2+2.08+2.00*2+1.03+1.24*2+1.60+2.10*2)*0.15 m?2 3.890
RAZEM 57.096
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
57.096 m?2 57.096
RAZEM 57.096
16/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 2 cm EPS-70 0,040W/mK - |m?2
d.1/2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
57.096 m?2 57.096
RAZEM 57.096
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1/2612-07 osciezach
57.096/0.15*0.30 m?2 114.192
RAZEM 114.192
18| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.17 m?2 114.192
RAZEM 114.192
19| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.17 m?2 114.192
RAZEM 114.192
20|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.1/0128-01
poz.9+poz.17 m?2 772.430
RAZEM 772.430
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.1/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
OSCIEZA
114.192/0.30 m 380.640
NAROZA BUDYNKU
9.90*6 m 59.400
GZYMSY
31.60*2+15.00*2 m 93.200
RAZEM 533.240
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1/2612-06 gzymsach
(31.60+15.00)*2*0.60 m?2 55.920
RAZEM 55.920
23|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie - gzyms
55.920 m?2 55.920
RAZEM 55.920
24|/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg wzmacniajacg podtoze
55.920 m?2 55.920
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RAZEM 55.920
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
55.920 m?2 55.920
RAZEM 55.920
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.1/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany pfaskie i powierzchnie po-
ziome
55.920 m?2 55.920
RAZEM 55.920
27|KNR 0-33 Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg m2
d.1/0128-01
55.920 m?2 55.920
RAZEM 55.920
28| WYCENA Wykonanie i montaz pod$wietlanego napisu ,,POLICJA" szt
d.1/WELASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1/1306-01
10*5 szt. 50.000
10*2+6+12+4+6+12 szt. 60.000
RAZEM 110.000
30/ KNR 4-01 Ponowny montaz krat okiennych po uprzednim dostosowaniu do wykonywanego |m?2
d.1/1301-01 docieplenia
1.36*2.10*5 m2 14.280
1.41*1.93*2 m2 5.443
0.98*2.00 m2 1.960
2.08*2.00*2 m2 8.320
1.41*1.93 m?2 2.721
1.03*1.24 m?2 1.277
RAZEM 34.001
31/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci krat m?2
d.1/0101-02 okiennych
34.001 m?2 34.001
RAZEM 34.001
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat okiennych m2
d.1/0201-02
34.001 m?2 34.001
RAZEM 34.001
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi krat okiennych m2
d.1]0202-02
34.001 m?2 34.001
RAZEM 34.001
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi krat okiennych |m?2
d.1/0209-02
34.001 m?2 34.001
RAZEM 34.001
2|COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
35/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odkopania $cian fundamentowych m2
d.2/0815-01
(30.35+30.35+13.95+13.95-11.45)*1.50 m?2 115.725
RAZEM 115.725
36/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.2/0104-02 tow w gruncie kat. IlI
(30.35+30.35+13.95+13.95-11.45)*1.50*2.00 m3 231.450
RAZEM 231.450
37 /KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.2/0107-01 do3m
(30.35+30.35+13.95+13.95-11.45)*2.00 m?2 154.300
RAZEM 154.300
38/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.2/0107-08
2.00*4.00*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
39/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
(30.35+30.35+13.95+13.95-11.45)*1.00 m2 77.150
(30.35+30.35+13.95-11.45)*1.00 m2 63.200
10.463 <13,95%0,75> m2 10.463
-0.89*0.40*8 m2 -2.848
-0.89*0.96*2 m2 -1.709
-0.89*0.40*6 m2 -2.136
-2.10*1.00 m2 -2.100
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-0.89*0.40 m? -0.356
RAZEM 141.664
40|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.2/0101-01
(30.35+30.35+13.95+13.95-11.45)*1.00 m?2 77.150
RAZEM 77.150
41|KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cemento- | m?2
d.2/0101-06 wej
154.300 m?2 154.300
RAZEM 154.300
42|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2/0101-11
154.300 m?2 154.300
RAZEM 154.300
43/ KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.2/0204-04 w murze
30.35+30.35+13.95+13.95 m 88.600
RAZEM 88.600
44 KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.2/0213-02 ru
125.78 m?2 125.780
RAZEM 125.780
45/KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0103-03
125.78 m?2 125.780
RAZEM 125.780
46/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-01 wych ekstrudowanych gr. 12 cm do $cian fundamentowych
125.78 m?2 125.780
RAZEM 125.780
47 KNR 2-02 Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamentowych m2
d.2/0607-01 -
analogia
125.78 m?2 125.780
RAZEM 125.780
48 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. 1l wykonywane recznie na scianach ptaskich i | m?2
d.2/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
125.78 m?2 125.780
RAZEM 125.780
49/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm EPS-100 0,031W/ |m?2
d.2/2612-01 mK - przyklejenie ptyt styropianowych do scian - cokét od poziomu 30 cm ponizej
terenu do wysokosci lini cokotu wg dokumentaciji
ELEWACJA ZACHODNIA
30.35*2.00 m2 60.700
-0.89*0.4*8 m2 -2.848
-0.89%0.96*2 m2 -1.709
ELEWACJA WSCHODNIA
18.95*1.4 m2 26.530
-0.89%0.40%6 m2 -2.136
-2.10*1.00 m2 -2.100
ELEWACJA POENOCNA
10.463 <13,95%0,75> m2 10.463
-0.89*0.40 m? -0.356
ELEWACJA POLUDNIOWA
13.95%1.00 m?2 13.950
RAZEM 102.494
50| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2/2612-06 Scianach
poz.49 m?2 102.494
RAZEM 102.494
51/ KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne cokotu z ptytek klinkierowych na zaprawie klejowej cienko- | m?2
d.2/0301-01 warstwowej o grubosci 4 mm
102.494 m?2 102.494
RAZEM 102.494
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
231.450 m3 231.450
RAZEM 231.450
53|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | 3Dm?
d.2/0502-05 spoin zaprawg cementowg
115.725 3Dm? 115.725
RAZEM 115.725
3/ROBOTY BLACHARSKIE
54| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
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PARAPETY
(1.41*10+1.36*10+1.41+1.41+0.83*3+0.89*8+0.89*2+1.24*5+1.41+1.36+1.41* | m?2 25.228
11+1.20*12+0.89*6+1.41*2+2.08*2+0.98+0.89+1.41*2+2.08+1.03)*0.25
RAZEM 25.228
55/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3/0535-04
31.60*2+15.00*2+23.75 m 116.950
RAZEM 116.950
56/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
9.90*4 m 39.600
RAZEM 39.600
57/ KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2
d.3/0923-04
(1.41*10+1.36*10+1.41+1.41+0.83*3+0.89*8+0.89*2+1.24*5+1.41+1.36+1.41* | m?2 30.273
11+1.20*12+0.89*6+1.41*2+2.08*2+0.98+0.89+1.41*2+2.08+1.03)*0.30
RAZEM 30.273
58/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk pétokragtych | m
d.3/202 0518-04 |0 sr. 15¢cm
116.950 m 116.950
RAZEM 116.950
59/NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynk okragtych o |m
d.3]/202 0520-03 |Sr. 12 cm
39.60 m 39.600
RAZEM 39.600
60| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3/202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
(1.41*10+1.36*10+1.41+1.41+0.83*3+0.89*8+0.89*2+1.24*5+1.41+1.36+1.41* | m?2 45.410
11+1.20*12+0.89*6+1.41*2+2.08*2+0.98+0.89+1.41*2+2.08+1.03)*0.45
RAZEM 45.410
4 RUSZTOWANIA
61| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.4/1604-02
30.35*9.90 m2 300.465
1.35*1.75*3 m2 7.088
1.35*0.70*0.50*3 m2 1.418
30.35*9.90 m2 300.465
23.75*3.20 m2 76.000
13.95*9.90 m2 138.105
2.90*2.00*0.50 m2 2.900
2.10*1.80*0.50%6 m2 11.340
13.95%9.90 m2 138.105
2.9*2.00%0.50 m?2 2.900
RAZEM 978.786
62| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 614,9389mg
d.4|r.16
z.s2.5.15
63| KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysoko$ci do 20 m o konstrukgji ru- |m?2
d.4/1614-02 rowej
3.00*3.00*3 m?2 27.000
RAZEM 27.000
64| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.4/1613-02 do15m
978.786 m?2 978.786
RAZEM 978.786
65|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4/202 1622a-
01
978.786 m?2 978.786
RAZEM 978.786
5/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
66| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
15+2+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
67|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
1+3+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-05
1.36*2.10*6 m2 17.136
68.033 <1,41*1,93*25> m2 68.033
1.41*1.70 m2 2.397
2.08*2.00*3 m2 12.480
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.24*2.10*5 m2 13.020
1.41*2.10 m2 2.961
1.36*2.10 m2 2.856
1.20*1.90*12 m2 27.360
1.80*2.50 m2 4.500
2.10*2.00 m?2 4.200
RAZEM 154.943
69| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.5/1023-05 kg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.89*0.40*15 m2 5.340
0.89*0.96*2 m2 1.709
0.63*0.65 m?2 0.410
RAZEM 7.459
70/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrob- | m2
d.5/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.41*1.00 m2 1.410
0.83*1.30*3 m?2 3.237
RAZEM 4.647
71/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0.98*2.00 m?2 1.960
RAZEM 1.960
72/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.41*1.70 m2 2.397
1.20*1.90*12 m?2 27.360
RAZEM 29.757
73/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.36*2.10*6 m2 17.136
1.41*1.93*22 m2 59.869
2.08*2.00*2 m2 8.320
1.24*2.10*5 m2 13.020
1.41*2.10 m2 2.961
1.36*2.10 m?2 2.856
RAZEM 104.162
74 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.5/1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - P7
1.41*1.93*3 m2 8.164
2.08*2*1 m?2 4.160
RAZEM 12.324
75/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2
d.5/1027-05 -
analogia
1.80*2.50 m2 4.500
2.10*2.00 m?2 4.200
RAZEM 8.700
76| KALKU. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5WELASNA
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
77|Wycena Demontaz parapetow wewnetrznych i montaz nowych szt.
d.5/wlasna
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
78/ Wycena Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej szt.
d.5/wlasna
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
6/ DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU
79| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome - analogia m?2
d.6/0607-01
24.80*8.00 m?2 198.400
RAZEM 198.400
80| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
173.6 m?2 173.600
RAZEM 173.600
81| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.6/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 10cm
24.80*7.00 m?2 173.600
RAZEM 173.600
7/DOCIEPLENIE DACHU
82| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome - analogia m?2
d.7/0607-01
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(1.50+4.1)*30.35*2 m2 339.920
(1.50+4.1)*13.95*2 m2 156.240
23.75%4. m?2 95.000

RAZEM 591.160
83| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
poz.82 m?2 591.160
RAZEM 591.160
84| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.7/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - gr. 5 cm
poz.83 m?2 591.160
RAZEM 591.160
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt twardych gr. 8 cm - |m2
d.7/0613-03 jedna warstwa
poz.83 m?2 591.160
RAZEM 591.160
86| KNR AT-09 |Utozenie folii paroprzepuszczalnej m?2
d.7/0201-01
poz.82 m?2 591.160
RAZEM 591.160
87 KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi o odpornosci | m?2
d.7/2012-01 ogniowej El 60 na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
kéw CD i UD
260.06 m?2 260.060
RAZEM 260.060
88| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?
d.7|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.87 m?2 260.060
RAZEM 260.060
8/ DOCIEPLENIE STROPODACHU
89| KNR 0-22 Docieplenie dachu ptyta PW11 EPS-100 gr. 18 cm obustronnie laminowang papg |m?2
d.8/0527-01
11.45*7.60 m?2 87.020
RAZEM 87.020
90| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego krycia | m2
d.8/202 0534-02
11.45*7.60 m?2 87.020
RAZEM 87.020
9/INSTALACJA ODGROMOWA
91| KNR 4-03 Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.9/0711-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
92| KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.9/1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
9.90*10 m 99.000
RAZEM 99.000
93| KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie betono- |szt.
d.9/1137-04 wej
9.90*10/2 szt. 49.500
RAZEM 49.500
94| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.9/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
99.00*2 m 198.000
RAZEM 198.000
95| KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-02
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
96| KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm w uprzednio zain- |m
d.9/0606-03 stalowanych rurach na Scianie
99.00 m 99.000
RAZEM 99.000
97| KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptaskow- |szt.
d.9/0711-06 nik
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
98 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.9/1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
99/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.9/1205-04
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin
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10|REMONT DACHU
100/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.10/0508-02
21.10*9.00*2 m2 379.800
5.25*9.00*0.5*2*2 m2 94.500
15.00*9.00*0.50*2 m?2 135.000
RAZEM 609.300
101 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.10|0430-04
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
102|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.10/0412-02
9.00*20 m 180.000
RAZEM 180.000
103|KNR 4-01 Odgrzybianie elementoéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
d.10/0610-02 chnia odgrzybiania do 5 m2
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
104| KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami| m?2
d.10/0627-05 solowymi
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
105/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.10/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(31.60*2+15.00*2+24.00+2.50*2*3+3.50*2+24.00)*0.45 m2 73.440
(1.35*2+1.10*2)*0.50 m2 2.450
4.50*0.45*2 m2 4.050
4.00*0.45*2*3 m?2 10.800
RAZEM 90.740
106/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk m2
d.10/0507-02
90.740 m?2 90.740
RAZEM 90.740
107|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z tarcicy nasyconej m2
d.10/0410-03
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
108/ KNR AT-09 |Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2
d.10/0103-02
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
109|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdowka karpidwka ceramiczna w koronke m2
d.10|0504-04
609.300 m? 609.300
RAZEM 609.300
110/ KNR 4-03 Demontaz i montaz elementéw mocowanych do $cian zewnetrznych (np. lampy, |szt.
d.10/0711-01 klimatyzatory, tablice itp.) z uwzglednieniem montazu izolacji $cian
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
111 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.10/0407-01 spoin zaprawg cementowg
77.15 m 77.150
RAZEM 77.150
112|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.10/0108-02
17.972 m3 17.972
RAZEM 17.972
113|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.10/0108-04 Krotno$¢ = 14
17.972 m3 17.972
RAZEM 17.972
114 KNR 4-01 Optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.10/0108-04
17.972 m3 17.972
RAZEM 17.972
115/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.10/1212-05
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
116| KNR 222 Osadzenie ptotkdw przeciwsnieznych m
d.10/0702-0500
88.6 m 88.600
RAZEM 88.600

-10-
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117|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.10/0419-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2
d.10/0420-03
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
119/KNR 4-01 Rozebranie taw kominiarskich m
d.10/0430-09
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
120/ KNR 222 Utozenie tawy kominiraskiej systemowej m
d.10/0702-0500
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
121| KNR-W 2-02 | W ytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.10/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122 KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka - z blachy szt.
d.10/0515-05 ocynkowanej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.10/0506-06
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
124 KNR 2-02 Przejscie technologiczne z ptyt OSB poziome - jedna wrstwa m2
d.10/0610-05
35 m? 35.000
RAZEM 35.000

11 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 718.851m?2
-R--
1* robocizna r-g 195.5275
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 25
% powierzchni $cian
obmiar = 179.713m?2
-R--
1* robocizna r-g 59.3053
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.1]0726-03 Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 179.713m?2
-R--
1* robocizna r-g 219.2499
1.22r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.7548
0.0042t/m?
3* wapno suchogaszone t 1.0423
0.0058t/m?
4* piasek do zapraw m3 4.1154
0.0229m3/m?
5* woda m3 0.9525
0.0053m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5.3914
0,5t
0.03m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7.1885
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar = 3.594m3
-R--
1* robocizna r-g 4.9957
1.39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.5877
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
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jedn.
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.7188
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1 obmiar = 3.594m3
-M -
1* koszt utylizacji gruzu t 5.7504
1.6t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 718.851m?2
-R--
1* robocizna r-g 47.5879
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca kg 143.7702
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0719
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-09 mi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 75.350m
-R--
1* robocizna r-g 17.8580
0.237r-g/m
-M -
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 194.4030
2.58kpl./m
3 listwa cokotowa m 79.1175
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* $rodek transportowy' m-g 0.0151
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-01 mi gr. 14 cm EPS-70 0,040W/mK - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian
obmiar = 658.238m?
-R--
1* robocizna r-g 874.7983
1.329r-g/m?
-M -
2* ptyty styropianowe gr. 14 cm EPS-70 0,040W/ m3 93.7989
mK
0.1425m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg | 3949.4280
wych
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
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jedn.
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8.8862
0.0135m-g/m?
6* $rodek transportowy" m-g 6.5824
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| szt
d.1|2612-04 mi - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z cegty
obmiar = 4607.666szt
-R--
1* robocizna r-g 295.3514
0.0641r-g/szt
-M -
2 termodyble szt. | 4791.9726
1.04szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9215
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.9215
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 658.238m?
-R--
1* robocizna r-g 402.3151
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg | 2632.9520
wych
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 747.1001
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.6077
0.007m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 3.4228
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na
parterze
obmiar = 184.898m?
-R--
1* robocizna r-g 113.0097
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 739.5920
wych
4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 209.8592
1.135m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.2943
0.007m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.9615
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1]0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 658.238m?
-R--
1* robocizna r-g 69.1150
0.105r-g/m?
-M -
2 podktadowa masa tynkarska kg 197.4714
0.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2633
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - oscieza
obmiar = 57.096m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.5301
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1]2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 57.096m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.7798
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca kg 11.4192
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0057
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1]2612-02 mi 2 cm EPS-70 0,040W/mK - przyklejenie ptyt
styropianowych do o$ciezy
obmiar = 57.096m?2
-R--
1* robocizna r-g 91.0681
1.595r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 2 cm EPS-70 0,040W/mK m3 1.2847
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 342.5760
wych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7708
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.5710
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1]2612-07 mi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
obmiar = 114.192m?2
-R--
1* robocizna r-g 157.8133
1.382r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 456.7680
wych
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 187.6175
1.643m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7993
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.5938
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1]0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 114.192m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.9902
0.105r-g/m?
-M -
2 podktadowa masa tynkarska kg 34.2576
0.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0457
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1]0931-04 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer.do 30 cm
obmiar = 114.192m?2
-R--
1* robocizna r-g 177.6828
1.556r-g/m?
-M --
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS kg 376.8336
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7308
0.0064m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.0277
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.1/0128-01 obmiar = 772.430m?2
-R--
1* robocizna r-g 97.3262
0.126r-g/m2
-M -
2* farba silikonowa dm3| 308.9720
0.4dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3090
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.1/2612-08 mi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
obmiar = 533.240m
-R--
1* robocizna r-g 117.3128
0.22r-g/m
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 479.9160
wych
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 627.0902
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3733
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.2666
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1/2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na gzymsach
obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 34.1783
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 223.6800
wych
4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 63.4692
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3914
0.007m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.2908
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie - gzyms
obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.2102
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.1]2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg wzmacniajgcg podtoze
obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.7019
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca kg 11.1840
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0056
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1]0931-01 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.8716
0.105r-g/m?
-M -
2 podktadowa masa tynkarska kg 16.7760
0.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0224
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1]0931-02 mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.4735
0.4913r-g/m?
-M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS kg 167.7600
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3579
0.0064m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.5033
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-33 Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg m2
d.1/0128-01 obmiar = 55.920m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.0459
0.126r-g/m2
-M -
2* farba silikonowa dm3 22.3680
0.4dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0224
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|WYCENA Wykonanie i montaz podswietlanego napisu ,, szt
d.1|WLASNA POLICJA"
obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 4.0000
4.00r-g/szt
-M -
2 podswietlany napis szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych szt.
d.1/1306-01 obmiar = 110.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.3000
0.03r-g/szt.
-M -
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3.3000
0.03m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.1000
0.01kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{KNR 4-01 Ponowny montaz krat okiennych po uprzednim m2
d.1/1301-01 dostosowaniu do wykonywanego docieplenia
obmiar = 34.001m?2
-R--
1* robocizna r-g 61.5418
1.81r-g/m2
-M -
2* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 5.4402
0.16m3/m?2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.0401
0.06kg/m?
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jedn.
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowychi | kg 3.4001
niskostopowych $r. 6 mm
0.1kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
6* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 47.8394
1.407m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1/0101-02 trzeciego stopnia czystosci krat okiennych
obmiar = 34.001m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.5385
0.457r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m?2
d.1]0201-02 niowymi krat okiennych
obmiar = 34.001m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.0865
0.1496r-g/m?
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 3.5361
0.104dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0.1768
0.0052dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0238
0.0007m-g/m?
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0238
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olej- | m?2
d.1]0202-02 nymi krat okiennych
obmiar = 34.001m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.6105
0.1356r-g/m?
-M -
2* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania | dm3 3.8421
0.113dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0.3074
0.00904dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0102
0.0003m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0102
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymii | m?2
d.1]0209-02 emaliami olejnymi krat okiennych




KPP Walcz budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 3.9203
0.1153r-g/m?
-M -

2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 4.4201
nia
0.13dm3/m?

3* rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0.3536
0.0104dm3/m?

4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
~S-

5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0170
0.0005m-g/m?2

6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0170
0.0005m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
2 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
35|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odko- | m2
d.2|0815-01 pania $cian fundamentowych
obmiar = 115.725m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.2716
0.0974r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m?3
d.2|0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie
kat. 11l
obmiar = 231.450m?3
-R--
1* robocizna r-g 972.0900
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m?2
d.2|0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
obmiar = 154.300m?
-R--
1* robocizna r-g 66.3490
0.43r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.6172
kI111
0.004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0.3086
sycone
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2/0107-08 obmiar = 16.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.3200
0.52r-g/m?
-M -
2 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0.1600
kI111
0.01m3/m?2
3* deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45 m3 0.0960
mm Kkl
0.006m3/m?2
4* krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m kLIll | m3 0.0800
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m?2
d.2/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
obmiar = 141.664m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.5326
0.272r-g/m?

Raze
Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
40 KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2
d.2/0101-01 obmiar = 77.150m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.8870
0.18r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR AT-27  |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie m2
d.2|0101-06 cementowo-wapiennej i cementowej
obmiar = 154.300m?
-R--
1* robocizna r-g 69.4350
0.45r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR AT-27  |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2/0101-11 obmiar = 154.300m?
-R--
1* robocizna r-g 63.2630
0.41r-g/m2
-M -
2* zaprawa naprawczo-renowacyjna kg | 1385.6140
8.98kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 10.8010
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej m
d.2|0204-04 metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze
obmiar = 88.600m
-R--
1* robocizna r-g 310.1000
3.5r-g/m
-M -
2* preparat krzemionkujgcy Aida Kiesol kg 549.3200
6.2kg/m
3 zaprawa Aida Bohrlochsuspension kg 77.9680
0.88kg/m
4* paker o $rednicy 12-13 mm Aida Injektionpaker | szt. 708.8000
8szt./m
5* wiertta 12 mm szt. 2.6580
0.03szt./m
~-S--
6* miot udarowo - obrotowy m-g 258.7120
2.92m-g/m
7 sprezarka powietrza m-g 13.2900
0.15m-g/m
8* pompa iniekcyjna m-g 7.0880
0.08m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istnie- | m2
d.2|0213-02 jacym budynku - gruntowanie muru
obmiar = 125.780m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.6092
0.14r-g/m2
-M -




KPP Watcz budowlana

kosztorys naktadczy

poziomych (balkony i loggie)
obmiar = 125.780m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* preparat Aida llack ST dm3 31.4450
0.25dm3/m?2
3* piasek kwarcowy kg 251.5600
2kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2/0103-03 obmiar = 125.780m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.0624
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat neutralizujgcy sole dm3 57.8588
0.46dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.2|2612-01 mi - przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa-
nych gr. 12 cm do $cian fundamentowych
obmiar = 125.780m?2
-R--
1* robocizna r-g 167.1616
1.329r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe gr. 12 cm XPS-200 m3 15.4081
0.1225m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 754.6800
wych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.6980
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy' m-g 1.2578
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fun-| m2
d.2|0607-01 - ana- |damentowych
logia obmiar = 125.780m?2
-R--
1* robocizna r-g 45.2305
0.3596r-g/m?
- M -
2* folia kubetkowa m2 150.9360
1.2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 1.4087
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.8553
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. |1l wykonywane| m?2
d.2/0904-01 recznie na $cianach pfaskich i powierzchniach
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 128.4465
1.0212r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 50 m3 3.0187
0.024m3/m?
3 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0755
0.0006m3/m?2
4* Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych | kg 2.8175
0.0224kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 15.8734
0.1262m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.2/2612-01 mi gr. 12 cm EPS-100 0,031W/mK - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian - cokét od poziomu
30 cm ponizej terenu do wysokosci lini cokotu wg
dokumentaciji
obmiar = 102.494m?2
-R--
1* robocizna r-g 136.2145
1.329r-g/m?
-M -
2 piyty styropianowe gr. 12 cm EPS-100 0,031W/ | m3 12.5555
mK
0.1225m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 614.9640
wych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.3837
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.0249
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.2/2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 102.494m?2
-R--
1* robocizna r-g 62.6443
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 409.9760
wych
4kg/m?
3* siatka z wtokna szklanego m?2 116.3307
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7175
0.007m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.5330
0.0052m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
51|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne cokotu z ptytek klinkiero- m2
d.2|0301-01 wych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o
grubosci 4 mm
obmiar = 102.494m?2
-R--
1* robocizna r-g 268.5343
2.62r-g/m?
-M -
2 ptytki elewacyjne 25x6 m2 107.6187
1.05m%/m?
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 624.1885
6.09kg/m?
4* zaprawa do spoinowania kg 126.0676
1.23kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 3.0748
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 3.0748
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.2|0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. ll1
obmiar = 231.450m?3
-R--
1* robocizna r-g 326.3445
1.41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- | 3D
d.2|0502-05 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg | m?2
cementowg
obmiar = 115.725 3Dm?2
-R--
1* robocizna r-g 72.5133
0.6266r-g/3Dm?
-M -
2 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 472.1580
4.08szt./3Dm?
3* piasek m3 9.6515
0.0834m3/3Dm?
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0926
0.0008t/3Dm?
5* woda m3 5.2771
0.0456m3/3Dm?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-26-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 ROBOTY BLACHARSKIE
54|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m2
d.3/0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 25.228m?
-R--
1* robocizna r-g 7.5684
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.3/0535-04 uzytku
obmiar = 116.950m
-R--
1* robocizna r-g 17.5425
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.3|0535-06 cej sie do uzytku
obmiar = 39.600m
-R--
1* robocizna r-g 4.3560
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2
d.3/0923-04 obmiar = 30.273m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.3619
1.1681r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa kg 121.0920
4.00kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.3200
0.1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych| m
d.3|0518-04 z blachy tytan-cynk p&tokragtych o $r. 15 cm
obmiar = 116.950m
-R--
1* robocizna r-g 57.0599
0.4879r-g/m
-M -
2* elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. kg 218.6965
0.60 mm
1.87kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 4.5611
0.039kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 233.9000
2kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.4093
0.0035m-g/m
7 wyciag m-g 0.2222
0.0019m-g/m

.27 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
59/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowychz | m
d.3/0520-03 blachy z tytan-cynk okragtych o ér. 12 cm

obmiar = 39.600m
-R--

1* robocizna r-g 24.0134
0.6064r-g/m
-M -

2* elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr. kg 75.6360
0.60 mm
1.91kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.4256
0.036kg/m

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 13.0680
0.33kpl./m

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-

6* Srodek transportowy m-g 0.1030
0.0026m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
60| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.3|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety ze-

wnetrzne

obmiar = 45.410m?2

R -
1* robocizna r-g 61.3035
1.35r-g/m2

-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 55.8543
1.23m%m?
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 781.0520
17.2szt./m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0454
0.001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.3633
0.008m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY BLACHARSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 RUSZTOWANIA
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m2
d.4/1604-02 15m
obmiar = 978.786m?2
-R--
1* robocizna r-g 566.4235
0.5787r-g/m2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 14.6818
0.015m2/m2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.3915
0.0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.1958
0.0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.0196
0.00002m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0.1762
0.00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0196
0.00002m3/m?2
8 haki do muru kg 11.7454
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 8.8091
0.009kg/m?
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5.8727
0.006m2/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
12 rusztowanie rurowe m-g 160.5209
0.164m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 614,
d.4|z.sz.5.15 9389mg
(poz.:1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,56,58)
~-S--
1* czas pracy rusztowania m-g 614.9389
3099.292196/(0.84*6)=614.9389m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
63|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wy-| m?2
d.4|1614-02 sokosci do 20 m o konstrukcji rurowej
obmiar = 27.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.1700
0.71r-g/m2
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 1.0800
0.04m2/m?2
3* drut stalowy okragty 3 mm kg 0.8100
0.03kg/m?
4* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 49.1400
1.82m?2/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~-S--
6 rusztowanie rurowe m-g 5.4000
0.2m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.4/1613-02 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 15 m
obmiar = 978.786m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.6215
0.0037r-g/m?
-M -
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd pionowy) m 0.5873
0.0006m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0.2936
dow
0.0003szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.1958
0.0002kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
6* rusztowanie m-g 0.9788
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.4/1622a-01 wnetrznych
obmiar = 978.786m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.2233
0.0319r-g/m?
-M -
2 siatka m?2 137.5194
0.1405m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
66| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.5/0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar = 18.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 15.3000
0.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.5/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 5.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.8000
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.5/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 154.943m?2
-R--
1* robocizna r-g 80.5704
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-05 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
obmiar = 7.459m?2
-R--
1* robocizna r-g 42.9638
5.76r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 75.9326
10.18szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 3.0582
0.41dm3/m?
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.6713
0.09dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 25.3606
3.4kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 45.6491
6.12kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8 okna pvc z nawiewnikami o pow. do 1m2 m2 7.4590
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.3730
0.05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.4475
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
obmiar = 4.647m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.9133
4.07r-g/m?
-M -
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2.1kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 kotwy stalowe szt. 29.0902
6.26szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 1.5800
0.34dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.3253
0.07dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 12.5469
2.7kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 22.5844
4.86kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8 okna pvc z nawiewnikami m2 4.6470
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.2324
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.2788
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-09 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. do 2.0 m2
obmiar = 1.960m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.8992
3.52r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 11.7600
6szt./m?
3* Pianka poliuretanowa dm3 0.6468
0.33dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.1176
0.06dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 4.6060
2.35kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 8.2712
4.22kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8 okna pvc z nawiewnikami m2 1.9600
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.0980
0.05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.1176
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia
o pow. do 2.5 m2
obmiar = 29.757m?
-R--
1* robocizna r-g 94.9248
3.19r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 147.2972
4.95szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 8.3320
0.28dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 1.4879
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 62.4897




KPP Walcz budowlana kosztorys naktadczy
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 112.4815
3.78kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 29.7570
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 1.1903
0.04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 1.7854
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = 104.162m?2
-R--
1* robocizna r-g 297.9033
2.86r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt. 458.3128
4.4szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 26.0405
0.25dm3/m?2
4* Masy uszczelniajace silikonowe budowlane dm3 5.2081
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 191.6581
1.84kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 344.7762
3.31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc z nawiewnikami m?2 104.1620
1m2/m?
~-S--
9* wyciag m-g 4.1665
0.04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 6.2497
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.5/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2 - P7
obmiar = 12.324m?
-R--
1* robocizna r-g 35.2466
2.86r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt. 54.2256
4.4szt./m?2
3* Pianka poliuretanowa dm3 3.0810
0.25dm3/m?2
4* Masy uszczelniajgce silikonowe budowlane dm?3 0.6162
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 22.6762
1.84kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 40.7924
3.31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* okna pvc P7 m?2 12.3240
1m2/m?
~-S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9* wyciag m-g 0.4930
0.04m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.7394
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrz- | m?2
d.5/1027-05 - ana- |nych
logia obmiar = 8.700m?
-R--
1* robocizna r-g 33.7560
3.88r-g/m?2
- M --
2 drzwi drewniane zewnetrzne wraz z o$cieznicg m2 8.7000
1m2/m?
~-S--
3* wyciag m-g 0.4350
0.05m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.5220
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KALKU. Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5|WELASNA obmiar = 14.000szt
-R--
1* robocizna r-g 54.3200
3.88r-g/szt
- M --
2 nawiewnik higrosterowalny szt 14.0000
1szt/szt
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.8400
0.06m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|Wycena wias- | Demontaz parapetow wewnetrznych i montaz szt.
d.5/na nowych
obmiar = 65.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 48.1000
0.74r-g/szt.
-M -
2 parapety wewnetrzne szt 65.0000
1.00szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78| Wycena wias- |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powle- | szt.
d.5|na kanej
obmiar = 65.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 48.1000
0.74r-g/szt.
-M -
2 deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-6.0 m gr. | szt 101.4000
28-45 mm kl.I
1.56szt/szt.
3 klej kostny ekstra gat.| kg 1.9500
0.03kg/szt.




KPP Walcz budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* papier $cierny w arkuszach (NSHa) elektrokorun- | kpl. 0.6500
dowy 220-120,100 100 szt.
0.01kpl./szt.
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys nakfadczy

0.0089m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU
79/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z falii polietylenowej m2
d.6/0607-01 szerokiej poziome - analogia
obmiar = 198.400m?
-R--
1* robocizna r-g 71.3446
0.3596r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 238.0800
1.2m%m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 2.2221
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.3491
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.6/0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa - gr. 10 cm
obmiar = 173.600m?
-R--
1* robocizna r-g 15.7455
0.0907r-g/m?
-M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm m2 182.2800
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 1.3367
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.5450
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.6/0613-04 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa - gr. 10cm
obmiar = 173.600m?
-R--
1* robocizna r-g 10.7979
0.0622r-g/m2
-M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm m2 182.2800
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 1.3367
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.5450

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KPP Watcz budowlana PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 DOCIEPLENIE DACHU
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z falii polietylenowej m2
d.7/0607-01 szerokiej poziome - analogia
obmiar = 591.160m?2
-R--
1* robocizna r-g 212.5811
0.3596r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 709.3920
1.2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 6.6210
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4.0199
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7/0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa - gr. 10 cm
obmiar = 591.160m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.6182
0.0907r-g/m?
- M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.100mm m2 620.7180
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 4.5519
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 5.2613
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7/0613-04 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa - gr. 5 cm
obmiar = 591.160m?2
-R--
1* robocizna r-g 36.7702
0.0622r-g/m2
-M -
2 Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.50mm m2 620.7180
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 4.5519
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 5.2613
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7/0613-03 neralnej z piyt twardych gr. 8 cm - jedna warstwa
obmiar = 591.160m?2
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 53.6182
0.0907r-g/m?
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 8 cm m2 620.7180
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 4.5519
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 5.2613
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m2
d.7/0201-01 obmiar = 591.160m?2
-R--
1* robocizna r-g 159.6132
0.27r-g/m?
-M -
2 folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 768.5080
1.3m%m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 0.5912
0.001m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.5912
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi| m?2
d.7/2012-01 ognioodpornymi o odporno$ci ogniowej El 60 na
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 260.060m?
-R--
1* robocizna r-g 523.6308
2.0135r-g/m2
-M -
2 Ptyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm m2 273.0630
1.05m%/m2
3 ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD-60/ | m 494.1140
27
1.9m/m2
4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 104.0240
UD-28/27
0.4m/m?
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 98.8228
0.38szt./m?2
6* pret mocujgcy szt. 395.2912
1.52szt./m?2
7* wieszak w 60/100 szt. 395.2912
1.52szt./m?2
8 blachowkrety szt. | 4811.1100
18.5szt./m?2
9* gips szpachlowy t 0.0780
0.0003t/m?
10* tasma zbrojaca m 260.0600
1m/m?2
11* woda m3 0.1664
0.00064m3/m?2
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -




KPP Walcz budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 11.7027
05t
0.045m-g/m?2
14* $rodek transportu m-g 45771
0.0176m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-

wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 260.060m?

~-R-
1* robocizna r-g 82.7771
0.3183r-g/m?2

-M -
2* farba emulsyjna Polinit dm?3 67.3555
0.259dm3/m?2
3* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj- | kg 780.1800
nej

3kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

~S-
5* $rodek transportowy m-g 0.8322
0.0032m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
40 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 DOCIEPLENIE STROPODACHU
89/ KNR 0-22 Docieplenie dachu ptytg PW11 EPS-100 gr. 18 m?2
d.8/0527-01 cm obustronnie laminowang papa
obmiar = 87.020m?2
-R--
1* robocizna r-g 92.6067
1.0642r-g/m?
-M -
2 klej poliurtanowy do ptyt PW 11 kg 34.8080
0.40kg/m?
3* ptyta PW 11 EPS-100 obustronnie oklejona papg | m? 95.7220
gr. 18 cm
1.1m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.3742
0.0043m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.6265
0.0072m-g/m?2
7* zuraw okienny m-g 0.0087
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachoéw o pow.ponad 100 m2 pa- | m?2
d.8/0534-02 pa zgrzewalng wierzchniego krycia
obmiar = 87.020m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.3126
0.13r-g/m2
-M -
2 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m?2 101.8134
wie z widkniny poliestrowej wierzchniego krycia
1.17m2/m?
3* gaz propan-butan kg 8.7020
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
5% wyciag m-g 0.1740
0.002m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.2611
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE STROPODACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 9855 dla KWP Szczecin




KPP Watcz budowlana

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9 INSTALACJA ODGROMOWA
91|KNR 4-03 Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny| szt.
d.9/0711-01 na dachu
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7930
0.2793r-g/szt.
-M -
2 ztgcza uniwersalne szt. 10.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromo- | m
d.9/1139-08 wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowa-
nych na wspornikach na $cianie w ciggu piono-
wym
obmiar = 99.000m
-R--
1* robocizna r-g 13.5135
0.1365r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93| KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowe;j i szt.
d.9|1137-04 uziemiajacej ze Sciany nie betonowej
obmiar = 49.500szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.6778
0.0945r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane | m
d.9/0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podfoza mecha-
nicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w
podtozu z cegly
obmiar = 198.000m
-R--
1* robocizna r-g 46.2892
0.2448*0.955=0.233784r-g/m
- M --
2 kotki rozporowe plastikowe szt. 415.8000
2.1szt./m
3* uchwyty szt. 415.8000
2.1szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na| m
d.9|0110-02 gotowych uchwytach
obmiar = 99.000m
-R--
1* robocizna r-g 10.2960
0.1089*0.955=0.104r-g/m
-M -
2 rury winidurowe m 102.9600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

96|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta | m
d.9/0606-03 o $r.do 10 mm w uprzednio zainstalowanych ru-
rach na $cianie
obmiar = 99.000m

~-R-
1* robocizna r-g 30.4341
0.3219*0.955=0.307415r-g/m

-M -
2 prety stalowe ocynkowane m 102.9600
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
97|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromo- | szt.
d.9/0711-06 wych z potgczeniem pret-ptaskownik
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.7570
0.8757r-g/szt.
-M -
2 ztgcza uniwersalne szt. 10.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
98| KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.9/1205-03 obmiar = 1.000pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 1.2600

1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
99/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.9|1205-04 obmiar = 9.000pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 5.0400

0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
43 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10 REMONT DACHU
100|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.10|0508-02 obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 414.3240
0.68r-g/m?2
S -
2 zuraw okienny 0.5 t m-g 115.7670
0.19m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otace- | m?2
d.10/0430-04 nie dachu
obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 54.8370
0.09r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.10{0412-02 krokwie zwykte i kleszcze
obmiar = 180.000m
-R--
1* robocizna r-g 255.6000
1.42r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28- | m3 2.8800
45 mm kl.1I
0.016m3/m
3 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 4.5000
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.9000
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0.5400
0.003m3/m
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 61.2000
0.34kg/m
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzy- | m?2
d.10{0610-02 ciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybia-
niado 5 m2
obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 54.8370
0.09r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt | m?
d.10/0627-05 metodg smarowania preparatami solowymi
obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 194.9760
0.32r-g/m?2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 40.8231
solowe
0.067kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m2
d.10/0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 90.740m?
-R--
1* robocizna r-g 27.2220
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 | m?2
d.10/0507-02 cm- z blachy tytan-cynk
obmiar = 90.740m?2
-R--
1* robocizna r-g 164.7838
1.816r-g/m?
-M -
2 Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm kg 482.7368
5.32kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 5.0814
0.056kg/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0907
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.6170
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm z m2
d.10{0410-03 tarcicy nasyconej
obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 182.7900
0.3r-g/m?2
-M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. | m3 3.6558
25 mm kLIl
0.006m3/m?2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kLI m3 6.0930
0.01m3/m?2
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 54.8370
0.09kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 6.0930
0.01m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 12.1860
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- | m2
d.10/0103-02 wiach
obmiar = 609.300m?
R -
1* robocizna r-g 255.9060
0.42r-g/m?2
-M -
2 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 761.6250
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3* faty iglaste nasycone 30x50 mm Kl.11 m3 1.2186
0.002m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.2651
0.007kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 1.8279
0.003m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.2186
0.002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramicz- | m2
d.10|0504-04 na w koronke
obmiar = 609.300m?
-R--
1* robocizna r-g 519.4283
0.8525r-g/m?
- M -
2* dachéwka ceramiczna karpiowka DK 15,3x36,5 | szt. | 29977.5600
cm
49.2s7t./m?
3* gasiory dachowe ceramiczne GB 1 szt. 227.8782
36.5x22.4x11.2 cm
0.374szt./m?2
4* zaprawa wapienna M 4 m3 2.0533
0.00337m3/m?2
5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.6763
0.00111m3/m?
6 wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 21.3255
0.035kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S-
8* wyciag m-g 38.8124
0.0637m-g/m?
9* $rodek transportowy m-g 0.4265
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 4-03 Demontaz i montaz elementéw mocowanych do | szt.
d.10/0711-01 $cian zewnetrznych (np. lampy, klimatyzatory,
tablice itp.) z uwzglednieniem montazu izolacji
Scian
obmiar = 10.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7930
0.2793r-g/szt.
-M -
2 ztgcza uniwersalne szt. 10.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.10{0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar = 77.150m
-R--
1* robocizna r-g 16.0781
0.2084r-g/m
- M -
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2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 78.6930
1.02m/m
3* piasek m3 0.3626
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0077
0.0001t/m
5* woda m3 0.0309
0.0004m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.10/0108-02 legtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 17.972m3
-R--
1* robocizna r-g 29.2944
1.63r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 15.2762
0.85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za m3
d.10/0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 14
obmiar = 17.972m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7.5482
0.03*14=0.42m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 4-01 Optata za sktadowanie na wysypisku m3
d.10/0108-04 obmiar = 17.972m3
~-S--
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5392
0.03m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- m2
d.10{1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 4.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.7600
0.94r-g/m?2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.3080
nia
0.077dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania | dm3 0.3080
0.077dm3/m?
4* benzyna do lakieréw dm3 0.1360
0.034dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 2.2400
0.56ark./m2
6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 222 Osadzenie ptotkéw przeciwsnieznych m
d.10/0702-0500 obmiar = 88.600m
-R--
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1* robocizna r-g 46.0720
0.52r-g/m
-M -
2 ptotki kg 255.1680
2.88kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwo- | szt.
d.10{0419-03 dzie ponad 5 m
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.0900
9.09r-g/szt.
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0750
0.075m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0640
0.064m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0.0340
0.034m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1600
1.16kg/szt.
6 klamry ciesielskie kg 11.4000
11.4kg/szt.
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 4-01 Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m?2
d.10]0420-03 obmiar = 2.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.8600
1.43r-g/m2
-M -
2 deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm KLIII m3 0.0040
0.002m3/m?2
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mmkl. | m3 0.0060
1
0.003m3/m?2
4* listwy i faty iglaste wymiarowe KI.II m3 0.0020
0.001m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400
0.12kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR 4-01 Rozebranie taw kominiarskich m
d.10]0430-09 obmiar = 4.000m
-R--
1* robocizna r-g 1.1200
0.28r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 222 Utozenie tawy kominiraskiej systemowej m
d.10/0702-0500 obmiar = 4.000m
-R--
1* robocizna r-g 1.1280
0.282r-g/m
-M -
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2* rury spustowe 63 mm m 4.0400
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 2.0000
0.5kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0072
0.0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.10/1016-07 obmiar = 1.000szt
-R--
1* robocizna r-g 6.9300
6.93r-g/szt
-M -
2* silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
4* Sruby kotwigce szt. 5.0000
5szt./szt
5% zamek antywtamaniowy szt. 1.0000
1szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%
7* wytaz dachowy m2 1.0000
1m?/szt
~S -
8* wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych | szt.
d.10/0515-05 papa lub dachdwkg - z blachy ocynkowanej
obmiar = 1.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0450
3.045r-g/szt.
-M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 16.8000
16.8kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0320
0.032kg/szt.
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0800
0.08kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0232
0.0232m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.10|0506-06 obmiar = 21.000szt.
-R--
1* robocizna r-g 36.0885
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jedn.
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 167.5800
7.98kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.5960
0.076kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.2331
0.0111m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-02 Przej$cie technologiczne z ptyt OSB poziome - | m2
d.10/0610-05 jedna wrstwa
obmiar = 35.000m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.3995
0.1257r-g/m2
-M -
2% ptyty OSB m2 36.0500
1.03m?2/m?
3* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - solowe kg 3.5000
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 0.2450
0.007m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.2100
0.006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
REMONT DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 718.851
d.1]01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 179.713
d.1/05 piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2 - przyjeto 25 % powierzchni $cian
3|KNR 4-01 0726- | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o pod- |m?2 179.713
d.1/03 fozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw (do 5 m2 w 1 miejscu )
4|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3 3.594
d.1]09 niowymi na odlegto$¢ do 1 km
5/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 3.594
d.1/10 niowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 10
6|/UTYLIZACJA |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 3.594
d.1
7/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 718.851
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
8| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za-  |m 75.350
d.1/09 mocowanie listwy cokotowej
9|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 |m?2 658.238
d.1/01 cm EPS-70 0,040W/mK - przyklejenie piyt styropianowych
do $cian
10| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 4607.666
d.1/04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
11| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m2 658.238
d.1/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
12| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m2 184.898
d.1/06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na parterze
13| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 658.238
d.1/01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
14/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 57.096
d.1/01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - o$cie-
za
15/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 57.096
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
16| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 2 cm | m?2 57.096
d.1/02 EPS-70 0,040W/mK - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
17/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 114.192
d.1/07 klejenie warstwy siatki na osciezach
18/ KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m?2 114.192
d.1/01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
19| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m2 114.192
d.1/04 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
20/KNR 0-33 0128- | Malowanie elewac;ji farba silikonowg m2 772.430
d.1/01
21/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- |m 533.240
d.1/08 tem STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
22| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkdw pytami styropianowymi - przy- | m2 55.920
d.1/06 klejenie warstwy siatki na gzymsach
23|/ KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 55.920
d.1]01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - gzyms
24| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 55.920
d.1]02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacnia-
jaca podtoze
25/KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m?2 55.920
d.1/01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
26|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m?2 55.920
d.1]02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
27/KNR 0-33 0128- | Malowanie gzymsoéw farbg silikonowg m2 55.920
d.1/01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

28|WYCENA Wykonanie i montaz pod$wietlanego napisu ,,POLICJA" |szt 1.000

d.1|WELASNA

29|KNR 4-01 1306- | Demontaz krat okiennych szt. 110.000

d.1/01

30|KNR 4-01 1301- | Ponowny montaz krat okiennych po uprzednim dostosowa- | m?2 34.001

d.1/01 niu do wykonywanego docieplenia

31/KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 34.001

d.1]02 stopnia czystosci krat okiennych

32|KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi krat| m2 34.001

d.1]02 okiennych

33|KNR 7-12 0202- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi krat | m? 34.001

d.1]02 okiennych

34/KNR 7-12 0209- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2 34.001

d.1]02 olejnymi krat okiennych
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 COKOL | SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU

35|KNR 2-31 0815- | Rozebranie nawierzchni wokét budynku dla odkopania m2 115.725
d.2|01 $cian fundamentowych
36|KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 231.450
d.2|02 istniejgcych fundamentéw w gruncie kat. Il
37/KNR 4-01 0107- | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci | m?2 154.300
d.2|01 do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
38| KNR 4-01 0107- | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 16.000
d.2/08
39/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 141.664
d.2|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
40 KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkow m2 77.150
d.2/0101-01
41/ KNR AT-27 Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?2 154.300
d.2/0101-06 wapiennej i cementowej
42/ KNR AT-27 Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2 154.300
d.2/0101-11
43| KNR 0-40 0204- | \Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m 88.600
d.2|04 iniekcji niskocisnieniowej w murze
44|KNR 0-40 0213- | Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym bu- |m? 125.780
d.2|02 dynku - gruntowanie muru
45/ KNR AT-27 Impregnacja przeciwsolna reczna m2 125.780
d.2/0103-03
46|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m? 125.780
d.2|01 klejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych gr. 12 cm do

$cian fundamentowych
47|KNR 2-02 0607- | Utozenie folii kubetkowej na styropianie $cian fundamento- |m?2 125.780
d.2|01 - analogia  |wych
48| KNR 2-02 0904- | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie |m?2 125.780
d.2|01 na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (balkony

i loggie)
49| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 12 |m?2 102.494
d.2|01 cm EPS-100 0,031W/mK - przyklejenie ptyt styropiano-

wych do scian - cokdt od poziomu 30 cm ponizej terenu do

wysokosci lini cokotu wg dokumentaciji
50| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m2 102.494
d.2|06 klejenie warstwy siatki na $cianach
51|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne cokotu z ptytek klinkierowych na za- |m?2 102.494
d.2/0301-01 prawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
52|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m?3 231.450
d.2|02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-

cie kat. 111
53| KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-|3Dm?2 115.725
d.2|05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY BLACHARSKIE
54/ KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 25.228
d.3|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
55/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 116.950
d.3/04
56| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo |m 39.600
d.3/06 uzytku
57| KNR 2-02 0923- | Spadki pod parapety z zaprawy klejowej m?2 30.273
d.3/04
58/ NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 116.950
d.3/0518-04 tytan-cynk potokragtych o $r. 15 cm
59/NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z |m 39.600
d.3/0520-03 tytan-cynk okragtych o ér. 12 cm
60/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 45.410
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 RUSZTOWANIA
61| KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15 m m2 978.786
d.4/02
62|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 614,9389mg
d.4|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,56,58)
63|KNR 2-02 1614- | Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci | m?2 27.000
d.4/02 do 20 m o konstrukcji rurowej
64| KNR 2-02 1613- | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2 978.786
d.4/02 przysciennych wysokosci do 15 m
65/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 978.786
d.4/1622a-01
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

66| KNR 4-01 0354- | WWykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1|szt. 18.000
d.5/03 m2
67 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 5.000
d.5/04 m2
68| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 154.943
d.5/05 nad 2 m2
69|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- |m?2 7.459
d.5/05 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
70/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- | m?2 4.647
d.5/06 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
71/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 1.960
d.5/09 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
72|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 29.757
d.5/10 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
73| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 104.162
d.5|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5

m2
74/ KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- | m?2 12.324
d.5|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5

m2 - P7
75| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m?2 8.700
d.5/1027-05 - ana-

logia

76| KALKU. WLAS- | Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych szt 14.000
d.5|NA
77|Wycena wiasna | Demontaz parapetow wewnetrznych i montaz nowych szt. 65.000
d.5
78| Wycena wiasna | Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej szt. 65.000
d.5
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
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1 2 3 4 5 6 7
6 DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU
79/KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m?2 198.400
d.6/01 poziome - analogia
80|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2 173.600
d.6/03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10
cm
81/KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2 173.600
d.6/04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-

wa - gr. 10cm
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KPP Walcz budowlana uproszczony kosztorys ofertowy
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7 DOCIEPLENIE DACHU
82|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m?2 591.160
d.7]01 poziome - analogia
83|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2 591.160
d.7|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr. 10
cm
84/KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- | m?2 591.160
d.7|/04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa-gr.5cm
85/KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z | m?2 591.160
d.7/03 piyt twardych gr. 8 cm - jedna warstwa
86/ KNR AT-09 Utozenie folii paroprzepuszczalnej m?2 591.160
d.7/0201-01
87|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi ogniood- | m?2 260.060
d.7|01 pornymi o odpornosci ogniowej El 60 na ruszcie pojedyn-
czym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i
ub
88| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 260.060

d.7

05

wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
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1 2 3 4 5 6 7
8 DOCIEPLENIE STROPODACHU

89| KNR 0-22 0527- | Docieplenie dachu ptytg PW 11 EPS-100 gr. 18 cm obus- |m?2 87.020

d.8/01 tronnie laminowang papg

90|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papg zgrze- | m? 87.020

d.8/0534-02 walng wierzchniego krycia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 INSTALACJA ODGROMOWA
91| KNR 4-03 0711- | Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na da-  |szt. 10.000
d.9/01 chu
92| KNR 4-03 1139- | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z pre-|m 99.000
d.9|08 ta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach
na $cianie w ciggu pionowym
93| KNR 4-03 1137- | Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajacej | szt. 49.500
d.9/04 ze $ciany nie betonowej
94| KNR 5-08 0101- | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedyn- |m 198.000
d.9|03 cz0 z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrece-
nie do kotkéw plastykowych w poditozu z cegly
95/KNR 5-08 0110- | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych|m 99.000
d.9/02 uchwytach
96 KNR 5-08 0606- | Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 | m 99.000
d.9/03 mm w uprzednio zainstalowanych rurach na $cianie
97|KNR 4-03 0711- | Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z po- |szt. 10.000
d.9/06 taczeniem pret-ptaskownik
98| KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000
d.9/03
99| KNR 4-03 1205- | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 9.000
d.9/04
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10 REMONT DACHU
100/ KNR 4-01 0508- |Rozbiorka pokrycia z dachowki m2 609.300
d.10/02
101/ KNR 4-01 0430- | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu |m?2 609.300
d.10/04
102| KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m 180.000
d.10]{02 zwykte i kleszcze
103|KNR 4-01 0610- | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek| m?2 609.300
d.10/02 stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
104/ KNR 4-01 0627- | Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m? 609.300
d.10/05 smarowania preparatami solowymi
105/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m? 90.740
d.10/08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
106/ KNR 2-02 0507- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z bla- |m?2 90.740
d.10]02 chy tytan-cynk
107| KNR 2-02 0410- | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm z tarcicy na- |m?2 609.300
d.10/03 syconej
108 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2 609.300
d.10/0103-02
109/ KNR 2-02 0504- | Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramicznaw ko- | m?2 609.300
d.10/04 ronke
110| KNR 4-03 0711- | Demontaz i montaz elementéw mocowanych do $cian ze- |szt. 10.000
d.10/01 wnetrznych (np. lampy, klimatyzatory, tablice itp.) z
uwzglednieniem montazu izolacji $cian
111|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 77.150
d.10/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
112/ KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3 17.972
d.10]/02 1 km grunt.kat. Il
113/ KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3 17.972
d.10|04 1 km
Krotno$¢ = 14
114| KNR 4-01 0108- | Optata za sktadowanie na wysypisku m3 17.972
d.10/04
115/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw | m?2 4.000
d.10/05 prostych
116/ KNR 222 0702- |Osadzenie ptotkéw przeciwsnieznych m 88.600
d.10/0500
117|KNR 4-01 0419- | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad |szt. 1.000
d.10/03 5m
118/ KNR 4-01 0420- | \Wykonanie pochytych pomostéw na dachu m2 2.000
d.10/03
119/ KNR 4-01 0430- | Rozebranie tgw kominiarskich m 4.000
d.10/09
120/ KNR 222 0702- |Utozenie tawy kominiraskiej systemowej m 4.000
d.10/0500
121|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1.000
d.10/1016-07
122|KNR 2-02 0515- | Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub | szt. 1.000
d.10/05 dachoéwkg - z blachy ocynkowanej
123|KNR 2-02 0506- | Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt. 21.000
d.10/06
124/ KNR 2-02 0610- | Przejscie technologiczne z ptyt OSB poziome - jedna m2 35.000
d.10/05 wrstwa

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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