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1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SSTWIOR.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacfiifecznej Wykonania i Odbioru Robot
(SSTWIOR) jest okrdenie zakresu, sposobu wykonania i odbioru robstiaiacii elektrycznych, a
takze okrdlenie wymaga jakosciowych odnénie stosowanych przy realizacji zamowienia
materiatdw i wyrobdw, jak réwnigjakasci wykonania roboét pn. ,Projekt instalacji elekteyxych
wewretrznych w budynku Stacji Obstugi Samochodow” zl@@lvanej na terenie Komisariatu
Policji Il w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11, dziatka 46/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIOR.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIOR.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei mapce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewtrenych zwazanych z budowStacji Obstugi
Samochodow zlokalizowanej na terenie Komisariaticfpd w Koszalinie przy ul. Krakusa i
Wandy 11.

Zakres robot:

- wykonanie przeldi przezsciany, kucie bruzd,

- monta rozdzielnicy gtdwnej RG-SO i rozdzielnic obwodowyc

- monta korytek kablowych,

- mont& rur instalacyjnych,

- monta przewodow pod tynkiem,

- monta przewoddw w korytkach kablowych,

- wciaganie przewoddw do rur instalacyjnych,

- mont& instalacji odgromowej,

- monta osprztu i opraw dwietleniowych,

- monta rozdzielnic obwodowych,

- monta gniazd instalacji zasilania komputeréw

- wykonanie pomiarow powykonawczych,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robét oraz ich zgodt@ dokumentag;
projektowa, SSTWIOR i zaleceniami Zamawaaggo.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca, przed przygiieniem do przetargu, powinien zapo&sig terenem budowy.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywa sic na niedostatecarznajomaé
miejsca realizacji robot, oraz utrudnienia vepstjiace w obiekcie.
Na caly czas trwania robd¥Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robaerswnik
Robét edzie, jako jedyny uprawniony do dokonywania w iniiewWykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.
Kierownik Robot lgdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczastwo na terenie budowy,
- prowadzenie dziennika budowy,
- kontakty z organami kontroli,
Najpd&zniej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przedeadane personalne Kierownika Robot
wraz z kopa uprawnie.
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w kontrakcie przeka Wykonawcy plac budowy wraz
z projektem wykonawczym oraz Szczegb&d®pecyfikacy Technicza Wykonania i Odbioru
Robdét. Budowa &dzie prowadzona na terenie Komisariatu Il PoliciKeszalinie przy ulicy
Krakusa i Wandy 11.
Odbior placu budowy przez wykonagvod Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. W
sktad komisji powinien wchodgiprzedstawiciel whiciela budynku oraz Kierownik Robét.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczerdakumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A i SSTWIOR.

Dokumentacja projektowa, SSTWIOR i wszystkie dodaixt dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowdi cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte wzkgm z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bieddw lub opuszczew poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmizstiadomé Zamawiajcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTWIORda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne sizasadnione odgistwa w ramach okée®nego przedziatu toleranciji,
akceptowane przez Zamawieggo.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.

Inwestor jest obowgzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykianaodbioru
robot w zakresie instalacji elektrycznych wedtvanych w budynku Stacji Obstugi Samochodow na
zlokalizowanej na terenie Komisariatu Policji lIKoszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpocgiem robot wykonawca powinien zapozrsk z obiektem, gdziedala
prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie frontu robét. Zakresrirtin
odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywgango robot powinien ldyzgodny z ustaleniami
podanymi w umowie o realizacinwestycji lub z ewentualnymi gdiejszymi zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTALYM | ROBOTAMI

BUDOWLANYMI.

Koordynacja robét budowlano-mouatavych poszczegdinych rodzajéw powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggnpocawszy od projektowania, a
skaaczywszy na przekazaniu do eksploatacji. Koordynaajery obja¢ réwniez projekty
organizacji budowy i robot, ogélne harmonogramydwyl oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie rob6t koordynowdiezaco z przedstawicielem Inwestora.

Ogolny harmonogram budowy powinien okeg zakres oraz terminy rozpagZa i zak@czenia
poszczegolnych rodzajéw robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg roboét i rownocaae umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elgkmych).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanombdstaw do opracowania szczegétowych
harmonogramow robot elektrycznych.

Prace nalgy prowadzé w taki sposéb, ktéry nie spowoduje utrudnie pracy pozostatych
uzytkownikéw w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
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czynnaci na budowie, metodyzayte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodha dokumentagj
projektowa, SSTIOR i zaleceniami Zamawiagpgo.

1.4.7. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania rob6t obogaujace przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszystkie niezime dziatania, aby stosotvsi¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrodsodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Paxic
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwdgie musi unik& szkodliwych dziata,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrad,gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikdéw oragdzie unika uszkodzé i uciazliwosci dla
0sob trzecich.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonaweca jest zobowzany utrzymywé wymagany przepisami sprawny sgrz
przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazatach.
Materiaty tatwopalne muazy¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osOb postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym w
rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnmpracownikow.

1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochkotzynnych instalacji i ugdzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjeidzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot. Wykonamaai zadbé, aby podczas wykonywanych
prac nie doszto do naruszenia interesOw 0soOb tzexaz jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnchrorg wiasngci publicznej i prywatne;.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonaweca jest zohgany do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieezefasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiecaezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi gibezwzgtdnie stosowado postanowie Instrukcji Bezpieczéstwa oraz
wszelkich polecé Kierownika Budowy zwiqzanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnegadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytydztgchnicznych odpowiadggych zakresowi
zlecenia oraz aktow prawnych obawijacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétio
Polskich Norm. W szczego6lda wykonawca jest zobowzany wykluczy prag personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawigspetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca robot powinien posiadaprawnienia budowlane orawiadectwo kwalifikacyjne
"D" i "E" w zakresie dozoru i eksploatacji instgldarzadzen elektroenergetycznych.

1.4.11.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane z organizagzaplecza budowy dla wkasnych potrzeb
oraz zapewnia na wiasny koszt, wszeklmdki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.



1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa ledzie prowadzona na terenie Komisariatu Il PolicjKeszalinie, przy ulicy
Krakusa i Wandy 11. Teren budowy nie stwarza szunggh zagraen dla bezpieczestwa pracy
ani srodowiska, nie narusza intereséw 0sob trzecichwyimaga zmiany organizaciji ruchu,
zabezpieczania chodnikow ani jezdni, czy stosowagiadzé.

1.6. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJ ETYM
PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Kody grup, klas i kategorii robot aftych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmwnika

Zamoéwier (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycim

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instaldeliteycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji TechnicAigkonania i Odbioru Robot
(SSTWIOR) § zgodne z odpowiednimi normami oraz clkea@iami podanymi w SSTWIOR a tak
podanymi poriej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rol&8TWIOR) - dokument zawiergjy zespot
cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dleegamvyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakéi, wymogdéw bezpieczsstwa, wielkdci charakterystycznych a tad co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznacamietod badai préb oraz odbioréw i
rozlicze.

Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ danego wyrobu do ok§i®nego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, coyhoaga podstawowych wyrobu oraz metodyk
bada dla potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodnai - dokument w formie awiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi,
wymogami lub specyfikacja techniczna dla danegeenst tub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upogaona jednosti badajca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodné¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczratiidanego materiatu tub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewgmyz wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub uradzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalelgktrycznej mae by pod napiciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewaclyronne PE | PEN ni@ €z¢$cia czynna).
Polczenia wyrbwnawcze - elektryczne gutenie czsci przewodzcych dostpnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - material/stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaidywulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt maa&w dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwigy ich monta zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay
trasy cagow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowdych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony kradzi,

- korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty ospkz (oznaczniki przewodow, dtawniceagkki i szyny, zaciski ochronne.
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie wdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdZiath wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtektej w
inna forng energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronngci - oznaczenie, okéjace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego
cechy budowy, przy bezpe@dnim dotyku.

Oprawa éwietleniowa (elektryczna) - kompletne adzenie stiace do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrédetswiatta, ochronyzrodetswiatta przed
wplywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemrodtaswiatta, a
takze do uzyskania odpowiednich paramet&vietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczmvymiare zrédetswiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymasstrony lub elementy ukierunkowarsaiatta w formie: klosza,
odbhgnika, rastra, alzaru.

Stopier ochrony IP - okrdony w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dagkielementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostanieptisit statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie
wody) i gazow, ktc zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementdwapronych pérednio lub bezpaednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomochronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiedniogppbnych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu
elektrycznego wchodzprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkieadzzenia
zmieniapce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steicze i sygnalizacyjne, zazane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem)

Przygotowanie podia - zespdét czynrioi wykonywanych przed zamocowaniem osjuiz
instalacyjnego, uedzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgzoktadaniem kabli i
przewodow majcych na celu zapewnienie ulovosci ich zamocowania zgodnie z dokumerdac]
Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy Czynnii:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych epizelotowych wécianach i sufitach,

- kucie bruzd

- osadzanie kotkow w podlotu, w tym ich wstrzeliwgn

- monta konstrukcji wsporczych do korytek,

- monta korytek i rur instalacyjnych,

Wyposaenie rozdzielnicy elektrycznej - zespét aparatusystem paiczen wewrgtrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznagaimdanej rozdzielnicy.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji i dokumentacji
projektowej stia jedynie ustaleniu padanego standardu wykonania, ckeaia wiaciwosci i
wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla projektowangatwiazan
oraz mag w sposdb maksymalnie prosty je identyfik@vwaizez wykonawe
W uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatdw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie leda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszysk& akceptagi Zamawiajcego.

W przypadku materiatéw maggych wptyw na bezpiecastwo lub inne parametry techniczne
narzucone wkciwymi normami, nalgy zahczy¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia magu posiadania przez nich \ig¢avych
certyfikatow CE.

Do realizacji mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lmgtyBadawcze.
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Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rgimtinny:

- by¢ nowe i nieagywane,

- by¢ w gatunku bigaco produkowanym,

- odpowiadéa wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ninegggsh Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale okxawjacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisaswiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganemMdsta

z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpietg®va.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonagwoedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia poggzego. Wszystkie materiaty, ktére nie speinimymogow

technicznych okrdonych przez specyfikagjnp. materialy, ktore byty przechowywane niezgedni

z zaleceniami producenta i zmienity &h wiasndci) beda uznawane za materiaty

nieodpowiadajce wymaganiom.

Materiaty podstawowe okéwne w dokumentacji projektowej spetriayymagania okrdone w
normach:

- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowej,

- przewody wielaytowe YDYp - PN-87/E-90060,

- aparatura rozdzielcza, wagizniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,

- oprawy dwietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, ENBE50

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW.
Sposoéb skltadowania materiatow elektrycznych w maggch, jak i konserwacja tych
materiatdbw powinny by dostosowane do rodzaju materiatdw.
Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robo6t elekirych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszéazmagazynowych. Pomieszczenia muby zamykane,
powinny te zabezpieczamateriaty od zewgtrznych wptywow atmosferycznych.
Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajow materiatéigy przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznerpz korytka kablowe natg
przechowywaw pomieszczeniach zamkbych o temperaturze od % do +25°C,
w sposOb unienitiwiajacy wyboczenie,
- przewody izolowane przechowywe kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwepomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- aparaty elektryczne nayeprzechowywé w pomieszczeniach suchych, zamiych,
- cement i gips w workach papierowych riglsktadowg& w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atengsfnymi i wilgoca; nalezy zwrac& uwag: na
okres zdolngci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr&tkczegotowe
warunki § podane w odnimych normach pestwowych,

3.0. SPRZT.
3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Sprzt i narzdzia, ktore hda wykorzystywane do wykonania prac etych ta specyfikacy
musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oksgs przegidom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musgpetnig one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno
stosowa sprztu, ktéry nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywago
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zofxamly do stosowania tylko takishodkow
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow. Wszystkie
srodki transportowe wykorzystywane do transportuenatow, sprztu i narzdzi musa by¢
sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikaice z obowizujacych w
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Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przesme takimisrodkami transportu powinny
gwarantowd przew0z bez uszkodie z zachowaniem warunkow bezpieagava pracy.
Prace, ktére naky wykona powinny by wykonywane przy pomocy hapujacego spratu:
- mtot udarowy elektryczny,
- wiertnica do przewiertow pionowych w stropie garanach betonowych,
- wiertarki reczne,
- bruzdownica z odkurzaczem,
- mierniki rezystancji izolaciji,
- mierniki skuteczngci ochrony przeciwpotaeniowej,
- woltomierze, amperomierzegowe,
- mierniki do testowania wytznikdéw r&nicowo-padowych,
- miernik nagzenia dwietlenia —luksometr,
- wszystkie mierniki @ytkowane przez wykonaw@owinny posiadaaktualneswiadectwa

legalizaciji.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkdiNawca
dostarczy zargdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinnybdgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, i urgdzer niezlzdnych do wykonania robét elektrycznych.
Aparatue i urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, ostaamkow itp.

5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYC ZNYCH.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Do obowiazkdéw Wykonawcy natey zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed
osobami postronnymi poprzez odgrodzenie i opisefukcami ostrzegawczymi.
Odpady budowlane natg gromadzé w specjalnie przystosowanych do tego celu pojeautk
ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie buddgkonawca prac jest odpowiedzialny za
utrzymanie czystei w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniujsdew ktérych g
sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac ¢gapady. W przypadku szkéd powstatych
podczas prac Wykonawcadzie zobowizany do ich naprawy lub zwrotu kosztow naprawy.
Przed przysipieniem do robét montawych naley odebr& protokolarnie front robo6t od
Inwestora. Stan rob6t budowlanych i wylkkaeniowych powinien kiytaki, aby roboty
montaowe instalacji elektrycznych nina byto prowadzi bez naraenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy. Wykonanieaiestji musi by przeprowadzone zgodnie z
regutami sztuki budowlanej oraz z obawijacymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
I przygotowaniem praktycznym.
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5.2. KOORDYNACJA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z PRACAMI
BUDOWLANYMI.

Prace zwjzane w wykonaniem instalacji elektrycznych aglskoordynowa z
prowadzonymi pracami ogélnobudowlanymi oraz z ptatgsi pracami brarowymi. W
szczegolnéci dotyczy to budowy uziomu fundamentowego, wykaaamxki dla zlhcza
kablowego i rozdzielnic montowanych we ¢kach oraz uktadania rur ostonowych dla instalaciji
elektrycznych ktére powinny bywykonane przed wykonaniem posadzek.

5.3. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NISKIEGO NAPI ECIA.
5.3.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacje elektryczne w budynku Stacji Obstugi 8ehoddéw nalgy wykona zgodnie z
zasadami podanymi w opracowaniu ,Warunki technicagkeonania i odbioru robét budowlanych.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkagfieczndgci publicznej. Cz& D. Zeszyt 2.
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.

Catainstalacja elektryczna niskiego nagia wykonana zostanie przewodami kabelkowymi
jedno i wielaytowymi utozonymi:

- w tynku,
- w listwach i korytkach kablowych montowanych giaku,
- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wetyl na rodzaj i sposéb ich moata
nalezy przeprowadzi nastpujace czynnéci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez stropiciany,

- uktadanie rur instalacyjnych w ktorychda uktadane przewody,

- monta korytek kablowych,

- uktadanie przewoddéw rigianach przed wykonaniem tynkow,

- uktadanie przewoddw w listwach instalacyjnych,

- uktadanie przewoddéw w korytkach kablowych,

- monta osprz:tu,

- monta opraw dwietleniowych,

- mont& rozdzielnic prefabrykowanych warsztatowo,

- przylaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i spadzenie protokétow,

5.3.1.1. TRASOWANIE — PRZYGOTOWANIE TRAS KABLOWYCH.

Trasy kablowe winni wytyczywykwalifikowani elektromonterzy. Trasowanie nafe
wykona: uwzgkdniajac konstrukog budynku oraz zapewntigj bezkolizyjng¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna przebiégm liniach prostych w pionie i poziomie, na sufha
rownolegle dacian. Trasa instalacji powinnadprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe]
konserwacji i remontow. Za pomsptokalizatoréw do wykrywania uzbrojenia pod tynkiem
sprawdzé, czy we wskazanym miejscu nie zostatyzohoe przewody przed tynkowanigiany i
ktore obecniegniewidoczne. W przypadku kolizji i skrzgwan oraz w przypadku innych ztbn
do innych instalaciji, sieci i przewodéw zach@vestraznosé i minimalne odlegtéci zgodnie z PN,
a ponadto przewody te uktada rurze ostonowe;.

5.3.1.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROP | SCIANY, OSADZANIE KOLKOW
ROZPOROWYCH.
Zabrania si wykonywania przelsiw betonowych elementach konstrukcji budynku.
Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rgmostonova maozna byto wygina
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanymsdednicy rurki. Przebicia dla korytek kablowych
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powinny umaliwi ¢ przefcie catego korytka przexiany. Otwory do zamontowania kotkdw
rozporowych wykonarecznie. W gotowych otworach zamontaineotki rozporowe.

5.3.1.3. UKLADANIE RUR.

Rury instalacyjne winidurowe i stalowe najanontowa& nascianie z zastosowaniem
uchwytoéw dostosowanych do ich wieklkod. Przy podejciach do urzdzen technologicznych
(podnaniki) rurki stalowe montowarowniez pod posadzki na konstrukcji podnimikow. Na
konstrukcji podnénikdw rury mocowa za pomog obejm paskowych.

Rury ostonowe dla wprowadzenia przewodéw WLZ1 epradoéw medzy rozdzielnig
sterownica a zespotem kontroli hamulcéw, powinnythyykonane przed wykonaniem posadzek.

5.3.1.4. MONTAZ LISTEW KABLOWYCH.
Listwy kablowe naley montowa na tynku, mocuic je dosciany za pomaogkotkow
rozporowych. Stosowaypowe elementy zgodnie z danymi producenta.

5.3.1.5. MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH.

Korytka kablowe siatkowe siatkowe i blaszane imalaontowa w czsci biurowej w
korytarzu nad sufitem podwieszonym, w pomieszczdgniachnicznych ngcianach zachowag
wysokaici okreslone w projekcie instalacji elektrycznej. Korytkalkowe montowéana typowych
uchwytach. Do montai korytek naley stosowd elementydczeniowe przewidziane przez
producenta korytek.

5.3.2. UKLADANIE PRZEWODOW.
5.3.2.1. UKLADANIE PRZEWODOW POD TYNIEM.

Trasowanie wg p. 5.3.1.1. Przewody aglenocowa& za pomoe gipsu, a nagpnie
zaprawt bruzdy zaprawcementow. Grubd¢ przykrycia przewodow zaprawnin 0,5 cm.

5.3.2.2. WCAGANIE PRZEWODOW DO RUR.
Przewody wecigat do rur po ich utéeniu. Przewody weagat za pomog linki do
przechgania przewodow. Zabraniasiktadania rur wraz z waggnictymi w nie przewodami.

5.3.2.3. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH KABLOWYCH.
W listwach kablowych zamontowanych pionowo, przeyokitada w jednej warstwie
MOCURC je paskami.

5.3.2.4. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH

W korytku utzonym poziomo przewody kabelkowe najaikiad& w jednej warstwie, bez
mocowania przewodow. Przewody kabelkowgtami 10mmz2 i 25mm?2, nakly mocowd za
pomoa uchwytow. Przewody ufmne w korytkach utlonych pionowo przewody nate mocowa
do korytka za pomacpaskow.

5.3.3. MONTAZ WYt ACZNIKOW O SWIETLENIA.
a) w pomieszczeniach administracyjnych budynku.

W pomieszczeniach administracyjnych budynku wykanatalacg podtynkows bez
puszkow. Pohczenia przewodow natg wykona na listwach umieszczonych puszkach pod
wytacznikami. Wyhczniki umieszczéa w puszkach instalacyjnych giokich”.

Wytaczniki instalowa na wysokéci 1,4 m. Stosow@awytaczniki o podwyszonym standardzie.
Sterowanie fwietlenia pomieszczeWC zaprojektowano czujnikami obedaoktore naley
montowa w sufitach podwieszonych stogajspecjalne gniazda uroviajace szczeln& IP 44.
b) w pomieszczeniach technicznych budynku.
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W pomieszczeniach technicznych budynku wykoinatalacg natynkows. Stosowa
wytaczniki natynkowe szczelne. Wigizniki mocowa na wysokéci 1,4 m, za pomackotow
rozporowych.

5.3.4. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.

a) w pomieszczeniach administracyjnych budynku.

W pomieszczeniach administracyjnych budynku wykanatalacg podtynkowa. Gniazda
wtyczkowe umieszczaw puszkach instalacyjnych. W pokojach i na koiagniazda instalowa
na wysokdci 0,3 m. W pomieszczeniach WC stoséwaiazda szczelne, IP 44, ktére montéwa
wysokdasci 1,2 m. Stosowagniazda o podwiszonym standardzie. Gniazda wtyczkowe instalacji
zasilania komputeréw natg montowa pod tynkiem, obok gniazd wtyczkowych sieci logiegn

b) w pomieszczeniach technicznych budynku.

W pomieszczeniach technicznych budynku wykoinatalacg natynkows. Stosowa
gniazda wtyczkowe natynkowe szczelne. Mdghiki mocow& na wysokéci 1,4 m, za pomac
kotéw rozporowych. Gniazda wtyczkowe instalacgifania komputerow naky montowad na
tynku, obok gniazd wtyczkowych sieci logicznej. Siwa gniazda o szczel§o IP 44 (min).

5.3.5. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
a) w pomieszczeniach administracyjnych budynku.

W pomieszczeniach gdzie wyptija sufity podwieszone stosowaprawy rastrowe do
sufitow podwieszonych 600x600 mm.

W pozostatych pomieszczeniach oprawy malmontowd do sufitu za pomackotkdéw kotwiacych.
Wymagania odnanie opraw éwietleniowych zamieszczono w projekcie. Wskazargayekcie
oprawy édwietleniowe powinny b§ wyposaone w modukwiecenia awaryjnego 1h.
Rozmieszczenie opraw wg projektu.

b) w pomieszczeniach technicznych budynku.

Oprawy naley montowa na linkach nénych oraz mocowado sufitu za pomagckotkow
kotwiacych. Rozmieszczenie opraw wg projektu. Wskazapeojekcie oprawy ewietleniowe
powinny by wyposaone w modukwiecenia awaryjnego 1h. W pomieszczeniu akumulatorn
oprawe nalery zamocowa na wysokéci 0,3 m od sufitu, stosag typowe zawiesia przewidziane
przez producenta opraw.

Cc) oswietlenie zewretrzne.

Dla zewretrznego @wietlenia terenu wokoét budynku zaprojektowano oprae lamp
sodowych HST 1x70 W/6000 Im, $wéenne IP65 do monia na zewatrz budynku.
Oprawy instalowéna wysokéci 4,0 m.
Oswietlenie zewntrzne kgdzie zafczane przekanikiem zmierzchowym PF zainstalowanym w
rozdzielnicy RG. Przetznik S1 w rozdzielnicy pozwala na wgkenie dwietlenia, eczne
zahczenie oraz przetzenie na sterowanie automatyczne przeikéem zmierzchowym. Czujnik
fotoelektryczny naley zamontowé w puszce n&iennej IP 44 nacianie zewRtrznej.
¢) montaz linek nosnych.

Linki nosne wykon& w pom. 1.1, 1.10i 1.22 z drutu Fe@® mm. Wysoké¢ montau 3,75
m od podtogi. Przy monta linek n@gnych naley stosowa typowe elementysuby odcagowe z
gwintem,sruby rzymskie, kausze,zaciski). Linki$me naley podwiest w miejscach
wyznaczonych w projekcie do konstrukcji dachu. Napnie linek nénych naley wyregulowag za
pomoa srub rzymskich po zamontowaniu opraw.

5.3.6. PODIACZANIE URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
Nalezy podhczy¢ urzadzenia technologiczne, ktére stangwiyposaenie budynku, a nieas
przytaczane do gniazd wtyczkowych 1 i 3-fazowych, nmikilwentylatoréw, nagdy okien
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potaciowych,

5.3.7. MONTAZ POL ACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku zaprojektowano dwie szyny uziem@&J1 i SU2. Szyny uziemieuziemt
przez przyiczenie do ptaskownikow FeZn30x4 wyprowadzonychiemuz fundamentowego.
Szyre SU1 zainstalowaw pionowym kanale pod rozdzielaiRG-SO. Szya SU2 w
pomieszczeniu wymiennikowni ciepta (pom. 1.7) ifsta¢ za pomog kotkdw rozporowych na
scianie na wys. 0,3 m.

Do szyny SU1 przyczy¢ przewod PE w rozdzielnicy RGSO, gtowny przewod waitnnej w
studni wodocigowej w pomieszczeniu 1.21, kanaty wentylacji medtenej nawiew-wywiew,
ciagi korytek kablowych oraz rurag instalacji spgzonego powietrza.

Do szyny SU2 przyczy¢ przewod PE w rozdzielnicy RW oraz ptaskownik F&bBx4 utazony na
scianie na wys. 0,3 m. Do pragizy¢ rurochgi sieci c.0. zasilanie-powroét oraz rozdzielacze
instalacji c.o.

W drugim etapie realizacji po wybudowaniu wymierovii do ptaskownika przytzone lgda
urzadzenia technologiczne wymiennikowni.

5.3.8. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | £ ACZENIE PRZEWODOW.

Zewretrzne warstwy ochronne pragzanych przewodow wolno usuiveylko z tych czsci
przewodu, ktore po patzeniu leda niedostpne.Zyta przewodu powinna lBypozbawiona izolacji
tylko na dtugdci niezlednej do prawidtowego patzenia z zaciskiem. Nie nalepozostawié
nadmiaru dtuggci gotejzyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikéw i aparatbw montowanych naesté powinny przenoshapezen, a
przewod ochronny powinien néi@vigkszy nadmiar diugiei niz przewody robocze.

Dlugaos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinnaxliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Kae zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie argystanych,
nalezy izolowat i unieruchomi. Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk fest przystosowany.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
Zyty jednodrutowe magmieé zakaczenie:

- proste, nie wymagage obrébki po zdygiu izolacji, przyhczane do zaciskésrubowych

lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow pagizanych podrube lub wkret; oczko osrednicy

wewretrznej wikszej o ok. 0,5 mm ogfednicy gwintu, ktére naky wygina w prawo,
Konce przewodow zytami wielodrutowymi powinny b zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim pkzoju.

5.3.9. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem p@ednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@e na paiczeniu czsci przewodzcych dostpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” na&wad neutralny roboczy “N” oraz
przewod ochronny “PE” jest wykonany w istniegj rozdzielnicy RG.

W przypadku powstania zwarcia paizy przewodem fazowym i przewodem ochronnym
lub czscia przewodzca dostpna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjiadrzwarciowy
musi zapewrd samoczynne wytzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instaladwaytaczniki przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe
0 znamionowym pdzie r&nicowym 30 mA. Wyczniki raznicowoprdowe stanowva rowniez
dodatkows ochrorg przed dotykiem bezgoednim.
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5.3.10. INSTALACJA ODGROMOWA.

Projektowany budynek stacji obstugi samochodow adifikowano do trzeciej klasy
ochrony odgromowej (LPL III).

Dla ochrony od wiadowaatmosferycznych na budynku zaprojektowano insjialac
odgromows. Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziomeeapezany z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZ®8 mm. Zwody instalowana typowych wspornikach do dachéwki
ceramicznej.

Dla ochrony paneli instalacji solarnej oraz cemtradntylacyjnej zainstalowanych na dachu
w czesci administracyjno-socjalnej zaprojektowano zwodynpwe o wysokéci h=1,6 m nad
kalenic.

Zamocowanie zwodéw pionowych do kalenicy wg prajeditchitektoniczno-konstrukcyjnego
budynku.

Dla uziemienia instalacji zaprojektowano uziom famgentowy. Uziom z ptaskownika Fe 30x4 mm
wykona: w trakcie wylewania fundamentéw. Ptaskownik powmby ustawiony dhaszym

bokiem pionowo, i zalany betonem w taki sposéb, zbwszystkich stron byt otulony warstw
betonu o grubg&i min. 5 cm.

Pokczenia przewoddow uziemiggych z ptaskownika FeZn30x4 mm z uziomem wykiopizez
spawanie. Przewody uziemiag wyprowadzi 1,5 m nad poziom terenu.

Przewody odprowadzgie z drutu DFeZd8 mm od zwoddéw do a¢z kontrolnych uktadaw

rurce RB 20 pod tynkiem w warstwie ociepleniaaczia kontrolne w skrzynkach elewacyjnych na
wysokdasci 0,6 m nad terenem.

Rezystancja uziomu powinna wyno§t<=10 om. Jeeli pomiar rezystancji uziomu
fundamentowego wyke rezystangj R>10 om, natey wykona& dodatkowo uziom pionowy z
pretow stalowych pomiedziowanych.

5.3.11. MONTAZ RUSZTOWAN.

Dla wykonania prac zwzanych z montgem instalacji na wysokoi nalezy zamontowa
rusztowanie ramowe ,Warszawskie” o wységiodo 6 m. Monta i przesuwanie rusztowania
wykona: zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie pracyusatowaniu obowiizuja zasady
BHP odndnie pracy na wysokaiach.

5.4. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH.

Podczas wykonywania rob6t montavych instalacji elektrycznych na budowie rigle
zamontowa nastpujace rozdzielnice: RG-SO, R1,R2, R3,R4, RWaczk ZK1.
Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicach zgodpimjektem.

Rozdzielnice naley wyposay¢ w aparaty w trakcie prefabrykacji warsztatowej.

Warsztatowo zmontowane rozdzielnice aglzamontowa w uprzednio wykonanych
wnekach oraz na tynku za pompkotkow rozporowych zgodnie z instrukgproducenta.

Na wszystkich rozdzielnicach nalezamigci¢ schemat ideowy i aktualny opis obwodow.
Po zainstalowaniu rozdzielnic naje

- dokrci¢ sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych

- wykona pofaczenia ochronne ralzy zestawami

- wykona polczenie ochronne PE z gtéwezyry uziemie

- po przyhczeniu przewoddéw zamocowastony aparatow i drzwiczki.

- wolne miejsca w ostonach aparatéw uzugetstonkami modutowymi oraz opisa

poszczegoline odpitywy.
W widocznym miejscu zainstalow#abliczke informacyjr zawieragca co najmniej nagpujace
informacje:

- nazwe producenta zespotu rozdzielczego lub jego znakdivy

- opis typu rozdzielnicy lub element identyfikacyjumazliwiajacy uzyskanie odpowiednich
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informacji technicznych.

W rozdzielnicach nalecy montowa¢ aparaty o wymaganych parametrach:

- Rozhcznik izolacyjny , 4-polowy, pd nominalny 400A + wyzwalacz wzrostowy 230 V + styk

pomocniczy 1p, znamionowa zdokddaczeniowa przy
400 V zwarciowa przy Icm = 13 KA, trwatotaczeniowa nie mniejszanil5000 4czen
mechanicznych i 500@dzen elektrycznych.

- Rozhcznik bezpiecznikowy: pd znamionowydczeniowy le=250A, znamionowy gt
zwarciowy wytrzymywany przy zabezpieczeniu wkiathezpiecznikow 50 kA (warté¢
szczytowa 105 kA)

- Rozhkcznik bezpiecznikowy do bezpiecznikéw DO Il 633%, pad znamionowy ograniczony
wytrzymywany 50 kA, trwat& mechaniczna gtzeniowa 2000 przestawie

- lampki sygnalizacyjne, Un=230V,

- wytaczniki raznicowopgdowe, dwubiegunowe, Un=230V AC,gprznamionowy In=40 typu AC,
prad znamionowy rénicowy 30mA, trwaté¢ taczeniowa nie mniejszan000 przestawie prad
Znamionowy zwarciowy umowny nie mniejszy. a0 KA,

- wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe, Un=230/400Vagznamionowy In=10A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdgidgczenia nie mniejszanilO kA, napécie
izolacji nie mniejsze ni500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszan000 kczen,

- wytaczniki nadpadowe jednobiegunowe, Un=230/400Vagiznamionowy In=16A,
charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zd&drigczenia nie mniejszahilO kA, napecie
izolacji nie mniejsze ni500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszan000 hczen,

- wytaczniki nadpadowe 3 biegunowe, Un=230/400Vadrznamionowy In=32A, charakterystyka
B, znamionowa zwarciowa zdoktotaczenia nie mniejsza hilOkA, napecie izolacji nie
mniejsze ni 500V, trwatad¢ taczeniowa nie mniejszani000 hczen,

- wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe, Un=230/400Vagiznamionowy In=1A,
charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdangczenia nie mniejszanilO kA, napgcie
izolacji nie mniejsze 1500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszant000 hczen,

- wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe, Un=230/400Vagznamionowy In=25A,
charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdangczenia nie mniejszanilO kA, napg¢cie
izolacji nie mniejsze ni500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszan000 kczen,

- wytaczniki nadpadowe tréjbiegunowe, Un=230/400V,agrznamionowy In=25A,
charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdangczenia nie mniejszanilO kA, napgcie
izolacji nie mniejsze ni500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszan000 kczen,

- wytaczniki nadpadowe tréjbiegunowe, Un=230/400V,aprznamionowy In=32A,
charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdangczenia nie mniejszanilO kA, napgcie
izolacji nie mniejsze 1500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszant000 hczen,

- wytaczniki nadpgdowe trojbiegunowe, Un=230/400V,apdrznamionowy In=40A,
charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdangczenia nie mniejszanilO kA, napgcie
izolacji nie mniejsze 1500V, trwatd¢ taczeniowa nie mniejszant000 hczen,

- ochronniki przegiciowe wg PN-IEC 61643-1 — typ 1, napksze napicie trwatej pracy AC Uc 275V,
prad udarowy (10/350) {L1+L2+I3+N-PE} Itotal 100 kArg udarowy (10/350) {L,N-PE} 25 KA,
znamionowy pyd wytadowczy (8/20) In-25/100 kA, maksymalny@r(8/20) Imax=wytadowczy 40kA,
napeciowy poziom ochrony Ug 1.25kV, napiciowy poziom ochrony przy (UR) 1,5 kV, czas
zadziatania [taf 100 ns.

- ochronniki przegiciowe wg PN-IEC 61643-1 — typ 2, najksze napicie trwatej pracy AC 255V,
znamionowy pyd wytadowczy (8/20) In-20kA, maksymalnyaor (8/20) Imax=wytadowczy 40kA,
napkeciowy poziom ochrony Ug 1.25kV, napiciowy poziom ochrony przy 5 kA (UR) 1kV, czas
zadziatania [taf 25 ns, wytrzymal& zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku (125/90 kAef.
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5.5. MONTAZ ZASILACZA UPS.

Zgodnie z projektem natg zamontowé przewody zwizane z zasilaczem UPS wg
projektu.

Po dostarczeniu ugdzen dla zasilania gwarantowanego sieci komputerowetaa;i
Obstugi Samochodow przedstawiciel serwisu dostaweydzenia zamontuje i przgzy uprzednio
zamontowane przewody i uruchomi UPS zgodnie z Diid® przeszkoli wyznaczone osoby przez
Inwestora.

5.6. WYKAZ MATERIALOW NIEZB EDNYCH DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Materiaty instalacyjne wg porszego zestawienia dostarcza w komplecie wykonawca.
Materiaty i uradzenia stosowane przez wykonawgsusz by¢ nowe, najlepszej, jakoi, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zgxznych i wewrtrznych, na ktorych dziatanie
moga by¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnegé&djonowania catej instalacji.
Stosowane materialy i wdzenia winny mié cechy uytkowe i wigciwosci (parametry techniczne)
takie jak wykazane w projekcie i przytoczone w ejsizej specyfikacji lub rownowae. Powinny
posiadé certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie i deklaracje zgédinewoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcamytkowymi. Wykonawca mze
zastosowamateriaty inne i w projekcie, czy w, SSTWIOR §& proponowane materiaty
zamienne pod wzgtlem technicznym spetnigjvymogi dla materiatéw réwnowaych i uzyskaj
aproba¢ inspektora nadzoru lub projektanta. ¥diavosci i parametry techniczne materiatdw
zamiennych nie magby¢ gorsze od wiiwosci i parametréw materiatow uwzglnionych w
projekcie, SIWZ czy przedmiarach zetonych do SSTWIOR.
Za ofert rownowana uwaza sk taka, w ktdrej materialy konkretnych producentéw wykae av
niniejszej specyfikacji zamawigjy traktuje zgodnie z art.29 ust. 3 ustawy Prawmdaien
Publicznych, jako oki&enie parametrow przedmiotu zamowienia za pappmxiania pewnego
standardu, dopuszczaajdo zastosowania (pod warunkiem zaproponowanitewie) uradzen
rownowanych tj. inne odpowiedniki rynkowe, z zastteaiem jednakze nie lgda one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta i zagwaranizyskanie takiego samego, lecz nie
gorszego efektu technicznego i estetycznego. Weeystzdzenia musz posiada dokumenty
potwierdzagce pozwolenie do stosowania tj. m.in. atesty, ¢i&dty, deklaracje zgodriai,
swiadectwa jakéci) dopuszczage ich wycie na terenie Polski, zgodnie z obaemujacymi
przepisami. Niezalaie od tego, czy materiaty i wy@zenia dostarczone przez wykonavse
zgodne
z projektem i niniejsgz specyfikacj, wykonawca jest zobowzany do przekazania zamaviizg¢mu
kart gwarancyjnych na te widzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.
Zestawienie podstawowych materiatdw instalacyjnycldostarczanych przez wykonawe.

A) dla instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaenia.

Lp Nazwa llos¢ ' Jm.

1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm 16 m

2 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm 26 m

3 Bednarka Fe 30x4 123 m

4  Czujnik obecngci — jednokanatowy do monita na suficie podwieszonym + 5 szt
gniazdo IP 54
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5 Drut DFe Zn® 8 mm 28 m
6  Gniazdo 2-bieg natynkowe podwdjne z uziemienief2RxZ)16A/250 V IP20 14 szt
7  Gniazdo 2-bieg natynkowe pojedyncze z uziemier#®xZ 16A/250 V IP20 60 szt
8 Gniazdo 2-bieg p/t pojedyncze z uziemieniem 2P&&/250 V IP20 3 szt
9 Gniazdo natynkowe 3P+N+Z 16A/250V, IP44 15 szt
10 Gniazdo 2-bieg p/t pojedyncze z uziemieniem 2P8&/250 V IP44 7 szt
11 Iglica odgromowa AN-90C/OG, h=2 m 6 szt
12 Kausza 3 mm 24 szt
13 Kausza 8 mm 16 szt
14 Korytko KPR 200 H42 2 m
15 Korytko KPR 300 H42 2 m
16 Korytko siatkowe KDS 100H30 120 m
17 Kaorytko siatkowe KDS 150H60 11 m
18 Kaorytko siatkowe KDS 200H30 13 m
19 Kaorytko siatkowe KDS 300H60 12 m
20 Korytko siatkowe KDS 400H60 2 m
21 Linka stalowa ocynkowarntd 3 mm 24 m
22 Linka stalowa ocynkowarnth 8 mm 128 m
23 | Listwa kablowa KIO 100x50 2 m
24 | Listwa kablowa KIO 160x50 2 m
25 tacznik n/t 1-bieg przycisk 16A/250V, 1P44 3 szt
26 tacznik p/t 1-bieg 16A/250V 9 szt
27 tacznik p/tswiecznikowy 16A/250V szt
28 tacznik n/t 1-bieg 10A/250V, bryzgoszczelny 12 szt
29 kacznik n/tswiecznikowy 10A/250V, bryzgoszczelny 1 szt
30 tacznik zatrzaskowy datzenia korytek siatkowych LZS 122 szt
31 Obudowa p.po SP-22/WO01 1 szt
32 Odgatzniki bakelitowe bryzgoszczelne 74 szt
33 Oprawa déwietlowek kompaktowych 1x26W z odBlyikiem aluminiowym 1 szt
KL1, IP20 + modukwiecenia awaryjnego 1 h
34 Oprawa kubetkowa (sufit podwieszony)adetléwek kompaktowych 1x26W 8 szt
z odbhgnikiem aluminiowym KL1, IP20
35 Oprawa kubetkowa (sufit podwieszony)adetléwek kompaktowych 1x26W 6 szt
z odbhgnikiem aluminiowym matowym KL1, IP44, szkio pezeczyste
36 Oprawawietlowkowa nacienna okggta ®=280 mm, 1x16W TC-DDL, IP44 4 szt
37 Oprawawietlowkowa 1x28W T16 HF L840, IP65, klosz z podylanu 2 szt
wewretrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/28W
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Oprawaswietlowkowa 1x35W T16 HF L840, IP65, klosz z padylanu
wewrgtrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/35W

szt

39

Oprawawietlowkowa 2x28W T16 HF L840, IP65, klosz z paliglanu
wewrgtrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/28W

szt

40

Oprawaswietlowkowa 2x35W T16 HF L840, IP65, klosz z padylanu
wewrgtrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/28W

szt

41

Oprawaswietlowkowa 2x49W T16 HF L840, IP65, klosz z podylanu
wewrgtrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/49W + modukwiecenia
awaryjnego 1 h

10

szt

42

Oprawawietlowkowa 2x49W T16 HF L840, IP65, klosz z paliylanu
wewrgtrznie pryzmatyczny zéwietlowka T16/49W

26

szt

43

Oprawa zewtrzna IP 65, obudowa z poléglanu, klosz pryzmatycznygrodto
HST 70W

10

szt

44

Oprawawietlowkowa do sufitdw podwieszonych 600x600, 4x14\6, raster
aluminiowy paraboliczny lustrzany IP 2Qyietlowka T16/14W

8

szt

45

Oprawaswietlowkowa do sufitbw podwieszonych 600x600, 4x14W\6, raster
aluminiowy paraboliczny lustrzany IP 2yietléwka T16/14W + modut
swiecenia awaryjnego 1 h

szt

46

Oprawawietlowkowa nasufitowa, kolor biaty, klosz opalo@y28 W, IP 20
swietlowka T16/28 W

szt

47

Pokrywa do korytek PKR 200 ,

48

Pokrywa do korytek PKR 300 ,

3

49

Pkt stalowy ocynkowany> 8 mm

194

50

Przewdd kabelkowy YDY 2x1,5 mmz2 450/750V

73

3

51

Przewod kabelkowy YDYz6) 3x1,5 mmz2 450/750V

549

52

Przewod kabelkowy YDYz6) 3x2,5 mmz2 450/750V

284

53

Przewdd kabelkowy YDYz6) 4x1,5 mmz2 450/750V

37

54

Przewdd kabelkowy YDYz6) 5x1,5 mmz2 450/750V

419

55

Przewdd kabelkowy YDYz6) 5x4 mmz2 450/750V

181

56

Przewod kabelkowy YDYz0) 5x6 mmz2 450/750V

55

57

Przewod kabelkowy YDYz6) 5x10 mmz2 450/750V

70

58

Przewdd kabelkowy YDYpz0) 3x1,5 mmz2 450/750V

189

59

Przewdd kabelkowy YDYpz0) 4x1,5 mmz2 450/750V

34

60

Przewdd kabelkowy YDYpz0) 3x2,5 mmz2 450/750V

156

3 3 33 33 3 3 3 3

61

Przewod LY{o) 750V, 10 mm?2

16

62

Przewod LY{o) 750V, 16 mm?2

43

63

Przewdd LY{o) 750V, 25 mmz?

64

Przewdd LY{o) 750V, 50 mm?2

65

Przewdd LY 750V, 95 mm?2

16

3 3 3 3 3
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66 Przewod oponowy OW 3x16 mmz2, 450/750V 45 m
67 Przewdd YLY£0) 5x25 mmz? 14 m

68 Przycisk sterowniczy 1z 1 szt
69 Puszka odgatna izolacyjna (180x140x86), IP55, IKO7 12 szt
70 Puszka p/t olggta kaacowa PKW-60/45 32 szt
71 Puszka podtynkowa daazka kontrolnego instalacji odgromowej 6 szt
72 Rozdzielnica RG-SO wg rys 1 szt
73 Rozdzielnica R1 wg rys 1 szt
74 Rozdzielnica R2 wg rys 1 szt
75 Rozdzielnica R3 wg rys 1 szt
76 Rozdzielnica R4 wg rys 1 szt
77 Rozdzielnica RO1 wg rys 1 szt
78 Rozdzielnica RW wg rys 1 szt
79 Rozhcznik izolacyjny z bezpiecznikami DO I, 1-bieg 25A 1 szt
80 Rura ostonowa DVR 110 6 m

81 Rura ostonowa DVR 160 4 m

82 Rura stalowo-pancerna RS-P 29 29 m

83 Rura stalowo-pancerna RS-P 36 33 m

84 Rura winidurowa gtka 20 mm 8 m

85 Rura winidurowa RBS 16 20 m

86 Rura winidurowa RBS 20 21 m

87 Szyna ekwipotencjalizacyjna K12 2 szt
88 Sruba hakowa z gwintem M16x300 16 szt
89 Sruba hakowa ,zamketia M8x100 16 szt
90 Uchwyt kablowy zaczepowy 16-22 mm 71 szt
91 Uchwyt kablowy zaczepowy 28-34 mm 14 szt
92 Uchwyt (komplet 4 szt) do mocowania puszekaianie z kompletenarub 12 szt
93 Uchwytsrubowy wzmacniajcy ksztattek USKS 122 szt
94 | Uchwyt uziemienia USS do korytek siatkowych 1 szt
95  Uchwyty do rur miedzianych 30 mm 10 szt
96 Wspornik fajkowy WFL 100 120 szt
97 Wspornik fajkowy WFL 200 24 szt
98 Wspornik fajkowy WFL 300 10 szt
99 Wspornik stalowy odgpowy do mocowania rur stalowych g@anie 78 szt
100 Wspornik dachowyagiorowy 189 szt
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101 Wspornikiscienne 36 szt
102 Zacisk linki ZL 3 mm 24 szt
103 Zacisk linki ZL 8 mm 16 szt
104 Zestaw zasilagy z gniazdem i roztznikiem 32A, 3P+N+Z, IP 44 szt
105 Zhkcze kablowe wekowe w obudowie izolacyjnej ZK1 szt
106 Zhkcze kontrolno-pomiarowe uziemienia szt
107 Zwieszak do zawieszenia opraw [=0,3 m 1 szt
B) dla instalacji zasilania komputerdw.
Lp Nazwa llos¢ Jm.
1 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A z blokadkolor czerwony podtzenie 32 szt
srubowe IP (min) 44 szt
2  Gniazdo wtyczkowe zespolone 2x2P+Z 16 A/250 Vakath - kolor czerwony 18 szt
3 Klucz do gniazd 2P+Z z blokad 68 szt
4 | Korytka siatkowe KDS 60H60 5 m
5 Listwy kablowe nécienne KIO 160x50 4 m
6 tacznik zatrzaskowy do monta korytek siatkowych 2 szt
7 Obudowa p.pa SP-22/WO1 szt
8 Odgatzniki bryzgoszczelne 4-wlotowe z tworzywa sztucznego 5 szt
9 Przewdd kabelkowy miedziany YD) 3x1,5mm2 - 450/750V 19 m
10 Przewdd kabelkowy miedziany YDXY) 3x2,5 mmz2 - 450/750V 175 m
11 Przewdd kabelkowy miedziany ognioodporny HDGs,2xttm2 - 500V 10 m
12 Przewdd kabelkowy miedziany YD) 4x1,5mm?2 - 450/750V 11 m
13 Przewdd kabelkowy miedziany YDYpo) 3x2,5mm2 - 450/750 V 91 m
14 Przewod miedziany oponowy ORdY - 450/750 V 5x6 mm2 12 m
15 Przewod miedziany LY6) - 750V 10mm2 29 m
16 Puszka natynkowa 4 mod M45, pozioma, kolor biaty 8 1 szt
17 Puszka podtynkowa doian murowanych 4 mod M45, pozioma, kolor biaty 16 t sz
18 Ramka dla 4 mod M45, pozioma, kolor biaty 34 szt
19 Rozdzielnica RK - wg rys 1 szt
20 Rury winidurowe RBS 20 36 m
21 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 1 szt
22 Uchwytsrubowy do 4czenia korytek siatkowych 3 szt
23 Wspornik fajkowy WFL 100 5 szt
24 Uchwyt uniwersalny 4 mod M45 34 szt
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25 Zasilacz UPS 10 kVA/9 kW, wagjie/wyjscie 3-fazowe, czas podtrzymania 1
min, akumulatory wewatrz zasilacza, bezprzerwowy zegtrzny bypass
serwisowy, wykcznik zdalnego wyiczenia REPO, karta sieciowa dla zdalnej
obstugi UPS-a,

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokét kaicowego
odbioru prac.
Rozwigzania zamienneasnaozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozaénia § mniej
kosztowne i co najmniej rownagdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie wssinku do
wskazanych w dokumentacji. Roaganiom takim winny towarzyszywszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez Zamayaegjo hcznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przeder cen, proponowartechnologi budowy i
innymi istotnymi szczegotami. Zamawiay wymaga na etapie sktadania oferty, przedstawieni
zalcznika z zestawieniem elementow/technologii i zagve prac zamienionych w stosunku do
dokumentaciji projektowej. W przypadku pomicia pozycji w zestawieniu materiatow/technologii,
wynikajacych z dokumentacji, w tym z przedmiarow i specfik technicznej wykonania i odbioru
roboét, Wykonawca zobowzany lgdzie na etapie realizacji zamdwienia dostatéaybudowa
materialy i uradzenia w il@gci i rodzaju okrélonym w dokumentacji.
Wykonawca jest zobowzany doiaczy¢ do dokumentacji zestawienie. Brak takiego zestaaie
stanowi zobowjzanie do zabudowania rozzen podanych w dokumentacji projektowejzék
oferent zdecyduje sina zastosowanie rozgzania alternatywnego, powinien do ofertyabahc
pisemne éwiadczenie, potwierdzgje rownowanos¢ techniczm, funkcjonaln, uzytkows i
jakosciowa rozwiazan w odniesieniu do projektu i zapisow pkt nr 2 iibiejszej SSTWIOR

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczego6towej specyfikacfitteicznej i powinna kywykonywana
okresowo w miay postpu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie malenie spetniajce
wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SSTWIOR zastairzucone. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujodstpstwa od postanowieSST zostamrozebrane i ponownie wykonane na
koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.
8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru mgdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyzzany przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanyestrzéw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robat.

Przy odbiorze neidzyoperacyjnym robot sprawdzich zgodné¢ z projektem wykonawczym i
ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienmikdowy, oraz warunkami technicznymi
realizacji robot okrdonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stancwa
etapowy catas¢. Jako odbior agciowy traktuje st rowniez odbidr dotycacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.
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Do odbiorow czsciowych zalicza sitez odbiory elementow roboét ulegaych zakryciu, takich jak
utozenie rur pod tynkiem.

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony komisyjnie, w obedoolnwestora.

Wykonawca jest zobowzany zawiadondii uzgodné z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbia¢gscmwego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a naginie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru efciowego naley spisa protokot, w ktorym powinny bywymienione
ewentualne wykryte usterki oraz okli@ne terminy ich usurcia.

Rownoczénie naley dokona& odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentyain
dofaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY. ,
8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ODBIORU KO NCOWEGO.

Odbioru kaxcowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora.
Przewodniczcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestor
W sktad komisji powinni wchodzi

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzor

- kierownik budowy wykonawcy roboét elektrycznych,

- przedstawiciele zytkownika obiektu,

Przed przysipieniem do odbioru kierownik budowy jest zobgrany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmogj:

- umowg 0 wykonanie robo6t wraz z poiejszymi aneksami,

- uzgodnienia i opinie zwkane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu robét projekt instgilalektrycznych,

- korespondengjmajca istotne znaczenie dla prac komisji odbioruémvego,

- protokoty z przeprowadzonych odbiorowesziowych,

- protokoty z przeprowadzonych prob maoievych,

- protokoty z przeprowadzonych baga

- protokoty z przeprowadzonych badadbiorczych, a tate préb rozruchowych,

- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektnych wyroboéw i urzdzen,

Odbiér kacowy instalacji elektrycznej obejmuije:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgoddo wykonanych robot z umayy projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okéenymi w SSTWIOR, normami i przepisami oraz zasaidaiedzy
technicznej,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecie srodkow ochrony przed paraniem,

pradem elektrycznym,

- badania i préby montawe,

- sporadzenie protokotu odbioru,

Protokét odbioru kacowego instalacji elektrycznych powinien zawiera

- tytut protokotu, miejscowa i dak,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stamska stizbowe,

- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocerg kompletndci dokumentacji przedimnej do odbioru,

- ocerg wyniku bada odbiorczych,

- potwierdzenie gycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobowrzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika bwgam wykrytych wadach Iub usterkach

oraz stwierdzenie ich usggia,
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- oswiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instaladgldrycznej zgodnie z umaw
projektem, przepisami techniczno-budowlanymisgivhi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksplopta

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisiji,

- wykaz dokumentéw za¢zonych do protokotu,

8.3.2. ODBIOR OSTATECZNY.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rokad wykonania robét zezanych z
ewentualnym usuaciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonpraez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy przed uptywem okresiajmi.

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

OGOLNE ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowag&damisja skladaica s¢ z co najmniej dwoch
0os6b. Badania odbiorcze instalacji elektrycznyclganeykonywa wytacznie osoby posiadaje
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykono@ pomiary mee korzystéd z pomocy osoby nie
posiadajcej zgwiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkieng odbyta przeszkolenie BHP pod
wzgledem prac przy uedzeniach elektrycznych.

Zakres badaodbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i préby powinny iywykonywane przez oddzielne zespoty, a komisjalaista
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonyologotow.

Po zakaczeniu bada odbiorczych komisja powinna spadzi¢ protokét kaicowy z bada
odbiorczych, ktéry naley przedtay¢ do odbioru kacowego.

Protokot ten powinien zawiefa@o najmniej nagpujace dane:

- numer protokotu, miejscowé i dak sporadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanovesituwbowe,

- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocere wynikéw bada odbiorczych,

- decyzg komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdéw komisiji,

8.3.4. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
8.3.4.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Ogledziny naley przeprowadzaprzed przysipieniem do prob i po oatzeniu zasilania
instalacji.
Zakres ogldzin obejmuje sprawdzenie prawidto§eo
- wykonania instalacji pod wzglem estetycznym,
- ochrony przed pov&niem padem elektrycznym - zgodddz wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,
- doboru uradzen i sSrodkow ochrony w zaleosci od wptywow zewgtrznych,
- ochrony przed parem i skutkami cieplnymi - zgodfioz wymaganiami norm
PN-IEC 60364-4-42,
- doboru przewodow do olgialncsci pradowej i spadku nageia - zgodné¢ z normami
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PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC&03-51, PN-IEC 60364-5-52,
PN-IEC 60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania pajczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatow i @sprz

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, autyoh i neutralno ochronnych -
zgodna¢ z normy PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwioé@znikow,
zabezpiecze zaciskow itp.

8.3.4.2. POMIARY | PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przysipieniem do pomiaréw i prob naleusura¢ wszystkie wady, ledy montaowe i
usterki wykryte w trakcie ogtizin instalaciji.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych - zgoditaz norny PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrygzi - zgodné¢ z norng

PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji uziemienia - zgodtaa norny PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejriai faz,

- sprawdzenie samoczynnego yo#enia zasilania,

- badanie wydcznikéw r@&nicowoprdowych - zgodné& z norny PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymadoi elektrycznej - zgodrié z norny PN-88/E-04300-2.12,

- pomiar natzenia gwietlenia.

- pomiar natzenia dwietlenia ewakuacyjnego,
Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinn& lzgkaiczona sporgdzeniem protokotu.
Protokot powinien zawietaco najmniej nagpujace dane:

- nazwe badanego urzizenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanegodeenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonggej pomiary,

- dat wykonania pomiarow,

- spis wytych przyradow i ich numery,

- uwagi i wnioski,
Jezeli w trakcie wykonywania badastwierdzono usterki, to po ich usgaiu nalery powtorzy
wszystkie te badania, na ktore usterka mogta mvigyw.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU KO NCOWEGO.
W wyznaczonym terminie do odbiorukawego Wykonawca przedstawi ngaijace
dokumenty:
- atesty, deklaracje jakoiowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,
- obmiary robot,
- protokoty odbioru robot zanikaggych,
- dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykeoczych pomiarow.
- Protokoty standardowych pomiarow elektrycznydakzenia dwietlenia.
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumentacja odbiorowa powinnadspkta, posiadaponumerowane strony z zekonym spisem
zawartdci w segregatorze. Dokumentacja musi pyzejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb

schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodimd i inny dokument powinien l#yczytelny, posiadaopis o tréci
"Materiaty zostaty wbudowane do............. " geli jest to kopia posiadapiecatke ,Za zgodnaé

z oryginatem”) oraz opieerowane i podpisane przez Kierownika Budowy.
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Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja pawykonawcza ledzie podstavg do
nieprzystapienia ze strony Zamawiagcego do czynnéci odbioru koncowego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci bedzie faktura wystawiona przez wykonawmo zakaéczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbiorurkowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

1

Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002spvawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich
usytuowanie - z pniejszymi zmianami

2

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlam&sT ujednolicony.

Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003
zmieniapce Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stoavdikmowié
(CPV).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych

oraz programu funkcjonalnazytkowego.

PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnos¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwparaniowa.

11

PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©ch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywa
cieplnego.

12

PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gatem
przetzeniowym.

13

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona
przed przepiciami atmosferycznymi aktzeniowymi.

14

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poteniem pgdem elektrycznym.

15

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Och dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

nia
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PN-90/E-05023

27

Oznaczenia identyfikacyjne przewofévwvami lub cyframi.

17

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaSpizanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-

18 ) montazowych. TOM V. Arkady. W-wa 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich.

19 i Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaigheczndgci
publicznej. Cz& D. Zeszyt 2. Instytut techniki budowlane;.
Warszawa 2003 r.

20 PN-EN 130‘,1,‘2_1:2005Swiat%0 I oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycihn

lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 1: Pomiar i format pliku

21

PN-EN 13032-1:2005

Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrychn
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 2

22

Dz. U. Nr 80, poz. 563
z dnia 11.05.2006r

Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektow budowlany

ych

i terendw




