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OPTECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstapwrawry jest zlecenie —umowa

2) Obowiyzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywanegda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 Kwiecie2006r. w

sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oragwietlenia awaryjnego PREN1838



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrygzmka przebudowy wraz ze
zmiam sposobu iytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w dadg#)
przy ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecinie, dlan@ndy PolicjiSrodmiescie w
Szczecinie, a&¢ 1.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie itaktury posiadanych rzutéw
architektury, konstrukcji i technologii sanitarnej.

Dane wygciowe

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut 1-pjtra

Rzut 2 pgtra

Rzut poddasza

Rzut strychu

Dane zebrane przez projektanta

~No ok~ WN P

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje instalacglektryczm zasilania gniazd 230V
przeznaczonych dla komputerow, mantablic rozdzielczych dla zasilania
komputerow, wykonanie zasilania dla tablic kompoweych, wykonanie instalacji
0golnej dla pomieszcaalystrybucyjnych, wraz ze zmiarsposobu iytkowania
poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku (A) picy Kaszubskiej 35 w
Szczecinie, a&¢ 1.

UPS, BYPASS i tablica TGK

UPS, BYPASS i tablig¢ gltbwrna komputerow TGK, naley posadowd na parterze
W pomieszczeniu serwerowni.

Zasilanie tablicy RGR

Zasilanie tablicy rezerwowanej RGR najevykona: kablem typu 5xLgY150mf

Tablice rozdzielcze, TGK komputerowa

Zasilanie tablicy rozdzielczej komputerowej TGK usywvanej w pomieszczeniu
serwerowni na parterze, najewykona z UPS-u poprzez bypass.

Zasilanie tablicy TGK, nalgy wykona kablem typubxLgY240mmz2.

Z tablicy TGK komputerowej zasilanedy poszczegdlne tablice komputerowe
TKO=+ TK13, na poszczegolnych kondygnacjach oragilama lgdzie tablica TS dla
serwerowni.

Zasilanie tablicy TS, nakly wykon& przewodem YDY5x10mmz2.
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W tablicy TGK, naley zamontowda wytacznik DPX 250, roziczniki typu R303,
ochronniki przegiciowe 4 biegunowe typu C.

Zasilanie tablic TKO1,TK1, TK4, TK7, TK10,TK13 nalewykona przewodem
typu YDY5x6mm?.

Zasilanie tablic TKO,TK2, TK3, TK5, TK6, TK8, TKIK11,TK12 naley
wykona przewodem typu YDY5x10mm2,

W tablicach TKO+TK13, naley zamontowa rozlaczniki izolacyjne tréjbiegunowe
FR303, 400V, zabezpieczenianicowopudowe typu P312 30mA typ A,
ochronniki przegiciowe 4 biegunowe typu C. Tablice dla zasilania gaterow
usytuowano w pomieszczeniach razem z serwerambszcpegolnych
kondygnacjach.

Zasilanie komputerow

Dla zasilania komputerow przewidziano tablicenpoterowe, usytuowane na
poszczegolnych kondygnacjach. Dla jednego stan@aksknputerowego
przewidziano cztery gniazda z blokad#olor czerwony.

Przewody zasilape komputery przewidziano YDYp3x 2,5mm?2 z ospem p.t.
Dla ochrony komputera przed przepami, naley stosowé ochronniki
przepeciowe typu D na stanowisku komputerowym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano
samoczynne wytzanie zasilania i wytznik raznicowopadowy.
Przewod neutralny oznaczykolorem niebieskim.

Przewdd ochronny PE oznaézykolorem zéttozielonym i z tym
przewodem, nalgy polaczy¢ wszystkie kotki uziemiage w gniazdach
wtykowych i w uradzeniach odbiorczych.

Opornag¢ uziomu nie mee przekroczy 100.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczg przekroje przewad, obliczenie spadku nagia.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V.
System ochronny wytznik ©znicowopgdowy.

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TGK'-parter

cescl cgs¢ 2
Po= 103,38kW + 52,8kW = 156,18kW
Jo = 236,6A

Przyjmug zabezpieczenie typu RBK3/250A.
Przyjmug kabel zasilajcy typu 5xLgY240mmzZ.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 156,18 x 10
56 x 240 x 400x 400 =0,1%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK10"-poddasze

Po = 4,08kW
Jo= 6,2A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy typu YDY5x6mm2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 4,08 x 90
56 x6x400x400 =0,67%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK11"-poddasze

Po = 8,4kW
Jo= 12,7A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilagy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 8,4 x 60
56 x 10 x 400 x 400 =0,55%
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Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK12"-poddasze

Po = 12,54kW
Jo= 19A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/25A.
Przyjmug przewodd zasilagy typu YDY5x10mmz2.

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = _100000 x 12,54 x 32
56 x 10 x 400 x 400 =0,44%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,TK13"-strych

Po = 3,6kW
Jo= 5,5A

Przyjmug zabezpieczenie typu R303/25A.
Przyjmug przewod zasilagy typu YDY5x6mm2.

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 3,6 x 43
56 x 6 x 400 x 400 =0,28%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,RGR” rezerwowana- po wspoiczynniku 0,6

Opracowanie c2§¢ 1

Tablica TR3 15,68kW
Tablica TR2 6,01kW
Tablica TR1 3,6kwW
Tablica TN2 1,98kW
Tablica TN1 3,72kW
Tablica TNO 1,26kW
Obwadd agwietlenia 0,2kwW
Obwdd gniazd 0,2kW
32,65kW
Opracowanie c2§¢ 2
Winda 13,0kW
SEC 20,0kW
SEC 3,0kW
Tablica TPR-portiernia 5,58kW
Tablica TR20 5,49kW
Tablica TR21 13,4kwW
Tablica TR22 8,46kW
Tablica TR24 5,8kW
Tablica T-kuchnia 36,4kW

111,13kW
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Po=3%8b+ 111,13kW = 143,78kW
Jo= 21AX,8

Przyjmug zabezpieczenie typu RBKS3/315A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu 5xLgY240mmz.

Obliczenie mocy dla tablicy ,,RG” nierezerwowana- po wspotczynniku 0,6

Opracowanie c2§¢ 1

Tablica TA 36,0kW
Tablica T3 44,16kW
Tablica T2 36,2kW
Tablica T1 19,5kW
135,86kW
Opracowanie c2§¢ 2
Tablica T20 11,4kwW
Tablica T21 26,7kW
Tablica T22 28,1kW
Tablica T23 28,39kW
Kiosk 2,0kw
96,59kW

Po= 13K®/ + 96,59kW x 0,8 = 232,45kW
Jo=358,1

Zasilanie wg oddzielnego opracowania.
Ochrona samoczynne wggkzanie zasilania i wytznik r&nicowopadowy.
UWAGA:

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalgy wykona¢ pomiary
elektryczne.



