SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIAN A UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A)
PRZY UL. KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECNIE
CZESC 1

B-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWIOR: 45311 - Roboty wakresie przewodéw instalacji elektrycznych
o@araw elektrycznych
45315 - Instaloweanbzdzielni elektrycznych
45317- Inne inatgé elektryczne

Wewrgtrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrygzh oraz opraw elektrycznych
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych Innetalacje elektryczne
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l. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ® wymagania dotyezxe wykonania
I odbioru instalacji elektrycznych wewtnznych dla przebudowy wraz ze zmgan
sposobu gytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe, budgikprzy ulicy
Kaszubskiej 35 w Szczecinie.
1.2 Zakres robot olafych Specyfikag Technicza dotyczy prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuje wykonanie instalacji etgkznych wewnstrznych
dla przebudowy wraz ze zmiaasposobu gytkowania poddasza na pomieszczenia
biurowe, budynku (A) przy ulicy Kaszubski& & Szczecinie.
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigmuhodz:
a) zasilanie, rozdziat energii elektrygame gtéwnej tablicy komputerowej
TGK do poszczegolnychepowych tablic komputerowych
b) instalacja éwietlenia i gniazd wtykowych



- 2 -
1.3 Podstawowe okékenia
Podstawowe okétenie w niniejszej Specyfikacji technicznej Zyodne z
odpowiednimi normami i okégeniami podanymi w wymaganiach ogolnych.
1.4 Ogodlne wymagania dotygz Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie
z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie
szczegotowe.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musgby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegtrznych, na ktorych dziatanie mogyc
wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalaciji
elektryczne,.

Stosowane materialy i wdzenia musz posiada odpowiednie deklaracje zgodid
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zé&viadectwami
jakaosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi technicznymi wytwaorcy.

PrzeprowadZi ogledziny stanu materiatow ¢niccia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty elektryczne najesktadowd w zamykanych magazynach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w wymaganiach ogolnych.
Wykonaweca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych westnznych
winien st wykaza& mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i sprztu
gwarantujcego widciwa jakas¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \ayi& si¢
moazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow transportu :

a) samochdd dostawczy

Materiaty i elementy przewmne wymienionymirodkami transportu powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktarpounie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty naley wykon& zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami



5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze

Przed przysipieniem do montau uradzer przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie, pgleonstrukcje te mocowan sposob
podany w dokumentacji.

Tablice rozdzielcze we wne, naley zamontowaw nasgpujac Sposob:

Przed przyspieniem do montal tablicy rozdzielczej wécianie, naley
sprawdzé czy jest meliwos¢ zamontowania tablicy rozdzielczej $gianie, tzn.
czy jest odpowiednia grubb sciany do wymiaréw montowanej tablicy i czy po
wykuciu otworu éciana nie ulegnie zniszczeniu. Przy wykuwaditego otworu
pod tablie rozdzielca, naleey zamontowé& nad tablig ceownik (dtugéc
ceownika powinna Ky dluzsza o %2 szerokoi tablicy rozdzielczej).

W $cianie w ktérej ma iy zamontowana tablica rozdzielcza najpierw hale
wykué¢ otwér do zamontowania ceownika, obsagizajo w zaprawie murarskiej.
Po zamontowaniu ceownika i wypetnieniu szezehd ceownikiem zapraw
naleey przystpi¢c do wytrasowania miejsca dla tablicy pod aatowanym
ceownikiem.

Wykuta wreke, naley obrobt zapraw aby ptaszczyzny byty réwne.

W miejscu przeznaczenia oznaépunkty osadzenia kotkéw, wywietobtwory,
zamontowa kotki rozporowe agrednicy 10mm i diugéci min. 80mm i umocow@a
tablice po ponownym ustawieniu na wdavym miejscu.

W przypadku, gdy ugdzenie jest dostarczane w zestawach transportovapabéy
wszystkie zestawy ustaévha miejscu i pakczy¢ srubami ich konstrukcje.
Urzadzenia wikowe naley przykreci¢ do konstrukcji. Po zamontowaniu adzenia
nalezy zainstalowa aparaty i urgdzenia zdjte na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach, deki¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w
pofaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgéoostony zdgte na czas monia.
Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow I-fazowych.

Tablice rozdzielcze w obudowach typowych. W taldicaamontowéaszyny
montaowe TH-35, listwy przydczeniowe przewodow N i PE. W tablicach
przewidziano montanastpujacego wyposzenia :

- rozlacznik izolacyjny o pgdzie nominalnym 250A, Un=400V, maksymalne
napkcie znamionowe nie mniejszezrbO0V, z czilonem rnicowo-prdowym
0 pradzie r&nicowym 30mA, z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC,

- rozfaczniki izolacyjne, tréjbiegunowe, gt nominalny 40A, trwakad
taczeniowa nie mniejszanB000 hczen, napecie udarowe wytrzymywane nie
mniejsze ni 4kV,

- rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikami In=25A, Un=40M4pkcie
znamionowe izolacji nie mniejszezrb00V, nap¢cie udarowe wytrzymywane
6kV, trwalds¢ taczeniowa nie mniejszanR000 hczen

- wytaczniki r&znicowoprdowe dwubiegunowe, Un=230V AC,apr
znamionowy In=25A, typu AC, pd znamionowy rénicowy 30mA, trwatéé
taczeniowa nie mniejszan¥000 przestawie prad znamionowy zwarciowy
umowny nie mniejszy til0kA,

Tablice z aparatarzabezpieczaga nalery sytuowa w taki sposob, aby zapeweni
latwy dostp i zabezpieczenie przed dgsm niepowotanych osdb.
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5.1.2 Instalacja @vietleniowa i gniazda wtykowe

5.1.2.1 Wymagania ogolne

Mocowanie puszek \dcianach gtbokasciach nie mniej i 63mm i gniazd
wtykowych w puszkach powinno zapewhisezlzdna wytrzymata¢é na wychaganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wgkniki naleey montowa w sposob nie
kolidujacy z wyposaeniem pomieszczenia. Nalemontowa gniazda wtykowe o
obciazalnacsci nie mniejszej i 16A i napeciu znamionowym 250V.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnyrazgahstalowa w takim
potozeniu, aby styk ten wysgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczy¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a ptaeneutralny - do prawego
zacisku przewdd do kotka w gudzie.

Potazenie hcznikéw naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byty
jednakowe. Naley montowa taczniki instalacyjne o obgialncici nie mniejszej ri
10A i napgciu znamionowym 250V.

5.1.2.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowe]
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach poziomych
I pionowych.

5.1.2.3 Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowéadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldoi
tynku. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jedrejzdzie szerokée bruzdy
powinna by taka, aby odgpy migdzy rurami wynosity nie mniej aiSmm.
Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicétianach dzialowych w sposob
ostabiajcy ich konstrukeaj. Zabrania & kucia bruzd, przebii przepustéw w
betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura
powinna by pokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa: w taki sposéb, aby rgimaozna byto
wyginat tagodnymi tukami. Rury w podtodze mpby¢ uktadane w warstwach
izolacyjnych podtogi, ale w taki sposdb, aby ni¢ybyarazone na nagzenia
mechaniczne.

Moga by¢ one roOwnie zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.1.2.4 Ukladanie rur i osadzenie puszek

Przewody instalacji elektrycznych uktadanych w plzs@ naley prowadz¢ w rurach
ostonowych o odpowiedniej wytrzymatm mechanicznej. Rury, nag mocow& w
uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych natey wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksziataniu tuku sptaszczenie rury nie
maoze by wigksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury. faczenie rur naley
wykonywa za pomog pofaczen jednokielichowych lub ziczek dwukielichowych.
Puszki powinny b§ osadzone na takiejgitokasci, aby ich gorna kragdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana z tynkiem.
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Przed zainstalowaniem nale w puszce wyceic wymagam liczbe otworow
dostosowam do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ 5mm.

Puszki instalacyjne odpowiednie do typu zastosogamsprztu
elektroinstalacyjnego.

5.1.2.5 Wcaganie przewodow do rur

Po przykryciu warstwtynku lub masy betonowej, nalewciagat przewody przy
uzyciu spezyny instalacyjnej, zakieczonej z jednej strony kulka z drugiej uszkiem.
Zabrania sj uktadania rur wraz z wagnigtymi w nie przewodami.

5.1.2.6 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza giprowadzenie przewodow elektrycznych w tynkachd pwarunkiem
pokrycia ich warstw tynku o grubéci, co najmniej 5Smm.

W instalacjach elektrycznych nalestosowad przewody wielaytowe okmgte i
ptaskie o nagiciu izolacji 450/750Vdla obwoddéw 1-fazowych i 0,B¥Ldla obwoddéw
3-fazowych. Przewody o przekroju do g10mm?2 haktosowad o zytach
miedzianych. Przekroj pojedynczsjty nie maze by mniejszy nk Imm2.W
obwodach 1-fazowych natg stosowa przewody 3,4zytowe a w obwodach 3-
fazowych przewody Gytowe. Przewody wprowadzone do puszek powinnydmie
nadwyzke diugasci niezledng do wykonania pakczer. Przewdd nie naly uktada
jezeli temperatura przewodu jestsza 0°C. Dopuszczaesiktadanie przewodu w
temperaturze nie mézej ni -10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania przewod
na calej jego diugai do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasiad&nia
temperatura przewodu nie bytasaa od najriiszej dopuszczalnej.

Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne. Promiegiccia kabla
lub przewodu nie me by mniejszy nk 20 jegosrednic.

Poditaze do uktadania na nim przewodow powinng gladkie. Przewody natg
mocowa do podiaa za pomogklamerek, dopuszczaggiowniez mocowanie za
pomoa gwazdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowaniegwaddw naley
wykonywa w odstpach okoto 50cm. Do puszek natlevprowadza tylko te
przewody, ktore wymagataczenia w puszce; pozostate przewody halerowadzé
obok puszki.

Zabrania sj uktadania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w zkzach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.2.7 Uktadanie wcianach z ptyt gipsowo-kartonowych

Uktadanie przewodow instalacji elektrycznejseranach z ptyt gipsowo-kartonowych
naleey wykonywa po ustawieniu konstrukcjsciany (szkieletu z profili) oraz
przykreceniu z jednej strony ptyty g-k. W metalowych plath, z ktérych wykonany
jest szkieletscianki, znajduj sie specjalne otwory montawe, przez ktére natg
prowadz¢ przewody. W tym celu natg w otworach wykonanych w profilach
zamontowa odcinki rur (peszel) chromie przewdd przed uszkodzeniem przez ostre
krawedzie otworu. Wsciankach z piyt gipsowo-kartonowych umieszczasgecjalne
puszki wyposaone w odpowiednie zaczepy uatioviaj ace ich tatwy i pewny monga

5.1.2.8 Przygotowania kaow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenie przewoddw natg wykonywa w
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowapofaczen skrecanych. Przewody mugby¢ utozone swobodnie

I nie mog by¢ nar&one na napzenia.
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Do danego zacisku naleprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest

dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, doy&h przewody &
przylaczane za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami
powinny znajdowa sie podktadki metalowe dostosowane dednicysruby,
zabezpieczone przed korezy spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezempowodowd uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowatiid ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny. Kace przewoddéw miedzianychzgtami
wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.2.8 Monta opraw @dwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanstmpach na budowie, naie
montowd przez :

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystos@jveo tego celu,

- wkrecenie w metalowe kotki minimaln&jednicy 6mm, w betonowanie,

Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o0 masie

do 10 kg).

Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno ahwgac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponaoc
ztaczy swiecznikowych.

5.1.2.9 Koryta

Przed przysipieniem do montau koryt naley wytrasowa tras; i sprawdzé czy nie
zachodzi kolizja z innymi instalacjami i elementadainstrukcyjnymi budynku.
Koryta montowd na wspornikacliciennych lub sufitowych o odpowiedniej
wytrzymaiaci. Wsporniki dostarczane w oddzielnyclegzach naley ztozy¢ przed
montaem. Koryta nalgy skrecaé migdzy sola oraz do wspornikdéwrubami o
odpowiedniej wielkéci. Koryta metalowe naly podhczy¢ do giéwnej szyny
wyrownawczej przewodem uziemiaym o odpowiedniej wielkici. Koryta metalowe
migdzy sol nalezy pofaczy¢ przewodem uziemiagym.

5.1.4 Wymagania ogolne dotygze ochrony wewgtrznej obiektow
Ochrona wewetrzna jest to zespdéfodkow, stiacy do zabezpieczania winza
obiektu budowlanego przed skutkamagu piorunowego.
Wyrdéznia sk nastpujace rozwazania ochrony wewgtrznej :

- ekwipotencjalizagj,

- odstpy izolacyjne,

- dodatkowe zabezpieczenia anizen.
Ekwipotencjalizagj wykonuje s¢ za pomog przewodow wyréwnawczych lub
ogranicznikow przept, taczacych instalag odgromow z konstrukcj metalovg
obiektu, metalowe instalacje, zeytrzne czsci przewodzce, uziemienie oraz
elektryczne w olabie chronionych obiektéw.
Pokczenia wyrownawcze natg wykonywa na poziomie ziemi lub w ¢%ci
podziemnej obiektu budowlanegactac z gtdwra szyra uziemiajca obiektu
uziemienie wraz z instalacpdgromow, wszystkie wprowadzone do obiektu
instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektddwlanego, powtoki i ostony
metalowe kabli i przewodéw, przewody ochronne BEhronno-neutralne PEN
instalacji elektrycznej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Wszystkie prace zwzane z robotami ktérectla zakrywane naley dokonywa
odbioréw tych przed zakryciem. Pozostate ogélnadagontroli jakéci robot
podano w wymaganiach ogdinych. Kontroli dokenimspektor Nadzoru Robot
Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac monf@wych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkéw Wykonawca uruchamia instataoyaz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowzany jest przeprowadzte proby i sporadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi oba&ujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow.

Obmiar Rob6t obejmuje roboty alb¢ umows oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionactzie w trakcie
trwania robot, ponedzy Wykonawg a Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Robdét naley dokonywd zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przykcie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow elektrycznychysgancja izolacji, uziemienia,
pomiar gtli zwarcia, sprawdzenie samoczynnegoagyhnia zasilania wytznikow
réznicowo-padowych) jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumen#acj
wykonawca, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.
8.1 Kontrola zgodnizi wykonania prac
Do odbioru nalgy przediay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera
a) kompletry dokumentagj techniczia powykonawcz, sktadajgca sic z
poszczegolnych dokumentow skiadowych projektu whktanych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
b) protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
c) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacii
urzadzen w 2 egzemplarzach,
d) karty wyrobow dla wszystkich materiatéw podstawotvyc

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napia

Roboty wykonywane dtla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
nastpujacymi normami i przepisami obow#ujacymi na dzié wykonania prac
budowlanych.
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Przytoczone rozpogelzenia i normy g obowhzujace na dzig opracowywania
specyfikaciji
- PN-HD 60364

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02

(z p&niejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997p&niejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Energetyczne z dnialO kwietnia 19964miejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02

(z p&niejszymi zmianami).

PN-EN 12 464

PKN-CEN/TR 13 201

PN-EN 12 665



