Zalacznik nr 6.2 do siwz

Specyfikacja techniczna sprze¢tu

1. Rozbudowa systemu taryfikacji Liczba sztuk: 1

Wymieni¢ nazwy oferowanych licencji:* Producent® ............cc.cuuen.ee

Opis agaf minimalnych Potwierdzenie mlilirfalnyCh wymagan

1.1 Wykonawca w ramach rozbudowy istniejacego systemu bilingowego CentiNet Kobi 2 musi dostarczyé dodatkowych
120 licencji na linie, z uwzglednieniem licencji na aplikacj¢ WebReporter




2. Rozbudowa sieci LAN

2.1 Przelacznik WS-C2960X-24TS-L

Oferowany model™ ........cccoviiniiiiniinnn Producent* .......

Liczba sztuk: 1

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych

wymagan**)

2.1 Przetacznik WS-C2960X-24TS-L — 1 sztuk.
2.1.1 Przetacznik 24 portéw 10/100/1000BaseT
2.1.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
2.1.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
zamawiajacego
2.1.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajno$¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps
2.1.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a takze
diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny
2.1.6 Musi posiada¢ minimum 512MB pamigci DRAM i minimum 128MB pamigci Flash
2.1.7 Przetacznik musi zapewnia¢ obstugg przynajmniej 1023 sieci VLAN 14000 VLAN ID
2.1.8 Przetacznik musi umozliwiaé konfiguracj¢ minimum 16000 adresow MAC i 1000 grup IGMP
2.1.9 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.1.10 Urzadzenie musi obstugiwac nastegpujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugiej:
2.1.10.1 802.3
2.1.10.2 802.3u
2.1.10.3 802.3x
2.1.10.4 802.3ab
2.1.10.5 802.3ad
2.1.10.6 802.1p
2.1.10.7 802.1s
2.1.10.8 802.1w
2.1.10.9 802.1q




2.1.10.10 Rapid Spanning Tree per VLAN
2.1.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.1.11.1 Obstluga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruchu
2.1.11.2 Wsparcie dla algorytmu SRR
2.1.12 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢gpujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.1.12.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow RADIUS lub TACACS+,
2.1.12.2 Port Security,
2.1.12.3 802.1X,
2.1.13 Obshluguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.1.14 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP,
2.1.15 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.1.16 Obshuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,
2.1.17 Obstuga minimum 64 instancji STP
2.1.18 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci
nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.




2.2 Przelacznik WS-C2960X-48FPS-L

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent* ................

Liczba sztuk: 4

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.2.1 Przetacznik 48 portow 10/100/1000BaseT

2.2.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP

2.2.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
zamawiajacego

2.2.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przelaczania co najmniej 108 Gbps

2.2.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a takze
diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny

2.2.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W

2.2.7 Musi posiada¢ minimum 128 MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash

2.2.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ FlexStack lub réwnowazna, umozliwiajaca opcjonalnie wyposazenie
urzadzenia w odpowiedni modut dzigki, ktoremu bedzie mozliwe do zrealizowania potaczenie w stack przynajmniej 4
urzadzen

2.2.9 Przetacznik musi zapewnia¢ obstugg przynajmniej 1000 sieci VLAN 14000 VLAN ID

2.2.10 Przelacznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adresow MAC i 1000 grup IGMP

2.2.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoE+ w konfiguracji:

2.2.11.1 24 portow do 30W

2.2.11.2 48 portow do 15,4W

2.2.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP

2.2.13 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:

2.2.13.1 802.3

2.2.13.2 802.3u

2.2.13.3 802.3x

2.2.13.4 802.3ab

2.2.13.5 802.3ad

2.2.13.6 802.1p




2.2.13.7 802.1s

2.2.13.8 802.1w

2.2.13.9 802.1q

2.2.14 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.2.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢pujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.2.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch

2.2.15.2 Mozliwo$¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem

2.2.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.2.15.4 Obsluga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,

2.2.15.5 Mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)

2.2.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,

2.2.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.2.16.1 Mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomoca serwerow RADIUS lub TACACS+
2.2.16.2 DHCP Snooping,

2.2.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglgdnieniem adreséw MAC i IP, portéw TCP/UDP,

2.2.16.4 Private VLAN,

2.2.16.5 Port Security,

2.2.16.6 802.1X,

2.2.16.7 BPDU Guard,

2.2.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),

2.2.16.9 Wspodtpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub rownowazne.

2.2.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie (funkcjonalno$¢ SPAN i RSPAN),
2.2.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,

2.2.18 Obshluga grupowania portow w jeden kanal logiczny zgodnie z LACP

2.2.19 Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,

2.2.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,

2.2.21 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,

2.2.22 Obshuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,

2.2.23 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
niculotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.




2.3 Przelacznik WS-C2960X-24PS-L

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent* .......

Liczba sztuk: 1

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.3.1 Przetacznik 24 portow 10/100/1000BaseT
2.3.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
2.3.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
zamawiajacego
2.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przelaczania co najmniej 108 Gbps
2.3.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a takze
diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny
2.3.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 370W
2.3.7 Musi posiada¢ minimum 512MB pamigci DRAM i minimum 128MB pamigci Flash
2.3.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ FlexStack lub réwnowazna, umozliwiajaca opcjonalnie wyposazenie
urzadzenia w odpowiedni modut dzigki, ktoremu bedzie mozliwe do zrealizowania potaczenie w stack przynajmniej 4
urzadzen
2.3.9 Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 255 sieci VLAN 14000 VLAN ID
2.3.10 Przetacznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adresow MAC i 1000 grup IGMP
2.3.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoE+ w konfiguracji:
2.3.11.1 12 portow do 30W
2.3.11.2 24 portow do 15,4W
2.3.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.3.13 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:
2.3.13.1 802.3
2.3.13.2 802.3u
2.3.13.3 802.3x
2.3.13.4 802.3ab
2.3.13.5 802.3ad
2.3.13.6 802.1p




2.3.13.7 802.1s

2.3.13.8 802.1w

2.3.13.9 802.1q

2.3.14 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.3.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.3.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch

2.3.15.2 Mozliwos¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem

2.3.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.3.15.4 Obsluga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,

2.3.15.5 Mozliwo$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)

2.3.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,

2.3.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.3.16.1 Mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomoca serweréow RADIUS lub TACACS+
2.3.16.2 DHCP Snooping,

2.3.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglgdnieniem adreséw MAC i IP, portéw TCP/UDP,

2.3.16.4 Private VLAN,

2.3.16.5 Port Security,

2.3.16.6 802.1X,

2.3.16.7 BPDU Guard,

2.3.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),

2.3.16.9 Wspolpraca z systemami kontroli dostepu do sieci typu NAC lub NAP lub réwnowazne.

2.3.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie (funkcjonalno$¢ SPAN i RSPAN),
2.3.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,

2.3.18 Obsluga grupowania portow w jeden kanal logiczny zgodnie z LACP

2.3.19 Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,

2.3.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,

2.3.21 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,

2.3.22 Obshuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,

2.3.23 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
niculotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.




2.4 Przelacznik WS-C2960+48TC-S

Oferowany model* .........ccceeviiniinnnnn Producent* .......

Liczba sztuk: 2

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.4.1 Przetacznik 48 portow 10/100BaseT
2.4.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP
2.4.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
zamawiajacego
2.4.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajno$¢ przelaczania co najmniej 16 Gbps
2.4.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a takze
diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny
2.4.6 Musi posiada¢ minimum 128 MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash
2.4.7 Przetacznik musi zapewniaé obstuge przynajmniej 64 sieci VLAN 14000 VLAN ID
2.4.8 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokolu NTP
2.4.9 Urzadzenie musi obshugiwa¢ nastgpujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugie;j:
2.49.1 802.3
2.49.2 802.3u
2.4.9.3 802.3x
2.4.9.4 802.3ab
2.49.5 802.3ad
2.4.9.6 802.1p
2.49.7 802.1s
2.49.8 802.1w
2499 802.1q
2.4.10 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.4.10.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch
2.4.10.2 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
2.4.10.3 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,
2.4.10.4 Wsparcie dla algorytmu SRR,




2.4.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.4.11.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomoca serwerow RADIUS lub TACACS+
2.4.11.2 DHCP Snooping,
2.4.11.3 Private VLAN,
2.4.11.4 Port Security,
2.4.11.5 802.1X%,
2.4.12 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.4.13 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.4.14 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci
nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.




2.5 Przelacznik WS-C2960+24TC-S

Oferowany model* .........ccceeviiniinnnnn Producent* .......

Liczba sztuk: 1

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.5.1 Przetacznik 24 portow 10/100BaseT
2.5.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP
2.5.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od potrzeb
zamawiajacego
2.5.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajno$¢ przelaczania co najmniej 16 Gbps
2.5.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a takze
diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny
2.5.6 Musi posiada¢ minimum 128MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash
2.5.7 Przetacznik musi zapewniaé obstuge przynajmniej 64 sieci VLAN 14000 VLAN ID
2.5.8 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokolu NTP
2.5.9 Urzadzenie musi obshugiwa¢ nastgpujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie warstwy drugie;j:
2.59.1 802.3
2.5.9.2 802.3u
2.5.9.3 802.3x
2.5.9.4 802.3ab
2.5.9.5 802.3ad
2.5.9.6 802.1p
2.5.9.7 802.1s
2.5.9.8 802.1w
2.5.9.9 802.1q
2.5.10 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwiazane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.5.10.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch
2.5.10.2 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
2.5.10.3 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,
2.5.10.4 Wsparcie dla algorytmu SRR,

10




2.5.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.5.11.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomoca serweréow RADIUS lub TACACS+
2.5.11.2 DHCP Snooping,
2.5.11.3 Private VLAN,
2.5.11.4 Port Security,
2.5.11.5 802.1X%,
2.5.12 Obstuga protokotu CDP lub réwnowaznego,
2.5.13 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.5.14 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest mozliwos¢
przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci
nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

11




2.6 Modul swiattowodowy do przelacznika GLC-LH-SMD

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent®

Liczba sztuk: 10

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.6.1 Modut swiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetgcznikami WS-C2960X-24TS-L, WS-C2960X-48FPS-L,
WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C2960+24TC-S.

2.6.2 Modut musi pochodzi¢ od tego samego producenta co przetacznik w ktérym bedzie zainstalowany

2.6.3 Modut musi by¢ wykonany w standardzie SFP, posiada¢ Gigabit interfejs

2.6.4 Modut musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi swiattowodu jednomodowego w technologii 1000Base-LH o parametrach:
1300 nm

2.6.5 Modut musi wspiera¢ technologi¢ Digital Optical Monitoring (DOM)

2.6.6 Maksymalna dtugos¢ swiattowodu to 10km

2.6.7 Typ ztacza LC (duplex)

2.6.8 Modul musi mie¢ wymiary minimum 8.5 x 13.4 x 56.5mm

12




2.7 Modul media konwertera

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent®

Liczba sztuk: 2

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

2.8.1 Urzadzenie musi konwertowaé transmisj¢ danych ze strumienia przechodzacego ze standardowej skretki UTP na
kabel $wiattowodowy jednomodowy
2.8.2 Modut musi posiada¢ minimum jeden port Ethernet 1000 Mb/s na RJ-45
2.8.3 Modut musi posiada¢ minimum jeden port na dwa $wiattowody jednomodowe ze ztaczem LC w standardzie IEEE
802.3z
2.8.4 Modul musi pozwala¢ na transmisje po $wiattowodzie jednomodowym minimum do 10 km.
2.8.5 Modut musi posiada¢ wskazniki LED umieszczonym na przednim panelu by w latwy sposob mozna byto
monitorowa¢ dziatanie urzadzenia.
2.8.6 Modut musi posiada¢ automatyczne MDI/MDIX.
2.8.7 Modut musi przenosi¢ ramke Ethernet typu Jumbo (64-9216 Byte)
2.8.8 Modul musi by¢ zasilany z zewngtrznego zasilacza o napigciu 230V.

13




2.8 Kable polaczeniowe Swiatlowodowe

Oferowany model*

Liczba sztuk: 8

Producent® ....ceeeeeiviieenennnen

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(4. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych

wymagan**)

2.9.1 Patchcordy swiattowodowe ( fiber optic ) jednomodowe podwdjne ze zlaczmi LC o dtugosci 1,5m do potaczenia

powyzszych przelacznikow.
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2.09 Kable polaczeniowe Swiattlowodowe

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen

Liczba sztuk: 4

Producent® ....ceeeeeiviieenennnen

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(4. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych

wymagan**)

2.10.1 Patchcordy $wiattowodowe ( fiber optic ) jednomodowe podwoéjne ze ztaczmi LC z jednej strony oraz E2000 z

drugiej o dtugos$ci 1,5m do polaczenia powyzszych przetacznikow z siecig MAN.
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3. Rozbudowa infrastruktury telefonii IP

3.1 Aparat telefoniczny CP-3905

Liczba sztuk: 126

Oferowany model* .........c.ccoeviniinnennn Producent® ........cccevvuinnnnnn.

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie
opisu minimalnych wymagan**)

3.1.1 Charakter urzadzenia
3.1.1.1 Telefon IP wyposazony w zlacze w technologii 10/100 Ethernet oraz monochromatyczny wyswietlacz LCD,
obstugujacy technologig zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspotprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.
3.1.2 Architektura urzagdzenia
3.1.2.1 Telefon musi wspiera¢ protokot SIP
3.1.2.2 Telefon musi posiada¢ 32MB pami¢ci SDRAM oraz 4MB pamigci Flash
3.1.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci minimum 128x32 piksele
3.1.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T
3.1.3 Zarzadzanie urzadzeniem
3.1.3.1 Urzadzenie musi wspotpracowac z systemem Cisco Unified Communication Manager
3.1.4 Funkcjonalnos$¢ urzadzenia
3.1.4.1 Wspiera przynajmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711p, G.729a, G.729ab
3.1.4.2 Wspiera protokoty VoIP: SIP
3.1.4.3 Obstuguje funkcje konferencji
3.1.4.4 Obstuguje przynajmniej takie protokoty standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS
3.1.4.5 Zapewnia rejestr potaczen odebranych i nicodebranych
3.1.4.6 Transmisja glosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwoch réznych sieciach VLAN
3.1.4.7 Telefon musi wspiera¢ takie funkcje jak:
3.1.4.7.1 Auto barge
3.1.4.7.2 Call forward
3.1.4.7.3 Call pickup
3.1.4.7.4 Call waitng
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3.1.4.7.5 Call transfer
3.1.4.7.6 Conference
3.1.4.7.7 FAC

3.1.4.7.8 Group call pickup
3.1.4.7.9 Music on hold
3.1.4.7.10 PLAR
3.1.4.7.11 Redial
3.1.4.7.12 Sharedline
3.1.4.8 Zasilanie

3.1.4.8.1 Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem
lokalnych zasilaczy
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3.2 Aparat telefoniczny CP-9951-C-K9

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent®

Liczba sztuk: 4

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub
konfiguracji i/albo potwierdzenie
opisu minimalnych wymagan**)

3.2.1 Charakter urzadzenia
3.2.1.1 Telefon IP wyposazony w zlacze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz kolorowy wyswietlacz, obstugujacy
technologi¢ zasilania PoE oraz umozliwiajacy wspoiprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.
3.2.2 Architektura urzadzenia
3.2.2.1 Telefon musi wspiera¢ protokét SIP oraz h.264 do potaczen video
3.2.2.2 Telefon musi by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 640 x 480 piksele
3.2.2.3 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T
3.2.3 Zarzadzanie urzadzeniem
3.2.3.1 Urzadzenie musi wspotpracowac z systemem Cisco Unified Communication Manager
3.2.4 Funkcjonalnos$¢ urzadzenia
3.2.4.1 Wspiera przynajmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711p, G.729a, G.729ab, G.722, iSAC, iLBC
3.2.4.2 Obstuguje funkcj¢ audio/video konferencji
3.2.4.3 Obstuguje przynajmniej takie protokoty standardy jak: DHCP Client, TFTP, DNS
3.2.4.4 Zapewnia rejestr potaczen odebranych i nicodebranych
3.2.4.5 Transmisja glosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w dwoch roznych sieciach VLAN
3.2.5 Telefon musi wspiera¢ takie funkcje jak:
3.2.5.1 Barge
3.2.5.2 Call forward
3.2.5.3 Call pickup
3.2.5.4 Call park
3.2.5.5 Call waitng
3.2.5.6 Call transfer
3.2.5.7 Conference
3.2.5.8 FAC
3.2.5.9 Group call pickup
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3.2.5.10 Music on hold

3.2.5.11 PLAR

3.2.5.12 Redial

3.2.5.13 Sharedline

3.2.6 Zasilanie

3.2.6.1 Telefon musi posiadaé¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z
wykorzystaniem lokalnych zasilaczy

19




3.3 Modul rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-CKEM-C

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent®

Liczba sztuk: 4

Opis wymagan minimalnych

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych

wymagan**)

3.3.1 Modut rozszerzajacy dla telefonu CP-9951-C-K9

3.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe klawisze, ktore moga zostac
zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania

3.3.3 Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 18 klawiszy rozszerzajacych i za pomoca dwoch dodatkowych klawiszy
sterujacych wykorzystaniem klawiszy rozszerzajacych umozliwia¢ obstuge do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.
3.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekatnej min 10 cm i rozdzielczosci 480x272 piksele.

3.3.5 Modut rozszerzajacy musi posiada¢ funkcjonalno$¢ sygnalizacji stanu linii

3.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczy LCD.
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3.4 Zasilacz do aparatow CP-3905-PWR-CE Liczba sztuk: 3

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent® .......cccevviniinnnnns

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych
wymagan**)

Opis wymagan minimalnych

3.4.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-3905
3.4.2 Modut powinien zawiera¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem
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3.5 Zasilacz do aparatow CP-PWR-CUBE-4 Liczba sztuk: 4

Oferowany model™ .........cccvvinvinnnnen Producent® .......ccceviniinnnnnnn

Parametry techniczne oferowanego
sprzetu
(tj. wskazanie przez wykonawce
konkretnego parametru lub konfiguracji
i/albo potwierdzenie opisu minimalnych

wymagan**)

Opis wymagan minimalnych

3.5.1 Modut powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-9951-C-K9,
3.5.2 Modut powinien zawiera¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem
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3.6 Pakiet licencji w celu rozbudowy istniejacej centrali telefonicznej

Liczba sztuk: 1

Wymieni¢ nazwy oferowanych licencji:* Producent® ...........ccceueeneen

Opis wymagan minimalnych

Potwierdzenie minimalnych wymagan
skokok

3.6.1 Architektura i przeznaczenie

3.6.1.1 Oczekiwana jest rozbudowa istniejacej i dzialajacej centrali telefonicznej w sposdb zapewniajacy ciaglosé
dziatania obecnie wdrozonych funkcjonalno$ci. Mozliwos$¢ rozbudowy nalezy rozumie¢ w konteksécie dostawy i instalacji
pakietow licencyjnych umozliwiajacych uruchomienie wyspecyfikowanych ponizej funkcjonalnosci.

3.6.2 Elementy wyposazenia

3.6.2.1 W ramach przetargu nalezy dostarczy¢ licencje w celu podiaczenia telefonow wyspecyfikowanych przez
zamawiajacego:

3.6.2.1.1 dla telefonéw biznesowych (punkty CP-9951-C-K9) - 4 licencje

3.6.2.1.2 dla telefonoéw podstawowych (CP-3905) - 126 licencji

3.6.2.2 W ramach przetargu nalezy dostarczy¢ licencje w celu pelnienia przez router funkcji zapasowej centrali
telefonicznej dla co najmniej 100 telefonéw IP w sytuacji awarii tacza WAN.
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3.7 Rozbudowa routera Cisco 2921 ISR bramy glosowej

Wymieni¢ nazwy oferowanych licencji:*

Liczba sztuk: 1

Producent™ ....coeveveeienennenn

Opis wymagan minimalnych

Potwierdzenie minimalnych wymagan
skskok

3.7.1 Licencje L-FL-CME-SRST-100 - 1 sztuka

3.7.1.1 Rozszerzenie do funkcjonalnosci centrali zapasowej dla 100 telefonow.

3.7.1.2 Licencje miatyby zosta¢ zainstalowane na routerze Cisco 2921.

3.7.1.3 Licencja musi by¢ kompatybilna z posiadanym przez Zamawiajacego router Cisco 2921 z oprogramowaniem

Voice.

3.7.1.4 Licencja musi umozliwia¢ petnienie przez router funkcji zapasowej centrali telefonicznej dla co najmniej 100

telefonoéw IP w sytuacji awarii tacza WAN.

3.7.1.5 Modut musi by¢ objety gwarancja routera, w ktorym bedzie zainstalowany.
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Oswiadczam(-y), ze:

1) powyzsze produkty, tj. wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego spetniajg wymagania norm CE, tj. spelniajg wymogi niezb¢dne do oznaczenia produktéw znakiem CE,

2) oferowane produkty s3 sprawne, fabrycznie nowe i nieuzywane oraz zostalty wyprodukowane nie pdzniej niz 6 (szesc)
miesiecy przed datg dostawy,

3) oferowany sprzet i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet
ustug gwarancyjnych producenta obejmujacy uzytkownikéw z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,

4) oferowane produkty nie sg przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy,

5) uslugi gwarancyjne dotyczace sprzetu i oprogramowania beda $wiadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez
producenta,

6) wsparcie techniczne sprz¢tu i oprogramowania bedzie §wiadczone przez producenta lub podmiot posiadajacy autoryzacje producenta do
$wiadczenia wsparcia technicznego.

Miejscowos¢ Data Podpis(-y) osoby(osob) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniajgcym do wystepowania

w obrocie prawnym lub posiadajacej(-ych) pelnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczatka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
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UWAGI ZAMAWIAJACEGO DO TABELI :

* - nalezy poda¢ pelng nazwe modelu, licencji 1 producenta,

** - potwierdzenie (wypetnienie) przez Wykonawce kolumny o nazwie ,,Parametry techniczne oferowanego sprzetu (...)”, ze oferowany
produkt spelnia wymagania okre§lone przez Zamawiajagcego w przedmiotowym zakresie poprzez sformutowanie stowne : ,,spelnia”,
- w przypadku oferowania produktéw rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest do wskazania produktu rdwnowaznego poprzez
wypehienie kolumny o nazwie ,,Parametry techniczne oferowanego sprzetu (...)” 1 podanie co najmniej pelnego opis parametrow
technicznych oferowanego sprzetu w celu potwierdzenia kazdego parametru w kolumnie o nazwie ,,Opis wymagan minimalnych”.

**% - potwierdzenie (wypetnienie) przez Wykonawce kolumny o nazwie ,,Potwierdzenie minimalnych wymagan”, ze oferowany produkt
spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego w przedmiotowym zakresie poprzez sformutowanie stowne : ,,spelnia”.

Wykonawca musi wypelni¢ kazda pozycje i kolumny oznaczone symbolami gwiazdek (*).

Przez produkt rownowazny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamowienia rozumie si¢ sprzet o parametrach 1 wymaganiach minimalnych
wyszczegolnionych (wymienionych) i okreslonych w przedmiotowej specyfikacji technicznej, ktoéry w sposdb poprawny wspotpracuje z
urzadzeniami 1 systemami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajgcego oraz realizuje wszystkie funkcjonalnosci, a jego zastosowanie nie
wymaga zadnych naktadow zwigzanych z dostosowaniem urzadzen i systeméw Zamawiajacego lub produktu réwnowaznego oraz posiada
wszystkie funkcjonalnosci okreslone w odpowiednim do przedmiotu zamowienia ,,Opisie wymagan minimalnych”.
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