Szczecin, dnia 26.05.2015 r.
7.7-2380-53,56/15

informacja na strong internetowq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 1 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,1146 1 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej ,,uPzp” na ,rozbudowe systemow
teleinformatycznych w jednostkach Policji wojewdodztwa zachodniopomorskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje tre$¢ czgsci zapytan, ktore wplynety
do Zamawiajacego w dniach 20-22.05.2015 r. wraz z wyja$nieniami i zmianami Siwz :

Pytanie nr 1.

Szczegdlowy opis zamoéwienia dla zadania numer 1 pkt 5.4 Zamawiajacy wymaga ,,Podlaczenie i montaz
wszystkich zamawianych urzadzen z wylaczeniem telefonéw”. Czy moduly do istniejacych routerow wykonawca
bedzie mogt zamontowaé w normalnych godzinach pracy czy nalezy przewidzie¢ godziny wieczorne/nocne
(dotozenie modutow wymaga wylaczenia routerow)? Czy Wykonawca ma rowniez przewidzie¢ konfiguracja
dostarczonych modutéw zaré6wno od strony samego routera jak i systemu CUCM?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga tylko montazu urzadzen bez konfiguracji. Montaz urzadzen bedzie mozliwy w normalnych
godzinach pracy.

Pytanie nr 2.

Szczegdlowy opis zamoéwienia dla zadania numer 2 Zamawiajacy w zaden sposOb nie opisuje oczekiwanego
zakresu prac wdrozeniowych tak jak jest to opisane w zadaniu nr 1. Czy wykonawca ma przewidzie¢ wszystkie
prace tacznie z konfiguracja telefonow zgodnie z zapisem SIWZ II1. Opis przedmiotu zaméwienia Przedmiotem
zamowienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Il Komisariacie Policji w Koszalinie obejmujaca
zakup, dostawe i uruchomienie systemu telefonii IP, systemu taryfikacji oraz urzadzen sieciowych do obstugi sieci
lokalnej czy moze wdrozenie ma zosta¢ wykonane na zasadach zadania numer 1?

Odpowiedz:
Dla zadania nr 2 Zamawiajacy wymaga tylko dostarczenia sprz¢tu oraz licencji do systemu taryfikacji.

Pytanie nr 3.

W zalaczniku nr 8.1 do siwz, Zamawiajacy w punkcie 3.2.8, wymaga, aby urzadzenie wspieralo technologie
FlexStack. Czy Zamawiajacy wymaga rowniez dostarczenia modutéw umozliwiajgcych zrealizowanie potgczenia
przetacznikéw w stos?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga tylko by urzadzanie wspierato takg technologi¢. Nie wymaga dostarczenia dodatkowych
modulow.

Pytanie nr 4.

W zalgczniku nr 8.2 do siwz, Zamawiajagcy w punkcie 2.2.8 oraz 2.3.8, wymaga, aby urzadzenie wspierato
technologi¢ FlexStack. Czy Zamawiajagcy wymaga roéwniez dostarczenia modutdow umozliwiajgcych
zrealizowanie polaczenia przetgcznikow w stos?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga tylko by urzadzanie wspieralo taka technologi¢. Nie wymaga dostarczenia dodatkowych
modutow.

Pytanie nr 5.

W zalaczniku nr 8.2 do siwz, Zamawiajacy w punkcie 3.6.2.2, wymaga dostarczenia licencji dla routera
pozwalajace na petnienie przez niego funkcji zapasowej centrali telefonicznej dla 100 telefonéw IP. W punkcie
3.7, Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji o tej samej funkcjonalnosci dla bramy gltosowej Cisco 2921.
Prosimy o potwierdzenie, Zze wymagane jest dostarczenie jednego kompletu licencji centrali zapasowej dla bramy



glosowej Cisco 2921 dla minimum 100 telefonow IP.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dostarczania jednego kompletu licencji dla routera Cisco ISR 2921.

Pytanie nr 6.

Dotyczy Zatacznika nr 8.1 do SIWZ

W punkcie 4.11 ,,Rozbudowa routera Cisco 2921 ISR bramy glosowe;j” podpunkt 4.11.1.4 Zamawiajagcy wymaga:
»Modul musi by¢ objety gwarancja routera, w ktorym bedzie zainstalowany.”

Zgodnie z informacjg przekazang w punkcie ‘Warunki wykonanie zamoéwienia” urzadzenia podlegajgce
rozbudowie w tym router Cisco 2921 ISR posiadaja $wiadczenia gwarancyjne producenta i wsparcie techniczne
firmy Atende S.A.. Zgodnie z zasadami $wiadczenia ushug serwisowych i1 gwarancyjnych producenta
zainstalowany modut moze zosta¢ objety $wiadczeniami takim jak urzadzenie glowne bezptatnie. W celu objgcia
gwarancjg modutu niezbedne jest dokonanie zgloszenia do producenta o rozszerzeniu konfiguracji urzadzenia
glownego objetego wsparciem serwisowym. Takie zgloszenie moze zosta¢ wykonane (dla urzadzen objetych
serwisem umozliwiajacym bezposrednie zglaszanie probleméw do producenta) przed klienta koncowego czyli
Zamawiajgcego badz przez firmg, ktéra dostarczyta kontrakt serwisowy.

Aby spetni¢ wymaganie okreslone 4.11.1.4 ww Zatacznika oferent nie bedacy firma obecnie serwisujaca musiatby
powtornie wykupié kontrakt serwisowy na urzadzenie gtowne co z jednej strony powoduje nieuzasadnione koszty
za$ z drugiej strony daje przewage w niniejszym postepowaniu firmie posiadajacej juz wykupiony kontrakt na
wyzej wymienione urzadzenie.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy o wykres§lenie wyzej wymienionego wymaganie badZ uzupetnienie zapisu,
ze Zamawiajgcy w tym celu dokona zgloszenia do producenta we wlasnym zakresie.

Powyzsze dotyczy rowniez wymagan okreslonych w punktach

4.11.2.5

4.11.34

4.11.4.5

Oraz punktu 3.7.1.5 z Zatacznika nr 8.2 do SIWZ.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje tu, ze posiada router, ktory jest objety gwarancjg producenta i wsparciem technicznym
(firmy Atende S.A.) dlatego dla zachowania warunkow gwarancji Wykonawca musi dysponowa¢ potencjatem
(autoryzacjg Cisco) dla zachowania gwarancji firmy CISCO oraz urzadzenia sieciowe dostarczone przez
Wykonawce musza pochodzi¢ z autoryzowanego kanahi sprzedazy producenta na rynek polski lub Unii
Europejskiej.

Pytanie nr 7.

W ogloszeniu o zamdwieniu jest zapis, ze przedmiot zamowienia dla zadania I obejmuje dostawg rejestratora
rozméw, natomiast opis przedmiotu zamowienia dotyczy interfejséw analogowych do rejestratora rozmow. Prosze
0 wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga dostawy rejestratora rozméw czy tylko interfejsow analogowych do
rejestratora rozmow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga tylko dostarczenia analogowych interfejsow do rozbudowy rejestratora.

Pytanie nr 8.

W zalaczniku 8.1 w pkt. 3.1 1 3.2 oraz w zalgczniku 8.2 w pkt. 2.2 1 2.3 wymienione s3 PN przelacznikow WS-
C2960X-F48TS-LL, WS-C2960X-F48FPS-L, WS-C2960X-F24PS-L.. Poniewaz w Cisco nie ma takiego PN,
proszg o informacje, czy nie wdart si¢ tutaj btad drukarski i nie powinny to by¢ odpowiednio przelaczniki WS-
C2960X-48TS-LL, WS-C2960X-48FPS-L, WS-C2960X-24PS-L.

Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowo podat btedne symbole urzadzen. Zamawiajacy modyfikuje zapisy w zatacznikach nr 6.1,
6.2, 8.1, 8.2 do SIWZ.

Byto: ,,Przetacznik WS-C2960X-F48TS-LL”, powinno by¢: ,,Przetacznik WS-C2960X-48TS-LL”



Byto: ,,Przetagcznik WS-C2960X-F48FPS-L”, powinno by¢: ,,Przetagcznik WS-C2960X-48FPS-L”
Byto: ,,Przetacznik WS-C2960X-F24PS-L”, powinno by¢: ,,Przetacznik WS-C2960X-24PS-L”

Byto: ,,Przetacznik WS-C2960SX-F48FPS-L”, powinno by¢: ,,Przetacznik WS-C2960X-48FPS-L”

Pytanie nr 9.

Czy konfiguracja systemu telefonii IP (w tym zainstalowanie nowych licencji do CUCM, instalacja dodatkowych
kart oraz licencji w istniejacych routerach, dodanie i konfiguracja bram glosowych do systemu CUCM) jest po
stronie Wykonawcy, czy Zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga tylko instalacji zamawianego sprzetu. Nie wymaga zadnych prac konfiguracyjnych.

Pytanie nr 10.
Zakacznik 6.1 do SIWZ punkt 4.11. Czy router Cisco ISR 2921 posiada aktywny suport. Jesli tak, to do kiedy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada aktywny support na routery i sprzet ktory juz posiada. Suport przedtuzany jest osobnym
przetargiem.

Pytanie nr 11.
Zakacznik 6.1 do SIWZ punkt 8.2. Czy posiadany przez Zamawiajacego system CUCM w wersji 8.6.2 jest objety
aktualnym kontraktem serwisowym umozliwiajacym w razie potrzeby wykonanie upgrade systemu CUCM.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada aktywny support na CUCM. Zamawiajacy nie przewiduje upgrade systemu CUCM.

Pytanie nr 12.

Zatacznik 6.1 do SIWZ punkt 8.2 oraz 4.10.2.2. Czy w przypadku koniecznosci podniesienia wersji Call
Managera z 8.6.2 do obecnie dostepnej wersji prace takie wykona Zamawiajacy czy tez musi przewidzieé
Wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje upgrade systemu CUCM.

Pytanie nr 13.
Zalacznik 6.2 do SIWZ. Czy Zamawiajagcy moze potwierdzi¢, ze dla zadania 6.2 wykonawca nie wymaga
wykonania wdrozenia oraz przeprowadzenia szkolen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga tylko dostarczenia sprzetu. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych prac wdrozeniowych.

Pytanie nr 14.

Zatacznik nr 6.1 do punkt 1 do SIWZ. W punkcie 1 do SIWZ Zamawiajacy wyspecyfikowal rozbudowe
istniejgcego systemu TRX o 3 karty AFE, natomiast w ogloszeniu do SIWZ Zamawiajacy wyspecyfikowat
dostawe kompletnych rejestratorow. Prosze o potwierdzenie, czy wymagane sg pelne urzadzenia czy tylko karty
AFE.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga tylko dostarczenia analogowych interfejsow do rozbudowy rejestratora.



Pytanie nr 15.

Zakacznik nr 6.1 punkt 3.2 do SIWZ. W punkcie 3.2 Zamawiajacy wskazal urzgdzenie WS-C2960SX-F48FPS-L.
Takie urzadzenie nie istnieje. Specyfikacja wskazuje na zgodnos¢ z WS-C2960X-48FPS-L. Prosze o weryfikacje
1 zmiang¢ na poprawny part number.

Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowo podat bledny symbol urzadzenia. Zamawiajacy modyfikuje zapis w zalgczniku nr 6.1
punkt 3.2 do SIWZ

Byto:
»3.2 Przetacznik WS-C2960SX-F48FPS-L”

Powinno by¢:
,»3.2 Przetagcznik WS-C2960X-48FPS-L”

oraz w zataczniku nr 8.1 punkt 3.2 do SIWZ

Byto:
,»3.2 Przetagcznik WS-C2960X-F48FPS-L”

Powinno by¢:
»3.2 Przetacznik WS-C2960X-48FPS-L”

Pytanie nr 16.

Zakacznik nr 6.1 punkt 3.3 do SIWZ. Czy wktadka swiattowodowa (GLC-SX-MMD=), oprocz kompatybilnosci z
urzadzeniami Cisco Catalyst 2960S/2960SF, tez ma by¢ kompatybilna z sugerowanymi przez Zamawiajacego
urzadzeniami z serii Cisco Catalyst 2960X?

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapis w zatgczniku nr 6.1 punkt 3.3.1 do SIWZ

Bylo:
»3.3.1 Modutl $wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960S-F48TS-S, WS-C2960S-
FA8FPS-L.”

Powinno byé¢:
»3.3.1 Modut $wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960X-48TS-LL, WS-C2960X-
48FPS-L.”

oraz w zataczniku nr 8.1 punkt 3.3.1 do SIWZ

Bylo:
»3.3.1 Modut §wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960S-F48TS-S, WS-C2960S-
F48FPS-L.”

Powinno by¢:
»3.3.1 Modut $wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960X-48TS-LL, WS-C2960X-
48FPS-L.”

Pytanie nr 17.

Zaktacznik nr 6.2 punkt 2.1 do SIWZ. Zamawiajacy wymaga zgodnie z part number’em urzadzenia WS-C2960X-
24TS-L, tj. przetacznika posiadajacego m.in.: 24 porty 10/100/1000Base-T, bez wsparcia dla Power over Ethernet.
Natomiast w opisie wymagan minimalnych wskazane sg m.in.:

a. pkt. 2.2.1: 48 portéw 10/100/1000Base-T
b. pkt. 2.2.6: zasilacz min. 740W
c. pkt. 2.2.11: wsparcie dla PoE i PoE+.

Powyzsze parametry wskazuja na zupetie inne urzadzenie (WS-C2960X-48FPS-L). Prosze o weryfikacje i
wskazanie odpowiedniego urzadzenia



Odpowiedz:

Zamawiajacy omylkowy umies$cit bledny opis urzadzenia w zalaczniku nr 6.2 punkt 2.1 do SIWZ. Zamawiajacy
usuwa punkt 2.1 wraz z podpunktami i w jego miejsce wprowadza nowy, poprawny opis.

Bylo:
»2.2.1 Przetacznik 48 portow 10/100BaseT

2.2.2 Przelacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP

2.2.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od
potrzeb zamawiajacego

2.2.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetgczania co najmniej 88 Gbps

2.2.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a
takze diodowa sygnalizacje wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny

2.2.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W

2.2.7 Musi posiada¢ minimum 128MB pami¢ci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash

2.2.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ FlexStack Iub rownowazng, umozliwiajaca opcjonalnie

wyposazenie urzadzenia w odpowiedni modut dzieki, ktéremu bedzie mozliwe do zrealizowania potaczenie w
stack przynajmniej 4 urzadzen

2.2.9 Przelacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 255 sieci VLAN [ 4000 VLAN ID

2.2.10 Przetacznik musi umozliwia¢ konfiguracj¢ minimum 8000 adresow MAC i 255 grup IGMP

2.2.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologie 802.3at PoE+ w konfiguracji:

2.2.11.1 24 portow do 30W

2.2.11.2 48 portow do 15.4W

2.2.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP

2.2.13 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:
2.2.13.1 802.3

2.2.13.2 802.3u

2.2.13.3 802.3x

2.2.13.4 802.3ab

2.2.13.5 802.3ad

2.2.13.6 802.1p

2.2.13.7 802.1s

2.2.13.8 802.1w

2.2.13.9 802.1q

2.2.14 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.2.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢pujagce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w
sieci:

2.2.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla roznego rodzaju ruch

2.2.15.2 Mozliwos¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem

2.2.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.2.15.4 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,

2.2.15.5 Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)

2.2.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,

2.2.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢pujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.2.16.1 Mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS lub TACACS+
2.2.16.2 DHCP Snooping,

2.2.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglednieniem adresow MAC i IP, portéw TCP/UDP,

2.2.16.4 Private VLAN,

2.2.16.5 Port Security,

2.2.16.6 802.1X,

2.2.16.7 BPDU Guard,

2.2.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),

2.2.16.9 Wspdlpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub réwnowazne.

2.2.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie (funkcjonalnos¢ SPAN i RSPAN),
2.2.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,

2.2.18 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP

2.2.19 Mozliwos$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,

2.2.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,

2.2.21 Obstuga protokotu HSRP lub rownowaznego,



2.2.22 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,

2.2.23 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,

2.2.24 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu
konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracjg.”

Powinno by¢:
» 2.1 Przetacznik WS-C2960X-24TS-L — 1 sztuk.

2.1.1 Przetacznik 24 portow 10/100/1000BaseT

2.1.2 Przelacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP

2.1.3 Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od
potrzeb zamawiajacego

2.1.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps

2.1.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a
takze diodowa sygnalizacje wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny

2.1.6 Musi posiada¢ minimum 512MB pamig¢ci DRAM i minimum 128MB pamigci Flash

2.1.7 Przelacznik musi zapewniaé¢ obstuge przynajmniej 1023 sieci VLAN 14000 VLAN ID

2.1.8 Przetacznik musi umozliwiaé konfiguracje minimum 16000 adresow MAC 1 1000 grup IGMP

2.1.9 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP

2.1.10 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:
2.1.10.1 802.3

2.1.10.2 802.3u

2.1.10.3 802.3x

2.1.10.4 802.3ab

2.1.10.5 802.3ad

2.1.10.6 802.1p

2.1.10.7 802.1s

2.1.10.8 802.1w

2.1.10.9 802.1q

2.1.10.10 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.1.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢pujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug pracy w
sieci:

2.1.11.1 Obshuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruchu

2.1.11.2 Wsparcie dla algorytmu SRR

2.1.12 Urzadzenie musi wspieraé nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.1.12.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS lub TACACS+,
2.1.12.2 Port Security,

2.1.12.3 802.1X,

2.1.13 Obsluguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,

2.1.14 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP,

2.1.15 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,

2.1.16 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,

2.1.17 Obstuga minimum 64 instancji STP

2.1.18 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu
konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja. ”

Pytanie nr 18.

Zakacznik nr 6.2 punkt 2.2 do SIWZ. W punkcie 2.2 Zamawiajacy wskazal urzgdzenie WS-C2960SX-F48FPS-L.
Takie urzadzenie nie istnieje. Specyfikacja wskazuje na zgodnos¢ z WS-C2960X-48FPS-L. Prosze o weryfikacje
1 zmiang¢ na poprawny part number.

Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowo podat bledny symbol urzadzenia. Zamawiajacy modyfikuje zapis w zalaczniku nr 6.2
punkt 2.2 do SIWZ

Bylo:
»2.2 Przetacznik WS-C2960X-F48FPS-L”



Powinno byé¢:
,»2.2 Przetagcznik WS-C2960X-48FPS-L”

oraz w zataczniku nr 8.2 punkt 2.2 do SIWZ

Bylo:
,»2.2 Przetacznik WS-C2960X-F48FPS-L”

Powinno by¢:
,»2.2 Przetacznik WS-C2960X-48FPS-L”

Pytanie nr 19.

Zaltacznik nr 6.2 punkt 2.2 do SIWZ. Zamawiajacy sugeruje przelacznik z portami dostepowymi w standardzie
10/100Base-T, natomiast w part numberze wskazuje na przetacznik z portami dostgpowymi w standardzie
10/100/1000Base-T. Ktory z parametrow jest nadrzedny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowy umiescil btedny opis urzadzenia w zataczniku nr 6.2 punkt 2.2 do SIWZ . Zamawiajacy
usuwa punkt 2.2 wraz z podpunktami i w jego miejsce wprowadza nowy, poprawny opis.

Bylo:

Przetacznik 48 portow 10/100BaseT

2.2.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP

2.2.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od
potrzeb zamawiajacego

2.2.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetgczania co najmniej 88 Gbps

2.2.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a
takze diodowa sygnalizacje wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny

2.2.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W

2.2.7 Musi posiada¢ minimum 128 MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash

2.2.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologie¢ FlexStack lub réwnowazna, umozliwiajaca opcjonalnie
wyposazenie urzadzenia w odpowiedni modut dzieki, ktéremu bedzie mozliwe do zrealizowania potaczenie w
stack przynajmniej 4 urzadzen

2.2.9 Przelacznik musi zapewniaé¢ obstuge przynajmniej 255 sieci VLAN 14000 VLAN ID

2.2.10 Przetacznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 8000 adresow MAC i 255 grup IGMP

2.2.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologie 802.3at PoE+ w konfiguracji:

2.2.11.1 24 portow do 30W

2.2.11.2 48 portow do 15,4W

2.2.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP

2.2.13 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:

2.2.13.1 802.3

2.2.13.2 802.3u

2.2.13.3 802.3x

2.2.13.4 802.3ab

2.2.13.5 802.3ad

2.2.13.6 802.1p

2.2.13.7 802.1s

2.2.13.8 802.1w

2.2.13.9 802.1q

2.2.14 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.2.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujagce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w
sieci:

2.2.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla roznego rodzaju ruch

2.2.15.2 Mozliwos¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem

2.2.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.2.15.4 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,

2.2.15.5 Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)



2.2.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.2.16 Urzadzenie musi wspieraé¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.2.16.1 Mozliwos¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS lub TACACS+
2.2.16.2 DHCP Snooping,
2.2.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglednieniem adresow MAC i IP, portéw TCP/UDP,
2.2.16.4 Private VLAN,
2.2.16.5 Port Security,
2.2.16.6 802.1X,
2.2.16.7 BPDU Guard,
2.2.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),
2.2.16.9 Wspdlpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub réwnowazne.
2.2.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie (funkcjonalnos¢ SPAN i RSPAN),
2.2.17 Obshluguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.2.18 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP
2.2.19 Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,
2.2.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.2.21 Obstuga protokotu HSRP lub rownowaznego,
2.2.22 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.2.23 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,
2.2.24 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu
konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracja.

ER)

Powinno byé:

2.2.1 Przelacznik 48 portow 10/100/1000BaseT

2.2.2 Przelacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP

2.2.3 Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH zaleznie od
potrzeb zamawiajacego

2.2.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps

2.2.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami: RJ-45 oraz miniUSB, a
takze diodowa sygnalizacje¢ wskazujaca, ktory port jest w danym momencie aktywny

2.2.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W

2.2.7 Musi posiada¢ minimum 128MB pamig¢ci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash

2.2.8  Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ FlexStack Iub roéwnowazng, umozliwiajaca opcjonalnie
wyposazenie urzadzenia w odpowiedni modut dzieki, ktéoremu bedzie mozliwe do zrealizowania potaczenie w
stack przynajmniej 4 urzadzen

2.2.9 Przelacznik musi zapewniaé obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN 14000 VLAN ID

2.2.10 Przelacznik musi umozliwia¢ konfiguracj¢ minimum 16000 adreséw MAC i 1000 grup IGMP

2.2.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoE+ w konfiguracji:

2.2.11.1 24 portow do 30W

2.2.11.2 48 portow do 15.4W

2.2.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP

2.2.13 Urzadzenie musi obstugiwaé nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie warstwy drugiej:

2.2.13.1 802.3

2.2.13.2 802.3u

2.2.13.3 802.3x

2.2.13.4 802.3ab

2.2.13.5 802.3ad

2.2.13.6 802.1p

2.2.13.7 802.1s

2.2.13.8 802.1w

2.2.13.9 802.1q

2.2.14 Rapid Spanning Tree per VLAN

2.2.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakos$ci ustug pracy w
sieci:

2.2.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réoznego rodzaju ruch

2.2.15.2 Mozliwos$¢ obshlugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem

2.2.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP



2.2.15.4 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,
2.2.15.5 Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)
2.2.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.2.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nast¢pujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:
2.2.16.1 Mozliwosc¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow RADIUS lub TACACS+
2.2.16.2 DHCP Snooping,
2.2.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglednieniem adresow MAC i IP, portéw TCP/UDP,
2.2.16.4 Private VLAN,
2.2.16.5 Port Security,
2.2.16.6 802.1X,
2.2.16.7 BPDU Guard,
2.2.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),
2.2.16.9 Wspdlpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub réwnowazne.
2.2.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie (funkcjonalnos¢ SPAN i RSPAN),
2.2.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.2.18 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP
2.2.19 Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,
2.2.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.2.21 Obstuga protokotu HSRP lub rownowaznego,
2.2.22 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.2.23 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,
2.2.24 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest
mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu
konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢ mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.”

Pytanie nr 20.

Zalacznik nr 6.2 punkt 2.3 do SIWZ. W punkcie 2.3 Zamawiajacy wskazat urzadzenie WS-C2960SX-F48FPS-L.
Takie urzadzenie nie istnieje. Specyfikacja wskazuje na zgodnos¢ z WS-C2960X-48FPS-L. Prosze o weryfikacje
1 zmian¢ na poprawny part number.

Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowo podat bledny symbol urzadzenia. Zamawiajacy modyfikuje zapis w zalgczniku nr 6.2
punkt 2.3 do SIWZ

Bylo:
,»2.3 Przetagcznik WS-C2960X-F24PS-L.”

Powinno byé:
»2.3 Przetagcznik WS-C2960X-24PS-L”

oraz w zataczniku nr 8.2 punkt 2.3 do SIWZ

Bylo:
,»2.3 Przetacznik WS-C2960X-F24PS-L”

Powinno byé¢:
»2.3 Przetacznik WS-C2960X-24PS-L”

Pytanie nr 21.

Zalacznik nr 6.2 punkt 3.3 do SIWZ. Czy wkladka §wiattowodowa (GLC-SX-MMD=), oprocz kompatybilnosci z
urzadzeniami Cisco Catalyst 2960S/2960SF, tez ma by¢ kompatybilna z sugerowanymi przez Zamawiajacego
urzadzeniami z serii Cisco Catalyst 2960X?

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapis w zatgczniku nr 6.2 punkt 2.6.1 do SIWZ

Bylo:
»2.6.1 Modul swiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetgcznikami WS-C2960S-24TS-L, WS-C2960S-
F48FPS-L, WS-C2960S-F24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C2960+24TC-S.”



Powinno byé¢:
»2.0.1 Modul $wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960X-24TS-L, WS-C2960X-
48FPS-L, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C2960+24TC-S.”

oraz w zataczniku nr 8.2 punkt 2.6.1 do SIWZ

Bylo:
»2.6.1 Modul swiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetagcznikami WS-C2960S-24TS-L, WS-C2960S-
F48FPS-L, WS-C2960S-F24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C2960+24TC-S.”

Powinno by¢:
»2.6.1 Modul $wiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przetacznikami WS-C2960X-24TS-L, WS-C2960X-
48FPS-L, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-C2960+24TC-S.”

Pytanie nr 22.

Zalacznik nr 6.2 punkt 2.1.16.4, 2.2.16.4,2.3.16.4,2.4.11.3,2.5.11.3

Czy w przypadku wsparcia dla Private Vlanéw Zamawiajacemu chodzilo o wsparcie dla trybu Private Vlan Edge
(protected ports) ktory zapewnia blokad¢ komunikacji w warstwie drugiej modelu ISO/OSI na takich portach?

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacemu chodzito o wsparcie dla trybu Private Vlan Edge.

Pytanie nr 23.

Zatacznik 6.2 punkt 2.1.21,2.2.21,2.3.21

Z wymagan przedstawionych przez Zamawiajgcego wynika, ze wymagany jest przetacznik pracujacy w drugiej
warstwie modelu ISO/OSI. Wymagana funkcjonalno$¢ opisana w punkcie 2.1.21, 2.2.21, 2.3.21 (obstuga
protokolu HSRP lub réwnowaznego) determinuje uzycie przetacznika dziatajacego w trzeciej warstwie modelu
ISO/OSI. Wykonawca zwraca na to uwage poniewaz zaden inny punkt nie wskazywalby na konieczno$é
zastosowania przelacznika dziatajacego w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI tym bardziej, ze wymagane modele
przetacznikéw sg przetacznikami pracujagcym tylko w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Czy w zwigzku z tym
Zamawiajacy moze wykresli¢ ten punkt ze wszystkich wymagan 2.x.21 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla zapis “Obstuga protokotu HSRP lub réwnowaznego” w zataczniku 6.2 punkty 2.1.21,
2.2.21, 2.3.21, w zalaczniku 8.2 punkty 2.2.21, 2.3.21, w zalaczniku 6.1 punkt 3.2.21 oraz w zataczniku 8.1 punkt
3.2.21.

Pytanie nr 24.
Zat. 8.2, pkt.2.9 . Jaki typ zlacza maja posiada¢ patchcordy swiattowodowe wyspecyfikowane w tym punkcie:
E2000/PC (niebieskie) czy E2000/APC (zielone)?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga dostarczenia $wiattowodow E2000/APC (zielone).
W zwiazku z powyzszymi odpowiedziami Zamawiajacy w zalaczeniu zamieszcza zmodyfikowane

zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nr 6.1, 6.2, 8.1 i 8.2.

Termin sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



