Zalacznik nr 8.2 do siwz

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Informacje wstepne

Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego
w Drugim Komisariacie Policji w Koszalinie tj. dostawa niezbednych urzadzen i
oprogramowania. System ten ma by¢ cze$cig centralnego systemu teleinformatycznego
zbudowanego dla potrzeb Policji w ramach sieci OST112.

Ponizej wskazano wykaz sprzg¢tu i oprogramowania, ktore wedlug Zamawiajacego
w pelym zakresie beda zintegrowane z funkcjonujagcym w KWP w Szczecinie w ramach
projektu OST 112, a funkcjonalno$¢ przedstawionego rozwigzania w petni zaspokaja potrzeby
Zamawiajacego.

Do zaprojektowania systemu przyjeto rozwigzania stosowane w ramach sieci OST112
bazujace na urzadzeniach firmy Cisco Systems.

Jezeli w SIWZ uzyto do opisania przedmiotu zamdéwienia oznaczen lub parametrow
wskazujacych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktow
rownowaznych, przez ktore nalezy rozumie¢ produkty o parametrach nie gorszych
od przedstawionych w SIWZ, w peini kompatybilne (wspotpracujace) z rozbudowywanym
systemem w tym samym zakresie, co produkty w SOPZ. Do oferty nalezy zataczy¢ doktadny
opis oferowanych produktéw, ktérym jest zalacznik ,,Specyfikacja techniczna sprzetu”,
a z ktorego wynika¢ bedzie takze zachowanie warunkow réwnowaznosci. Ponadto
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania nowszej, niz okre§lona w SIWZ, wersji
oprogramowania oraz sprzgtu we wszystkich urzadzeniach dostarczonych w ramach realizacji
zamowienia.

Warunki wykonania zamowienia

1. Miejsce dostarczenia i instalacji urzadzen: Drugi Komisariat Policji w Koszalinie ul.
Krakusa i Wandy 11.

2. Cato$¢ dostarczanego sprzetu musi by¢ fabrycznie nowa (tj wyprodukowany nie
wczesniej niz 6m-cy przed dostarczeniem przez zamawiajacego) i objety pakietem ustug
gwarancyjnych producenta oraz nie uzywany we wczesniejszych projektach

3. Wszystkie urzadzenia sieciowe dostarczone przez Wykonawce beda pochodzity z
autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta na rynek polski lub Unii Europejskie;.
Spelnienie powyzszego wymogu zostanie potwierdzone o$wiadczeniem producenta
sprzetu lub jego polskiego przedstawicielstwa, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ Zamawiajagcemu, wraz z jego uwierzytelnionym thumaczeniem na jezyk polski,
najpézniej w dniu dostawy oferowanych urzadzen do odbioru jakosciowego.

4. W momencie dostawy wymagane jest dostarczenie os§wiadczenia producenta o spetnieniu
wymogu gwarancyjnego z wyszczegolnieniem wszystkich modeli i numerdéw seryjnych
sprzetu i oprogramowania objetych ustuga.

5. Wszystkie dostarczane moduly (np. typu SFP) musza pochodzi¢ od producenta urzadzen
sieciowych 1 by¢ objete serwisem gwarancyjnym opartym na $wiadczeniach producenta
sprzetu.

6. Oprogramowanie musi by¢ dostarczone z min. 12 miesigcznym wsparciem technicznym
w ramach ktorego Zamawiajacy bedzie mogt otrzymaé¢ 1 uzywaé aktualizacje
dostarczonego oprogramowania w ramach otrzymanej wersji. Wraz z otrzymaniem
aktualizacji dostarczonego oprogramowania Zamawiajgcemu zostanie udzielona licencja
na jego uzytkowanie, na zasadach okre§lonych przez producenta oprogramowania.



7. Dla kazdej pozycji Zamawiajacy wymaga podania faktycznych parametrow sprzetu i
oprogramowania w taki sposdb by oceniajacy byli w stanie stwierdzi¢ czy zaoferowany
sprzet spetnia wymagania specyfikacji.

8. System eksploatowany przez Zamawiajacego jest objety gwarancja producenta i
wsparciem technicznym (firmy Atende S.A.) dlatego dla zachowania warunkdéw gwarancji
dostawca musi dysponowaé potencjatem (autoryzacja Cisco) dla zachowania gwarancji
firmy CISCO.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamowienia

1 Rozbudowa systemu taryfikacji
Minimalne wymagania zamawiajacego:

1.1 Wykonawca w ramach rozbudowy istniejacego systemu bilingowego CentiNet Kobi 2
musi dostarczy¢ dodatkowych 120 licencji na linie, z uwzglednieniem licencji na
aplikacje WebReporter.

2 Rozbudowa sieci LAN

Minimalne wymagania zamawiajacego:

2.1 Przelacznik WS-C2960X-24TS-L — 1 sztuk.

2.1.1 Przetacznik 24 portow 10/100/1000BaseT
2.1.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
2.1.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH zaleznie od potrzeb zamawiajacego
2.1.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos$¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps
2.1.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami:
RJ-45 oraz miniUSB, a takze diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym
momencie aktywny
2.1.6 Musi posiada¢ minimum 512MB pamigci DRAM 1 minimum 128MB pamigci
Flash
2.1.7 Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 1023 sieci VLAN 1 4000 VLAN
ID
2.1.8 Przetacznik musi umozliwia¢ konfiguracj¢ minimum 16000 adreséw MAC i 1000
grup IGMP
2.1.9 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.1.10 Urzadzenie musi obstugiwa¢ nastgpujace standardy 1 funkcjonalno$ci w zakresie
warstwy drugie;j:

2.1.10.1 802.3

2.1.10.2 802.3u

2.1.10.3 802.3x

2.1.10.4 802.3ab

2.1.10.5 802.3ad

2.1.10.6 802.1p

2.1.10.7 802.1s

2.1.10.8 802.1w

2.1.10.9 802.1q

2.1.10.10 Rapid Spanning Tree per VLAN
2.1.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakos$ci ustug pracy w sieci:

2.1.11.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla roznego rodzaju ruchu

2.1.11.2 Wsparcie dla algorytmu SRR



2.1.12 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa sieci:
2.1.12.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow
RADIUS lub TACACS+,
2.1.12.2 Port Security,
2.1.12.3 802.1X,
2.1.13 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.1.14 Obstuga grupowania portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP,
2.1.15 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.1.16 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel i Fast EtherChannel,
2.1.17 Obstuga minimum 64 instancji STP
2.1.18 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamig¢ci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracja.

2.2 Przelacznik WS-C2960X-48FPS-L — 4 sztuki
Minimalne wymagania zamawiajgcego:

2.2.1 Przetacznik 48 portéw 10/100/1000BaseT
2.2.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
2.2.3 Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH zaleznie od potrzeb zamawiajacego
2.2.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps
2.2.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami:
RJ-45 oraz miniUSB, a takze diodowg sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym
momencie aktywny
2.2.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 740W
2.2.7 Musi posiada¢ minimum 128MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash
2.2.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ FlexStack lub rownowazng, umozliwiajaca
opcjonalnie wyposazenie urzadzenia w odpowiedni modut dzigki, ktéremu bedzie
mozliwe do zrealizowania polaczenie w stack przynajmniej 4 urzadzen
2.2.9 Przelacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 1000 sieci VLAN 1 4000 VLAN
ID
2.2.10 Przelacznik musi umozliwia¢ konfiguracj¢ minimum 16000 adreséw MAC 1 1000
grup IGMP
2.2.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoE+ w konfiguracji:
2.2.11.1 24 portéw do 30W
2.2.11.2 48 portéow do 15,4W
2.2.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.2.13 Urzadzenie musi obslugiwa¢ nastepujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie
warstwy drugiej:
2.2.13.1 802.3
2.2.13.2 802.3u
2.2.13.3 802.3x
2.2.13.4 802.3ab
2.2.13.5 802.3ad
2.2.13.6 802.1p
2.2.13.7 802.1s
2.2.13.8 802.1w
2.2.13.9 802.1q
2.2.14 Rapid Spanning Tree per VLAN
2.2.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakosci ustug pracy w sieci:
2.2.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch



2.2.15.2 Mozliwos$¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem
2.2.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
2.2.15.4 Obstuga co najmniej 64 policeréw zagregowanych lub indywidualnych,
2.2.15.5 Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)
2.2.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.2.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa sieci:
2.2.16.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serweroOw
RADIUS lub TACACS+
2.2.16.2 DHCP Snooping,
2.2.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglednieniem adresow MAC i IP,
portow TCP/UDP,
2.2.16.4 Private VLAN,
2.2.16.5 Port Security,
2.2.16.6 802.1X,
2.2.16.7 BPDU Guard,
2.2.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),
2.2.16.9 Wspolpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub
rOwnowazne.
2.2.16.10 Umozliwia lokalng i zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie
(funkcjonalno$¢ SPAN i RSPAN),
2.2.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.2.18 Obstuga grupowania portdéw w jeden kanal logiczny zgodnie z LACP
2.2.19 Mozliwos¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,
2.2.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.2.21 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.2.22 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel 1 Fast EtherChannel,
2.2.23 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pami¢ci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

2.3 Przelacznik WS-C2960X-24PS-L — 1 sztuka
Minimalne wymagania zamawiajgcego:

2.3.1 Przelacznik 24 portéw 10/100/1000BaseT
2.3.2 Przelacznik musi posiada¢ minimum 4 dodatkowe porty uplink SFP
2.3.3 Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH zaleznie od potrzeb zamawiajacego
2.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetaczania co najmniej 108 Gbps
2.3.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami:
RJ-45 oraz miniUSB, a takze diodowg sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym
momencie aktywny
2.3.6 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz minimum 370W
2.3.7 Musi posiada¢ minimum 512MB pamigci DRAM 1 minimum 128MB pamigci
Flash
2.3.8 Urzadzenie musi wspiera¢ technologie FlexStack lub réwnowazng, umozliwiajaca
opcjonalnie wyposazenie urzadzenia w odpowiedni modul dzigki, ktéoremu bedzie
mozliwe do zrealizowania polaczenie w stack przynajmniej 4 urzadzen
2.3.9 Przelacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 255 sieci VLAN 1 4000 VLAN
ID
2.3.10 Przelacznik musi umozliwia¢ konfiguracje minimum 16000 adreséw MAC 1 1000
grup IGMP
2.3.11 Urzadzenie musi wspiera¢ technologi¢ 802.3at PoOE+ w konfiguracji:

2.3.11.1 12 portow do 30W



2.3.11.2 24 portéw do 15,4W
2.3.12 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.3.13 Urzadzenie musi obstugiwa¢ nastgpujace standardy i funkcjonalno$ci w zakresie
warstwy drugie;j:
2.3.13.1 802.3
2.3.13.2 802.3u
2.3.13.3 802.3x
2.3.13.4 802.3ab
2.3.13.5 802.3ad
2.3.13.6 802.1p
2.3.13.7 802.1s
2.3.13.8 802.1w
2.3.13.9 802.1q
2.3.14 Rapid Spanning Tree per VLAN
2.3.15 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakos$ci ustug pracy w sieci:
2.3.15.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch
2.3.15.2 Mozliwos$¢ obstugi przynajmniej jednej kolejki z bezwzglednym priorytetem
2.3.15.3 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP
2.3.15.4 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,
2.3.15.5 Mozliwos$¢ ograniczania pasma dostepnego na port (Rate Limiting)
2.3.15.6 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.3.16 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa sieci:
2.3.16.1 Mozliwo$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow
RADIUS lub TACACS+
2.3.16.2 DHCP Snooping,
2.3.16.3 Obstuga list kontroli dostgpu ACL z uwzglednieniem adresow MAC 1 IP,
portow TCP/UDP,
2.3.16.4 Private VLAN,
2.3.16.5 Port Security,
2.3.16.6 802.1X,
2.3.16.7 BPDU Guard,
2.3.16.8 Spanning Tree Root Guard (STRG),
2.3.16.9 Wspotpraca z systemami kontroli dostgpu do sieci typu NAC lub NAP lub
rOwnowazne.
2.3.16.10 Umozliwia lokalna i1 zdalng obserwacj¢ ruchu na okreslonym porcie
(funkcjonalno$¢ SPAN i RSPAN),
2.3.17 Obstuguje ruch multicast z wykorzystaniem IGMP Snooping,
2.3.18 Obstuga grupowania portow w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP
2.3.19 Mozliwos¢ uruchomienia funkcji serwera DHCP,
2.3.20 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.3.21 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.3.22 Obstuga funkcjonalnosci EtherChannel 1 Fast EtherChannel,
2.3.23 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

2.4 Przelacznik WS-C2960+48TC-S — 2 sztuki.
Minimalne wymagania zamawiajacego:

2.4.1 Przetacznik 48 portow 10/100BaseT
2.4.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP



2.4.3 Porty SFP musza umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH zaleznie od potrzeb zamawiajacego
2.4.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajno$¢ przetaczania co najmniej 16 Gbps
2.4.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami:
RJ-45 oraz miniUSB, a takze diodowa sygnalizacj¢ wskazujaca, ktéry port jest w danym
momencie aktywny
2.4.6 Musi posiada¢ minimum 128MB pamigci DRAM i minimum 64MB pamigci Flash
2.4.7 Przetacznik musi zapewnia¢ obstuge przynajmniej 64 sieci VLAN I 4000 VLAN
ID
2.4.8 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokotu NTP
2.4.9 Urzadzenie musi obstugiwa¢ nastgpujace standardy i1 funkcjonalnosci w zakresie
warstwy drugie;j:

2.49.1 802.3

2.49.2 802.3u

2.49.3 802.3x

2.4.9.4 802.3ab

2.49.5 802.3ad

2.4.9.6 802.1p

2.49.7 802.1s

2.4.9.8 802.1w

2499 802.1q
2.4.10 Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jako$ci ustug pracy w sieci:

2.4.10.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla ré6znego rodzaju ruch

2.4.10.2 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.4.10.3 Obstuga co najmniej 64 policerow zagregowanych lub indywidualnych,

2.4.10.4 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.4.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa sieci:

2.4.11.1 Mozliwos$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow

RADIUS lub TACACS+

2.4.11.2 DHCP Snooping,

2.4.11.3 Private VLAN,

2.4.11.4 Port Security,

2.4.11.5 802.1X,
2.4.12 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.4.13 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.4.14 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamig¢ci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracja.

2.5 Przelacznik WS-C2960+24TC-S — 1 sztuki.
Minimalne wymagania zamawiajgcego:

2.5.1 Przetacznik 24 portéw 10/100BaseT

2.5.2 Przetacznik musi posiada¢ minimum 2 dodatkowe porty uplink SFP

2.5.3 Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH zaleznie od potrzeb zamawiajacego

2.5.4 Urzadzenie musi posiada¢ wydajnos¢ przetaczania co najmniej 16 Gbps

2.5.5 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dedykowane porty konsolowe z interfejsami:
RJ-45 oraz miniUSB, a takze diodowg sygnalizacj¢ wskazujaca, ktory port jest w danym
momencie aktywny

2.5.6 Musi posiada¢ minimum 128MB pamigci DRAM 1 minimum 64MB pamigci Flash



2.5.7 Przetacznik musi zapewnia¢ obsluge przynajmniej 64 sieci VLAN I 4000 VLAN
ID
2.5.8 Urzadzenie musi zapewni¢ obstuge dla protokolu NTP
2.5.9 Urzadzenie musi obslugiwaé nastgpujace standardy i funkcjonalnosci w zakresie
warstwy drugie;j:

2.59.1 802.3

2.59.2 802.3u

2.5.9.3 802.3x

2.5.9.4 802.3ab

2.5.9.5 802.3ad

2.5.9.6 802.1p

2.5.9.7 802.1s

2.59.8 802.1w

2599 802.1q
2.5.10 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakos$ci ustug pracy w sieci:

2.5.10.1 Obstuga co najmniej czterech kolejek dla réznego rodzaju ruch

2.5.10.2 Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP

2.5.10.3 Obstuga co najmniej 64 policeréw zagregowanych lub indywidualnych,

2.5.10.4 Wsparcie dla algorytmu SRR,
2.5.11 Urzadzenie musi wspiera¢ nastgpujagce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa sieci:

2.5.11.1 Mozliwos$¢ autoryzacji prob logowania do urzadzenia za pomocg serwerow

RADIUS lub TACACS+

2.5.11.2 DHCP Snooping,

2.5.11.3 Private VLAN,

2.5.11.4 Port Security,

2.5.11.5 802.1X,
2.5.12 Obstuga protokotu CDP lub rownowaznego,
2.5.13 Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach miedzianych,
2.5.14 Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwos$¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja.

2.6 Modul swiattlowodowy do przelacznika GLC-LH-SMD - 10 sztuk
Minimalne wymagania zamawiajacego:
2.6.1 Modut swiattowodowy MiniGBIC kompatybilny z przelagcznikami WS-C2960X-
24TS-L, WS-C2960X-48FPS-L, WS-C2960X-24PS-L, WS-C2960+48TC-S, WS-
C2960+24TC-S.
2.6.2 Modut musi pochodzi¢ od tego samego producenta co przetacznik w ktérym bedzie
zainstalowany
2.6.3 Modut musi by¢ wykonany w standardzie SFP, posiada¢ Gigabit interfejs
2.6.4 Modul musi posiada¢ mozliwos¢ obstugi $wiattowodu jednomodowego w
technologii 1000Base-LH o parametrach: 1300 nm
2.6.5 Modut musi wspiera¢ technologi¢ Digital Optical Monitoring (DOM)
2.6.6 Maksymalna dtugos¢ swiattowodu to 10km
2.6.7 Typ ztacza LC (duplex)
2.6.8 Modut musi mie¢ wymiary minimum 8.5 x 13.4 x 56.5mm

2.7 Modul media konwertera — sztuk 2
Minimalne wymagania zamawiajgcego:
2.7.1 Urzadzenie musi konwertowac¢ transmisj¢ danych ze strumienia przechodzacego ze
standardowej skretki UTP na kabel §wiattowodowy jednomodowy



2.7.2 Modut musi posiada¢ minimum jeden port Ethernet 1000 Mb/s na RJ-45

2.7.3 Modut musi posiada¢ minimum jeden port na dwa $wiattowody jednomodowe ze
ztaczem LC w standardzie IEEE 802.3z

2.7.4 Modut musi pozwala¢ na transmisje po $wiattowodzie jednomodowym minimum
do 10 km.

2.7.5 Modut musi posiada¢ wskazniki LED umieszczonym na przednim panelu by w
fatwy sposdb mozna byto monitorowa¢ dziatanie urzadzenia.

2.7.6 Modut musi posiada¢ automatyczne MDI/MDIX.

2.7.7 Modut musi przenosi¢ ramke Ethernet typu Jumbo (64-9216 Byte)

2.7.8 Modut musi by¢ zasilany z zewngtrznego zasilacza o napieciu 230V.

2.8 Kable polaczeniowe Swiatlowodowe — sztuk 8
Minimalne wymagania zamawiajgcego:
2.8.1 Patchcordy $wiattowodowe ( fiber optic ) jednomodowe podwdjne ze ztaczmi LC o
dhugosci 1,5m do potaczenia powyzszych przetacznikow.

2.9 Kable polaczeniowe Swiatlowodowe — sztuk 4
Minimalne wymagania zamawiajacego:
2.9.1 Patchcordy swiattowodowe ( fiber optic ) jednomodowe podwdjne ze ztagczmi LC z
jednej strony oraz E2000 z drugiej o dlugosci 1,5m do polaczenia powyzszych
przetacznikéw z siecig MAN.

3 Rozbudowa infrastruktury telefonii IP

3.1 Aparat telefoniczny CP-3905 — 126sztuk
Minimalne wymagania zamawiajacego:
3.1.1 Charakter urzadzenia
3.1.1.1 Telefon IP wyposazony w zlacze w technologii 10/100 Ethernet oraz
monochromatyczny wyswietlacz LCD, obstugujacy technologie zasilania PoE oraz
umozliwiajacy wspotprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.
3.1.2 Architektura urzadzenia
3.1.2.1 Telefon musi wspiera¢ protokot SIP
3.1.2.2 Telefon musi posiada¢ 32MB pami¢ci SDRAM oraz 4MB pamigci Flash
3.1.2.3 Telefon musi by¢ wyposazony w monochromatyczny wyswietlacz LCD o
rozdzielczo$ci minimum 128x32 piksele
3.1.2.4 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100Base-T
3.1.3 Zarzadzanie urzadzeniem
3.1.3.1 Urzadzenie musi wspotpracowa¢ z systemem Cisco Unified Communication
Manager
3.1.4 Funkcjonalno$¢ urzadzenia
3.1.4.1 Wspiera przynajmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711p, G.729a, G.729ab
3.1.4.2 Wspiera protokoty VoIP: SIP
3.1.4.3 Obstuguje funkcje konferencji
3.1.4.4 Obstuguje przynajmniej takie protokoty standardy jak: DHCP Client, TFTP,
DNS
3.1.4.5 Zapewnia rejestr potagczen odebranych 1 nieodebranych
3.1.4.6 Transmisja gtosu z telefonu 1 danych z komputera PC musi by¢ przesytana w
dwoéch réznych sieciach VLAN
3.1.4.7 Telefon musi wspiera¢ takie funkcje jak:
3.1.4.7.1 Auto barge
3.1.4.7.2 Call forward
3.1.4.7.3 Call pickup
3.1.4.7.4 Call waitng



3.1.4.7.5 Call transfer
3.1.4.7.6 Conference
3.1.4.7.7 FAC
3.1.4.7.8 Group call pickup
3.1.4.7.9 Music on hold
3.1.4.7.10 PLAR
3.1.4.7.11 Redial
3.1.4.7.12 Sharedline
3.1.4.8 Zasilanie
3.1.4.8.1 Telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE
IEEE802.3af Class 1) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy

3.2 Aparat telefoniczny CP-9951-C-K9 — 4 sztuki
Minimalne wymagania zamawiajgcego:
3.2.1 Charakter urzadzenia
3.2.1.1 Telefon IP wyposazony w ztacze w technologii 10/100/1000 Base-T oraz
kolorowy wyswietlacz, obstugujacy technologie zasilania PoE oraz umozliwiajacy
wspotprace z systemem Cisco Unified Communication Manager.
3.2.2 Architektura urzadzenia
3.2.2.1 Telefon musi wspiera¢ protokoét SIP oraz h.264 do potaczen video
3.2.2.2 Telefon musi by¢ wyposazony w kolorowy wyswietlacz o rozdzielczosci
minimum 640 x 480 piksele
3.2.2.3 Telefon musi posiada¢ przynajmniej 2 porty w standardzie 10/100/1000 Base-T
3.2.3 Zarzadzanie urzadzeniem
3.2.3.1 Urzadzenie musi wspotpracowa¢ z systemem Cisco Unified Communication
Manager
3.2.4 Funkcjonalno$¢ urzadzenia
3.2.4.1 Wspiera przynajmniej nastepujace kodeki: G.711a, G.711pu, G.729a, G.729ab,
G.722,iSAC, iLBC
3.2.4.2 Obstuguje funkcje audio/video konferencji
3.2.4.3 Obstuguje przynajmniej takie protokoty standardy jak: DHCP Client, TFTP,
DNS
3.2.4.4 Zapewnia rejestr polaczen odebranych i nieodebranych
3.2.4.5 Transmisja gtosu z telefonu i danych z komputera PC musi by¢ przesytana w
dwoch réznych sieciach VLAN
3.2.5 Telefon musi wspierac takie funkcje jak:
3.2.5.1 Barge
3.2.5.2 Call forward
3.2.5.3 Call pickup
3.2.5.4 Call park
3.2.5.5 Call waitng
3.2.5.6 Call transfer
3.2.5.7 Conference
3.2.5.8 FAC
3.2.5.9 Group call pickup
3.2.5.10 Music on hold
3.2.5.11 PLAR
3.2.5.12 Redial
3.2.5.13 Sharedline
3.2.6 Zasilanie
3.2.6.1 Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z sieci komputerowej (PoE
IEEE802.3af i 802.3at class 3 i 4) oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy



3.3 Modul rozszerzajacy aparatu telefonicznego CP-CKEM-C — 4 sztuk
Minimalne wymagania zamawiajgcego:

3.3.1 Modul rozszerzajacy dla telefonow CP-9951-C-K09,
3.3.2 Urzadzenie musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu o dodatkowe
klawisze, ktore moga zosta¢ zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze
szybkiego wybierania
3.3.3 Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 18 klawiszy rozszerzajacych i za pomoca
dwoéch dodatkowych klawiszy sterujacych wykorzystaniem klawiszy rozszerzajacych
umozliwia¢ obstuge do 36 linii lub klawiszy szybkiego wybierania.
3.3.4 Urzadzenie musi posiada¢ wyswietlacz LCD o przekatnej min 10 cm i
rozdzielczo$ci 480x272 piksele.
3.3.5 Modul rozszerzajacy musi posiada¢ funkcjonalnos¢ sygnalizacji stanu linii
3.3.6 Opisy klawiszy powinny by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczy LCD.

3.4 Zasilacz do aparatéow CP-3905-PWR-CE - 3 sztuk
Minimalne wymagania zamawiajgcego:
3.4.1 Modul powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-3905
3.4.2 Modul powinien zawiera¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem

3.5 Zasilacz do aparatéw CP-PWR-CUBE-4 — 4 sztuk
Minimalne wymagania zameawiajacego:
3.5.1 Modul powinien zasila¢ aparaty telefoniczne CP-9951-C-K9,
3.5.2 Modul powinien zawiera¢ europejski standard gniazd wraz z okablowaniem

3.6 Zakup licencji w celu rozbudowy istniejacej centrali telefonicznej
3.6.1 Architektura i przeznaczenie
3.6.1.1 Oczekiwana jest rozbudowa istniejacej 1 dzialajacej centrali telefonicznej w
sposob zapewniajacy ciaglos¢ dziatania obecnie wdrozonych funkcjonalnosci.
Mozliwo$¢ rozbudowy nalezy rozumie¢ w kontekscie dostawy i instalacji pakietow
licencyjnych ~ umozliwiajacych  uruchomienie = wyspecyfikowanych  ponizej
funkcjonalnosci.
3.6.2 Elementy wyposazenia
3.6.2.1 W ramach przetargu nalezy dostarczy¢ licencje w celu podlaczenia telefonow
wyspecyfikowanych przez zamawiajacego:
3.6.2.1.1 dla telefonéw biznesowych (punkty CP-9951-C-K9) - 4 licencji
3.6.2.1.2 dla telefonow podstawowych (CP-3905) - 126 licencji
3.6.2.2 W ramach przetargu nalezy dostarczy¢ licencje w celu pelnienia przez router
funkcji zapasowej centrali telefonicznej dla co najmniej 100 telefonéw IP w sytuacji
awarii tgcza WAN.

3.7 Rozbudowa routera Cisco 2921 ISR bramy glosowej
Minimalne wymagania zamawiajgcego:
3.7.1 Licencje L-FL-CME-SRST-100 - 1 sztuka
3.7.1.1 Rozszerzenie do funkcjonalnosci centrali zapasowej dla 100 telefondw.
3.7.1.2 Licencje miatyby zosta¢ zainstalowane na routerze Cisco 2921.
3.7.1.3 Licencja musi by¢ kompatybilna z posiadanym przez Zamawiajgcego router
Cisco 2921 z oprogramowaniem Voice.
3.7.1.4 Licencja musi umozliwia¢ petnienie przez router funkcji zapasowej centrali
telefonicznej dla co najmniej 100 telefondéw IP w sytuacji awarii tagcza WAN.
3.7.1.5 Modul musi by¢ objety gwarancja routera, w ktorym bedzie zainstalowany.



4 Warunki rownowaznosci

4.1 W przypadku zaoferowania urzadzen réwnowaznych Zamawiajacy, zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia testow funkcjonalno$ci zaoferowanych urzadzen. Testy beda
mialty na celu potwierdzenie spelniania przez oferowane urzadzenia ww.
funkcjonalno$ci wymaganych przez Zamawiajacego oraz, ze Wykonawca
przeprowadzil wymagane prace konfiguracyjne. Kwestia wykazania rownowaznosci
zaoferowanych urzadzen spoczywa na Wykonawcy.

4.2 Testy rownowaznosci zostang przeprowadzone w dniach roboczych w godzinach od
8.00 do 15.00, czas trwania testow nie moze by¢ dluzszy niz 2 dni.

4.3 Miejsce przeprowadzenia testow to budynek KP2 w Koszalinie, ul. Krakusa 1 Wandy
I1.

4.4 Testy ktore beda przeprowadzone aby sprawdzi¢ warunki rownowaznos$ci oferowanych
urzadzen:

4.4.1 Funkcje podstawowe dla telefonow IP:
4.4.1.1 Weryfikacja parametrow funkcjonalnych;
4.4.1.2 Dotaczenie zaoferowanych telefonow IP do CUCM,;
4.4.1.3 Rejestracja w systemie telefonow IP;
4.4.1.4 Weryfikacja poprawnosci danych konfiguracyjnych pobieranych z CUCM,;
4.4.1.5 Zestawianie potaczen pomigdzy aparatami [P z wykorzystaniem r6znych
kodekow;
4.4.1.6 Testy przystawek do telefonow IP;
4.4.1.7 Zawieszanie potaczen, transferowanie potaczen, przekierowanie potaczen na
inny numer
4.4.1.8 funkcja callback;
4.4.1.9 Zestawianie potaczen pomigdzy aparatami IP a siecig PSTN;
4.4.1.10 Zestawianie potgczen konferencyjnych audio, kontrola ilosci oso6b biorgcych
udziat w konferencji;
4.4.1.11 Konfiguracja zestawu sekretarsko-dyrektorskiego - dla jednego telefonu IP
opisanego jako ,,sekretarka” i dwoch aparatéw IP opisanych jako ,,dyrektor”;
4.4.2 Funkcje podstawowe dla elementéw bramy gltosowe;:
4.4.2.1 Weryfikacja parametrow funkcjonalnych z tabeli wymagan;
4.4.2.2 Dotaczenie oferowanej bramy gtosowej do CUCM,;
4.4.2.3 Weryfikacja poprawnosci dziatania bramy z CUCM 1 z siecig PSTN;
4.4.2.4 Zestawianie potaczen z abonentami centrali PBX oraz sieci PSTN;
4.4.2.5 Testy wspOtpracy urzadzen analogowych (w tym faksow) z zaoferowang brama
glosowa;
4.4.2.6 Zestawianie potaczen konferencyjnych audio, kontrola ilo$ci osoéb bioracych
udzial w konferencji;
4.4.2.7 Zestawianie potaczen pomig¢dzy aparatami IP a siecig PSTN;
4.4.3 Funkcje podstawowe dla przetagcznikow sieci LAN:
4.4.4 Weryfikacja parametrow funkcjonalnych;
4.4.5 Dotaczenie telefonéw IP do zaoferowanych przetacznikow sieci LAN;
4.4.6 Sprawdzenie dostgpnych funkcjonalnosci przetacznikdw;
4.4.7 Weryfikacja funkcji automatycznego przypisywania telefonéw IP do VLANoOw
glosowych;
4.4.8 Weryfikacja poprawnosci dziatania funkcji RSPAN;
4.4.9 Weryfikacja poprawnosci dziatania mechanizmow zabezpieczajacych siec;

4.5 Za urzadzenia rownowazne zostang uznane tylko te, ktore zrealizujg wszystkie funkcje
wskazane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy test rtOwnowaznos$ci zakonczy si¢
niepowodzeniem, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

4.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powolania eksperta, ktéry dokona analizy
przeprowadzonych testow.

4.7 Przy testach weryfikujacych réwnowazno$¢ moga uczestniczy¢ wszyscy Wykonawcy.



4.8 Zamawiajacy nie bedzie przeprowadzat testow, jezeli Wykonawca zaoferuje system
oparty na rozwigzaniu wskazanym przez Zamawiajacego.

5 Zaplecze techniczne, ktorym dysponuje Zamawiajacy
5.1 Klaster pieciu serwerow CUCM zainstalowany w ramach Projektu OST112, ktory ma
by¢ wykorzystany do obstugi telefonii IP.
5.2 CUCM w wers;ji 8.6.2 obejmujacego w danej chwili okoto 700 abonentow.
5.3 Router ISR 2921 pracujacy jako brama gltosowa, znajdujacy si¢ w KMP Koszalin.
5.4 Router ISR 2921 do transmisji danych, znajdujacy si¢ w KMP Koszalin.



