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Legenda:
g ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Y Oprawa oswietlenia awaryjnego dziatajgca minumum 2h ,
\ E X posiadajqca certyfikat CNBOP o strunmieniu $wietinycm UZYTKOWEJ W m2
QA A 100im, 1P44 wraz z piktogramem wskazujqcym
K kierunekewakuacji 101 |KI. schodowa 14,71
/ _H_w Oprawa oswietleniowa o zrédle $wiatla 4x swietlowka :
1 7 liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X 102 | WC-D 2,68
nalezqca do grupy sterowania Z
s ®m Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera o zrédle 103 | WC-M 2,86
pd Swiatta 2x $Swietlowka kompaktowa niezintegrowana 18W . .
zasilana z rozdzielni Y, obwodu X nalezqca do grupy 104 _AO3C3__AmO_m 14,25
sterowania Z ;
Wm Y Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera IP 65 o 105 |P. _u__.,=.O<<< 10,73
wm " VNA zrédle mi.a:a 2x mi&m_‘\.»n kompaktowa niezintegrowana 106 | P. _u:.,=.0<<< 10,60
A 18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, nalezgca do -
P grupy sterowania Z 107 | P. biurowy 9,85
; tacznik krzyzowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y P
iy
v..‘ QAWI nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z 107a Archiwum 11,50
5 i WN tacznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y 108 | P. komendanta 22,81
2 H 3 nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z 109 | Sekretariat 16.80
mu Lacznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y - ’
X nalezqcy do obwodu X sterujgcy grupg opraw Z 110 | P.socjal. prac. 16,88
\Wu tacznik schodowy 10A 250V .Nam_.\ae\ z rozdzielni Y 111 | P.soc.sekret. @.A@
_H_%  — m— 7 nalezqcy do Jobwodu X sterujgey grupq opraw Z 14316
S2 : : i AW Modut awaryjny .
Q x__ Wentylator z N:}s: PIR zasilany z obowodu
oswietleniowego
L2
) -><>-><>._ “ ,.><>-><>-><>->
v:_m_. inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08
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WEASCICIEL BIURA

mgr inz. JAN KISIELEWICZ
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BIURO PROJEKTOWE
TECHNOLOGII | ARCHITEKTURY

ul. Kadiubka 41/23, 71-524 Szczecin
tel. /+4891/ 421 24 77; fax. [+4891/ 423 04 13
tel. kom. 601 730 938

UWAGI:
1. WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,15m OD POSADZKI POMIESZCENIACH
BIUROWYCH ORAZ 1,40 W LAZIENKACH
2. PRZEWODY ZSIALJACE OSWIETLENIE YDY3...5x1,5mm2 UKLADAC NA SCIANACH JAKO PODTYNKOWE

ORAZ W KARBOWANYCH RURKACH WINIDUROWYCH NA STELAZU NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

ADRES: } h .
woj. zachodniopomorskie

OBIEKT:  pOSTERUNEK POLICJI W MIEDZYZDROJACH

MIEDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190

NR UMOWY

/U3

STADIUM DOKUMENTACJI: p.b.

czes¢: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI

SKALA NR RYSUNKU
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