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Centrala wentylacyjna RIS 700 Ln=534m3/h
Lw=587m3/h P=150Pa  z nagrzewnica AVS 200
N=1,5KW wentylatory N=2x205 W-230V
filtru klasy F5 iF4+ automatyka 

Centrala wentylacyjna typ RIS700 z nagrzewnicą wodna 
owydatku Ln=400m3/h Lw=434m3/h P=200Pa
z nagrzewnica AVS200 N=1.5KW + wentylatory

15 15

 zintegrowana
z zaworem trójdrogowym

Rozwinięcie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Zasileni

Powrót

Odpowietrznik pływakowy
z zaworem odcinajacym

22x1.5

OZNACZENIA

22x1.5

+ automatyka zintegrowana + zawór trójdrogowy

w pom. 06
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OZNACZENIA

Sterownik ECL Comfort 100 M                                                                          1                 Danfoss1

2         Pompa UPs15-30 g=0.1m3/h H=3,pmsw N=55W-230V                                   1                 Grundfos

3         Zawóe trójdrogowy DN 15 typ HRE 3 z siłownikiem AMB162                         1                  Danfoss

4         czujnik przylgowy temperatury                                                                         1                 Danfos

5         Czujnik temperatury w pomieszczeniu 06                                                        1                  Danfos

1                 Danfoss

na zewnatrz

6         Czujnik temperatury zewnętrznej -3,0m nad terenem

Rozwinięcie instalacji zasilenia central wentylacyjnych

Instalacyjna:Instalacja co i zasilenie narzewnic wentylacyjnych

15x1
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