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l1l. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizaciji
budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach

1.0. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: - Budynek Posterunku Policji w Miedzyzdrojach
1.2 Adres: - 72-500 Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190, obr. 20
1.3 Inwestor: - Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,

70-515Szczecin, ul. Matopolska 47

1.4  Jedn. Proj.: - Biuro Projektow Technologii i Architektury ,TE-AR”
71-524 Szczecin, ul. Kadtubka 41/23
Tel/fax — 914230413; e-mail: tear4123@gmail.com

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i upowaznienie Inwestora;

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin;
inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana dla potrzeb projektowych;
wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-
remontowych i zakresu prac projektowych dla przedmiotowego
zadania;

wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

Audyt energetyczny dla budynku Komisariatu Policji w Miedzyzdrojach
sporzadzony przez Eko-Trendy Sp. z 0.0.

3.0. CEL OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego do termomodernizacji ma na
celu obnizenie kosztéw zapotrzebowania energetycznego poprzez rézne
formy modernizacji budynku Posterunku Policji zlokalizowanego w

Miedzyzdrojach przy ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 3
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4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

7.1.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje — docieplenie Scian
zewnetrznych i stropodachu, wymiane okien i drzwi zewnetrznych,
modernizacje c.0., modernizacje opraw elektrycznych oraz instalacji

odgromowe;j.

LOKALIZACJA.

Przedmiotowy istniejgcy budynek przeznaczony do termomodernizaciji
zlokalizowany jest w Miedzyzdrojach przy ulicy Kopernika 2 na dziatce nr

190, ktora jest wtasnoscig Skarbu Panstwa.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejgcego budynku
administracyjno-biurowego bedgcego placowka morskiej strazy granicznej,
ktory po modernizacji bedzie petni¢ funkcje Posterunku Policji w
Miedzyzdrojach.

W zakresie przedsiewziecia, obejmujgcego caty budynek, przewiduje sie
docieplenie scian zewnetrznych i stropodachu wraz z kolorystykg elewacji. W
zakresie przedsiewziecia uwzgledniono rowniez wymiane okien i drzwi
zewnetrznych oraz wymiane obrébek blacharskich i orynnowania, a takze
modernizacje instalacji c.o. i c.w., wymiane opraw oswietleniowych i instalacji

odgromowe;.

STAN ISTNIEJACY | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Stan istniejgcy.

- Istniejgcy obiekt stanowi zwartg bryte trzykondygnacyjnego budynku

Posterunku Policji w Miedzyzdrojach z odstajgcymi segmentami na catej

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 4
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wysokosci . Catos¢ kompleksu jest podpiwniczona. Komunikacja pionowa
zapewniona poprzez klatke schodowa.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z materiatow
drobnowymiarowych; stropy drewniane belkowe, a nad piwnicg ceramiczne
na belkach stalowych typu Kleina; sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej
ceramicznej wykonczone tynkiem mineralnym, sciany wewnetrzne

grubosci 1 1/2 i 1 cegty tynkowane,malowane klejowe i na olejno; stropodach
na stropie gestozebrowym — ptyta WPS na belkach stalowych; dach ptaski
wielospadowy profilowany w keramzycie, kryty papg na lepiku na szlichcie
cementowej. Posadzki réznorodne: wylewka betonowa, lastriko, terakota,
wyktadzina PVC. Okna i drzwi drewniane oraz okna z PCV .

Budynek wyposazony jest w niezbedne media, to jest: w instalacje c.o. z
wiasng kottownig gazowa, wod.-kan. i c.w., wentylacje grawitacyjng, instalacje
elekroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz odgromowg. Ogodlny stan
elementdéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy, ale nie spetnia
wymagan dotyczgcych ochrony cieplnej, gdyz przegrody zewnetrzne majg za

niskg izolacyjno$c¢ termiczna.

7.11. Ocena cieptochronnosci przegrod budynku.

Zadna z zewnetrznych przegrdd budynku, nie spetnia obecnie
obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Stolarka
otworowa czesciowo nie spetniajgca norm w zakresie ochrony

cieplnej i techniczne zuzyta.

7.2. Zakres projektowanych zmian w ramach termomodernizacii.

(Nie zaktada sie realizacji nowych elementow budynku)
wykonanie docieplenia scian zewnetrznych metodg lekko — mokra;
wykonanie nowej struktury cokotu;
wymiana stolarki okiennej drewnianej na nowg z PCV;
wymiana drzwi drewnianych na nowe z cieptego aluminium;
remont krat stalowych w oknach piwnicznych,;

wymiana obrobek blacharskich i orynnowania;

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 J
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wykonanie nowej instalacji odgromowej i umieszczenia zwodow
pionowych pod warstwg docieplenia;

montaz nowego daszku z poliweglanu na konstrukcji stalowej;
remont kominow;

wymiana wewnetrznych opraw oswietleniowych;

docieplenia dachu z wykonaniem nowego pokrycia z papy

termozgrzewalne;j;

8.0. OPIS PRAC BUDOWLANYCH DO TERMOMODERNIZACJI.

Wszelkie roboty budowlane do wykonania w technologii tradycyjne;.

8.1. Wyznaczenie warstw ocieplenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008

- W wyniku opracowanej analizy energetycznej (audyt energetyczny budynku
wg Eko-Trendy Sp. z 0.0.) stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy
ociepli¢ jak nizej:

- Sciany kondygnacji nadziemnych ociepli¢ metodg BSO, przy uzyciu styropianu
samogasngcego EPS70-031 o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/m*K gr. 14cm,

- oScieza okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS70-031
o wspoétczynniku A=0,031W/m*K gr. 2cm,

- stropodach niewentylowany ociepli¢ styropianem jednostronnie laminowanym
papg EPS200-036 o wspdétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K gr.
14cm,

UWAGA:
zastosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:

- EPS 31 o wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031;

- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70
(270)

- zdolnos¢ samogasniecia — samogasnacy;

- klasa reakcji na ogien — E;

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100);

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 ()



,, Termomodernizacja budynku posterunku policji*

Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190

8.2.

8.2.1.

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych
[kPa] TR 100 (=100);
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi

by¢ sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodno$ci ITB.

. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, nalezy usungé wszystkie
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podfoze, dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z
dokumentacjg projektowa, naprawic¢ spekane tynki, itp.

Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi Sciany podczas
wykonywania robo6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji oraz na dachu (zadaszenia
nad wejsciami, lampy o$wietleniowe, kraty okienne, instalacja odgromowa,
monitoring, wentylatory itp.) nalezy zdemontowac przed przystgpieniem do
prac ociepleniowych. Po ich zakonczeniu nalezy je ponownie zamontowac

stosujgc odpowiednie profile, tgczniki.

Technologia ocieplenia $cian budynku powyzej poziomu terenu.

Wymagania ogolne.

przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty dachowe,
wymiane stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie
powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczy¢ roboty mogace
zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia,
zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian,

przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego,
stosowac wytgcznie elementy wybranego systemu,

podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna

powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze byc¢ nizsza niz +5° i nie

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 7
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8.2.2.

wyzsza niz 25°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac
80%,

w czasie robdt i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka
lub niska temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

duza wilgotnosc powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢
proces wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce;
jednolitos¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii
produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw
podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przed rozpoczeciem prac

doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ takich jak kurz i pyt itp.; w takim przypadku
nalezy oczys$ci¢ podtoze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet
z uzyciem detergentow. W przypadku scian otynkowanych nalezy wstepnie
sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza,
ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc¢. Podioza pylace lub silnie
nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierbwnomiernie chtonne oraz
piaszczgce zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie
nalezy usung¢. Wykonac probe przyczepnosci do podtoza: do oczyszczonego
podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego
o wymiarach 100x100 mm (8+10 probek). Po 3 dniach przeprowadzic¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany
w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgcg
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna
préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).
Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy
drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego

zastaniania oscieznic. Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie

_ )
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8.2.3.

wyréwnacé zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosc¢ przekroczy 20 mm, nalezy

zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt styropianowych.

Uktadaé wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ukfad mijankowy
stosowac rowniez na naroznikach Scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie
ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub
drzwiowych. Ukfadaé ptyty zaczynajagc od dotu do géry, a nastepnie mocno
dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe diugosci,
w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt
(minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogag one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrécié
szczegolng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez
szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno byc kleju.

Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni ptyty
jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobraé, aby
uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (1+2 cm)
uzyskac¢ min. 40 % powierzchnie stykajgca sie z podtozem. Pasmo na brzegu
ptyty powinno mieé ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty
mniej wiecej wielkos¢ dioni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg klejowo-szpachlows.

Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Duza wilgotnos¢
powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie

na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2+3 dni, przy czym
wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez

wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych gtadkich

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 9
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8.2.4.

8.2.5.

podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy zebatej o
rozmiarach 10+12 mm. llos¢ kleju systemowego i grubosc jej warstwy zalezg
od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu Srodka
klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
przycisngc. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetnic
odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykonac¢
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych. Nalezy
zastosowac tagczniki w ilosci 6 szt./m?, a ich dtugos¢ powinna by¢ tak dobrana,
aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum
6 cm. Zastosowacé styropian samogasngcy EPS 70-031 o wspotczynniku

przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K gr. 14cm.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie o$ciezy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac pod katem
prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia
odciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym

perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza z warstwg ocieplenia

dodatkowo zabezpieczy¢ kitem elastycznym — np. silikonem.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢
nie pézniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe
zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine
zbrojgca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ rownomiernie napieta,
nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzér siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning
powinna mie¢ grubosc¢ 3+5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadac na
zaktad co najmniej 10 cm.

Przy narozach otworow drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed
wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod kgtem 45°

dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to
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powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian
budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile
nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka
powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

W czesci parterowej zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do
wysokos$ci 2 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatke
pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie
wykonuje sie standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zastosowaé

katowniki z siatka.

8.2.6. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny gr. 1,5 mm.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach naniesc
szczotkg lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu
gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podktadu
tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do nakfadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej

Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy
doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegolng
uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach
roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk
nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym,
réwnomiernie i bez przerw. W celu uniknigecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢
wystarczajgca liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.
Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu
wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po

natozeniu tynkow. Do wysokosci 2 m nalezy zastosowac srodek antygrafitti.
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8.3.

8.4.

Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowag
z zastosowaniem fabr silikonowych. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z
jednostka projektows.

Uwaga: ze wzgleddw poligraficznych mogg wystgpi¢ réznice w tonacji

kolorystycznej rysunku w stosunku do oryginalnego wzornika.

Wykonczenie cokotu.

Od poziomu terenu do linii izolacji scian kondygnacji nadziemnych przewiduje
sie wykonczenie scian piwnicznych ptytkami klinkierowymi.

Pas Sciany cokotowej nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci mineralnych, a
nastepnie zmy¢. Szerokie rysy nalezy naprawic (rozkuc i wypetni¢ zaprawg
cementowo - wapienng). Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zagruntowac
odpowiednimi srodkami. W miejscach szczegodlnych, takich jak np. narozniki,
nalezy zastosowac odpowiedni profil uszczelniajgcy: kotnierz, mankiet,
naroznik zewnetrzny lub wewnetrzny itp. Przyklejenie takiego profilu nalezy
wykonaé przy uzyciu odpowiedniej zaprawy uszczelniajgcej lub dyspersyjne;
masy bitumicznej. W miejscu przewidzianego zastosowania tasmy, kotnierza
lub naroznika nalezy nanies$¢ jednokrotnie zaprawe lub mase uszczelniajgca,
nastepnie przytozyc¢ profil i docisng¢. Przed wykonaniem obtozenia
klinkierowymi ptytkami elewacyjnymi nalezy wykonac pionowg izolacje
przeciwwodng — wg odrebnego opracowania. Przy cokole pod linig izolaciji

termicznej nalezy zastosowac listwe z okapnikiem.

Ocieplenie stropodachu.

Projektuje sie docieplenie stropodachu niewentylowanego z zastosowaniem
styropianu jednostronnie laminowanego papg EPS200-036 o gr. 14cm

i wspdtczynniku A=0,036W/m?*K. Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie —
min. pasy podrynnowe, okapowe, itp. Zamontowac¢ krawedziaki o wym.
12x12cm.

Styropian jednostronnie laminowany papg przeznaczony jest do izolaciji

termicznej dachow ptaskich i lekko spadzistych. Plyty powinny by¢ uktadane
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8.5.

9.0.

od zewnetrznej strony stropodachow na niepalnych podtozach. Przed
przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy usung¢ starg izolacje - pokrycie z
papy, poditoze doktadnie oczysci¢ i catg powierzchnie zabezpieczyé Srodkiem
szczepnym.

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowac ptyty zwracajac
szczegolng uwage na to, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt
styropianowych byty do siebie dobrze docisniete. Mocowanie ptyt odbywa sie
za pomocg specjalnych tgcznikow mechanicznych bgdz odpowiednich klejow
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy dodatkowo wykona¢ nowe pokrycie z jednej
warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o nastepujgcych
parametrach:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N / 600N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,

- grubo$¢ papy: 5,2 + 0,2 mm, kolor szary;

- zawarto$c¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m?.

Wykonanie obrébek blacharskich.

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce
obrobki blacharskie (podokienniki). Po wykonaniu ocieplenia zamontowac
nowe elementy obrobek wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6
mm z powtokg w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.
Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5 cm. Styk potgczenia tynku i
blachy zabezpieczy¢ silikonem.

Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych tgczonych z dwéch i
wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié¢ poprzez

zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.

WYMIANA STOLARKI.
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W budynku wymianie podlega czes¢ stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie

z czesScig rysunkowg projektu. Czesc stolarki okiennej podlega wymianie na
nowg z PCV, czesc¢ z zastosowaniem szyb bezpiecznych P4, stolarka
drzwiowa podlega wymianie na nowg z cieptego aluminium — zgodnie

z wykazem zawartym w czesci rysunkowej.

Wvymagania stolarki okiennej:

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,1 W/(m?K)

- izolacyjno$¢ akustyczna (okna) Rw=30 dB

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa)
- klasa ksztattownika PCW (ramy) kl. A

- min. grubosc¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70mm

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa

- kolor ram biaty

- pakiet szybowy 4-16-4

- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiadaé atest
Instytutu Ceramiki i Szkta
- detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z
Inwestorem
- w pom. WC zastosowaé szyby mleczne
- we wszystkich oknach PCV (istniejgcych oraz nowo montowanych) nalezy
zamontowac nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci:
a) 50m3/h —WC
b) 30m*/h — komunikacja, pom biurowe, pom. techniczne, pom.

gospodarcze, piwnice, archiwa i inne pomieszczenia;

Wvymagania stolarki drzwiowej:

- profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane U = 1,8 W/(m?K)

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw=35dB

- min. grubosc¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62mm

- kolor stolarki brgzowy

- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
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10.0.

11.0.

12.0.

detale oku¢ oraz zamkow po ustaleniu z
Inwestorem
profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadaé aktualne atesty

i certyfikaty

REMONT KRAT W OKNACH PIWNICZNYCH.

Stalowe kraty zabezpieczajgce nalezy oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
pomalowac¢ dwukrotnie farbg ftalowg miniowg 60% oraz dwukrotnie farbg

ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania w kolorze brgzowym RAL 8011.

WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.

Przewiduje sie zamontowanie nowych rynien i rur spustowych (w miejscu
starych), wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z
projektem kolorystyki RAL 8011. Zastosowac nastepujgce Srednice:
$rednica rynien — ®150 mm;

$rednica rur spustowych — ®120 mm;

Rozmieszczenie — zgodnie z projektem.

REMONT KOMINOW.

Nalezy skuc istniejgcy tynk na kominach i natozy¢ nowy, okleic siatkg z wtdkna
szklanego i wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego.
Wczesniej jednak nalezy zastosowac preparaty poprawiajgce przyczepnosé
tynku do podtoza (utworzenie tzw. warstwy szczepnej).

Wokot komina trzeba naprawi¢ uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzi on
przez stropodach. Obrébke blacharskg zamocowac bezposrednio do scianek
komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.

Nalezy réwniez uksztattowaé tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajace
zastoinom wody i zatrzymywaniu zanieczyszczen u podstawy komina.
Wykonczony komin nalezy przykry¢ czapg w celu ochrony przed wnikaniem

wody opadowej do komina. Czape przykrywajgcg komin wykona¢ z mocnego,
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13.0.

14.0.

15.0.

zbrojonego betonu w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien
zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktory poprawia mrozoodpornosé. Czapa
powinna wystawac ok. 4 — 5cm poza obrys komina. Wierzch czapy oklei¢ papa

termozgrzewalng.

MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH.

Wszystkie elementy metalowe (konstrukcja masztu na dachu budynku)
przeznaczono do renowacji — odmalowania.

Powierzchnie w/w elementow oczysci¢ do stopnia wymaganego przez
stosowang do malowania farbe i odttuscic; stopnie czystosci powierzchni
okresla norma PN — 8501. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 krotne pokrycie i
pomalowanie farbami wodoodpornymi (kolor RAL 5014), nie ulegajgcymi
zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby chlorokauczukowe; jako
podktad zastosowaé produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub

ftalowym.

DASZEK NAD WEJSCIEM.

Zadaszenie nad wejsciem do budynku zaprojektowano nowy — wykonany

z poliweglanu na lekkiej konstrukcji. Catos¢ prac montazowych wykonac
wedtug systemu LIGHTLINE lub rownowaznego oraz czesci rysunkowej
projektu - daszek typu LIGHTLINE L, o wym. 205x142 cm — szt. 1;
Mocowanie daszku do elewacji budynku wg. instrukcji montazu.

UWAGA:

Przed zaméwieniem systemowych rozwigzan daszku — dokona¢ pomiarow z

natury. Podany daszek stanowi rozwigzanie przyktadowe.

BALKON.

Powierzchnie balkonowg nalezy wyremontowaé przez wykonczenie jej

ceramicznymi ptytkami mrozoodpornymi z zastosowaniem systemu Ceresit,
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16.0.

17.0.

badz stosujgc system uszczelnien balkonowych, np. Triflex BFS lub inny wraz

z odnowieniem obrébek blacharskich.

WYtAZ DACHOWY.

- Wykonaé, w trakcie docieplania stropodachu, podstawe pod nowy wytaz
dachowy ESSMANN typ G1 80/80 i starannie uszczelni¢ styk z powierzchnig

dachu.

PRACE TOWARZYSZACE.

- Wykonac¢ remont zewnetrznych schoddéw i podestu oraz murowanej
balustrady, wszelkie spekania oraz ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
cementowg i wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze cokotu;

- Wszystkie kraty w oknach na kondygnacjach nadziemnych budynku
podlegajg likwidacji — okna wyposazone bedg w szyby bezpieczne P4;

- Klimatyzatory na scianach przed wykonaniem docieplenia nalezy
zdemontowac, ponowny montaz po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych
wykonaé wg szczegotow wykonawczych;

- Wymieni¢ wewnetrzne oprawy oswietleniowe na nowe;

- Uszczelni¢ miejsca styku podstawy istniejgcego masztu na dachu
budynku z projektowang warstwg docieplajgcg stropodach elastycznymi
Srodkami systemowymi uszczelnien.

- W elewaciji ptn. i wsch. dolne parapety wnek nalezy wykonhczyc¢
opierzeniem z blachy stal. powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powiokg w kolorze
zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem
parapetéw zewnetrznych, nalezy wykonac¢ warstwe spadkowg. Parapety
wypuscic¢ poza lico sciany 5 cm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczy¢
silikonem.

- Wykonac¢ obwoluty wokét okien ze styropianu gr. 2 cmi szer. 10 cm w
kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.

- Przed wykonaniem docieplenia scian wykona¢ demontazu gzymsu w

poziomie pietra.
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18.0.

OO0 00

19.0.

- Tablice z napisem ,POLICJA”, opcjonalnie podswietlane kasetony, o
sugerowanych wymiarach 530x120 cm mocowaé w miare mozliwosci we

wskazanych w projekcie miejscach.

Uwaga:

Wszelkie prace przygotowawcze prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego systemu.

Systemy podane powyzej podano jako przykladowe, istnhieje mozliwosé
zastosowania kazdego inneqo spetlniajacego aktualne wymogi oraz
normy.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690, dziat
VI (bezpieczenstwo pozarowe) rozdziat 1 (zasady ogdélne) §209 budynek okreslono
jako ZL 111

Parametry budynku:
wymiary zewnetrzne (dlugosc¢ / szeroko$¢ / wysokosc): 17,61/14,57/11,86 [m];
powierzchnia zabudowy 182,84 m? [m?;
ilos¢ kondygnaciji 3 + piwnica;
kubatura 2148 m’ [m?];
budynek zaliczany do niskich (do 12m) N,
klasa odpornoéci pozarowej budynku .C”

gtéwna konstrukcja no$na R60

konstrukcja dachu R15

strop REI6O0

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna EI15

przekrycie dachu RE15

Budynek docieplony przy wuzyciu styropianu samogasngcego EPS70-031.

Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza sie zmian w zakresie ochrony p.poz.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Remontowany obiekt nie wptywa szkodliwie na otaczajgce srodowisko

przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sgsiadujgce.

_ - )
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20.0.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gzowych, zapachowych, pytowych i
ptynnych; nie wytwarza zadnych szkodliwych odpadéw statych ucigzliwych dla
otoczenia; nie emituje rowniez hatasu, promieniowania (w tym promieniowania
jonizujgcego) i nie wytwarza zaktocenh elektromagnetycznych i innych.

Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy w poblizu drzewostan,
powierzchnie zieleni (w tym glebe) otaczajgcag obiekt, wody powierzchniowe i

wody podziemne (gruntowe).

UWAGI KONCOWE.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow
oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentaciji.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym okre$lonym przez producentéw poszczegdlnych elementow ,
produktéw, materiatow i urzgdzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod
Scistym nadzorem osob uprawnionych.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w
budynek muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez ITB (lub rbwnowazng instytucje) oraz
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dotyczgcg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe
wymagania jakosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze
producentéw i dostawcow poszczegdlnych materiatow i elementdéw, powinna

by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej
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informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
gwarancje producenta oraz szybkosc¢ i koszty ewentualnego serwisu oraz na
w/w atesty i Swiadestwa dopuszczenia.

O Wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacii nalezy rozstrzygac¢ w trybie
nadzoru autorskiego.

O W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele

Inwestora i nadzoru inwestorskieqgo.

O Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed
ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez
wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg

projektowa.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

IV.1. INFORMACJE OGOLNE.

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Miedzyzdrojach,
Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190.

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie,
ul. Matopolska 47, 70-521 Szczecin

mgr inz. Bogdan Pankanin - Biuro Projektéw TE-AR Szczecin, ul. Kadtubka
41/23

IV.2. OPIS

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji bedzie termomodernizacja budynku Posterunku Policiji
w Miedzyzdrojach.

Zakres robot dla zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é realizacji

W projekcie przewiduje sie wykonanie :
wykonanie docieplenia scian zewnetrznych metodg lekko — mokra;

wykonanie nowej struktury cokotu;

wymiana stolarki okiennej drewnianej na nowg z PCV;
wymiana drzwi drewnianych na nowe z cieptego aluminium;
remont krat stalowych w oknach piwnicznych,;

wymiana obrobek blacharskich i orynnowania;

wykonanie nowe;j instalacji odgromowej i umieszczenia zwodow
pionowych pod warstwg docieplenia;

montaz nowego daszku z poliweglanu na konstrukcji stalowej;
remont kominow;

wymiana wewnetrznych opraw oswietleniowych;

docieplenia dachu z wykonaniem nowego pokrycia z papy

termozgrzewalne;j;

Biuro Projektowe Technoligii i Architektury Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23; e-mail: tear4123@gmail.com; tel/fux: 914230413, mob. 601730938 21




,, Termomodernizacja budynku posterunku policji*

Miedzyzdroje, ul. Kopernika 2, dz. nr 190

3. Elementy zagospodarowania terenu

Wykonanie nowego daszku nad wejsciem do budynku wraz z remontem
schodow zewnetrznych;

4. Przewidywane zaqrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych bedzie wystepowac zakres robot
wymienionych w art. 21a ust 1a pkt. 1 i 2 Prawa Budowlanego.

Istnieje koniecznosé sporzadzania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

5. Szkolenia pracownikéw wystepujace w trakcie realizacji robot budowlanych

Zatrudnieni pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na poszczegdlnych
stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inng osobe do tego celu
zatrudniong, a pracownicy powinni posiadac¢ aktualne zaswiadczenia o
przebytych szkoleniach w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne konieczne do zapewnienia bezpieczeristwa
w trakcie wykonywania robot budowlanych oraz gwarantujace bezpieczna ko-
munikacje i ewakuacje w trakcie ewentualnych zagrozen

Prace budowlane zabezpiecza¢ metodami ogodlnie dostepnymi i powszechnie
stosowanymi przy petnieniu biezgcego i statego dozoru technicznego na
budowie.

Prace organizowac tak, aby droga do wyjscia na zewnatrz pozostawata nie
zastawiona.

W TRAKCIE TRWANIA REALIZACJI CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM
OSOB POSTRONNYCH
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V. ZALACZNIKI

Zat. nr 1. — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z Izby mgr inz. B.Pankanin.....24

Zat. nr 2. — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z Izby mgr inz. arch. S.Duda..25
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