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| Czesé opisowa
1.0Opis techniczny.

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jpsbjektwykonawczy instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej w budynku Komisariatu Policji zlokatiwanego w M¢dzyzdrojach przy
ul. Kopernika 2 dz. nr. 190

1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem lag@wentylacji nawiewno- wywiewnej
oraz klimatyzagy pom. serwerowni i Komendanta

1.3 .1 Podstawa opracowania Instalacji wentylacji

Podstaw do niniejszego opracowania jest projekt techniolog i architektoniczno budowlany
przebudowy i modernizacji obejmgy caty budynek z wylczeniem pom. dla shb stray
granicznej i ist. pom. wc na kl. schodowej z uwdgieniem charakteru ich przeznaczenia i
wymogow okrélonych przez stiby inwestora w oparciu o n/w normy:
-PN-82//B-02402-Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

-PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zewrme

-PN-76/B-03429- Wentylacja i klimatyzacja-Parametbjiczeniowe powietrza zewtiznego
-PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja-Parametbjiczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staggegebywania ludzi.
-PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej.

-PN70/B-02151-Akustyka budowlana-Ochrona pwvigkowa pomieszcze

1.3.2 Podstawa opracowania oddymiania klatki schanvej
Podstaw do niniejszego opracowania projektowegp s

- Inwentaryzacja architektoniczna budynku

- Koncepcja dostosowania budynku do wymog@wop. z listopada 2011r

- Obowigzujace normy i przepisy prawne , w tym:
-Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06 2003r,
w sprawie zasad uzgadniania projektu budonadgo pod wzgtlem ochrony p.poz
/ Dz.U. nr 121 poz 1137 /
-Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04 2002sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr
75 poz 450 z paéiejszymi zmianami /
- Rozporgzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog peparowych Dz.U. nr
124 z 2009r poz. 1090
- Rozporzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwg@we] budynkéw i innych obiektéw i

terenéw Dz. U. nr109 z 2010r pat#4 7
-PN-EN-1717 z 2003r Ochrona przed wyarrzanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodagowych i og6lne wymagania dotyte uradzen
zapobiegaggych przez przeptywy zwrotne
-PN-EN 12101-2 ,, System kontroli rogstzzeniania dymu i ciepta cz.2



Wymagania techniczne dotycz klap dymowych -PN-B-2877-4 ,,Ochrona p.po
budynkow
-Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymigpla. Zasady projektowe
-Instrukcja ITB nr. 376 z 2002r Mirostaw KisioreRiotr Ghbski Projektowanie
Instalacji wentylacji pgarowej drog ewakuacyjnych w budynkach wysokich sakaciowych
W-wa 2002r..
-Poradnik ,,Wentylacja garowa budynkéw wysokich i wysokcowych” — 2003r-Roman
Jedrzejewsk

1.4 Opis lokalizacji
Modernizowany i przebudowywany budynek zlokahzny jest w M¢dzyzdrojach woj.
Zachodniopomorskie przy ul. Kopernika 2 dz.nr.190

1.5. Opis rozwizan projektowych

1.5.1.Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji nawiewno —wygjowej naley realizow& z kanatdw i ksztattek
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, dlodaych w BN-88/8865-04a€zonych w
dowolny sposob pod warunkiem zachowania szczeirokreslonej w BN-84.8865-40 i
mocowanych do konstrukcji budynku na podporach ééngch w BN-67.8865-25 i zawiesiach
zgodnych BN-67/8865-26. oraz kanatow murowanydhjegcych ktore naley uzbrot w
kratki wentylacyjne AE-H+AZK-V+R. Produkcji PanokSh, zabezpieczonych p. korozyjnie i
termicznie,/kanaty pow. zewtrznego i kanaty systemu N3 i W4 na kl. schodowgjuwagi na
charakter przeznaczenia pomieszczgdzne poru ich gytkowania wentylacja obejmuje 3-
rypodstawwe systemy nawiewno- wywiewne

» Szatnie i umywalnie pom. 04;05;06,07

System wentylacji szatni i umywalni obejmuje ukthaczony Cz1;Wr1;N1 i W2 nale
wykona z wyzej opisanych kanatow i ksztattek oraz kratek weattyjnych /vide
specyfikacja /, naley wyposay¢ w centrale nawiewno-wywiewgrtypu RIS 700 o wydatku
Ln=400m3/h i Lw=4300m3/. Centrala standardowo wyposa jest w filtry powietrza typu
EU5/4; krzyzowy niehigroskopijny wymiennik ciepta /odzysk/mrawndgci 60 %oraz
nagrzewnice wodntyp AWS 200 o mocy Q=1500 W, zabudowara kanale nawiewnym
Wentylatory napdzane s silnikami regulowanymi napciowo z wirupca obudow 0 mocy
N=2x205W-230V i sterownik typu -standard. Kanatrgregy Cz1 na catej diugoi izolowa
termicznie

* Magazyn sprgu sportowego pom. nr.011 i pom. patroli 010

System wentylacji magazynu spiaz sportowego pom. patroli obejmuje uktad oznaczony
Cz2;Wr2;N2 i W3 naley wykona& z wyzej opisanych kanatow i ksztattek oraz kratek
wentylacyjnych /vide specyfikacja /, najewyposay¢ w centrale nawiewno-wywiewtypu
RIS 400 o wydatku Ln=381m3/h i Lw=419m3/h w wykonaprawym. Centrala standardowo
wyposaona jest w filtr powietrz typu EU7/5; rotacyjny higroskopijny wymiennik ciepta
/odzysk/ o sprawnii 80% oraz nagrzewnice wogltyp Topvex HW o mocy Q=5800W.
Wentylatory napdzane s silnikami regulowanymi napciowo z wirupca obudow 0 mocy
N=2x406W-230V-50Hz bieg 2 i sterownik typu E17Sarstard. System bazuje na czerpnio-
wyrzutni CVVX 250 Masa centrali 215kg .Kanat czeygdz2 na catej diugmi izolowat
termicznie

» Sala odpraw z cz. socjalna ,pom 207 i 208



System wentylacji pomieszazeali odpraw z cz. socjalna obejmuje uklad oznagzon
Cz3;Wr3;N3 i W4 , naley wykona z wyzej opisanych kanatdw i ksztattek oraz kratek
wentylacyjnych /vide specyfikacja /, najewyposay¢ w centrale nawiewno-wywiewtypu
RIS700 o wydatku Ln=534m3/h i Lw=587m3/h . Centistiandardowo wyposgana jest w filtr
powietrza typu EU5/4; Krzxowy niehigroskopijny wymiennik ciepta /odzysk/ aawnaci
60% oraz nagrzewnice wogltyp AVS200 o mocy Q=2000 W. Wentylatory gdpane s
silnikami regulowanymi napci owo z wirupca obudow o mocy N=2x205W-230V- i
sterownik typu standard. Kanat czerpmy i kanatyjtuswane na klatce schodowej na catej
dtugasci izolowa: termicznie

* Pomieszczenia ogoélnego przeznaczenia

Wszystkie pomieszczenia 0golnego przeznaczenipghk&je biurowe; wc ogolne;
pomieszczenia piwniczne nie posiaga statusu przeznaczenigytkowego lgda uzbrojone w
kratki wywiewne z podwojnym ezlem kierownic i przepustnicami . WC ogoélnego
przeznaczenia wyposane keda w wentylatory tazienkowe typ Muro-HAT wypasae w
higrostaty regulowane i regulowany uktad czasowgg@nienia wyhczenia Drzwi do kabin
muszli usgpowych powinny mié w dolnym pasie kratki nawiewne 400x100.

* Automatyke bedaca elementem dostawy central mont@vegodnie z projektem elektrycznym
.Instalacje po zmontowaniu najewyregulowd i trwale oznakowa Elementy kanatéw
wyposay¢ w thumiki.

» Zasilenie w ciepto central wentylacyjnych obejmpiejekt inst co

1.5.2.Instalacje oddymiania klatek schodowych

Oddymianie klatki schodowejprojektuje st poprzez oknO uchylne o wyinlx1.75m
uzbrojone w okienny system oddymiania typ8O MCR sktadajcego s¢ z sitownika,

i kompletu konsol Niezawod®édziatania zapewni podwaojny system wyzwalania peprz
przycisk p.pa reczy oraz automatyczny uruchamiany sygnatem z czajdymu

Caly uktad sktada siz z przyciskow alarmowycROP usytuowanych na kdej kondygnaciji
pofaczonych z centralMCR9705 do ktorej wprowadzonegsygnaly z optycznego czujnika
dymuOCD oraz z przycisku przewietrzanid uruchamianegoscznie

1.5.3 Zabezpieczenia Termiczne

Izolacje termiczne Kanatéw czerpnych ngleealizowa wg. PN-B-02421 z 2000rlzolacje
cieplne przewodow, armatury i urzadzen —Wymagania i badania”

Kanaly czerpane na catej diugo izolowat otuling AF/Armaflex Premium charakteryzaga
si¢ b. niskim wspoétczynnikiem przewodsed cieplnejA=0.033W/m K i b. dobrym
wspotczynnikiem odporrigi na dyfuzje pary wodneju > 10000 stosowany w zakresie
temperatur czynnika od -50 do +105 oraz klasyfikowany ogniowo jako materiat
nierozprzestrzeniggy ognia ,samo gasoy i niekapacy o grubdécé izolacji 20mm

1.5.4 Zabezpieczenie p. korozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji nie ocynkogvaaley zabezpieczyp. korozyjnie przez
malowanie dwukrotne farba podktadowa i jednokrotragvierzchniow po uprzednim
przygotowaniu powierzchni j.n.

-powierzchnie oczci¢ do stopnia czystai ST3 wg. PN-J50-8501219960 a rastie odthéci¢
rozpuszczalnikiem Baltisol W-000-EPO symbolu 8190-000.prod. Balticolor Sz-n

-do malowania podktadowego stosa@iarbe do gruntowania przeciwrdzewnminiowg
Baltomin-60 o symbolu SWW3121-002-270.



-do malowania nawierzchniowego stoséveanalie Baltitop —AKS o symbolu SWW-3162-054-
XXD

-warunki aplikacj i:

-malowanie pdzlem lub watkiem zachowag min. grubé¢ warstw 12@m w stanie mokrym
przy dwoch warstwach podktadowych i jednej nawibriowej. Do farb stosowa
rozpuszczalnik Baltiksolow 724-FT. Dopuszczastbsowania innych rownagdnych rodzajow
farb.

1.5 5 Uwagi kaicowe

Catas¢ robot realizowé zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkamintecznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-moitavych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
z uwzgkdnieniem wymogow okétonych w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki z dn
30.07.2001r /Dz.U. nr 97 poz. 1055/ W trakcie tatalezy przestrzegazalecenia zawarte w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.2003r/Dz.U.nrZ2003r /,, W Sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych”. Instalacje po
wykonaniu trwale oznakoweazaznaczag kierunki przeptywu i opisaurzadzenia .

Pikjant

Romagddzejewski sr
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2.1.Bilans wentylacji i zapotrzebowanie ciepta

2.1.1 POM nr.04;05;06;07 —Szatnie +umywalnia

Lp Pomieszczenie| gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h | m3/h | system| n/h m3/h | system Uwagi
04 Szatnia 4.0 90,0 N1 4,0x1.1 99,0 W2
05 Szatnia 4,0 88,0 N1 4,0x1,1 97,0 W2
06 Umywalnia 5,0 159, N1 5,0x1,1] 175p W2
07 Suszarnia 4,0 62 | N1 4,0x1,1 68,0 W2
Razem 410,0 439,0

-sprawnd¢ rekuperatora n=60 %

- zapotrzebowanie ciepta Q=410x0,4 0x0,31x33=11BW7,
Dobrano centrglnawiew no wywiewna RIS700 wyposma w filtr powietrza, krzyowy
wymiennik Uktad wyposzony w dwa wentylatory z silnikami o mocy N=2x203280V
oraz petna automatykDodatkowe niezalme wyposaenie stanowi nagrzewnica wodna
AVS 200
2.1.2 POM,nr.010 i 011-pom gyrnego+ poczekalnia

przy Tz =-10 C Tw=20C

Lp Pomieszczenie| gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h | m3/h n/h m3/h Uwagi
010 | Pom. dyur. 13,27 | 29,37 | 4.08 120,0] N2| 4,08x1j1 1320 W3
011 | Mag.spratu |27,63 | 61,06 [ 40 244 N2 | 4,0x1,1 269,0 W3
Razem 364,0 401

-Sprawnd¢ rekuperatoran=60 % przygto 0,6 przy Tz=-10C Tw=23C
- Zapotrzebowanie ciepta Q= 364x0,4x0,31x33,08148
Dobrano centrglnawiewno wywiewna RIS 400 wyposma w filtr powietrza, krzyzowy

wymiennik oraz nagrzewnjceelektryczna o mocy Q=1,5 KW KW Uktad wypasay w dwa
wentylatory z silnikami 0 mocy N=2x206W-230Vorazneeautomatyk

2.1.3 207 —208-Sala odpraw zcz. sogjaln

Lp Pomieszczenie| gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h | m3/h n/h m3/h Uwagi
207 | Salaodpraw | 34.20| 100,84 4,46 450,0 N3  4.46xL,1 4950 W415 os6b
208 | Cz. socjalna 9,49 | 28,0 3,00 84,0 N3 3,0x1[ 92( W4
Razem 534,0 587,0




-Sprawnd¢ rekuperatoran=60 % przy Tz=-10C Tw=20C

- Zapotrzebowanie ciepta Q= 534x0,4x0,31x30,061@8/

Dobrano centrglnawiewno wywiewna RIS700 wyposma w filtry powietrza, Krzyowy
wymiennik ciepta wyposamn w dwoma wentylatory z silnikami o mocy N=2x206Wo23
Z petna automatyka+ niezalea nagrzewnica wodna typ AVS200 o mocy N=2,0 KW

2.2 Obliczenie Kanatow
Obliczenie kanatow dokonano w oparciu o programtpack-archiwum

2.3 Oddymianie kl. schodowe

- powierzchnia Kkl. F=14.71 M

- stopieh otwarcia n=0,5

- wymagana powierzchnia okna —=H4,87x0,05/0.5=1.487 m2

- Powierzchnia istniejacych okien F=1,1x1.75=1.925f1.487 M
3.Zgizniki



3.Wykaz elementéw wentylacji



