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Legenda:
Y Oprawa oswietlenia awaryjnego dziatajgca minumum 2h
@ X posiadajqca certyfikat CNBOP o strunmieniu Swietinycm
AW 100Im, IP44 wraz z piktogramem wskazujgcym
kierunek ewakuacji
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dm Oprawa oswietleniowa o zrodle swiatta 4x swietlowka S . o C
Z  liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X UZYTKOWEJ W m2
nalezqca do grupy sterowania Z
AMWVW Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera o zrédle ; "
7 swiatta 2x swietlowka kompaktowa niezintegrowana 18W 01 —AOBCD__AQO._Q 19,36
zasilana z rozadzielni Y, obwodu X nalezqca do gry,
sterowania 7 i 02 | Pom. gospodar. 0,48
Y Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera IP 65 o
‘VNA zrédle swiatta 2x swietlowka kompaktowa niezintegrowana 03 |UPS+akumulat. 5,38
18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, nalezqca do 04 | Szatnia 10.21
grupy sterowania Z !
tacznik krzyzowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y 05 | Szatnia 9,98
“XNmu nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z 06 C—.«d\s\m_:mm+3m\=.<m_A 14,42
y  Lacznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y .
\(Mu nalezqey do obwodu X sterujgcy grupq opraw Z 07 | Susz. odziezy 6,99
tacznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y 08 | WC 239
%W. nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z - !
\Wu tacznik schodowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y 09 | Kottownia 20,87
7 nalezqey do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z 010/ P. moo_.m_.Um:.O_c 13,27
Oprawa oswietleniowa typu belka IP65 o zrodle swiatta 2x
swietlowka TL5 49W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X 011 Mag.sprz. sport. 27,63
7 nalezgea do grupy sterowania Z 012 P sprz UO-.N@Q 1.94
AW Modut awaryjny :
132,92
x__ Wentylator z czujnikiem PIR zasilany z obowodu
oswietleniowego X
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Gl PROJEKTANT
mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 / lem\.
OPRACOWAL \DV UH_ SZCZECIN
inz. Piotr Swigon BIURO PROJEKTOWE
SPRAWDZI TECHNOLOGII | ARCHITEKTURY
mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 L o T o 013
WLASCICIEL BIURA ) tel. kom. mo; u.wo 938
UWAGI: mgr inz. JAN KISIELEWICZ 85/64
1. WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,15m OD POSADZKI POMIESZCENIACH OBIEKT: POSTERUNEK POLICJI W MIEDZYZDROJACH e
BIUROWYCH ORAZ 1,40 W LAZIENKACH
2. PRZEWODY ZSIALJACE OSWIETLENIE YDY3...5x1,5mm2 UKtADAC NA SCIANACH JAKO PODTYNKOWE MIEDZYZDROJE, UL. Kopernika 2, dz.nr 190 U3

ADRES: : h .
woj. zachodniopomorskie

ORAZ W KARBOWANYCH RURKACH WINIDUROWYCH NA STELAZU NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

STADIUM DOKUMENTACJI: U.U. SKALA NR RYSUNKU
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czes¢: PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POSTERUNEK POLICJI
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