RZUT PODDASZA
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RZUT lI-PIETRA 1:100

Legenda:

1. WLACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,15m OD POSADZKI POMIESZCENIACH
BIUROWYCH ORAZ 1,40 W LAZIENKACH
2. PRZEWODY ZSIALJACE OSWIETLENIE YDY3..5x1,5mm2 UKLADAC NA SCIANACH JAKO PODTYNKOWE

ORAZ W KARBOWANYCH RURKACH WINIDUROWYCH NA STELAZU NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

Oprawa oswietlenia awaryjnego dziatajgca minumum 2h
posiadajqca certyfikat CNBOP o strunmieniu $wietlnycm
100im, IP44 wraz z piktogramem wskazujgcym

kierunek ewakuacji

Oprawa oswietleniowa o zrédle swiatta 4x swietlowka
liniowa TL5 14W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X
nalezqca do grupy sterowania Z

Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera o Zrédle
swiatta 2x swietlowka kompaktowa niezintegrowana 18W
zasilana z rozdzielni Y, obwodu X nalezqca do grupy
sterowania Z

Oprawa oswietleniowa montowana typu plafoniera IP 65 o
2rédle swiatta 2x $wietlowka kompaktowa niezintegrowana
18W zasilana z rozdzielni Y, obwodu X, nalezgca do
grupy sterowania Z

tacznik krzyzowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y
nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z

tacznik dwubiegunowy 10A 250V IP44 zasilany z rozdzielni Y
nalezqcy do obwodu X sterujgcy grupq opraw Z

tacznik jednobiegunowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y
nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z

tacznik schodowy 10A 250V zasilany z rozdzielni Y
nalezqcy do obwodu X sterujqcy grupq opraw Z

Modut awaryjny

Wentylator z czujnikiem PIR zasilany z obowodu
oswietleniowego X

A

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ W m2
201 |KIl. schodowa 14,71
202 WC+natrysk 5,43
203 | Komunikacja 14,46
204 | P. biurowy 10,55
2043 P. biurowy 10,63
205 | P. biurowy 9,85
2058 P. biurowy 11,81
206 | P. biurowy 22,54
207 | Sala odpraw 34,20
208 | P. socjalne 9,49
209 | P.fgczn.-Repiter 6,00
149,70
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RZUT II-PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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